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标目 46—1 


前  言 


我所在 科研工 作中， 需要一 本内容 广泛、 种类 齐全， 通用 性强， 篇 幅短小 的常用 电子电 
器元件 手册， 供设计 、订货 和维修 时使用 。为 此， 我 们统计 了各种 类型的 控制系 统和一 些控制 
设备 使用电 子电器 元件的 情况， 收集 了数百 家电子 电器元 件生产 厂的最 新产品 样本和 大量现 
行 标准， 结合 我们多 年来从 事控制 系统研 制和电 子线路 设计的 经验， 对 大量元 器件的 性能进 
行 了分析 、比较 、选 择、 压缩， 编辑 了这本 《常 用电 子电器 元件手 册》。 

在 编辑过 程中， 根据对 百余种 型号的 电视机 、收录 机使用 电子元 件的统 计结果 ，增 加了电 
视机、 收录 机常用 电子元 件的主 要性能 部分， 使本 手册的 内容更 广泛、 更 实用。 在 产品品 
种上， 不但 选用了 船用， 而且还 注意选 用了陆 用和民 用等不 同使用 条件的 电子电 器元件 ，并 
对 它们的 用途、 使用 条件、 主要 参数、 外形 和安装 尺寸、 采用的 标准及 部分生 产厂家 都有比 
较 详细的 介绍。 

在 编辑过 程中， 因为考 虑到各 厂都有 自己的 特色， 不同 生产厂 的产品 即是型 号相同 ，往 
往在 指标上 也略有 差异， 编辑 时我们 就以某 一生产 厂家的 产品目 录为主 录用， 有 些地万 对各 
厂的 不同情 况略有 说明。 因客 观条件 限 制手册 中仅介 绍了一 部分生 产厂， 有些生 产质量 很好的 
厂 家未能 列入， 手册 中各生 产厂名 次的排 列是随 机的。 

为了 贯彻法 定计量 单位， 我们在 编辑时 将各厂 手册中 旧的计 量单位 已都换 算成 了法定 
计 S 单位， 机电 产品在 手册中 本应一 律使用 新的公 差配合 标准， 但目前 尚有部 分生产 厂在产 
品中仍 使用旧 的公差 标准， 因涉及 面广， 编者不 便自行 换算， 故 本手册 中的部 分机电 产品仍 
沿用了 旧的公 差配合 标准， 请 读者在 使用时 注意， 

本 “ 手册” 所列元 器件适 用于组 成 电气、 电液 、可控 硅等 自动控 制系统 及其辅 
助控制 线路， 也适 用于组 成一般 性电子 路线及 装修收 录机、 电视机 。可供 研究、 设计、 生产等 
部门 有关专 业的工 程技术 人员、 大专院 校有关 专业的 教师、 学生及 其他无 线电爱 好者、 家用 
电 器修理 行业的 同志在 设计和 维修时 使用。 . 

参加 “ 手册” 编写的 同志有 胡立峰 ，张 士炯， 信士兰 ，祝 晓康。 张士炯 和胡立 峰同志 对全书 
进行 了统一 编辑和 校核。 强 载杰、 郑 家瑜、 张 宝海、 孙 万兰、 张 长顺、 黄 友明、 胡项 南等同 
志 参加了 本手册 的校对 工作。 

本 “ 手册” 所列 产品， 绝大 部分都 请主要 生产厂 仔细校 核过， 如有 遗漏和 错误之 处欢迎 
批评 指正. 

编者 
1986 年 4 月 
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第 一部分 半导 体器件 


半导体 器件型 号命名 及符兮 意义… . . . . . . 

(一）  半导 体器件 型号命 名方法 . . …… - …… . 

(二）  半导体 集成电 路型号 命名方 法* . 

(三）  半导体 二极管 参数符 号及其 意义“ . . . 

(四）  半导 体三极 管参数 符号及 其意义 . * . . . 

二、 二板管 . . . . . . . . 

(一）  检 波二极 管…、 . . . . …… . . 

150MHz  系列 （2AP  i  〜 2AP  7  ) . * . . . 

100MHz  系列 （2AP9、 2AP10、 2AP10B) . 

40M  H  z  系列 （  2AP1 1  〜 2  AP  i 7 ) . . 

400MHz  系列 （2AP303) * . . . * ••… 

400MHz  系列 （2AP30、 2AP3I) . . . 

(二）  开关 二极管 . . . . 

微型 （DO-35) 玻封硅 幵关二 极管 . . . . 

2CK70(  2CK10) 系 列外延 平面型 高速开 关 二极管 . " 

2C  K  74 系列 外延平 面型高 速开关 二极管 . 

2C  K78(2CK42~44) 系列 外延平 面型大 电流高 速幵关 二极管 …“ ❹ 
G  2CK84 高 可靠台 面开关 二极管 . . . 

(三）  整流 二极管 . . . 

BZ03 硅扩散 型玻璃 钝化封 装整流 二极管 . . . 

BZ05 硅扩散 型玻璃 饨化封 装整流 二极管 . . . 

BZ1 硅扩散 型玻璃 钝化封 装整流 二极管 . . . 

2CZ52 型 硅半导 体整流 二极管 . . . 

2CZ53 型 硅^导 体整流 二极管 . . . . . 

2CZ54 型硅半 导 体整流 二极管 . . 

2CZ55 型硅半 导体整 流二极 管…" . . . . . . . . . 

2CZ56 型 硅半导 体整流 二极管 . . . 

2CZ57 型 硅半导 体整流 二极管 . . . 

2CZ58 型 硅半导 体整流 二极管 . 

2CZ60 型硅 半导体 整流二 极管… . . . . 
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zpioo 硅半导 体整流 二极管 . . . 

Z  P  200 硅半导 体整流 二极管 . 

ZP300 硅半导 体整流 二极管 . 

(四）  硅单 相桥式 整流器 . 

ICQ-  1 硅单 相桥式 整流器 . 

1CQ-2 硅单 相桥式 整流器 . . 

1CQ-3 型单 相桥式 整流器 . 

0.5 A 桥型整 流组块 . 

1A 桥型整 流组块 . 

JCQ-6 硅单 相桥式 整流器 . 

1CQ-7 硅单 相桥式 整疣器 . . 

QL51 型硅单 相桥式 整？: 器 . 

1CQ  (立 式） 硅 单相桥 式整流 器 . 

(五）  稳压二 极管 . 

2CW5C 〜 2CW65 系列硅 稳压二 极管… . . . 

2CW72 〜 2CW77 系列 硅稳压 二极管 . 

2CH00 〜 2CW121 系列 硅合金 型稳压 二极管 . 

2CW130 〜 2CW149 硅 合金型 稳压二 极管… . 

2DAY230 〜 2DW236 系列 硅平面 温度补 偿稳压 二极管 

2C  W50 〜 1/2W200 稳 压二极 管…. . . . 

2CW101 〜 2CW64 稳压 二极管 . 

2DW50 〜 2DW54 硅稳 压二极 管…. . 

2DW 抑〜 2DW04 硅平面 双向限 幅稳压 二极管 …… 

(六）  单结 晶体管 . 

BT31 型 硅双基 极单结 晶体管 . . . 

BT33 型 硅单结 晶体管 . 

BT40 型硅 可调单 结晶体 管 （PUT) . 

(七）  部 分国产 电视机 用整流 管特性 . 

(八）  半导体 闸流管 . 

反向 阻断 型普通 半导体 闸 流管使 用说明 . 

3CT051 反 向阻断 型普通 半导体 闸流管 . 

3C  T  1 0 1 反 向阻断 型普通 半导体 闸流管 . 

3CT103 反 向阻断 型普通 半导体 闸流管 . 

3CT104 反向 阻断型 普通半 导体闸 流管 . . . 

KP 型可 控硅整 流元件 . 

KK 型 快速可 控硅整 流元件 . 

KS 型 双向可 控硅整 流元件 . . 

3DTIK 、 3DT16K . * . 

三， 三极« . . 

2 


(一）  大 功率三 极管" . (73) 

3DA 系列晶 体管使 用说明 . . (73) 

r:DAl:50 型硅 NPN 高频 大功率 三极管 . . . . . . .  (73) 

国产 电视机 常用晶 体管主 要特性 （3DA 型）… . (74) 

3DD 系列晶 体管使 用说明 . （  74  ) 

3DD15I,  3DD]52 型 NPN 硅扩 散台 面低频 大功率 三极管 . . (75) 

3DD153 型 NPN 硅扩散 台 面低频 大功率 三极管 . . •••••• . （  77  ) 

3DD】5「) 型 NPN 硅 扩散台 面低频 大功率 三极管 . . . (78) 

3DD157 型 NTN 硅扩 散台 面低频 大功率 三极管 . (79) 

3DD159 型 NPN 硅 扩散台 面低频 大功率 三极管 . . . （  80  ) 

3DD162 型 NPN 硅扩 散台面 低频大 功率三 极管… . . .  («1  ) 

3DD】63 型 NPN 硅扩 散台面 低频大 功率三 极管… . . . （82、) 

3DDI64,  3DD165,  3DD】66 型 NPN 硅扩 散台 面低频 大功率 三极管 . （83) 

3DD]67 型 NTPN 硅 扩散台 面低频 大功率 三极管 . （84) 

3DD170、 3DD171,  3DD172 型 NPN 硅 扩散台 面低频 大功率 三极管 . （85) 

3DD173,  3DD174 型 NPN 硅 扩散台 面低频 大功率 三极管 . .  (86) 

31TDn5 型 NPN 硅 扩散台 面低频 大功率 三极管 . . . （  87  ) 

3DD(76 型 NPN 硅扩 散台 面低频 大功率 三极管 . （  88  ) 

3DD7-T 硓 NPN 型 三重扩 散台面 低频大 功率三 极管 . （  89  ) 

3DD3-T 硅 NPN 型三重 扩散台 面低频 大功率 三极管 . … （ ⑽ ） 

3DD9-T 硅 NPN 型三重 扩散台 面低频 大功率 三极管 . （  91  ) 

3DD10-T 硅 NPN 型三重 扩散台 面低频 大功率 三极管 . . （  92  ) 

3DD1NT 硅 NPN 型三重 扩散台 面低频 大功率 三极管 . （93  ) 

3DD 丨 2-T 硅 NPN 型三重 扩散台 面低频 大功率 三极管 . * .  (94) 

3DD】4-T 硅 NPN 型三重 扩散台 面低频 大功率 三极管 . .  (95) 

3DD12-T 硅 NPN 型三重 扩散台 面低频 大功率 三极管 . .  (96) 

3DD14-T 硅 NPN 型 三重扩 散台面 大功率 三极管 . . .  (  97  ) 

国 产电视 机一些 常用晶 体管主 要特性 （3DD 型） . . （98) 

3CA1 型 PNP 硅外延 平面高 频大功 率三极 管…* •••••• . （  100) 

3C A2 型 PNP 硅 外延平 面高频 大功率 三极管 . . . ( 100) 

3C  A3 型 PNP 硅 外延平 面高频 大功率 三极管 . （ 101  ) 

(二）  小功率 三极管 . . .  (  102) 

收音机 常用低 频管主 要特性 （3AX 型) . . . . （ 102  ) 

收音机 常用高 频管主 要特性 （3AG 型） . . . （  103  ) 

3DG 系列三 极管使 用说明 . . . . （  104  ) 

3DG100 型 NPN 硅平面 高频小 功率三 极管… .  (  105) 

3DG102 型 NPN 硅 外延平 面高频 小功率 三极管 . （ 106) 

3DG1U 型 NPN 硅 外延平 面高频 小功率 三极管 . （107} 

3DG120 型 NPN 硅 外延平 面高频 小功率 三极管 . （ 108) 


3DGUO 型 NPN 硅 外延平 面高频 小功率 三极管 . 

3DG162 型 NPN 硅外 延平面 小功率 高反压 三极管 . 

3DGno 型 NPN 硅外 延平面 小功率 高反压 三极管 . 

JDGISO 型 NPN 硅外 延平面 高频小 功率高 反压三 极管… 
3DG182 型 NPN 硅外 延平面 高频小 功率高 反压三 极管… 

3DG85 硅 NPN 型小功 率微波 三极管 . 

2G711 硅 NPN 型超 高频小 功率三 极管" . . . 

国 产电视 机一些 常用晶 体管主 要特性 (3DGM) . 

3DK  100 型 NPN 硅 外延平 面小功 率开关 三极管 . 

3DK103 型 NPN 硅 外延平 面小功 率开关 三极管 . 

3DK1(M 型 NPN 硅 外延平 面小功 率开关 三极管 . 

3CK10 型 PNP 硅外 延平面 大功率 开关 三极管 . 

3CK5 型 PNP 硅外延 平面大 功率开 关三极 管…" . 

国产电 视机常 用晶体 管特性 (3DK,  3AK 型）… . 

3CG100 型 PNP 硅 外延平 面高频 小功率 三极管 . 

2C  G  1  n 型 PNP 硅 外延平 面高频 小功率 三极管 . . 

SCGUO 型 PNP 硅 外延平 面高频 小功率 三极管 . 

3C  G  1如 型 PNP 硅 外延平 面高频 小功率 三极管 . 

3CG  160 型 PNP 硅外延 平面高 频小功 率高反 压三极 管… 
3C  G170 型 PNP 硅外 延平 面高频 小功率 高反压 三极管 
3CG 180 型 PNP 硅外 延平面 高频小 功率高 反压三 极管… 
国产 电视机 常用晶 体管主 要特性 （3CG 型) . . 

(三）  场效应 晶体管 . . . 

MOS 与结型 系列场 效应晶 体管使 用说明 . 

3DO】 沟道 耗尽型 MOS 场 效应晶 体 管…“ . 

3D04N 沟道 耗尽型 MOS 场效应 晶体管 . . . 

3DJ6N 沟道 结型场 效应晶 体管 . . . 

3DHN 沟道 结型场 效应晶 体管 . . . 

3D J8N 沟道 结型场 效应晶 体管 . 

(四）  达 林顿管 . . . 

YZ21 型 NPN 硅 功率达 林顿管 . . 

YZ23 型 NPN 硅 功率达 林顿管 . 

YZ31 型 PNP 硅 功率达 林顿管 . . . 

YZ33 型 PNP 硅 功率达 林顿管 . 

YZ6057、 YZ6058.  YZ6059 型 NPN 硅功 率达林 顿管… • 

(五）  对管 . . . 

5G921S 差 分对管 . . 

5G33 双差分 放大器 . . . . . . . 

S3D  硅 NPN 平 面型高 频小功 率 对 称三 极管" … 


四、 特 殊闬途 的半导 体器件 . . . . . . (150) 

(一）  光 耦合器 . . . . . （150) 

光耦 合器使 用说明 . . . . .  (150) 

GO101,  GCH02、 GO103 三极 管型光 耦合器 . . . . . （152) 

GO401 、 GO402 单向 低通 导三极 管型光 耦合器 . . . （ 153  ) 

GO405,  G0406、 GO407 双向低 通导三 极管光 耦合器 . （ 154) 

GO201.  GO202t  GO203 达林 顿型光 耦合器 . （155) 

(二）  LDD500 系列发 光数码 管 . . . （  1「)6  ) 

(三）  其他 . . . . (]57) 

2ACM  型磁敏 二极管 . . . * . .  (  157) 

QM-N5 型气 敏半导 体器件 . . . . .  (  158) 

闪电牌 BJ-3A 型可 燃气 体安全 报警器 . . . . .  (  159) 

防爆式 FB- 4 型可燃 气体安 全报警 装置。 . . . ( 160  ) 

SM-  1 型湿 敏半导 体器件 . . . (  161  ) 

SM-C-  1 型 湿度传 感器 . . . . . （  162  ) 

SM-0  2 型湿度 传感器 . . . (  163) 

五 v 线性集 成电路 . . . .  (  165) 

(一)  运算 放大器 . . . * .  (  165) 

5G922( 类似 F001) 低增 益运算 放大器 . . . .  (  165  ) 

F003 中增 益运算 放大器 . * . . （167  ) 

F004 中增 益运算 放大器 . . . （170) 

F007 高增 益运算 放大器 . . （ 172  ) 

F009 高增 益运算 放大器 . . （ 174  ) 

F0 10 低功 耗运算 放大器 . . .  (  175) 

F0H 低功 耗运算 放大器 . . . . . （  177) 

FC4 低功耗 运算放 大器… . （180) 

FC54 低功 耗运算 放大器 . . . . . （  18] ) 

F3  140 型双极 一 -MOS 运算 放大器 . （ 183  ) 

5G28 高阻 抗运算 放大器 . •（〗88) 

CF747 型通用 双运算 放大器 . . . . . 〜•••••（  190) 

LB312 组 装低功 耗运算 放大器 . (193) 

(二）  电压 比较器 . * .  (  194) 

LFC5 电压 比较器 . . . . . . .  (  194  ) 

(三）  全波相 敏整流 放大器 . . . . . （ 195  ) 

LZX  ] 全波 相敏整 流放大 . . . . . …飞 195  ) 

LB30] 组装 相敏放 大器… . . . . .  (  197) 

(四）  LB302 双 通道脉 冲宽度 调制器 . . . : . . （  198) 

(五）  KC 系列 单片集 成 可控硅 触发器 . •: .  (  200  ) 

KC01 可控 硅移相 触发器 . . . . . . . •••• （  201  ) 


KC02 单路 双脉冲 形成器 . . . （  203  ) 

KC05 可控 硅移相 触发器 . （  204  ) 

KC08 可控 硅过零 触发器 . （  207  ) 

KC  11 可控 硅移相 触发器 . . . * .  (  209  ) 

KC09 可控 硅移相 触发器 . （211) 

KC42 脉 冲列调 制 形成器 . (213) 

KC41 六路 双脉冲 形成器 . . . . （215) 

(六）  集成稳 压电源 . （218) 

三端固 定正压 稳压器 （W78L00、 W78M00,  W7800)  .  (  218  ) 

三端固 定负压 稳压器 （W79L00、 W79M00,  W7900)  .  (  225  ) 

三 端固定 稳压器 常用接 线方式 . . (231  ) 

LWY10 正负双 集成稳 压电源 . . . . .  (  233  ) 

(七）  国 产黑白 电视机 用集成 块内电 路及主 要电性 能参数 . （2M) 

HA1144 集成块 . （  235  ) 

HA1167 集成块 . （  236  ) 

KC583 集成块 . （237) 

KC581  集成块 . . （  238  ) 

HA1166 集成块 . . . （  239  ) 

KC582 集成块 . （  240  ) 

(八）  音 频功率 放大器 . . . . * .  (241  ) 

LF810 音 频功率 放大器 . : . . .  (  241  ) 

(九）  收、 录音机 常用集 成电路 及代换 . （  243  ) 

六、  半导体 器件外 形尺寸 . （  245  ) 

(一）  分立器 件外形 尺寸图 . . . :• .  (  245  ) 

(二）  半导体 集成电 路外形 尺寸图 . （  257  ) 

七、  半导体 器件新 旧型号 对照表 . . （  261  ) 

(一）  半 导体二 极管新 旧型号 对照表 . （261) 

(二）  半 导体三 极管新 旧型号 对照表 . * ••… (  266  ) 

第 二部分  电容、 电阻、 电位器 

一、  有关标 准摘录 . . . . . （  280  ) 

(一）  电子 设备用 电阻器 、电容 器型号 命名法 . . . (  280  ) 

(二）  电子设 备用电 阻器的 标称阻 值系列 和固定 电容器 的标称 容量系 列及其 允许偏 

差系列 . . .  (  282  ) 

(三）  电子 设备用 固定式 电容器 工作电 压系列 . . . （  285  ) 

(四）  电子 设备用 电阻器 额定功 率系列 . （  285  ) 

(五）  电 阻器、 电容器 标志内 容与标 志方法 . （  286  ) 

二、  电容器 . . .  (  293  ) 

(一） 瓷介 电容器 . . . . .  (  393  ) 
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ccr 型圆片 形瓷介 电容器 . . （  293  ) 

CC3 型叠 片瓷介 电容器 . . （  296  ) 

CC4C 型高 频独 石瓷介 电容器 . （297) 

CC  101 型微 带瓷介 电容器 . . . . . （  299  ) 

CT1 型圆 片形低 频瓷介 电容器 . . . . .  (301) 

CT3 型 叠片低 频瓷介 电容器 . . . （  303  ) 

CT4C 型低 频独 石瓷介 电容器 . （  304  ) 

(二）  金属 化纸介 电容器 . . （  306  ) 

CJH 型金属 化纸介 电容器 . （  306  ) 

CJ40 型密 封金属 化纸介 电容器 . （  308  ) 

CZJ10 型低 压大容 量金属 化纸介 电容器 . . . （  312  ) 

CZJD 型密 封金属 化纸介 电容器 . .  (  314) 

CH63A、 CZ63A 型 电风扇 电容器 . . . （317) 

CHY-X、 CZY-X 型油浸 冼衣机 电容器 . . . （318) 

(三）  涤纶 电容器 . （  320  ) 

CL11 型涤纶 电容器 . （320) 

CL20、 CL21 型金厲 化涤纶 电容器 . （322) 

(四）  云母 电容器 . *  (  324  ) 

CY2 型云母 电容器 . （  324  ) 

CY22 小 型独 石云母 电容器 . （  326  ) 

CYRX 型 小型耐 热云母 电容器 . . （  329  ) 

(五）  漆膜 电容器 . （3,31) 

CQ1 型漆膜 电容器 . （331  ) 

CQ10、 CQ40 型 聚碳酸 酯漆膜 电容器 . （  333  ) 

CQ 11 型漆膜 电容器 . (336) 

(六）  玻璃釉 电容器 . （  338  ) 

CI2 型 玻璃釉 电容器 . . . . （338) 

CI3 型高 频陶瓷 玻璃釉 电容器 . . . .  (  340  ) 

CI4 型高 频陶瓷 玻璃釉 电容器 . （342) 

(七）  电解 电容器 . •••〜••' ••… (  344  ) 

CD03 型 LL 系列低 漏电流 铝电解 电容器 . . (  344  ) 

CD03 型 BP 铝电解 电容器 . （346) 

CD7-S 型铝 电解电 容器… . . .  (  34R  ) 

CDU 型 铝电解 电容器 . . .  (  349  ) 

CD12,  CD13、 CD14、 CD15 型 铝电解 电容器 . .  (  353  ) 

.  (  356  ) 

CD26〗 A 型低压 大容量 铝电解 电容器 (辅 助引 线増强 结构） . （  357  ) 

CD26 型铝电 解容器 . . （  359  ) 

CD26-1 型 铝电解 电容器 . （361) 
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(  364  ) 
(  366  ) 
(  368  ) 
(  370  ) 
(  372  ) 
(  374  ) 
(  376  ) 
(  378  ) 
(  379  ) 
(  382  ) 
(  382  ) 
(  382  ) 
(  385  ) 
(  387  ) 
(  388  ) 
(  389  ) 
(  389  ) 
(  392  ) 


CD26-2 型 铝电解 电容器 . 

CD94 型 铝电解 电容器 . 

CDU1A 型铝电 解电容 器 . . . 

CA 型固体 钽电解 电容器 . 

CA1 型非 固体电 解质钽 电容器 

CA1 型液式 钽电解 电容器 . . . 

CA30 型 液式钽 粉电解 电容器 ••… * . 

C  A343 型液 式杯形 烧结钽 粉电解 电容器 
CAP 型烧结 钽粉固 体电解 质钽片 电容器 

三、  电阻器 . 

(一）  碳膜、 合成膜 电阻器 . . . 

RT 型碳膜 电阻器 . 

RTX 小 型碳膜 电阻器 . 

•  RHX 小型 合成膜 电阻器 . . 

RHZ 型高阻 合成膜 电阻器 . 

(二）  氧化膜 、金 厲膜 电阻器 . 

RY 型 氧化膜 电阻器 . . . . . 

RY70 型 精密氧 化膜电 阻器“ . 

RSH 型有 机实芯 电阻器 . 

RJ 型 金属膜 电阻器 . . . 

RJi 型 小型耐 热精密 金属膜 电阻器 . 

IU9 型精密 金属膜 电阻器 . . . 

RJ30 型 超高频 金属膜 电阻器 . 

RJZ 型兆欧 金属膜 电阻器 . . 

RJJ 型精密 金属膜 电阻器 . 

(三）  线绕 电阻器 . . . 

RX20 型功 率型被 釉线绕 电阻器 . 

RX21 型被 漆线绕 电阻器 . 

(四）  敏感 电阻器 . 

敏 感元件 型号命 名方法 . 

热敏电 阻器的 主要参 数系列 . . . 

MFil 型普 通用负 温度系 数热敏 电阻器 •• 
MF12 型普 通用负 温度系 数热敏 电阻器 •• 
MZ)  1 A 型补 偿用正 温度系 数热敏 电阻器 

四、  电位器 . 

(一） 线绕 电位器 . 

WX14 型 普通单 圈线绕 电位器 . 

WX16 型 普通单 圈线绕 电位器 . . 

WXD2-53 型 带指针 精密多 圈线绕 电位器 


\1#x  \1/  xly  \—/  \ly  \»/  1/  \—/  \1/  \a/  \ly  \»/  \J/  \» /  \—/  \—/  NVI/  \/  \—/ 

4681  3  68003457  8  o  3  5  6  5  8  o 
9990  000111  11  11  9^  2  22  2  2  3 
3  3  3  J4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 

/V  r\  /V  >t\  /V  /V  /IV  /V  /l\  /IK  /fv  /IV  /v  /V  /l\  /IV  /(V  /V  /*\  /tv  /E\ 


WX72 型 精密单 圈线绕 电位器 . （433) 

(二）  有 机实芯 电位器 . . . .  (  435  ) 

WS 型有 机实芯 电位器 . . . 二 •… （  435  ) 

WS22 型有 机实芯 电位器 . . . (  437  ) 

WS23 型有 机实芯 电位器 . . . . . . . (  439  ) 

(三）  玻璃釉 电位器 . * . . .  (441  ) 

WIli-l、2 型 玻璃釉 电位器 . . (441  ) 

WIW  1-1、2 型 型微调 玻璃釉 电位器 . . . . . （  443  ) 

WI14、WU5 型微调 玻璃釉 电位器 . . . . . . （  445  ) 

螺 杆驱动 WIW1012 型微 调玻璃 釉电位 . . . （  447  ) 

( 四）  碳膜 电位器 . . . . . （  448  ) 

WHH3 小型直 滑碳膜 电位器 . . . . .  (  448  ) 

WTH 型合 成碳膜 电位器 . * .  (  450  ) 

WH5 型合 成碳膜 电位器 . . . . . （  457  ) 

WH111 型推拉 式开关 合成碳 膜电位 器 . .  (  464  ) 

第 三部分  插 头座、 开关、 按钮、 信 号灯、 

保 险器、 表头、 散 热器、 接线扳 

一、 插头座 . ••• . . . . . . .  (  467  ) 

CZJX-Y 型印制 电路板 插座… . （  467  ) 

CZJX-Y-1 型印制 电路 板插座 . （  469  ) 

CYr 型印 制电路 板插座 . . .  (  472  ) 

JB 型印制 电路板 插头座 . . . (  474  ) 

CY251 型印制 电路板 插头座 . * .  (  477  ) 

P 型圆形 插头座 . . . .  (  479  ) 

X 型 小圆形 插头座 . . . '， . . .  (  485  ) 

2CX 型 小圆形 插头座 . . . . . . . . （  490  ) 

XK 型 插头座 . . . . . . .  (  495  ) 

CD6 型超 小 型矩形 插头座 . . . . . •••••••• . （  510  ) 

CB2 型矩形 插头座 . （512) 

C  A 型矩形 插头座 . . . . . . . (515) 

CZJ 型线 簧孔船 用矩形 插头座 . . . （518) 

CDb 型微 矩形 插头座 . . . . . . . .  (  522  ) 

DC2 型带 状电缆 插头座 . . . . . .  (  525  ) 

SZX 型小 型双列 集成电 路插座 . . . . . . （  527  ) 

YSZX(CJZ2) 型小 型双列 集成电 路插座 . . (531  ) 

LC,， WC 型 小型检 查插孔 . . .  (535) 

CSX2、CKX2 型小型 二芯插 塞插口  . * .  (  536  ) 

发 光二极 管管座 . . . . . （  538  ) 

彩 色显象 管管座 . . . . .  (  539  ) 
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二、 开关 . * . . . . . * . . . . （ r)40 ) 

KCT 型 椭圆形 瓷质波 段开关 . . . (  540  ) 

KNX 型 小型钮 子开关 . . . （  543  ) 

KN3-A,  KN3-B 型钮 子开关 . . . . . （  544  ) 

KN4 型钮 子开关 . * . . . （  546  ) 

KNG2 型双极 杠杆式 接点钮 子开关 . （  548  ) 

AN 型按 钮开关 . . , . . . （552) 

AN4 型 小型按 钮开关 . . .  (553) 

KZJ2D 型 带灯直 键开关 . （  554  ) 

KWN5、KW 卜 6 型微 动开关 . . .  (  558  ) 

KWX 型 小型微 动开关 . . . . . (  560  ) 

HZ10H-10 保护 式组合 开关“ . . . . （56i  ) 

HZ910M 系列 船用气 密式组 合开关 . （  562  ) 

船用限 位开关 LX91  . . .  (  564  ) 

船用行 程开关 LX914  . . . . . （  565  ) 

KBB-2W2D.  KB2-2W4D 拨动 开关 . （  565  ) 

KBB-26C3W4D,  3W10I) 泼动开 关 . . * . . . . . （「)67) 

2W13D 软轴录 放开关 . . (  563  ) 

KHXR 型 4W10D、 3W8D 软带滑 动开关 . . . . . . (569) 

KAJ 型按 键开关 . . . (571  ) 

三、  按钮 . （  572  ) 

LA91 型 船用控 制按钮 . . . . . . . （  572  ) 

•LA10 系 列按钮 . . . . .  (  572  ) 

LA18 系 列积木 式按钮 . . . . . ••••(  575  ) 

LA19 系 列信号 灯按钮 . . .  (  588  ) 

四、  信号灯 . . . . .  (  580  ) 

DH 1-5 型信 号灯盒 . （  580  ) 

DH】0 - 3 型信 号灯盒 . . . (  581  ) 

DH16-2 型信 号灯盒 . . .  (  583  ) 

XDX 型信 号灯盒 . . . . . (  584  ) 

DX  1 、 DX  2 型信 号灯盒 . （  586  ) 

发光二 极管… . * . . . .  (  587  ) 

XDC1  信号灯 盒 . . . （566  ) 

XDX5-1、 XDX5  — 2 信 号灯盒 . . . . . . . . . （  560  ) 

五、  保险器 . （  592  ) 

RL93 系列 螺旋 式船用 熔断器 . . . . . *  (  592  ) 

BLX-1 型保 险丝盒 . . . . . . (  595  ) 

BLX 型、 BCF 型保 险丝盒 . . . （  596  ) 

BH002-20 型 螺 旋式保 险器盒 . . . . （ 「)98  ) 
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BLXN 型保 险器盒 . * . . （M9) 

BHG-4 告警 熔丝座 . （  600  ) 

保险管 . . . . （  602  ) 

BLC 超 小型保 险器盒 . （  603  ) 

BH6-0-20 型悬 挂式保 险器盒 . . . . . （  604  ) 

BH4-5-20 型 立式、 卧 式印制 板用保 险器盒 . . . . .  (  605  ) 

表头 . . . . . . * . .  (  607  ) 

85Cl-A、V 型电表 . . . . (  607  ) 

69C7-A、V 型电表 . . . . . (  608  ) 

44C5-A、V  型电表 . . （609) 

FL-2 型固定 式定值 分流器 . （  610  ) 

七 ，叉 指型 散热器 . （611  ) 

八、 接线板 . . . (623) 

第 四部分  继 电器、 接触器 

一、  继电器 . * .  (  625  ) 

(一）  微型直 流电磁 继电器 . . . (  625  ) 

JRW - 3M 型继 电器“ . （  625  ) 

(二）  超 小型直 流电磁 继电器 . （  627  ) 

JRC-4M 型超小 型小功 率密封 继电器 . . •••••• . . . .  (  627  ) 

JRC-5M 型超小 型小功 率密封 继电器 . （  628  ) 

JRC-7M 型电磁 继电器 . . . . . （  630  ) 

JRC-17M 型超小 型小功 率密封 继电器 . . .  (  632  ) 

(三）  小型直 流电磁 继电器 . . . . . .  (  634  ) 

JRX-2、 JRX-3 型 小型直 流电磁 继电器 . . . * . (  634  ) 

JRX-5A 型电磁 继电器 . （  638  ) 

(四）  小 型中功 率电磁 继电器 . . . . . （  640  ) 

4091 小 型中功 率电磁 继电器 . （  640  ) 

JZX-6MA 型直 流电磁 继电器 . . .  (  642  ) 

JZX-10M 型密 封电磁 继电器 . . . . . . （  644  ) 

JZX-11M 小 型中功 率密封 继电器 . . . . . （  646  ) 

( 五 ）  小 型大功 率电磁 继电器 . . . . . （  648  ) 

JQX-3M 型 小型大 功率密 封 继电器 . （  648  ) 

JQX-5M 型小 型大功 率密封 继电器 . . . （649) 

(六）  保持 继电器 . . . v . . （651  ) 

JMC-7M 型磁 保持 继电器 . . . (651  ) 

JMX-9M 型 磁保持 继电器 . . . . （  653  ) 

二、  接触器 . . . . . . .  (  665  ) 

CT91 系 列船用 电磁式 交直流 接触器 . (  655  ) 
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QC98 系列船 用电磁 起动器 


(  664  ) 


(  693  ) 
(  697  ) 
(  700  ) 
(  702  ) 
(706) 
(  708  ) 
(710) 


CF3〖、 CF32 型 船用电 力电缆 . 

CFR 型船 用软电 力电缆 . * . 

CRHF 型船用 橡皮绝 缘护套 特软电 力电缆 . . . 

CEF、 CEY 型船 用耐油 耐热电 力电缆 . 

船用电 力电缆 敷设载 流量表 . 

CHHYP、 CHHYP32 型船用 绝缘通 信电缆 . 

YH 型 电焊机 用铜芯 软电缆 . •’ . . ••••• 

第 六部分  电机， 微电机 

一、  自 整角机 . . . . . . . 

KL 系列自 整角机 ，•… : . . 

控 制式、 LJ 力矩式 新系列 自 整角机 . 

45LK4B 力矩控 制式自 整角机 . 

二 、 旋 转变压 器“… . . . 

旋转 变压： 的运用 . . . . . . . . . 

XZ、 XDX 旋转变 压器 …… 、… . . . . . 

多极、 双通 道旋转 变压器 . . . . . . . . 

XZW 无接触 旋转变 ffi 器… . . . . . 

无接 触式多 极旋转 变压器 . . . 

YG 系 列感应 移相器 . . . •••••• . 

多极双 通道感 应移相 器…， . . 

三、  测速 发电机 . . . . . . . . 


第 五部分  电线、 电缜 


一、 电线 . . . . . . . . （677) 

(一）  安装线 . . . . . . . (  677  ) 

RV 型铜 芯聚氯 乙烯绝 缘软线 . （677) 

RVB、 RVS 型铜 芯聚氯 乙烯绝 缘软线 . （678) 

RVV 型铜 芯聚氯 乙烯绝 缘聚氯 乙烯护 套软线 . （  680  ) 

BV 普 通型、 EV- 105 耐热 型聚氯 乙烯绝 缘电线 . .  (681  ) 

RVVP 聚 氯乙烯 绝缘聚 氯乙烯 护套屏 蔽软线 . （  683  ) 

AV 型聚氯 乙烯绝 缘仪表 安装线 . . . （  685  ) 

AVR、 AVRP 型 聚氯乙 烯绝缘 安装线 . . . . . （  686  ) 

JBF 型丁睛 聚乙烯 复合物 绝缘引 接线 . . . （687  ) 

SBVR、 SBVRP 型 小型聚 氯乙烯 安装线 . * …… （  689  ) 

(二）  聚 酯漆包 圆铜线 . . . . . . (  690  ) 

QZ-2 型聚 酯漆包 _ 锏线 . (  690  ) 


\—/  \>y 
<1  L 


o 

3 


\]/  \)/ 
1  CO  CO 

3  3  3 
7  7  7 
/V  /tv  /|\ 
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直 流测速 发电机 的应用 . （736) 

ZCF121 型直 流测速 发电肌 . . . . （736) 

TD-102 型直 流测速 发电机 . . . . . .  (  738  ) 

CY 型 永磁式 ！ 流测速 发电机 . . . . . . （740) 

CY 型 永磁式 低速直 流测速 发电机 . . . . .  (741) 

CK 系列交 流测速 发电机 . . . （  743  ) 

CK 系列 空心杯 转子异 步测速 发电机 . (  745  ) 

永磁脉 冲测速 发电机 . . .  (  748  ) 

170CYB01 带温度 补偿直 流测速 发电机 . . . （  749  ) 

四、  直 流伺服 电动机 及机组 . （751) 

直 流伺服 电动机 的应用 . （751) 

SZ 系列直 流伺服 电动机 . . .  (  75i  ) 

ZW 无 制直流 电动机 . . . （  762  ) 

永 磁式直 流力矩 电动机 . . . . . . .  (  768  ) 

70S-CZK01 宽调 速永磁 直流伺 服一测 速机组 . . . （770) 

160ZS-C01 直流伺 服一测 速机组 . . （772) 

低速同 步电机 . * . . . . .  (  774  ) 

Z  —  132H 直流 电动机 . . . （  775  ) 

S-CZK 直 流宽调 速永磁 式直流 电动机 . . . . . . . （  776  ) 

五、  电机 扩大机 . . . . . * . . .  (  778  ) 

ZKK 系 列电机 扩大机 . . . （  778  ) 

六、  异步 电动机 . . . . . . . . (  785  ) 

Y 系列三 相异步 电动机 . . . （  785  ) 

Y-H 系列 船用三 相异步 电动机 . （791) 

YB-H 系列 隔爆型 船用三 相异步 电动机 . . . (  803  ) 

七、  变 频机… …… . * . . (811) 

BP 系列变 频机" . . （811  ) 

附录： 选 用国家 标准、 部标 准目录 . （815) 
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一部分 半导 体器件 


一 半导 体器件 型号命 名及符 号意义 


(一） 半导 体器件 型号命 名方法 （GB  249  —  74) 

本标 准适用 于无线 电电子 设备所 用半导 体器件 的型号 命名， 它由五 个部分 组成， 如下 
表： 


第 一部分 

第 二部分 

第  兰  部  分 

第 四部分 

第 五部分 

■ 

用 数字表 
示 器件的 

电 极数困 

— 

用汉语 拼音字 母表示 
器件 的材料 和极性 

用汉语 拼音字 母表示 器 件类別 

用 数字表 
示 器件序 
号 

用 汉语拼 
音 字母表 
示规格 y* 

符 

号 

意 义 

符号 

意  义 

符 y- 

意  义 

2 

3 

1 

二极管 

三极管 

' 

A 

8 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

E 

N 型  锗材料 

P 喂  锗材料 

N 型  硅材料 

p  m  硅忖料 

PNP 型 锗材料 
NPN 型 锗材料 
pnp  增  mm 
npn 型  mm 

化介 物材料 

p 

V 

W 

C 

Z 

L 

S 

N 

U 

K 

X 

G 

D 

A 

T 

Y 

B ! 
j 

cs 

BT 

FH  1 
PIN  I 

JG 

, 

普通管 

微波管 

稳压管 

参歡管 

整流器 

整流堆 

隧道管 

阻尼管 

光 电器件 

开关管 

低频小 功率管 (/a<  3  M  Hz  %PC<  1  W) 
高频小 功率管 Hz.,/，c<  1  W) 
低频大 功率管 (/a<  3  M  Hz  ,PC>  1  W) 
高频大 功率管 MHz^c^l  W) 
nf 控 整流器 
体效 应器件 
雪崩管 
阶跃恢 U'11; 

； 场效 应器件 
半 导体特 殊器件 
复合讶 

1  PIN 型管 
! 激 光器件 

, 

(二） 半 导体集 成电路 型号命 名方法 （s〗 611—77  ) 

本型 号命名 方法适 用于按 部标准 t  (半 导体 集成电 路系列 品种） 和 产品标 准生产 的半导 

体集成 电路。 

1. 半导体 集成电 路的型 号由四 个部分 组成， 其 四个组 成部分 的符号 及意义 如下： 


第 

一部分 

第 二部分 

第 三部分 

第 

四部分 

电路的 类型， 用汉语 

电路 的系列 及品种 序号， 

电路的 规格号 ，用 

电路的 封装、 用汉 

拼音字 母表示 

用 三位阿 拉伯数 字表示 

汉语 拼音字 母表示 

语 拼音字 母表示 

符号 

意  义 

参见 '•半 导体集 成电路 
系列 品种代 号表” 

符号 

| 意  义 

卜—  — — —  . _ 

T 

TTL 

A 

陶 瓷櫧平 

H 

HTL 

B 

塑料 扁平 

E 

ECL 

C 

陶瓷 《乂 列 

I 

HL 

•  1  1 

D 

塑 料汉列 

P 

PMOS 

Y 

金 厲圆壳 

N 

NM  OS 

F 

F  型 

C 

CM  OS 

F 

线性 放大器 

W 

集成 稳压器 

J 

接 口电路 

1 _ _ _ 

2. 


示例: 


( 1  )  TTL 中速 4 输 入端双 与非门 
T  063  A  B 


塑料扁 平封装 （第四 部分） 

规格号 （第三 部分） 

中 速系列 4 输 入端双 与非门 （第二 部分） 
TTL  (第一 部分） 


(2  )  CMOS 二一十 进制同 步加法 计算器 


C  150  B  C 


陶瓷 双列章 插封装 
规格号 

8 〜 12V 系列二 一十 进制同 步加法 计算器 

CMOS 


2 


(  3  ) 低功 耗运算 放大器 
F  031  C  Y 

L - 金属圆 壳封装 

- - 规格号 

- 低功 耗运算 放大器 

_ _ _ _ 线性 放大器 


(三） 半导 体二极 管参数 符号及 其意义 

表 1  —  1 


符号 

名  称 

定  义 

^  B 

反向 峰值击 穿电压 

锗检波 、开关 管在给 定的反 向电流 下的电 压值； 硅 整流、 开关 
管、 硅 堆反向 为硬特 性时， 其反 向伏安 特性曲 线急剧 弯曲点 的电压 
值 （峰 值）， 如产品 为软特 性时， 则其 值为给 定的反 向漏电 流下的 
电压值 （峰 值） 

V  R 

反向工 作电压 

锗 检波、 硅开关 二极管 通过规 定的反 向电流 （/R) 在极 间产生 
的 电压； 硅整流 管等于 或小于 三分之 二的击 穿电压 值； 在 规定的 

使用条 件下， 在正弦 半波电 阻性负 载的电 路中， 硅 堆正常 工作所 允许施 
加 的最大 反向峰 值电压 

yY 

正向电 压降 

通过 规定的 正向电 流时在 极间所 产生的 电压降 

Vz 

稳 定电压 

压 稳压二 极管的 稳压范 围内， 通 过的反 向电流 为规定 值时， 在极间 
产生的 电压降 

Vs 

通 向电压 (信号 电压） 

Vo 

交流输 入电压 

Vc 

整流输 入电压 

Vv 

峰 点电压 

△厂 F 

正向电 压降差 

Vn 

中 心电压 

Vv 

谷 点电压 

^RM 

反向峰 值电压 （最高 

一 般等于 或小于 2  3 的锗 检波、 开关 二极管 的击穿 电压值 

测试 电压） 

(Kb)  ,  ^RMK  ^RM2 分别 为高、 低温 性能试 验时的 K 高反向 工作电 
压； 娃堆 〆 RM 二  1.  5 ， KR< 

「OM 

最大 输出平 均电压 

厂 ZM 

最大 输入峰 值电压 

V  EB 

饱 和压降 

^FM 

最 大正向 电压降 

K0P 

工 作电压 

^  RRM 

反向 f!: 复峰值 电压 

^ D  RM 

断态 复峰 值电匯 

^  SWR 

电压 驻波比 

V  B2B1 

基极 间电压 

^  BElO 

发射极 与第一 基极反 
向 电压 

/r(/b) 

反向直 流电流 （反向 

在测 反向特 性时， 给定 的反向 电流； 硅堆 在正弦 半波电 阻性负 

符  号 


名 


称 


定 


义 


漏 电流) 


正向直 流电流 （正向 
测试 电流） 


J  M  U  Fm'J 

1  • 


0 


H 


D 


0M 


正向峰 值电流 
稳定电 压电流 （反向 
测试 电流） 

整 流电流 
恒 定电流 
起 辉电流 
峰 点电流 
谷 点电流 
暗电流 
光电流 

最 大正向 （整 流） 电流 


载的电 路中， 施以 反向电 压规定 值时， 所 通过的 电流， 硅开关 管两端 
加上 反向工 作电压 Kr 值 时通过 的电流 （稳 压二 极管在 规定的 反向电 
压下， 产 生的漏 电流： 整流 管在正 弦半波 最高反 向工作 电座下 的漏电 
流） 

锗 检波、 开关管 通过规 定的正 向电压 少 F) 在极间 通过的 电流； 
硅整 流管、 硅堆在 规定的 使用条 件下， 在 正弦半 波中允 许连续 通过的 
最大工 作电流 （平均 值）， 硅 开关管 在额定 功率下 允许通 过的二 极管 
的最大 正向直 流电流 （测稳 压二极 管正向 电参数 时 给定的 电流） 
在 额定功 率下， 允许 通过二 极 管的最 大正 向脉冲 电流 
测试反 向电参 数时， 给 定的反 向电流 

在特 定线路 中规定 频率和 规定 电压条 件下 所通 过 的工作 电流 


在规定 条件下 • 能承受 的最大 正向瞬 .时 电流； 在 电阻性 负荷的 
工频 正弦半 波整流 电路中 允许连 续通过 锗检波 二极管 的最大 工作电 
流 


BZ 


1  FMP 
^  RMM 
^  EB2  0 


R  Z  [r  u  ] 


最大 输出平 均电流 
最大稳 压电流 
反向峰 值电流 
反向 重复平 均电流 
正向峰 值电流 
反向不 重复平 均电流 
工 作电流 
基极调 制电流 
阀电流 

发 射极峰 值电流 
反向恢 复电流 
正向不 重复浪 涌电流 
浪 涌电流 
正向脉 冲电流 
反向 重复峰 值电流 
发 射极反 向电流 
发 射极与 第一基 极电流 
负 载电阻 
动 态电阻 


R  Fir]  正向微 分电阻 


在最大 耗散功 率下， 稳压二 极管允 许通过 的电流 


通过锗 检波二 极管正 向脉冲 电流的 最大值 


在测试 电流下 ，稳 压二极 管的电 压微变 量与通 过稳压 二极 管电流 
微变量 的比值 

在 正向导 通时， 电流 随电压 指数的 増加. 呈现明 显的非 线性特 
性， 在某一 正向电 压下， 使电压 .增加 微小量 AV ， 正向 电流相 应增加 


符  号 

名  称 ' 

1  定  义 

尺 s  [r  s」 

串 联电阻 

△  I ， 则 叫微 分电阻 

^  E 

射 频电阻 

尺 BB 

基极 间电阻 

户 B 

承受 脉冲烧 毁功率 

Py 

正向峰 值功率 

P  r 

总耗 散功率 

P  0 

输 出功率 

P  K 

最大开 关功率 

尸 d 

耗 散功率 

额 定功率 

硅二极 管结温 不高于 150  C 所能承 受的最 大功率 

尸 R 

反向浪 涌功率 

P  b 

1 功 率损耗 

P  Z  M 

最大耗 散功率 

在 给定的 使用条 件下， 稳压 二极管 允许承 受的最 大功率 

Pin 

输 入功率 

P  sc 

连续输 出功率 

P  MP 

最大 漏过脉 冲功率 

^  MS 

最大 承受脉 冲功率 

〜 max 

最大输 出功率 

C 丨 

极间 （结） 电容 

在 二极管 两端加 规定偏 压下锗 检波二 极管的 总电容 

C0 

零偏 压电容 

在零偏 压下， 二极 管两端 的电容 

C  s 

管壳电 容或封 装电容 

C  B 

势 垒电容 

^  TV 

电压温 度系数 

在 测试电 流下， 稳定 电压的 相对变 化与环 境温度 的绝对 变化的 

^  Vn 

标 称电容 

比值 

c  T  [Ct  J 

总电容 

Ct0 

| 零偏压 结电容 与管壳 

Ci0 

电 容之和 
零偏压 结电容 

^  i  0/  ^  i  n 

结电 容变比 

反向恢 复时间 

在規 定的条 件下， 由导通 状态急 骤转变 到截止 状态， 从 输出脉 

t  t 

阶 跃时间 （开关 时间） 

冲下 降到零 线开始 到反向 电流恢 复到最 大反向 电淹的 10% 所需 要的 
时间 

/  n  m 

噪声 温度比 

T  a 

环 境温度 

T 

温度 

广 iM 

最 高结温 

在规定 使用条 件下 所允许 的最高 结温： 稳 二极管 在工作 状态 

下， P  -N 结的最 高温度 

噪声比 


(四） 半导 体三级 管参数 符号及 其意义 

表 1—2 


W 

号 

符  号 

名  称 

定  义 

1 

^  CBO 

发射极 开路， 集电 极-基 
极反 向敕 iL 电流 

发射 极汗路 ，集 电极- 坫极 间的 电甩 为 规定 沾时， 
集电极 的电流 

2 

^  (:  K  0 

基极开 路， 集 电极- 发射 
极反向 戟 ih 电流 

堪极 开路， 极 电集- 发射极 间的 电压为 规定值 时， 
集电 极的电 流为’  CKO 

3 

/  EBO 

集电极 汗路， 发射 极-坫 
极! 泛向戗 jh 电流 

集电极 开路， 发 射扱- 战极 间的电 A 规定值 时， 
发 射极的 电流为 /  F:B(> 

1 

/  ^ 

1  C  KS 

' 

雄极 发射极 短路， 集电 
极 发射 极反 向® 止 电流 

堆极- 发时极 短路. 集 电极- 发射极 间的电 E 为 
规定 值时， 集电极 电流为 /  CKS 

5 

’  E  R 

坫极 发射 极间串 联电’ 
附. 集 电极- 发射极 反向條 土 
电流 

堪极- 发射极 间串联 电阻. 集 电极- 发射 极间的 
电 .「E 为规定 值时. 集 电极的 电流为 /  CER 

6 

，，CM 

集电极 最大允 iY •电流 

集电极 所允作 承 受的最 大电流 ，它构 成安全 区的 
上边界 

7 

/  *C  E  X 

祕极- 发射 极接给 定电压 
时集 电极- 发 射极反 向截止 电 
流 

集 电极直 流电流 

8 

广 C 

9 

"CMP 

集电极 最大允 汴脉 冲电流 

10 

战极直 流电流 

11  : 

厂 HM 

秘极 最大 允许 电流 

12! 

/*E 

发 射极直 流电流 

13 

"EM 

发射极 最大允 许电流 

14 

"Z 

二次击 穿电流 

15; 

1  *AGC 

正向 ft 动 增益控 制电流 

16 ! 

"n 

噪 声电流 

17 

CES 

\y  ce  (sat  )] 

集 电极- 发 射极饱 和匝降 : 

在共发 射极电 路中， 当集电 极电流 / 、.为 规 定值, 
且集 电极- 祓摄 间电 等于 零时， 集电极 - 
发射 极间的 电压降 

18 

K  bks 

[「 BE  (  sat)] 

银极- 发 射极饱 和甩降 

在共 发射极 电路中 ，当 集电极 电流 /  r 和 堪 极电流 
~ 为规 定值， 并保持 ， r/  /  R  HFEmin 时， 在堪 
极- 发射維 间的电 Hi 降 

19 

^  ^  CBO 

发射极 开路， 集电极 - 堪 

发射极 幵路. 集电极 反向截 止电流 /  rE 为规定 

\y  (  BR  )c  BO  J 

极击 穿电压 

值时， 集电 极-基 极间的 电压降 

20 

^  ^  CEO 

基极 开路， 集电极 •- 发射 

褪极开 路， 集电极 反向截 止电流 /  rB 为规 定值 

(«R) CEO] 

极 击穿电 $ 

时， 集电极 一基极 间的电 BI 降 

21 

BV  EB  0 

集电极 开路. 发射 极-基 

集电极 开路， 发射极 反向截 止电流 /  kb 为规定 

[K  ( BK  )  EBO] 

极 击穿电 甩 

1  1 

时值 .发 射极- 基极 间的电 01 降 

注 ： *和 [] 为部标 准参数 符号， 以下各 页相同 
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续表〗 一  2 


号 

符  号 

名  称 

定  义 

22 

^  V  C  K  S 

雄极- 发射极 短路， 集电 

棚… 发 W 极短 路， 集电极 发射 极反 向哉 ih 电 

[/  ( BR)C  ES  ] 

极- 发 射极击 穿电版 

流 为 规定值 时， 集电极 • 发射极 间的电 冗降 

23 

们 ’  C  K  K 

基极- 发射 极串联 电阻. 

堪极- 发射 极串接 一电阻 , 集电极 反叼戗 ih 电流 

(  li  H  )C：  E  H  J 

集 电极- 发射 极击 穿电压 

I  r  k 为规定 值时. 在集 电极- 发射 极间的 电釀 

24 

B  V  c  K  x 

[’’  ( B  R  )C  EX] 

雄极 - 发 W 极联接 特定电 
路， 集电 极-发 射极击 穿电压 

25 

「•SB 

二次击 穿电压 

集电 极电压 KrK 逐渐升 高时, 首 先出现 ，次 * 

: 穿现 象， 集电 极电流 /  r 急剧 增加 .任 /  <• 增加到 X 
i 临界傖 时. 品体管 压降就 突然降 低. 形成“  '次 * 

:穿 '  处& 该临界 侦 （点 〗 的 电匝, 称二 次缶 穿电乐 

26 

「•hr 

堪 极-集 电极直 流电压  1 

27 

G'b 

集 电极缺 极 直流电 M  : 

28 

y\v. 

« 极- 发射极 直流电 H£ 

! 

29 

V\.v. 

集电极 发 射极直 流电压 ! 

1 

30  ； 

1 

y0 

p  ^ 

穿 通电版  | 

i 

!  在发射 极与集 电极间 加上反 电压， 3 反向 电哏加 
| 人:到 一定值 时， 堪区宽 度减 少到零 ~ 使发 射极与 集电 
极处 于短路 状态， 电流 急剧 上升 ，此 现象叫 nr  ; 

| 这时 发射 极与 集电 极间的 电板 称穿通 电 [E 

31 

^AGC 

正向 I5〗 动 增益控 制电压 

1 

32 

va 

C  H  0 

发射极 开路， 集电 极-基 
极 （直 流） 电压： 

. 

33  ' 

^\：BO  \ 

集电极 开路. 发射 极-基 
极 （直 流） 电压 

! 

34 

VC  KO 

基极 开路， 集电汲 -发射 
极 （直 流） 电压. 

. 

35  | 

V  C  K  R 

褪极- •发射 极串接 电阻， 
集电极 •■发 射极 （直 流 电压） 

1 

36 

•  i 

「\:KX 

袪极 ••发 射极 接给定 电路， | 
集 电极- 发射极 （直 流） 电 甩 

37  I 

噪 声电压 

38 

h  IE， 厶 1 1 K 

共发 射极小 汛 号短路 （输 
出交流 短路） 输 入阻抗 

在共发 射极 电路中 _ 输出端 交流短 路时， 输入电 
Hl 与 输出电 流之比 

39 

R  t: ， 心 2  K  , 

共发射 极小讯 号开路 （输 
入交流 开路） 电 0£ 反馈 系数一 

40 

h  K  r； /  2  1  K 

共发 射极小 m 号短路 （输 
出交流 短路） 电流放 大系数 

41 

/2  OE'  ^2  2K 

共发射 极小讯 号开路 （输 
入交流 开路） 输出 导纳 

在共发 射极电 路中, 输入端 交流开 路时. 输出电 
流 与输出 电压 之比 

42 

h  ;  b 

共基 极小汛 号短路 输入阻 
抗 

13 

/?  2  1  b 

1 

共掩 极小汛 号短路 电流放 
大系数 

j 

. 

续表 1—2 


序 

号 

符  号 

名  称 

定  义 

44 

/»  12  b 

共 基极小 讯号开 路电压 

系数 

45 

h  22b 

共 基极小 讯号输 出导纳 

46 

fa 

« 截 止頻率 

在 基极电 路中， 输出端 交流短 路时， 其电 流放大 

[,h  f  h  ] 

(共基 极截止 频率） 

系数 的幅 值下降 到低频 (1000  Hz  ) 值的 0.  707 倍 
(或 下降到 3d  B  ) 时 的频率 

47 

择 截 止频率 

在共发 射极电 路中， 输出端 交流短 路时， 其电流 

[/hfe] 

(共 发射 极截止 频率） 

放 大系数 （/? ) 的幅 值下降 到低频 （1000  Hz  ) 的 

0.  707 倍 (或 下降到 3d  B  ) 时 的频率 

48 

f  T 

特 征频率 

当测试 频率足 够高， 使共 发射极 电流放 大系数 ^ 

以 6 分贝 / 倍频的 斜率下 降时， 其测试 频率与 该频率 
下的 0 值之 .乘积 

49 

/  二 

最 高工作 （振 荡） 频率 

当三 极管的 功率增 益等于 1 时的工 作频率 

50 

KP 

功 率增益 

半导 体三极 管的输 出功率 （^ 。） 与输 入功率 （ &  ) 
之比。 写作：  尺 或尺 p=10  lg  ^-CdB) 

51 

Kf 

失 真系数 

52 

尺 。l) 

共基极 小讯号 开路输 出导纳 f 

53 

散 热系数 

54 

r*bb 

基 极电阻 

半 导体三 极管基 区串联 （等 效） 电阻 

55 

^  a 

[尺 （ th  )  ia] 

结到周 围环境 的热阻 

1 

56 

.尺 T  [尺 t  h  ] 

热阻 

P- — N 结 在单位 功率粍 散时， 结对 标准参 考点的 
温升 （单位 c/  w) 

57 

R*  (th)  cd 

管 壳到周 围环境 的热阻 

58 

R  ih 

输 入电阻 

59 

尺 TJ 

[尺 ( t  h  )  j  c  J 

结 到管壳 的热阻 

60 

rC  E  (  sat  ) 

集电 极-发 射极饱 和电阻 

61 

R  I  E 

共发 射极小 讯号输 入电阻 

62 

Roe 

共发 射极小 讯号输 出电阻 

63 

K  R 

反 向电阻 

64 

R'. 

负 载电祖 

65 

y V  ^ ^  ^ 2  E 

共发射 极短路 正向转 移导纳 

66 

^E、hlE 

共发 射极小 讯号短 路反向 
转 移导纳 

67 

[C2  2b] 

共 基极输 出电容 

在共 基极电 路中， 集电极 与基极 间的输 出电容 

68 

^0 

输 出电容 

69 

Cc 

集电 极电容 

70 

Cbc 

基极 •^电 极电容 

71 

发 射结势 垒电容 
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续表 1  一 


序 

号 

符  号 

名  称 

定  义 

72 

集 电结势 垒电容 

73 

Cr  E 

共发 射极反 蚀电容 

74 

C#OK 

共发 射极输 出电容 

75 

c  IB 

共 基极输 入电容 

76 

C；K 

共发 射极输 入电容 

77 

( IKS  ^  1 1  K  S 

共 发射极 短路输 入电容 

78 

^  [  K  () 、 C  11  EO 

共 发射极 开路输 入电容 

79 

(  o  EO、 C  2  2  E  0 

共 发射极 开路输 出电容 

80 

C  K  K  S'  C  12  E  S 

共 发射极 短路反 馈电容 

81 

P  CM 

集电极 最大耗 散功率 

P  CM 与晶 体管的 热阻及 Ti  , 集电 结的最 高温度 

! 厂以和环境温度7\有关： Pcm-^  7& 

i  n  T  i 

C^Ti  : 集电结 到壳的 热阻） 

82 

输 出功单 

晶 体管的 /\， 是指集 电极负 截阻抗 上的交 

流信号 功率， 它等于 ic2 况 L  (其中 “ 为集电 极交流 

电流 ，尺 LSZL 的电阻 分量） 

83 

不 加散热 片时， 集 电极耗 

散功率 

84 

尸 .i 

输入摊 

85 

^OSC 

振 荡功率 

86 

Pn 

噪 声功率 

87 

e\b 

二次击 穿能量 

88 

^  j  M 

最 高结温 

晶体 管集电 结的最 高温度 

89 

n 

结温度 

90 

Tra 

环 境温度 

91 

管 壳温度 

92 

N  F  IF  ^ 

噪 声系数 

输出端 负裁上 总的噪 声功率 （pn。） 与输 出负裁 

上 产生噪 声功率 （尸 no，） 之比. A^pZZlOLg 

P  nn  /  P  n  (  d  B  ) 

93 

t： 

延 迟时间 

从输 入脉冲 1 0  % 到输 出脉冲 幅度的 10  % 所 需的时 

间 

94 

/； 

上 升时间 

从输 出脉冲 帳度 10°/。 上升到 输出脉 冲幅度 90% 所 

需 的时间 

95 

t  s 

存 贮时间 

从输 入脉冲 90  % 到输出 脉冲 輻度卩 0  % 所需 的时间 

96 

r； 

下 降时间 

从 输出脉 冲輻度 90°/。 下降到 输出脉 冲幅度 10% 所 

需 的时间 

97 

學 

ton 

开 启时间 

t  on-1  d+，r 

98 

^  o  f  f 

关 闭时间 

’  o  f  f  二’  s  +’  f 

99 

^  w 

脉冲平 均时间 （脉冲 宽度） 

100 

# 

， p 

脉 冲时间 

101 

D% 

占空比 

D 二 |  r  : 脉冲 宽度； r: 脉 冲周期 

102 

Qs 

存 储电荷 

103 

效率 

(一） 检波 二极管 


150  MHz 系列 (2APi〜2AP7) 


1  • 用途 

该管 主要在 150  MHz 以下的 无线电 电子设 备中作 检波、 整流。 

2. 主 要参数 

表 1  —  3 


零偏 E 电容 

CU(PF) 

<1 

mm 

3.  外 形和安 装尺寸 
EA—2 型 （图  1  — 114  ) 。 

4.  标注 

符合 电子工 业 部标准 SJ12  27-77 要求。 
5  « 生产厂 

国营 无锡无 线电元 件厂； 

南京 半导体 总厂： 

北京 半导体 器件十 五厂。 
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100MHz 系列 (2AP9、2AP10、2AP10B) 


1  •  用途 

该管 主要在 100  MHz 以 下的通 讯机、 收 音机、 电视 机中作 检波用 


2. 主 要参数 


\s\ 数 
并入 试\ 

|卜: 向电流 
/  f  (  m  A  ) 

‘  1 

反 向电甩 

(  V  ) 

检 波效率 

V  (「、） 

最大整 流 
电流 

/ (>M(m A ) 

击穿 
电 s 

V?,(W  ) 

浪 浦 
电 流 

!  /suR^mA  ) 

极 间 
电 容 

(、 .j  CpF  ) 

型 \  1 

V 

V 牛 

号 \ 

正向 

电压 

?  F-0.5V 

1 

] 

正向 ' 

. .. ! 

电， ! 

反向 

电流 

h 

(括 号内） 

反向 

电流 

h  : 

200M 

10.7MHz 

/?L:5kn 

iC-2200pf 

V  ^  1  V 

!()MHz 

R l  二 5kn 

C-20PF 

1 

〆： i  v  : 

/r  二： 

80 〆 A 

:最 大负荷 

时间 1S 

碰电 lii 

y w~  6  v 

2  A  P9 

^  2.5 

5 

U)"A) 

10 

>65 

>55 

5 

20 

50 

<  1 

2  A  PiO 

>8 

in 

(_  獲 A) 

2!) 

..-()0  : 

. "55 

0 

3() 

50 

/  1 

2  AP10B 

>  8 

10  j 

(  <3()"A  ) 

20 

^65 

>57) 

5 

30 

5() 

<•  1 

试 验类別 

J  S 

LX 

- - 

JS 

LX 

LX 

c 

LX 

C 

c 

3 .  外 形和安 装尺寸 

EA - 2 型 （图  1  — 114  ) 。 

4.  标注 

符 合电子 工业部 标准幻 1226— 77 要求。 

5.  生产厂 

无 锡无线 电元件 四厂。 

40MHz 系列 （2AP11  〜 2  AP17) 


1  • 用途 

该管 主要在 40MHz 以 下的收 音机、 电 视机及 无线电 电子设 备中作 检波、 整 流用。 


2. 主 要参数 （见表 1  -  5  ) 

3 - 外 形和安 装尺寸 

EA  —  2 型 （图  1  -  114  )  _ 
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表 1  一 5 


型 

号 1 

正 向电流 

/  F  ( m  A  ) 

反向电 

^r(V) 

最大整 流电流 

(平 均值） 

1  OM(m  A  ) 

零偏 压电容 
c  0  ( P  F  ) 

正 向电压 r  !T=  1  r 

反 向电流 , r  =200  ^  A 

2  A  P  11 

>10 

>10 

25 

<1 

2  A  P  12 

/ >90 

>10 

40 

； 1 

2  A  P  13 

>10 

>30 

20 

<1 

2  A  P  14 

>30 

>30 

30 

<1 

2  A  P  15 

>60 

>30 

30 

Cl 

2  A  P  16 

>30 

>50 

20 

Cl 

2  AP  17 

>10 

>100 

15 

\  1 

试 验类別 

JS 

js  j 

」 

C 

c 

4. 标注 

符合电 子工业 部标准 SJ1225 — 77 要求。 


5. 生产厂 

国营无 锡无线 电元件 四厂; 
南京半 导体器 件厂。 


400  MHz  系列 (2  AP803  ) 


1  • 用途 


2AP803 在 400  MHz 以下 的有高 强度冲 击振动 要求的 无线设 备中作 超高频 检波。 


2. 主 要参数 

表 1  —  6 


型々 

正 向电流 
/  F  (m  A  ) 

- , 

反 向电压 
kr(v) 

( - 

最大整 流电流 

/ 0M(m  A ) 

击 穿电压 
^  B(V  ) 

浪 涌电流 

/  SuR(m  A  ) 

零偏 压电容 
c  0(pF  ) 

正 向电压 
^  f=0.75V 

反 向电流 
/ R 见括号 , 

反 向电流 1 

/  R- 100  MA 

最大负 荷时间 

1  s 

反向 电压 

K  R  =  ov 

2AP  803  A 

^  2 

1 

10 

(<30^  A) 

5 

25 

300 

<0.  5 

2A  P803  B 

^2 

10 

(<卿  A  ) 

5 

40 

300 

<0.5 

2A  P803  C 

>2 

>10 

(<  5^  A  ) 

5 

50 

300 

<>0.5 

. 试 验类别 

JS  | 

JS 

C 

L  X 

C 

C 
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频率特 性： 

频率为 400MHz 所 加负载 电阻为 75Q。 按 定义用 超高频 毫伏表 作监视 ，以 频率为 0」 MHz 
时 的整流 电压为 标准， 然 后增加 频率到 奶0  M  H  z, 此时 2AP803 的整 流电压 下降不 得超过 
0. 1  M  H  z 的 整流 电压的 ±  10°  0 。 

3. 外 形和安 装尺寸 

EA-1  型 （图  1— 114  )。 


4. 生产厂 


无 锡无线 电元件 四厂。 

400  MHz  系列 （2  AP30、 2  AP31  ) 


1  • 用途 

2  AP30 在 400  MHZ 以下的 无线电 电子设 备中作 超高频 检波； 

2  AP31 在 1000MHz 以 下的无 线电电 子设备 中作超 高频检 波用， 或超高 频毫伏 表中作 
探头检 波用。 

2. 主 要参数 


表 1  —  7 


■ 

零偏 电容 

■ 

2  A  P  30  C 

<0.6 

Bma 

<0.(； 

2  A  P  30  E 

<0.6 

2  A  P  31  A  , 

<0.3 

2  A  P  31  B 

<0.3 

试验 类别 

C 

频率 特性： 

频率为 400  MHz 所 加负载 电阻为 75f)。 频率为 10 ⑽ MH  z 所加 负载为 500 。 按定 义用超 
高频毫 伏表作 监视， 以 频率为 0.1MHz 时 的整流 电压为 标准， 然 后增加 频率到 4()0MHz， 
此时 2  AP  30 的整 流电压 下降不 得超过 0.1  MHz 的整流 电压的 20%。 此时 2AP31 整 流电压 
下降不 得超过 0.1MHz 的锫流 电压的 ±  5  %。 最 后增加 频率到 1000MHz, 此时 2  AP31 的 

整 流电压 下降一 般不 得超过 ().1  MHz 的整流 电压的 ±3(；%。 
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3.  外 形和安 装尺寸 

EA- 2 型 （图  1  —114)。 

4.  标注 

符合电 子工业 部标准 1228— 77 要求 

5.  生产厂 

国营无 锡无线 电元件 四厂； 

北京 半导体 器件十 五厂。 


(二） 开关 二极管 

微型 （DO- 35) 玻封 硅开关 二极管 


1  • 用途 

该管适 用于高 速开关 线路、 高 频脉冲 线路或 超高频 线路。 

2. 主 要参数 

(ra=25C) 

表〗 一8 


内 I 

电 \ 对 \ 
测 \ 应 
参\ 型《| 
数\， 

2  CK  49 

2  CK  50 

2  CK  51 

2CK  52 

1  N  4148 

IN  4149 

BAV21 

BAX12A 

击 

穿 

电 

压 

^B<V) 

、100 

>75 

>100 

>75 

>250 

>135 

测 试条件 

/  R  — 100  ^  A 
/  r  二 5.  0  ^  A 

/r  =  100  "A 
/R  —5.  0  ^  A  ; 

“ 二  100  0  A 

f  r  =100  ^  A 

反 

向 

电 

流 

/  R(^  A) 

<0.  025 

<50 

<5.0 

<0.025 

<50 

<5.0 

<0.1 

<15 

<0.1 

<50 

测 试条件 

Kr=20V 
=20V ， ra  — 125  c 

f/rR=75V 

1  ~ 

^n=20V 

yR=20V  ,Ta-125  V 
〆  R  二 75  V 

f/R=200  V 

y-200  v, 
ra  二  loor 

KR-90V,raz=25r 
二 90V，Ta=125  °C 
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续表 1  一  8 


!; 

型号 

2CK49 

2  C  K  50 

2CK51 

2  CK52 

- j 

正 ! 

向 

压 

降 

Kf(V) 

h - - 

<1.0 

<1.0 

<1.0 

<1.0 

测 试条件 

/ fr 二  H)m  A 

f  F—\0  rn  A 

/piriOO  m  A 

/p  =  200  mA 

电 

容 

C 

(pF  ) 

<4.0 

<2.0 

<5.0 

<15 

测 试条件 

KR=  0 

/  =  1  M  H  z 

Kr  =  0 

/ 二】 M  H  z 

^R==0 

/'-  1  M  H  z 

KR=  0 
/ 二  1  M  H  z 

反 

向 

恢 

U 

时 

间 

,rr  ( ns  ) 

<4.0 

<4.0 

<50 

<50 

• 

测 试条件 j 

_ 

/  p •二 /R  二  10m  A 

j/r 二 tJ.0V，/?L  =  100n  : 

恢复到 1.0  m  A 

/  p  ~  I  p  — 10  rn  A 
i/R=6.oV,/?L  =  ioonj 
恢复到 1. 0  m  A 

•  1 

IF  —  I  R  二 30m  A 
^/r=3.ov, 允 ，二 _n  ‘ 
恢复到 3.0  m  ~ 

/p  =  /r— 30m  A 
yRz=：Z.  0  V，/?l  二  10()  D 
恢复到 3.0  mA 

额 

定 

功 

率 

尸 M(mW  ) 

10 

， j 

100 

200 

jij 试条倂 

直流 

直流 

直流 

直流 

3.  外 形和安 装尺寸 

DO  -  35 型 （图  1  — 160  ) 。 

4.  标注 

符 合山东 省标准 Q  JN  105  —84 要求 


5. 生产厂 

济南 半导体 四厂。 

2CK70C2CK  10 ) 系列 外延平 面型高 速开关 二极管 


1  • 用途 

该管适 用于高 速开关 线路， 高频脉 冲线路 和超高 频线路 


2  • 主 要参数 （见表 1  一  9  ) 
3. 外 形和安 装尺寸 
部标 E 丁型 （图 1 — 119  ) 。 
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表 1—9 


部 颁型号 

:  2CK  -  70 A 

2  C  K  -  70C 

环 境温度 

测 试条件 

_号 

2CK  -  10A 

; 

2CK  -  10C 

反向 击穿电 J 玉 

(V) 

>3() 

>60 

,  ..  ...  ―一 

20  ±  5  C 

: ' 

反 向电流 
<  1  M 

最高 反向工 作 

电压 

Vr(^  ) 

] 

>20 

1 

| 

>40 

1 

20  ±  5  C 

j  1 

:  ! 

反 向电流 
<0.1  MA 

:  , 

12厂） 土  5  € 

反 向电流 
<50^A 

额定正 向电流 
/  F  (mA) 

1 

>10 

10 

-50-4-125  C 

正 向压降 

0.8  V 

正向 电座降 

vv<y ) 

<0.  8 

^0.  8 

20  土  5  C 

. . . 

在额 定正向 
电 流下测 1 

零偏 压电容 
c 0 (pF  ) 

<1.5 

<,1.5 

2()  ±  5  C 

讯 号频率 0.5  MHz 
讯 号幅度 10mV 

反向 恢复 时间 
t rr(ns) 

<3 

<3 

20  士  5  C 

用 10mA 讯号以 

10  % 为截止 ，负 
载 电阻为 5()  n 

额 定功率 

30 

30 

20  土  5  °C 

直流 

4.  标注 

符合电 子工业 部标准 SJ  91 6 — 75 要求。 

5.  生产厂 

济南 半导体 四厂； 

北 京半导 体器件 六厂； 

湖 南邵阳 市八五 三一厂 （型 号为 G2CK70.G 表示高 可靠， 图 1  一 120  ) 。 

2  CK74 系列 外延平 面型高 速开关 二极管 


1  • 用途 

该管适 用于高 速开关 线路， 高脉 冲线频 线路和 超高频 线路。 
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2. 主 要参数 


表 1  一  10 


部 颁型号 

— 

2CK-71B 

2  CK  -71  D 

| 

环境 温度  1 

测 试条件 

反向缶 穿电压 
KB(  V) 

>45 

，>  75 

r  ! 

20  ±.*5  C 

反 向电流 

5  /M 

最高反 向工作 

电压 

“(V) 

1 

1 

>30 

20±5  C 

..  . _] 

反 向电流 

0.  1  "A 

^  r>u 

! 

125  土  5  c 

反向 电流 
<  50M 

频定正 向电流 

I  F(mA  ) 

-10() 

>10() 

-50-4-125  C 

正向 M 降 

IV 

最大正 向电流 

I  M(mA ) 

>  100 

>100  ! 

-50--H2O  C  j 

1 

正向 压降 

1  V 

正 向压降 

〜(v) 

<1 

i 

!  <.  1  > 

i  ! 

■  ! 

i 

20  ±  5  C 

在最大 正向电 
流 下测量 

零偏电 Hi 电容 
〔Vpf) 

<4 

I 

<  4 

| 

20  ±  5  C 

信 号频率 0.5  MHz 
信 号幅度 10mV 

反向恢 复时间 

/rr  (ns) 

<5 

<-  5 

20  ±  5  C 

信号 20mA 
负 载电阻 500 

, <10 

<10 

2(J  土  5  C 

信号 100  rnA 
负 载电阻 5()n 

额 定功率 

10() 

100 

20  士  5  C 

直流 

3.  外 形和安 装尺寸 

ET 型 （图  1  —  119)。 

4.  标注 

符合电 子工业 部标准 SJ916  —75 要求。 

5.  生产厂 
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济南 半导体 四厂； 

北京半 导体器 件六厂 

湖 南邵阳 市八五 三一厂 （G2CK74， 图 1  —  120) 

2  CK78  (2  CK42-44) 系列 外延平 面型大 电流高 速开关 二极管 


1  • 用途 

该管用 于大电 流的高 速开关 线路， 高 频脉冲 线路和 超高频 线路。 

2. 主 要参数 


表 1  —  11 


部颁 吧号 

2CK  -78A 

2CK  -  78C 

环 境温度 

测 试条件 

2CK  -42 

2  C  K  -  44 

反向 •穿 电压 
卜  B(V) 

>30 

>60 

20  ±  5  C 

反 向电流 5 

最高反 向工作 
电压 

[/ K(m  A  ) 

i 

>20 

>40 

20  ±  5  C 

反 向电流 0.1  /M 

125  ±  5  C 

反 向电流  <50^A 

额定正 向电流 
/  M  ( m  A  ) 

>270 

>270 

最大正 向电流 
/  M  (  m  A  ) 

>400 

>400 

正 向压降 1 V 

止:向 HI 降 

kf(v) 

<  1  ! 

.  , 

<1 

20  ±  5  C 

在最 大正向 
电 流下测 1 

* 零偏电 IR 电容 
(、o  (PF) 

I 

<8 

. 

1 

<8 

20  ±  5  C 

,  信 号频率 0.5  MHz 

' 信 号幅度 10mV 

反向恢 复时间 

/  rr  (ns  ) 

CIO 

I 

<10 

20  4-  5  C 

信号 20m  A 
负 载电阻 50  n 

<20 

<20 

20  +  5 、C 

信号 100  mA 
负 载电阻 50  n 

额 定功率 
^M(m  w  )  | 

250 

250 

20  ±  5  C 

直流 
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3  • 外 形和安 装尺寸 
ET 型 (ffl  1-119  )  0 

4.  标注 

符合电 子工业 部标准 SJ916  —  75 要求。 

5.  生产厂 

济南 半导体 四厂； 

北 京半导 体器件 六厂； 湖 南邵阳 市八五 三一厂 （G  2CK74, 图 1—120  ) 

G  2CK84 高 可靠台 面开关 二极管 


1  . 用途 

该 管用于 幵关、 脉冲 和高频 电路。 

2  • 主 要参数 


表 1  —  12 


型  号 

G  2  CK84A 

G  2  CK84B 

G  2CK84C 

G  2  CK84D 

1 

测试 

条件 

试验 

类别 

反向击 穿电压 
^8  (V) 

>45 

>90 

>135 

>180 

/  R  二 20 户  A 

JS 

最高 反向工 作电压 
^r(V) 

>30 

>60 

>90 

>120 

/R  二 0.5 以 A  (25  °C) 
Ir  -50MA  a25°C) 

① 

jS 

额定正 向电流 
/  F(m  A  ) 

>50 

>50 

>50 

yF  =  i  V 

JS 

正 向电压 

y?  (V) 

<1 

<1 

<1 

<1 

/  二 /F 

JS 

零偏电 压电容 

c  0  (pF  ) 

<30 

<30 

<30 

■ 

. 

<30 

y  -ov 

f  信 =0.5  MHz 
V  信二  10mV 

L  X 

反向恢 复时间 

rrr(ns  ) 

<150 

<150 

|  <150 

L: 

<150 

! 

I y  二 /  R~20m  A 
尺  h  =50  n 

L  X 

额 定功率 

P  M  (mW) 

50 

50 

! 

50 

I 

50 

:  ] 

直流 

C 
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3  • 外 形和安 装尺寸 

见图 1  一 120 。 


4  •标注 

符合电 子工业 部标准 SJ916  —  75 要求。 

5. 生产厂 

湖南 邵阳市 八五三 一厂。 


(三） 整流 二极管 


特点 和用途 

硅 半导体 整流二 极管是 一种整 流效率 较高、 整流 功率较 大的二 极管。 具有 休积小 、：取 
最轻、 寿 命长、 耐 高温、 坚固防 震及使 用维护 简便等 优点。 可 广泛用 于各种 整流设 备中。 

BZ03 硅扩散 型玻璃 钝化封 装整流 二极管 


1  • 用途 


该管 用于各 种电子 仪器、 通 信设备 的整流 电路。 


2. 主 要参数 

( 1) 极 限参数  CTa  二 25°C) 。 

表 1  —  13 


型 号 

反 向击穿 
电压 

(峰 值） 

(V) 

最高反 向工作 
电压 
(峰 值) 

(V) 

额定正 向整流 
电流 

/F  (平 均值） 

( A) 

. .  . . 

不 fi 复正 向浪涌 
电流 

1  FS\1( 峰値） 

( A) 

贮存 和使用 
温度 

(C) 

- - - 

最高 结温 

r.iM 

( C) 

BZ  03 B 

75 

50 

0.3 

6 

-55 〜 150 

150 

BZ  03C 

150 

100 

0.3 

6 

-55 〜 150 

J50 

BZ  03 D 

300 

200 

0.3 

6 

-55 〜 150 

150 

BZ  03 E 

450 

300 

0.3 

6 

-55  -150 

150 

BZ  03 F 

600 

400 

0.3 

6 

-55 〜 150 

150 

BZ  03G 

750 

1 

500 

0.3 

6 

-55  -150 

150 

测 试条件 

电阻性 负我. 

正弦 半波散 
热 条件* 

0. 01 s  1  次 

! 

! 

* 散热 条件： 印刷电 路板焊 接面积 二端各 #  3mm  (约 7  m  m  2) , 引 线长度  >25m,ni 
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(2  ) 电参数 

表 1-14 


参 数名称 

符号 

测  试条件 

规  范 （ 最大） 

反向 漏电流 （平 均值） 

/ 

ra  =  125uC,  K  二  Kr,  /f  二 0,1  a 

100 

R 

(户 A) 

L  二 25。。， 

5 

正 向压降 （平 均值） 

y  F(V) 

T  ^  ~  25  C  f  ^  p—  0»  3  A 

1 

工 作频率 

■ _ ! 

/(kHz) 

3 

(3) 型号与 印章标 志对照 


型号 

BZ  03 B 

BZ  03 C 

BZ03D 

BZ  03E 

BZ  03 F 

BZ  03G 

BZ  03 H 

BZ  03J 

BZ  03 K 

BZ03L 

BZ  03M 

印 章标志 

Z03B 

Z03C 

Z03D 

Z03E 

Z03F 

Z03G 

Z03H 

Z03  J 

Z03K 

Z  03  L 

j 

Z03M 

(4) 特 性曲线 


(5  ) 特点 

1  ) 超 小型、 重 量轻， 便于 用在印 刷电路 板上。 

2  ) 耐热、 耐温度 冲击、 耐 震动。 

3  ) 实体 封装。 

4  ) 密封 性好。 

5) 可靠 性高。 

(6) 使 用说明 

1)  当环 境温度 ra 超过 80°C 时， 额定 正向整 流电流 /F 应按 上图曲 线降低 使用。 

2)  使用 时引线 最短不 得短于 lOmm; 当引 线短于 20mm 时， 额定 正向整 流电流 /F 
降低 使用。 

3 )  引线 的弯曲 在距离 玻璃封 接部位 8 mm 以上 位置， 并用小 钢丝钳 夹住固 定封接 
部位 一侧再 进行。 


21 


4  ) 焊接使 用低温 焊料， 焊剂用 不含腐 蚀性的 焊剂。 

5  ) 施加 于引线 上的力 要受到 限制： 拉 力限于 2  kg 以下， 弯曲 90° 要少于 2 次； 扭 
转 90° 限于 一次。 


3. 标注 

符合电 子工业 部标准 SJ  908  —  74 和厂技 术条件 FR3.  401  •  0000JT 要求。 


4. 生产厂 

贵州凯 里八七 三厂。 

BZ05 硅扩散 型玻璃 钝化封 装整流 二极管 


1  • 用途 

该管 用于各 种电子 仪器、 通 信设备 的整流 电路。 


2. 主 要参数 

(1 ) 极 限参数 oraz=：25°c) 。 

表 1  —  15 


型号 

反 向击穿 
电压 

(V) 

最高反 向工作 
电压 

(V) 

额定正 向整流 
电流 /f 

(A  ) 

- - - 

不重复 正向浪 
涌电流 /fsm 
(A  ) 

储存 和使用 
温度 7"1  s 
(V) 

最 高结温 
Tjm 

CO 

BZ  05B 

75 

50 

0.5 

10 

—55 〜 150 

150 

BZ05C 

150 

10() 

0.5 

10 

—55 〜 150 

150 

BZ05D 

300 

200 

0.5 

10 

-55  -150 

150 

BZ  05 E 

450 

300 

0.5 

10 

—55 〜 150 

150 

BZ  05 F 

600 

400 

0.5 

! 

… —  I 

10 

—55 〜 150 

150 

测 试条件 

电阻性 负载， 

正 弦半波 ，散 ! 
热 条件* 

0.01  S  1  次 

j 

U _ _ _ 

*散 热条件 ：  2  XIOOmm2 铜 散热板 或印刷 电路板 焊接引 线面积 二端各 100  mm2 。 
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(  2  ) 电参数 


表 1  —  16 


T  a— 25°C>  v r 

! 

正向 降 （平 均值） 

— — _ _  ( 

1  y  F(V)  1 

. .  _l 

Ta=25°C， /f~0.5  A 

_  _ _  _ 

f(k}W 

(3) 型号与 印章标 志对照 


型 号 

!  BZ  05B 

BZ05C 

BZ  05D 

BZ  05E 

BZ  05F 

BZ  05G 

BZ  05 H 

BZ  05J 

BZ  05K 

BZ  05L 

BZ05M 

印 章标志 

Z05B 

Z  05  C 

Z  05  D 

Z  05  E 

Z  05F 

Z  05  G 

Z  05H 

Z  05J 

Z  05  K 

Z  05  L 

Z  05  M 

(4  ) 特点、 特性 曲线、 使用 说明同 BZ03 

3.  标注 

符合电 子工业 部标准 S]  908  — -74 和厂技 术条件 FR  3.  401  •  0000】丁 要求。 

4.  生产厂 

贵州凯 里八七 三厂。 

BZ1 硅扩散 型玻璃 钝化封 装整流 二极管 

1  • 用途 

该管 用于各 种电子 仪器、 通 信设备 的整流 电路。 

2. 主 要参数 

(1  ) 极 限参数 a 二 25D。 
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. 

型 号 

反 向击穿 
. 电压 

V  B (峰 值) 

(V  ) 

最高反 向工作 
电压 

V  R  (峰 值） 

(V  ) 

额定正 向整流 
电流 

h  (平 均值） 

(A  ) 

不電复 正向浪 
涌电流 
/fsm (峰 值） 

(A  ) 

储存 和使用 
温度 

T  s 

(°C) 

最 高结温 

T  j  M 

(°C) 

BZ  1  B 

75 

50 

1 

20 

-55 〜 150 

150 

BZ  1C 

150 

100 

1 

20 

-55 〜 150 

150 

BZ  1  D 

300 

200 

1 

20 

—55 〜 150 

150 

BZ  1  E 

450 

300 

1 

•30 

-55-150 

150 

BZ  1  F 

600 

400 

1 

20 

—55 〜 150 

150 

BZ  1G 

750 

500 

1 

20 

—55 〜 150 

150 

测 试条件 

1  ~ 

电阻性 负载， 

正 弦半波 ，散 
热条件 * 

1  0.01s  1  次 

一 

*散 热条件 ：  2  X200mm〃 的铜 散热板 或印刷 电路板 焊接引 线面积 二端各 200mm2。 


(2  ) 电参数 


表 1  —  18 


■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

(3) 型号与 印章标 志对照 


' R 

國 

m 

■ 

■ 

_ 

■ 

■ 

■ 

m 

m 

■ 

特点、 温 度负荷 曲线、 使用 说明同 BZ03 


3. 标注 

符合电 子工业 部标准 SJ908  —  74 和厂技 术条件 FR3  •  401  .  000  JT 要求。 
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4. 生产厂 

贵州凯 里八七 三厂。 

2CZ  52 型 硅半导 体整流 二极管 


1  • 用途 

该 管用于 无线电 通信或 其他电 气设备 的电源 部分。 

2. 主 要参数 


表 1  —  19 


型  号 

参 考型号 

最 高反向 
工 作电压 

V  R 
(V) 

额 定正向 
整 流电流 

/  F 

(A  ) 

正 向 
电压降 

V  F 

(V) 

反向 漏电流 
(平 均值） 

/r 

("A  ) 

不重复 

正向浪 

涌电流 

’FS  M(  A  ) 

频率 

/ 

(kHz) 

最高 

结温 

T  j  M 

(X：) 

2CZ  52A 

2CP  10 

25 

0.10 

<1.0 

100 

5 

2 

3 

150 

2  CZ  52 B 

2CP  11 

50 

0.10 

<1.0 

5 

2 

3 

150 

2CZ  52C 

2  CP  12 

100 

0.10 

<1.0 

100 

5 

2 

3 

150 

2CZ  52D 

2CP  14 

200 

0.10 

<1.0 

5 

2 

3 

150 

2CZ  52E 

2CP  16 

300 

0. 10 

<1.0 

100 

5 

2 

3 

150 

2CZ  52 F 

2  CP  18 

400 

0. 10 

<1.0 

100 

5 

2 

3 

150 

2  CZ  52G 

2CP  19 

500 

0. 10 

<1.0 

100 

5 

2 

3 

150 

2CZ  52H 

2CP  20 

600 

0.10 

<1.0 

100 

5 

2 

3 

150 

2  C  Z  52J 

700 

0. 10 

<1.0 

5 

2 

3 

150 

2  CZ  52 K 

2  CP  20 A 

800 

0. 10 

<1.0 

5 

2 

3 

150 

测 试条件 

25  °C 

25。。 

■ 

3.  外 型和安 装尺寸 

E  A  — 3 型 （图  1  一  114  ) 、 

4.  标注 

符合电 子工业 部标准 SJ  913  — 74 要求。 

5.  生产厂 

哈 尔滨通 江晶体 管厂； 

国营无 锡无线 电元件 四厂。 
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1  • 用途 


2CZ  53 型 硅半导 体整流 二极管 


该 管用于 无线电 通信或 其他电 气设备 的电源 部分。 


2. 主 要参数 


表 1  一 20 


型  号 

参 考型号 

最 高反向 
工 作电座 

V  R 

<  V  ) 

额 定正向 
整 流电流 
/f 

(A  ) 

正 向 
电压降 

V  v 
(V  ) 

反向 漏电流 
(平 均值） 

/r 

(M  ) 

不重复 

正向浪 

浦电流 

/  F  S  M  ( 八 ） 

频 率 
f 

( kHz) 

最高 

结温 

T  j  M 

( C ) 

2  CZ  53A 

2CP  31 

25 

0.'30 

<1.0 

5 

6 

3 

150 

2CZ  53B 

2  CP  21A 

50 

0.30 

<1.0 

100 

5 

6 

3 

150 

2CZ  53C 

2  CP  21 

100 

0.30 

<1.0 

100 

5 

6 

3 

150 

2  CZ  53 D 

2CP  22 

200 

0.  30 

<1.0 

100 

5 

6 

3 

150 

2CZ  53 E 

2  C  P  23 

300 

0.30 

<1.0 

100 

5 

6 

3 

150 

2  CZ  53F 

2  C  P  24 

400 

0e30 

<L0 

100 

5 

6 

3 

150 

2  CZ  53G 

2  C  P  25 

500 

!  0. 30 

<1.0 

100 

5 

6 

( 

3  ! 

150 

2CZ  53 H 

2  CF  26 

600 

0.  30 

<1.0 

100 

5 

6 

3  1 

150 

2  C  Z  53J 

2  CP  27 

700 

0.  30 

<L0 

100 

5 

6 

3 

150 

2CZ  53K 

2CP  21G 

800 

0.  30 

<1.0 

100 

5 

6 

3 

150 

2CZ  53L 

2CP  21H 

900 

0.30 

<1.0 

100 

5 

6 

3 

150 

2CZ53M 

2  CP  211 

1000 

0.  30 

<1.0 

5 

6 

3 

150 

测 试条件 

. 

25 

25 ，C 

125T 

25  "C 

0.01s 

3  •外 型和安 装尺寸 

ED-2 型 （图  1  — 115  ) 。 

4. 标注 

符合电 子工业 部标准 SJ  908  —74、 SJ912  —  74、 SJ914—74 要求。 


5. 生产厂 


哈 尔滨通 江晶体 管厂; 
贵州凯 里八七 三厂。 
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2CZ  54 型 硅半导 体整流 二极管 


1  用途 

该 管用于 无线电 通信或 其他电 气设备 的电源 部分。 
2. 主 要参数 


表 1—21 


型  号 

参 考型号 

[ 最 高反向 
工 作电压 

y  r 

(V) 

额 定正向 
整 流电流 

’  F 

(A  ) 

正 向 
电压降 
Vv 
(V  ) 

反向 漏电流 
(平 均值） 

/r 

(M  A  ) 

木重 k 
正向浪 
涌电流 

厂  p、sm(A) 

频率 

f 

(kHz  ) 

最高 

结温 

(cc) 

2CZ54A 

2CP  33 

— 

25 

0.50 

<1.0 

500 

10 

10 

3 

150 

2CZ  54B 

2CP  33A 

50 

0.50 

<1.0 

500 

10 

10 

3 

150  • 

2  C  Z  54C 

2CP  33B 

100 

0.50 

<1.0 

500 

10 

10 

3 

150 

2CZ  54 D 

2CP  33 D 

200 

0.50 

<1.0 

500 

10 

10 

3 

150 

2CZ  54E 

2CP  33 F  ! 

300 

0.50 

<1.0 

500 

10 

10 

3 

150 

2  CZ  54F 

2  CP  33 H 

400 

0.50 

<1.0 

500 

10 

10 

3 

150 

2CZ  54G 

2CP33I 

500 

0.50 

500 

10 

10 

3 

150 

2CZ54H 

2CP  33J 

600 

0.50 

<1,0 

500 

10 

10 

3 

150 

2CZ  54J 

2CP  33K 

700 

0.  50 

<1.0 

500 

10 

10 

3 

150 

2  C  Z  54^ 

2  CP  33L 

800 

0.50 

<1.0 

500 

10 

10- 

3 

150 

2  CZ  54^ 

2CP  1  H 

900 

0,50 

<1.0 

500 

10 

10 

3 

i50 

2  CZ54M 

2CP  11 

1000 

0.50 

<1.0 

500 

10 

10 

3 

150 

测 试条件 

25  r 

25  °C 

125  n(： 

25  CC 

0.01S 

j 

3. 外 形和安 装尺寸 
EE 型 （图] 116  ) 。 


4， 标注 

符合电 子工业 部标准 SJ  908  —  74、 SJ912  —  74、 S3914  —  74 要求。 

5. 生产厂 

哈 尔滨通 江晶体 管厂； 

贵州凯 里八七 三厂。 
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2  CZ  55 型 硅半导 体整流 二极管 


V. 用途 

该 管用于 无线电 通信或 其他电 气设备 的电源 部分。 

2. 主 要参数 


表 1-22 


型  号 

参 考型号 

最 高反向 
工 作电压 

^  R 

(V) 

额 定正向 
整 流电流 
/f 
(A.) 

正 向 
电压降 

V  F 

(V) 

反向 漏电流 
(平 均值） 

/r 

("A)  • 

不電复 

正向浪 

涌电流 

/  FS  M(  A  ) 

频率 

/ 

( kHz) 

最卨 

结温 

T  j  M 

(I：) 

散热器 

规格或 

面积 

2  CZ  55  A 

25 

1 

<1.0 

500 

10 

20 

3 

150 

60  X60 

2  CZ  55B 

2CZ  11K 

50 

1 

<1.0 

500 

10 

20 

3 

150 

xl.  5mm3 

2  CZ  55C 

2CZ  11 A 

10  0 

1 

<1.0 

500 

20 

3 

150 

铝 板 

2  CZ  550 

2CZ  11B 

200 

1 

<1.0 

500 

10 

20 

3 

150 

2  CZ  55  E 

2  CZ  11C 

30  0 

1 

<1.0 

20 

3 

150 

2  CZ  55  ^ 

2  cz  no 

400 

1 

ma 

500 

10 

20 

3 

150 

2  CZ  55G 

2Cz  11E 

500 

1 

<1.0 

500 

10 

20 

3 

150 

2  CZ  55  H 

2CZ11F 

60  0 

1 

<1.0 

10 

20 

3 

150 

2  CZ  55J 

2CZ  11G 

70  0 

1 

<1.0 

500 

10 

3 

150 

2CZ55K 

2Cz  UH 

80  0 

1 

<1.0 

500 

10 

3 

150 

2  CZ  55L 

900 

1 

<1.0 

500 

10 

20 

3 

150 

2  CZ  55 M 

10  00 

1 

<1.0 

500 

10 

20 

3 

150 

测 试条件 

25  °C 

25  5C 

125  V 

25  C 

0.01s 

1 

■ 

3. 外 型和安 装尺寸 

EE  型 （图  1  — 116  ) 。 


4.  标注 

符合电 子工业 部标准 S】 908  —74、 SJ912  —74 要求。 

5.  生产厂 

哈 尔滨通 江晶体 管厂； 

贵州凯 里八七 三厂。 
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2CZ  56 型 硅半导 体整流 二极管 


1  • 用途 

该 管用于 无线电 通信或 其他电 气设备 的电源 部分。 

2. 主 要参数 


表 1  —  23 


型  号 

参 考型号 

M 高反向 
工 作电压 

( V  ) 

额 定正向 
整 流电流 

/  F 

(A  ) 

正 向 
电压降 

^  F 

(V ) 

反向 漏电流 
(平 均值） 

/r 

("A  ) 

不重复 

正向浪 

涌电流 

^  R?  M 

频率 

/ 

( kHz) 

最高 

结温 

T ,  M 

( C) 

散热器 

规格或 

面积 

2  CZ  56A 

2CZ  12 

25 

3 

<0.8 

1000 

20 

65 

3 

140 

80  X  80  x 

2CZ56B 

2  CZ12A 

50 

3 

<0.8 

1000 

20 

65 

3 

140 

1.5mm: 

2  CZ  56 C 

2CZ  12B 

100 

3 

<0.8 

1000 

20 

65 

3 

140 

铝 板 

2  QL  560 

2  CZ  12C 

200 

3 

<0.8 

10 ⑻ 

20 

65 

3 

140 

2CZ  56 E 

2CZ  12D 

30  0 

3 

<0.8 

1000 

20 

65 

3 

140 

2CZ56F 

2CZ  12E 

400 

3 

<0.8 

100 

20 

65 

3 

140 

2CZ56G 

2  CZ  12F 

5()0 

3 

<0.8 

1000 

20 

65 

3 

140 

2CZ  56  H 

2  CZ  12G 

60  0 

3 

<0.8 

1000 

20 

65 

3 

140 

2  CZ  56J 

2  CZ  12H 

70  0 

3 

<0. 8 

10U0 

20 

65 

3 

140 

2  CZ56K 

80  0 

3 

<、0.8 

1000 

20 

65 

3 

140 

2  CZ  56L 

900 

3 

<,0.8 

1000 

20 

65 

3 

140 

2  CZ  56  M 

10  00 

3 

<0.8 

1000 

20 

65 

3 

140 

测 试条件 

25  °C 

25  r 

!140  (、 

25  °C 

0.01s 

3 - 外形 安 装尺寸 

EF  型 （图  1— 117  ) 。 

4  • 标注 

符合电 子工业 部标准 SJ912  —  74 要求。 

5. 生产厂 

哈 尔滨通 江晶体 管厂； 

青岛 电器元 件厂、 上海 半导体 器件十 三厂。 
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2CZ57 型硅 半导体 整流管 


1  •用途 


该管在 各种电 子仪器 通信设 备中作 整流。 


2. 主 要参数 


表  1  —  24 


1. 

型号 

(A  ) 

y  f 

(v) 

. 

(V  ) 

「  — 

/  R 

(^A  ) 

i — 

不重复 

正向浪 

涌电流 

/  F  S  M 

( A  ) 

频率 

f 

(kH  乙） J 

(r) 

! 铝散热 

器面积 

( cm2 ) 

冷 却方式 

2CZ  57  B 

50 

- 

. 

2  CZ  57C 

100 

2  CZ  57  D 

200 

1 

i 

2CZ  57 H 

5 

<0.8 

300 

1000 

20 

105 

3 

140 

200 

自 然冷却 

2  CZ  57F 

400 

2CZ  57G 

500 

■  [ 

1 

j 

2  CZ  57H 

600 

1 

| 

试 验条件 

25  ^ 

25  °C 

140°C 

1 

25  3C 

0.01s 

试 验类别 

JS 

r 

3.  外 形和安 装尺寸 

EF  型 （图  1  — U7  ) 。 

4.  标注 

符合电 子工业 部标准 Sj  91  2  —74 要求。 

5.  生产厂 

青岛 电器元 件厂； 

哈 尔滨通 江晶体 管厂； 上海 半导体 器件十 三厂。 
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2  CZ  58 型 硅半导 体整流 二极管 


1  . 用途 

该 管用于 各 种电子 仪 器通信 设 备中作 整流。 

2. 主 要参数 


阁〗 一 3 温度负 荷曲线 


当环 境温度 ra 超过 8()  c 时， 额定 正向整 流电流 /F 应 按上图 曲线降 低使用 

表 1  —  25 


型  号 

2CZ58 

试验 

条件 

试验 

类别 

B 

C 

E 

F 

G 

1 

H  !  j 

— KiL  — 

M 

N 

P 

/  F  '  A  ,> 

10  , 

25(' 

JS 

K  F  (  V 、 

'  0.  8 

—  ..  .  僅  —  — _  .  . . _  墨  _  .  .  墨  _  .  1 

25  C 

K  R  <  V  ) 

50 

100 

— 

2(10 

300 

400 

5(*0 

6i)0  j  700 

800  |  900- 

】00() 

1200 

I  iOO 

■ 

/  K  ("A) 

. 1500 

14()  C. 

30  1 

25  C 

; 

c 

1 

不取 岌正 向浪 
涌电流 /  FS\1 
' A  ) 

21() 

:r.  - 

o.ois 

频率 /  (kHz) 

3 

^  j  M  (  C  ) 

140  . 

铝散热 器面积 
( c  m 2  ) 

400 

冷 却方式 

fl 然冷却 

3,  外 形和安 装尺寸 
EF  型 （图  1  — 117 、 

4,  标注 


符合电 子工业 部标准 SJ 912  -74 要求。 

5  •生 产厂 

青 岛 电器元 件厂； 哈 尔滨通 江晶体 管厂。 
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2  C  Z  60 型硅 半导 体整流 二极管 


1  • 用途 

该管 用于各 种电子 仪器设 备中作 整流。 

2. 主 要参数 


表 1  —  26 


型  号 

/  F 

^  R 

1  i 

R 

不軍复 

正向浪 

涌电流 

频率 

f 

T  iM 

铝散热 

器面积 

冷 却方忒 

(A  ) 

>  V  ) 

(V) 

(户 A  ) 

/  FS  M 

( A  ) 

(kHz) 

rc) 

( cm2) 

2CZ  60B 

50 

2CZ  60C 

100 

2CZ  6()0 

i 

2(»0 

2  CZ  60 E 

300 

2  CZ60F 

400 

2CZ  60G 

50 

500 

风冷 散热器 

2CZ  60 H 

0.8 

600 

4000 

50 

900 

3 

14  0 

60  0 

出口 风速为 

2  CZ  60J 

700 

5  m  > 

2CZ  60  K 

800 

2  CZ  60L 

900 

2  CZ  60 M 

1000 

2  CZ  60 N 

1200 

2CZ  60P 

1400 

试 验条件 

25  C 

140  °C 

25 

0.  01s 

试 验类别 

JS  j 

C 

3.  外 形和安 装尺寸 

见图 1  — 142 。 

4.  标注 

符合电 子工业 部标准 S」912  -74 要求 。 

5  •生 产厂 

青岛 电器元 件厂。 
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ZP100 硅半导 体整流 二极管 


1  . 用途 

该管 用于各 种电子 仪器设 备中作 整流。 

2- 主 要参数 


表 1  一  27 


型  号 

/  F 

y  f 

y  r 

’  R 

不 t 复 
正向浪 
涌电流 

频率 

/ 

T  j  M 

铝散热 

器面积 

冷 却方式 

<  A  ) 

<  V  ) 

' V  ) 

(m  A  ) 

1  fsm 

( A  ) 

(kHz  ) 

(C) 

( cm2) 

ZP  100  -1 

10() 

ZP  100  -2 

.200 

ZP  100  -3 

300 

ZP  100  -4 

40  0 

ZP  100  -5 

5C0 

ZP  100  -6 

100 

600 

风冷 散热器 

ZP  100  -7 

<0.7 

700 

<6 

2200 

140 

900  ! 

入 口风速 

ZP  100  -8 

800 

为 6  m  s 

ZP  100  - 9 

900 

Z  P  100  -10 

1000 

Z  P  100  -12 

1200 

Z  P  100  -14 

1400 

试 验条件 

140  C 

! 

试 验类别 

JS 

C 

3.  外 形和安 装尺寸 

见图 1— 142 。 

4.  标注 

符 合机械 工业部 标准】 B11  43 — 75 要求。 

5.  生产厂 

青岛 电器元 件厂。 
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ZP  20G 硅 半导 体整流 二极管 


1  * 用途 

该管用 于各种 电子仪 器设备 中作 整流。 

2. 主 要参数 

表 1  —  28 


型号 

•八 F 

Kf 

Kr 

/  R 

• 

不重复 

正向浪 

涌电流 

频率 

f 

厂 ㈧ . 

鉛散热 

器面积 

冷 却方或 

(A  ) 

(V  ) 

(V) 

(mA) 

/ 

1  VSM 

(A  )  1 

(kHz ) 

( C ) 

(cm2  ) 

•ZP  200  -1 

100 

ZP  200  - 2 

1 

200 

| 

Z  P  200  -3 

300 

ZP  200  -4 

400 

,  ； 

Z  P2i'0  ~5 

500 

i 

ZP2v»0  -6 

600 

风冷 散热器 

Z  P  200  -7 

200 

<0.  7 

700 

<8 

40  81) 

14  0  1 

12  00 

入口 风速 

ZP  200  8 

j 

800 彳 

为 6  m  s 

ZP  200  -9 

900 

Z  P  200  -10 

1000 

:  j 

ZP2U0  -12 

. 1 

1200 

!  i 

ZP  2(K)  -14 - 

■ 

1400 

试验 条件… • 

」 

140  °C 

试验 类别. 

}  s 

c 

3. 外 形和安 装尺寸 
见图 1  ― 142 。 

4  • 标注 

符合机 械工业 部标准 IB1143  -  75 要求。 

5. 生产厂 

青岛 电器元 件厂。 
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ZP300 硅半导 体整流 二极管 


1  . 用途 

该管 用于各 种电子 仪器设 备中作 锆流。 

2. 主 要参数 


表 1—29 


/  F 

Vf 

Vr 

’  R 

不重复 

正向浪 

涌电流 

频率 

T  j  M 

铝散热 

型号 

f 

器面积 

冷 却方式 

(A) 

(V) 

(V) 

(mA) 

^  FSM 

(A) 

(kHz) 

(°C> 

( c  rn2) 

Z  P  300  -  1 

100 

- - 

ZP  300  ~2 

HI 

/  P  300  -3 

_ 

ZP  300  -4 

Z  P  300  -5 

: 

ZF  300  -6 

300 

0.8 

600 

<10 

i 

风冷 散热器 

Z  P  300  -7  j 

700 

5650  ! 

140 

入 口风速 
为 6  m/  S 

Z  P  300  -8 

800 

ZP  300  ~9 

900 

ZP  300  -10 

1000 

Z  P  300  -12 

. 

^  P  300  -14 

1400 

试 验条件 

140 

. . 

试 验类别 

JS 

C 

L 

3. 外 形和安 装尺寸 
见图 1  — 147 。 

4  • 标注 

符合 机械工 业 部标准 j  B  11 43  -  75 要求。 


5. 生产厂 

青岛 电器元 件厂。 
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(四） 娃单 相桥式 整流器 

1CQ-1 硅单 相桥式 整流器 


1  . 用途 

该管用 于各种 无线电 电子仪 器设备 中作单 相全波 整流。 

2. 主 要参数 


表 1  —  30 


—  1 

型 号 

V  0 

(V) 

V  C 

(V) 

(V) 

h 

(mA) 

— 

/r 

(M) 

(V) 

1  .  ■  .  * 

|  25  °C 

85  r 

ICQ  -1  A 

25 

>20 

37.5 

1CQ  - 1  B 

50 

>40 

75 

ICQ  -1C 

100 

>80 

150 

50 

<8 

<80 

^2 

ICQ  -1  D 

200 

>160 

300 

1  CQ  - 1E 

300 

>240 

450 

1  .C  Q  —  1  F 

400  ■ 

>320 

600 

注： 测试 条件： ra=85°C, 加 60% 负荷， lOmin 后断开 正向， 立即加 厂 R， 测 /r  <80 户 A。 

3.  外 形和安 装尺寸 
见图 1  -  121 。 

4.  标注 

符合电 子工业 部标准 SJ  908  -  74 和厂标 Q  /  CD  801  -  75 要求。 

5.  生产厂 

陕西商 县八七 七厂。 
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注： 测 试条件 ： -85 r, 加 60% 负荷， iOmin 后 断开正 向， 立即加 K  R， 测 /k.4  8()YA。 

3.  外 形和安 装尺寸 

见图 1  — 121 。 

4.  标注 

符合电 子工业 部标准 SJ  908  —  74 和 厂标 Q  /  C  D  801-75 要求。 

5.  生产厂 

陕西商 县八七 七厂。 

1CQ- 3 硅单 相桥式 整流器 

1  • 用途 

该管用 于各种 无线电 电子仪 器 设备中 作单相 整流。 

2. 主 要参数 
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表 1—32 


1 

型 号 

(V  ) 

V  C 

( V  ) 

1 

«  V ) 

/  F 

(mA) 

1  R 

(M) 

— 

y  Y 

\  (  V  ) 

25  r 

85  r 

1  CQ  -3  A 

25  i 

>20 

37.5 

1  ™ 

1 CQ  - 3  B 

50 

>40 

75 

ICQ  -3C 

100 

>80 

150 

200 

8 

<80 

<2 

1 CQ  - 3  D 

200 

>160 

300 

ICQ  -3E 

300 

>240 

450  1 

1  CQ  -3  F 

400 

>320 

600 

L. 

注： 测 试条件 ： zz85  C, 加 60% 负荷， lOmin 后断开 正向, 立即加 K  r ， 测 /  r  <80M 

3.  外 形和安 装尺寸 

见图 1— 121 。 

4.  标注 

符合电 子工业 部标准 SJ908  —  74 和厂标 Q/  CD801  —75 要求。 

5.  生产厂 

陕西商 县八七 七厂。 

0.5  A 桥型整 流组块 


1  • 用途 

该管 用于电 子设备 中 作桥式 整流。 

2.  主 要参数 

见表 1  — 33 。 

3.  外 形和安 寒尺寸 
见图 1  — 161 。 


4. 生产厂 

哈 尔滨通 江晶体 管厂。 
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表 1  —  33 


型号 

最 高反向 
工 作电压 

V  R 

(V ) 

额 定正向 
整 流电流 

j  F 

(A) 

正向 

电压降 

V  F 

(V) 

反向 漏电流 

i  R 

(M) 

0.5BZ-1 

50 

0.5 

1.5 

10 

0.  5  BZ  -2 

100 

0.5 

1.5 

10 

0. 5  BZ  - 3 

200 

0.5 

1.5 

10 

0.5  BZ  -4 

300 

0.5 

1.5 

- 10 

1.5  BZ  -5 

400  | 

0.5 

1.5 

10 

0.5  BZ- 6 

500  | 

0.5 

1.5 

10 

0.5  BZ-7 

800 

0.5 

1.5 

10 

0.5  BZ-8 

1000 

0.5 

U  | 

10 

1  A 桥型整 流组块 


1  - 用途 

该管用 于电子 设备中 作桥式 整流。 

2. 主 要参数 


表 1-34 


型号 

最 高反向 
工作电 匝 

Kh  (V) 

额 定正向 
整 流电流 

I  p  (A  ) 

正向电 

压降 

K  F(V  ) 

反向 漏电流 

’  R 

(M) 

1  BZ  -  1 

50 

1 

1.5 

10 

1  BZ  -  2 

100 

1 

1.5 

10 

1  BZ-3 

200 

1 

1.5 

10 

1  BZ  -4 

300 

1 

1.5 

10 

1  BZ  -  5 

400 

1 

1.5 

10 

1  BZ-  6 

500 

1 

1.5 

10 

1  BZ-  7 

800 

1  I 

1.5 

10 

1  BZ  -  8 

10  00 

1  1 

1.5 

1(1 

3. 外 形和安 装尺寸 
见图 1—161 。 


4. 生产厂 

哈 尔滨通 江晶体 管厂。 
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1  CQ- 6 硅单 相桥式 整流器 


1  . 用途 


该 管用于 各种无 线电电 子仪器 设备中 作单相 整流。 


2. 主 要参数 


表  1  一  35 


型号 

厂0 

y  c 

J  F 

f  R 

(M> 

V  v 

(V) 

(V) 

(V) 

(A) 

25  9C 

85  °C 

(V) 

1 QQ- 6  A 

25 

>20 

37.5 

1 CQ-6 B 

50 

>40 

75 

1CQ-6C 

100 

>80 

150 

2 

<8  i 

<80 

<2 

1  CQ-6D 

200 

>160 

300 

| 

1 CQ- 6E 

300 

>240 

450 

1CQ-6F 

400 

>320 

600 

注： 测试 条件： =B5°C, 加 60% 负荷， lOmin 后断开 正向， 立即加 K  R  , 测 /  R  <80#A 。 


3. 外 形和安 装尺寸 

见图 1  一 122 。 


4. 标注 

符合电 子工业 部标准 SJ  908  —74 和厂标 Q/  CD801  —  75 要求。 


5. 生产厂 
陕西商 县八七 七厂。 

1CQ-7 硅单 相桥式 整流器 

1 . 用途 


该 管用于 各种无 线电电 子仪器 设备中 作单相 整流。 


2.  主 要参数 

3.  外 形和安 装尺寸 

见图 1  — 123 。 


4  • 标注 

符合电 子工业 部标准 S】908  _74 和厂标 Q  /  CD  801  —75 要求 
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表 1  — 36 


型  号 

(V) 

Vo 

(V  ) 

y  c 

(V  ) 

/  F 

(A  ) 

/  R  (  MA  ) 

(V  ) 

52  C 

85  C 

25 

>20 

37.5 

1CQ  -  7B 

50 

>40 

75 

ICQ  -  7C 

100 

>80 

150 

5 

<10 

彡  10() 

^  2 

1  C  0  ~  7  D 

200 

>160 

300 

300 

>240 

L..  —  _ 

450 

ICQ  -  7F 

400 

>320 

600 

1 

注： ①测试 条件： ra:85，C， 加 60% 负荷， lOmin 后断开 正向. 立即加 ,  «/H  ^100  pA 
②引线 根部温 度小于 80  C、， 否则 需加散 热器， 其面 积大于 1(川 cm2 。 


5 .生 产厂 

陕西商 县八七 七厂。 


QL  51 型硅单 相桥式 整流器 


1 . 用途 

该管 用于各 种无线 电电子 设备中 作单相 整流。 

2 . 主 要参数 

表 1—37 


参 数名称 

最 高反向 
工 作电压 

最 大平均 
整 流电流 

正 向压降 
(对  臂） 

反 向电流 （对 臂） 

色 

标 

厂  R  (V  ) 

/  0  (A  ) 

^  F  (V  ) 

/R  (  MA  ) 

测 试条件 

/  F  =0.5  A 

! 

25  C 

125  C 

Q1  51 A 

25 

! 

红 

QL  51B 

50 

黄 

QL  51C 

100 

绿 

QL  51D 

200 

1 

(1.2 

^10 

彡 200 

蓝 

OL  51E 

300 

白 

QL  51F 

400 

紫 

试 验类别 

J  S 

J  S 

J  S 

3 •外 形和安 装尺寸 
见图 1  一  125 。 

4 .生 产厂 

上海无 线电十 七厂。 
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1CQ  (立 式） 硅单 相桥式 整流器 


1  • 用途 

该管 用于各 种电子 仪器、 设 备及电 视机中 的电源 整流。 

2. 主 要参数 


表 1—38 


■ 

■ 

■ 

■ 

1 

■ 

■ 

! 

■ 

<1.5 

3 

130 

■ 

L 

3. 外 形和安 装尺寸 
见图 1  — 123 。 

4  • 标注 

符合电 子工业 部标准 SJ 908  —74  (二 类） 要求。 

5. 生产厂 
陕西商 县八七 七厂。 
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(五） 稳压 二极管 


2  CW50 〜 2  CW65 系列 硅稳压 二极管 


1- 主 要参数 


表 1  —39 


参 数名称 

最大工 

作电流 

稳 定电压 

动 

态 

电阻 

反向 漏电流 

最大耗 

散功率 

正 向压降 

最高 

结温 

电压温 

度系数 

电压 

漂移 

符号 

’  ZM 

R  Z  1 

1  Zl 

尺 Z2 

’  Z2 

/r 

尸 ZM 

了  iM 

CTv 

^  VT 

(mA) 

(V) 

(n) 

(m  A ) 

(Q) 

Cm  A) 

(M) 

(W) 

(V) 

(V) 

(10-4  C) 

(°/o> 

测 试条件 

/  Z~f  Z2 

I 

Zl 

/  z~i 

Z2 

^r=-1  V 

I  F—  100  m  A 

2CW50 

83 

i.O  ~2.8 

300 

1 

50 

,0 

<10  (V  R= 
0.5  V) 

>-  9 

2CW51 

71 

2«  5 〜 3- 5 

400 

1 

60 

10 

<5  (.Vr  — 

0.5  V) 

〉 一  9 

2CW52 

55 

3* 2  5 

550 

1 

70 

.  … 

10 

<2  (V  R  = 

0.5  V  ) 

>-  8 

2CW53 

41 

4.0  ~5.8 

550 

1 

50 

10 

<1 

-  6  ~  4 

2CW54 

38 

5. 5*  ~  6. 5 

500 

1 

30 

10 

—  3  ~  5 

2CW55 

33 

6.2  -7.5 

400 

1 

15 

10 

<6 

2CW56 

27 

7.0  ~8.8 

400 

1 

15 

5 

<7 

士  0.1 

0»  25 

1 

150 

2CW57 

26 

8.5  ~9.5 

400 

1 

20 

5 

<8 

2  CW58 

23 

9.2  -10.5 

400 

1 

25 

5 

、 8 

2CW59 

20 

10-11.8 

400 

1 

5 

<0.5 

<9 

2CW60 

19 

11.5-12.5 

400 

1 

40 

5 

<9 

2CW61 

16 

12.2-14 

400 

1 

50 

3 

<9.5 

2CW62 

14 

13.5-17 

400 

1 

60 

3 

<9.5 

1 

2CW63 

13 

16-19 

400 

1 

7G 

3 

<9.5 

2CW64 

11 

18-21 

400 

1 

75 

3 

<10 

2CW65 

10 

20-24 

400 

1 

80 

3 

<10 

试 验类别 

JS 

C 

LX 
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2.  外 形和安 装尺寸 
ED—  i  型 （图  1  一  115  > 。 

3.  标注 

符合电 子工此 部标准 SJ  909  —  74 要求。 

4.  生产厂 

抗州 无线电 二厂； 

贵州凯 里八七 三厂。 

2  C W72 〜 2  CW77 系列 硅稳压 二极管 

1  • 用途 

该管主 要用在 无线电 设备、 电子 仪器中 作直流 稳压。 

2 - 主 要参数 


表 1  —  40 


最大工 

作电流 

■ 

■ 

电 E 温 
度系数 

电压 

漂移 

符 号 

^  ZW 

i  1 

Vz 

■ 

Ct  v 

^  VT 

mA  ) 

(V)  | 

■ 

ao- v  c) 

( %  ) 

\条 

型\件 

号\ 

1  Z-1  Z2 

I 

■ 

2  CW72 

29 

7.0  ~  8.8 

■ 

■ 

■ 

<7 

i  ±0.1 

2CW  73 

25 

8.5  -  9.5 

■ 

■ 

<8 

±0.1 

2CW  74 

23 

_  . 

9.2  -10.5 

■ 

B 

■ 

<8 

±0.1 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

<9 

±0.  1 

■ 

I 

■ 

<9 

±0.1 

■ 

1 

■ 

■ 

<9.5 

±0.1 

■ 

■ 

LX 

LX 
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3  . 外 形和安 装尺寸 

ED-1 型 （图 1—115  ) ， 环 氧塑料 封装。 

4.  标注 

符合电 子工业 部标准 SJ  909  —74 要求。 

5.  生产厂 

杭州 无线电 二厂； 贵州凯 里八七 三厂。 

2CW100 〜 2CW121 系列 硅合金 型稳压 二极管 

1 .  用途 

该 管用于 无线电 设备、 电子仪 器中作 稳压。 

2.  主 要参数 （ra=25°C) 


表 1  一  41 


型 

号 

最大 

工作 

电流 

I  ZM 

(m  A ) 

稳 定电压 

动 态电阻 

R  Z1 

动 态电阻 

R  Z2 

反向 漏电流 

f  R 

正 

卜向 

压 

降 

Vf 

(V) 

电 fl£ 

温度 

系数 

Ctv 

(10  ~4 /  °C) 

电 

压 

漂 

移 

Bvt 

(%) 

规 

范 

(V) 

测试 

电流 

’  Z 

(m  A) 

最 

大 

值 

(n) 

测试 

电流 

Iz 

(m  A) 

最 

大 

值 

(0) 

测试 

电流 

1  Z 

(m  A) 

最 

大 

值 

(M) 

测试 

电压 

(V) 

2  CW  100 

330 

!•  0 〜 2. 8 

50 

300 

1 

. 15 

50 

10 

0.5 

<  1 

>  -  9 

±0.2 

2CW  101 

280 

2.5  ~3.5 

50 

400 

1 

25 

50 

10 

0.  5 

<1 

>  — 9 

±0.2 

2  CW  102 

220 

3.2  -4.5 

50 

500 

1 

30 

50 

5 

0.5 

<1 

>  —  8 

土  0.2 

2CW  103 

165 

4.0  -5. 8 

50 

550 

1 

20 

50 

1 

1 

<1 

-  6  ~4 

±0.2 

2  CW  104 

150 

5.5  -6. 5 

30 

500 

1 

15 

30 

0.5 

^ ! 

<1 

-3  ~5' 

土  0.2 

2CW  105 

130 

6.2 〜 7.5 

30 

400 

1 

7 

30 

0.5 

1 

<1 

<6 

±0.2 

2  CW  106 

110 

7.0 〜 8. 8 

30 

400 

1 

5 

30 

0.5 

丄 

<1 

<7 

±0.2 

2  CW  107 

- , 

100 

8.5  -9.5. 

20 

400 

1 

10 

20 

0.5 

1 

<1 

<8 

±0.2 

2CW  108 

95 

9.2  -10.5 

20 

400 

1 

12 

20 

0.5  j 

1 

<1 

<8 

±0.2 

2CW  109 

83 

10  -11.8 

20 

400 

1 

15 

20 

r 

0.5 

1 

<1  | 

<9 

±0.2 
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续表 1  —  41 


型 

最大 

工作 

电流 

1  ZM 

(m  A) 

稳 定电压 

动 态电阻 

^  Z1 

动 态电阻 

尺 Z2 

反向 漏电流 
/r 

正 

向 

压 

Vy 

(V) 

电压 

温度 

系数 

v 

(10 -V  °C) 

电 

压 

漂 

移 

忍 VT 

(S) 

号 

规 

范 

(V) 

测试 

电流 

’  Z 

(m  A) 

最 

大 

值 

(0) 

测试 

电流 

’  Z 

(m  A) 

最 

大 

值 

(0) 

测试 
电流 1 
’z  j 

(m  A) 

最 

大 

值 

(M), 

测试 

、电压 

(V) 

2  CW  H0 

76 

11.5-12.5 

20 

400 

1 

20 

20 

0.5 

1 

<1 

<9 

±0_2 

2CWH1 

66 

12.2-14 

20、 

400 

1 

20 

20 

i 

0.5 

1 

<1 

<10 

±0.2 

2  CW  112 

58 

13.5 〜 17 

10 

. 

400 

1 

35 

10 

0.5 

1 

<1 

<10 

±0.2 

2  CW  H3 

52 

16 〜 19 

_ 

10 

400  , 

( 

1 

40 

10 

0.5 

1 

<1 

<11 

±0.2 

2  CW  114 

47 

18 〜 21 

10 

400 

1 

45 

10 

0,5 

1 

<1 

<11 

土  0. 2 

2CW  115 

41 

20 〜 24 

10 

400 

1 

50 

1  10 

0.5 

1 

<1 

<11 

±0.2 

2  CW  116 

38 

23 〜 26 

10 

| 

400 

1 

55 

10 

0.5 

1 

<1 

<11 

■•ihO.  2 

2CWH7 

35 

25 〜 28 

. -  - 

10 

400 

1  1 

60 

10 

0.5 

1 

<1 

<11 

±0.2 

2CW118 

33 

27 〜 30 

5 

400 

1 

80 

5 

0.5 

1 

<1 

<11 

±0.  2 

2  CW  119 

30 

29 〜 33 

5 

400 

1 

90 

, 

5 

0.5 

1 

<  1 

j 

<12 

土  0. 2 

2CW120 

27 

32-36 

5 

400 

1 

110 

5 

0.5 

1 

<1 

<12 

±0.2 

2  CW121 

25 

35 〜 40 

5 

400 

1 

130 

5 

0. 5 

1 

<  1 

<12 

±0.2 

测 试条件 

■ 

1 

/  FZZ 

200  mA 

! 

3. 外 形和安 装尺寸 

ED— 2 型 （图  1  — 115  ) 。 

4  • 标注 

符合电 子工业 部标准 SJ908  -74,  SJ909  — 74 粟求。 

5. 生产厂 

杭州市 无线电 二厂； 上海 光跃半 导体器 件厂； 贵 州省凯 里八七 三厂。 
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2CW130 〜 2CW149 硅合金 型稳压 二极管 


1  • 用途 

该 管用于 无线电 设备、 电子仪 器中作 稳压。 
2. 主 要参数 cra=25°c) 


表卜 42 


型 

号 

最大 

工作 

电流 

1  ZM 

(m  A) 

稳 定电压 

Vz 

动 态电阻 

R  Z1 

动 态电阻 

R  Z2 

反向 漏电流 ! 
/r 

| 

正 

向 

压 ! 

降 

Vy 

(V  ) 

电压 

温度 

系数 

C  iv 

(10  ~4/  °C) 

1 

电 

压 

漂 

移 

^VT 

, (%) 

规范 

(V) 

，测试 : 
电流 

'7 

(m  A) 

最 

大 

值 

(0) 

测试 

电流 

I  z 

、mA) 

最 ' 

大 i 
值 1 

: H) ； 

测试 

电流 

/z 

(m  A) 

最 

大 

值 

(M) 

1 

测试 

电压 

(V  )  1 

2CW  130 

660 

3.0  ~4.5 

100 

250 

3 

20 

100 

5  1 

0.5 

<1 

>  — 8 

±0.3 

2CW  131 

500 

4.0 〜 5.8 

100 

300 

3 

- , 

15 

100 

0.5 

1 

<1 

—  6 〜 4 

土  0.3 

2CW  132 

46  0 

5.5 〜 6.5 

100 

250 

3 

12 

100  | 

0.5 

1 

<1 

-3-5 

±0.3 

2  CW133 

400^ 

6.2  ~7.5 

100 

200 

3 

6 

100 

0.5 

1 

<1 

<6 

±0.3 

2  CW  134 

330 

7. 0 〜 8. 8 

50 

200 

3 

5 

50 

0.5 

1 

<1 

<7 

±0. 3 

2  CW  135 

310 

8.5 〜 9.  5 

50 

200 

3 

7 

50 

0.5 

1 

<1 

<8 

土  0.3 

2  CW  136 

280 

9.2  -10.5 

50 

200 

3 

9  ! 

50 

0.5 

1 

<1 

<8 

±0.3 

2  CW  137 

250 

10  〜 11 #8 

50 

200 

3 

12 

50 

0.5 

1 

<1 

<9 

±0.3 

2CW  138 

230 

11.5-12.5 

50 

200 

3 

14 

50 

0.5 

1 

<1 

<9 

±0.3 

2CW13  9 

200 

12.2-14 

50 

200  ' 

3 

16  ! 

50 

0.5 

1 

<1 

<10 

±0.3 

2CW  140 

170 

13.5-17 

30 

200 

3 

1 

25 

30 

0.5 

1  1 

<1 

<10 

土  0.3 

2CW  141 

150 

16 〜 19 

30 

_ _ 

200 

3 

30 

30 

0.5 

1 

<1 

<11  . 

±0.3 

2  CW  142 

140 

18  〜 21 

30 

200 

3 

35 

30 

0.5 

1 

<1 

<11 

±0. 3 
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续表 1  一  42 


型 

最大 

工作 

电流 

’  Z  M  * 

(m  A) 

稳 定电压 

Vz 

动 态电阻 

尺 Z1 

动 态电阻 

R  Z2 

反 向漏电 
流 ’  R 

jE 

向 

压 

降 

yy 

(V) 

电压 

温度 

系数 

(TV 

(10-4  C) 

电 

压 

漂 

移 

召 VT 

(l,o) 

号 

规范 

；(V) 

测试 

电流 

/  Z 

(m  A ) 

最 
大 
值 
fQ  ) 

测试 

电流 

Iz 

(n) 

最 

大 

值 ’ 
(Q) 

测试 

电流 

/  Z 

(m  A ) 

最 

大 
值 
("A  ) 

测试 

电压 

|kr 

1  (V) 

2CW  143 

120 

j  20 〜 24 

30 

200 

3 

40 

30 

0.5 

1 

1 

.11 

+  0.  3 

2CW  144 

110 

23  ~26 

30 

200 

3 

45 

30 

0.5 

1  ! 

^  1 

11 

±0.3 

2CW  145 

105 

25  ~28 

15  | 

200 

^  1 

55 

15 

0.5 

1 

， 1 

- 11 

±0.3 

2  CW  146 

100 

2广 〜 30 

15 

20() 

3 

60 

15 

0.5 

1 

， 1 

^  11 

2CW147 

90 

_ ! 

29 〜 33 

15 

200 

■ 

15 

0.5 

1 

.1 

(12 

±0*3 

2CW  148 

: 

80  1 

. | 

32 〜 36 

15  : 

200 

15 

0.5 

1 

、 1 

<12 

±0.3 

2  CW  149 

75 

35 〜 40 

,1 

15 

0.5 

1 

1 

<12 

±0.3 

测 试条件 

1 

/  F  = 

300  m  A 

3  . 外 形和安 装尺寸 
EE  型 （图 ] — 116  ) 。 

4. 标注 

符合电 子工业 部标准 SJ908  — 74、 SJ 909  — 74、 SJ911  — 74 要求。 

5  • 生产厂 

贵 州省凯 里八七 三厂; 

杭州市 无线电 二厂； 

上海 光跃半 导体器 件厂。 
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2  DW  230 〜 2DW236 系列 硅平面 温度补 偿稳压 二极管 


1  • 用途 

该 管用于 无线电 设备、 •仪 器仪表 中作精 密稳压 电源。 

2. 主 要参数 


表 1  —  43 


参 数名称 

最大牦 

最大工 

最高 

稳 定电压 

动态 

反向漏 

电压温 度系数 

散功率 

作电流 

结温. 

电阻 

电流 

参 

符号 

P  TM 
(mA) 

j  ZM 

T  j  M 

Vz 

/r 

Cxy 

考 

( mA  ) 

( °C) 

(V) 

( a) 

( M) 

(10_6/ 。0 

型 

号 

Iz  = 

/z  二 

Vr  - 

10  mA 

10mA 

- IV 

2DW  7  A 

2  DW230 

200 

30 

150 

5*  8  —  6.  6 

<25 

<1 

/z  : 

= 10mA 

! 

50  | 

2  DW  7  B 

2DW231 

200 

30 

150 

5. 8  —  6#  6 

<15 

<1 

Iz  I 

二  10mA 

1 

50  | 

2  DW  7C 
红 

2  DW232 

200 

30 

150 

6  — 6. 5 

<10 

<1 

1  z  : 
1 

二 5  mA 

5  | 

2DW7C 

黄 

2  DW233 

200 

30 

150 

6  -6.5 

j  <10 

<1 

Iz 

l 

=  7. 5  mA 

5  1 

2  DW  7C 

2  DW234 

200 

30 

150 

6  -6.5 

<10 

<1 

Iz  : 
1 

二  10mA 

5  | 

2DW  7C 
绿 

2DW235 

200 

30 

150 

6  — . 6. 5 

<10 

<1 

Iz  : 
1 

i：  12  .5mA 

5  | 

2  DW  7  C 
灰 

2DW236 

200 

30 

150 

6  — 6. 5 

<10 

<1 

Iz  Z 
1 

二  15mA 

5  1 

试 验类别 

C 

JS 

c 

JS 

注： 电 压温度 系数按 75  % 符合率 交收。 

3.  外 形和安 装尺寸 

B  -  4 型  C 图  1  — - 126  ) 。 

4.  标注 

符合电 子工业 部标准 SJ911  —  74 要求。 

5  •生 产厂 

杭州市 无线电 二厂。 
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2  CW50-1/2  W200 稳压 二极管 
Pm  =  500  mW;  T jMiz  200  °C 


1  • 用途 


该管用 于各种 无线电 电子仪 器中作 整流。 
2. 主 要参数 


表 1—44 


型 号 

稳 压中值 
KZ(V) ※ 

动 态电阻 
穴  z  ( D ) 

测 试电流 
/  z(m  A) 

国 外 

参 

考 型 

号 

2  CW  50-2  V  4 

2.4 

40 

10.() 

1  N  5985 

A、 

B 、 C、 

D 

2CW50-2  V  7 

2.7 

40 

10.0 

1  N  5986 

A、 

B、 C、 

D 

2CW51  -3  V 

3.0 

42 

10.0 

1  N  5987 

A、 

B、 C、 

D 

2CW51-3  V3 

3.3 

42 

10.0 

1  N  5988 

A、 

B、 C、 

D 

2  CW  51  -3  V  6 

3.6 

42 

10.0 

1  N  5989 

A、 

B 、 C、 

D 

2CW52-3  V  9 

3.9 

45 

10.0 

1  N  5990 

A、 

B、 C、 

D 

2CW52-4V  3 

4.3 

45 

10.0 

1  N  5991 

A、 

B、 C、 

D 

2  CW  53-4  V  7 

4.7 

40 

10.0 

- 1  N  5^92 

A、 

C、 

D 

2  CW  53-5  V  1 

5.1 

40 

10.0 

1  N  5993 

A 、 

B、 C、 

D 

2CW53-5  V  6 

5.6 

40 

10.0 

1  N  5994 

A 、 

B、 C、 

D 

2  CW  54  -6  V  2 

6.2 

20 

10.0 

1  N5995 

A、 

B、 C、 

D 

2CW54-6  VB 

6.8 

20 

10.0 

1  N  5996 

A 、 

B、 C、 

D 

2CW55-7  V  5 

7.5 

10 

10.0 

1  N  5997 

A、 

B、 C、 

D 

2  CW56-8  V  2 

8.2 

10 

10.0 

1  N  5998 

A、 

B、 C、 

D 

2CW57-9V  1 

9.1 

15 

5 

1  N  5999 

A、 

B、 C、 

D 

2CW58  -10V 

10 

20 

5 

1  N  6000 

A、 

B、 C、 

D 

2  CW  59-1 IV 

11 

25 

5 

1  N  6001 

A、 

B、 c、 

D 

2  CW  60-12V 

12 

30 

5 

1  N  6002 

A、 

B 、 C、 

D 

2CW61  -13V 

13 

40 

3 

1  N  6003 

A. 

B 、 C、 

D 

2  CW62  -15V 

15 

'  50 

3 

1  N6004 

A. 

B、 C、 

D 

2CW62  -16V 

'  16 

50 

3 

1  N6005 

A、 

B、 C、 

D 

2  CW63  -18V 

18 

60 

3 

1  N6006 

A、 

B、 C、 

D 

2CW64  -20V 

20 

65 

3 

1  N6007 

A 、 

B、 C、 

D 

2  CW65  -22V 

22 

70 

3 

1  N  6008 

A、 

B、 C、 

D 

2  CW66  -  24  V 

24 

75 

1  N  6009 

A 、 

B、 C、 

D 

2  CW67-  27V 

27 

80 

3 

1  N6010 

A、 

B、 C\ 

D 

2  CW68  -  30V 

30 

85 

3 

1  N6011 

A、 

B、 C、 

D 

2  CW69-  33V 

33 

90 

3 

1  N6012 

A. 

B、 C、 

D 

2  CW70-S6V 

36 

95 

3 

1  N6013 

A、 

B、 C、 

D 

.  2CW71  -39V 

39 

100 

3 

1  N6014 

A、 

B、 C、 

D 

1  /  2  W  42  -43V 

43 

95 

5 

1  N6015 

A、 

B、 C、 

D 

50 


续表 1  —  44 


型  号 

稳 压中值 
kz(  V ) ※ 

动 态电阻 

z  (  D  ) 

测 试电流 

I  z(mA) 

国外参 考型号 

1/  2  W45  -  47V 

47 

100 

5 

1  N  6016  A、 B、 C、 D 

1/2  W50-  51 V 

51 

110 

5 

1  N6017  A、 B 、 C 、 D 

1  /  2  W  60  -  56  V 

56 

150 

5 

1  N6018  A、 B、 C、 D 

1/2  W60  -  62V 

62 

. 150 

5 

1  N6019  A、 B.  C、 D 

1  /  2  W70  -  68V 

68 

280 

2 

IN  6020  A、 B 、 C 、 D 

1  /  2  W  70  -75 V 

75 

280 

2 

IN  6021  A 、 B 

1  /  2  W 80  -82 V 

82 

320 

2 

IN  6022  A  ,  B 

1/  2  W90-91V 

91 

350 

2 

IN  6023  A.  B 

1  /  2  W  100  -100  V 

100 

380 

2 

IN  6024  a、 B 

1  /  2  W  HO  -110  V 

110 

450 

2 

1  N  6025  A、 B 

1  /  2  W  120  -120  V 

120 

600 

2 

IN 6026  A、 B 

1  /  2  W  130  -  130  V 

130 

750 

2 

IN  6027  A、 B 

1  /  2  W  150  -  150  V 

150 

1.2  k 

2 

IN  6028  A.  B 

1  /  2  W  180  -  160  V 

160 

1.5  k 

2 

1  N  6029  A 、 B 

1  /  2  W  180  -  M  V 

180 

2k 

2 

IN 6030  A,  B 

1/  2  W200  -  200  V 

200 

2  k 

2 

1  N  6031  A、 B 

另有 1  N  4148 型 等玻封 开关管 供应， 额定工 作电压 85V， 最大耗 散功率 500  my ， 

3.  外 形和安 装尺寸 

封装: DO -35 型玻壳 (图 1  —160  ) 

4。  生产厂 

辽宁 省朝阳 市朝阳 无线电 元件厂 
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2  CW101 〜 2CW64 稳压 二极管 
Pm  —1. 5  W ,  T  j  200  °C 


T  •用途 

该管 用于各 种无线 电电子 仪器设 备中作 整流。 

2. 主 要参数 


表 1  —  45 


型  号 

稳 压中值 

V  z(  V) ※ 

动 态电阻 

测 试电流 

I  z(mA) 

国外参 考型号 

2  CW  101  -  3  V  3 

3.3 

20 

50 

1  N5913  A、 B 、 C、 D 

2  CW101  -  3  V  6 

3.6 

20 

50 

1  N5914  A、 B 、 C、 D 

2  CW  102  -  3  V  9 

3.9 

25  • 

50 

1  N5915  A、 B 、 C、 D 

2  CW102  -4  V3 

4.3 

25 

50 

IN  5916  A、 B、 C、 D 

2  CW  103  -  4  V  7 

4.7 

20 

30 

1N5917  A、 B、 C、 D 

2  CW 103  -  5  V  1 

5.1 

20 

30 

1  N5918  A、 B 、 C、 D 

2  CW103  -  5  V  6 

5. 6 

20 

30 

1N5919  A、 B、 C、 D 

2  CW  104  -  6  V  2 

6.2 

10 

20 

1N5920  A、 B、 C、 D 

2  CW  104  -  6  V  8 

6.8 

10 

20 

1  N5921  A、 B、 C、 D 

2CW105  -7  V5 

7.5 

5 

20 

1  N5922  A、 B、 C、 D 

2CW106  -8  V2 

8.2 

5 

20 

IN 5923  a、 B、 C、 D 

2  CW 107  -  9  V  1 

9.1 

6 

20 

1  N5924  A、 B、 C、 D 

2CW108  -10V 

10 

5 

20 

1  N5925  A、 B 、 C、 D 

2CW109  -11V 

11 

10 

20 

1  N 5926  A、 B、 C、 D 

2CW110  -12V 

12 

10 

20 

1  N5927  A、 B、 C、 D 

2CW111  -13V 

13 

15 

20 

1  N5928  A、 B、 C、 D 

2CW112  -15V 

15 

15 

20 

1N5929  A、 B.  C、 D 

2CW112  -16V 

16 

15 

20 

1  N5930  A、 B、 C、 D 

2CW113  -18V 

18 

25 

10 

1  N5931  A.  B、 C、 D 

2CW114  -20V 

20 

30 

10 

IN  5932  A 、 B 、 C 、 D 

2CW115-22V 

22 

35 

10 

1  N5933  A 、 B、 C、 D 

2CW116-24V 

24 

40 

10 

1  N5934  A、 B、 C、 D 

2CWU7」27V 

27 

45 

10 

1  N5935  A.  B.  C%  D 

2  CW118-  30 V 

30 

55 

5 

1  N5936  A、 B、 C、 D 

2CW119  -33V 

33 

65 

5 

1N5937  A.  B.  C%  D 

2  CW  120-  36  V 

36 

75 

5 

1  N5938  .、 B、 C、 D 

2  CW  121-  39V 

39 

85 

5 

IN 5939  A、 B»  C、 D 

2DW50  -43V 

43 

85 

5 

1  N5940  A、 B、 C、 D 

2D  W51-47V 

47 

90 

5 

1  N5941  A、 B、 C、 D 
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续表 1  一  45 


型  号 

国外参 考型号 

BEBI 

mSSgBM 

■BSOBB 

IN  5949  A、 B、 C、 D 

Ebb 

IN  5952  A.  B、 C、 D 

2  D  W  60  -15  0  V 

150 

■ 

IN  5953  A、 c、 D 

2  CW  61-160  V 

160 

1  N  5954  A、 B、 C、 D 

2  CW  62  -180  V 

180 

IN  5955  A.  B、 C、 D 

2  CW  64  -200  V 

200 

■ 

IN  5956  A、 B、 C、 D 

注：※ 


规  格 

无脚码 

A 

B 

C 

D 

电压覆 盖±% 

20 

10 

5 

2 

1 

另有 1N4U8 型 等玻封 开关管 供应， 额定工 作电压 85V， 最 大耗散 功率、 500  mW。 


3. 外 形和安 装尺寸 

DO-41 型， 玻 璃封装 （图 1—159  ) 


4. 生产厂 

辽宁 朝阳市 朝阳无 线电元 件厂。 


2  DW50 〜 2  DW 54 硅稳压 二极管 

1  • 用途 

该管用 于仪表 及 通信设 备中作 稳压。 
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2. 主 要参数 


最大耗 散功率 
最 高结温 
正 向压降 


P  ZM  1  W 

T  iM  J50  °C 

V  f  <  1  V  (/f  =  200  m  A  ) 

表 1  — 46 


参 数符号 

.  V  z 

1  •’  ，(v) . 

R  zi 

(n) 

/zi 

(mA) 

RZ2 

(n) 

I  Z2 
(mA) 

J 

CM) 

1 

C  TV 

(10~4/oC) 

B  VT 

(%) 

测 试条件 

j 

r  Z  -  /  z2 

Iz  =/z2 

/  Z  =Iz  2 

^R  =  lV 

最小值 

标算 ft 

最大值 

1 

2DW50 

38 

41.5 

45 

<90  ； 

5 

±0.3 

2D  W51 

42 

48.5 

55 

<95 

5 

±0.3 

2D  W52 

52 

58.5 

65 

<ik 

1 

| 

<120 

3 

<0.5 

<12 

±0.3 

2D  W53 

62 

68.5 

75 

1 

<170 

3 

±0.3 

2D  W51 

70 

77.5 

85 

1 

<210 

1 

3 

±0.3 

3.  外 形和安 装尺寸 

E  D  —  2 型 （图  1  — 115  ) 。 

4.  标注 

符合电 子工业 部际准 SJ10 — 74 要求。 

5.  生产厂 

上海 光跃半 导体器 件厂； 

江苏徐 州半导 体厂。 

2  DWj66 〜 2DW  0  14 桂平面 双向限 幅稳压 二极管 

1.  用途 

该 管用于 无线电 设备、 仪器 仪表中 作限幅 和双向 稳压。 

2.  主 要参数 

(1) 电参数 

最大耗 散功率  P  zm  200  mW 

最 高结温  FjM  150  °C 
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表 1—47 


参 数符号 

Vi 

(V) 

(Cl) 

1  ZM 

(mA) 

^Az 

(V) 

测 试条件 

I  z=10ni  A 

- 1 

/  z  =  10m  A 

I  z=10m  A 

2DW  多 6 

5. 5  一 6.6 

<30 

31 

<0.3 

2  D  W  ^  7 

6.4 〜 7.6 

<25 

27 

<0.3 

2  DWji  8 

7.4 〜 8.6 

<15 

24 

<0.3 

2  9 

8* 4  ~9*6 

<20 

21 

<0.3 

2  D  W  卢  10 

9.4  -11.1 

<20 

18 

<0.3 

2  DW  $6  12 

10.9-13.1 

<25 

15 

<0.3 

2  D  W  ^  14 

12.9^15  一 

<30 

_ 

1  13 

<0.3 

试 验类别 

JS 

; .  - 

JS 

JS 

(2) 原理图 

2 一惰  I ― H 


3 

图 1  —  4 

注： 该型号 稳压管 为三个 管脚， 由 两个一 般稳压 管串接 而成。 作为双 向稳压 管时， 用管脚 1 和 2。 当二 个管子 
的其 中一个 损坏后 （管脚 1 和 2  ) , 管脚 3 可 把它作 为一般 稳压管 的正极 使用， 在 电路中 接电源 “- ” 极。 

3.  外 形和安 装尺寸 

B-4 型 （图  1—126  ) 。 

4.  标注 

符 合上海 市标准 沪 Q  /  Y  X  Q  103  —80 要求。 

5.  生产厂 

上海 光跃半 导体器 件厂。 
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(六） 单结 晶体管 

BT31 型 硅双基 极单结 晶体管 


1  • 用途 

该 管用于 双稳态 线路， 电 压偏置 线路， 时 间线路 以及一 些引燃 着火和 振荡线 路中。 

2. 主要 #数 


表 1—48 


型 

分压比 

基极间 
电 阻 

饱 和压降 

B 

调 制电流 

耗散 

功率 

外 

^  BB 

/  ebIO 

^EB 

lv 

i  Kv 

/  V 

Z 

Pi 

号 

V 

■ 

k  n 

MA 

V 

MA 

. 

V 

m  A 

mA 

mW 

形 

• 

B  T31A 

0.3  -0.55 

3 〜 5 

<  1 

5 

<2 

<3.5 

>1.5 

5 〜 30 

20o 

:坏 

■ 

BT31B 

0.3  ~0.55 

5 〜 10 

<  1 

<,5 

<2 

<  3. 5 

>  1.  5 

5 〜 3() 

20() 

氧 

BT31C 

0. 45 〜 0, 75 

:  3 〜 6 

<1 

夂 5  . 

<2 

<3.5 

>  1 . 5 

5 〜 30 

200 

陶 

BT31D 

0.45-0.75 

5 〜 10 

C  1 

<5 

<2 

<3.5 

>1.5 

5 〜 30 

200 

BT31E 

0. 65  -  0. 85 

3 〜 6 

^  1 

<5 

<2 

<3.5 

>1.5 

5 〜 30 

200 

封 

BT31F 

0.65-0.85 

5 〜 10  ! 

1 

<  1 

BB 

■ 

200 

装 

〜 B 

厂 BH 

■ 

■ 

测 试条件 

=  20V 

二 20V 

=  20V 

■B 

■ 

试 验类别 

m 

SI 

J  s 

■ 

B 

B 

■ 

■ 

1 

3.  外 形和安 装尺寸 

见图 1  — 15 1 。 

4.  生产厂 


洛 阳半导 体厂。 
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BT  33 型 硅单结 晶体管 


1 .  用途 

该 管用于 双稳态 线路， 电 压偏置 线路， 时间 线路， 以及 一些引 燃点火 电路及 振荡电 路中。 

2 . 使 用条件 

最高工 作结温 ： 150  °C; 

基 极最高 电压： F  bb  -  20V  ； 

最 大耗散 功率： 在 25°C 环境 温度下 总耗散 功率为 400mW。 

3 . 主 要# 数 


表 1-49 


基极间 

发射 极与第 

峰点 

饱和 

谷点 

谷点 

调制 

分压比 

电阻 

一基 极间反 

电流 

压降 

电压 

电流 

电源 

、 型 

(7) 

BB 

向 电流， 

/p 

Veb 

Vw 

/  V 

/  BZ 

号 

(ka) 

/  EB10  (户 A  ) 

(芦 A) 

(V) 

(V) 

(m  A ) 

(m  A  ) 

V  bb=  20V 

V  BB  = 

^  EB10  = 

V  BB  = 

^  B  B  =  20  V 

厂 BB  = 

V  bb=20V 

V  bb  =  20V 

20V 

60V 

20V 

/  E  =  50 

20V 

/  e  =  50m  A 

/  E  =  0 

m  A 

B  T33A 

0.3 〜 0.55 

3 〜 6 

<1 

<2 

<5 

<2.0 

>1.5 

8 〜 40 

B  T33B 

0.3 〜 0.55 

5 〜 12 

<1 

<2 

<5 

<2.0 

>1.5 

X  (: <40) 

B  T33C 

0.45-0.75 

3 〜 6 

<1 

<2 

<5 

<2.0 

>1.5 

(<40) 

B  T33D 

0.45 〜 0.75 

5 〜 12 

<1 

<2 

<5 

<2.0 

>1.5 

(<40) 

B  T33E 

0.65-0.  9 

3 〜 6 

<1 

<2 

<  5 

<2.0 

>1.5 

(<40) 

B  T33F 

0.65-0.9 

5 〜 12 

<  1  v 

<2 

<5 

<2.0 

>1.5 

(<40) 

试 验类别 

J  S 

J  S 

J  S 

C 

J  S 

C 

C 

J  S 

注： ※北 京市 半导体 器件五 厂企业 标准。 


4 • 外 形和安 装尺寸 
B  -  3 型 （图  1— 126) 。 

5  • 标注 / 

符合电 子工业 部标准 S  J  1600 —  80 要求。 

6  • 生产厂 

北京 市半导 体器件 五厂； 

哈 尔滨通 江晶体 管厂。 
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BT40 型硅可 调单结 晶体管 （PUT) 


1  • 用途 

同 BT33, 但还具 有如下 优点: 

(1)  分压比 7, 基 极电阻 /?仙、 峰 点电流 /P、 谷 点电流 /v， 可 由外电 路进行 

调节。 

(2)  灵 敏度高 ，漏 电流小 ，脉冲 上升时 间快， 动态电 阻小； 

(3)  工作 电压范 围宽， 输出功 率大。 

2.  使 用条件 

最 高工作 结温： 12  5  °C； 

最 大耗散 功率: 在 25°C 环境温 度下， 总耗 功率为 300  mW。 

3.  主 要参数 


表 1  — 50 


参 数名称 

符  号 

测 试条件 

参数值 

峰 点电流 

/P  (M) 

^5  =  10  V ,  Rg— 10  kO 

0.15 〜 2 

补 偿电压 

VT  (V) 

Ks 二  10V,  /?c  =  10kn 

0.2 〜 0.6 

谷 点电流 

/  v  (M  ) 

KS=10V  ,  /?G=10kn 

>25 

阳 栅极间 漏电流 

’  g ao( nA  ) 

Ks=z40V 

<10  、 

阴 栅极间 漏电流 

’  gks  ( nA) 

二 40V， A 〜 K 短路 

正 向压降 

P  F  (  V) 

I  F  二 50rn  A 

1.5 

阳 极电流 （D.  C  ) 

(mA) 

150 

4.  外 形和安 装尺寸 

S  I  A  型 （图 1.  —136  > 。 

5.  生产厂 

北京 市半导 体器件 五厂。 
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(七） 部 分国产 电视机 用整流 管特性 


表 1  -51 


型号 

用途 

额定 

工作峨 

^(kV) 

额定 
整 流电流 
If  (mA) 

正 向压降 

V¥  (V) 

最 大反向 
工 作电压 
厂  R  (V) 

最 大反向 
脉 冲电流 
/fmp  (A) 

最高 
使 用频率 
/o(kHZ) 

反向漏 

电流 

Ir(MA) 

反向 
恢 复时间 

(MS) 

' 

2CLG12 

12 

25 

<5 

<1.2 

2  CL  G15 

15 

30 

<5 

<1.2 

2  C  L  G  20 

适用于 

20 

35 

<5 

<1.2 

2C  LG3H 

黑白彩 

12 

30 

<10 

<1.2 

2DGL3  I 

色电视 

15 

35 

<10 

<1.2 

2DGL3  J 

接收机 

20 

40 

<10 

<1.2 

2  DGL3  K 

作高压 

25 

45 

<10, 

<1.2 

2DGL3L 

整流用 

30 

50 

<10 

<1.2 

2C  LG5H 

15 

30 

,<  5 

<1 

2CLG5I 

20 

40 

<5 

<1 

2  CLG5  J 

25 

5 

40 

<5 

*  <1 

2CLG5K 

30 

40 

<5 

<1 

2DGL 

15 

30 

>200 

<5 

<0.5 

15/0. 005 

2DGL 

20 

40 

>200 

<5 

<0.5 

20/  0.005 

j 

2  DGL 

25 

50 

>200 

<5 

<0.5 

25/  0.005 

2DGL 

50 

100 

>200 

<5 

<1 

50/  0.005 

• 

2AN  1 

綱于 

<0.55 

>120 

5 

1 

2  AN  2 

电视接 

<0.6 

>140 

3  | 

2C  N  1 

收 机行， 

) 

<1  | 

>1000 

5 

<10 

<1 

2C  N  1  A 

输出电 

<0.7 

>400 

5 

<10 

<2 

2CN  1  B 

緋升 

<0.7 

<1000 

5 

<10 

<2 

2  C  N  1  C 

压及阻 

0.7 

>1200 

5 

‘  <10 

<2 

2  C  N  2 

fm 

<0.7 

>400 

2.5 

<1®  1 

<2 

注：① 表 示正向 AGC 的电压 Kagc 值。 

②  3DG80A、 2G210  3的^^测试频率30\1日乙。 
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(八） 半导体 闸流管 


反向 阻断型 普通半 导体闸 流管使 用说明 

反 向阻断 型普通 半导体 闸流管 （也 称普通 可控整 流器） 是 一种以 硅单晶 为主要 材料制 
成的包 括三个 P-  N 结， 能够 由断态 转入通 态或由 通态转 入断态 的双稳 态半导 体器件 。它对 
正阳 极电压 有开关 作用， 而 对负阳 极电压 没有开 关作用 ，呈现 反向阻 断状态 。具 有体 积小、 
重 量轻、 效 率高、 身 命长、 开关速 度快、 耐 振及维 护使用 方便等 优点。 在电视 调速、 电机 
励磁、 可 调整流 、，逆 变、 无触点 交直流 开关及 变频、 温 控与自 控等许 多方面 可得到 广泛应 
用。 

使用 说明： 

1.  闸流 管使用 时其电 压电流 不得超 过其额 定值。 

2.  使用时 严防过 电压。 为安全 起见， 应 在阳、 阴极 间加保 护装置 （如 串联使 用加均 
压 装置， 并联 使用加 均流装 置）。 

3.  使用时 必须将 散热器 拧紧， 使与 元件保 持良好 接触。 

4.  为 避免误 导通， 闸流 管的电 压上升 率应保 证低于 20V///S 。 

5.  使用 时注意 避免控 制极过 电流， 应不超 过标准 要求的 范围。 

6.  严禁用 兆欧表 （摇 表） 检查闸 流管两 极之间 的耐压 情况。 

7.  运输、 保管时 应注意 防潮、 防腐 蚀和防 碰磕。 

、  3  CT051 反 向阻断 型普通 半导体 闸流管 

1  . 主 要参数 

见表 1  一 52 。 

2.  外 形和安 装尺寸 

B  — 4 型 （图  1  — 126  ) 。 

3.  标注 

符合电 子工业 部标准 SJ1795  — 81 要求。 


4. 生产厂 

青岛 电器元 件厂； 

宜 昌市半 导体厂 （3CT05,  B  — 3 型）。 
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52 


表 1  一 


型  号 

3CT  051 

试 .验 

条件 

试验 

类别 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G  ! 

H 

额定 通态平 均电流 

/  T  (  A  ) 

0.5 

JS 

断态 屯复峰 偵电压 
反向軍 :复峰 值电压 

1 

Kdrni  (V) 

R  M 

20 

50 

100 

20() 

300 

100 

1 

50() 

600 

JS 

断态 f 复平均 电流 
反向爭 复平 均电流 

/dr 

,  (m  A  ) 

/  RR 

<0.25 

厂 

JS 

最尚结 温 

T\  M  (  O 

100 

结温升 

△n c) 

40  r 

JS 

通态平 均电压 

v  j  (\ ) 

<1.2 

JS 

控制极 触 发电流 

/  c.  r  (m  A  )  s 

0.  05 〜 20 

25  r 

JS 

-55  C 

LX 

控 制极触 发电压  、 

K  G  T  ( V  ) 

<  2 

25  C 

JS 

-55  G 

LX 

维 持电流 

/  H  (m  A  ) 

0.5  -30 

C 

浪 涌电流 

/  T  S  M  (A  ) 

4.  5 

LX 

控制 极不触 发电压 

〜d(V  ) 

>0.  1 

LX 

控制 极不触 发电流 

I  c,  n  ^ m  A  )  i 

各色档 下限的 1  ,/  10 

LX 

控制 极峰 值功率 

-  - 1 

P  G  M  (  W  ) 

0.8 

— 

C 

控 制极平 均功率 

P  c,  d 

0.3 

C 

控制极 正向峰 值电压 

^  G  F  M  (  V  ) 

10 

C 

控制极 iE 向峰 值电流 

/  C  F  M  (  A  ) 

0.3 

C 

制控极 反向峰 值电压 

卜  G  R  ：M  (  V  ) 

_  * 

0 

C 

通态电 流临界 上升率 

d  i/df  (A  /  戶 s  ) 

- 

C 

断态电 压临界 上升率 

d  Vj  df  ( V/  //s) 

>30 

C 

控 制杻开 通时间 

f  gt  (JUS  ) 

<a.5 

C 

换向关 断时间 

rg  ("s) 

80 

C 

铝散热 器面积 

( m2 

冷 却方式 

自 然冷却 

色 标 

红 

橙 

黄 

绿 

蓝 

紫 

灰 

〜 10 


10 〜 30 


3CT101 反 向阻断 型普通 半导体 闸流管 


1  • 主 要参数 


表 1  —  & 3 


型 

~ T 

号  ； 

I 

3CT  101 

试验 

类别 

A] 

一 

fi 

c  1 

D 

E  1 

F 

G 

f 

H 

J 

K 

L 

M  j 

N 

额定 通态平 均电流 _ 

/t(A、  I 

1 

断 态重复 峰值电 压反向 重复峰 值电压 

v  DRM 

(V) 

V  RRM 

50 

100 

200 

300 

4()0  1 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

1100 

1200 

断 态重复 平均电 流反向 重复平 均电流 

/  DR  /  RR  (mA) 

<1 

iS 

最 高结温 

Tm  rc) 

100 

结温升  , 

ATm  CC) 

40  °C  <60 

25  °C 

<55 

通态平 均电压 

^T(V) 

<1 

控 制枳舯 发电流 

1  gt  (m  A  ) 

25°C  3 

-  30 

-55 °C  <90 

JS  L  X 

控 制极触 发电压 

Kgt(V) 

25 °C  <2.5 

-55*C  <5 

3S  LX 

维 持电流 

/  h  (m  A  ) 

<30 

C 

浪 涌电流 

/  tsmC A ) 

20 

控制 极不触 发电压 

^GD(V) 

>0.3 

LX 

控制 极不触 发电流 

/gd  Cm  A  ) 

>0.4 

控 制极峰 值功率 

^GM(W) 

0.5 

控 制极平 均功率 

Pc,  (W) 

0.1 

控制极 正向峰 值电压 

^(；FM(V  ) 

6 

控制极 正向峰 值电流 

i  C.FM  (A  ) 

0.3 

控制极 反向峰 值电压 

RM  (  V  ) 

5 

C 

通态电 流临界 上升率 

d//  df  (  A  /  f^s) 

断态电 压临界 上升率 

dV  /dt(W  /  A<s  ) 

30 

控 制极开 通时间 

/gtWS  ) 

换向 3(： 断时间 

(户  s  ) 

铝散热 器面积 

(cm2) 

100 

自 然冷却 

2  • 外 形和安 装尺寸 

F  -  1  型 （图  1  -  129  ) 。 

3.  标注 

符合电 子工业 部标准 SJ1102  --  76 要求 c 

4.  生产厂 

青岛 电器元 件厂。 
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3  CT103 反 向阻断 型普通 半导体 闸流管 


1  • 主 要参数 


*1-54 


型  号 

3  CT  103 

试验 

类别 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

J 

K 

L 

M 

N 

P 

额定通 态平均 电流 

/t  (A  ) 

5 

JS 

断态重 复峰值 电压， 反向 重复峰 值电压 

^drMjJ/rr  m  (V  ) 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

1200 

1400 

1600 

断态重 复平均 电流， 反向 重复平 均电流 

/dr  ,  /  RR  (m  A  ) 

<1 

最 高结温 

t  jm  rc) 

100 

结温升 

ATjm  (°C) 

40  °C  <60  25  <55 

通态平 均电压 

Vi  (V  ) 

<1 

控 制极触 发电流 

/gt  (m  A) 

25  r  5  ~70  一  55  (  210 

JS  LX 

控 制极触 发电压 

Vg  t  (V  ) 

25  C  <3.5  -  55  C  <  7 

JS  LX 

维 持电流 

/ h  cm  A  ) 

<50 

C 

浪 涌电流 

/TS  M  (A  ) 

90 

LX 

控制 极不接 发电压 

Kgd  (V  ) 

>0.3 

控制 极不触 发电流 

/gd  (m  A) 

>0.4 

控 制极峰 值功率  _ 

尸  G  (  W) 

5 

C 

控 制极平 均功率 

Pg  ( W) 

0.5 

控制极 正向峰 值电压 

Vq,  fm  (  V  ) 

1() 

控制极 正向峰 值电流 

/  G  F  M  (  A  ) 

2 

控制极 反向峰 值电压 

^GR  M  (V  ) 

5 

通态电 流临界 上升率 

di/  df  {A/  户 S) 

断态电 压临界 ± 升率 

dv /  d/(V/  "S) 

30 

控 制极开 通时间 

f  gt  (户  s) 

<8 

换向关 断时间 

rg  (户 s  ) 

<30 

铝散热 器面积 

cm  2 

350  Q 然冷却 

2. 外 形和安 装尺寸 

见图 1  — 14  0 。 


3.  标注 

符合电 子工业 部标准 SJ  1102—76。 

4.  生产厂 

青岛 电器元 件厂。 
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3CT10  4 反 向阻断 型普通 半导体 闸流管 


1  • 主 要参数 


表 1  —  55 


型  号 

3CT104 

试验 

类别 

B 

1  c 

D 

E 

F 

G 

H 

J 

K 

L 

M 

N 

P 

额定 通态平 均电流 

/t  (A  ) 

10 

JS 

断态取 复 峰值电 伍, 反向 m 复峰 值电压 

^  D  R  M  , , 

(V  ) 

V  HRM  ； 

10  0 

200  ' 

300 

! 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

12  0U 

_ 1 

14  00 

1600 

_ 

断态 m  k 平 均电流 ，反向 f: 复平 均电流 

/dr  /r  r  A) 

<1 

最岛结 温 

T  J  m  (  C  ) 

11)0 

结温升 

_ _ _ 

ATjm  (  C  ) 

40  L  <60  25  C  <55 

通态平 均电压 

V  cV  ) 

<  1 

控 制极触 发电流 

/ r,T  (mA  ) 

25  C  5 〜 100  -55  C  <300 

JS  LX 

. 控 制极触 发电压 

^  G  T  (  V  ) 

25  C  <3.5  n5  C  <  7 

JS 

维 持电流 

/H<m  A) 

- <100 

!  11 

( ___ 

浪 涌电流 

/  T  S  m  <  A  ) 

100 

i - 

LX 

控制 极不触 发电压 

^GD  (V) 

>0.25 

控制 极不触 发电流 

/(H)  (m  A  ) 

>1 

控 制极峰 值功率 

(W) 

5 

C 

控 制极平 均功率 

Pc  ^W) 

0.5 

控制极 正向峰 值电压 

P  M  (  V  ) 

10 

控制极 正向峰 值电流 

, G  F  M  (  A  ) 

2 

控制极 反向峰 值电压 

y  g  rm  ( v ) 

5 

通态电 流临界 上升率 

d/'/d  nA/ 

10 

断态电 压临界 上升率 

d^/dr  (v/  ft  s  ) 

30 

控 制极开 通时间 

) 

<8 

换向关 断时间 

/g  (//s  ) 

<80 

铝散热 器面积  • 

(cm  2) 

1200 自 然冷却 

2. 外 形和安 装尺寸 
图  1  — 140  o 

3  • 标注 

符合电 子工业 部标准 SJ 1102  —76 要求。 


4. 生产厂 

青岛 电器元 件厂。 
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KP 型可 控硅整 流元件 

1  • 用途 

可控 硅整流 元件是 一种四 层三端 半导体 器件， 具有体 积小、 重 量轻、 效 率高、 维护简 
单、 使用 方便等 优点， 广 泛用应 于自动 控制、 秦频、 调速、 逆变、 励磁、 快速 开关、 可控 
整流等 方面。 

2.  使 用条件 

(1)  环境 温度： 空 气冷却 —30 〜 +40°C， 水冷 +5 〜 +40°C。 

(2)  空 气相对 湿度： 不大于 85%。 

(3)  在无 爆炸危 险的介 质中， 且介 质中无 足以腐 蚀金属 和破坏 绝缘及 导电的 尘埃。 

3.  主 要蔘数 

通态 平均电 压组别 
正反 向重复 峰值电 压级数 
额 定通态 平均电 流系列 
表 示普通 的反向 阻断型 
表示整 流特性 

表 1  —56 


KP  KP  KP  KP  KP  KP  KP  KP  KP  K  P 

5  10  20  30  50  100  200  300  400  500 


(1) 型号 

K  P  □  □  □ - 


(2  ) 电参数 
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续表 1—56 


型  号 

KP 

1 

KP 

5 

KP 

10 

KP 

20 

KP 

30 

KP 

50 

KP 

100 

KP 

200 

KP 

300 

KP 

400 

KP  P 

500 

额 定结湛 

T  lM  CC) 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

115 

115 

115 

115 

115 

门 极触发 
电  流 

/  gt  (mA) 

3 〜 

30 

5 〜 

70 

5 〜 

100 

5 〜 

100  ' 

8 〜 

150 

8  ~ 

150 

10 〜 

250 

10 〜 

250 

20 〜 

300 

20  ~ 

300 

20- 

300 

门 极触发 
电  压 

^GT  (V) 

<3.5 

<3.5 

<3.5 

<3.5 

<3.5 

<3.5 

<4 

<4 

<5 

<5 

<5 

断 态电压 
临  界 

上升率 

dv/df(V/  ^s) 

r  30 

30 

30 

30 

30 

30 

100 

100 

100 

100 

100 

通 态电淹 
临  界 

上升率 

d  //d，（A/>s) 

30 

50 

80 

80 

80  80 

浪 涌电流 

^TSM  (A) 

20 

90 

190 

380 

560 

940 

1880 

3770 

5660 

7540 

9420 

断 态重复 
平 均电流 
反 向重复 
平 均电流 

(mA) 

/  RR 

<1 

<  1 

<1 

<  1 

<2 

<2 

<4 

<4 

<8 

<8 

<8 

通 态芊均 
电  压 

Vt  (V) 

<1.2 

<1.2 

<1.2 

<1.2 

<1.2 

<1.2 

<0.8 

<0.8 

_ 

<0.8 

<0.8 

<0.8 

维 持电麻 

In  (mA) 

实测值 

门 极不斡 
发电流 

/gd  (mA) 

0.  4 

0.4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

门 极不触 
发电压 

Vgd  (V) 

0.3 

0.3 

0.25 

0.25 

0.15 

0. 15 

0. 15 

0. 15 

0. 15 

0. 15 

0. 15 

门极 正向、 

峰 值电流 

,GFM  (A) 

4 

4 

4 

门 极反向 
峰 值电压 

「GRM  (V) 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

门 极正向 
峰 值电压 

^GFM  (V  ) 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

门 极平均 

功  率 

Pg  (W) 

l  _i 

0.5 

0.5 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

4 

4 

4 

门 极峰值 
功  率 

尸  GM  (W) 

15 

15 

15 

门 极控制 
开 通时间 

tgx  Os) 

典型值 

电 路换向 
关 断时间 

tg  (户 S  ) 

典型值 

(3) 冷却 方式及 散热器 

1  )  KP  1 〜 KP20 自然 冷却； 

2  )  KP30 〜 KP100  强迫 风冷； 

3  )  KP200 〜 KP500  强迫 风冷或 水冷; 
4) 散热器 • 
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K  P50 
K  P  100 
K  P  200 
K  P  300 
K  P  400  、  500 


风冷  水冷 


SFX  1  A  SFX  1  —  B 

SFX  2 

SF12 

SFX  3  SF13 


S  SX  l  -  A 

SSX  1  -  A  SSX  1-  B  SSll 
SSX  2 

SSX  2  SS12 


4. 外 形和安 装尺寸 

螺 栓型： KP1 〜 KP30; 

平 板型： K  P100 〜 KP500 
螺栓 型或平 板型： KP50。 


5  - 生产厂 

湖北 省襄樊 仪表元 件厂; 
上 海整流 器厂。 


KK 型 快速可 控硅整 流元件 


1 .  用途 

该 元件可 广泛应 用于中 频电源 装置。 具有加 热快、 效 率高、 操作安 装方便 等优点 ，便 
于实现 生产自 动化、 连 续化。 此外 还广泛 用于三 相变频 电源、 不 停电电 源的逆 变部分 ，电 
火 花加工 臭氧发 生器、 斩 波器、 超 声波等 装置。 

2.  使 用条件 

(1) 环境 温度： 空 气冷却 一30 〜 +40  °C， 水冷 +5 〜 +4(TC; 

(  2  ) 空 气相对 湿度： 不大于 85  %; 

(3) 在无 爆炸危 险的介 质中， 且介 质中无 足以腐 蚀金属 和破坏 绝缘及 导电的 尘埃。 


3. 主 要参数 


( 1  ) 型号 
K  K  □  —  □  □ 

L - - 电 路换向 关断时 间级数 

- 重复 峰值电 压级数 

^ ~ - — - 额定通 态平均 电流 系列数 

- 表示快 速反向 阻断型 

—— —— - - 表示整 流特性 
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(2) 表 示符号 


o- 


A  - 阳极； 

G  -门极 （控制 极）； 
K  - 阴极 


续表 1  一  57 


型 

号 

KK 

KK 

KK 

K  K 

KK 

KK 

50 

100 

200 

300 

400 

500 

不重复 
平 均电流 

’  I)  S 
/  RS 

( A  ) 

<3 

<5 

<5 

<8 

<10 

<10 

门极不 触发电 
压 

^  G  D 

(V  )' 

: 

0.3  i 

0.4 

门极正 向 
峰值 ：电流 

^  GF  M 

(A  ) 

3 

4 

门 极正向 
峰 值电压 

^  G  F  M 

(V  ) 

10 

12 

门极正 向峰值 
电  压 

^  G  R  M 

(V  ) 

5 

门极平 均功率 

P  G 

( W  ) 

0.5 

3 

4 

4 

4 

4 

门极峰 值功率 

^  GM 

( W) 

5 

!  16 

. _ 

16 

20 

20 

20 

(4  ) 冷却 方式与 散热器 
水冷或 者风冷 
散热器 ： 

风冷 

KK  50  SFX  1  - A  SFX  1  -  B 
K  K  100  S-F12 

K  K  200  SF13 

K  K  300  SFX  3  S  FX  4  K 
K  K  400  SF  6 

K  K  500 

4.  外 形和安 装尺寸 

平 板型。 K  K  -  200 型 （图 1  — 141  ) 。 

5.  生产厂 

湖 北襄樊 仪表元 件厂： 

上 海整流 器厂。 


水冷 

SSX  1  -  A  SSX1  -  B 

SSX  1  -  A  SSX  1  -  B 

SSX  1-  A  SSX  1  -  B  SSll 

SSX 2  -  A 

SSX  2  SS12 

SSX2  S  S12 
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表 1  —  58 


型  号 

KS 

1 

KS 

10 

KS 

20 

KS 

50 

K  S 

100 

KS 

200 

KS 

400 

KS 

500 

额定 通态电 
换 （有 效值） 

fl  (A) 

1 

10 

20 

50 

100 

200 

400 

500 

断态 重复峰 
值电压 

^PRM  (V) 

100 〜 2000 

断态 重复峰 
值电流 

t  DRM  (m  A  ) 

_<X  1 

<10 

<10 

<15 

<20 

<20 

<25 

<25 

额 定结温 

Tj  M  C  C  ) 

115 

断态 电压临 
界 上升率 

d^/dr(V/^s) 

1 

>20 

>50 

换向 电流临 
界下 降率 

(di/dr)C 
(A/>s  ) 

>0.2  %/t 

门极 触发 
电  流 

/gt  (m  A  ) 

3 〜 100 

5 〜 100 

5 〜 200 

8 〜 200 

10 〜 300 

10 〜 40 

20 〜 400 

20 〜 400 

门极 触发 
电  压 

yGr  (v) 

<2 

<3 

<3 

<4 

<4 

<4 

<4 

<4 

维 持电压 

I  h  (m  A) 

实测值 

通态 平均电 
电  压 

Vt  (V) 

V  T  1  +  厂  T  2<2.  5 

y  i\— 厂  T2<o.5 

浪 涌电流 

/  T  S  M  ( A  )  1 

j 

8.4 

84 

170 

420 

84  0 

1700 

1 

34  0C 

4200 

断态 木重复 
峰 值电压 

^DSM  (V  ) 

Vdrm  二 80%  V  ds  m 

断态 不重复 
峰 值电流 

I  dsm  (m  A  ) 

<1 

<10 

<10 

<15 

<20 

<20 

<25 

<25 

门极 不触发 
电  压 

^GD  (V) 

>0.2 

>0,3 

门  极 

平 均功率 

Pg  (W) 

0.3 

0.5 

0.5 

厂 

3 

3 

3 

4 

4 

门  极 

峰 值功率 

尸 GM  (W) 

3 

5 

5 

15 

; 

16 

16 

20 

20 

门  极 

峰 值电流 

/  GM  (A  ) 

0.3 

2 

L 

2 

i 

i  3 

4 

4 

4 

1 

4 

门  极 

峰值电 

^GM  (V) 

10 

12 

通态 电流 

临界 上升率 

d  i/d  T  (a/^s) 

• 

10 

10 

15 

30 

30 
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1 . 用途 


KS 型 双向可 控硅整 流元件 


双向 可控硅 是可 进行交 流对 称控 制的 一 种五层 三端 半导体 器件， 它是在 主特性 第一和 
第三象 限内具 '有基 本相同 开关性 能的闸 流管。 广 泛应用 于交流 调压、 交流 开关、 直 流可逆 
等装置 而进行 调速、 调光、 调温 焊接， 代替接 触器、 继电 器等有 接点的 开关。 

2. 使 用条件 

(1)  环境 温度： 空气 冷却一  30 〜 +40C， 水冷 +5 〜 +40°C; 

(2)  空 气相对 湿度： 不大于 85  %; 

(3)  在无 爆炸危 险的介 质中， 且介 质中无 足以腐 蚀金属 和破坏 绝缘及 导电的 尘埃。 

3 - 主 要参数 

( 1) 型号 
K  S  □  —  □  —  [Z3 

换向 电流临 界下降 率级数 
断态 电压临 界上升 率级数 
重 复峰值 电 压级数 
额定通 态电流 系列数 
表示 双向型 
表示闸 流特性 


(2) 表 示符号 


T1 、T2 -主 端子; 
G- 门极 （控 制极) 


(  3  ) 电参 数见表 1  — 58  图〗 —6 

(4) 冷却 方式与 散热器 
水 冷或者 风冷。 

配用散 热器同 KP 型。 

4.  外 形和安 装尺、 t 

螺 栓型： K  S  1 、 KS10、 KS  20; 

螺栓 型或平 板型； K  S50； 

平板型 ： KS  100 〜 500 。 

5.  生产厂 

湖 北襄樊 仪表元 件厂； 上 海整流 器厂。 
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3DT1K、 3  DT16K 


r. 主 要参数 

表 1  —  59 


型  号 

■ 

3DJ16K 

测 试条件 

'  参 考型号 

•  F 

3CT  IK 

3CT  2K  * 

转 折电压 

^BO  (V) 

20 〜 50 

50 〜 100 

闸 门电流 

/GT  (户 A) 

<1000 

<50 

K  ac  =  28V 

闸 门电压 

^  GT )  ’ 

<1.5 

<1.5 

R  l 二 20  kfi 

正 向压降 

K  F  (V) 

<  2 

1  . 

<2 

Rl—  1  kfl 
/  F=50mA 

漏电流 

I  DR (/ /  A) 

<10 

<10 

y  ac 二 4  /'  5 

V  gfm 

维 持电流 

I  h  (m  A  ) 

>0.4 

>0.4 

/  G=  0  R  L 
=  20k  O 

额 定电流 

/  T  (m  A  ) 

150 

150 

浪 涌电流 

^  TS  M  (  A  ) 

>5 

>5 

尺  H  =1.5  -2.5  0 

开 通时伺 

ton  (ns ) 

30 〜 50 

3() 〜 50 

R  H=  1.5 〜 2.5  B 

关 断时间 

t off  (ns) 

100  -200 

^  H  =  1.5 〜 2. 5  I) 

工 作频率 

f  }ji  (kHz  ) 

5 〜 10 

5  ~10 

2. 外 形和安 装尺寸 

见图 1— 153 。 

3  •生 产厂 

辽宁大 连晶体 管厂。 
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三、 三极管 

(一） 大功率 三极管 

3  DA 系列晶 体管使 用说明 

1.  在工作 过程中 不允许 超过极 限运用 数据。 

2.  用于 功率放 大时， 要防止 自激。 在试验 中须采 用保护 电路， 如电源 的限流 保护或 
自 动激励 保护。 

3.  管子 应固定 在具有 良好磨 光表面 的散热 板上， 保 证管壳 有良好 的散热 条件。 

4.  作共 发射极 功率放 大时， 发 射极引 线电感 易损耗 功率， 因此 发射极 引线要 尽可能 
短。 

5.  对采用 H 型带 輯封 装的超 高频功 率管， 其集电 极与铜 底座之 间用氧 化铍陶 瓷片绝 
缘。 使用 时可根 据电路 的具体 结构选 择适当 的电极 接地。 

两个 发射极 在器件 内部由 金属带 相连， 但为 了保证 性能， 使用时 应将两 个发射 极同时 
接入 电路。 

外引 线为纯 镍带， 柯 伐丝， 具有 良好导 热性， 焊接时 应使用 低功率 烙铁， 并尽 量缩短 
焊接 时间， 以防 热击穿 。外 引线机 械强度 较差， 使 用时应 尽量少 弯折， 以防 断裂。 

6.  技术数 据中的 ZfcM 为规 定壳温 （7fc) 下 之值， 若使用 財壳温 超过规 定值， 则器件 
实 际耗散 功率应 作相应 减少。 

3  DA150 型硅 NPN 高频 大功率 三极管 


1  • 用途 

该 管用于 黑白、 彩 色电视 机视频 放大及 其他功 率放大 电路。 

2. 主 要参数 


表 1  一  60 


参 

符  号 

- - —— - 1 

测  试  条  件 

规‘范 

值 

数 

A 

B 

C 

D 

极限 

参数 

PCM  (  W) 

Ic  二 75  ±  5  0C 

1 

/cm  (  mA  ) 

100  _ 

^jmC  °C) 

150 
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续表 1  一  6  0 


参 

符  号 

测  i 式  条  件 

规 

范 

值 

数 

A 

B 

C 

■ 

I CBO  (/^A  ) 

KCb  =50V 

<2  * 

直 

/c eo  (  MA  ) 

Vqe  -  50 V 

<10*  * 

;  - 

流 

VtE\  sat  )  (  V) 

/  b  =  5  mA ， /  c  -  50  rnA 

<1 

参 

六 FE 

Kce  =  20V  ,  Ic  =  10 mA 

SO -250 

数 

^b^bbs 

<5 

交流 

^ssssssst 

参数 

>5 

注: 


hFE 

30 〜 55 

55 〜 80 

80 〜 120  1 

一 

!  120 〜 180  ! 

180 〜 250 

色标 

黄 

绿 

] 

蓝 

_ 

紫 

灰 

* 出 厂技术 条件为 1 
*  * 出 厂技术 条件为 5  AA。 

*  *  * 出 厂测试 条件为 100  PA 。 

允许测 试误差 ±10% 

3. 外 形和安 装尺寸 


B  -  4 型 （图  1  — 126  )。 


4.  标注 

符合电 子工业 部标准 SU68 1  — 80 要求。 

5.  生产厂 

江苏 无锡江 南无线 电厂。 


国产 电视机 常用晶 体管主 要特性 （3DA 型) 
3DD 系列晶 体管使 用说明 


1.  在工 作过程 中不许 超过极 限运用 数据。 

2.  用于 功率放 大时， 要防止 自激。 在试验 中须采 用保护 电路， 如电源 的限流 保护或 
自 动激励 保护。 

3- 管子 应固定 在具有 良好磨 光表面 的散热 板上， 保 证管壳 有良好 的散热 条件。 
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4.  作共 发射极 功率放 大时， 发 射极引 线电感 易损耗 功率， 因此 发射极 引线要 尽可能 
短。 

5.  对采用 H 型带 线封 装的超 高频功 率管， 其集电 极与铜 底座之 间用氧 化铍陶 瓷片绝 
缘。 使用 时可根 据电路 的具体 结构选 择适当 的电极 接地。 

两个 发射极 在器件 内部由 金属带 相连， 但为 了保证 性能， 使用时 应将两 个发射 极同时 
接入 电路。 

外引 线为纯 镍带， 柯 伐丝， 具有 良好导 热性， 焊接时 应使用 低功率 烙锋， 并尽 量缩短 
焊接 时间， 以防热 击穿。 外 引线机 械强度 较差， 使 用时应 尽量少 弯折， 以防 断裂。 

6.  技术数 据中的 Am 为规 定壳温 （rc) 下 之值， 若使用 时壳温 超过规 定值， 则器件 
实 际耗散 功率应 作相应 减少。 

3  DD151 、 3  DD152 型 NPN 硅扩 散台 面低频 大功率 三极管 

1  •  用途 

该管用 于低速 开关、 低频放 大和电 压调整 线路。 
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2. 主 要参数 


表 1  一  6  2 


参 ■数 

单 位 

3DD151 

3  DD152 

测 试条件 

试验 

A 

rB 

c 

D 

E 

F 

G 

类别 

B  Vcbo 

V 

>80 

>150 

>200 

>250 

>350 

>450 

>600 

Ic  =  1mA 

BVceo 

V 

>50 

>100 

>150 

>200, 

>250 

>300 

>400 

/c  =  1  mA 

BVebo 

V 

>5 

I  e  ^  0#  1  mA 

I  CEO 

mA 

<0.5 

A  :VCE=  30V  B  :  Kce.  =  50V 
C  〜 G  Vce  =  100  V 

JS 

h  FE 

..... 

15 〜 

270 

Yce  =  5  V  /c  =  0. 5  A 

Kces 

V 

<1 

Ic  =  0.  5  A  /b  =  0. 05 A 

V 

<1.2 

/  c  =  0.5  A  /b  =  0.05 A 

Ic 

A 

'  >1 

尸 CM 

W 

5 

7c  =75±  5°C 

Tjm 

JC 

175 

c 

Rtj 

°C/  w 

<20 

/t 

MHz  | 

>1 

Vce  -  12V  Ic  =  0.1  A 
f  =0.3  MHZ 

1 

MS 

<1.5 

/c  =0.5  A  /Bi  =  0.  05A 
/B2  =  -  0.  05  A 

/CEO 

mA 

<1 

额定 功率试 验条件 

Kbes 

V 

<1.2 

Kce  =  25V 

SM 

A  hvE  /  ^  FE 

±35% 

Ic  =0.2  A 

红 15 〜 25 

绿 55 〜 80 

灰 180 〜 270 

^FE 色 标分档 

橙 25 〜 40 

蓝 80 〜 120 

黄 40 〜 55 

紫 120 〜 180 

3 •  外 形和安 装尺寸 

F  —  1  (铜 、铁） （图  1—129  ) 。 

4.  标注 

符合电 子工业 部标准 SJ  1636— 80 要求。 

5.  生产厂 

江苏扬 州晶体 管厂； 

机 州半导 体厂； 

湖南衡 阳晶体 管厂。 
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3DD153 型 NPN 硅 扩散台 面低频 大功率 三极管 

1. 用途 

用 于低速 开关、 低频放 大和电 压调整 线路。 


2 •主 要参数 


表 1  —  63 


3DD153 

1 

i 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

直 

流 

' 

参 

数 

1 

BVc  bo  (V  ) 

Ic  -  l  mA 

>80 

>150 

>200 

>250 

>350 

>450 

JS 

BVceo  (V ) 

/c  =  1  mA 

>50 

>100 

>150 

>200 

>250 

>300 

BVebo  (V ) 

/e  =0.5  mA 

>5 

/c  KO 

(mA  ) 

V ce  -  30V 

<0.5 

Vce=  50V 

<0.5 

Vce  =100  V 

<0.5  * 

色际 
厶 FE 分档 

Vce  =  5V 

Ic  二 0.75A 

红 15 〜 25 橙 25 〜 40 黄 40 〜 55 绿 55 〜 80 蓝 80 〜 120 

^CE  S  (V  ) 

/c  -  0.75A 
，b  二 0.075  A 

Kbes  (V  ) 

Ic  -0.75A 
/b  =  0.075  A 

<1.5 

Ic  (A) 

Afe 下降到 
测试点 W  1/2 

>1.5 

G 

极 

限 

参 

数 

PCM  (W) 

TC  =  ±  5°C 

，  10 

T]  M  (°C) 

175 

/?TJ  (°C./W ) 

<10 

额定 功率试 验条件 

Kce  =25V  Ic  =  0.4  A  7"c=75±5°C 

注： 々fe<40 各档 ，其误 差小于 ±20°/0:  Afe>40 各档， 其误 差小于 ±10%。 

3.  外 形和安 装尺寸 

F  — 1  型 （图  1—129  ) 。 

4.  标注 

符合电 子工业 部际准 SJ1637 — 80 要求。 


5. 生产厂 

江苏扬 州晶体 管厂： 

陕西商 县八七 七厂： 杭 州半导 体厂。 


3DD155 型 NP_rt^ 台 面低频 大功率 三极管 


1  •用途 

该管用 于低速 开关、 低频放 大和电 压调整 线路。 

2. 主 要参数 


表 1  — 6  4 


试验 

麗 

■ 

■ 

■ 

D 

E 

F 

类别 

>350 

>450 

1 

BD 

^150 

>200 

>250 

>300 

B  V  Ebo  (\ ) 

/  e  =0.5  mA 

>5 

直 

V  c  e  =  30  V 

<  0.5 

I  c  e  0  (  m  A  ) 

K  c  E  :  50V 

- 1 

<0.5 

V  ce  =  100  V 

<0.5 

J  S 

参 

Afe 色标 分档 

V  QE  =  5  V 

/c  =  1  A 

红 15 〜 25 橙 25 〜 

^  40  黄 40 〜 55  绿 55 〜 80 

族 80 〜 120 

y ces  (v) 

/  c  =  1  A 

/  b  -0.1  A 

数 

y  BE  S  (  V  ) 

/c  =  1  A 

/  B  -0.1  A 

<1.5 

/C  (  A) 

Afe 下降到 

测 试点的 1  /  2 

>2 

极 

p  CM  (  W) 

T  c  =  75  ±  5  °C 

20 

广 

限 

T  J  M  (  °C) 

175 

参 

数  ， 

/?  T  J  (  °c/  W) 

<5 

额定 功率试 验条件 

V  CE 

=  25  V 

/c  -  0.8 

A  TC  = 

:75±  5 

•C 

注： hFE<40 各档， 其 误差小 ±20%;  hFE>40 各档 ，其误 差小于 ±10%0 

3 .外 形和安 装尺寸 

F— 1 型 （铜 底座） （ 图 1—129  ) 。 

4* 标注 

符合电 子工业 部标准 SU638— 80 要求。 


5. 生产厂 


陕西 商县八 七七厂 
杭 州半导 体厂。 
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3  DD157 型 NPg 扩散台 面低频 大功率 三极管 


1  •  用途 

该管用 于低速 开关， 低频放 大和电 K 调整 线路。 

2. 主 要参数 


表 1—65 


型  号 

3DD  157 

试验 

数\ 

试条 

A 

B  ! 

_  -  -j 

C 

D 

E 

F 

类 别 

B  Kcbo(  V  ) 

/ c  =  3  mA 

>80 

>150 

| 

>200 

>250 

>350 

>450 

狀 CEO(  V  ) 

/  c  =  3  mA 

>50 

>100 

>150 

>200 

>250 

>300 

直 

忍 「 EB  0  V 

If  =  1  Am 

>5 

Vce  =  30  V 

<1 

流 

/ceo(  mA) 

Kce  =  50  V 

<1 

JS 

「ce  = 100  V 

<1 

参 

flFE 

色 标分标 

Vce=  5  v 

1  c  =  1.  5  A 

红 15 〜 25 橙 25 

〜 40 黄 40 〜 55 绿 55 〜 80 蓝 80 〜 120 

^CEs(  V  ) 

/c  =1.5  A 

I  b  =  0. 15A 

<1  . 

数 

Pbe s  (  V  ) 

/c  =  1.  5  A 

/  b  =  0. 15A 

<1.5 

/c=(  A  ) 

Z/FE 下降到 

测 试点的 1/2 

>3 

极 

Pcm(  W) 

rc  =  75  ±  5  ec 

30 

c 

限 

TjmC  °C) 

175 

参 

Rtj  (  °C/W) 

<3.3 

数 ' 

额定 功率试 验条件 

Vce 

-25  V 

Ic  =  l.2  A 

Tc  =  75  ±  5  °C 

注： /?fe<40 各档， 其误差 小于 ±20%;  Afe>40 各档， 其误 差小于 ±10%。 

3.  外 形和安 装尺寸 

标 F-2 型 （图  1—129  )。 

4.  标注 

符合电 子工业 部标准 SJ  1639 — 80 要求。 

5*  生产厂 

江苏扬 州晶体 管厂； 

杭 州半导 体厂；  陕西商 县八七 七厂。 
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3DDL59 型 NPg 扩散台 面低频 大功率 三极管 


1  •用途 

该 管用于 低速开 关、. 低频放 大和电 压调整 线路。 

2. 主 要参数 

表 1—  6  6 


型  & 

3  DD  159 

试验 

类别 

数\ 

试 条  ^ 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

直 

流 

参 

数 

B^cbo(  V  ) 

/c  =  3  mA 

>80 

>150 

夕 200 

>250 

>350 

>450 

JS 

BVceo(  V) 

Ic=  3  mA 

>50 

，100 

>150 

>200 

>250 

>300 

BVEeo(  V  ) 

/  E  二  1  mA 

>5 

/ceo(  rn  A) 

Vv  K  =  30  V 

<1 

Kce-  50V 

<1 

^ce  =  100  V 

<1 

h  FE 

色 标分档 

KC  e  =  5  V 

/c  =  2.5  A 

红 15 〜 25  橙 25 〜 恥 黄 40 〜 55 绿 55 〜 80 蓝 80 〜 120 

..  .  1 

f^CEs(  V  ) 

Ic  =2.5  A 

Ib  =  0. 25  A 

<1.2 

^BES(V) 

- - - - 

,c  =  2.  5  A 

Ib  =  0. 25  A 

<1.5 

/c(  A  ) 

Afe 下降到 

测 试点的 1  /  2 

>5 

c 

极 

尸  CM(W) 

rc  =  75  土  5  °c 

50 

限 

参 

7'jm(°C) 

175 

/fTj(°C/W) 

<2 

数 

额定功 輋试验 

^ce  =  25  V  f  Ic  =  2  A 

注： 如 e<40 各档， 其误 差小于 ±20%; 如 e>40 各档， 其误 差小于 10%。 


3.  外 形和安 装尺寸 

F-2 型 （铜 底座） 图 1—129  ) 。 

4.  标注 

符合电 子工业 部标准 SJ1640 — 80 要求。 

5  •  生产厂 

江苏扬 州晶体 管厂； 

陕西商 县八七 七厂； 

杭 州半导 体厂。 
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3  DD162 型 NPN^ 扩散台 面低频 大功率 三极管 


1  •  用途 

该管用 于低速 开关， 低频放 大和电 压调整 线路。 

2. 主 要参数 


表 1  一 67 


3  DD  16  2 

试 

验 

測 试条件 

A 

B 

C 

n 

类 

别 

BVcbo(  A  ) 

/  c  =  3  mA 

>80 

>150 

>200 

■ 

B  Vc^oi.  V  ) 

/c  =  3  mA 

>50 

>100 

>150 

■ 

BV^oi  A) 

/  F  =  2  mA 

■ 

Kce  =  30V 

<1 

■ 

I ceo(  mA) 

^ce  =  50  V 

! 

/  <1  | 

[ 

I 

Kce  =  100  V 

<!  ! 

^ce=  5  V 
/  c  =  3.  75  A 

I 

I 

DH 

BHIHIHHi 

1 

1 

Afe 下降 
到测 试点的 1/2 

— 

■ 

■ 

■ 

■ 

RiA  °C/W) 

■ 

m 

BBBI 

■ 

■ 

注： Afe<40 各档， 其误 差小于 ±20%; 知1：>40 各档， 其误 差小于 ±100/0。 

3 •  外 形和安 装尺寸 

F  -  2 型 （图  1  — 129  ) 。 

4.  标注 

符合电 子工业 部标准 SJ  1641— 80 要求。 

5.  生产厂 

江苏扬 州晶体 管厂； 

陕西商 县八七 七厂。 
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3  DD163 型 NPN 硅 扩散台 面低频 大功率 三极管 

1  • 用途 

用 于低频 放大、 低速开 关和电 压调整 电路。 

2. 主 要参数 

表 1  一  6  8 


3  DD  163 

试验 

类 另 ij 

1 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

直 

流 

参 

数 

BVcbo(  V  ) 

/c  =  3  mA 

^80 

>150 

,20^ 

.250 

-350 

450 

J  S 

B  Vceo(  V  ) 

/c  =  3  mA 

：^50 

/100 

,^150 

,2.00 

.250 

，-  300 

BVebo(  V  ) 

I  e-  2  mA 

〆 5 

/  ceo(  mA) 

Kce  =  30V 

<1 

Vce  -  50V 

_ 1 

' <  1 

Kce  =  100  V 

<1 

h  FE 

色 标分档 

Fce  =  5  V 

/c  =  3.  75A 

红 15 〜 25  橙 25 〜 40  黄 40 〜 55  绿 5S 〜 80  蓝 8() 〜 1之0 

Kce  s(  V  ) 

Ic  =3.75A 

/  B  =  0.  38  A 

<1.2 

^BES (  V  ) 

Ic  =3.  75 A 

/b  =  0.38  A 

<1.5 

/c(  A  ) 

/IF  E 下降到 
测 试点的 1  /  2 

. 

<7.5 

c 

极 

限 

户 CM(  V) 

Tc  =  75  ±  5  °C 

1 

•  75 

rjM(  °c> 

175 

参： 

数 

/?tj(  CC/W) 

<1.33 

额定功 率试验 条件 

re b  =  25  / c  =  0. 4  /c  =  75  ±  5  °C 

注: Afe<40 各档， 其误 差小于 ±20%;  /zfe>40 各档， 其误 差小于 ±10%。 

3. 外 形和安 装尺寸 

G  -  3 型 （图  1  — 130  ) 。 

4  •标注 

符合电 子工业 部标准 SI1641— 80 要求。 

5. 生产厂 

陕西商 县八七 七厂。 
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3DD164  3  DD165 、 3DD166 型 NPN^ 扩散台 面低频 大功率 三极管 

1  •  用途 

该管用 于低频 放大、 低速开 关和电 压调整 电路。 

2 主 要参数 


表  *1  — 69 


规  范 

测  试 ■.  条  件 

试 验 

类别 

数 

$ 

A 

c 

D 

E 

F 

G 

BKcbo 

V 

^80 

，150 

^200 

■250 

#350 

^450 

>600 

/  c  =  5mA 

JS 

Z?Kceo 

V 

^50 

>100 

>150 

.-200 

>250 

>300 

^400 

/c  -  5  m  A 

BVebo 

V 

>5 

/e  =  5  mA 

+  i 

I  CEO 

mA 

<2 

A  :  Kce  =  30 V  C  ~G  : 

B  :  ^ce  =  50  V  e  =  100  V 

hvE 

15 〜 270 

yCE  =  5  V  /c  =  0.5  A 

•  ^CES 

V 

<1.5 

It-  5  A  /b  =  0.  5  A 

Kbes 

V 

^  1.8 

/c  =  5  A  /  b  =  0.  5  A 

/c 

A 

^10 

c 

W 

100 

rc  二 75  ±  5  X： 

7jm 

rc 

.  1 

175 

,  1 

尺 T  J 

°c/  W 

<i 

ft  t 

MHZ 

>  i 

yCE  =  12V  /  =  0.3  MH  z  /c  二 2  A 

t  f 

<2.5 

/c  =  5  A  / b  l  =  0. 5  /b2  =  _  0. 5  A 

/CEO 

mA 

<4 

额定 功率试 验条件 

* 

7ce  =  25V  /c  =  4  A 

[ SM 

^CES 

V 

<1.8 

A  /zfe  //2  FE 

±35% 

_ 色 标分档  f 〜 25 植 25 〜 40 黄 40~55 绿 55 〜 80 蓝 80~120 

紫  120 〜 180  灰  180 〜 270  ' 


3.  外 形和安 装尺寸 

F  -2  (铜底 座）、 F  -3  (铜 底座） （图 1—129 〉 G-4 型 （图  1—130  ) 。 

4.  标注 

符合电 子工业 部标准 SJ1642 — 80 要求。 

5.  生产厂 

扬 州晶体 管厂；  陕西商 县八七 七厂。 


83 


3  DD167 型 NPN 硅扩散 台面彳 _ 大功率 三极管 


1  • 用途 

该管用 于低频 放大、 低速开 关和电 压调整 电路。 

2 •  主 要参数 


表 1—70 


、 、_  型  号 

3  DD  167 

试验 

类别 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

直 

流 

参 

数 

By cbo(  V) 

I  c  =  5mA 

>80 

>150 

>200 

>250 

>350 

>450 

JS 

BVceo(  V ) 

/  c  =  5  mA 

>50 

>100 

>150 

>200 

>250 

>300 

BVebo(  V) 

I  e  =  10  mA 

>5 

/  CEO 

( m  A) 

Kce  =  30V 

<2 

VcE=50y 

<2 

Vck =  100  V 

<2 

hFE 

色 标分档 

Vce=  5 V 

/c  =  7.5  A 

红 15 〜 25 橙 25 〜 40 黄 40 〜 55 绿 55 〜 80 蓝 80 〜 120 

ycES(  V) 

/c  =7.5  A 

Ib  =  0.75  A 

<1.5 

VbEsi  V  ) 

Ic  =7.5  A 

/b  =0.75 

<1.8 

/c(  A  ) 

AFE 下降到 
测 试点的 1  /  2 

<15 

c 

极 

限 

尸  CM(  W) 

rc  =  75  土  5  °c 

150 

Tjm(  °C) 

175 

参 

及  TJ(  °C/W) 

<0.66 

数 

额 定功率 试 验条件 

^CE  =  25V  ,  /c  =  6  A  ,  T^c  =  75  土  5  0C 

注： AFE<40 各档， 其误差 小于土  20%;  Afe>40 各档， 其误 差小于 ±10%。 

3 .  外 形和安 装尺寸 

F  -  2 型 （图  1- -129  ) 。 

4.  标注 

符合电 子工业 部标准 SJ 1643— 80 要求。 

5.  生产厂 

扬 州晶体 管厂； 

陕西商 县八七 七厂。 
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3.  外形 和安装 .尺寸 

F-3  (铜底 座）、 F —4  (铜 底座 ）（ 图  1—129)、 G -.4  C  图  1—130) 

4.  标注 

符合电 子工业 部标准 SJ1644 — 82 要求。 


5. 生产厂 

江苏扬 州晶体 管厂； 
陕西商 县八七 七厂。 
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3DD173、 3  DD174 型 NPN 桂 扩散台 面低频 大功率 三极管 

1  •  用途 

该管 角于低 频放大 、低速 开关、 电 压调整 电路。 

2. 主 要参数 


表 1—72 


h  FE 色 标分档 


红 15 〜 25  橙 25 〜 40  黄 40 〜 55  绿 55 〜 80  蓝 80 〜 120 

紫 120 〜 180  灰 180 〜 270 


3. 外 形和安 装尺寸 


F  -4  (铜 底座） （图 一129)、 F-5 型 （图  1—129  >、 G-4 型 （图  1—130  ) 


符合电 子工业 部标准 SJ1645— 80 要求。 

5. 生产厂 


江苏扬 州晶体 管厂; 
陕西 商县八 七七厂 
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3  DD 175 型 NPN^T 散台 面低频 大功率 三极管 


1  .用途 

该管用 于低频 放大、 低速 开关、 电 压调整 电路。 

2  • 主 要参数 

表 1—73 


试验 

类别 

直 

流 

参 

数 

^Vcbo(  V  ) 

JS 

BVceo(  V) 

I  C=  5  mA 

>100  1 

>15  0 

>20  0 

>25  0 

BVebo(  V  ) 

/  E 二  15mA 

>5 

I  CEO 

( mA) 

Vce  =  30  V 

<3 

〆 一' 〆 

y  ce-  so  v 

<3 

Vce  =  10V 

<3 

h  FE 

色 标分档 

Vce  =  5  V 

/c  -  10A 

红 15 〜 25  橙 25 〜 40 黄 40 〜 55  绿 55 〜 80  蓝 80 〜 120 

^CES  (， V  ) 

/c  =  10A 

/  B  =  1  A 

<1.8 

^BES(  V) 

/  c  =  10A 

/  B=  1  A 

<1.8 

； /  (：  (  A  ) 

C 

极 

限 

参 

数 . 

PCM  (  W) 

Tjm(  °C) 

aau 

3.  外 形和安 装尺寸 

F  -  4 型 （图  1  — 129  ) 。 

4 . 标注 

符合电 子工业 部标准 SJ  1646 — 80 要求。 

5  • 生产厂 

江 苏扬州 晶体 管厂； 陕西商 县八七 七厂。 
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3DD176 型 NPN 硅 扩散台 面低频 大功率 三极管 


1  •用途 

该管 主要用 于低频 放大、 低速 开关、 电压 调整等 电路。 

2. 主 要参数 

表 1  一 74 


测试 .条件 

型  &  , 

3  DD  176 

试验 

类 别 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

直 

流 

参 

数 

B  V cbo(  V  ) 

I  c  =  5mA 

>80 

>150 

>200 

>25  0 

>35  0 

>450 

JS 

B  ycEo(  V  ) 

/  c=  5mA 

>50 

>100 

>15  0 

>200 

>25  0 

>300 

B^ebo(  V) 

/  E  =  15  mA 

>5 

I  CKO 

Vce  =  50 V 

<3 

y  ce  =  so v 

<3 

KiCE  =  100  V 

<3 

h  VE 

色 标分档 

Vce=  5  V 

Ic  =  15V 

红 15 〜 25  橙 25 〜 40  黄 40 〜 55  绿 55 〜 80  蓝 80 〜 120 

Kce  S(  V  ) 

/  c=  15A 

/  B  =  1.  5  A 

<2  ” 

VBe^(  V  ) 

I  c  =  15  A 

/  b  =  1.  5  A 

<2 

/c(  A  ) 

/!FE 下降到 

试 测点的 1  /  2’ 

>30 

C 

极 

限 

参 

数 

Pcm(  W) 

rc  =  75±  5  0C 

300 

TjM(  C) 

175 

Rtj(  C/W)  j 

<0.33 

额定功 率试验 条件 

Kce-25V  /  c  =  12A  Tc  =  75  ±  5  X 

注： AFE<40 各档 ，其误 差小于 ±20%;  Afe>40 各档， 其误 差小于 ±10%。 

3 • 外 形和安 装尺寸 

G— 4 型 （图  1—130  ) 。 

4. 标注 

符合电 子工业 部标准 SJ  1646 — 80。 


5  - 生产厂 

江苏扬 州晶体 管厂; 
陕西商 县八七 七厂。 
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3D  D7- T 硅 NPN 型三重 扩散台 面傾频 大功率 三极管 

1  • 用途 

该管用 于低速 开关、 低频 放大、 电 压调整 线路。 具有反 压高、 二次 击穿耐 量高等 优点。 

2. 主 要参数 


表 1  — ** 75 


3DD7A-T  >50 
3  DD7  B-T  >100 


3  DD7C  -  T  >150  参数 和测试 条件全 部按电 子工业 部标准 3  DD16  2 

3  DD7D-  r  >200  (  F  -  2  ) ， 3  DD163  (  G  -  3  ) 

-  75 


3  DDZE-T  >250 

3DD7F-T  >300 


3  • 外 形和安 装尺寸 

F  -2 型 （图  1  — 129  ) 、 G— 4 型 （图  1  — 130  ) 。 


4  • 标注 

符合‘ 子工业 部标准 SJ614  —73 和厂标 Q /CD  301  —75 要求。 

5  • 生产厂 

陕西 商县八 七七厂 
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3DD8-T 硅 NPN 型三重 扩散合 面低频 大功率 三极管 


1  • 用途 

该管用 于低速 开关、 低频 放大、 电 压调整 线路。 具有反 压高， 二次击 穿耐量 高等优 点。 

2. 主 要参数 


表 1  — 76 


1J  \ 聲 

. \ 件 

BVcy.  0 
( V  ) 

BV [•:  H  o 

( V  ) 

1  <  I-：  <  > 

( mA) 

h  FK 

色 标分档 | 

^  (  KS 

( V  ) 

/  C  M 

( A  ) 

Pi  M 

( W) 

/  (:= 

5  niA 

f  v 二 

5  mA 

100  V 

i 

-  10 V 

/  C  =2.5  A 

/  c  :  2.  5  A  * 

人  j 

h  KV 

下降  . 

1/2 

TC(  75 T 
老化条 件:_ 

!  V c  =  1 5V 

y  r.  -  4  \ 

3  DD8A  -  T 

3  DD8B-T 

>50 

pm 

参数和 测试糸 件全 部按电 子工业 部标准 3  DD164 

100 

3  DD8C-  T 

3  DD8D-T 

>150 

>200 

(F  —  2  )  ；  3  DD166  (  G— 4  ) 

3DD8E-T 

>250 

3 DD8 F-T 

>300 

3  DD8G-T 

>400 

2 

棕 7 〜 15 
红 15 〜 25 
橙 25 〜 40 
黄 40 〜 55 
绿 55 〜 80 
蓝 80 〜 12.Q 

2 

5 

3  DD8 H-T 

>500 

>5 

3  DD8I-  T 

] 

>600 

3.  外 形和安 装尺寸 

F  -2  (图  1—129  ) 、 G  — 4  (图  1—130  ) 。 

4.  标注 

符合电 子工业 部标准 SJ614  一 73 和厂标 Q /CD  301  — 75 要求。 

5.  生产厂 

陕西商 县八七 七厂。 
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3DD9-T 硅 NFN 型三重 扩散台 面低频 大功率 三极管 

1  • 用途 

该管用 于低速 开关、 低频 放大、 电 压调整 线路。 具有反 压高、 二次 击穿耐 量高等 优点。 

2. 主 要参数 


表 1—77 


3 • 外 形和安 装尺寸 

F-2 型 （图  1—129  ) 、 G  — 4 型 （图  1—130  ) 。 

4  • 标注 

符合电 子工业 部标准 SJ614  一 73 和厂标 Q/CD301  —75 要求。 


5. 生产厂 

陕西商 县八七 七厂。 
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3  DD10-T 型硅 NPN 三重 扩散台 面低频 大功率 三极管 

1  •用途 

该管用 f 低速 开关、 低频 放大、 电 压调整 线路。 具有反 压高， 二次 击穿耐 量高等 优点。 

2. 主 要参数 


表 1  一 78 


\试  、 

型  \条 

\件 

弓 . \ 

，  \ 

(V) 

厶 ☆  B  0 

( V  ) 

I  CE  0 

( mA  ) 

h?  E 

色 标分档 

yc  ks 

( v ) 

/cm 

( A  ) 

( W) 

/( •二 5  mA 

f  e  =  15mA 

! 

厂 ce=  100  V 

_ 1 

^CE  =  10V 

Ic  =  5  A 

/c  =  5  A 

=  1  A 

h  FK 

下降 

1/2 

Tc  <75°C 

老化条 件:一 

ycE  =  25 

/  c  =  '8  A 

3  DD10A  -  A 

>50 

200 

3  DDioB  -  T 

>100 

参数 和测试 条件全 部按电 子工业 部标准 

3DD171(  F  )  — 4  ;  3DD172  (  G-4  ) 

3  DD10C  -  T 

>150 

3  DD10D-T 

>200 

3  DDlOE  -T 

>250 

3  DDlOF  -T 

>300 

3  DD10G-T 

>400 

>5 

<  3 

棕 7 〜 15 

红 15 〜 25 

橙 25 〜 40 

黄 40 〜 55 

绿 55 〜 80 

蓝 80 〜 120 

<2 

10 

3  DD10H-T 

>500 

3DD10I  -T 

>600 

3. 外 形和安 装尺寸 

F— 4 型 （图  1—129  )、G  — 4 型 （图  1—130  ) 。 

4 •标注 

符合电 子工业 部标准 SJ  614  —  73 和厂标 Q /CD301  — 75 要求。 

5  • 生产厂 

陕西商 县八七 七厂。 
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3  DD12-T 硅 NPN 型三重 扩散台 面低频 大功率 三极管 

1  • 用途 

该管用 于低速 开关、 低频 放大、 电 压调整 线路。 具有反 压高、 二次击 穿耐量 高等优 

2. 主 要参数 


表 1  — 80 


■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

WM 

注： ①测试 条件： K  E  ：=  10V 、 /  c  二  15A  3  测试 条件： Ic  =  15A  ,  /  b  =  3  A  c 

3. 外 形和安 装尺寸 

G  型 （图  1  —  130  ) 。 

4  • 标注 

符合电 子工业 部标准 S】 614—73 和厂标 Q /CD301  —75。 


5. 生产厂 


陕西商 县八七 七厂。 
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3D  D14— T 硅 NPN 型三重 扩散台 面低频 大功率 三极管 


1.  用途 

该管用 于低速 开关、 低频 放大、 电 压调整 线路。 具有反 压高、 二次击 穿耐量 高等优 

2.  主 要参数 


表  1— -  81 


3.  外 形和安 装尺寸 

见图 1  一  148。 

4.  标注 

符合电 子工业 部际准 SJ614  一 73  ( 二类） 和厂际 Q/LD301  —  75 要求。 

5.  生产厂 

陕西商 县八七 七厂。 
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3DD12-T 型 NPN 硅三重 扩散台 面低频 大功率 三极管 


1  • 用途 

该管用 于低速 开关、 低频 放大、 电 压调整 电路。 
2. 主 要参数 


表 1  一  82 


参 数符号 

■  B  K:  ho 

mB0 

/CKO 

A  F  E 

^CES 

/(；  M 

尸 CM 

I  c 

/t 

V 

V 

mA 

V 

A 

w 

A 

°c 

MHz 

测  试 

糸  件 

fc 二 

10  mA 

/eb  = 

10mA 

^CE  = 

50V 

Kce  =  10V 

Ic  =  25A 

l  c  =  40  A 

/b  =  8  A 

Vce  =  25V 

Ic  =  20  A 

h?E 

下降率 

Vcf. 二  12  V 

/c  =  5  A 

/  =  0.5 

7c<75°C 

MHz 

3DD12  -TA 

>50 

3DD12-T  B 

〆 100 

! 

3DD12-  TC 

>150 

3DD12-TD 

: -200 

3DD12-TE 

>250 

>3 

<  1 

；.^10 

<3 

50 

50  U 

40 

150 

>  1 

3DD12  -  TF 

>300 

3DD12  -  TG 

>400 

3DD12-TH 

>5()0 

3DD12-TI 

^■600 

3. 生产厂 

湖北 省襄樊 仪表元 件厂。 


96 


3  DD14-T 硅 NPN 型 三重扩 散台面 大功率 三极管 


1  • 用途 

该管用 于低速 开关、 低频 放大、 电 压调整 线路。 具有电 压高、 二次击 穿耐量 高等优 

2. 主 要参数 


表 1  —  83 


参 数符兮 - 

BVwX) 

BVya^ 

/(•  KO 

_ 

//KK 

y  cks 

/cm 

Pi'\] 

h 

丁、 

( V  ) 

( V) 

( niA) 

(v) 

( A  ) 

( W) 

( A  ) 

( C) 

测  试 

糸  件 

/  C  K  : 

10  mA 

lb：  H- 

20mA 

〆(:[•:  = 

WO  V 

yv  K  -  iov 

h  ~  50  A 

/(  50  A 

/b  :  1。 A 

y：；E  -  25  V 

/c  -  4()A 

TC  <75JC 

h  FK 

下 

降 , 
率 

3DDU - T  A 

>10  0 

3DD14  -  T  B 

>200 

3DD14-T  C 

>300 

>3 

<1 

>10 

<2 

10() 

1000 

80 

15() 

3DD14  -  T  D 

>400 

3DD14-T  E 

>500 

-  - 

3DD14  -T  F 

. 

>600 

' 

3.  外 形和安 装尺寸 

SF12 风冷、 SSX  —  1B 水冷 （厂 标）。 

4.  生产厂 

湖北省 襄樊仪 表厂。 


国 产电视 机一些 常用晶 体管主 要特性  (3  DD§y> 


表 1  — 8  4 


it  r. 

途 

「 

直 

流参 

数 

交流 

参数 

极 

限 

参 

数 

电考 

町代用 

的型号 

/CBO 

(mA) 

/CEO 

( mA) 

^ces 

( v ) 

hFb： 

/t 

MHz) 

(#s) 

i 

BVcbo 
( V  ) 

r 

B  Kceo 
( V  ) 

(v) 

/cm 
( A  ) 

尸 CM 

( Wj 

位置 E 

3  DD12A 

<1 

2 

<1.  5 

>20 

>1 

150 

4 

5 

50 

3  DD12B 

(: 1 

*  C  2 

<1.  5 

>20 

>1 

250 

200 

4 

5 

50 

3  DD12C 

: 1 

•1.5 

>20 

>  1 

400 

300 

4 

5 

50 

3  DD12D 

1 

1 

<1.5 

>20 

>1 

500 

400 

4 

5 

50 

F  -i 

3  DD12E 

C：  1 

<2 

<1.5 

>10 

>1 

70  0 

500 

6 

5 

50 

型 

3  DD726 

3  DD15A 

适用 

'  - 1 

.2 

1.5 

)20 

.'.1  ； 

60 

60 

4 

5 

50 

A 〜 E 

3  DD15B 

于电 

■:  1 

、 2 

、丄 5 

>20 

. ] 丨 

150 

100 

4 

5 

50 

3  DD101 

3  DD19C 

视接 

•  1 

<  2 

0.5 

•20 

5 

200 

120 

4 

5 

50 

A 〜 D 

3  DD15D 

收机 

<  1 

、 2 

<1.  5 

.20 

〆 1 

300 

200 

4 

.5 

50 

3  7312 

3  DD15E 

的行 

、 1 

<  2 

<1.  5 

>20 

,>  1 

400 

300 

4 

5 

50 

3  DD102 

3  DD15F 

输出 

•  1 

- 2 

<1.  5 

>20 

500 

350 

4 

5 

50 

A  ~  E 

3  DD301 

场输 

■  U, , 

3 

>15 

80 

30 

4 

5 

25 

DD16 

3  DD301  A 

出及 

<3 

>30 

80 

50 

4 

5 

25 

A. 〜 F 

3  DD301  B 

电游 

<0.  5 

《2 

>30 

80 

50 

4 

5 

25 

3DD301  C 

调整 

<0.1 

<2 

>30 

200 

100 

6 

5 

25 

3DD301  D 

等 

<0.1 

<  2 

>30 

300 

150 

6 

5 

25 

3  DA58A 

<0. 5 

<  2 

>20 

>i 

300 

200 

6 

3 

50 

3  DA58B 

<0.1 

‘2 

>10 

>  1 

400 

300 

6 

3 

50 

3  DA58C 

：：0.1 

<2 

夕 30 

>  1 

600 

300 

6 

3 

50 

3  DA  580 

适用 

^0.1 

<4 

7 〜 50 

>i 

800 

400 

8 

3 

50 

3  DA58F 

于大 

科 1 

<2 

7 〜 50 

>i 

1000 

500 

8 

3 

50 

3  DA58G 

屏幕 

<0.1 

<2 

>50 

>  1 

1O00.  1 

500 

8 

3 

50 

3  DD103 

3  DA58H 

电视 

<0.1 

<  2 

7 〜 35 

>i 

<  1 

1  1200 

600 

8 

3 

50 

A 〜 E 

3  DA  581 

接收 

<0.1 

<3 

7 〜 35 

>1 

<1 

1400 

700 

8 

3 

50 

F  -  1 

Dp  104 

3  DD13A 

机的 

<1 

<2 

>3 

20 

>i 

150 

100 

4  . 

2 

50 

型 

k 〜 C 

3DD13B 

行输 

<1 

<；  2 

<3 

>20 

>i 

250 

200 

4 

2 

50 

3  DD  50  J  2 

3  DD13C 

出、 

<1 

<2 

<3 

>20 

>i 

400 

300 

4 

2 

50 

3  DD52 

3  DD13D 

场输 

<1 

<2 

<3 

>20 

>1 

500 

400 

4 

2 

50 

A 〜 E 

3  DD3  E 

出及 

<1 

<2 

<3 

>20 

>  1 

800 

500 

4 

2 

50 

D  050 

3DD13F 

电源 

<1 

<2 

<；  3 

>20 

>i 

1000 

600 

4 

2 

50 

A  ~K 

3  DD13G 

调整 

<1 

<2 

<  3 

>10 

>i 

1200 

600 

4 

2 

50 

3  DD14 

3  DD104  A 

等 

<0.1 

<2 

>20 

<1 

300 

200 

4 

3 

50 

A  ~I 

3  DD104  B 

<0.1 

<2 

>10 

<  1 

600 

300 

4 

'  3 

50 

3  DD104  C 

<0.1 

<4 

>10 

<1 

800 

400 

4 

3 

50 

3  DD104  D 

<0.1 

<4 

>10 

<1 

1200 

600 

8 

3 

50 

3  DD104  E 

<0.1 

<4 

>10 

<1 

15  00 

800 

8 

3 

50 

3  DDlOO  A 

<0.2 

<0.5 

<1 

>20 

>3 

150 

100 

5 

1.5 

20 

3  IX)  100  B 

<0.2 

<0.5 

<1 

>20 

>3 

200 

150 

5 

1.5 

20 

3  DDlOO  C 

适用 

<0.2, 

<0.5 

<  i 

>20 

>3 

250 

200 

5 

1.5 

20 

3  DDlOO  D 

于 23 

、:0.2 

<0.5 

<i 

>20 

>3 

300 

250 

5 

1.5 

20 

3  DDlOO  E 

cm 

<0.2 

<0. 5 

<i 

>20 

>3 

350 

300 

5 ， 

1.5 

20 

DD01A 

C0.5 

<0. 5 

<1 

>20 

>5 

100 

100 

5 

1 

15 

DDOlB 

<0.5 

<0.5 

<i 

1 

>20 

>5 

150 

150  | 

5 

1 

■■ 

15 

- - 
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表 1  — 85 


型 

用 

直 

流 

参 

数 

交 流 

参 数 

「  . 

极  限 

参 

数 

电 极 

可 代川 

/  CBO 

/  C  KO 

^('KS 

h  KK 

/t 

t  f 

B  V  cbo 

狀 CKO 

BVy.m 

/  C  M 

/V\i 

号 

途 

( m  A) 

( m  A 

) ( V  ) 

(MHz 

(/is  ) 

( V  ) 

(V) 

( V  ) 

( A  ) 

( W) 

位，_ 

的糾 

DD01C 

<0.5 

5 

1 

>20 

>5 

200 

200 

5 

1 

15 

F  -  1 

DFl() 

DD01  D 

<0.5 

<0.5 

<1 

>20 

>5 

250 

250 

5 

1 

15 

D025 

DD01E 

<0.5 

、0. 5 

<1 

>20 

>5 

300 

300 

5 

1 

15 

A 〜 K 

DD01F 

<0.5 

、、0. 5 

<1 

>20 

>5 

400 

400 

5 

1 

15 

D20 

F  A  13  3 

、0.  5 

1 

，25 

>10 

SO 

50 

4 

1 

10 

FA133  A 

<0.5 

^  1 

>25 

>10 

,U)0 

100 

5 

1 

10 

F  A  13  3  B 

<0.1 

‘>■1 

.30 

>10 

200 

200 

5 

1 

10 

FA. 13 3  C 

适用 

<0.1 

1 

>30 

>10 

300 

300 

5 

1 

10 

DD02A 

f 大 

<0.5 

^0. 5 

<0.5 

>40 

>5 

50 

50 

5 

2  . 

15 

DD02B 

屏墓 

、0.  5 

0. 5 

5 

>40 

>5 

100 

100 

5 

2 

15 

F  -  1 

DD02C 

电视 

^0.5 

、0. 5 

<^0. 5 

>40 

>5 

150 

150 

5 

2 

15 

型 

DD02D 

机的 

<0.5 

=^0. 5 

0.  5 

>40 

>5 

200 

200 

5 

2 

15 

DD02E 

场输 

、 0.  5 

、0.  5 

=^  0.  5 

>40 

>5 

250 

250 

5 

2 

15 

DD02F 

出及 

c,  0. 5 

0. 5 

<0.5 

>40 

>5 

300 

300 

5 

2 

15 

3  DD302 

伴音 

<0.5 

<1 

>30 

H»U 

70 

4 

1.5 

25 

3  DD302  A 

功率 

0. 1 

夂 1 

>30 

300 

150 

4 

1.5 

25 

3  DD302  B 

或行 

<0.1 

1 

>30 

500 

300 

4 

1.  5 

25 

3  DD302  C 

推动 

<0.1 

、： 1 

>30 

100() 

350 

1 

i.o 

25 

3  DD102  A 

<0.8 

150 

夕 100 

3  DD102  B 

<0.8 

.-200 

，15  0 

3  DD102  C 

<  1 

<2 

<1.5 

>20 

>  1 

: .250 

>200 

>  4 

5 

50 

轶座 

3  DD102  D 

<1.5 

>300 

>250 

3  DD102  E 

<1.5 

，350 

>300 

F— 2 

3  DDlOl  A 

<0.8 

>150 

>100 

3  DDlOl  B 

<0.8 

>200 

>150 

2.  DDlOl  C 

<1 

<2 

<1.5 

>20 

>  1 

,  >250 

>250 

>  4  . 

5 

50 

铜座 

3  DDlOl  D 

<1.5 

>300 

>200 

3  DDlOl  H 

<1.5 

>350 

>300 

3  DD  1  A 

^20 

3  DD  1  B 

>30 

3  IX)  1  C 

>45 

3  DD  1  D 

<0.7 

>15 

>60 

>  4 

0.3 

1  1 

F  —  1 

3  DD  1  E 

>80 

铁座 

3  DD  1  F 

>100 

3  DD  1  G 

>120 

DD03A 

0.  1 

<J..5 

40 〜 
250 

>30 

>4 

DD03B 

DD03C 

<0.  5 

0.  5 

<0.6 

<1.5 

50 〜 
200 

30 〜 
120 

<  1 

>100 

>250 

>60 

，100 

>4 

>  6 

3 

30 

F  — 2 
铁座 

99 


3  CA  1 型 PNP 桂 外延平 面高频 大功率 三极管 

1  • 用途 

该管主 要用于 中频、 高频 功放、 电压 调整、 互 补推挽 电路。 

2. 主 要参数 

表 1—8  6 


3. 外 形和安 装尺寸 

B  -  4 型 （图  1—126  )。 

4  • 生产厂 

浙江桐 庐晶体 管厂；  辽宁锦 州晶体 管厂。 

3CA2  PNP 桂 外延平 面高频 大功率 三极管 

1  • 用途 

该管主 要用于 中频、 高频 功放、 电压 调整、 互 补推挽 电路。 

2  • 主 要参数  （ 见表 1  一 87  ) 

3.  外 形和安 装尺寸 

B  —  4 型 （图  1—126  )。 

4.  生产厂 

浙江桐 庐晶体 管厂； 辽宁锦 州晶体 管厂。 


100 


表 1  一 87 


3  CA  3 型 PNP 娃 外延平 面高频 大功率 三极管 

1  • 用途 

该管主 要用于 中频、 高频 功放、 电压 调整、 互 补推挽 电路。 


2. 主 要参数 


表 1  —  88 
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3 • 外 形和安 装尺寸 

F  —  1 型 （图  1— 129  )。 

4  •生 产厂 

浙江桐 庐晶体 管厂； 

辽宁锦 州晶体 管厂。 

(二） 小功率 三极管 

收音机 常用彳 _ 管主 要特性 （  3  AX 型) 


表 1  — 89 


用 

直流 

参数 

交 

流  参 

数 

极 

限参 

数 

外 

型号 

途 

1  CBO 

/CEO 

h  FE 

1  hi  b 

hfe 

fa 

/B 

BVceo 

/cm 

尸 CM 

形 

( MA) 

( MA) 

( MHz) 

( KHz) 

( dB) 

(V) 

1  mA) 

( mW) 

3  AX  1 

<30 

<250 

>0.9 

>0.  1 

3  AX  2 

>0.465 

3  AX  3 

:低放 

<15 

<300 

>0.84 

^0. 465 

<33 

>10 

10 

150 

3  AX  4 

<500 

>0.97 

>1 

C 型 

3  AX  5 

前置 

1 

<350 

>0.9 

; 

>0. 465 

<12 

3  AX21 

低放 

<12 

<325 

30 〜 85 

<15 

>12 

30 

100 

3  AX21A 

20-200* 

>9 

3  AX22 

功放 

<12 

<300 

40 〜 150  | 

气  ! 

>18 

100 

125 

C 型 

3  AX22A 

20 〜 200 

>10  1 

3  AX23 

前置 

30-150 

<8 

30 

3  AX24 

低放1 

<12 

<550 

65 〜 150 

<15 

>12 

100 

3  AX24A 

.  j 

35 〜 150 

>1 

50 

3  AX31A 

低放 

<20 

<1000 

40 〜 200 

>12  | 

3  AX31B 

功放 

<10 

<750 

>8 

>18 

125 

125 

3  A  X31C 

振荡 

<6 

<500 

50 〜 150 

>25 

D 型 

3  DX31D 

低放 

<750 

30 〜 150 

<15 

>12 

30 

100 

3  AX31E 

前置 

C 1  2 

<500 

20 〜 85 

>15 

<8 

3  AX61 

>20 

>0.2 

>30 

3  AX62 

功放 

<100 

>50 

>0.5 

500 

500 

D 型 

3  AX 63 

>20 

>0.2 

>60 ① 

3  AX71A 

<20 

'  1000 

30 〜 200 

>12 

3  AX71B 

低放 

<10 

<750 

>18 

12  5 

125 

3  AX71C 

功放 

<6 

<500 

30 〜 150 

>8 

<15 

>25 

C 型 

50 〜 150 

3  AX71D 

低放 

<12 

<750 

>12 

30 

100 

3  AX71E 

前置 

I 

<500 

<8 
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续表 1  —8  9 


部标 

型号 

直 

流参 

数 

交 

流  参 

数 

极 

限参 

数 

外 

形 

/u  J3S 

I  CBO 

( MA) 

/CEO 

( MA) 

h  FE 

h  i  p 

fa 

( MHz  ) 

(KHz) 

nf 

( dB) 

B  ^CEO 
(v) 

/cm 
( mA) 

Pq  m 
( mW) 

3  AX81A 

<30 

<1000 

30 〜 250 

>10 

3  AX81A 

功放 

<15  ( 

<700 

40 〜 200 

>6 

>15 

200 

200 

B  -  3 

3  AX81C 

<30 

<1000 

30 〜 250 

>10  ! 

>10 

型 

2  Z800  A 

<80 

<2000 

>18 

2  Z800  B 

功放 

1500 

>25 

<60 

40 〜 150 

>5 

500 

500 

C 型 

2  Z800  C 

<13  00 

>30 

2  Z800  D 

<40 

<800 

>45 

注： ①指 BKcer0 

B  型 （图  1  — 126  )  ;  C  型 （图  1  — 127  ) 

收音机 常用高 频管主 要特性 （  3  AG 型) 


表 1  — 9  0 


部标 

用途 

主 

要 

参 

数 

户 CM 

/cm  i 

f  e 或知 b 

/t 

I  CBO 

I  CEO 

BVceo 

外 

型号 

( mW) 

( niA) 

( MHz) 

( ma) 

( MA) 

( V) 

形 

3  AG1B 

中放 

20 〜 200 

>25 

3  AG1C 

高放 

>40 

>10 

B  -  2 

痛 

50 

>50 

型 

3  AG  1  E 

>65 

3  AG  6C 

雛 

>40 

3  AG6C 

50 

>65 

<10 

B  -  2 

3  AG  6  E 

藤 

>100 

型 

3  AG  7 

<10 

- 

B  -  2 

3  AG8 

棚 

>20 

3  AG  8 

高放 

60 

>20 

<5 

<100 

型 

3  AGIO 

. 

3  AG  11 

3  AG 

B  -  2 

3  AG 

型 

3  AG14 

■ 
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续表 1  一9  0 


部标 

主 

要 

参 

数 

外 

用逮 

厂 

型咢 

尸 CM 

/cm 

/t 

,CBO 

EO 

BVceo 

形 

j  (mW) 

( m4) 

Afe 或 b 

(MHz) 

(M) 

(^A) 

(V) 

3  AG21 

中放 

20 〜 250 

>10 

<10 

3  AG22 

高放 

>30 

B  -  2 

3  AG23 

振荡 

50 

10 

30 〜 250 

>50 

<5 

<200 

>10 

型 

3  AG24 

变频 

>50 

3  AG25 

>20 

>40  | 

<10 

3  AG26 

>60 

>10 

B  -  1 

3  AG27 

同上 

50 

10 

>30 

>80 

<5 

型 

3  AG28 

>120 

3  AG41 

>30 

<10 

3  AG42 

高放 

30 

>50 

C 

3  AG43 

60 

>24 

>100 

<3 

型 

3  AG44 

擁 

>200 

3  AG45 

20 

>300 

<2 

3  AG71 

中速开 

关中放 

50 

10 

>30 

>3  a 

<10 

<600 

>10 

B  -  2 
型 

3  AG72 

同步分 

离 

>7  A 

3  AG87A 

3  AG87B 

超高频 

放大混 

300 

50 

>8 

>500 

<10 

>15 

B  -  3 

型 

3  AG  87C 

频振荡 

>10 

>700 

注： B  型 （图  1  —126  )  ;  C  型 （图  1  — 127  ) 。 

▲指 /a 

3  DG 系列三 极管使 用说明 

1.  3  DG  系 列高频 小功率 晶体管 用于高 频族大 、振荡 电路；  3  DG 系 列开关 管主要 
用 于饱和 及非饱 和开关 电路， 可也用 于放大 和振荡 电路。 

2.  管子 在工作 过程中 不允许 超过极 限运用 数据。 

3.  防 止超高 频和超 高速管 自激而 烧坏。 

4.  对于 超高频 和超高 速管由 于制造 工艺的 特殊， 测试 开路电 压不能 太高否 则容易 击穿。 

5.  在 使用中 应尽量 避免把 管子安 装在发 热元件 附近， 否 则就要 考虑降 低使用 条件。 

6.  在振 动加速 度大于 49m/ s2 条件 下使用 必须将 •管壳 紧固。 
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3  DG100 型 NPN 硅平 面高频 小功率 三极管 

1  •用途 

该管 主要用 于高频 放大、 振荡 电路。 

2. 电参数 （见表 1—91) 

3 • 外 形和安 装尺寸 
B  —  1  型 （图  1  — 126  ) 。 

4  • 标注 

符合电 子工业 部标准 SJ  782  —  74 要求。 


5. 生产厂 

湘 谭半导 体厂； 

南 通晶体 管厂： 

上海 勤奋半 导体器 件厂。 


表 1—91 


■B 

m/mm 

■ 

D 

D 

D 

极参 

限数 

IHE9BEEB 

直 

流 

参 

mSmm 

■ 

■ 

■ 

■ 

数 

HRHHH 

BVcbo  (  V  ) , 

>30 

|  >40 

>30 

>40 

/c=  100  M\ 

BVceo  (  V  ) 

B  ^；B0  (  v  ) 

交 

流 

参 

/T(  MHZ) 

>150 

i— ■immmB 

数 

WMBM 

iHH—B 
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3DG102 型 NPN 硅 外延平 面高频 小功率 三极管 

1  . 用途 

该 昝主要 用于高 频放大 和振荡 电路。 

2. 主 要参敎 


表 1—92 


\ ^号 

3  DG102 

测 试条件 

试验 

电参 

A 

B 

c 

D 

类别 

极参 

户 cm(  mW) 

100 

限数 

/cm  (  mA) 

20 

/cbo  (  M) 

<0.1 

<0.01 

Vcb=  10  V 

直 

/ CEO  (  ^A) 

<0.1 

<0.01 

Vce  =  10V 

流 

/  EB( )  (  AA) 

<0.1 

<0.01 

Keb=1.5  V 

Kbes(  V) 

<1 

/c  =  10  mA, 

参 

^CES(  V) 

<0.  35 

/B  -  1  mA 

j 

JS 

/?FE 

>25 

.  Vce  ~  10V  ,  Ic~  3  m A 

BVcbo(  V  ) 

>30 

>40 

>30 

>40 

/c  二  100  M 

数 

B  1/ce  o(  v  ) 

>20 

>30 

>20 

>30 

/c  -  100 

ByEno  (  v ) 

>4  - 

- 

/e  二  100  M 

•交 

/T(  MHz) 

>150 

>300 

KCb:  10V  ./E=  3  mA,/  =  100  MHz, 尺  i  =  50. 

流 

参 

Cob  (  pF  ) 

<4 

Zcb  二  10V  ,  Ie=  0 

LX 

数 

(  dB  ) 

>7 

Kcb=  10V,/E=  3mA,/  =100  MHZ 

C 

3 • 外 形和安 装尺寸 

B  —  1  型 （图  1  — 126  ) 。 

4  • 标注 

符合电 子工业 部标准 S]  784  — 84 要求。 

5. 生产厂 

石 家庄市 无线电 二厂； 

湘 潭半导 体厂。 
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3DG111 型 卜延平 面高频 小功率 三极管 

1  •用途 

该 管主要 用于高 频放大 和振荡 电路。 

2. 主 要参数 


表  1  —93 


型  号 

3  DG111 

测  试  条  件 

A 

B 

C 

D 

E 

rr 

i _ _ 

极 

限 

参 

数 

(  mW) 

300 

/  C  M  (  mA ) 

50 

直 

流 

参 ! 

数 

/  cbo  (  MA) 

<0.1 

y  cb=  lov 

/ce o  (  MA) 

<0.1 

kCE  二  10  V 

/  kbo  (  "A) 

<0.1 

^EB  =1.5  V 

「BES  (  V') 

<i 

It  -  10  mA  ,  I  1  mA 

(  V  ) 

<0.  35 

Ic  =  10mA,  /h  -  1  mA 

h  F  K 

>25 

Kck  =  10  V  ,  /(、=  1 0  niA 

BV {：ho  (  V  ) 

>20  ； 

>40 

>60 

>20 

>40 

>65 

Ic  -  10V  ,  Ic  -  10mA 

BVcvx)  (  V  ) 

>15 

>30 

>40 

>15 

>30 

>45 

Ic  =  100 

5Kkbo(  V) 

>4 

h:=  100 

交 

流 

参 
数 | 

h  (  MHz  > 

>150 

>300 

VcB=  10 v  -  “:  =  10mA  ,  /  =  loo  MHz,  Rl  =  5  0 

C0b  (  pF ) 

<5 

^cb  =  10V  ,  h：  =  0  ,  /  =  5  MHz 

K\>  (  dB  ) 

J 

>  7 

^cb  =  1()V  .  /K  ;  lOrnA ， /  二  100  MH2 

3.  外 形和安 装尺寸 

B  —  1  型 （图  1  — 126  )  3 

4.  标注 

符合电 子工业 部标准 SJ787  —74 要求。 

5.  生产厂 

石家庄 无线电 二厂： 

湘 潭半导 体厂。 
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3DG120 型 NPN 娃 外延平 面高频 小功率 三极管 

1  •用途 

该 管主要 用于高 频放大 及振荡 电路。 

2. 主 要参数 


表 1—94 


型  号 

3  DG120 

电 参 

A 

■ 

D 

rJj  ta  余  忏 

极参 

Pcm(  mW) 

.500 

限数 

/cm  (  mA ) 

100 

直 

Icbo  (  /^A) 

<0.01 

Kcb=  10  v 

/ceo  (  #A) 

<0.01 

Vce  =  10V 

流 

/ebo(  MA) 

<0.01 

Keb  =  1.5  V 

Kbes  (  v ) 

<1 

I  c  -  50  rnA  ,  /b  =  5  mA 

参 

K’es  (  V  ) 

<0.5 

/g  -  50  mA ， 1b  -  5  mA 

hFE 

>30 

^ce  =  10  V  ,  Ic  ^  30 mA 

数 

BVqbo(  V  ) 

>40 

1  : 

>60 

>40 

>60 

/c-  100  M 

BVceo(  V  ) 

>30 

>45 

>30 

>45 

/c  -  100  MA 

BVebo(  V  ) 

>4 

/E=  100  MA 

交 

流 

参 

/丁（  MHz) 

>150 

>300 

Kb  二  10V  ,  /E  -  30mA  ,  /  二  10o  MHZ,  /?l  =  5  O 

C  Ob  (  P  F) 

<  6 

Kcb  二  10V  ,  /e  二 （） 

数 

/Cp  (  dB) 

>6 

Kcb=10V,  /e  =  30mA./  =  100  MHz 

3 . 外 形和安 装尺寸 

B  —4 型 （图  1—126  ) 。 

4  . 标注 

符合电 子工业 部标准 SJ789  一 74。 

5  . 生产厂 

湘 谭半导 体厂； 

上海 勤奋半 导体器 件厂。 
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3  DG130 型 NPN 娃 外延平 面高频 小功率 三极管 


1  • 用途 

该 管主要 用于高 频放大 及振荡 电路。 

2. 主 要参数 


3.  外 形和安 装尺寸 

B  —  4 型 （图  1  — 126  ) 。 

4.  标注 

符合电 子工业 部标准 SJ792  一 74 要求 

5  • 生产厂 

石家庄 无线电 二厂： 

上 海元件 五厂； 

湘 潭半导 体厂。 
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3DG162 型 NPN 硅外延 平面小 功率 高反压 三极管 


1  • 用途 

该管 主要用 于高频 放大、 振荡电 路及开 关电路 

2. 主 要参数 


3 . 外 形和安 装尺寸 

B  —  1  型 （图  1—126  :) 。 

4  . 标注 

符合电 子工业 部标准 SI798  —  74 要求。 

5  •生 产厂 

湘 谭半导 体厂； 

南 京半导 体器件 总厂； 

.辽宁 八二三 一厂。 
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3DG170 型硅 NPN 外 延平面 小功率 高反压 三极管 


1  • 周途 

该管 主要用 于高频 放大、 振荡线 路和开 关电路 

2  •主 要参数 


表 1  — 9  7 


3 - 外 形及安 装尺寸 

B  —  4 型 （图  1  —  126)。 

4  . 标注 

符合电 子工业 部标准 S  J  799  —  74 要求。 


5  . 生产厂 

湘 潭半导 体厂； 

南 京半导 体器件 总厂。 
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3  DG180 型 N  P  N 硅 外延平 面高频 小功率 高反压 三极管 

1  . 用途 

该 管主要 用于高 频放大 及振荡 电路。 


2. 主 要参数 


表 1一98 


■ 

3  DG180 

D 

D 

B 

D 

■ 

D 

■ 

n 

D 

■ 

D 

n 

■ 

■ 

极 

限 

参 

数 

Pcm  (mW) 

70  0 

/cm  (mA  ) 

10  0 

mi 

■ 

■ 

■ 

>60 

■ 

>30  0 

■ 

■i 

>60 

>140 

>220 

l>^0  0 

■ 

交 

流 

参 

数 

5  KeboC  V  ) 

卜-  ^ 

>5 

/£  =  100  M  A 

fr  (MHz) 

A 〜  G 

>50 

j  H 〜 N 

>10  0 

j 

Vq  10  V  /E  =  20  mA 

f  =  30MH  z  rl  =50 

3 - 外 形及安 装尺寸 

B  —  4 型 （图  1— 126  ) 。 


4  . 标注 

符合电 子工业 部标准 S  J  8no  - -74 要求 。 


5  . 生产厂 

湘 潭半导 体厂; 
上 海元件 五厂。 


112 


3DG182 型 NPN 硅 外延平 面高频 小功率 高反压 三极管 

1  - 用途 

该管 主要用 于高频 放大、 振 荡电路 及开关 电路。 

表 1  —99 


参 

数 

3  DG  182 

\ 

测 试条件 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

极 

限 

参 

数 

P  CM 

(mW) 

\  1  j 

70  0 

/cm 
(m  W) 

.  300 

直 

流 

参 

数 

/cBO 
( MA) 

>  1 

b  =  30  V 

/  CEO 
(mA) 

<2 

V  ck  =  30V 

/ebo 

<1 

Veb  =  1.5  V 

V  BES 

(V) 

<1.2 

/  c  =  20  0  m  A  , 

/  b  =  20  m  A 

「CES 

(V) 

<1 

/  c  =  20  0  m  A 
/  b  =  20  m  A 

力 FE 

<10 

KCE=  2  V， 

/  c  =  20  0  m  A 

^  ^CBO 

!  (V) 

>60 

>100 

>140 

>18  0 

1 

>220 

>60 

- ! 

>100 

! - 1 

! 

!>140 

>18  0 

i 

\ 

>220 

/c  =  100  ^  A 

CE  0 

(V) 

>60 

>100 

>14  0 

>18  0 

>220 

>60 

>100 

>14  0 

>180 

1 ^ : 

>220 

_ [ 

/~c=ioo^A  JS 

I  c  -  ]  M  A  LX 

交 

流 

参 

数 

BV  EB0 

(V) 

>  5 

/  e  =  100  A*  A 

h 

(MHz  ) 

>  50 

>100 

b  =  10  V  ,/e  =  20  m  A 
/=  30MHz,/?l=  5  Q 

2- 外 形和安 装尺寸 

B  —  4 型 （图  1  — 126  ) 。 

3. 标注 

符合电 子工业 部标准 SJ  802  一 74 要求。 
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4  • 生产厂 

湘 谭半导 体厂； 上 海元件 五厂。 


3  DG85 硅 NPN 型小功 率微波 三极管 

1  • 用途 

该管主 要用于 超高频 振荡、 变频 及放大 电路。 

2  •主 要参数  （ ra  =  25°C) 


表 1  一  100 


mn 

■ 

3  . 外 形和安 装尺寸 

见图 1  —  143 。 

4  • 标注 

符合 上海市 标准沪 Q  /VXQ  84-700 

5  . 生产厂 

上海无 线电十 七厂。 
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2G711 硅 NPN 型 超高频 小功率 三极管 


1  • 用途 

该管 主要用 于高频 放大、 振荡及 变频等 电路。 

2  • 主 要参数 （ ra  =25°C) 


表 1  一  101 


参 数符号 

规  范 

测  试  条  件 

• 

A  B 

■ 

E 

尸 cm(  mW) 

500 

1  cm  (  mA) 

50 

T^jm  (  °C) 

L  ^  175 

BVcrn  (  V  ) 

30 

18  '■ 

/c  =  100  MA 

BVceo  (  V  ) 

30 

18 

i 

Ic  =  200  MA 

i 

BV ebo  (  V  ) 

>4 

IE  =  10()  MA 

/cbo  (  MA) 

<  1 

Rb  二  10V 

/ceo  (  AA  ) 

<10 

Vce=  1°V  . 

/ebo  (  PA) 

<1 

VhB  =  1.  5  V 

^BFS(  V) 

<1.1 

Ic  -  50 niA 

/B:  5  mA 

y ces  (  v ) 

<0.  5 

hn: 

30 〜 200  j 

▲ 

fc  =  20mA  ,  Vc  =  10V 

fT(  MHZ) 

>50  0 

>100  0 

>1000 

/c-  20mA,  Vc  =  10  V  ,  /  =  400  MHz 

Cob(  PF) 

<  5 

Vcv.~  10V  ,  /!' 二 o  ,  /  =  5  MHz  , 

KP  (dB) 

>10 

Vc  =  10V  ；  Ic  =  20 mA ,  R  l  -  50H  , 

3. 外 形和安 装尺寸 

B  —  4 型 （图  1  — 126  )。 


4. 生产厂 

上海 半导体 研究所 
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国产 电视机 一些 常用晶 体管主 要特性  （  3D  G 型） 


表 1  — 1  0  2 


超高频 

100 

10 

>10 

>600 

>15 

<3 

<0.  35 

<0.5 

>12 

放大 

振荡 

200 

30 

>30 

>600 

...  , 

- tk - ； 

1  <  1 
( 

>25 

<0.35 

<0.1 

>20 

-  一 

100 

-  1 

10  1 

>20 

>  800 

<1 

>10 

<5 

<0.1 

>10 

.. 

1  1 

i 

1 

>150 

3  DG84B 


3DG100 


3DG84C 


3  DG84D 


3  DG  6  A  j 


3DG6C 


10 〜 200  >100  <4  <0.1  <0.1  >15  , 


>150 


20 - >  7 

20 〜 200  >250  <3 


<0.01<0.01  >20  B- 


3  DG102 


5DG103  A 


5DG103  B 


100  20  >30  >50°  <3  >10 


<0.1  <0.  1  >30 


3DG103  C 


3  DG  4  A 


3  DG  4  B 


3  DG11)  3DG4C 


3  DG  4  D 


30  20-180 


<0.1  <0,1 


3DG4E 


3DG4  F 


20 〜 250  >150 


续表 1  —10  2 


3  DG27A 
3  DG182  3  DG27B 


3  DG27C 


3  DG200  A 
3  DG201  B 
3  DG202  C 


3  DG204 


3  DG205 


同上 


调频机 

高频头 


100  !  20 


25 〜 270 


100 丨  10 


25  ~  120 


>100 


>500 


DG304  A 


DG304  B 


DG304  C 


超高频 

放大 

中放 

(末级 

中放) 


>4C0 


300 


30 


>20 


>600 


B  型 （图  1  — 126  )  ;  S 
S—  2 型 （图  1  — 132  ) 
B—  1  型 （图  1  — 126  ) 


1  型 （图  1— 131  ) 、 


部标 

型号 


型 号 


3  DG111 


i  DG  8  A 


3  DG  8  B 


3  DG8C 


DG  8  D 


用 途 


变频 

振荡 


主 


要 


Pew 

(m  W) 


200 


(mA) 


20 


hVK 


>10 


>20 


A 

(MHz) 


>100 


>150 


>250 


>150 


3  DG102 


3  DG11A 


同上 


>10 


>300 


3  DG130 


30 


l  DG11B 


>  20 


>500 


I  DG12A 


高放 


>100 


3DG12B 


振荡 


j  700 


300 


20 〜 200 


>200 


DG12C 


>300 


3  DG30B 


3  DG141 


3  DG30C 


3  DG30D 


>60 


20 


>20 


>100 


参 


数 


Cob 
( pF  ) 


<4 


Kp 

(dB) 


>  7 


>10 


Nv 
( dB 


1  CBO 

( M) 


<1 


<0.1 


/CKO 

( M  ) 


<  1 


<0.1 


BVcfa 

(V) 


>5 


>25 


>60 


外形 


B—  1 


>7 


<3 


<0.1 


<0.1 


>9 


B—  1 


>10 


>30 


<15 


>6 


<1 


<10 


>45 


B—  3 


>30 


<0.1 


>20 


B—  1 


>75 


<10 


<  1 


<10 


>100 


B —  4 


>150 


<0.1 


<0.5 


>15 


<3 


<4 


>25 


<0.05 


<0.1 


>20 


<1.6 


>18 


<4.5 


S—  1 


<0.1 


<0.5 


>15 


S—  2 


>5 


>  16 


<0.35 


<0.1 


>20 


>40 


10 

>1 


20 

A 


00 

10 


放压关 

视高开 
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3  DK100 型 NPN 桂 外延平 面小功 率开关 三极管 


1  • 用途 

该 管主荽 用于高 速饱和 及非饱 和脉冲 电路。 

2.  使 用条件 

与 3DG 系列三 极管使 用条件 相同。 

3.  主 要参数 

表 1  — 1 04 


、^号 

3  DK100 

测 试条件 

试验 

电参 

A 

B 

c 

类别 

极参 

Pcm  (  mW) 

100 

限数 

I  cm  niA) 

30 

,CBO(  #A) 

<0.1 

Vcb=  6  V  ra 二 250C 

JS 

直 

W  #A) 

<10 

Kcb  =  6  V  ra  =  125  °C 

c 

/ceo(  ^  A) 

^0. 1 

Fce  =  6  V 

流 

/ebo  (戶  A) 

<0.1 

Keb-  4  V 

^BES(  V  ) 

<0.9 

Ic  =  10  mA 

参 

Kces  (  V ) 

<0.3 

/b  =  1  mA 

hfz 

25 〜 180 

^ce  =  1  V  ,  /c  =  10mA 

BVcbo  (  V  ) 

>20 

>20  ! 

>15 

/c=  100  MA 

JS 

数 

BVceo(  V  ) 

>15  ! 

>15 

>10 

/c-  100  MA 

B  Vebo(  V  ) 

>4 

/e=  100  AA 

交参 

fT(  MHz) 

Rl  =  ion 

>300 

Fcb-  6  V/E  =  3  mA，/  二  ioo  MHZ 

流数 

C0b(pF  ) 

<3 

Vcb=  6  V,  /E  =  0J  =  5  MHZ 

c 

开 

/on(  ns) 

<20 

/b  =  1  mA,/c  =  10mA 

JS 

关 

参 

数 

/s(  ns) 

<20 

<10 

<10 

/b  i  =  Ib2  -  1  mA 

JS 

ti  (  ns  ) 

<15 

Ic  -  10  mA 

4 • 外 形和安 装尺寸 

B  -  1  型 （图  1  — 126  ) 。 

5  • 标注 

符合电 子工业 部标准 SJ  1826 — 81 要求。 

6. 生产厂 

石家庄 无线电 二厂；  成 鄙九七 ◦厂；  湘 谭半导 体厂。 
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3  DK 103 型 NPN 桂 外延平 面小功 率开关 三极管 


1  • 用途 

该 管主要 用于高 速饱和 及非饱 和脉冲 电路。 


2  •主 要参数 


表 1  — 10  5 


7 

电 

3  DK  103 

测 试条件 

式验 

A 

B 

C 

类别 

极参 

户 CM(mW) 

300 

限数 

/⑶ （ mA) 

50 

JS 

/cbo(^A) 

<0.1 

Vcb  -  10V  ,  n  =-25°C 

直 

/  cbo(MA) 

<10 

Kcb  二  10V  ,  7a  =  125  °C  ‘ 

c 

,ceoOA) 

<0.1 

Kce  =  10V 

流 

/ebo(^A) 

<0.1 

Kcb  =  4  V 

Kbes(  V  ) 

<0.9 

/c  =  30  mA 

参 

V  CES(  V  ) 

<0.3 

/b  =  3  mA 

hFE 

25 〜 180 

/ce  =  1  V ， Ic  =  30rrA 

JS 

数 

BVcbo(V) 

>20 

>40 

>60 

/c  =  100  MA 

BVceo(  V  ) 

>15 

>30 

>45 

Ic  =  100  MA 

BVebo(  V  ) 

>4 

Ie  =  100  MA 

交参 

/t  (  MHz  ) 

>200 

^CB  =  10V，/E  =  20mAJ  二  100  MHz,  /?l  二  10n 

流数 1 

Cob  (  PF) 

<4 

Vcb  =  10V  ,  IE  =  O  f  =  5  MHz 

c 

开 

关 

参 

数 

f  on  (  ns  ) 

<50 

/b  =  3  mA,  /c  =  30  mA 

t.  A  ns) 

<35 

,b  l  二  /B2 二 3  m  A 

JS 

Q  (  ns) 

<30 

Ic  二 30  m  A 

3  • 外 形和安 装尺寸  B  - 1 型 （图 1  —126  ) 。 

4  • 标注 

符合电 子工业 部标准 SJ  1833 —  81 要求。 

5  . 生产厂 

石家庄 无线电 二厂； 成 都九七 ◦厂；  湘 潭半导 体厂。 

3D  K104 型 NPN 娃 外延平 面小功 率开关 三极管 

1  • 用途 

该 管主要 用于高 速饱和 及非饱 和脉冲 电路。 

2  • 使 用条件 

与 3  DG 系列使 用条件 相同。 

3. 主 要参数 
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表 1  — 1  0  6 


型 

3  DK 

104  A 

3  DK 

104  B 

3  DK 

104  C 

3  DK 

104  D 

••  1 

测 试条件 

试验 

类型 

极 

限 

参1 

数 

ZfcM(  mW) 

700 

■ 

!  /cm(  niA ) 

100 

直 

流 

参 

数 - 

/(•  H  o  (M  A) 

<1 

^cb  =30V 

Ta  =  25°C 

J  S 

I  c  h  u  (M  A  y 

<50  • 

y  cb^ 3ov 

Ta  =  125  °C 

c 

/  r  k  o  (M%. ) 

'  . 

<  1 

K  c  K  -  30  V 

J  s 

, 

'  ' 

/  K  H  o  (M  A) 

l_ 

Kkb  =  4  V 

^BKS  (  V) 

<1 

、 

/c  =  300  m  A 

/  B  ^  30m  A 

Vc KS  (  V) 

<  0.5 

h  y  K 

25 〜 180 

y  c  k  ~  ^  y  f  I q  ~  200mA 

i?Kr6o(  V) 

B  V  c  iu)(  V  ) 

>75 

>60 

>100 

>80 

>75 

>60 

>100 

>80 

1 

Ic  -  100/iA 

Ic  =100  PA 

>45 

>50 

>45 

>60 

Ic  ^  10mA 

V) 

>5 

/k  :100#A 

交 

流 _ 
参 

数 

MHz) 

>150 

_  ■ 

y  cb  ~  10V  #  /e  ~  50mA 
/  -30MHz ，/?  l  =  10« 

PF) 

<15 

y  c  b  ~  iov 

/  E  =  0 

f  =  5MHZ 

c 

开 

关 

参 

数 

j 

/on(  ns) 

<100 

. 

<50 

/B  ^  30mA 

/B  :30mA 

J  s 

/s(  ns) 

<  150 

<80 

/  B  1  ~  /  B  2  =  30m  a 

Ic  =  300  m  A 

t  f  (  ns) 

<80 

<50 
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4.  外 形和安 装尺寸 

B  —  4 型 （图  1  一  126  ) 。 

5.  标注 

符合电 子工业 部标准 SJ  1834 — 81 要求。 

6.  生 产厂； 

石家庄 无线电 二厂； 

贵州凯 里八七 三厂。 

3  C  K10 型 PNP 桂 外延平 面大功 率开关 三极管 

1  • 用途 

该管 主要用 于高频 放大、 振荡、 高速 开关、 互 补放大 电路。 


2. 主 要参数 


表 1  一 107 


\电 

极 

限参数 

直 

流  参 

数 

交 流参数 

j 开 关参数 

型\参 

\数 

尸 CM 

/cm 

Tjm 

ICBO 

] 

, ICEO 

Kces 

BV  cbo 

BV  ceo 

BVeso 

/r 

t  on 

toil 

A 

( w  ) 

(A) 

( °C  ) 

( MA) 

( MA) 

( V) 

( V) 

( V) 

(v) 

( MHZ) 

( ns  ； 

( ns  ) 

3  CK10M 

<1 

>50 

>50 

] 

3  CK10A 

3  CK10B 

1 

1 

175 

<10 

<20 

<0.5 

>25 

>35 

>50 

>35 

>50 

>4 

i 

>150 

i 

<40  i 

<200 

3  CK10C 

1 

>70 

>70 

1 

1 

r 

_ i 

m 

V  CB  = 

Vce  = 

Ib  = 

Vce  = 

/c=  j 

Ic  = 

Ie  = 

Vc  = 

/  b  =  60  m  A 

试 

-10V 

- 10  v 

60  mA 

-1.5  V 

100  MA\ 

100  MA 

100MA 

- 10  v 

/c  =  1 

300  mA 

条 

Ic  = 

/c  = 

\ 

Ic  = 

件 

600mA 

500  mA 

30mA 

3. 外 形和安 装尺寸 

B  —  4 型 （图  1—126  ) 。 


4. 生产厂 


浙江桐 庐晶体 管厂。 
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3CK5 型 PNP 硅 外延平 面大功 率开关 三级管 


1  . 用途- 

该管用 于高频 放大、 振荡、 高速 开关、 互 补放大 电路。 
2. 主 要参数 


表 1  —  1  08 


型 

号 

3C  K  5 

^ _  .  — 

测 试条件 

A 

B 

C 

■ 

E 

F 

极 

限 

参 

Peru  (W) 

5 

/Cm  (A  ) 

1.5 

数 

r  jm  (  C) 

175 

/cbo  (户  A) 

<200 

<100 

Vcb  ~  -  10V 

I  CEO  (MA) 

<500 

Vce  =  -  10V 

直 

Vbes  (V  ) 

<1.5 

/b  ^  80mA 

流 

^CES  (V  ) 

^0  •  8 

I  c  :  400  m  A 

参 

h  FE 

>15 

>20 

>30 

Kce  -  -  5  V 

Ic  ~  200mA 

数 

BVchO  (V  ) 

>20 

>30 

>40 

>50 

>60 

>70 

/  c  :  5mA 

BVceo  (V ) 

>20 

>30 

>40  1 

>50 

>60 

>70] 

Ic  二 5mA 

BVe^o  (V  ) 

>4 

Ic  ~  5mA 

. 

交流 

参数. 

/t(  MH  Z) 

1 

>50 

>30 

Kc  -  -  10V 

/c  二  100m  A 

开关 

参数 

ts  (ns) 

<400 

<300 

<200 

Zbi  ~Ib2~  40mA 
Ic  ~  400mA 

3.  外形 和安装 尺寸。 

F  —  1  型 （图  1  —12  6  ) 

4.  生产厂 
浙江桐 庐晶体 管厂。 
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3  CG100 型 PNP 硅 外延平 面高频 小功率 三极管 


1  • 用途 

该产 品主要 是一种 PNP 硅外 延平面 高频小 功率三 极管。 主要 用于高 频放大 及振荡 电路。 

2. 主 要参数 


表 1—110 


电参 

3C  G_  A 

3CG100  B 

3CG100  C 

测  试条件 

试验 

类别 

极限 

尸 cm(  mW) 

100  >. 

参数 

Ic  m(  mA  ) 

30 

直 

/cbo(  M) 

<0.1 

Vcb  =  -  10  V 

/  ceo(  M  ) 

<0.1 

Kce  二- 10V 

流 

/ebo(  M ) 

<0.1 

Keb  =  -1.5V 

Kbes(  V  ) 

<1 

/B  =  1  mA 

JS 

参 

E  S  (  V  ) 

<0.3 

Ic  =  10mA 

hFE 

>2  5 

Vce  =  -  10V ， /c  =  5  mA 

数 

BVceo(  V  ) 

>15 

>25 

>40 

Ic  =  100  M 

BVeb  o(  V  ) 

>4 

Ie  =  100  MA 

交 

流 

参 

M  MHz) 

>100 

Vcb=  一  10V ， /  =30MHZ 

/e  =  5  mA,  Rl  =  ion 

Cob  (  pF) 

<4.5 

Fcb=  -  10V 

/  =  5  M  Hz 

c 

数 

KpC  dB) 

>13 

Vcb=  -  10  v 

/  =  30  MHz 
/e  =  1  mA^g  =  50  fl 

Nf(  dB) 

.  <5 

々FE 分档 标志: 


A  FE 范围 

25 〜 40 

40 〜 55 

55 〜 80 

80 〜 120 

100 〜 18C 

180 〜 270 

色  标 

橙 

黄 

绿 

蓝 

紫 

灰 

3 • 外 形和安 装尺寸 

B-I  型 （图  1—126  ) 。 

4.  标注 

符合电 子工业 部标准 SJ1468 — 79 要求。 

5.  生产厂 

济南半 导体试 验所； 

甘肃秦 安七四 九厂。 
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3CGU1 型 PNP 硅 外延平 面高频 小功率 三极管 


1  • 用途 


该 管主要 用于高 频放大 及振荡 电路。 


2. 主 要参数 


表 1  — 111 


号 

电参 

3  CG111  A 

3CG111  B 

3CGH1 C 

测  试  条  件 

'试验 

类别 

极限 

尸 CM  (  mW) 

300 

参数 

/cm  (  mA) 

50 

/c  bo  (  M  A) 

<0.1 

Vcb=  ~  10V 

直 

/ceo(  MA ) 

<0.1 

.  Vce  =  -  10V 

I  EBO(  MA) 

<0.1 

B  =  -  1.  5  V 

流 

Kbe  s  (  V ) 

<1 

/B  =  3  mA 

^CES(  V) 

<0.5 

/c  =  3  mA 

参 

hFE 

1 

>25 

Vce  =  -  10  V 

Ic  =  10  mA 

JS 

数 

BVc  eo(  V  )  i 

>15 

>30 

>45 

/c  =  100  MA 

BVeb  0(  V  ) 

>4 

Ie  =  100  MA 

Vc  b-  -  lOV' 

交 

/t(  MHz) 

>200 

/  =  100  MHz 

Ie  =  10mA 

流 

Rl  =  ion 

参 

数 

Cod(  pF) 

<3.5 

FCb=  -  10V 
f  =  5  MHz 

A：p(  dB) 

>18 

V  cb=  -  10  V 

/  =  30MHZ 

c 

Nf(  dB) 

<5  ' 

/e  =  5  mA 

Rg  =  50  n 

力 FE 分档 标志: 


h  fe 范围 

25 〜 40 

40 〜 55 

55 〜 80 

80-120* 

120 〜 180 

180 〜 270 

色  标 

橙 

黄 1 

绿 

蓝 

紫 

灰 

3.  外 形和安 装尺寸 

B  —  1  型 （图  1  — 126  ) 。 

4.  标注 

符合电 子工业 部标准 SJ1473 — 79 要求。 

5.  生产厂 

济南半 导体试 验所；  甘肃秦 安七四 九厂。 
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3  CG120 型 PNP 桂 外延平 面高频 小功率 三极管 


1  .用途 

该 管主要 用于高 频放大 及振荡 电路。 

2 • 主 要参数 


表 1  —112 


■ 

■ 

试验 

类别 

极限 

参数 

I  cm  (  mA) 

100 

直 

/cbo  (  MA ) 

<0.1 

Kc  b  -  _  10V 

Ic  eo(  "A) 

<0.2 

Vce  =  ~  10  V 

流 

/ebo(  MA) 

<0.1 

Veb  二 - 1.  5  V 

Kbes (  V  ) 

<1 

/B  =  5  mA 

1 

参 

^CES  (  V  ) 

<0.5 

Ic  -  50  mA 

JS 

hv  E 

>25 

Vce  =  -  10 V ， Ic  二 3(^mA 

数 

BVceo(  V) 

>15 

>30 

>45 

Ic  =  100  M 

BVebo(  V  ) 

>4 

Ie  =  100  MA 

交 

厂 cb  =  -  iov  r:， 

流 

M  MHz) 

>200 

/  二  100  MHz 
/e  二 30mA,  Rl  =  10O 

参 

C0b(  pF) 

<7 

Vcb  =  -  10V  ,  f  =  5  MHZ 

A：P(  dB) 

>17 

KCB  二- 10V 

/'  =  30  MHz 
/E  二  10mA,  Rg  =  50a 

c 

数. 

NH  d  B) 

<:  4 

力 ’FE 分档 标志: 


h  FE 范围 

25 〜 40 

40 〜 50 

55 〜 80 

80 〜 120 

120 〜 180 

180 〜 270 

色  标 

橙 

黄 

绿 

蓝 

紫 

灰 

3  . 外 形和安 装尺寸  B  — 4 型 （图 1  一 126  ) 

4  • 标注 

符合电 子工业 部标准 SJ1477 — 79 要求。 

5. 生产厂 

济南半 导体试 验所；  甘肃秦 安七四 九厂。 


126 


3CG130 型 PNP 娃 外延平 面高频 小功率 三极管 


1  • 用途 

该 管主要 用于高 频放大 和振荡 电路。 

2. 主 要参数 

表 1  — 113 


电 参 

号 

3  CG130  A 

3CG130  B  1 

3CG130  C 

测  试  条  件 

试验 

类别 

极限 

Pc  m(  rnW) 

700 

参数 

/cm(  mA)  i 

300 

直 

/ cbo(  #A)  i 

<0.5 

Kcb  =  -  10V 

Ic  eo(  ^A) 

.  <1 

Kce  =  -  10V 

流 

/ebo(  AA) 

<0.5 

Veb  =  -1.5  V 

JS 

^BE  s(  V  ) 

<1 

Ib  =  10mA 

参 

y  CES  (  V  ) 

<0.6 

Ic  =  100  mA 

/?FE 

>25 

Vce  =  -  10V  ,  Ic  =  50 niA 

数 

BVceo(  V) 

>15 

>30 

>45 

/c  =  100  MA 

BVebo(  v  ) 

>  4 

/e  =  100  MA 

交 

/r(  MHz) 

>80 

Vcb  =  -  10V ， /  =  30MHz 

/e  =  50 mA ,  /?l 二  ion 

流 

C0b(  pF) 

<10 

Fcb  二- 10V 
/  =  5  MHz 

c 

参 

KP(  dB) 

>11 

Vcb  =  -  10V 

Ib  -  30mA 

数 

iVF(  dB) 

f  二 30MHz 

Rg  =  50fl 

力 Ve 分档 标志: 


々FE 

范围 

25 〜 40 

40 〜 55 

55 〜 80 

1  80 〜 120 

120 〜 180 

1 

180 〜 27() 

色 

标 

橙 

黄 

绿 

蓝 

紫 

灰 

3  • 外 形和安 装尺寸 

B  — 4 型 （图  1—126)。 


4  • 标注 

符合电 子工业 部标准 SJ1480— 79 要求。 


5. 生产厂 

济南半 导体试 验所； 

上 海无线 电二十 九厂; 
甘肃秦 安七四 九厂。 
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3  CG160 型 PNP 硅 外延平 面高频 小功率 高反压 三极管 

1  •用途 

该 管用于 中频、 高 频高压 放大， 振荡电 路及无 线电电 子设备 中其他 用途， 更适用 于互补 
线路。 

2. 主 要参数 


表 1—114 


\  # 
\^fr 

直 

流  参  数 

交 流参数 

极 

限参数 

A 

/  CBO 

/  CEO 

E  S 

y  c  ks 

hvv. 

/t 

B  V  cko 

Z?  H  O 

/  C  M 

尸 CM 

m  \ 

(MA  ) 

( MA) 

( V  ) 

(v) 

( MHz) 

( V  ) 

( V  ) 

( mA ) 

( mW) 

D 

>180 

E 

<0.1 

<0.1 

<  1 

<0.5 

>25 

>50 

.  J 

>220 

>4 

20 

300 

测 

y  ck  = 

VcK  = 

/h  =  1 

mA 

V  CK  = 

E  =  -  10  V 

/c  =  100  MA 

/e  = 

试 

-  30  V 

-  30  V 

/  c  =  10mA 

- 10V 

/c  =  5  mA 

/c  =  500  MA 

100  MA 

条 

/  c  =  5  mA 

f  二 30 MHz 

件 

J 

R\.  -  10  Cl 

*此 条件作 为例行 试验时 使用。 

3 • 外 形和安 装尺寸 

B  -1  型 （图  1  — 126  ) 。 

4  • 标注 

符合电 子工业 部标准 SJ1484 — 79 要求。 

5  • 生产厂 

济南半 导体实 验所； 

北 京半导 体器件 十厂。 
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3  CG170 型 PNP 硅 外延平 面高频 小功率 高反压 三极管 


1  • 用途 


该 管用于 中频、 高 频高压 放大、 振荡 电路、 互补 电路， 也可 在无线 电电子 设备中 作其他 

9 途。 


2. 主 要参数 


表 1—115 


3.  外 形和安 装尺寸 

B  —  4 型 （图  1  — 126  ) 。 

4.  标注 

符 ¥ 电子 工业 部标准 SJ1485  — 79 要求。 


5. 生产厂 


济南半 导体实 验所； 

北 京半导 体器件 十厂。 
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3  OG180 型 PNP 硅 外延平 面高频 中功率 高反压 三极管 

1  • 用途 

该 管用于 中频、 高 频高压 放大， 振荡电 路以及 在无线 电电子 设备中 作其他 用途， 更适用 
于互补 电路。 

2  • 主 要参数 


表卜 - 1 1  6 


\参 

}T. 

流  #  数 

1 

J 

\ 

交 流参数 

极 

限  参  数 

\数 

1 

1 

分'' 

: I  CB  O 

/('  EO 

J7  B  K  S 

V  C  K  s 

h  K  K  t 

/t 

B  Vc  1^0 

B  y  v.  HO 

/  C  M 

!  Pc  M 

^  \ 

\ 

( 凡4) 

! 

( MA) 

( V  ) 

( V  ) 

(MHz) 

( V  ) 

( V  ) 

( mA) 

( mW  ) 

A 

! 

>100 

B 

>14  0 

<0.5 

<1 

<  1 

<0.  8 

>15 

1  >  50 

>1 

J00 

700 

C 

>180 

D 

! 

>22  0 

测 

V  C  B  7： 

/  B  =  5 

m  A 

VrK  二-. 10  V 

V  i：v.  -  10  V 

/(；  -  100  MA 

/  K  - 

* 

试 

-  30  V 

-  30  V 

/c  =  50  mA 

/  C  -■  20  mA 

/  (:  =  20  mA 

/  r  -  1  mA 

ino  MA 

条 

/  - 二 30 MHz 

件 

r  i.  -  io  n  ( 

_ -J 

1 

1 

* 此 条件作 为例行 试验 时使用 

3  • 外形 和安装 尺寸。 

B  —4 型 （图  1  一  126  ) 

4  . 标注 

符合电 子工业 部标准 SI1486  —  79 要求 c 

5. 生产厂 

济南半 导体实 验所； 浙江桐 庐晶体 管厂； 北 京半导 体器件 十厂。 
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国产 电视机 常用晶 体管主 要特性 （3CG 型) 


表 1—  1  1  7 


(三） 场效应 晶体管 

MOS 与结型 系列场 效应晶 化 管使 用说明 

1.  ' 为了防 止栅极 击穿， 要求一 切测试 仪器、 线 路本身 、电 烙铁都 必须有 良好的 接地， 
特别是 信号发 生器和 交流测 量仪。 焊 接时， 不要用 大功率 烙铁， 用小功 率烙铁 (15 〜 25\^ 
焊接应 迅速， 烙 铁也应 接地， 焊接管 子时， 首 先焊接 源极， 后焊接 栅极。 

2.  MOS 场效应 晶体管 由于输 入阻抗 极高， 故在不 使用时 ，必 须将 引出线 短路， 以防 
外来感 应电势 将栅极 击穿， 结 型场效 应晶体 管可不 短路。 

3.  要求输 入阻抗 较高的 线路， 须采 取防潮 措施， 以免由 于温度 影响而 使输入 阻抗显 
著 降低。 

4.  场效 应晶体 管安装 位置应 避免靠 近发热 元件， 以免影 响工作 点的稳 定性。 

5.  工作 点要根 据不同 线路而 选定， 其 原则是 不超过 管子的 耗散功 率与参 数的极 限值。 

6.  参 数表中 所提供 的输入 是指直 流情况 下测得 的直流 电阻， 一 般交流 输入阻 抗低于 
直 流输入 阻抗， 而 且随输 入信号 频率的 增加而 下降。 

7.  MOS 场效应 晶体管 栅极可 加正压 负压。 而结 型场效 应晶体 管因是 N 沟道耗 尽型， 
故栅极 只能加 负压。 

8.  3D36,  3DJ  7  ,  3  DJ  3 的源极 ，漏 极可 以互换 使用。 

9.  各 品种场 效应晶 体管的 /dss 分档电 流允许 A/dss  <±10% 的测试 误差。 

10.  特性 见图 1  —  7 〜图 1  —10。 

3  DOl 沟道 耗尽型 MOS 场效应 晶体管 


1  •用途 

该型号 是沟道 耗尽型 MOS 场 效应晶 体管。 它具有 输入阻 抗高、 噪 声低、 动态范 围大、 
以及抗 辐射能 力强等 特点， 与五极 电子管 相似， 是一种 电压控 制元件 ，适 用于 直流放 大器， 

阻抗变 换器、 斩 波器、 振 荡器、 开关 元件及 短波、 超 短波小 型战术 电台作 中频、 混 频放大 
用。 

2  •使 用条件 


( 1  ) 环境 温度： -55 〜 +  125  °C; 
(  2  ) 相对 湿度： 低于 85  %; 


(  3  ) 大气 压力：  666.  66 Pa; 


(4) 振  动： 加 速度达 98±9.8m/s2( 振频 50 Hz)  •， 
(  5  ) 冲  击： 加 速度达 980m/S2  ; 

(6) 离  心： 加 速度达 980m/s2; 


(7)  宽频 振动： 加 速度达 98m/s2 (振频 50 〜 2000Hz); 

(8)  能在 放射性 7 射 线剂量 <104 情况下 工作。 
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.主 要参数 


注： 电 流分档 0.08<D  <0.3  0.3  <E  <  1  1  <F  <  1  3  <G  <  6  6  <H  <10  10<  I  <15 

高输入 阻抗管  Rgs(O)  3  DOl  -  G  Z  A  10:2 〜】 014  3  DOl  -  GZ  B  10i2〜10i6 


4 . 外 形和安 装尺寸 
见图 1  —137 或图 1  — 139 。 


5  . 生产厂 

上海无 线电十 四厂； 

北 京半导 体器件 六厂。 
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3  D04N 沟道 耗尽型 MOS 场效应 晶体管 


1  •用途 

该产品 是沟道 耗尽型 MOS 场 效应晶 体管。 主要 用途与 3  Doi 相同。 


2 • 使 用条件 

与 3D01 相同。 

3  •主要 _数 

表 1— 


参 数名称 

符  号 

测  试  条  件 ^ 

参数 

主 

要 

技 

术 

参 

数 

饱和漏 源电流 

Ids  s  (  m  A) 

^ds  =  1CV  ,  KGS  二 0  V  ' 

D  ~F 

G 〜 I 

夹 断电压 

Kp(  V  ) 

^  ds  =  10 V ，/  ds  =  50^  A 

: <卜4| 

<  |-  9| 

‘ 栅源 直流绝 缘电阻 

Rg  s (  n ) 

=  0  V.,  Kgs  二  10V 

>109 

跨  导 

gm(  MU  ) 

Kus  =  10V ， IDs  -3mA,  /  =  1  K  Hz 

>2000 

栅 源电容 

Cg  s(  P  F  ) 

^  d s  =  10V  ,  Kgs  =  0  V  ,  f  =  l  MH  z 

•':2.  5 

栅 漏电容 

C  gd(  P  F  ) 

K  ds  =  10V  ,  K  ds  =  0  V  ,  /  二  1  MHz 

<0.9 

低 频噪声 

Nfl(  dB) 

K  d  s  =  10 V  ,  /ds  =  0. 5  m  A  ,  B  g  =  10MO  ,  /  =  1  K  H  z 

<5 

高特 

频性 

共 源中和 高频功 率增益 

A：PS(  dB  ) 

s  =  10  V  ,  /  d  s  =  3  mA,  /  =  100  MHz 

>10 

高频 噪声 

- -  ! 

Nfh(  dB) 

V  D5  =  10V  ,  /ds  =  3：rn  A  ，/ =100  MHz 

<8 

最高振 荡频率 

/m(  MHz) 

Kds  =10V 

极 

限 

性 

能 

最大漏 源电压 

BVosi  V) 

20 

最大栅 源电压 

BVgs(  V  ) 

30 

最大耗 散功率 

Fdm(  W) 

100 

最大漏 源电流 

/  d  s  m  (  mA) 

15 

储 藏温度 

rs(  °c) 

-55 〜 +  125 

注： 电流分 0.08<D  <0.3  0.3  <E  <1  1  <F  <  3 

高输入 阻抗管  Rgs(  O)  3DQ4-GZA  1012— 1014 


3<G<6  6<H<10  10<I  <15 

3DC4—OZB  10i4— 10i6。 


4  . 外 形和安 装尺寸 

图  1  一 137 或图  1—139 。 

5  • 生产厂 

北 京半导 体器件 六厂； 上海无 线电十 四厂。 
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3DJ6N 沟 道结型 场效应 晶体管 

1  • 用途 

该产 品是一 种沟道 结型场 效应晶 体管。 具有大 跨导、 高输入 阻抗、 低噪 声和稳 定性高 
的 优点， 主要 用途与 3  DOi 相同。 

2  . 使 用条件 
与 3  DOI 相同。 

3  * 主 要参数 


表 1  — 120 


参 

数  名  称 

符  号 

测  试条件 

参  数 

主 

要 

技 

术 

参 

数 

饱和漏 源电流 

/ds s(  mA  ) 

^ds  =  iov  ,  Kg s  ~  o  v 

■ 

G 〜 I 

夹 断电压 

FP(  V  ) 

^ds  =  10  V  ,  /  d s  =  50  ^  A 

<  i  -  4  | 

: |  -  9  | 

栅源 直流绝 缘电阻 

/?gs(  n ) 

Vds  =  0  V  ,  Vgs  =  ~  10 V 

>108 

跨  导 

gm(  MU) 

^ds  =  IOV  ,  /  d  s  =  3mA,  /  二  lKHz 

>1000 

栅 源电容 

CGs(  PF) 

Vus=  10V  ,  V  Gs  =  0  V  ,  /  =  1  MHz 

人 5 

栅 漏电容 

Cgd(  P  F) 

Kf)S-  10V  , 厂 GS  二 O  V， ./  二  1  MHZ 

<2 

低 频噪声 

A^pl(  dB  ) 

F ds  -  10 V ， /ds  二 0. 5  rnA ， R  g  =  l  M  n 

/  =  1  KHz 

<5 

高特 

频性 

共 源中和 高频功 率増益 

AVs(  dB) 

Zus  二  IOV,  /  ds  -  3mA,  /  =  30  MHz 

>10 

高 频噪声 

NP,i(  dB) 

Kd  s  =  10  V  ,  /ds  =  3  m  A,  /=  30  MHz' 

最高振 荡频率 

/m(  MC  ) 

^I)  s  =  10  V 

极 

限 

性 

能 

最大漏 源电压 

5Kds(  V  ) 

20 

最大栅 源电压 

B  KGs(  V  ) 

■ 

-  20 

最大耗 散功率  丨 ^dm(  mw) 

100 

最大漏 源电流 

— 

1  / d s  m  (  mA  ) 

15 

储 藏温度 

i  Ts(  °C) 

-  55 〜 +  125 
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注明： 

/DSS<3mA 时，“ 的 测试条 件为: 

^DS  =  10V  ,  /d  s  -  /  DS  s 
/  =  1  KHz  ；  F  档 〜 =  500  A  U 
为 合格； D， E 档 不作 考核。 


4.  外 形和安 装尺寸 

图  1—138 或图  1—139 。 

5.  标注 

符 合上海 市标准 沪 Q  /YXQ123  —80 要求。 

6  • 生产厂 

上海无 线电十 四厂； 北 京半导 体器件 六厂。 

3DJ7N 沟 邀吉型 t 滅女应 晶体管 

1  • 用途 

该产 品是一 种沟道 结型场 效应晶 体管。 它 具有大 跨导、 高输入 阻抗、 低 噪声和 稳定性 
高的 优点。 主要 用途与 3  DOI 相同。 

2  • 使 用条件 

同 3  Dole 

3  • 主 要参数 

见表 1  一  121 。 

4  . 外 形和安 装尺寸 

图  1—142 或图  1—139 。 

5  • 标注 

符 合上海 市标准 沪 Q  /YXQ  124  — 80 要求 c 
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表 1  —  1  21 


参 

数名称 

符  号 

测  试条件 

参 

数 

饱和漏 源电流 

/  d  s  s  (  m  A  ) 

^DS  =  10  V ， K  G  s  =  0  V 

D 〜 F 

G 〜 J 

主 

要 

技 

术 

参 

数 

夹 断电压 

v?(  V  ) 

^  cs  =  10  V  ,  /ds  二 50  M  A 

<1  -4  1 

<1  -  9  1 

栅源 直流绝 缘电阻 

G  S  (  Cl  ) 

K d s  =  0  V  ,  Kgs  =  -  10 V 

>108 

跨导 

gm(  MV) 

「ds=10V,  /ds  -  3  mA,  f  =  1  KH  z 

>3000 

栅 源电容 

Cg s  (  pF  ) 

K  us  =  10V  ,  Kgs  =  0  V  ,  f  -  l  MHz 

<8 

栅 漏电容 

C(；  d  (  pF  ) 

^ d  s  =  10V  ,  Kgs  =  0  V  ,  /  =  1  MH  z 

<3 

低 频噪声 

NFL(  dB  ) 

Kd  s  =  10  V  ,  /  ds  =  0.  5  mA  ,  R  q  =  1  M 0  , 

/  二  1  KHz 

<5 

高特 

频性 

共 源中和 卨频功 率増益 

dB  ) 

K  ds  =  10V  ,  I  d  s  =  3  rn  A  ,  /  =  30 M H z 

>10 

高 频噪声 

Nfh  (  dB  ) 

K  ds  =  10V  ,  /  ds  =  3mA,  /  =  30MH  z 

最高振 荡频率 身 

/m(  MHz  ) 

K  d  s  =  10  V 

极 

限 

性 

能 

最大漏 源电压 

BVds(  V  ) 

20 

最大栅 源电压 

BVc.si  V  ) 

- 

20 

最大耗 散功率 

Pdm(  m  W) 

100 

1 

最人漏 源电流 

/  0  s  m  (  mA  ) 

15 

储 藏温度 

7\s  (  °C) 

-  55 〜 

+  125 

注：电 流分档 0.08  <D  <0.3  0.3  <E  <1  1  <F  <  3  3<G<10  10<H<20  20<I  <30  30 <J  <40 

/f)ss<3mA 时， 伽的 测试条 件为：  Kds  =  10V  ,  /ds=/dss,  /  =  1  KHZ  ； 

要求 F 档如二 2000#  U 为 合格： D、 E 档不作 考核。 


6  • 生产厂 

北 京半导 体器件 六厂； 上海 无线电 十四厂 
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3  D  J  8  N 沟 道结型 场效应 晶体管 


1  • 用途 

该产 品是一 种沟道 结型场 效应晶 体管。 它 具有大 跨导、 高输 入阻抗 、低 噪声和 稳定性 
高的 优点。 主要 用途与 3  D01 相同。 

2. 主 要参数 


表 1  一  122 


■BDI 

mm 

饱和漏 源电流 

BD 

夹 断电压 

mmm 

栅源 直流绝 缘电阻 

跨  导 

栅 源电容 

栅 漏电容 

低 频噪声 

共 源中和 高频功 率增益 

高 频噪声 

最高振 荡频率 

■b|hS 

最大漏 源电压 

最大栅 源电压 

最大耗 散功率 

最大漏 源电流 

_ 

HI 

注 电 流分档  1  <F  <3  3  <G<10  10<H<20  20 <1  <30  30 <J  <40  '  40 <K  <60 

/DssClOmA  时， 的 测试条 件为： KDS  =  i()V ， /ns  =/dss/  -  1  k  Hz  , 要求  G  档# m>6000AU 
为 合格； F 档 #m， A：ds 不作 考核。 

3 • 外 形和安 装尺寸 

见图 1  —138 或图 1—139。 

4  • 生产厂 

上海 无线电 十四厂 ； 

北京半 导体器 件六厂 。 
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|1— 7 场效应 晶体管 部分典 型特性 参考图 
(3DOK  3  D04,  /ds  〜 Fds  输出特 性） 


图 1  一  8  MOS 场 效应晶 体管部 分典型 
特性 参考图 （3C01、 I  os 〜心 s 输岀 
特性） 


/oCmA  ) 


-9 结型场 效应晶 体管部 分典型 特性参 
(3  DJ6 〜 3DJ9、 〜 Kds 输出 


图 1  -  10 结型 场效应 晶体管 部分典 型特性 
参考图 (3DJ6 〜 3  DJ  9 零温度 系数） 


(四） 达 林顿管 


YZ21 型 NPN 硅 功率达 林顿管 

1  • 用途 

YZ 型 NPN 硅功率 达林顿 管采用 三重扩 散工艺 制造。 该 电路由 2 只 NPN 功率管 、二 
只 稳定电 阻和一 支阻尼 二极管 构成， 具有安 全工作 区大， 稳定 性高、 电流增 益大等 优点。 
主 要用于 功放电 路等。 

2. 主 要参数 
( 1) 电参数 


表  *!  -一  123 


红 ：  500 〜 1000  白：  5000 〜 8000 
力 fe 色 标分档  黄： 1000 〜 3000 灰：  >8000 

绿：  3000 〜 5000 


(2) 原理图 


图 1  —  11 

3 • 外 形和安 装尺寸 

F  —  1  ( 铜 ）（ 图  1  —129) 或 S  —  7  (图  1  — 134  ) 。 

4  • 标注 

外壳 符合电 子工业 部标准 SJ  139  — 78 要求， •使用 符合电 子工业 部标准 SJ614  —  73 要求。 

5. 生产厂 
江苏杨 州晶体 管厂。 

YZ23 型 N  PN 硅 功率达 林顿管 

1  * 用途 

YZ 型 NPN 硅功 率达林 顿采用 三重扩 散工艺 制造。 该 电路由 2 只 NPN 功 率管、 二只 
稳定电 阻和一 支阻尼 二极管 构成， 具有安 全工作 区大， 稳定 性高、 电流 增益大 等优点 。主 
要用于 功放电 路等。 

2  • 电参数 


表 1  — '1  24 


■ 

MB 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 
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续表 1—124 


_ 

■ 

■ 

B 

■ 

■ 

■ 

m 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

_ 

_ 

■ 

■ 

B 

■ 

■ 

■ 

■ 

1^9 

■! 

mam 

办 fe 色 标分档 

. 

红 ：  500 〜 1000 白 ：  5000 〜 8000 
黄： 1000 〜 3000 灰:  >8000 

绿:  3000 〜 5000 

(  2  ) 原理图 

与 YZ  21 型相同 （图 1—11) 。 

3 • 外 形和安 装尺寸 

F  —  2  ( 铜 ）（ 图  1 — 12 9 或 S  —  7  (图  1  — 134  ) 、 S  —  8  (图  1  — 135  ) 。 

4  • 标注 

外壳 符合电 子工业 部标准 SJ  139  —  78 要求； 使用 符合电 子工业 部标准 SJ614  —  73 要求。 

5  • 生产厂 

江苏扬 州晶体 管厂。 

YZ31 型 PNP 桂 功率达 林顿管 

1  • 用途 

该 管采用 三重扩 散工艺 制造， 可与 YZ 型 NPN 硅功率 达林顿 管组成 对称互 补功放 电路。 

2  , 主 要参数 （见表 1  —  125) 

3. 外 形和安 装尺寸 

F  —  1  (铜） （图  1  —129  ) 、 S  —  7  (图  1  — 134  ) 。 

4  • 标注 

外壳 符合电 子工业 部标准 SJ 139  — 78 要求; 使 用要求 符合电 子工业 部标准 SJ614  —  73 要求。 
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图  1—12 

5. 生产厂 

江苏 扬州晶 体 管厂。 
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Y  Z33 型 PN.P 硅功 率达林 顿管* 


1  • 用途 

该 管采用 三重扩 散工艺 制造， 可与 YZ 型 NPN 桂功率 达林顿 管组成 对称互 补功放 电路。 

2  • 主 要参数 

( 1  ) 电参数 


表 1—126 


参 数符号 

B  Vc  bo 
(V) 

BV  ceo 
( V) 

BVebo 

(v) 

I  CEO 

( ni  .A) 

y  ces 

( V) 

^BES 

(v) 

hFE 

/cm 
( A  ) 

P  C  M 

( W) 

^  J  M 

( °C) 

r 

/ceo 
( mA) 

E  s 

(V) 

△方  F  E  7 

hv  E 

规 

广 

>25 

>25 

* 

B 

>50 

>50 

C 

>80 

>  80 

>  3 

<2 

<2,5 

! 

<2.  5 

>500 

6 

30 

150 

<4 

<3.5 

±35% 

D 

>110 

>110 

范 

E 

>150 

>150 

. 

F 

>200 

>200 

i  __ 

测 

条 

试 1 

件 

/  c  = 

10m  A 

/  c  二 

10m  A  j 

/  E  = 

10mA 

Vce  -- 

20V 

i 

/  c  =  3  A 

/b  :  0.006  A 

厂 CE  = 

5  V 

/c  二 

5  A 

额定功 率试验 条件： 
yCE  -20V 
/  c  =  1.  5  A 

试 验类别 

I  S 

C 

SM 

红：  500 〜 1000 白 ：  5000 〜 8000 

Afe 色 标分档 

黄： 1000 〜 3000 灰 s  >8000 

绿：  3000 〜 5000 

(2,) 原理图 

与 YZ  31 型 相同。 

3 。  外 形和安 装尺寸 

F  —  1  (铜） （图  i  —129  ) 、 S  -  8  (图  1  — 135  ) 。 

4 。  标注 

外壳 符合电 子工业 部标准 幻 139  — 78 要求; 使 用条件 符合电 子工业 部标准 614  —  73 要求。 

5。  生产厂 

江苏扬 州晶体 管厂。 
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YZB057、 YZ6058、 YZ6059 型 NPN 硅 功率达 林顿管 

1  • 用途 

YZ 型 NPN 硅功率 达林顿 管采用 三重扩 散工艺 制造。 该 电路由 2 只 NPN 功率管 _、 二只 
稳定电 阻和一 支阻尼 二极管 构成， 具有安 全工作 区大、 稳定 性高、 电流增 益大等 ^ 点 。.主 
要用于 功放电 路等。 

2 • 主 要参数 

( 1  )  电参数 


表 1  — 127 


國 

m 

■ 

In 

_ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Mm 

■ 

mi 

■ 

■ 

mm 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

HI 

■I 

HHm 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

* 

红 ：  750 〜 1000 白 ：  5000 〜 8000 

hFE 色 标分档 

黄： 1000 〜 3000 灰：  >8000 
绿 ：300G  〜 5000 

(2) 原理图 
见图 1—11。 

3 • 外 形和安 装尺寸 

F  —  2  (铜 ） （ 图  1  — 129  )  o 

4  • 标注 

外壳 符合电 子工业 部标准 SJ  139  —78 要求; 使 用条件 符合电 子工业 部标准 SJ614  -73 
要求。 

5 .生 产厂 

江苏 扬州晶 体管厂 

注： YZ6057、 YZ6058、 YZ6059 可与国 外产品 2  N6057、 YZ6058、 YZ  6059 互换。 
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(五） 对管 

5G921  S 差 分对管 

1  • 用途 

本产 品是在 同一硅 片上， 采用 P  — N 结隔 离技术 同时制 作一对 或一对 以上的 NPN 小 
功率 平面晶 体管。 主 要用于 差分前 置放大 电路及 其它要 求性能 匹配温 度跟随 的电路 ，是 
一种 通用性 较强的 电路。 

2 • 主 要参数 


表 1  —  128 


参 数符号 

测  试  条  件 

5G921S 

A2 

B2 

C2 

厶 FE 

Kce  =  6  V 

I 

/c  =  1  mA 

>30 

>30 

>30 

I  <z  =  10MA 

△  Afe  (%) 

( hvE  1  —  /zfE2)/^FE2 

<10 

<10 

<10 

△  Kbe  (  mV) 

Vce=  6  V 

Ic  =  l  mA 

5 

5 

5 

Ic  =  10M 

/cm  (  mA) 

10 

10 

10 

/T  (  MHz^ 

Vck-  10 V  /c  =  3  mA 

fo  =  30  MHz 

>100 

>100 

>100 

BFceo  (V) 

/c  -=  50 M 

15 

25 

15 

备  注 

一对好 

一对好 

一对好 

3 • 外 形和安 装尺寸 
见图 1—149 。 

4  • 生产厂 

上海 元件五 广。 
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5  G  33 双差分 放大器 

1  • 用途 

本产 品是利 用集成 电路的 P  — N 结隔 离技术 把二个 差分放 大器制 在同一 硅片上 ，因而 
具 有良好 的电特 性匹配 和温度 匹配， 主要用 作平衡 调制型 调制和 解細， 以及 锁相电 路等， 
如彩色 电视发 送设备 中的彩 色信号 调制以 及其它 混频， 检 波放大 等各种 电路， 有较 大的通 
用性。 


2  • 主 要参数 

( 1  )  电参数 


表 1  — 129 


参 数名称 

(每 组） 

符  号 

测 试条件 

^ 范 

1 最小值 

典型值 

: 最大值 

输入失 调电压 

Vos  (  mA) 

Koc  二 6  V 

/c  =  1  mA 

_ 

1 

2 

5 

输入失 调电流 

I  os  (  MA) 

Voc=  6  V 

/  c  =  1  mA 

2 

5 

输入偏 置电流 

hi  (  M) 

Vcc  =  6  V 

Ic  =  1  rnA 

10 

30 

每管击 穿电压 

卽  CE  (V) 

^ce  =  100  MA 

15 

25 

每管共 发电流 

放 大系数 

hy  E 

Vcz=  6  V 

Ic  =  i  mA 

30 

50 

电流放 大系数 

的 对称性 

A  hYE  ( %) 

, 

Fee  =  6  V 

/c  =  1  mA 

5 

10 

每管截 止频率 

fy  (  MHz  ) 

Vcc  =  6  V 

/c  =  1  m  A 

100 

200 

失调 电压温 度系数 

A^os 

( MV/°C) 

Fee  =  6  V 

Iz  ~  1  mA 

5 

5 

AT 

147 


续表 1  —129 


参 数名称 

(每 组）  J 

符  号 

测 试条件 

规  范 

最小值 

典型值 

最大值 

每 管功耗 

Pco  (  mW) 

50 

每管 最大集 4 
极电流 

^  /cm  ( 

15  . 

5  G33C  1 

左边 一组好 

5  G33C2 

右边 一组好 

5  G33D 

二组好 

(2) 原理图 


图  1—13 


注： 1 脚和 8 脚应 接电路 中最低 电位。 

如图 1—13 所示， 本 产品以 左边一 组符合 电参数 指标为 Ci 档， 右边一 组符合 电参数 指标为 C2 档， 二组均 
符合 电参数 指标为 D 档。 

使 用时， 只 要将电 路的方 位改变 180Q ， 即能 在不掉 换印刷 板的情 况下， 实现 &和<：2 的 _， 便于 使用。 

3 • 外 形和安 装尺寸 

见图 1—150 。 


4  • 生产厂 


上 海元件 五厂。 
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S3DG6 硅 NPN 平面 型高频 小功率 Afe 对称 三极管 

1  • 用途 

该管是 一种硅 NPN 平面型 高频小 功率％  E 对称三 极管。 用于 仪器、 仪表自 动控制 、通 
信设备 中的直 流放大 、差 动放 大器、 单 稳态电 路及推 挽放大 电路。 

2  • 主 要参数  （K 二 25。0 


表 1—130 


参 数符号 

澜  试  条  件 

规  范 

hfK 分档 

A 

B 

C 

Pcm  (  mW) 

双  管 1 

200 

20 〜 30  (红) 

30-60  (黄） 

60 〜 100  (绿） 

100 〜 150  (篮） 

150 〜 200  (白) 

>200 不标色 

/cm  (  mA  ) 

20 

Tjm  (  °C) 

175 

BVcbo  (  V) 

I c  -  100  MA 

>30 

>45 

BVceo  (  V  ) 

>15 

>20 

丄 

>30 

BVebo  (  V  ) 

Ie  =  100  M 

>4 

Icbo  (  M  A) 

Kc  b  =  10  V 

<0.1 

<0.01 

! 

/ceo  (  M  A) 

Kce  =  10  V 

/  EBO  (  MA) 

Keb-1.5  V 

<1.1 

Vbe  s  (  V. ) 

1  c  ~  10mA  ,  /  b  =  1  mA 

相 邻色标 

允 许误差 

±10% 

hFZ 

/c  =  3mA,  ^ce  =  10V 

>10 

>20 

/t  (  MHZ  ) 

/  =  30 M  Hz， /c  =  3  mA ,  Vce  =  10 V 

>100 

>150 

>250 

>150 

3 • 外 形和安 装尺寸 

见图 1  — 152 。 

4. 生产厂 

上海 勤奋半 导体器 件厂。 
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四、 特 殊用途 的半导 体器件 


150 


(4) 隔 离斩波 器电路 


(5) 脉冲 放大器 


(6) 触 发可醜  (7) 驱动 继电器 


GO201  〜 GO203 

图  1  一 21  图  1  — 22 
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GOioi、 GO102,  GO103 三极 管型光 耦合器 

1  •用途 

用 于驱动 TTL 电路、 传输线 隔离、 继 电器、 脉 冲放大 器等。 

2 •主 要参数 


表 一131 


参数名 称及辟 

测 试条件 

规范值 

GOioi 

GOl02  GO103 

正向 电压降 

Vf  ^  V  ) 

_  i 

If  =  10mA 

<L3 

反向 漏电流 

/r  (4  A) 

Kr  =  5  V 

<10 

最大正 向电流 

I  fm  (m  A 

50 

反向截 止电流 

/cEO  (4A) 

ycE  =  10 v 

<0。1  ' 

反向击 穿电压 

BVceo  (V) 

ic  =  m  a 

<30 

输 出饱和 电压降 ' 

Kces  (V) 

If  =  20mA  /c  -  1  mA 

0.4 

，最 大功耗 

Pcm  (m  W) 

50 

75 

75 

电流 传输比 

CTR  (%) 

If  =  10mA  Vc  =10V 

10 〜 30 

30 〜 60 

>60 

脉冲上 升时间 

(MS  ) 

、 f  =  100Hz  Rl  =  50 n 

<3 

脉冲下 降时间 

U  (4S  ) 

/F  =  25mA  y  ce=  10V 

<3 

出入 间电容 

Ci  so  (pF) 

「in  =  6  mV  /  =  1  MHz 

<10 

出 入间绝 缘电阻 . 

穴 iso  (n) 

F  -500  V 

>  10  10  ' 

出 入间绝 缘电压 

Kiso  (kV) 

交流 50HZ 峰值 1 分钟 或直流 

>0.5 

3. 外 形和安 装尺寸 
金属壳 封装， 图 1—144 。 

4 生产厂 
苏州 半导体 总厂。 
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GO401 、 GO402 单 向低通 导三极 管型光 耦合器 

n 用途 

用 于光电 幵关， A  /  D 模数转 换开关 光斩波 器等自 动控制 系统。 
2， 主 要参数 


表 1  一  132 


参数名 

称 及符号 

Mil  M  ‘  _ 

规  范  值 

测 执汆什 

GO  401 

GO402 

正向 电压降 

Vf  (V) 

If  =  niA 

<1.3 

反向 漏电流 

/R  (V) 

Fr  =  5  V 

<10 

最大正 向电流 

/fm  (mA) 

50 

反向截 止电流 

/cfeo  WA)  i 

Vce  =15V 

<1 

反向击 穿电压 

BVceo  (V) 

1c  =10^A 

>15 

输 出饱和 电压降 

Vces  (mV) 

If  =  50mA  /c  =  10UA 

<1 

<0.5 

起 始电压 

Vo  (mV) 

Ie  =  50mA  1  =  0 

<0.5 

平均 延迟麵 

,PD  (4S  ) 

/  =  100  Hz  tx  =14ns 

<3 

脉冲上 升时间 

tx  (卯 ） 

/p  =  25mA 

<10 

脉冲下 降时间 

ti  (4s  ) 

ti  =20ns  Kce  =  -10  V 

<10 

出入 间电容 

Ci  so  (pF) 

_  . 

f  二  1MHz  Ftn  =  6mV 

<1 

出入 间绝 缘电阻 

及  iso  (fl) 

直流 V  =500  V 

>1010 

出入 间绝 缘电压 

so  (kV) 

交流 50HZ ，峰值 l 分钟 

1 

>0.5 

3.  外 形和安 装尺寸 

金属 壳封装 ，图 1  一 144。 

4.  生产厂 
苏州 半导体 总厂。 
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GO405、 GO406,  GO407 双向低 通导三 极管光 耦合器 

1.  用途 

用 于光斩 波器， A/D 模 数转换 开关。 

2.  主 要参数 


表 1  一 1 33 


雜名称 及符号 

测 试条件 

规范值 

G  0405 

GO406  G  0407 

正向 电压降 

Vf  (V) 

/f  =  10mA 

<1.3 

反向 漏电流 

/r  (卩 A) 

Kr  =  5  V 

<10 

最大正 向电流 

/fm  (mA ) 

<50 

反 向截止 电流 

Iceo  (卩 A) 

Zce  =  15V 

<0.6 

<0.4. 

<0,2 

反向击 穿电压 

BVceo  (V) 

. Ic  =104  A 

>15 

输 出饱和 电压降 

Febs  (niA) 

/f  =50niA  Ic  =  10  ^4 

<5 

<3 

<1 

起 始电压 

Vo  (mV) 

If  =  50mA  I  =  0 

<0.5 

平均延 迟时间 

t  pd  (M-S  ) 

/  =  100  Hz  tr  =  15ns 

<3 

脉冲上 升时间 

tr  (Ms  ) 

1 1  =20ns  If  =25mA 

<10 

脉冲下 降时间 ■ 

tf  (卩 S  ) 

- 

Vce  =  -IOV 

<10  . 

出入 间电容 

1 

Ci  so  (pF ) 

f  二  1MHz  Kin=6mV 

<1 

出 入间缘 绝电压 * 

Riso  (Cl) 

直流 K  =  500  V 

>1010  • 

出 入间绝 缘电压 

Viso  (kV) 

交流 50Hz ， 峰值 1 分钟 

>0.5 

3.  外 形和安 装尺寸 

金属壳 封装， 图 1  一 145。 

4.  生产厂 

苏州 半导体 总厂。 
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GO201 、 GO202 、 GO203 达林 顿型光 耦合器 

1 •用途 

用于电 话铃探 测器， 驱动 干簧继 电器、 低功 率系统 一 ~ 地隔 离等。 

2. 主 要参数 


表 1  — 1 34 


参数名 称 及符号 

测 试条件 

规范值 

GO20i 

GO202 

GO203 

正向 电压降 

Vf  (V) 

/F  二  10mA 

<1.3  ， 

反向 漏电流 

/r  (卩 A) 

Vr  二 5  V 

'  <10 

最大正 向电流 

/fm  (mA) 

50 

反向截 止电流 

Iceo  (MA) 

Vce  5  V 

<1 

反向击 穿电压 

BVceo  (V) 

Ic  =100  PA 

<30 

输 出饱和 电压降 

Kces  (V) 

If  =  10mA  Ic  =  10mA 

<1.5 

最 大功耗 

Pcm  (mW) 

75 

电流 传输比 

CTR  (%) 

If  -  5  mA  Vce  ~  5  V 

i  100 〜 

1  200 

200  ~ 
500 

>500 

脉冲上 升时间 

tr  (MS  ) 

Vce  =  10V  If  =  10mA 

<50 

脉冲下 降时间 

tr  (/^s  > 

=50  /  =100  Hz 

<50 

出入 间电容 

Ciso  (OF  ) 

Kin  =  6mV  /  =  1  MHz 

<1 

出 入间绝 缘电阻 

Riso  (O) 

「 =  500  V 

>1010 

出 入间绝 缘电压 

Viso  (kV) 

交流 50HZ ， 峰值 1 分钟 或直流 

>0.5 

3.  外形和 •安 装尺寸 

金属壳 封装， 图 1—146 

4.  生产厂 

苏州 半导体 总厂。 
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(二） LDD500 系 列发光 数码管 


1. 用途 


主要用 于各类 仪器、 议表、 计算机 作数字 显示。 


2. 主 要参数 （Ta=25  °C) 


表 1  一 1  35 


号\字 

工作电 k 
典型值 

Vf 

(V/ 划） 

工作 

电流 

If 

(mA/ 划） 

最 大工作 

电流 

/fm 

( mA/ 戈 ij  ) 

反 向击穿 

电压 

Vbr 

(V/  划） 

峰 值波长 

又 P 

(nm) 

发光 

颜色 

L 

字 体尺寸 

(mm) 

LDD580  R 

LDD581  R 

2.1 

5 〜 10 

>5 

700 

LDD5800R 

LDD5810R 

2.2 

10 

12.7x7.6 

LDD580  G 

LDD581  G 

2.2 

15 

测 试条件 

■ 

引线 排列图 


LDD580  (581) 
3  /  共  a  .6 

■  ■  ■> 鼸鱷1 

fi7_h 

"—4 

d  op 

■  ■  ■  ■  ■ 

e  d  共  c 


LDD580 共阴  LDD581 共阳 


图  1  —  23  图  1—24 

3.  外 形和安 装尺寸 
图  1  一 158 。 

4.  生产厂 

上海半 导体器 件六厂 
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(三） 其他 

2ACM 型磁敏 二极管 


图  1  —25 

4. 生产厂 

哈 尔滨通 江晶体 管厂。 
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1 .  用途 

2  ACM 磁敏二 极管， 具‘ 有将磁 信息， 或与 磁分布 相关的 其它韭 电量转 换成电 信息的 
功能。 可广泛 地应用 于各种 磁场的 测量、 磁力 探伤、 转速 测量、 位移 测量、 以及制 作工业 
自 动控制 的各种 无触点 开关、 也应 用于直 流无刷 电机、 地震 预报等 技术领 域中。 

2.  主要 参数、 


表 1  — 1  36 


工 作电流 

/o 

(mA) 

反向 漏电流 

Ir 

A  V  + 

: 

温 度系数 

%/，C  (负值 

频率 

响应 

kHz 

外型 

尺寸 

(mm) 

5 〜 7 

.  J 

1. 5-2.5 

<200 

>0.4 

50 

<1.5 

10 

6  x  4x 

1.5 

测 试条件 

-  1 

电 源电压 12  V 

负载电 a  3  k 

6  V 

幢电压 12  V 
负 载电阻 3 W 
_?踱  1  kG 

负 载电阻 

3kO 

-10 

〜 +60°C 

' 

注： K0 表示零 磁场时 磁敏二 极管 工作电 压值： /0 表示零 磁场时 磁敏二 极管工 作电 流值： 厶 为 正磁场 
lkG 时， 2  ACM 输出 电压正 増量； 为 负磁场 lkG 时， 2  ACM 输出 电压负 增量。 


外 形和安 装尺寸 
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QM— N 5 型气 敏半导 体器件 


1.  用途 

用于对 可燃性 气体， 可 燃性气 体蒸气 浓度的 检测、 检漏、 监控等 设备中 作传感 器件。 

2.  使 用条件 

( 1 )  适应 范围： 可燃 性气体 （天 燃气、 煤气、 液化石 油气、 氢气、 一氧 化碳、 烯类 
气体; 汽油、 煤油、 柴油、 乙炔、 氨类、 蒸气、 醚类 蒸气、 烟雾 等。） 

(2)  气 敏器件 开始工 作时， 在没 有遇到 可燃性 气体时 其电导 率也将 増加， 经过 10 分 
钟 左右， 电 导率便 下降到 一个稳 定值， 这时方 可正常 工作。 

(3)  灯 丝电压 5  V， 是 用丁烷 气体选 择的最 佳灯丝 电压， 测量 其他气 体时为 了获得 
Rl 上的 最大电 压降， 可 以重新 选择。 

(4)  要避 免油浸 和油垢 污染， 长期 使角防 止灰尘 堵住防 爆不锈 钢网。 

(5)  不要 长期在 腐蚀性 气体中 工作。 

(6)  长期 停止使 用要放 置在干 燥无腐 蚀性气 体的环 境中。 

(7)  环境 条件： 环 境温度 -20 〜 +40  °C; 相 对湿度  <85%; 大 气压力 86  659. 3 〜 

106  657.5  Pa 

(8)  防爆 等级： 安全火 花型， 可以 使用在 有三级 b 组的 爆炸混 合物场 所中。 

3.  主 要参数  表 1  一 137 


标 定气体 

电  压 

响应 

恢复 

最佳工 作条件 

允许工 作条件 

型号 

中电压 

Fo.  1 

比  值 

Vo.  l/  Vo.  5 

时间 

T  resi 

时间 

7res  2 

极间 

电压 

Fka 

灯丝 

电压 

Vf 

负载 

电阻 

Rl 

极间 

电压 

Fka 

灯丝 

电座 

Vf 

负载 

电阻 

Rl 

>2V 

<0.9 

<10S 

<3CS 

10V 

5  V 

2ka 

5 〜 

4.5 〜 

0.5 〜 

N5 型 

1 

15V 

5。5  V 

2.2  kn 

- 1 

测试 

条件 

0.1%  丁烷 

j 

0.1  %/  0.5  %! 
丁烷 1 

0.1%  丁烷 

• 

清净 

空气 

vka  = 

10 V,  Vi  =  5V， 

灭 L  =  2  k 

n 

电 参数的 符号及 意义： 

( 1)  标 定气压 中电压 心」 ： 在最佳 工作条 件下， 气敏器 件夜貪 0»1  % 丁烷 的空气 
中负载 电阻处 上电压 降的稳 定值。 

(2)  电 压比值 Vo.  J  Vo.  5 在最佳 工作条 件下， 气敏器 件在含 0^  %丁 烷的气 体中负 
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载电阻 上的 电压 降的稳 定值为 0.5  V， VG.  ^ 与 Vo.  5 之比 值即为 此值。 

(3) 响 应时间 7RESi  ; 在最佳 工作条 件下， 气敏 器件在 接触含 0.1  %  丁 烷的气 体后， 
负 载电阻 处 上电 压降 上升到 2  V 时的 时间。 

(4  ) 恢 复时间 rRES2: 在最佳 工作条 件下， 气 敏器件 脱离含 0.1  % 丁烷 气体， 负载电 
阻尺 L 上的电 压降由 Vo.  rF 降到 2  V 的时 间。 

(  5  ) 标定 气体： 测量气 敏器件 电参数 Vo.  dflVo.  5 所 采用的 标定气 体为丁 烷气体 
4. 外 形和安 装尺寸 


图 1  一 26 气 敏器件 外形图 


5. 生产厂 

哈 尔滨通 江晶体 管厂。 

闪电牌 BJ  -  3  A 型可燃 气安全 报警器 


1.  用途 

天 燃气、 煤气、 液化石 油气， 现广为 家庭、 旅店 、餐厅 等用于 烧煮和 其他加 热工作 。但 
如 果使用 不当， 或安 全设备 失灵， 这些 危险性 气体就 会侵入 房间， 在 浓度达 到危险 界限时 
受引起 中毒、 爆炸和 火灾。 

2.  主 要参数 


表 1  —138 


型号 

报警点 

使 用温度 

响应 

时间 

报_式 

功率 

消耗 

• 

使 用电源 

重量 

- :  n 

，附砰 

外 形尺寸 

BJ  — 3  A 

天燃气 
<0.5  % 

煤气 
<0.4  % 

液化 石油气 ! 
<0.3% 

— 10 〜 

+  40°C 

<20s 

一 — 

变 频式音 
响报警 

<3W 

i 

交流： 

200  V 

土  10% 

50H  z  土 

5Hz 

0.  3  k  g 

安 装用木 
罗钉 1 支 

1 

! 

1 

i 

140  X80 

x60mm 

注： 本初 采用国 内性能 最佳的 QM- N  5 型气 敏半导 体器體 传感器 。当上 述气体 的浓度 达到舰 点的 
时， 本机就 能自动 报警， 使用户 有充分 时司采 取有效 措施。 故此报 警器能 免除可 燃性气 体泄漏 所造成 的灾害 
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图  1—27 

4. 生产厂 

哈 尔滨通 江晶体 管广。 

防爆式 FB  -4 型可 燃气体 安全报 警装置 

U 用途 

本装 置采用 QM — N  5 型气 敏器 件做传 感器， 它具 有灵敏 度高、 响应时 间短、 探测头 
防 爆结构 先进、 性能可 靠等。 主控 机可带 四个探 测头， 可 对四个 点同时 监测。 

2. 主 要参数 


表 1—1  39 


型号 

圃 

重 

量 

温度 

时间 

时间 

方式 

消耗 

主控机 

探测头 

FB-4 型 

天然气 

一  10 〜 

<20s 

<2 

闪光间 

<60W 

AC 

AC 

主控机 

11kg 

四个头 

0*05 〜 0.5  % 

+40  °C 

mi  n 

歇音响 

220  V 

220  V  ± 

440x380 

2kg  x  4 

煤 气 

x0o5A 

10%50Hz 

x  200 

=  8  kg 

0.04-0.4  % 

DC 

DC 

液化 石油气 

28V  x 

15V  ±  • 

翻头 

0.03^0.3  % 

1  A 

10% 

112x118 

齡电源 

xl26 彳 

注： 适 用气体 天 然气、 煤气、 液化石 油气、 甲烧、 乙垸、 丙烷、 丁焼、 丙稀、 丁稀、 汽油、 _ 煤油、 柴油、 
•  氨、 乙醚、 乙醇、 丙酮、 甲苯^ 烟雾 o 
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3. 外 形和安 装尺寸 
同  BJ  —  3 

4« 生产厂 
哈 尔滨通 江晶体 管厂。 

SM-1 型湿 敏半导 体器件 

1。 用途 

用 于湿度 测量， 监测、 监 控仪表 设备中 做传感 器件。 可广 泛应用 于电子 产品、 精密机 
械、 纺织、 军工 生产、 食品 加工、 种子、 粮食、 烟草 贮存、 蔬 菜水果 保鲜、 空 气调节 、环 
保监 测等领 域中。 


2 - 主 要参数 

表  1  一 1 40 


型号 

工作 

温度 

(°C) 

感温 

范围 

(%RH) 

误差 

(%RH) 

灵敏度 

7-20°C 

响应 

时间 

(s  ) 

最佳工 作状态 • 

清洗 

电压 

(V) 

清洗 

功率 

(W) 

清洗 

定时 

( S  ) 

清洗 

后延时 

( S) 

工作频 

率范围 

(Hz) 

额 定电压 
(Vx 交 
流） 

SM— 1 

1  〜 150 

1 

I 

1 

1 

1  〜 100 

±4 

( 

1 

R  Q2e4%RH) 

二 n  xio7n(i< 
N<10) 

典型值 70M  n 
R(12.4%RH)  / 
R(97.2%RH) 
>103 
典型值 2000 

90->50 

%RH 

<10 

15—55 

%RH 

<10 

9 土  | 

0.2 

<10 

10 

24C 

20 〜 
1000 

<7 

注： SM- 1 型 湿敏半 导体器 件是用 金属氧 化物半 导体材 料氧化 铬-氧 化镁复 合氧化 物一二 氧化钛 
(MgCr204-Ti02  ) 制成 的多孔 陶瓷型 “湿 一电” 转换 器件。 该 器件具 有使用 温度范 围大、 
测湿范 围宽、 响应速 度快、 电导率 变化范 围大等 特点。 


3. 外 形和安 装尺寸 
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典型 曲线: 


4. 生产厂 

哈 尔滨通 江晶体 管厂。 


SM-C  -  1 型湿度 传感器 

1. 用途 

用 于电子 产品、 精密 机械、 纺织、 军工 生产、 食品 加工、 种 子粮食 和烟草 贮存、 蔬菜 
水果 保鮮、 空气 调贫、 环 保监测 等部门 做湿度 测量， 监测 监控仪 表的传 感器。 

典型 曲线： 

输 出电压 

AC  . 


A. 感湿特 性曲线  B. 升 降湿响 应曲线 
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图  1—30 


2. 主 要参数 


表 1  -141 


工作 

温度 

(°C) 

测湿 . 
范围 
(%RH) 

1 

误差 

(%RH) 

输出 

电压 

AC(V) 

! 

I 输出 
阻抗 

(n) 

响 应时间 

(s  ) 

最佳工 

作 

状态 

型号 

清洗 

电压 

(V) 

清洗 

功率 

(W) 

清洗 

定时 

(S  ) 

清洗 

延时 

(s  ) 

额定 

电压 

DC(V) 

功率 

消耗 

(mW) 

最远传 

输距离 

(m) 

SM-C-1 

1  ~40 

1-100 

±4 

1 典型值 

8  mV 

〜 7  V 

对应湿 

度 

10%  〜 j 

100  %  i 

RH 

<250 

90—50% 

RH 

<10 

15-55% 

RH 

<10 

1  i 

9±0.2 

<10 

10 

240 

15  ±  0,5  j 

-15  ±0.5 

<50 

) 

200 

注： SM-C  -  1 型湿度 传感器 采用国 内性能 优良的 SM-  1 型 （MgCr204— Ti02) 湿 敏半导 体器件 做“湿 
—电” 转换 器件。 


3。 外 型和安 装尺寸 


图  1—3  1 

4. 生产厂 
哈 尔滨通 江晶体 管厂。 

SM-C  -  2 型湿度 传感器 

1 .用途 

用 于电子 产品、 精密 机械、 纺织、 军工 生产、 食品 加工、 种子、 粮 食烟草 等贮存 、蔬 
菜水果 保鲜、 空气 调节、 环保 监测等 部门做 湿度测 量及湿 度监测 控制。 
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SM  C  2 
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五 线性集 成电路 

(一） 运算 放大器 

5G922  (类似 F001  ) 低增 益运算 放大器 


1  • 用途 

5G922 主要 用于各 种运算 电路， 能作 加法、 减法、 积分、 微分 电路。 亦 能用作 电压比 
较， 恒压、 恒流以 及各种 用途的 直流放 大器。 由于电 路频带 较宽， 故 本产品 还能用 作各种 
窄带、 通 带滤波 器及放 大器。 


2. 主 要参数 

( 1  ) 电参数  Fee  二  +12V ， kee=  -  6  V) 

表 1—143 


参 数名称 

符  号 

测 试条件 

规  范’ 

A 

B 

1 

C 

必 

测 

参 

数 

输入失 调电压 

V I0  (mV) 

=  Q 

<10 

<5 

<2 

输入失 调电流 

/,o  (M) 

R  SI  =  R  S2 

= 100kQ 

<5 

<2 

<1 

输入偏 置电流 

/lB  A) 

Rs=  100  kQ 

<10 

<7 

<5 

最大输 出幅度 

^opp!  V ) 

f = lkHz 

尺  l 二  100  kjQ 

>±  4 

>±  4.5 

>±4.5 

开环电 压增益 

(dB) 

/=  lkH  z 

Rl=  lOQkQ 
Kin  =  0.5mV 

>60 

>66  ^ 

>66 

共模 拟制比 

CMRR(dB) 

/---lkH7 

R  l—  10 0^0 
Kjn  =  0.5mV 

>70 

>70 

>80 

静 态功耗 

PD  (mW) 

<150 

<150 

<150  ^ 

输 入阻抗 

^ID  (kQ) 

8 
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(  6) 外引 线排列 


表 1-145 


功能 

输 

入 

输出 

正电源 

负电源 

补偿 

调  零 

接地 

空脚 

反相 

同相 

脚号 

1 

2 

5 

6 

3 

4、7  1 

8 、 9 、10 

11 

12 

3. 外 形和安 装尺寸 


上 海元件 五厂； 

济南半 导体实 验所； 

北 京半导 体器件 六厂； 
贵州都 匀四四 三三厂 。 


F003 中增 益运算 放大器 

1  •闬途 

该电路 是将外 AA709 产 品改为 外调零 电路。 主 要用于 各种运 算电路 及交直 流控制 电路， 
是一种 通用型 运算放 大器。 

2. 主 要参数 

( 1  ) 电参数 
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表  1  — 146 


参数 名称 

符 

号 

测  试  条  件 

LFQ03 

A  1 

「B 

C 

输入失 调电压 

^10 

(mV ) 

^i<200Q 

<8 

<  5 

<  2 

输\失 调卑流 

I  10 

(ju  A) 

/?s>10kQ 

<0.4  ; 

<0.2 

<0.1 

输入偏 置电流 

1  IB 

( M) 

/?s>ioka 

<2 

<1.2 

<0.7 

开环 差动电 压增益 

^VD 

(dB) 

/ <lkHz,/?L=  lOkQ 

y  o=  4v 

>80 

>80 

■ 

>86 

最大 输出电 压幅度 

「opp 

(V) 

R  5*  lk  Q 

>±10 

>±10 

>  土  12 

共模 抑制比 

CMRR 

(dB) 

^  l=  10kQ  ^  i  c  ~  4 V 

>65 

>70  ' 

>80 

1 

静 态功耗 

(mW ) 

<150 

共模 输入电 压范围 ' 

^ICR 

(V) 

>±  8 

最大 差动输 入电压 

^idm* 

(V) 

>±  6 

输 入电阻 

〜 l/ 

(kQ) 

>50  k  a 

输 出电阻 

尺 OS* 

(n) 

<2000 

电 源电压 抑制比 

PSRR* 

wv/v) 

<100iuV/V 

开 环带宽 

BW* 

( Hz  ) 

^  10  k  Hz 

失调电 匝温漂 

O^V/D 

<_  V,  c 

失调电 流温漂 

10* 

(nA/X：， 

<3nA  C 

电源 电压范 围 

^CER* 

(V  ) 

|  ±9 

〜土  18 

注： T  =  25  ±  2  °C  ,  Vcc  =  15  V  ,  V 

* 参 考指标 

(2  ) 原理图 （图 1一36) 
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(  3  ) 外引 线排列 


图  1—36 

表 1-147 


功 

输 

入 

正 

负 

调 

补 

输 

空 

电 

电 

能 

同相 

反相 

源 

源 

零 

.偿 

出 

, 脚 

脚 

号 

5 

4 

9 

6 

1、11、12 

3,7  >10 

8 

2 

(4) 典型 接线图 （图 1  一 37) 

3V 外 形和安 装尺寸 

采用 Y 型一  12 线外壳 封装。 

4o 生产厂 

西安延 河无线 电厂； 

济南半 导体实 验所； 

北 京半导 体器件 六厂。 
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F  004 中增 益运算 放大器 

1  • 用途 

F004 中 增益运 算放大 器可用 于各种 运算电 路及交 流控制 电路， 其 特点是 增益高 ，输 
入 阻抗 适中， 较大 的输出 摆幅， 可作为 通用型 运算放 大器， 由 于电路 设计上 的特点 ，电 
路在任 何闭环 下工作 时只需 外接一 只小容 量电容 可保证 稳定。 

2. 主 要参数 

( 1  ) 电参数 （Fee 二  +  15V  ;  -15V) 

表 1—148 


参 数名称 


符 


号 


必 

测 

参 

数- 


K 

最大输 出幅度 

Vop  p  ( V  ) 

静态功 率消耗 

Pd  (mW) 

共模 抑制比 

CMRR  (dB) 

Rwr  (ka) 

输 出阻抗 

Res  (kll) 

W 職，. 

BW  (Hz) 

电 源电压 抑制比 

PSRR  ("V/V) 

失调电 压温漂 

aVio  (V/°C) 

失调电 流温漂 

aho(nA/  °C) 

最大 输入共 模电压 

V\  CR  (  V  ) 

最大输 八纖幢 

Kdm  ( V) 

顿 电压細 

^CER  (V) 

mm 

(°C) 

贮 存温度 


(  2  ) 原理图 （图 
(3) 外引 线排列 


图  1  —38 


3. 外 形和安 装尺寸 


上 海元件 五厂： 

济南半 导体实 验所； 

扬 州晶体 管厂。 

F007 高增 益运算 放大器 

用途 

F007 是一种 高增益 运算放 大器， 用 于各种 自动化 设备和 仪表。 
2。 主 要参数 

( 1  ) 电参数 (知=+  15V  ,  Fee=  -  15V  )  (表  1  — 151  ) 

(  2  ) 原理图 （图 1  —40) 

(  3  ) 外引 线排列 （表 1  一 152  ) 
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表 1  一 151 


参 数名称 

符  号 

规  范 

测  试  条  件 

A 

B 

c 

输入失 调电压 

yl0  (mV) 

<8 

<5 

<2 

y0=  o 

输入失 调电流 

1  io  ("A) 

<0.3 

<0.2 

<0.1 

输入偏 置电流 

/IB  (A  A) 

<0.8 

<0.5 

<0.3 

开环 电 压增益 

^  vd  (dB ) 

>86 

>94 

>94 

/ =7Hz,/?L=10kQ,Ko=5V 

最大输 出幅度 

Zopp  (V) 

>±10 

->±10 

•  1 

>±12 

/?L=  2lcH 

静 态功耗 

PD  (mW) 

<120 

<120 

<120 

Rl-ooV[  -  o 

共模抑 .制比 

CMRR  (dB) 

>70 

>80 

>86 

/=7Hz，FiCm:5V，RL=2kQ 

输 入阻抗 

^id  (kQ) 

*  500 

输 出阻抗 

Ros  CQ) 

200 

开 环带宽 （-3ciB) 

BW  (Hz) 

7 

(内补 偿电容 30PF) 

失调电 压温漂 

dVio  (^V/°C) 

3 〜 10 

电源电 甩范围 

「CER  (V) 

±  6 〜 ±  15 

最大输 出电流 

/0M  (mA) 

10 

i _ 

表 卜 152 


功  能 

输 A  1 

输 出 

负电源 

正电源 

调零 

空  脚 

同相 

反相 

Yj2 脚序 

.5 

4 

■ 

6 

9 

3  ,  7 

1 、2 、10、11、12 

Y8 脚序 

3 

2 

■ 

4 

7 

X 

1 、 5 

8 

3- 外 形和安 装尺寸 
Y 型 
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符合 上海市 标准沪 Q/YXQ90 — 75 要求。 

5。 生产厂 

上海 g 电七 厂； 

上 海遽件 五厂； 

北京 半导体 器件研 究所； 

济南半 导体实 验所。 


F009 高增 益运算 放大器 


1。 用途 

这 是一种 通用型 运算放 大器。 具有增 益高、 工作点 稳定、 共模范 围宽、 不 易起振 、补 
偿简 单及有 保护等 特点。 本电路 适用于 数字仪 表及工 业自控 设备。 

2  - 主 要参数 

( 1  ) 电参数 （表 1  一  153  ) 

(  2  ) 原理图 （图 1  —41) 

3- 外 形和安 装尺寸 
Y  型 -  8  0 

4. 生产厂 
甘肃秦 安七四 九厂。 
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表 1— 


参 数名称 

符 

号 

输入失 调电压 

^10 

(mV) 

输入失 调电流 

1  10  (M) 

开环电 压增益 

A  VD 

(dB) 

共 模电压 抑制比 

CMRR 

(dB) 

静 态功耗 

(mW) 

输入偏 置电流 

’IB 

A) 

图 1—41 


F010 低功 耗运算 放大] 


1  * 用途 

F010 具有 功耗低 、增 益高、 工作点 稳定、 共模 范围: 
保护等 特点。 本 电路适 宜用于 空间电 子设备 和野外 作业: 
业 自控等 设备。 


2. 主 要参数 


、 不易 起振、 补偿 简单及 有短路 
:带小 型电子 设备， 数字仪 表及工 


) 电参数 （Zcc=  +  15  V  ,  —  15  V  ) 

表 1-154 


(  3  ) 管 脚功能 （表 
(4  ) 典型 接线图 （ 


3.  外 形和安 装尺寸 
Y  型 - 10。 

4.  生产厂 

甘肃 秦安七 四九厂 
上海 无线电 七厂； 

北 京半导 体器件 六厂； 
贵州都 匀四四 三三厂 


图  1  —43 

F011 低功 耗运算 放大器 

1.  用途 

该产品 是一种 低功耗 运算放 大器， 其他 指标与 通用运 算放大 器相同 ，是多 用途放 大器。 
用途与 F010 基本 相同。 

2.  主 要参数 

. ( 1 ) 电参数 

部标参 数规范 ••： ra=25±  2 。(：， VCc=  15  V  ,  I 二 - 15  V ， Cf  =  30PF ， 穴浐  1MQ 

表 1 — 1 56 


续表 1—156 


参 数名称 

符  号 

测  试  条  件 

规 

范 

A 

B  ! 

」 

C 

输入偏 置电流 

/  I  B  (#  A  ) 

/?s>10kQ 

<0.5 

^0.  3 

<0.2 

幵坏差 动电压 
增  益 

A  VD  (dB  ) 

/<7Hz， R  l=  10kO 

^o  =  5  V 

CT  +;  5. 1  p  F 

>80  1 

>94 

>100 

最大输 出电压 
幅 •度 

^ opp  ( V ) 

R2=2^0, 

>±10 

>±10 

>±10 

共模 抑制比 

CMRR(dB) 

Rl=  10kO 

Kic  =  5V 

>70 

>80 

>80 

静 态功耗 

PD  (mW) 

<6 

<6 

<3 

共模输 入电压 

范围 

^icr(V) 

>±12 

最大差 动输入 
电  压 

「 IDM  (  V  ) 

: >±30 

输 入电阻 

R  i  D  (kO ) 

>1MQ 

输 出电阻 

尺 os  (⑴ 

<250 

电源 电压抑 
制  比 

PSRR  OuV/V) 

<100 

开 环带宽 

BW(Hz) 

1  : 

>7 

失调电 压温漂 

ocV10(mV/°C) 

<10 

失调电 流温漂 

ocl  I0  (nA/°C) 

<1 

,  -  … 

电源电 压范围 

^cer(V) 

±  3 〜 ±  18 

(  2  ) 原理图 （图 1  —44) 

(3)  管 脚功能 （表 1—157  ) 

(4)  典型 接线图 （图 1—45) 
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3 - 外 形和安 装尺寸 

Y 型-  8。 

4, 生产厂 

西安 延河无 线电厂 (该 厂型号 LF011); 
济南半 导体实 验所； 

上海 无线电 七厂； 

北 京半导 体器件 六厂。 


图  1—45 
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FC4 低功 耗运算 放大器 

1-  用途 

FC4 是一种 低功耗 运算放 大器。 其 主要特 点是功 耗低， 其它指 标与通 用运算 放大器 

相当。 

2 -  主 要参数 

( i ) 电参数 


表 1~158 


参 数名称 

DH 

as 

n 

■ 

■a 

开环电 匯增益 

■ 

输出动 态范围 

BB 

画 

输\失 调电压 \ 

mm 

mm 

mam 

输\失 调电流 1 

MS 

BM 

输入基 极电流 

SS 

最大输 出电流 

■ 

共模 抑制比 

CMRR(dB) 

mB 

静 态功耗 

■ 

H 

失调电 压温漂 

注： 普参 考指标 。 

(  2  ) 原理图 （图 1  —46) 
(3  ) 外引 线排列 


表 卜 159 


HH 

负电源 

頻 率补偿 

调零 j 

偏置 

输出 

i— ■  tvnmmmtm 

空脚 

■ 

7 

6,  9 

4,  5 

3 

8 
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FC54 低功 耗运算 放大器 （保留 产品) 


1.  用途 

该产品 是一种 低功耗 运算放 大器。 用途与 F010 相同。 

2.  主 要参数 

( 1  ) 电参数 （ Kcc 二  +15  V， yEE=  —  15  V ， rA=  25  ±  2  °C ， Ra=  1  Mf2  ) 


表 1-160 
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续表 1—160 


参 数名称 

符  号 

测 试条件 

LFC54 

A 

C 

C 

D 

最 大输出 
幅度 . 

^opp(V) 

/=  7  Hz，K10=  0  V， 

rl=  00 

±7 

±10 

±11 

±12.5 

输入 失调‘ 
电压 

Vl0  (mV) 

0  v,/?w=  o  V 

<10 

<6 

<4 

<2 

输 入失调 
电流 

^io  (M) 

f^i=  0  V,  Rw=  0  V 

<1 

<0.5 

<0.1 

<0.05 

静 态功耗 

PD(mV/) 

V  \  =  0  V  , 灭  w=  0  V  , 
/?L=  oc 

15 

输 入电阻 

1 

输 出电阻 

尺 os*(n ) 

<250 

共模 抑制比 

CMRR  (dB) 

>80 

最 大输出 
电流 

/  0M*(m  A) 

10 

开 环带宽 

BW*(Hz) 

20 

失 调电压 
温漂 

cxV10*(mV/°C) 

25~90°C 

3 〜 10 

电 源电压 
范围 

^CER  *(V) 

±3 〜士 18 

共 樓输入 
电 压范围 

KiCrCV) 

1 

>±12 

注 ※参考 指标。 

(  2  ) 原理图 （图 1  一 48) 

(3) 管 脚功能 （表 1 — 161  ) 
(4  ) 典型 接线图 （图 1  —49) 

3. 外 形和安 装尺寸 
Y  型 — 12。 
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图  1  — 48 


表 1—161 


功 

能 

同 相输入 

反 相输入 

正电源 

负电源 

输出’ 

调零 

补偿 

偏置 

脚 

号 

12 

11 

7 

4 

6 

1 、 2 

3  ,  10 

5 

4. 生产厂 

上海 无线电 七厂； 
西安延 河无线 电厂。 


F31 40 型双极 一一 MOS 运算 放大器 

1  •用途 

F3140 集 成运算 放大器 是在一 个基片 上综合 了高压 PMOS 晶体管 和高压 双极晶 体管的 
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优点 制作的 一种单 片集成 电路， 由于这 种独特 的技术 组合， 使 这一电 路具有 许多工 业用运 
算放 大器的 特点， 如通 用型， 高 输入阻 抗型， 高 转换速 度等； 在大多 数应用 中都可 直接代 
替 工业用 #A741 这种 类型的 产品。 

F3140 可在 4 到 44 伏 电源电 压范围 内和在 -55  °C 到 +125  °C 范围内 安全工 作并满 足高级 
的技术 要求。 

F31 40 运 算放大 器的优 异特性 决定了 它的应 用极其 广泛。 

2. 丰 要参数 

(1) 电参数 

电 源电压 Zcc=  +  5V，ee=  0V，rA=25°C 的典型 电参奴 

表 1  一 162 


参 数名称 

符号 

规范 

输人失 调电压 

y]0  (mV) 

0.8 

输入失 调电流 

1  TO  (PA) 

0.1 

输 入电流 

I  IB  (PA) 

2 

输 入电阻 

^ id  ( n  ) 

1  x  1012 

大 信号电 压増益 

」 vd  (dB ) 

100 

共模 抑制比 

CMRR  (dB) 

94 

共模 输入电 压范围 

^ICR  (V) 

-  0.5 

2.6 

电 源电压 抑制比 

PSRR  (dB) 

90 

最大输 出电压 

v^opp  (v) 

3 

V  OPP  (v) 

0.13 

最大输 出电流 

流出 /“(mA) 

10 

流入 /  — _(mA) 

1 

压摆率 

SR  (V///s) 

7 

增益带 宽乘积 

yT(MHz) 

3.7 
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电 源电压 rCc  =+15V， VEE=  -15V， 7\=25°C 的参 数规范 

表彳 一 163 


续表 1—163 


参数 名称 

1 符号 

测 试条件 

最小值 

典型值 

最大值 

压摆率 

SR  (V/"s) 

9 

时间 

T  s ⑽） 

R  L=  2kH,C j  =  100pF 
电压 跟随器 0.1  % 精度 

1.4 

F31 40 双极 MOS 高输入 阻抗运 算放大 器参数 分类表 
(测试 条件： 仏=+15  V  ,Fek=-15  V  ,Ta=  25  °C) 

表 1—1  64 


参 数名称 

符号 

规  范 

F  3140 

F  3140A 

IF7  3140B 

最小 

典型 

最大 

最小 

典型 

最大 

最小 

典型 

最大 

输入失 调电压 

V,0  (mV) 

5 

15 

2 

5 

0.8 

2 

输入失 调电流 

1  JO  (PA) 

0.5 

30 

0,5 

20 

0.5 

10 

输 入电流 • 

’IB  (pA) 

10 

50 

10 

40 

10 

30 

电 E 增益 

^  vd  (dB) 

86 

100 

86 

100 

94 

100 

共漠 抑制比 

CMRR  (dB) 

70 

90 

70 

90 

86 

94 

最大输 出电压 

+  12 

-12 

+  12  ' 

-12 

+  12 

功‘ 耗 

180 

120 

—  1 

■ 

180 

120 

180 

输 \ 电阻 

國 

■ 

■ 

1.5  x 

■  ! 

1012 

电源电 压范围 

■ 

44 

(±22) 

■ 

■ 

44 

(土 22) 

4 

(土  2  ) 

44 

(土  22 

共 模输入 

电 E 范围 

■ 

■ 

11 

■ 

■ 

■ 

12 

电 源电压 
抑制比 

PSRR(dB) 

76 

80 

76 

■ 

186 


表  1~165 


功能 

同相端 

反相端 

调零端 

―  _ 

选 通 、补 
偿 端 

正电源 

负电源 

和外壳 

输出 

脚号 

3 

2 

Li_ 

1  8 

7 

4 

6 

4. 生产厂 

甘肃秦 安七四 九厂； 
北 京半导 体器件 五厂。 


图  1  — 51 


5G28 高阻 抗运算 放大器 


1  • 用途 

高阻 抗运算 放大器 5G28, 是用结 型场效 应一双 极型相 容工艺 制作的 单片集 成电路 ，由 
于渝入 极采用 P 沟道 结型 场效应 晶体管 构成， 因 而具有 输入阻 抗高， 转换速 率高等 优点， 
电路 可用作 微电流 放大， 阻抗 变换， 高速 D/A 转换， 高阻宽 带放大 等各种 电路， 并 兼有通 
用 型运算 放大器 的其他 特点。 

2. 电参数 

( 1  ) 电参数 （Kcc 二  +  15  V ， VEE=  -  15  V  ) 

表  1  — 166 


参 数名称 

符  号 

测  试  条  件 

出 厂指标 

典型值 

输入失 调电压 

Kl0  (mV) 

1  kQ ,  R{ 二  lOOkQ 

<50 

10 

输入偏 置电流 

/IB  (nA) 

/  r  +  /  r 

况  s  =  io  ， /  G  二 一 

<: 10 

1 
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极 限参数 


续表 1-166 


参 数名称 

符号 

测  试  条  件 

出 厂指标 

典型值 

开环电 压增益 

d  v[)  (dB ) 

1  /?,=  1  kQ  lOOkQ 

/  =  20  Hz 

CP=5lpF  ,  V{y-  ±  6  V 

>76 

86 

共模 抑制比 

CMRR  (dB  ) 

同  上 

>66 

80 

最大输 出幅度 

^opp  (V) 

/  二 20Hz 

:>  土  10 

±12 

静 态功耗 

PD  (mW) 

:  200 

100 

表 1  一 167 


参 数名称 

符  号 

规  范 

正负最 大工 作电压 

^ F.  E 「CC(V) 

±16 

最大 输入差 模电压 

^IFM  (V) 

±15  • 

最大共 模电压 

y  icr  (y  ). 

土  10 

最大输 出电流 

1 OM  (mA) 

±6 

说明： 管顶 不打绿 点的， 全功 率带宽 BW>300kHz; 
管 顶打绿 点的， 全功 率带宽 BW<300kHz 


图 1  — 52 


(3  ) 管 脚功能 
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功能 

反 相输入 

同 相输出 

■ 

空脚 

脚号 

3 

4 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

1  10 

3 •外 形和安 装尺寸 

4 •生 产厂 

上 海元件 五厂； 

济南半 导体实 验所； 

北 京半导 体器件 六厂。 


图  1—53 

CF747 型通用 双运算 放大器 

I  • 用途 

与通用 单个运 算放大 器的用 途相同 。 

2. 主 要参数 

(1  ) 电参数 

表 1-169 


参 数名称 

符 号单位 

测 试条件 

Rc:  +  15V 

Ke=-15V 

环 境温度 

极 

限 

最小值 

典型值 

最大值 

输入失 调电压 

KI0  (my) 

^ s  <10kQ 

‘  25  °C 

, 

1 

5 

-55-  +  125  °C 

1 

6 

输 入失调 @ 

-25°C 

20 

200 

/  io  (n  A) 

-55°C 

85 

500 

+  125  °C 

J 

7 

200 

190 


续表 1 — 169 


参 数名称 

符 号单位 

测 试条件 
v+  =  i5v 

y-  =  i5v 

环 境温度 

极  限 

最小值 

典型值 

最大值 

输入偏 置电流 

，• 

^  ir  (nA) 

^25C 

80 

500 

-55°C 

300 

1500  ‘ 

+  125  °C 

i 

30 

500 

差动输 入电阻 

RiT)  (MO) 

0.3 

2 

开环差 动电压 

増  益 

^  vd  (dB) 

及  L>2kQ 

土  10V 

+  25°C 

500  00 

200  000 

-55 〜 +  125  °C 

• 

25000 

共模输 入电压 
范  围 

^tcr  (V) 

-55 〜 +125  °C 

±12 

±13 」 

共模 抑制比 

CMRR  (dB) 

/?s<ioka 

-55 〜 +  125  °C 

70 

90 

电源 电压抑 
制  比 

PSRR  (^V/V) 

/?s<ioka 

-55 〜 +  125  °C 

30 

150 

输出电 压摆幅 

1 - 

Kopp  (V) 

/?L>iokn 

-55 〜 +  125 

±12 

±14 

/?  L>  2  kfl 

-  55-+  125  °C 

±10 

±13 

供 给电流 

/  土 （mA) 

+  25。。 

1.7 

2.8 

1  -55。。 

1 

2 

3.3 

+125  r 

1.5 

2.5 

静 态功耗 

+  25°C 

1'.  ■ 

■i  50  - 

,85 

Pn  (mW) 

-55  V 

60 

100 

+  125  °C 

45 

.  75 

(2  ) 原理图 （图 1—54) 

(  3  ) 管 脚功能 （图  1  —55) 、 (图 1—56) 、（图  1—57) 
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北京 半导体 
北京 半导体 
甘肃 秦安七 
上海 无线电 


LB312 组 装低功 耗运算 放大器 


1.  用途 

该电路 由三块 LFC4 混 合组装 组成， 用途与 FC4 相同。 

2.  主 要参数 

( 1 )  电参数 

各单 块电路 的参数 指标同 LFC4 参数。 

(2)  原理图 （图 1—58) 

(3  ) 管 脚功能 （表 1—170  ) 

3.  外 形和安 装尺寸 

采用 C 型-  28 线外壳 封装， 外形尺 寸符合 S]11G0  —  76 标准。 


4. 生产厂 


西安延 河无线 电厂。 


图  1—58 

表 1-170 


功 

能 

输  入 

电源 

调  零 

输 出偏置 

•箱  位 

r- 

1 地 
_ 1 

空 

反相 

L 同相 

正 

脚: 
号 i 

24 

r1 

(14 

! 

U 

20 

25 

15 

1 

21 

2 

_ 

1 

3 

26 

」 

16 

( 

22 

i 

1 

1 

1 

28 

! : 

17 

23 

1 

! 

18 

4 

27 

_ 

19 

5 

6 

9| 

8| 

11 

10 

7 

12 
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(二） 电压 比较器 
LFC5 电压 比较器 

1  • 用途 

电 压比较 器是用 来比较 两模拟 电平的 数值， 并确 定哪一 个大。 当其中 一个输 入端上 
的 电压超 过另一 输入端 上的电 压时， 输出 就会呈 “转换 ”状态 。该电 压 比较器 具有较 大的电 
压 增益， 较高 的比较 灵敏度 和较快 的转换 速度。 该电路 具有选 通端， 可作时 间上的 控制。 
输出 电平， 满足数 字电路 的逻辑 电压， 可 直接与 TTL， DTL 电路相 匹配。 该组件 可广泛 
应用于 A/D、 D/A 转换 器和各 种自动 控制仪 表中。 

2. 主 要参数 

( 1  ) 电参数 （表 1  — 171  ) 

(  2  ) 原理图 （图 1  —59) 

(  3  ) 管 脚功能 （表 1 ——60) 

(  4  ) 典型 接线图 （图 1  一 60) 


表 1  一  171 


参 数名称 

符  号 

测 试条件 

A 

B. 

C 

D 

E 

输入失 调电压 

vw  (mV) 

Vcc=  +12V 

^o=lV'4  V 
厂 ee=-6V 

<8 

<5 

<5 

<2 

C  2 

输入失 调电流 

1 - 

/I0  (^A) 

<5 

<3 

<3 

<  1 

<1 

基极输 入电流 

’IB  ("A) 

v  CC=  +  12  V ， 厂 EE=  -  6V 

<15 

<8 

<8 

<6 

<6 

开环电 压增益 

J  VD  (倍） 

yCc=  +12  V,KEe  -  -  6  V 

>5000 

>800a 

>8000 

>104 

>10  4 

输出 高电平 

VoH  (V) 

Krc 二  +12V，E〆-  6  V 

>3.0 

■ 

>3.0 

>3.0 

>3.0 

^3.  0 

输出 低电平 

- : - 1 

^OL  (V) 

Vcc=  +12V，Kee=  -  6  V 

<0 

<  0 

<0 

<0 

<  0 

响 应时间 

T  (ns) 

V  BJ  =  lOOmy, 〜 t  f  =  90mV 

<80 

<60 

<30 

<60 

<30 

共模 抑制比 

CMRR*  (dB) 

70 〜 80 

输 出端吸 入电流 

/  s*  (mA) 

2 〜 4 

选 通电流 

/SR*  (mA) 

♦ 

1 左右 

静态 功耗 

PD*  (mW) 

<150 

注 ※参 考指标 a 
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图  1—59  图  1—60 


3.  外 形和安 装尺寸 

TO- 5 型 14 线外壳 封装。 

4.  生产厂 

西安延 河无线 电厂。 

(三） 全波相 敏整流 放大器 
LZX1 全波相 敏整流 放大器 

1  • 用途 

LZX1 单片集 成电路 ，是 一种全 波相敏 整流放 大器。 它是以 晶体管 作为开 关元件 的全波 
相敏解 调器， 能同时 完成产 生方波 电压， 把 输入交 流信号 经全波 聱流后 变为直 流信号 ，以 
及 鉴别输 入信号 相位等 功能。 使用该 器件^ 可以 巧妙的 代替变 压器、 斩 波器和 放大器 ，使 
相敏 解调器 实现全 集成电 路化， 从而显 示了重 量轻， 体 积小， 可靠 性高， 调整 方便， 零位 
误差 夸 优点。 孩器 件可广 泛的应 用于自 动控制 系统， 模拟 系统， 热工 测量仪 器中。 根据 
用 户需要 ，也 可以作 单相调 制器、 双 相调制 器等。 

2. 主 要参数 

( 1  ) 电参数 （ 见表 1  一  173  ) 
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表 1  — 173 


参 数名称 

符  号 

测 试条件 

LZX1 

LZX1 

A 

B 

C 

最大输 入电压 (有 效值) 

^imax  (V) 

>6 

>5 

>6 

>7 

静态 功耗。 

尸  d  (mW) 

Vcc=  +15V 

^ee=-15V 

1 

/ =  2kHz 

Kt  =  2  V 

<300 

输出 零位误 差电压 

K0Z(mV) 

<40 

<25 

输出 零位误 差电压 
温 度系数 

DVOz*(My/°C) 

50 〜 200 

非 线性度 

r*  (%) 

<i 

不 对称性 

茂  *  (%) 

<1 

输出 残余交 流电压 

V s*  (mV) 

<12 

最高工 作频率 

fc*  (kHz) 

>8 

注： 有特 殊要求 者可作 Dvoz 测试。 * 为参 考参数 

(2  ) 原理图 


图  1—61 

(3) 管 脚功能 （表 1  —  174  ) 

(  4  ) 典型 接线图 （图 1-62) 
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我 1 — 174 


功 

信 

号 

参 

考 

正 

电 

负 

电 

调 

零 

补 

偿 

地」 

滤波 

输 

出 

能 

输 

入 

输 

入 

源 

源 

: 

脚号 

1 

5 

2  ! 

3 

13 

8 

6 

7 

11 

12 

4 

14 

9 

10 

⑭、 ⑨之间 可接滤 波电容 c、 改 善正负 输出对 称性。 

3.  外 形和安 装尺寸 

TO-  5 型 14 线外 壳安装 尺寸。 

4.  生产厂 

西安延 河无线 电厂。 


图  1  —62 

LB301 组 装相敏 放大器 


I. 用途 

该电路 由三块 LZX1 混 合组装 而成， 完 成信号 的解调 功能。 


2， 主 要参数 


( 1  ) 电参数 

各单 块电路 的参数 指标同 LZX1 参数， 但无调 零端， 残余电 压小于 25mV。 
(  2  ) 原理图 


图  1  一 63 
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(  3  ) 管 脚排列 


表  1-175 
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3. 外 形和安 装尺寸  、 

C 型 -28 线外壳 封装， 外 形尺于 符合电 子工业 部标准 SJ1100 — 76 要求。 

4- 生产厂 

西安延 河无线 电厂。 

(四） LB302 双 通道脉 冲宽度 调制器 

K 用途 

LB302#! 装器件 是用来 把一个 超低频 输入信 号变成 幅度一 定而宽 度随之 变化的 脉冲信 
号 ，外接 适当元 件可完 成脉冲 调宽之 功能。 该器 件应用 于测量 控制系 统中， 如陀螺 仪等。 

2. 主 要参数 
( 1 ) 电参数 

表 1—176 


参 数名称 

符  号 

测 试条件 

LB302 

A 

B 

静态 功耗 

P  D  (mW) 

<1000 

<700 

" " 

直放 最小输 出电流 

/0(mA) 

>20 

>20 

脉冲输 出幅度 

Kp-p  (V) 

>±11 

>±11 

脉冲上 升时间 

^  ri  (MS) 

<10 

<5 

脉 冲下 降时间 

t  R2  (^S) 

f 

<10 

<5 

脉宽零 位误差 

hJ  ("s) 

待 

定 
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续表 j— 176 


参 数名称 

1 

符  号 

,  ■ 

1 

测  试  条  件 

{ 

LB302 

A 

L 

B 

脉 宽零位 误差温 度系数 

Dt  (A<s/°C) 

-  40  土  5  V，  +  85  ±  5  °C 

待  定 

(2  ) 原理图 


图  1—64 

注: ① 图中虚 线表示 为外接 元件。 

② A  — 触 发器； 

B —三 角波发 生器，  • 

C  一 差分放 大器； 

D — 中间放 大器； 

(3) 管 胸功能 

表 1一!77 
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续表 彳一  177 


3.  外 形和安 装尺寸 

采用 双列直 插式金 属陶瓷 28 线全密 封外壳 封装。 外形 尺寸：  3  x  15  x  36  (mm) 。 

引线 排列： 正 对产品 名称， 标记在 左边， 由左 下角逆 时针数 1 、 2 、 3 、 …… 28。 如 
图  1  —65。 

4.  生产厂 

t  —  M r  28 打  ％  25  LM  23 二2】 20  19  18  !6 】5 

西女延 河无线 电厂。  nnnnnn nnnnnnn n 


J  B  3  02 


TroxroTcraxncroTroxraxH 

1  2  3  -1  F>  6  7  8  U  10  11  12  13  u 

图  1—65 

(五） KC 系列单 片集成 可控硅 触发器 
简  介 

可控硅 触发器 是可控 硅装置 中的一 个重要 单元。 可用 来调节 可控硅 供电装 置的控 制角. 
以改 变主电 路的工 作状态 。以 往的触 发电路 都是由 分立元 件组装 而成， 电路形 式各种 各样。 
随 着可控 硅的广 泛使用 和可控 硅传动 技术的 发展， 作为 重要基 本单元 的触发 电路的 集成化 
已经 实现。 

KC 系列 单片集 成可控 硅触发 器专用 电路， 适用 于可控 硅传动 系统， 整 流供电 装置， 
交流 无触点 幵关， 以及 交流和 直流的 调压、 调速、 调光 等范围 。可满 足各种 可控硅 在不同 
应 用范围 中触发 使用的 需要。 KC 系 列单片 集成可 控硅触 发器专 用电路 的研制 成功， 填补 
了国 内空白 。其 主要技 术指标 基本上 达到了 国际同 类产品 的先进 水平。 KC 系 列现有 13 个 
品种， 并 组成四 种触发 组件板 已被用 户产泛 采用， 以质量 稳定， 性能 可靠， 与分立 元件相 
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比 ，调 试方便 ，体 积小， 成本低 而深受 欢迎。 

本 手册仅 选用了 几种常 用的触 发器， 它 们既可 以单独 使用， 又可 以组合 成触发 组件。 
这些组 件为： 

K  C  Z  2 集 成二脉 冲触发 组件； 

KCZ  3 集成 三脉 冲触发 组件； 

KdZ  6 集 成六脉 冲触发 组件； 

KCZ 〆> 功率直 流电机 控制组 { 牛。 


KC01 可控 硅移相 触发器 


1.  用途 

KC01 可控硅 移相触 发器主 要适用 在各种 供电装 置中作 可控硅 的单路 脉冲移 相触发 。触 
发器 具有温 漂小， 移 相线性 度好， 宽脉冲 触发等 优点。 可以在 单相、 三相半 控桥式 供电装 
置 中作移 相触发 使用。 

2.  使用 条件： 环 境温度 - 10 〜 +  70°C。 

3.  主 要参数 

( 1  ) 电参数 

1) 电源 电压： 直流 +15V， -  15  V ， 允 许波动 ±5  %  (±10% 时 功能正 常）。 

2  ) 电源 电流： 正电流 <15mA， 负电流 <10mA。 

3) 同步 电压： 交流 10  V  (有效 值）。 

4  ) 移相 范围： 

①  >150。 （同 步电压 10V 时）； - 

②  >210°  (二 相同 步电压 10V 分 别输入 时）。 

5) 锯齿波 幅度： >10V  (幅 度以 锯齿波 平顶为 准）。 

(6  ) 输出 脉冲： 

①  脉冲 宽度： 100AS 〜 3.3ms  (改 变脉宽 电容达 到）。 

②  脉冲 幅度： >13  V  (输 出接 1  kO 电阻负 载）。 

③  最矢 输出 能力： 15mA  (吸 收电 流）。 

④  输出管 反压： ^cec>>18V  (测 试条件 /E 二 20M)。 

7  ) 移 相线性 误差： <±  1  %。 

8  ) 同步 输入端 反压： >15  V0 

9  ) 同步 输入端 允许最 大同步 电流：  6  mA  (有效 值）。 

(  2  ) 原理图 （图 1  —66) 

说明： 

当同步 电压送 至同步 端时， KC01 电路由 丁广、 形成锯 齿波， T7〜T9 将移 相电压 、偏 
移 电压和 锯齿波 电压综 合比较 放大， T1G 〜 T14 形 成一寧 宽度的 移相触 发脉冲 。触发 脉冲宽 
度由外 接电容 C3 决定， 加大 C3 电容 可以获 得大于 ⑼ 度的宽 脉冲。 

触 发电路 为正极 性型， 即 移相控 制电压 增加， 输出 导通角 增大。 对不同 的移相 控制电 
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压办只 要改变 权电阻 的比 例， 调节相 应的偏 移电压 t/P， 同时调 整锯齿 波斜率 电位器 
可以使 不同的 移相控 制电压 获得整 个移相 范围。 应用实 例见图 1  一 67, 各点 波形； 图 
1—68, 二相同 步电压 输入时 可按图 1— 印 连接。 


图  1  —66 


图  1—67 

4* 外 形和安 装尺寸 

C 型- 18 线或 A 型 18 线陶瓷 双列直 插式或 扁平式 封装。 
5. 生产厂 

机械工 I 部上 海电器 科学研 究所。 
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图  1  一  68  图  1  —69 

KC02 单路 双脉冲 形成器 


1  • 用途 

KC02 双 脉冲形 成器与 KC01 配套 使用， 可以形 成间隔 60 度的双 脉冲。 双 脉冲形 成器具 
有高抗 干扰特 点和脉 冲封锁 功能， 并能满 足可逆 系统的 要求。 

2.  使 用条件 

允许使 用元件 的环境 温度： -10〜  +  7(TC。 

3.  主 要参数 

( 1  ) 电参数 

1)  电源 电压， +15  V.  ±  5  %  (  ±  10  % 时功能 正常) c、 

2)  电源 电流： ^  12mA, 

3  ) 脉冲输 出极限 电流： 15mA： 

4  ) ⑤、 ⑨端输 出脉冲 幅度：  >  8  V。 

5  ) ⑥、 ⑧端输 出脉冲 幅度： >13  V。 

.  6  ) ⑤ 、⑨ 、⑥、 ⑧端输 出导通 电平： <1.5  V  (吸 收电流 15mA)。 

7) ②、 ⑫端输 入导通 电流：  <3mA。 

(  2  ) 原理图 
说明： 

KC02 是 脉冲逻 辑电路 ，它 必须与 KC01 移 相触发 器配合 使用。 T2、 T3 和 T4、 T5 输出提 
供了二 路正负 相触发 脉冲， 满 足各种 应用。 KC02 电 路的内 部原理 图见图 1  一 70。 图 1  一 71 
是用于 三相全 控桥式 可逆供 电双脉 冲触发 部分。 12 端 “封 锁”接 时， 输出无 脉冲。 
分别 控制 正组的 移相脉 冲和反 组的移 相脉冲 输出。 各点波 形见图 1  一 72。 
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o  14 


图  1  —70 


图  1  —71 


图  1—72 


4 - 外 形和安 装尺寸 

A 型 -14 线 扁平式 封装。 

5. 生产厂 

机械工 业部上 海电器 科学研 究所。 

KC05 可控 硅移相 触发器 

1. 用途 

KC05 可控 硅移相 触发器 适用于 双向可 控硅或 反并联 可控眭 线路的 交流相 位控制 。具有 
锯 齿波线 性好， 移相范 围宽， 控 制方式 简单， 易 于集中 控制， 有失交 保护， 输岀电 流大等 
优点。 是交 流调光 ，调压 的理想 电路。 KC05 电路 也适用 于作半 控或全 控桥式 线路的 相位控 
制。 
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2. 使 用条件 

环境 温度： -io〜  +  7or0 


3. 主 要参数 

U  ) 电参数 

1」 电源 电压： 直流 +15V， 允许波 f±5%  (±10% 时 功能正 常)。 

2  ) 电源 电流： <12mA。 

3  ) 同步电 >10V  (有效 值)。 

4)  同步 输入端 允许最 大同步 电流：  6  mA  (有 效值） 

5)  移相 范围： >170e  (同 步电压 30V， 同步输 入电阻 10kh)。 

6  ) 移 相输入 端偏置 电流：  O0PA 。 

7  ) 输出 脉冲： 

①  宽度： 100/^s 〜 2ms  (改 变脉宽 电容达 到）。 

②  幅度: >13  V。 

③  最 大输出 能力：  200mA  (吸收 脉冲电 流）。 

④  输出管 反压： BVCEQ>iSW  (测 试条件 :/f=100>uA> 

8  ) 锯齿 波幅度 ：  7 〜 8.5  V。 

9  ) 正负半 周脉冲 相位不 平衡： <土  3 。 

(  2  ) 原理图 


图  1  —73 

说明： 

由 TV  T2 组 成的同 步检测 电路， 当同 步电压 过零时 T&T2 截止， 从而使 T5 导通， 丁5对 
外接 的电容 充电至 8  V 左右。 同 步过零 结束时 T2 导通， T3、 T5 恢复 截止， C\ 电容由 
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T6 恒流 放电， 形成 线性下 降的锯 齿波。 锯齿波 下降的 斜率由 5 端的外 接锯齿 波斟率 电位器 
调节 。锯齿 波送至 丁8与 6 端引入 丁9 的移相 控制 电压进 行比较 放大， 经 TV  Tu 外接 及2, 
C2 微分， 在 T12 集电极 得到一 定宽度 的移相 脉冲， 脉冲宽 度由及 2、 C2 的值决 定。 脉冲经 T ⑶ 
T14 功率放 大后， 在 9 端 能够得 到输出 200mA 电流 的触发 脉冲。 丁4是 失交保 护输出 ，当 输入 
移相电 压大于 8. 5 伏与锯 齿波失 交时， T4 的同 步零点 脉冲输 出通过 2 端与 12 端的 连接在 9 
端 输出。 保证了 移相电 压与锯 齿波失 交时可 控硅仍 保持全 导通。 

KC05 电路内 部原理 图见图 1  一 73, 应用实 例见图 1  一 74, 各点波 形见图 1 —75。 对不 
同的同 步电压 KC05 电路 同步限 流电阻 Ri 的选择 按下式 计筹： 


同 步电压 

"T"" 


x  10 3  ( n ) 


对多路 集中控 制或三 相交流 调压 线路， 要求 各路、 各相输 出取得 较好一 致性， 可以将 
各块 KC05 电路 3 引出 端连在 一起来 保证各 路各相 的锯齿 波幅度 一致。 如果要 求输出 负载能 
力大于 200mA 可按图 1  一  76 功率扩 展线路 接线。 


+  15  V 


图  1  一 74 


^15 


戶 3 


4. 外 形和安 装尺寸 

C 型- 16 线陶 瓷双列 直插式 封装。 


+  24  V 

Q 


图  1—76 
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5. 生产厂 

机械工 业部上 海电气 科学研 究所。 

KC08 可 控 硅过零 触发器 


I. 用途 

KC08 可控硅 过零触 发 器能使 双向可 控硅的 开关过 程在电 源电压 为零或 负载电 流为零 
的瞬 间进行 触发。 负载 电流的 瞬态浪 涌和射 频干扰 最小， 可控 桂的使 用寿命 也可以 
提高。 KC08 电路 可用来 对恒温 箱的温 度控制 ，单 相和三 相交流 电机和 电器的 无触点 开关， 
交流灯 光闪烁 器等作 为零触 发用。 元 件内部 有自生 直流稳 压电源 ，可 直接接 交流电 网电压 
使用。 KC08 电 路具有 零电压 触发， 输出电 流大等 特点。 

2 •使 用条件 

允许使 用元件 的环境 温度： - W 〜 +  70°C 。 

3 •丰 要参数 

(  !  ) 电参数 

1  ) 电源 电压： 

^ 生直 流电 源电压 +  12 〜 +  14  V: 

外镑 直流电 源电压 m 〜 1SV。 

2  ) 电 源电流 •.  <12mA。 

3  ) 自 生电压 电源输 入端最 大峰值 电流：  8  mA。 

4  ) 零检 测器输 入端最 大峰值 电流：  8  mA。 

5  ) 输出 脉冲: 

最 大输出 能力:  50mA  (脉 冲宽度 400PS 以内） ，可 扩展； 

输出 幅度： <13  V;  • 

输出 管反压 £  ^ceo>18  V  (测 试条件 /E=  100//A)。 

6  ) 输 入控制 电压灵 敏度： 100mA、 300mA、 500mA。 

7  ) 零 电流检 测输出 幅度:  >8  V。 

(2  ) 原理图 

说明： 

KC08 电 路在零 电压应 用时， 同步电 压通过 2 加到 1 和 14 端 之间， ^^进 行过零 检测。 
T2~TsM 成 的差分 比较器 的一端 （4 端） 接基准 电压， 当来自 传感器 （2 端） 的电 压小于 
基准电 压时， T7、 T8 组成的 输出级 在同步 电源过 零点发 出触发 脉冲。 当 2 端 的电压 大于基 
准电 压时， 输出级 截止没 有触发 脉冲。 如果 零电流 触发应 用时， 同步 电压取 自可控 硅的阳 
极通过 检测可 控硅的 工作情 况来进 行零电 _ 触发。 当负 载电流 为零时 (可 控硅关 闭）， 同步电 
源通过 负载、 及2 加到 9 和 14 端进 行过零 检测由 10 端输 出送至 13 端。 当来自 传感器 （2 端） 
的电压 小于基 准电压 （4 端） 时， 输 出触发 脉冲。 当来 自传感 器的电 压大于 基准电 压时输 
出 无触发 脉冲。 KC 08 电路内 部原理 图见图 1  一 77, 应用实 例见图 1  一 78, 各级波 形见图 
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1  一 79。 同 步电阻 及2 选择 按下式 计算: 


X1Q3  (Q) 

5  .  E 

图 1—78 中的 传感元 件可以 是热敏 电阻、 控 制元件 或开关 信号， 开 启信号 电压为 1， 

关 闭信号 电压为 1+  1， 热 敏电阻 必须是 负温度 系数。 功 率扩展 可按图 1  一 80 线 路接。 

2 


4. 外 形和安 装尺寸 
C 型- 14 线陶 瓷双列 直插式 封装。 
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5. 生产厂 

机械工 业部上 海电气 科学研 究所。 

图  1  — 80 

KC11 可控 硅移相 触发器 

1.  用途 

KC11 可控硅 移相触 发器是 KC01 的改 进型， 适用在 各种供 电装置 中作可 控硅的 单路脉 
冲移相 触发。 触 发器具 有线路 简单， 移相线 性度好 ，抗 干扰性 能好， 移相范 围宽， 能 宽脉冲 
触发等 优点。 可以在 单相、 三 相半控 桥式供 电装置 中作移 相触发 使用。 

2.  使 用条件 

允许使 用元件 的环境 温度: _10〜  +  70°C。 

3.  主 要参数 

( 1 ) 电参数 

1)  电源 电压： 直流 +15V， -15V， 允许 波动： ±5%  (±10 % 时 功能正 常）。 

2)  电濾 电流； 正电流 <15mA。 

3)  同步 电压： 任 意值。 

4)  移相 范围： >170°。 

5)  锯齿波 幅度： >10  V  (幅 度以 锯齿波 平顶为 准)。 

6)  输出 脉冲： 

宽度: 100//s〜3.3ms  (改 变脉宽 电容达 到）； 

幅度 >13V  (输 出接 lka 电阻负 载）； 

最 大输出 能力： 15mA  (吸 收电 流）； 

输出管 反压： BFceo>18V  (测 试条件 4 二 20/^) 。 

7)  移 相线性 误差： <土  1  %。 

8)  同步 输入端 允许最 大同步 电流：  6  mA  (有效 值)。 

(2  ) 原理图 

说明： 

当同步 电压送 至同步 端时， KC11 电路由 Ti〜T2 完 成同步 检测， T3〜T5 形成锯 齿波。 

移 相控制 电压、 锯齿波 电压、 偏移 电压综 合后经 T6 进行电 流比较 放大， T7〜T9 形成 一定宽 
度的移 相触发 脉冲， 触发 脉冲宽 度由外 接电容 C3 决定， 加大 C3 电容 可获 得大于 60 度 的宽脉 
冲。 KC11 电 路的内 部原理 图见图 1—81。 

触 发电路 为正极 性型， 即 移相控 制电压 增加， 输 出导通 愈大。 对 不同的 移相控 制电压 
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图  1—81 

ry 只 要改变 权电阻 心心 的比 例， 调节相 应的偏 移电压 "P, 同时调 整锯齿 波斜率 电位器 
RW! 可以 使不同 的移相 控制电 压获得 整个移 相范围 。 应用实 例见图 1—82、 1-83, 各点 
波 形见图 1— S4。 KC11 电 路同步 方式是 电流型 输入。 同步电 压大于 10  V 时需 串入限 流电阻 


尺 3, 限 流电阻 尺3 按下式 计算： 

^3 - 


4. 外 形和安 装尺寸 

C 型一  18 陶瓷 双列直 插式和 C 型- 14 陶瓷双 列直插 式封装 


5. 生产厂 

机械工 业部上 海电器 科学研 究所。 
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KC09 可控 硅移相 触发器 


1.  用途 

KC09 是 KC04 电路的 改进型 ，可 以与 KC04 电 路互换 使用。 由于电 路内部 采用了 反向 
阻断 四极硅 晶闸管 r 作脉冲 记忆， 提 高了抗 干扰能 力和触 发脉冲 的前沿 陡度， 脉冲的 宽度也 
有较大 的调节 范围。 KC09 电路同 样适用 于单相 、三 相全 控桥式 供电装 置中作 可控硅 的双路 
脉 冲移相 触发。 KC 09 电 路两端 相位差 180° 的移相 脉冲可 以方便 地构成 全控桥 式触发 线路， 
该 电路具 有输出 负载能 力大， 移相性 能好， 正 负半周 脉冲相 位均衡 性好， 移相 范围宽 ，对 
同步 电压要 求小， 有 脉冲列 调制输 入端等 功能与 特点。 

2。  使 用条件 

允许使 用元件 的环境 温度： — W 〜 +  70X% 

主 要参数 
( 1 ) 电参数 

1) 电源电 压： 直流 +  15  V，- 15  V 允 许波动 ±  5  %  (±  10% 时 功能正 常）。 

2  ) 电源 电流： 正电流 <15mA, 负电流 <gmAo 

3  ) 同步 电压： 任 意值。 

4  ) 同 步输入 端允许 最大同 步电流 s  6  mA  (有效 值)。 

5  ) 移相 范围： >170°  (同 步电压 30V, 同步输 入电阻 15kfi)。 
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6) 锯齿波 幅度： >10V  (幅 度以 餹齿波 平顶为 准）。 

7  ) 输出 脉冲： 

宽度: 100烨 〜 2ms  (改 变阻容 元件达 到）； 

幅度： >13V; 

最 大输出 能力： 】00mA  (输出 脉冲电 流）； 

输出管 反压： 馬0>18  V  (测 试条件 4  =  100M)o 

8  ) 正 负半周 脉冲移 相位不 均衡： <土3。。 

(2  ) 原理图 


11  12 


说明： 

KC09 电 路的内 部原理 图见图 1—85, 应用实 例见图 1—86。 由 Ti〜T3 对同步 电压进 
行 检测， 在同 步电压 过零点 Tu  T2、 T3、 均 截止， 从而使 T4 导通， T4 使积 分电容 放电。 
过零结 束后， T4 恢复 截止， Ci 接在 T7 的基极 、组成 密勒积 分器， 形成 线性增 大的锯 齿波。 
据齿 波的斜 率决定 于由灭 6、 WRi 流出的 充电电 流和积 分电容 ('的 数值。 T8 是 比较放 大管， 
锯 齿波和 移相控 制电压 K， 偏移 电压％ ，分 别通过 串联电 阻加到 T8 的基极 作电流 比较。 Th 是 
反 向阻断 四极硅 晶闸管 ，当 T8 基极电 流小于 零时， T8 截止， Th 也 截止。 由于 11 端外 接电容 
C2 上储存 有电荷 ，T9 集电极 高电位 。锯齿 波上升 高到某 一瞬时 ，T8 基流 大于零 ，使 T8 导通， 
由于 T8 导通使 Th 反 向阻断 四极硅 晶闸管 通导， Th —旦 被触发 就能保 持导逋 状态。 Th 的导 
通使 丁9也 导通， C2 通过 T9 放电， 由于 C2 微分作 用在 T8 导通的 前沿形 成了一 定宽度 的输出 
脉冲。 在 同步电 压过零 时由于 丁4的 导通使 T5、 T19、 T6 在过 零瞬 间导通 一下， T6 导通时 
阳极控 制极 加上高 电位使 Th 四极硅 晶闸管 截止， 从而 丁9也 截止， 同 时由于 T19 导通 
对 C2 充电， 使 11 建立 高电位 准备下 半周输 出脉冲 。 Tlc 〜 Tl8 是功 放级。 分别 对正、 负半周 
的 脉冲进 行功率 放大， 使二 个输出 端都有 lOOmA 的输出 能力。 13,  14 端提供 脉冲列 
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调制和 脉冲封 锁的控 制端。 各点波 形如图 1  一 87 所示。 KC09 电路的 同步电 压为任 意值， 
同步串 联电阻 /?4 选择 按下式 计算： 


( n ) 


对 不同的 移相控 制电压 只要改 变权电 阻尺1、 穴 2, 的 比例， 调节 相应的 偏移电 压％， 同时 
调 整锯齿 波斜率 电位器 RWi ，可以 使不同 的移相 控制电 压获得 整个移 相范围 。触 发器 极性为 


正， 即移 相电压 增加， 导通角 愈大。 


4.  外 形和安 装尺寸 

C  -  16 脚陶 瓷双列 直插式 封装。 

5.  生产厂 

机械工 业部上 海电器 科学研 究所。 


KC42 脉冲 列调制 形成器 

1  •用途 

KC42 脉冲列 调制形 成器主 要适用 于作可 控硅 三相桥 式全控 整流电 路的脉 冲列调 制源。 
同样 也适用 于三相 半控、 单相 全控、 单相半 控线路 中作脉 冲列调 制源。 电路 具有脉 冲占空 
比可调 性好， 频率 调节范 围宽， 触 发脉冲 上升沿 可与调 制信号 同步等 优点。 KC42 电 路也可 
作为可 控制的 方波发 生器用 于其他 电子线 路中。 
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2. 使 用条件 

允许使 用元件 的环境 温度： - 10 〜 +70°C。 

3； 主 要参数 

( 1  ) 电参数 

1) 电源 电压： 直流 +15V， 允 许波动 ±5%  (±10% 时 功能正 常）。 
2  ) 电源 电流：  <20mA。 

3) 输入端 二极管 反压：  >30V。 

4  ) 输入 端正向 电流：  <201乂 

5  ) 输 出脉冲 

幅度： >13  V; 

最 大输出 能力： <12mA。 

6) 调 制脉冲 频率：  5 〜 10kHz  (通 过调 节外接 达 到）。 

(  2  ) 原理图 


14 


KC42 电路内 部原理 图见图 1  一 88, 应用寒 例见图 1  一 89。 以三相 全控桥 式电路 为例， 
来 自三块 触发器 （KC04 或 KC69)  13 端的触 发脉冲 信号分 别送入 KC42 电路的 2、 4、 12 
端， 由 T2、 T3 进行 节点 逻辑或 组合。 T5、 T6、 丁8组 成一个 环形振 荡器， 由丁4 的集电 
极 来控制 环形振 荡器的 起振和 停振。 当没有 输入脉 冲时， T4 导通 ，振荡 器停振 。反之 T4 截止， 
振荡器 起振。 丁6 集电 极输 出是一 系列与 来自三 相六个 触发脉 冲的前 沿同步 间隙为 60  ° 的脉 
冲 。经 T7 倒相 放大， 分别输 入三块 触发器 （KC04 或 KC09) 的 14 端。 此时从 KC04 或 KC09 电路 
的 1 和 15 端输 岀的是 调制后 的脉冲 列触发 脉冲。 调制脉 冲的频 率由外 接电容 <^2和/^、 尺2 
决定公 式是. 

/-— ^―  ? 其中 7^=  0.  693/^  C2，  T2=0.mC2  ^ 

T  一丁2  ^1+  ^2 
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式中： 

f — 频率； 

——导 通半周 和截止 半周的 时间。 

改变及 〗， 穴 2 比例 可以得 到满意 的调制 脉冲占 空比。 各点波 形见图 1  一 90, 如将 KC42 
电路 用于单 相整流 电路中 ，则 2 、 4 、 12、 三个 输入端 只需用 一个， 其他 二个接 低电位 

(  0  V)。 

4.  外 形和安 装尺寸 

B  -14 脚陶 瓷双列 直插式 封装。 

5.  生产厂 

机械工 业部上 海电器 科学研 究所。 


图  1  —89  图  1  —90 


KC41 六路 双脉冲 形成器 

I •用途 

KC41 六路 双脉冲 形成器 是三相 全控桥 式触发 线路中 必备的 电路， 具有双 脉冲形 成和电 
子开 关控制 封锁双 脉冲， 形成二 种电路 。使用 2 块有电 子开关 控制的 KC41 电路 能组成 逻辑控 
制 ，适用 于正反 组可逆 系统。 

2. 使 用条件 

允许使 用元件 的环境 温度： - 10 〜 +  70°C。 
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3. 主 要参数 

( 1  ) 电参数 

1  ) 电源 电压： 直流 +15V， 允 许波动 ±  5  %  (±10% 时 功能正 常)。 

2  ) 电源 电流：  <20mA。 

3  ) 输出 脉冲： 

最 大输出 能力：  20mA  (流出 脉冲电 流）； 

幅度： >13  V  (KC41B 无此参 数)。 

4)  输入端 二极管 反压：  >30  V。 

5)  控制 端正向 电流：  <3mA  (&C41B 无此参 数)。 

(  2  ) 原理图 


图  1  —91 


说明： 

KC 41 电 路是脉 冲逻辑 电路。 当把移 相触发 器的触 发脉冲 输入到 KC41C 电路的 1 〜 6 
端时， 由 输入二 极管完 成了补 脉冲， 再由 1\〜丁6 电 流放大 分六路 输出。 补 脉冲按+A—- 
C，—C— +  B， +B— -A， -  A  — +  C,  +C--B  ,  -  B  —  +  A  顺 序排列 组合。 T7 
是电子 开关， 当控制 7 端 接逻辑  “0”  电平时 T7 截止， 各 路有输 出触发 脉冲。 当控制 7 端接 
逻辑 “1” 电平 （+15V) 时， 丁7 导通， 各 路无输 出触发 脉冲。 KC41C 内 部原理 图见图 
1  一 9hKC41 电 路另一 种型式 KC41B 的 电路内 部原理 图见图 1  一 92 ， 电路只 具有双 脉冲形 
成功能 ，没 有电 子开关 控制封 锁功能 :KC41C 和 KC41B 电 路应用 实例分 别见图 1  一 93 和图 
1-94, 各点 波形分 别见图 1  一 95 和图 1  一 96。 图中， 输出端 如果接 3DK4 作功 率放大 ，可 
得到 800mA 的 触发脉 冲电流 。使用 2 块 KC41C 电路， 相应的 输入端 并联， 二 个控制 端分别 
作为 正反组 控制输 入端， 输出接 12 个 功率放 大管。 这样 就可组 成一个 12 脉冲 正反组 控制可 
逆 系统， 控制 端逻辑  “0”  电平 有效。 
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相 位关系 


图  1—94 
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4.  外 形和安 装尺寸 

C  -型 16 脚陶 瓷双列 直插式 封装。 

5.  生产厂 

机械工 业部上 海电器 科学研 究所。 
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(六） 集成稳 压电源 


三端固 定正压 稳压器 （W78L00、 W78M00、 W7800) 


1. 用途 

可直接 用于各 种电子 设备做 电压稳 定器， 不需任 何外接 元件。 虽 然按固 定电压 设计， 
它也可 以用外 接分压 元件改 变输出 电压。 由于内 部设置 了过流 保护、 芯片过 热保护 及调整 
管安 全工作 区保护 电路， 所以 电路使 用安全 可靠。 *  。 


2  • 使 用条件 

最大 工作结 温范围 -  40 〜 +  125  °C 
10W 以上者 需加足 够的散 热板。 

3  • 主 要参数 （见表 1—178  ) 


4. 外 形和安 装尺寸 

W78M00  部标 F  -  1 型 

W7800  部标 F-2 型， S-7 型 

W78L00  部标  B  -  3D 型 

管 脚功能 :1  一输 入端； 

2  —输 出端； 

3  — 公 共端。 


5. 生产厂 

北京半 导体器 件五厂 
南 通晶体 管厂； 
西安延 河无线 电厂； 
江苏扬 州晶体 管厂。 
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—  178 


参 数名称 

符  号 

测 试条件 

W78L05 

W78L06 

W78L09 

A 

B 

C 

A 

|B 

C 

A 

B 

C 

输 入电压 

Vi  (V) 

10 

11 

14 

输出电 压偏差 

*  ‘ 

T }  =  25  r 

10 

5 

5 

10 

5  1 

5 

10  ! 

5 

5 

电匯 调整率 

■  . 

S  y  (mV) 

(A  ^o)  (mV) 

~  25  C  '  j 

^0=  40mA 

150  50  10 

VY=  8  ~12V 

150  50  10 

V}=  9 〜 13V 

175  75  12 

Fj-  12 〜 18V 

Tj  =  25°C 

I  o=  100mA 

200  80  18 

7 〜 20V 

200  80  18 

Vi=  S  ~21  V 

210  80  20 

11.5-24V 

电流 调整率 

&  (mV)  i 

(△  K0)  (mV  ) 

lmA</o<40mA 

35 

•  1 

18 

5 

40 

18 

5 

50 

22 

10 

lmA</o<i00mA 

70 

40 

20 

80 

50 

30 

100 

55 

35 

时  漂 

mV/ 

厶  K°(1000h) 

20 

25 

29 

静 态电流 

/d  (mA) 

T,=25°C  i 

Tj  =  125°C  J 

<10 

<9.5 

: CIO 

<9.5 

<10 

<9.5 

纹波 抑制比 

• 

$  r  (dB ) 

J=  120  Hz 

45 

50 

55 

45 

50 

55 

45 

50 

55 

最大输 入卑压 

Uv) 

35 

35 

35 

最 1、 输 入电压 

hmin(v) 

7 

8 

11 

1  ^ 

最大镩 出电流 

"(mA) 

100 

100 

100 

峰值输 出电流 

7 scp(m  A) 

,200 

200 

200 

j ~ 

使 用结温 

T.  (X) 

mi 

-  40 〜 +  125 

-  40 〜 +  125 

-  40 〜 +  125 

储 存温度 

T  CC) 

-  65  ~  +  150 

-65 〜 +  150 

• 

-65 〜 +  150 

功  耗 

Pcm  (mW) 

■bh 

700 
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续表 卜 178 


参 数名称 

符  号 

测试 条件- 

|  W78L12 

W78L15 

_ 1 

W78LI8 

W78L24 

A 

B  l 

C 

A 

!  b 

C 

A 

B 

I 

c  : 

A 

B 

C 

输 入电压 

vx  (V) 

19 

23 

26 

33 

输出 电 压偏差 

A  厂 o  (%  ) 

T  ;  =25V 

10 

! 

1  5 

! 

1  5 

i 

10] 

M 

_  _  i 

' 

1  5 

[ 

10 

5 

5 

10  1 

5 

5 

■M 

电 压 调整率 

S  v  (mV) 

(厶厂 o)  (mV) 

7V  25  °C 
/o=40  m 

200  100  40 

y{=  16  ~  22  V 

250  120  45 

F 产 20 〜 26V 

280  17  0  50 

Vi  =  22  -  28V 

300  200  60 

厂尸 28 〜 34V 

T.  =  25°C 
/0=  iOOmA 

250  120  50 

V  x=  14  .5 〜 27V 

300  130  50 

Vi=  18-30V 

330  180  55 

Fi  =  20.7 〜 33V 

350  210  65 

K  j  =  27  ^  38V 

电流 调整率 

(•Si  (mV) 

A  Vo  (mV) 

pLmA</o<40mA 

60 

30 

15 

80 

40 

20 

95 

50 

25 

110 

65 

lm  A</0<lOOm  A 

80 

40 

175 

90 

200 

125 

50 

200 

14  0 

55， 

0-4*  'iW 

A  V0(  mV/ 

纹波 抑制比 
最大输 入电压 
最小输 入电压 
最大输 出电流 
峰值输 出电流 


|n^H?S^^9 


试与 

类男 

JS 

JS 

c 

c 

JS 

c 


续表 1—17  8 


1 

参 数名称 

符  号 

测 试条件 

W78M05 

•  W78M06 

W78M09 

试验 

类别 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

'  A 

_ 

B 

s  C 

输 入电压 

yx  (v) 

— 

10 

11 

14 

输出电 压偏差 

(%) 

I Q  -  300mA 

10 

5 

i 

丄」 

10 

5 

5 

10 

5 

5 

JS 

电 S 调整率 

! 

^  v(A^ro) 

(mV  ) 

/0  =  250mA 

100  50  25 

8 〜 12.5V 

120  60  30 

KI=  9 〜 18V 

160  80  40 

VI  =  12^20V 

JS 

/o  =  500m  A 

2(T0  100  50 

V'=  7 〜 25V 

240  120  60  ^ 

Kt=  «  -25V  . 

320  160  80 

Vi  =11 -25  V 

L  . .  」 

c 

电流 调整率 

5m  A<,o<500ni  A 

350 

150 

80 

350 

150 

80 

350 

150 

80 

JS 

纹波 抑制比 

Sr  (dB) 

f:  120Hz ， 

/  o  =  200  mA 

45 

50 

55 

45 

50 

55 

45 

50  , 

55  _ 

JS 

静态电 流变化 

A/d  (mA) , 

/0=  5 〜 500  m  A 

1 

0.8  ' 

0.5 

1 

0.8 

0.5 

1 

0,8 

0.5 

c 

静态工 作电流 

'  1 

/  d  (mA) 

/  o  =  200  m  A 

「 

12 

12  ! 

8 

12  1 

12  | 

8 

12 

12 

8 

JS 

最大输 入电压 

^imax  (V) 

「 

35 

35 

35 

JS 

最小输 入电珥 

(V) 

7 

8 

. 11 

JS 

最大输 出电流 

/  o  ro  纛  X  (A  ) 

0.5 

0.5 

0.5 

JS 

峰值输 出电流 

/ scp  (A ) 

10ms  内 

1.5 

1.5 

1.5 

c 

输出噪 声电压 

厂  N  (/^V) 

f=  10H  z  -  lOOkH  z 

40 

50 

60 

c 

输出电 压温漂 

ST(mV/r> 

-1.1 

- 1.1 

- 1 

c 

输 出阻抗 

尺 o 、mq) 

/ =lkHz 

15 

15 

15 

c 

储 存温度 

r  (mV"c) 

-  65  ~  +  150  - 

功  耗 

PCM  (W) 

!  10  (加散 热片） 
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续表 1-178 


参 数名称 

符 号 

测 试条件 

W78M12 

W78M15 

1  W78M24 

试 验 

类别 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

输 入电压 

^KV) 

19 

23 

2n 

33 

输出电 压偏差 

AF0(%) 

I  o 二 300mA 

10 

1  _ 
1/ 

5 

10 

5 

5 

5 

5 

10 

5 

1 

5 

JS 

电压 调整率 

1 0=  25  0mA 

240  120  60 

Vi=  16 〜 22V 

300  150  75 

^,  =  20~26V 

360  180  90 

Vr-  22 〜 28V 

480  24  0  120 

V{  =  30-36V 

JS 

(mV) 

I  q  =  50  O^i  A 

480  240  120 

匕 二  14  .5 〜 30  V 

600  300  150 

yj=  17  .5 〜 30V 

720  360  150 

Ki  =  20.5 〜 30V 

960  480  24  0 

^二 27 〜 36V 

c 

电流 调整率 
_ _ 1 

Sr(AK0)(mV) 

5  mA</  0<5OOmA 

400 

200 

100 

500 

250 

120 

600 

300 

120 

BOO 

350 

200 

JS 

纹波 抑制比 ! 

5R(dB) "" 

f  二  120Hz, 

I  0=  200m  A 

45 

50 

55 

45 

50 

55 

45 

50 

^ _ 

1  55 

45 

50 

55 

JS 

静态电 流变化 

5/d(m  A) 

/  0-  5 〜 50  0mA 

i 

0.8 

0.5 

1 

0.8 

0.5 

1  i 

0.8 

0.5 

1 

0.8 

0.5 

c 

静态工 作电流 

/  d  (m  A) 

I  0=  200 m A 

12 

. 12 

8 

i  12 

12 

8 

12| 

12 

8 

12 

12 

!  8 

L 

JS 

最大输 入电压 

^l.axCV) 

— 

35 

35 

35 

40 

JS 

最小输 入电压 

hmin  (V) 

— 

14 

17.6 

20.7 

27 

JS 

最^输 出电流 

’  Oma  x  (  A  ) 

- 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

「 

JS 

峰值输 岀电流 

, scp  (  A) 

10m  S 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

JS 

输 出噪声 电压 

h  (W) 

/  二  10Hz  〜 10C»kHz 

75 

90 

110 

170 

. 

c 

输出电 压温漂 

5r(mV75C) 

- 

- 1 

- 1 

- 1 

I 

c 

输 出阻抗 

Rq  (MO) 

f=  1kHz 

16 

17 

20 

25 

c 

储 存温度 

T  CC) 

-  65 〜 +  l5o 

功  耗 

^cm  (Wj 

10 《加散 热片) 
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续表丨  一  178 


输出噪 声电压 

(mV) 

f:  10Hz  〜 100kHz 

40 

50 

60  ' 

输 出阻抗 

1 

R0  (MH) 

/  二  1  kHz 

. 

17  , 

17 

17 

最大输 入电压 

17  ima〆  V ) 

35 

35  ' 

35 

最小输 入电压 

^linin  (  V  ) 

7 

8 

11 

.. 

最大输 出电流 

’  Omax  (  ) 

•1.5 

1.5 

1.5 

峰值输 出电流 

’  SCP  (  ■'  ) 

3.5 

3.5 

3.5 

输出 电压 温漂. 

5r(mV/nC) : 

/  o=  5  rn  A 

T  -  55 〜 15(TC 

- 1.1 

-  0.8  . 

- i 

耗 散功率 /Vm  S  -  7 型 10mW  (加 散热 器）； F  -  2 型 20  mW  (加 散热器 


三端固 定负压 稳压器 （W79L00、 W79MQ0、 W7900) 

用途 

该系列 稳压器 是一种 有广泛 用途的 三端稳 压器， 可 直接用 于各种 电子设 备做负 电压稳 
压器 ，常与 7800 系列组 成正、 负稳 压器。 内部 也设置 了过流 保护、 芯 片过热 保护及 调整管 
安 全工作 区保护 电路， 其 电路使 用安全 可靠。 

2.  使 用条件 

工 作结温 范围： -  40 〜 +  125 1：。 

3.  主 要参数 （见表 1  — 179  ) 

4* 外 形和安 装尺寸 

W79L00  部标  B  -  3  D 型 

W79M00  部标 F  -  1 型 

W7900  部标 F  -  2 型  S  -  7 型 

管脚 功能：  1  —公 共端；  2  —输 出端；  3  一输 入端。 

5. 生产厂 

北 京半导 体器件 五厂； 

南 通晶体 管厂； 

西安延 河无线 电厂。 
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续表 1  一 179 


参 数名称 

符  号 

W 试条件 

W79L12 

W79L15 

W79L18 

W79L24 

■ 

试类 

验别 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

输 入电压 

- J 

V  \  (V) 

_ | 

-19 

-23 

-26 

-33 

输出电 压偏差 

A^o (%) 

T  .=25°C 

10 

5 

5 

10 

5 

. ! 

5 

10 

5 、 

5 

10 

! 

.  5 

_51 

JS 

1 

电压 调整率 

(A〆 o) 

(mV) 

r  j  =  25  °c 

/  o-  40rn  A 

200 

100 

- 

250 

120 

45 

一 

280 

170 

50 

300 

200 

60 

JS 

：' 

^  i  =  -  1 6 〜 -  22 

(v  ) 

Kl  =  — 2?V)-26 

[  n 

=  -22 〜一  28 
( V) 

^ i  ―  一  28 〜一  33 
(V) 

r  j  =  25  °c 

I  0=  100mA 

250 

120 

50 

300 

130 

50 

330 

180 

55 

330 

210 

65 

c 

^ \~  —14.  5 〜 -27 
(v  ) 

V\^  -18 〜 -  30 
(v  ) 

~  -20.7  —  33 
(v  ) 

Vi=  ~  27 一  38 
(v) 

时  漂 

沙 o 

CmV/lOOOh) 

48 

: 一 

72 

96 

c 

静 态电流 

/d  (mA) 

r  j  =  25  V 

7V125°C 

<u 

<  10.5 

；<11 

. 

<  10.5 

<11 

<  10.5 

<11 

<  10.5 

c 

纹波 抑制比 

SR  (dB) 

f=  120Hz 

45 

50 

55 

50 

55 

45 

50  . 

55 

45 

50 

JS 

最大输 入电压 

h 嘛 (V) 

-35 

-  35 

-35 

-  40 

c 

最小输 入电压 

^imin  (V) 

— 

-14.5 

- 17.5 

-  20.7 

-27 

c 

最大输 出电流 

^  Omax  (mA) 

— 

100 

100 

100 

100 

JS 

峰值输 出电流 

/scp  (mA) 

200 

|  200 

200 

200 

c 

使 用结温 

Ti  CC) 

〖  — 

-  40 〜 +  125 

•  c 

储 存温度 

T  (°C) 

-65 〜 +  150 

c 

功  耗 

pcm  (mW) 

700  ^ 
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续表 1-179 


参 数名称 

符  号 

测 试条件 

W79M05 

|  W79MO6 

W79M09 

试 验 

类  别 

A 

B  1 

1  ° 

A 

B 

C 

A  S 

B 

C 

输 入电压 

(V) 

-10 

- 11 

-14 

输出电 压偏差 

(%) 

r  j  =  25°c 

rr 

5 

!  5 

10 

5 

5 

10 

5 

5 

JS 

电压 调整率 

Sv  (△「{>) 

(mV) 

I  0=  250mA 

100 

50 

25 

120 

60  , 

30 

160  , 

80 

40 

JS 

匕 = -  8  —  12  V 

\Vi=  -  9  -  -18V 

/  o=  500 rn  A 

200 

100 

50 

240 

- 

120 

60 

320 

160 

80 

C 

=  -  7 〜 -  25V 

^  卜— 25V] 

=  -  11  〜 -25V 

C 

电流 调整率 

S  (^0)  (mV) 

5mA</o<500A 

350 

150 

80 

350 

150 

80 

350 

150 

|8。 

JS 

纹波 抑制比 

SR  (dB) 

f  —  120Hz,/  o=  0*  2  A 

45 

50 

55 

45 

! 

50 

55  1 

45 

50 

55. 

JS 

静态电 流变化 

△/  d  (m  A) 

/  ()=5  m  A  〜 0.5  mA 

1 

0.8 

0.5 

l 

0.8 

0.5 

1 

0.8 

c 

静态工 作^ 

I  a  (niA) 

f  o;  0.2A 

12 

12 

8 

12 

12 

8 

12 

12 

8 

JS 

最大输 入电压 

Vlmax  (V) 

-35 

-35 

-  35 

JS 

最小输 入电压 

「lmin  (V) 

. 

-  7 

-  8 

- 11 

最大输 出电流 

’  omax  (A) 

0.5 

0.5 

0.5 

JS 

输出噪 声电压 

(/^V) 

rA-25°C 

10Hz</<l00Hz 

75 

180 

250 

输出电 压温漂 

5r(mV/  -C) 

-  0.4 

-  0.4 

-0.4 

c 

输 出阻抗 

_) 

/  =  1  kHz 

15 

15 

15 

c 

峰值输 出电流 

’  scp  (A) 

' 

T  ；  -25°C 

i  * 

1.5 

1.5 

1.5 

c 

储 存温度 

T  CC) 

-  40 〜  ”50  ‘ 

功  耗 

10  (加散 热片） 
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续表 1  一  179 


参 数名称 

符  号 

loom 

1 

B 

1 

B 

B 

■ 

■ 

B 

B 

■ 

國 

i 

输 入电压 

V\  (V) 

wBi 

输出电 压偏差 

i 

■ 

■ 

10 

■ 

B 

B 

5 

r 

5 

D 

电压 调整率 

(A^o)  | 

(mV) 

I  0=  250mA 

- i 

480  240  120 

Vi  = 

-  30  -  -  36V 

JS 

/0=  500mA 

1 

电淹 调整率 

\ (厶  Ko)(mV) 

5mA</o<500mA 

120 

1 

m 

■ 

m 

纹波 抑制比 

(dB) 

1 

WSL 

■ 

■ 

m 

B 

H 

B 

so 

■ 

1 

絲棚 变化 

A/ a  (mA) 

B 

0.5 

■ 

0.8 

0.5 

i 

0.8 

0.5 

i 

0.8 

M 

1 

静态工 作电流 

mam 

1 

■ 

12 

8 

12 

12 

8 

12 

B 

JS 

1 

最大 输入峨 

^w«x(V) 

-35 

-35 

-35 

-40 

JS 

最小输 入电压 

rimin  (  V  ) 

• 

•*  i 

i 

! 

-14 

-17 

-20 

-27 

, 

最大输 出电流 

1  oroax  (  A  ) 

-  I 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

JS 

输出嗓 声电压 

(芦  V) 

7，a=251C 

10Hz</<100Hz) 

400 

400 

500 

600 

檐出电 压温瀑 

5r(mV/t  ) 

• 

-0.8 

-1.0 

- 1.0 

*-1.0 

c 

输 出阻抗 

Ro  (Mfl) 

/=  1kHz 

16 

17 

20 

25 

c 

峰值输 出电流 

’  scp  (  A) 

r  j  -25r 

1.5 

1:5 

1.5 

1.5 

c 

储 存温度 

T  (1C) 

-  40~  +  150 

功  耗 

?CM  (W) 

10  (加散 热板）  ^  " 
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续表 1~179 


参 数名称 

符  号 

瀏 试条件 

W7905 

W7906 

W7909 

试验 

类别 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

输 入电压 

Vi  (V) 

- 10 

-11 

_  14 

输逛电 匪偏差 

A^o  (%> 

/  0=  1  A 

10 

5 

10 

5 

— 

5  . 

10 

5 

5  一 

JS 

电座 调整率 

Sv(A  厂 o) 

(mV) 

I  0=  500w*A  - 

100  50  25 

^!  =  -  B  〜 '[2  V 

120  60  30 

-9 -  -  18V 

16  0  80  40 

Vi=  ~  12 〜 _20V 

JS 

/  o=  ^  ^ 

200  100  50 

V  \  —  ^  7 〜  -  25  Y 

240  12  0  80 
^j=  ~  8 〜 -25V 

320  16  0  80 
Vx^  -  i 卜 -25V 

电流 调整率 

5,(A^oKmV) 

/  o=20  mA  〜 1.5  A 

400 

100 

400 

100 

400 

200 

100 

JS 

纹波 抑制比 

5r  (dB) 

f=mm 
i0«  500O1A 

60 

62 

秘 

54 

V 

62 

52 

.  55 

60 

IS 

静态工 作电流 

I d  (mA) 

/  0=  1  A 

12 

12 

8 

12 

12 

8 

12 

8 

IS 

静态电 流变化 

△/d  (mA) 

/  0=  20mA  ^  1  A 

1 

0.8 

0q  5 

1 

0o8 

0. 5 

' 1 

0,8 

0.5 

LX 

/0=  20  mA 

L5 

1.3 

0.8 

1.5 

1,3 

0.8 

1.5 

1.3 

0,8 

V  i  =  -  8 〜 

-25  V 

^1=  ~  9  -  -  25  V 

■  ^ 

-  11  〜 -25  V 

轎燊噪 声电压 

yN  (^v> 

./  =-■  -100k Hz 

40 

50 

60 

C 

输 出靼抗 

尺 o  (Mn> 

/=  1  kHz 

'  17 

17 

17 

C 

最大输 入电压 

^imax  (V) 

-25 

-25 

-35 

JS 

最小输 入电压 

^imin  (V) 

-  7 

-  8 

- 11 

JS 

最 大输出 电流 

/  Omax  ( 八 ） 

K5 

1,5 

1.5 

JS 

峰值输 出电流 

i  SCP  C  A ) 

3.5 

■■ 

3.5 

3#  o 

C 

输出电 压温漂 

ST(mv/«C> 

70=  5  mA 
rj=-55^  150  ； 

- 1.  J 

- 1。 i 

. 

~  i 

c 

耗 散功率 

尸 CM 

! 

S  -  7  10W  (加酸 热懸》 ： F-  2  20 W  (加散 热播) 

储 存湿度 

T  (3C) 

■in  , . 

-65  -  -i-  150 
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续表 卜 179 


静 态工作 电流! 

I  d  (mA) 

静态电 流变化 

A/  d  (m, 

翰出噪 声电压 

厂  N0V) 

输 出阻抗 

Ro  (M 

最大输 入电压 

hrnex 

最小输 入电压 

Plmin  ( 

最大输 出电流 

J  omax  (  > 

峰值输 出电流 

./  SCP  (  A 

嫌 b 电压 温漂 

ST(mV/ 

耗 散功率 

尸 CM 

HB5D^IBI^9EH9E 


(加散 热板) 


餚 许堪度 T  (X：)  (-65 〜 +  150) 


三 端固定 稳压器 常用接 线方式 

1.  固 定输出 稳压器 （图 1  -  97) 

2.  届 定输出 稳压器 （屈 1  一 98) 
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Si -97 


图 '1—98 


3. 少置 提高输 出电压 


^  o=  ^XX  (  1  +  —  )  +/  dR2 
Rl 

4» 正负 稳压器 （图 1  — 100  ) 

如果负 载接到 +  6 和 - ％ 之间时 /^和/)2 是 必须接 上的。 


图  1—100  图  1 一  101 

5. 正 负输出 稳压器 （图 1—101) 

Eh 二极管 是保证 W78XX 稳压 器的输 出与地 之间保 持为高 电压， 防止大 电流负 载启动 
时， W78XX 的误动 作而设 置的。 
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LWY10 正 负双集 成稳压 电源 


1. 用途 

LWY10 器件是 一种正 负双集 成稳压 电源， 供电子 设备作 直流稳 压用， 该器件 输出电 
压为正 15V， 外加 调节电 压电位 器时， 输出电 压连续 可变， 外 接少量 元件可 以扩展 输出电 
流输出 电压。 


2. 主 要参数 

( 1  ) 电参数 

表  1-180 


参 数名称 

符  号 

测 试条件 

LWYlO 

1 

最小 

典型 

最‘  大 

输 出电压 

Vo  (V) 

( 

14  .8 

15 

、2 

输 \ 电压 

^  (V) 

30  (L>\Y10C  ) 

24  (LWYloB  ) 

18  (LWY10A  ) 

输 入输出 电压差 

(V  -  -  Vo>  最小 (V) 

2.5 

输出电 压范围 

(V) 

8 

27  (LWY10C) 

21  (  Z  WY  10B) 

15  (LWYlO  AX 

输入电 压范围 

(V) 

输 出电压 8 V 

10.5 

30  (LWY  IOC  ) 

24  (  Z  WY  10 B  ) 

18  (LWY10A) 

电压 变化率 

V  mV  ) 

K!  =  17V 〜最大 

2 

10 

负载 变化率 

(mV  ) 

/r  =  (X  —  50mA 

2 

10 

最大输 出电流 

^Omax(mA) 

*50 

偏 置电流 

(mA  ) 

—  . 

2  ( 正） 

3  ( 负） : 

3  (正） 

4  ( 负） 

输出 电压温 度系数 < 

(%) 

-45°C〜  +  85°C 

0.3  1 

!  J 

1 

注： * 参考 参数。 
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正输入 

负输入 


图  1  —104 


3* 外 形和安 装尺寸 

采用 D 型 - 14 线塑料 封装或 Y 型 ~  10 线金属 圆外壳 封装。 

4 - 生产厂 

西安延 河无线 电厂。 
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〔七) . 酉 产黑白 电视机 用集成 块内电 路及主 要电性 能参数 


主 要参数 


HA1144 集成块 


表 1-182 


[ra=25°C] 


HA1167 集成块 


U  主 要参数 （表 1  — 183  ) 

2. 内电路 及外围 电路图 （图 1—106  ) 

表 1—183  [ra:25r] 


.，项  目 

符  号 

测  试  条  件 

额定值 

最小 

| 最大 

直流全 

部 检 查项目 

图 象输出 端电压 

^13  (V) 

直流⑬ 脚与⑯ 脚相连 

7.5 

8.5 

图 象输出 端电匝 

P’l3SyNC(V) 

直流⑬ 脚与⑫ 脚相连 ^8  =  7*5  V 

4.2 

1  5.2 

^13BL  (V) 

直流 ^14  -  2  V 

1.()  I 

2.0 

同步分 离输岀 

Vl0on  (V)  i 

直流 Ki2 二 3.7V 

9.0  ： 

AGC 最 小电压 

(V  ) 

直流 

2.5 

AGC 最 大电压 

^8max  (V) 

直流 K  12 二 3.8  V 

7.5  : 

交流全 

部检 查项目 

同步分 离电平 

U  L  (mV) 

150 

230 

消噪 南电乎 

Kn  (mV) 

250 

370 

视 频带宽 

! 

/c  (MHz) 

~  3dB 

6.0 
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图  1  —106 


KC583 集成块 


1* 主 要参数 （表 1  一  184  ) 

2， 内电路 及外围 电路图 （图 1—107  ) 

表彳 一 184 

项  s 丨 •符  号 i  '条  件 


1  中放电 路电流  |>/CCl--12V 

2  无 信号时 S 脚电流 /  9  (mA)  |  VrC2  17V 

3  中放电 压增益  GVIF  (dB)  j  /o  =  6.5MHz,/eL=lkn^g=  50 n 

I 

4  i 中放 输入限 幅电压 S  ^i(nj  (uVYm^  FM 检波 输出 (Vp  lrnvrms) 时的-  3dB 

j  f  q  ~  6. 5  M  H  z  ,  jAj,/  - ；  ：r  50  kHz  ,  j  400  Hz 

5  . 检波输 出电匯  U’oafi  (mVrms)  /0  =  6.5MHz  ,A/r=  ±  50kHz,/M^  400 Hz 

Vi=  1  mVrms,  Rg  =  50d 

6  调幅 抑制比  '  AMRl(dB)  /0=6.5MH^,  △/ 二  iSOkHz， /M=  400Hz 

I  Af30:"o, ，，!=  iniVrms， /?g  =  50a 

,7  调輻 抑制比  AMR2  (dB  )  ^  j  /0  -  6.5  MHz,  .△/ 二土  5()kHz  ,  /M:  400Hz 

"  pM=  300.(;， 匕 二  _mVrms ，尺 p50n 

8  检波 输出失 真系数  THDj  j  /0  =  6.  5MHz  ,  a/=  ±  50kHz  ,  /M-  400Hz 

I  匕二  Vrms.  A)g=50O 

9  低放 级电压  _  益  GVAF  (dB)  /-  400  Hz,  F  j -- 17  .5mVrnis 

R,=  10kO  ,  160 

10  低频 最大输 出功率  Pn  (W)  I  /  =  400 Hz  t  Rl^  ]60  ,  THD2  -  10"：, 

11  全工 作时低 频输出  THD2  (-H)  j  /0=  6.5MHz,  △/=  土  SOKHz  ,  /M=  40() Hz 

失 真系数  . 160 ， ^0  =  0.5  W 

12  输 出级噪 声电压  j  R^lQka.  Rl=  16H 

13  交 流声抑 制能力 I  H.  R  (dB)  j  0  ,  /-  100Hz, 电源端 3  Vp—p 


1. 主 要电性 能参数 


KC581 集成块 


垂直振 荡频率 
_ 由 振荡 频率 
引 入范围  , 

振荡 频率温 度系稳 定度. 
振荡频 率电匝 稳定度 
同步 引入范 围温度 稳定度 
同步 引入范 围电压 稳定度 
输出 端电压 

输 出端电 压温度 稳定度 
中心 电压降 压特性 
输出饱 和电压 
无信号 时电流 
回 路电流 

振荡 输出脉 冲宽度 
逆程脉 冲宽度 
起振电 源电压 


.,v 

/vo  (Hz) 
/H(Hz) 

A/r  (Hz) 

△/Vcr  (Hz  ) 
A/ht  (Hz) 
△/hV  (Hz  ) 
(Vdc) 

V/  C  ) 
rx(v)  ■ 


同步时 

振 荡参数 c 二 1  aF， ^  = 

■ 同 步信号 9VtJ_p, 指定积 分电路 
!  /a^25=C,  /v0=  50Hz,  7a- -； 
^cc~  n  .4  V  ,  f  yQ~  50Hz  ,  V (■( 
7V:  25  C  ,  /vp:-'-  50  Hz  ,  Ta  : - 
y cc  =  .4V,  /vc-  50 Hz,  Vcc 

I 无 信号、 无负 i 时 


! 输 出电流 0.7  A ， Ta  =  -20 〜 + 
无 负载时 

1  R  v=  2»  1  fl ， L  v  =  4- 1  mH ， /  (> : 
f  \'o:  50 Hz 

1  R  v  =  2.  ]. fi ， L  y -  4. 1  rn  H  ,  I 


表 1  — 185 


形性路 

波线电 

齿及正 

锯成校 


HA1166 集成块 


饱 和压降 （激 励级） 

j 

【’CE(  Sa。 （  V) 

⑫ 脚负载 22n 

r  .  _ 

1.5 

输出电 扭⑩脚 

「10  (V) 

⑩ 2  kn  to  (rN ) ⑪ +  1  v 

0.521 

0.707 

输出电 压④脚 

y4  ( V) 

^CC=  11.4V 

5.25 

5.  95 

输 出电压 随电源 电压变 化④脚 

△v4  (V) 

V,  (Vcc=  11  ,4V  )  -K4  (Kcc=  9  V  )  * 

-  0.1 

+  0.1 

输出 电流之 差⑧脚 

△  (ptA) 

[’ ‘⑧ (0l2  ON)  -  Q130N)^  i  2 

- 17  .4 

+  9.6 

输 入电流 .③脚 

^3  <  Off)  15  (mA) 

I  ^cc=  15V ③脚输 入电流 

l _ ^ —  . 

6.0 

13  .0 

2. 内电路 和外围 电路图 


L 主 要电性 能参数 


表 1  — 186  Ct  a  ~  +  25  °C] 


/ 项  目 

符  号 

测  试  条  件 

额定值 

最小 

最大 

'  AC 全部检 查项目 

水平引 入范围 
自由振 荡频率 
水平 激励脉 冲宽度 

/  引 (Hz; 
/0(kHz) 

，o  (燜） 

辅助行 频调节 可变， 在① ③位 置时图 
象稳 定外接 15kn3300pF 

±300 

14.12 

18.0 

17.32 

23.0 

AC 抽 查项目 

自 由振荡 频率温 度特性 
自 由振荡 频率预 热漂移 

A/ r(  Hz) 

A/o  (Hz) 

/0  (  +  65  3 )  -  /o  (  -  15  °  )：  / c 本身 
/o  (3  min)  -fQ  (10min) :开关 1  : ② 

-80 

'100 

+  320 

+  100 

DC 全部检 查项目 
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1- 主 要电性 能参数 


KC582 集成块 


表 卜 187 


V{  =  17V,  /L=  1.3A  , 端子 5 对 地电阻 3.5 kfl 

11.4 

1 

、输 出电压 

Vo  (V) ' 

Vi=  17V,  /L=  1.3A, 端子 5 对 地电阻 4000 

122 

13.1 

^!  =  17V,  /l=1.3A, 端子 5 对 地电阻 on 

14.0 

15.0 

2 

输出 电压温 度系数 

a^oAt 

(mV/r) 

y^UV,  /L=  1.3A,  7a  -  -  10 ~  +  60 °C 

'  4.7 

10.0 

3 

输入 稳定度 

AFo^  l  N(m  V) 

=  15 〜 21V  ,  f  L=  1.3> 

+■ 

2 

50 

4 

负载 稳定度 

△  roLoad(mV) 

y  1  =  17V,  /  L=  0.  5  ~  1.  5  A 

3 

20 

5 

输出纹 波电压 （稳 压工 
作时） 

KrjF1(mVP_p) 

^I=17V,  K0=11.4V,  y  .^  3  Vp_p 
f:  100Hz， Ta=  -  10 〜 +  6(TC，l=  8.  8  n 

1.0 

6 

输出纹 波电压 （有 源滤 
波器工 作时） 

^ri  P2(m  Vp-p) 

^!  =  15V  ,  y,  =  3  Vp_p,  / 二  100Hz 

7a-  ^  lor  ~  +  m  c  ,  Rl^S.SQ 

3.0 

8.0 

7 

输 出阻抗 

z0(x  to 3n> 

FI  =  15V(AC)  r  T  r 

12  V  (DC)  /  =  5Hz"'UA 

50 

O 

- 保 持电压 （有源 滤波器 

Kd!  (V) 

mv  _ 

1.25 

5.80 

o 

工 作时） . 

Vd2  (V) 

=  12V 

1. 13 

1.36 

1.60 

9 

晶体管 Q  3 的 VCE(Sal) 

VCE  (Sal  ) ' 

I !  -  35mA 

1.3 

内电路 和外围 电路图 


(A) 音 频功率 放大器 

LF810 音 频功率 放大器  t 对 应国外 型号： TBA810S) 

1  • 甩途 

在收 音机、 录 音机、 电视 机中作 功率输 岀级。 

2. 主 要参数 

(1) 电参数 

表 卜]  8  8 


参 数名 称 

符  号 

测试 条件. 

'规  范 ^  _ 

最小 

典  型 

最大 

1 

直流1 

参数 

静态输 出电压 

K0  (V) 

6.4 

7,1 

8-0 

静态消 耗电流 

V{  =  14.4  V 

‘  '...12 

20 

偏 宣电流 

1  d(/a  ) . 

.. ' ： ■  .  1 

:’  : +’0.:4 

输入 电阻’ 

.  •  ! 

v?in(Mn) 

5 

'交) : 

流 

参 

数 

输 出功率 

- . 

(W) . 

Kcc 二  i6V 

,7 

_ 1 

^cc=  14.4V 

J 

.  1 

e 

T.  H.D  二  10% 

^cc=12V 

3.6 

4.2 

Kcc=  9  V 

2.6 

V  cc=  6  V  1 

1  ^ 

输入 灵敏度 

V \  (mV) 

Po=  6  w,  /?{  =  560 
^  f  =  22a 

80 

35 

频 率响应 
(-3,0dB) 

^ wr  (Hz ) 

C3=  820Pf 

40 〜 20k 

'  I 

总谐 波失真 ！ <  %  > 

0.3 

幵 环增益 

Gvq  (dB) 

1 

L 

8() 
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续表 1-188 


参 

数名称 

符  号. 

! 

测 试条件 . 

规  范 

最小 

一  J 

，典 型; 

最 大 

交 

闭 环增益 

Gv  (dB) 

■  J 

.. 

! 

|  34  | 

! 

37  j 

1  .  40 

流' 

输入噪 声电压 

^in  (#V) 

/?g  =  0 

1 

' 

2.0 

丨 

输入噪 声电流 

/  in  (nA) 

0.1 

参 

效率 

7  ( u  o  ) 

尸 o  =  5  W 

| 

70 

| 

数 

交流 声抑制 

H  R  (dB) 

. 

j  f  tjppre  =  100 H  Z 

38 

注： 「cc 二  14.4V、 /=  1  kHz,  Rl=  4  0>  rA=25°Co 
(2  ) 原理图 


(3  ) 管 脚功能 （图 1  一  112  ) 

(  4  ) 典型 接线图 （图 1  —  113  ) 

3.  外 形和安 装尺寸 

采 用塑料 （或 陶瓷） 双 列直插 12 线带 散热片 封装。 

4.  生产厂 

西安延 河无线 电厂。 
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图 1  一 〗12  图 1—113 

(九） 收、 录音机 常用集 成电路 及代换 


国 标型号 外 商型号 

功能 及特点 

国内 生产厂 

可代换 的型号 

D2204 

ULN2204 

单片 AM/FM 收音 1C, 

电源 2 〜 10V，9  V 输出 0.85W  ' 

四四 三 三厂； 北半 五厂； 
上半 16 厂 

TA7613,  HA12402 

TDA  1083,  LM 1828 

D7641 

TA7641BP 

单片 AM 收音 1C， 

3  V 输出 0.1W 

八三 三一厂 

1 

D1405 

LB14  05 

五 点对数 式电平 指示驱 动器， 
电源 4. 4 〜 12 V 

上无 七厂； 上半 16 厂； 

新光 厂南半 

LB1415 

D1409 

LB1409 

九点对 数式电 平指示 驱动器 

上萌 6 厂 

D170 

- 

LM170 

可控式 前置放 大器， 

BW>100  kHz， 

AGC 范 围大， 多用途 

四四 三五厂 

0260 

AN  260 

FM/AM 限幅 中放， 

AGC 兼指 示驱动 

新光厂 

D1018C 

WC1018C 

FM/AM 中放， AM 变频 

上 无七； 八三三 一厂； 上 
半 16 厂 苏半； 天半； 南半 

； AN7218 

D1201 

LA12  0J 

FM/AM 中放 

八三三 一厂； 苏半； 南半 

.1452 

AN  14  52 

双 通道音 频前置 放大器 

上半 16 厂 

H  A  1452 

D3210 

D7J37 

LN3210 

TA7137 

前置 低放兼 ALC 

上半 16 厂； 八三三 一厂： 
天半 

纹 波抑制 0| 
输人 © 
衬底地 g 

电源 

空 © 

输出 © 


I 反馈 
g 频补 

ID 自举 
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续表 


国 标型号 

外 商型号 

功能 及特点 

国内 生产厂 

可代换 的型号 

D3300 

D3301 

LA3300 

LA3301 

FM 立体声 解码器 （高0 线圈 
式） 

上 无七； 八三 三一厂 

D3361 

07410 

Dll 22 7  -• 

. 

LA3361  彳 

NA7410 

D 11227 

FM 立体声 解码器 （锁相 
环 式）， 电源 4 〜 16V 

上 无五; 上 无七； 八三 三一厂 
上半 16 厂； 新光 厂苏半 
| 天半； 南半 

i'  LA3350,  TA7604AP  , 
AN7417，BA1320， 
/^PCl.197 

D7311 

AN  73 11 

双通 道前置 放大器 

新光厂 

% 

D4100 

D4101 

D4102 

LA  41 00 

LA4101 

LA  4102  . 

音频功 率放大 ，输串 1 〜 2 w 

上无七 ，上无 十九， 新光厂 
上半 16 厂 ，北半 五， 878 厂 
南半; 北 半六; 天半； 苏半 

AN7114 

AN7115  . 

D7331 

TA7331 

音频 功放， 电源 2 〜 5  V ， 

3  V  /  4  n  输岀 2(，0mW 

上半 16 厂 

D1350 

juPCl35()C 

前置 低放： 功放兼 ALC， 

6V  输出 0.45W 

D4112 

LA4112 

音频 功放； 输出 2  W 

苏半； 三一厂 

LA  41 10 

D4140 

LA4140 

音 频功放 6  V/8Q 输出 G.45W 

•新 光厂 

*  1 

D7145 

1  AN7145H 

双 通道功 放输出 2  X7.5W— 

D810 

TB  A810AS 

TBA810AP 

TBA810SH 

音频 功放； 输出 w 

878 厂; 天半： 上半 16 厂 
新光厂 

D820M 

TBA  820  M 

1 音频 功放： 输出 1.6 W 

新 光厂； 四 四三三 

D2002 

A,PC2002M 

: 

i 音 频功放 输出 5W 

南半 

’丁 DA 2002， HA  2002 

D2006 

T  DC  20  06  H 

___ 

音 频功放 输出 12W 

新光厂 

D1205 

LA  1205 

|  AM/FM 中放， AM 变频 兼调 
: 谐指示 

上无七 

D3220 

LA322(i 

双道通 音频前 E 放大兼 ALC， 

1 低噪声 
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六 半导体 器件外 形尺寸 

(一） 分立器 件外形 尺寸图 

二 极管外 形尺寸 


图 1- - 114  E  A 型 (玻璃 管壳) 

表 1~189 


色点表 示正极 和电压 


^0.8 
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L, 


图  1  —140 

表  1—197 


M 

♦  2 

L2 

s 

D 

3CT  102、 103 

KS  3 、 KS  5 

6 

3 

2 

40 

10 

14 

16.2 

3  CT  104、 105 

KSiO.  KS20 

8 

4.8 

2 

52 

10 

i 

19 

22 

254 


图  1  —148 


说明： 

1.  在型号 末尾加 “上” 字者， 表 示上边 一对管 子合格 ，加 “下” 字者 表示下 边一对 
管子 合格。 

2.  为 了便于 使用， 只要将 电路方 位改变 180X： 能达到 管脚排 列顺序 B、 E、 （: 不变。 

3.  1 脚和 8 脚应 接电路 中最低 电位。 


图 1  一 151 陶 瓷封装 
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图  1—154 

说明： 

管脚 1 、 2 中有 色点的 接电源 正极， 无色点 的接电 源负极 。管脚 3 是备 用脚。 
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图  1  — 155 


卜 

q 

ri 

阴极带 

/  O 

— .  28  mi  n  _ 

y — h 

I 

玻 璃密封 DC— 41 

图  1  — 159 


图  1  —158 


C 

— 28.0min-f4.0max 


o 


阴极苛 


彡 0.5 

t1  @ 


-28.0mi  n- 


^2.0max 


玻 璃密封 DO  —  35 


图  1  —160 


20 

10 

L 

CO 

1 

图  1  一  161 


(二） 半导体 集成电 路外形 尺寸图 (sn  100  — 76  ) 

本标准 适用于 半导体 集成电 路的外 形主要 尺寸。 

1 •半 导体 集成电 路外形 尺寸应 符合图 1  一  162 〜 1 一  166 的规定 ，标 准中 规定的 尺寸为 公称尺 
寸， 除注 有公差 者外， 其余 公差按 GB 159  —  59 〜 174  — 69”  公差与 配合” 中的七 级精度 
计算 * 。 
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外引 线顺序 

( 1  )  A、B、C、D 型 :将结 构特征 (健状 、凹口 、标 记等） 按图 1  —  162 〜 1—164 位于 
俯视图 左侧， 由左下 角起按 逆时针 方向， 依次为 1、2、 3 …… 。 该结 构特征 即为自 动装配 
时的 定位。 

(2)  Y、F 型 :按图 1  一  165 〜 1  一 166 根据 底视图 ，由结 构特征 (锁 口、 定位 孔等） 起按 
顺时针 方向， 依次为 1、 2、 3 …… ， 该结构 特征即 为自动 装配时 定位。 

注： 该标 准已为 GB1958— 80、 CB1182 〜 1184— 80 所代替 ，但 SJ  1100— 76 尚未见 新标准 公布。 由于各 厂贯彻 
新 的形位 公差标 推情况 不同， 故 本手册 未统一 更改。 请读 者自行 对照。 


H* 


C 


图 1—162  A、 B 型 （ A 为 陶瓷、 B 为 塑料) 
表  1  一 199 


引线数 1 

a  1 

b 

L 

fli  ‘ 

bi 

r  1 

d 

E 

H* 

内腔. 

Ft 

Fi 

14  ； 

9 

6 

1.25 

1.25X  6 

17 〜 18 

0.18 

0.4 

1.1 

3 

2.2  x  4.6  xo.6 

0.4 

0,8 

16 

10.5 

7.5 

1-25  ' 

1.25  x  7 

19.5 

0.18 

0.4 

1.1 

3 

3  x  5  x  0.6 

0.4 

0.8 

18 

12 

8.6 

1.25 

1.25  x  8 

20.6  ^ 

0.18 

0.  4 

1.1 

3 

3.2  x  6  x  0.6 

0.4 

0.8 

24  ； 

16 

11 

1.25 

1.25x11 

23 

0.18 

0.4 

4 

5  x  7  x  o#  8 

0,4 

0.8 

28  1 

i8.4 

‘13 

1.25 

1.25X  13 

25 

0.18 

0.4 

1 

1.1.4 

L 

4 

5.6  x-8.8  x0.8  ! 

_ _ i 

0.4 

0.8 

注： 为参考 尺寸。 
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图 1  一 163  C 型 


表  1  — 200 


引线数 

a 

L 

1  L] 

V 

C 

d  1 

di 

bi 

i>2 

H* 

E* 

8 

m 

7.5 

7.5 

0.25 〜 0.35 

1.0 〜 1.4 

0.5 〜 1.0 

3.5 〜 4.0 

<2.4 

0.6 

13 

m 

7.5 

7.5 

1.0 〜 1.4 

0.5 〜 1.0 

3. 5 〜 4.0 

<2.4 

12 

15 

2.  50 

7.5 

7.5  _ 

1.0 〜 1.4 

0.5  -1.0 

3.5 〜 4.0 

<2.4 

lM« 

14 

18 

7.5 

7-5 

K0 〜 1.4 

0.5 〜 1.0 

3. 5 〜 4.0 

<2.4 

0.6 

16 

21 

7.5 

7.5 

1.0 〜 1.4 

0.5 〜 1.0 

3.5 〜 4.0 

<2.4 

18 

23 

7.5 

7.5 

0.5 

1.0  -1.4 

0.5 〜 1.0 

3.5 〜 4.0 

<2.4 

24 

31 

15 

1 圓 

1.0  ~1.4 

0. 5 〜 1.0 

3. 5 〜 4.0 

<2.4 

28 

36 

15 

1.0  ~1.4 

0.5 〜 1.0 

3.5 〜 4.0 

<2.4 

mtm 

各淨孕 :逸 雜 i 

注：① * 为参考 尺寸。 *  * 为建议 尺寸。 

②带 散热片 的此种 外型， 其散热 片宽度 按功耗 而定， 但 必须为 2.50 的整 数倍。 


表 1—  201 


引线数 

I 

!  « 

L  ! 

L  ma  x 

Lz** 

,3  1 

； 1 

d 

di 

d2 

H* 

8 

10 

2.5 

8.0 

7.5 

8 〜 9 

0.25-0.35 

0.5 

1.0 〜 1.4 

0.5 

3 •〜 ~  4.0 

4.  0 〜 4. 5 

10 

13 

2.50 

8.0 

7.5 

8 〜 9 

0,25 〜 0,35 

0.5 

1.0 〜 1.4 

0.5 

3. 5 〜 4.0 

4.0 〜 4. 5 

12 

15 

2.50 

8.0 

7.5  j 

8 〜 9 

0. 25 〜 0. 35 

0.5 

1.0 〜 1.4 

0.5 

3.5 〜 4.0 

4.0  -4.5 

14 

18 

2.50 

8.0 

7.5 

8 〜 9 

0.25-0.35  1 

0.5 

1.0 〜 1.4 

0.5 

3.5 〜 4.0 

4.0 〜 4.5 

16 

__j 

21 

― 1 

2.5 

8.0 

7.5 

8 〜 9’ 

0. 25 〜 0. 35 

0.5 

1.0 〜 1.4 

0.5 

3. 5 〜 4.0 

4.0 〜 4.5 
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mm  i-  201 


引线数 

a 

L  1 

L  ! 

max 

l2**  \ 

Is  1 

c 

d 

di 

b  2 

H  * 

18 

23 

( 

2.5 

8.0 

7.0 

8 〜 9 

0.25-0. 35 

0.5 

1.  0 〜 i.4 

0.5 

3.5 〜 4.0 

4. 0.  5 

24 

31 

2.50 

16.0 

15.0 

16-17.5  ! 

0,25 〜 0.35 

0.5 

1.0 〜 L4 

0.5 

3.5 〜 4.0 

,  4,0 〜 4.  5 

28 

36 

2. 50 

16.0 

15.0 

16-17.5 

0.25  35 

0.5 

1.0 〜 1.4 

0.5 

3.5  -4.0 

4.0 〜 4.  5 

注： * 为多考 尺寸。 *  * 为建议 尺寸。 

€ 带 散热片 的此种 外型， 其散热 片宽度 按功耗 而定， 但 必须为 2. 50 的整 数倍。 

d 


■ 


ma 


七、 半导体 器件新 旧型号 对照表 

说  明 

本 资料引 自半导 体分立 器件性 能汇编 (国 防科学 技术委 员会、 第四 机械工 业部， 一九 
7VO 年 编）， 以便 于同志 们查找 管型及 其代用 型号。 

(一) 半导体 二极管 新旧型 号对照 

引 自半导 体分立 器件性 能汇编 （一）  : 

产品名 称型号  参 考型号 

锗 二极管 
锗普通 二极管 

2AP1  -7  2AP1-7  UU、 2AP19- 29  (卩2) 

2AP8A  -  B  2AP8A-C  (  A10) 

2AP9 -  10B  2AP9  -  10  (1Z  1) 、 lZi-2、 2AP10M 

2AP11  -  17  2APU-17  (A9) 

2AP21  2AP21  U2A) 

2AP27- A  2AP27  ( JX2^) 

2AP30C-E、  2AP30A 〜 E、 2AP31A-B  2AP18-1-3  2AP8-1-4  2AP7.1  -  77  ( ZI7) 

锗开关 二极管 

2AK1  -  20  2AK1- 20、 2AK01  〜 07  (2KE  740-  744,  OA182)  2AK1A  ~E(2AJ02 〜 06)  2  AK 

2A 〜 G 

锗其它 二极管 

2BS1-4 

2BS2-9  2BS11  2BS12  2BS16-  17 

2BS1A  -  J 

2BS2A-F、 

2BS3A-F 

2BS4A-D  2BS13- 15  2BS18- 21 

2BS1  -10  (A-C  )  2BS1  2BS2  2BS5  2BS10  2BS21A-D  2BS22A-F  2BS23A-F  S121A  -C 
S122A-E  S123A-  E  S131A-C  S 132A  -  C  S  133A  -C 

2BF1  -6 
2AB1  -  A 

2AN1 

2AU1A-  D 

2AC1A-  E 

2 AC 3.1  -40  (B 10 1-104  4 

硅 二极管 , 

硅整流 二极管 
2CZ50A  -X 
2CZ51A- X 

2CZ52A-X  2CP10-20  (GJEl-ii)  2CP21A-26  (2DG0105  -  0160)  2CP6  2CP41A  -60A 
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续表 


产品名 称型号 

_ 考型号 

2CP41-60  (GE101-110A)  2CPH41-48、 2CP205  —  240  2DG510  — 518  2CP9 
(/U04-  109  )  2CPH6、 2CP21G  (2DG0180) 

2CP8A  -E 

m01  -  103  712 

2CZ53A  -X 

2CP21-28  (^206  -  211  )  2CP21A -G  (2  DG  01 05  -  0180)  2CP31  (GZH— 02A) 
2CP35  2CP37  2DG520-529  2DG530-  538  2C  Z  21  (2GZ  302  -  312) 

2CP36 

2CZ  54A  -X 

2CP1-8  (A202  -205  )  2CP1A  -  I  (2 DG 04 05  - 0470)  2CP31-33 

2CP35  2QP3S  2DG540-549  2DG550-559  2CP61  -70  (2JS 100  -  1000) 

2CZ55A  -X 

2CZ11  (NR1  -  7  )  2DG105  -119  2DG560  -569  2DG570  — 579  2DG580  - 

589  2DG590-599  2CZ20  2CP102  -  112  2CZ19 

2CZ56A  -X 

2CZ12  (NR3  )  2CZ3 

2CZ  57A  -X 

2CZ13  (NR5)  2CZ5 

2C  Z58A  -X 

2CZ14  (NR10)  2CZ10 

2CZ  59A  -  X 

2CZ  20A 

2CZ60A  -X 

2CZ50 

2CZ80A  -X 

与 2  CZ  50 参考型 号相同 

2CZ81A-X. 

与 2CZ  51 参考型 号相同 

2CZ82A  -X 

与 2CZ  52 参考型 号相同 

2CZ83A  -X 

与 2CZ  53 参考型 号相同 

2CZ84A  -X 

与 2CZ  54 参考型 号相同 

2CZ85A  -X 

与 2  CZ  55 参考型 号相同 

2DZ10A  -X  2DZ11A  -X 

2DZ12A  -X 

01Z2  -  20  2DP1  (PR01  —  6 〜 14) 

2DZ13A  -X 

2DP3  03Z  6-20 

2DZ14A—X 

2DP4  05Z2-16 

2DZ15A  -X 

2DP5  1Z6-16  2DZ1-16  (PR1- 6 〜 14) 

2  DZ  16A  —  X 

2DZ4  2DZ2 

2DZ17A  -X 

2DZ2-2H  (PR5- 6-14)  PR10-  6  -  14  2DZ4.  2DZ3 

2DZ18A  -X 

2DZ3  2DZ4  2DZ19A  -X  2DZ20A-X  2CG1A  -F  2CG  2 A  -  F 

2CG3A-F  2CG51  2CGA  -F  2CG  (2DG)  2CZG  2DGA-N 

2CG03  2DG05  2DG1A  -G  2CZ21A-F  (2GD03  2GZ  302  -312) 

硅高压 整流堆 

2CZ20F  2CZ19A  — F  2CZ20A  -F  (2GD1  2GZ102  -  112)  2CZ  21BF 

:  2CZQ  QZ  2CZ30-  1000 A  2CZBi  —  1200  Z  K 5  -  500 

2CL51A  -M 

2CL01  2CL1  -35/0.02  2CL  001/0. 02 

2CL52A-M 

2CL1  2CL1  -35/0.05  2CL001  -010/0.04 

2CL53A-M 

2CL2- 35/0.1  2CL6  2CL1  2CL2 

2CL54A  -M 

2CL3  2CL2  -35/0.2 

2CL55A  -M 

2CL1  -35/0.5  2CL4 

2CL56A  -M 

2CL1-35/1  2CL5  2CL10  2CL01  -05/1  2CL40-  300/0.02  2CL51 

2CL40-200/0.05.  2CL52  2CLA-D  2  C  L40  -  300/0. 1  2CL53  2CL0.8 

-3K  V  /0.1  2CL40-  300/0,2  2CL54  2CL1  -  200/0.3  2CL40  -  200/0.5 

2CL55  2CL40-  200/1  A  2CL56  2CL1  -  100/2  A  2CL57  2CL1  -  100/3  A 

2 CL 58  2CL2  -50/5A  2X2 CL 20/ 5  2CL10-  30/10  2 CL  15 ~  20/20 

7BL  2CL0.05/100  -150KV  2CL1A/100KV  BS-9 
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续表 

产品名 称型号  参 考型号 

2DL51A  — M  2  DL01  — 075  /0. 02  2DL  001— 035/0.02  2  DL  2—35/0.02 

2DL52A-  M  2DL001  -035/0.05  2DL1  -35/0.05 

2DL53A  -M  2DL001  -  035/0. 1  2DLl  -35/0.1  2DL6 

2DL54A-M  2DL001  -  035/0.2  2DL01  -75/0.2  s  2DL1— 35/0.2 

2DL55A-M  2DL001  -  035/0. 5  2DL01  -  07/0,5  2DL1  -35/0.5 

2DLA56A  T  M  2DL001  -  035/1  2DL01  — 07/1  2DL1— 35/1  2DL40  -  300/0.02  2-DL51 

2DL050  -  200/0.015  2DL40  -  500/0. 05  2DL52  2DL40  -  300/0. 1  2DL53 

2DL40  -  300/0.2  2DL54  2DL1  -  200/0.3  2DL40  ~  250/0.  5  2DL55  2DL40- 

200/1  2DL56  2DL1  -  10/1.5  2DL1  -  100/2  2DL57  2DL1  -  100/3  2DL58 

2DL02  — 50/5  2DL2  -  7/5  2X2DL20/5  2DL1  -  30/10  2DL15- 20/20 

2DL01  —07  2DL01A  -07 A  2DL50  -  250/0. 015  2DL1  -3  2DL01  7  200/0.03 

3Z2-10  2DL01  -  40/0.05  2DL6A  -M  2DL2  -  40/0.2  2DL01  -  50/0.5  2DL 

01  -  50/1  2DL05  -  40/2  2DL05  40/3  2DL02  -  30/4  2DL10  -  35/0. 005  2DL 

40-  200/001  2DL001/005  2 DL 002  -  010/004  2 DL01 5  -  020/0025  2DL025  - 

030/002  2DL050- 200/0015  2DL2  -  30/3  -5  2DL01  —  07  2DL01A  -  07A 

2DLJL  〜 3  2DP2A-E 

硅 高频高 压硅堆 4 

2CLG12  -  20  k  V/lmA  2CLG8  -  20kV/2m  A  2CL02A  -L  2CLG12  —  20  k  V 
/2mA  2CLG12-  20  kV/10mA  2CLG3  —  6kV  /15mA  2CLG20A  — L  2CLG 
0.3  -  100  kV  /0.02A  2CLG0.3-  100  k  V/0.05A  2CLG0.3  -  100  kV/UlA 

2DGL1A-F 
2DGL12-20  k.V 
/1mA 

2DGL1  -30kV/ 

0.002  A  2DGL 

1  -  6k  V/0.  002  A 
2DGL3A  -L 

2DGL3  -  30  kV  /  2DGL1A  -  E 

2  mA 

2DGLl2-36kV/ 

0.005 

2DdLl  '50  kV/ 

0.005  A 

2DGL3A  -L  2DGL12  -  30k  V /5mA  2DGL10 

2DGL2  -35/001  2DGL1  -30/0.01 
2DGL12  -  30 
2DGL0.3-  100/ 

0.02 

2DGLo*3k  V 
-  0.9  kV 
2DGL0.3-  100/ 

0.05 

2DGL0.3  -  100/  2DGL0.2  -  0.8/0. 1 

0.1 

2DGL2- 35/02 
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续表 


1CQ1  -7A  -  H 
1CQ1  -7A 
(立式 ）  〃 

QLO.l  -  5A  CQL0.05A  -  5A  DQ1  -  5A  -  M  ZQ0.1  -  1. 4  k  V /0. 3  -  5A 
ZQ05 〜 4  Z  Q 10  A  -  K  ZQlA  〜 10A  10QZ  1  -  15  20Q  Z  1  -  15  QSZ  0. 1 A  - 

10A  QBZ0.1A  -3A  4—2CP  4CL50  -  1000/0.5  -5  0.1BZ  -  13  -  0.5BZ  -  13 

CZB03-4/1  JDL  JSL、 NSL、 FSLa 、 DSZ、 NSLa  2CQA- H  1/2CQL 
/G.l  -5A  1/2DQ1A  -1/2DQ5P  1/2ICQ0.5A  -1.5A  1/2QL0.1A  -1.5 A 

BQZA-H  QTZ3A-5A  代 5Z2P-4P  6Z4  866/866  A  872/872  A  SCD 

ZQl  3QG11/8  3QG6/5 

硅开关 二极管 

2CK70A  -E  2CK10  2CK1  2CK22  (GE  202  -  205)  (GD201  -  205)  2CK43  (EK1  -5 

2CK44  (SKI  -5  SK1A  B  -  6A  B  )  GD  405  2K202  -  205 
2CK71A  -E  ' 

2CK72A  -E  2CK10A2-  10E2  2C.K  1QA3  -  10E3  2CK35  2SK.101  -  108 

2CK73A-D  2CK20  2CK23  (GD402  -  405  GD206  -  210  )  GE  402  -  405 

2CK74A-D  2CK24  (GD211  -215  )  GE212A、 B  -215A  ,  B  2SK151  -  158 

2CK75A  -D  2CK10  2CK25  (GD411  —  415)  2C  K30  (GE  412 -415  ) 

2CK76A-D  2CK42  (DKl-5  DKlB  -4B  )  2SK201  -  208 

2C  K77A  -D  2CK21  -  25  2CK25F  2CK26  2SK251  -  258  GE  421  -  425  2CK27  (GD421 

-42.5  )  2CK25G  2CK32  -  35  (GE  432  -  435  )  2C  K32A  -35A 
2CK40  2CK31  2C  K42  (DK103  -  503  )  GE  222A 、 B  -  225A.B  GE232  - 

235  2SK301  -  308 

2CK78A-D  2CK32  2C  K400  2C  K  41  -  45  (GE  442  -  445  )  2CK42A  -45A  GE  242  - 

245 

2CK79A  -D  2CK33  2CK500  2CK51  -55  (GE  452  -  455  )  2CK52A  -  55A  GE  252  - 

255 

2CK80A  -D  2CK34  2CK600  2C  K61  -  65  (GE  462  -  465  )  2CK62A  -  65A 

2CK81A  -D  2CK35  2CK72A-75A  2C  R71  -  75  (GE  472  -  475  ) 

2CK82A  -E  2CK9  —  13 、(G  E  301  A  -  305A  ) 

2CK83A  -  E  2CK15-  19  (GE301B  -  305B  ) 

2CK84A— F  2CK1  -6  (GE  201  —  206  ) 

2CK85A  -D  2CK21  (GE  312  A 、 B  -  316  A 、 B  ) 

2CK86  2CK14 

2CK28A-E 

2CK28 

2CK36A  -E  2CK010 

2CK37A-E  2CK020 

2CK38A  -E  2CK  030 

2C  KB 
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续表 


产品名 称型号  参 考型号 

2CK-B 

2CK301  -  305  2CK401  —  405  2CK501  -505  2CK601  -  605  2CK701  -  705  , 

2CK81  -85  2CK91  -95  2CK1Q0A  -D  2CK102  -  105  2CK112-115、 122- 

125,  132  -  135  2CK142  -  145  2CK152  —  155  2CK5A 系列  2CK10A 系列 

2CK20A  系列  2CK26A  -E  2CK27A-G  2CK29A  -E  .  2CK39A  -E 
2CK40A  -  E  2CK46A  -E  2CK03A  -  E  .  2CK08A-E  2CK015A  -E 
2CK110A  -D  2CK120A  -D  2CK130A  -D  2CK140A  -D  2C  K150A  -D 
SBD, 系列 2K2A-B  2CK  300A-B  304  -  1  〜 3  (304A、B)  406A  -C 

408A  —  C  2CK41A  -C  2CK45A  -C  (2HF  -  K)  BT64A  -C  (2H,K) 
2CRK1-7  2DT1-30  K411  -  412 
大 电流肖 特基开  SBD 

关 二极管 
硅 开关二 极管多 
管 组合件 

2CK  73 -81 四管组 件系列 GE 两管组 件系列 GE 三管组 件系列 GE 四管 组件系 
列 EZ4A-B 四管 组合件 8C4A  -  B  8C5A-B 八管 组件 

- 硅稳压 二极管 

2CW50  —  71  2CW9-20(Z4-Z14)  2C  W7  2C  W8、 2C  W2.0、 2CW23、 2CWA-N 

2C  W72  -  78  .  2C  W1  -6  (/1 808  -813  )  2C  W6  2CWA1-K1 

2C  W100-121  2CW21  (Z4-Z36)  2CW1/1-6/1  2C  Wll/1  -  20/1 

2  W130  -  149  2CW22(Z4-Z36)  2CW1/3— 6/3  2C  Wll/3  -20/3 

2DW230-  236  2DW7 

2DW50  -64  1W40  -  200 

2DW80-94  3W40-  200 

2DW110-129  10W6—40  10W6、8_45 

2DW130- 151  10W50-210  10W220  -  420  10VV105  -  420 

2DW170-  171 

2DW172  -  189  50W7--  40  50W6、8  — 45 

2DW190-  194  -50W47  -93  50W47  -  88  50W50- 80 

2DW195  -  202  50W100-  210 

2DW1A  -6F 

2DW1A-6C  2DW01  —  05  2DW007  -  012 

2DW8A  -C 
2DW8A  -C 
(杭无 二厂） 

2DW9-19F 
2D  W1A  -  19 

2D  W12A  -  I  1G51  (1G316  ) 

2D  6  -  14 
i/2W8-ll.lC 

1/2W8-12.6C  2D  W06 〜 09  1/2W10A  -  12C 

1/2W42  -  200V 

1/2W30-210V 

2CW22P.S  2CW300  -C  2CWiX  -  5X  2CW9X-20X  2D  W7A  -C  X 


续表 


产品名 称型号  参 考型号 

2DW8A-C、X  W32-C  W32A  -  C  W39A-C  2DW14F  2DW301A  -D 
2DW302  -C  2D W011  -019  2D  WOU  -019  2DW019A  -G  2DW12J  -Zl 

2DW13A  -E  2DW13A  -H  2DW14J  -  Z  1  2DW16A  -  I  2DW21-E 
2DW25  G  1/4W  1  /4W50  -  200  1/4W4.7-39  1W4.7  -45  3W5.6  -  45 

.  100W11  -52  100W50-210 

_ 基极二 _ 管  BT31A  -F  BT  33A  -  F 

发光 二极管  B  T  201  -  203  B  T  201—  301 


(二） 半导体 三极管 新旧型 号对照 

引 自半导 体分立 器件性 能汇编 （二） 


硅 三极管 
硅 低频中 小功率 
三极管 

3DX1  (特 ）1A— IF  3DX0  3DX1  -  6(nl01  -  103)  3DX01  —  05  3DX2A-F  (500mW) 

3DX2A  -  G  (250  mW)  3DX3A  -F  (200  mW)  3DX3A  -  D  (500mW)  3DX 
5A  -  FC3DX201  -  206  )  3DX6A  -D 
3DX  101  -  108  3DX4 
3DX203  -204A 
〜 B 

DX746A  -B  3DXM1  -  9  3C  X 1 A  … D  3C  X  1 A  -  F  3CX2A- F  3C  X 
3A-M  3CX4A-M  3C  X  5A  -  C(200  mW)  3C  X5A  -D(500mW,  100mA) 
3CX5A  -E(500mW,500m  A)  3CX7A  -E 

3C  X  200  -  3CX 
.202  ( A  -  B  ) 

3C  X203A  -B 
3C  X  204 A  —  B  , 

3CX301A-D  3C  X501A  -D  3C  X701A  -D  CX736A— C 

硅高频 小功率 三极管 
管 

3DG100M-D  3DG101  3DG6  (2G  200  )  3D G 026  -  027  3D G 51 

3DG101A— F  3DG 102  (3DG8  )  3DG49  3DG031  -033 

3DG  102M-D  3DG  103  3DG36C3DG1  )  3DG13 

3DG103M-D  3DG  104  3DG11  (3S  2  )  3DG19  3DG14 

3DG110M-F  3DG4  (3S  1  )  3DG5  3DG37  (3DG2  )  3DG1  (3(DGl  -4  ) 

3DG111M-F  3DG131  3DG9  3DG  8  (2(3224  )  3DG  46  3DG30(^DG300  )  3DG31 

(3DG400  )  3DG61  3DG6a  3DG33  3DG32(3DG500  )  3DG62 

3DG64  (3DG34)  T  5  3S101  3DG13  (TG13)  3DG12  \ 

3DG112M-D  3DG132  3DG32  (3S  3  )  3DG50  3DG12  (TG12)  3DG65(3DG35) 
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产品名 称型号 

参 考型号 

3DG120A  -D 

3DG55  3S102  T3  3DG86  (4S  14) 

3DG011  - 013  3DG310-313  (3DG510-513  )  3D G 321  -323 

(3D G 521  -523  )  3D G  331  -333  (3DG531  -533  )  3D G 341  -  343 

3DG121M-D 

(3D G  541  -  543  ) 

3DG141  3DG7  (3DG051  —055、 2G301  )  3DG5 

3DG122M-D 

3DG74  (2G711  ) 

3DG130M-D 

3DG143  3D G  701  -  704  3DG12  (2G420  )  3DG204 

3DG140M-C 

DG10  CG35  (CG350、 351、 352、 ） 

3DG141M- C 

3DG30  3DG164  C  G33  2G910 

3D  G  142  M  -  C 

DG20  3DG30  (C  G  36)  2G911  3DG165 

3D  G  150A  -  D 

3DG27  3DG67C  -F  (3DC48B  -3-6  ) 

3DG160A  -D 

3DG3  (200mw  20mA)  3DG3  (300mw  30mA ) 

3DG161A  -N  . 

3D  G  401  —410  3DG411  -415  3SG401  -410 

3DG162A  -J 

3DG45  2G710 

3D  G  170 A  -  J 

3DG46  3DG110-  118  3D  G  182  3D  G  021  -022 

3DG180A  -  N 

3DG48  (3DG48-1  〜 7  )  3DG67  (3DG48B  -  1  〜 7  )  3DG68C3DG48C  - 

1  〜 7)  3DG82  2G012-013 

3DG181A  -  J 

3DG06-  09  3DG54CTH1  ) 

3D  G  182 A  -  J 

CS2  XG  106  3DG27  (2G712  )  3DG212  -214 

3DG200B  -C 

3DG  200  -  202 

T  F  301  -306  T  F  401  -  406 

3DG18A  -C 

2G710  CG34  3ZB01 

3D  G  44A  -  E 

3DG17  3ZB  11 

(800  -  2500MHz  ) 

3DG44A  -E 

(1000 -  2500MHz) 

3D  G  56 A  ~  B 

3DG91  2G210 

3DG79A  -C 

3DG80A  -B 

2G210 

3D G  80 A  -  B 

2G211 

3DG81A  -D 

DG304A  -D 

(200  mW) 

DG304A  -C 

(300mW) 

C  G  37A  D 

C  G  38  A  -  C 

C  G  39A  -  B 

CG391  CG392 

2G912A  -C 

3DG70  2G913  2G915  C  G  30A  -  E  (C  G  301 、 C  G  302  )  CG33A-D 

(CG331,  CG332  )  C  G  401  -  403  3DG01A  -C  3DG3A-I  (3DG40A  〜 

1)  3DG8X1  -  3  3DG10A  -  F  150-  300  MHZ  )  3DG  10A  -F  (10-400 
MHZ  )  3DG12X  -  2  (500  mW)  3DG12C  Xl  -2  3DG14A  -  B  (2G203  ) 
3DG15A  -D  3DG15A  -E  3DG16A  -D  3DG28A  -B  (2G810  )  3DG 
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续表 

产品名 称型号  ， 参 考型号 

29A  -B  (2G812)  3DG30A  -D  3D  G  38-4  -F  (3DG3  )  3DG39A  -F 
(3DG4  )  3DG41  3DG47A  -  J  (3PG]  A  1- A  5、 3DG1B  1  -B5  )  3DG5I 

A  -  E  3DG57A  -  B  3DG58,  59  3DG58A  -D  (T  G  i  )  3DG59A  -  D 
(TG3  )  3DG60A-D  (TG4  )  200mW  3D  G  60A- C  lOOmW  3DG69A-C 

(4S  37)  3DG70A-D  3DG71A  -F  3DG72A-G  3DG73A  -  H  3D  G  75 
3DG82  3DG82A  -C  (3S12)  3DG83A  -  E  (4S36)  3DG  84B .  -  D  (3SU ) 
3DG84A  -B  3DG84A  -  I  3DG85A  -  C  (3D  V13  -15)  3D G  104 A  -C 

3DG  204  -  205 

2G01A-E  2Q011A  -E  2G74  2G101A- F.  2G 105 A  -E  2G711X 

3G3A  -D  3G5A-F  3G6B  3G11  DGlOl  r-  105  DG  106  -  107  DG404 

FHD-1A-D  SF1A  ~E  CS2A  -B 

3CG100A  -C  3CG  (lOOmW)  3CG6  (lOOmW)  3CG10  (lOOmW)  3CG12  (lOO^W)  3CG 

14  (lOOmW)  3CG15  (lOOmW)  3CGi  (i50mW)  3CG2(150mW)  3CGi4 

(150mW)  3CG15  (150mW)  3CG31  (150mW)  CG  -D3  (150mW)  3CZ01 

(150mW) 

3CG101A  -C  同上 

3CG102A  -D  3CG  18  (lOOmW)  3CG4  (15  0mW)  3CG15  (150mW)  3CG17  (150mW) 

CG75  -  2  (200mW)  3CG2  (200mW) 

3CG103A  -D  同上 

3CG110A-C  3CG1  (300mW)  3CG2  (300mW)  3CG3  (300mW)  3CG4  (30()mW) 

3CG1  (350mVV)  GPl  (350rnW)  3GG  10  (300mW)  3CG11  (300mW)  3CG 

13  (300mW)  3CG14  3CG15  3CG11  (350mW)  3CG9  3CG.18  (300mW) 

3CG  18  (250mW)  3CG22  3CG21  (CG73  - 1  )  3CG  30  3CG31T  -  5 

3CG74  3CG  301  -  304 
3CG11J  A  -  C  同上 

3CG112A  -C  与 3CG110A  -C 参考型 号相同 

3CGU3A  -B  3CG5  3CG16  3CG26  3CG25 

3CG1I4A  -B  3CG5  (300mW)  3CGl6(300mW)  3CG25  (200mW)  3CG26  (300mW) 

3CG120A  -C  3CG2  (500mW)  3  CG  5(  500mW)  3CG3  (500mW)  3CG8  (500mW)  3CG12 

(500mW)  3CGl5<500mW)  3CG22(CG73  -  2  )  (500mW)  3CG63  (500mW) 

3CZ  05  (500mW) 

3CG121A  -C  同上 

3CG122A  — F  3CG19  (500mW)  CG  74  -  2  (500mW) 

3CGi30A  ~C  3CG2  (600mW)  3CG6  (600mW)  3CG4  (700mW).  3CG7  (700mW)  3CG 

7M1  -  M2  (700mW)  3CG13  (700mW)  3CG17  (700mW)  3CG20(700mW) 

3CG21  (700mW)  3CG23(CG73  -  3  )  (700mW)  3CG71  (700mW)  3GG20 

(900  mW)  GP2  (600mW)  CG  - D7  (700mW) 

3CG131A  -~C  同上 

3CG132A  -B  .  3CG3(700mW)  3CG  131 A  -  B  (70(m、W) 

3C  G 140A  —  B 

3CGI60A  -E  3CGl9(300mW)  3CG101  -  105  (300n'.W)  3CGi0lA  -G  (300mW)  3CG23 

(200mW)  3CG61  (150mW)  3CG62  (300mW) 
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续表 


3CG170A  -E  3CG20(500mW)  3CG201  —  205  (500mW)  3CG63  (500mW)  3CG110  (500 

(500mW)  CG34  (500mW)  GP  341  -  343  (500mW)  3CG51  (500mW) 

3CG180A  -H  3CG35  (700mW)  3CG75  (700mW)  3C  G  111  (700m W)  GP351  -  353  (700mW) 

CG75-l(1000mW) 

3CG 系 列附表 1- 
34 

3CG2A  -G(200mW)  3CG145A  -C  (150mW)  3CG202A  -C  (300mW) 

3CGM1A  -L  (300mW)  3CGM2A  -L  (500mW)  3CG100A  -E  (lOOOmW) 

硅开关 三极管 

3DK2A-C  3DK  24  — 26  3DKL3  3KG20  —  22  3DK15-16  3DK18  3DW200  (3DK200、） 

3DW20(3DK20)  3DK2  2G223  3DK62  3DW24  3DW25  3DW26 

3DK5 •(芝 麟） 

3DK2A  -F  — 

(5  00mW、200mA  ) 

3DK3A  -B  3DK6  3DK17  3KG10-12  3DK3 

3DK4A  -C  2G421  3DK26  3DK64  3DK100  3DK4  3DK5A-D 

3DK7A  -G  3DK7  3DK1A  -G  3DK1A 1  -3  3DK1B1  -3  3DK7A1-2  3DK7B1 

-2  3DK7C1  -2  3DK7D1  -2  3DK7E1  -2  3D  K  7F 1  -  20  K  30  GK301 
-  303  K30  3KG30  3DK22  3KG31  — B  3KG32  — A 

3DK8A  -G  aDKl9  K50  GK311  3DK22  3DK3  3DG40  3KG41—B  3KG42- A 

3DK2A1  -3  3DK2B1  -3  3DK2C1-3  3DK23  GK312  K50  3DK80  GK313 

3DK9A-H  GK05  3KG51  3DK24A  -  G,  P  -  Q  DK301  DK302  DK303  3DK70 

3DK71  3DK3-1  3DK31  3DK32  3DK27  3DK9 

3DK10A  -H  GK10  DK312  3DK25  3DK43  3DK11  DK311  DK313  3DK41 

3DK42  3KG61  3DK10  DK312 

3DK12A  -  G  (30 
W) 

3DK12A  -B  (75mW) 

3DK14A  -H  (1 
W) 

3DK14A  -C  (150mw) 

3DK21A  -C  3DK91 

3DK28A  -H  3DK11  3DK20  3DK21 

3D  K  104 A  -F 

3D  K  105  A  -  H 

SDK  106 A  -H  3DK5A1  -6C3DK5AA  -  F 

3DK  108A  -H  3D  K  10A  1  -  6  (3D  K  10A  A  -  F  ) 

3DK109A  -H 

2G960  3D2  3D  KOI  A  -C  3DK03A  -G  3DK08A-G  3D  K  015  A  -E  3D  K  020 

A  -G  3DK29A-D  3DK30A  -G  3DK32A  -G  (3DK010A  -  E)  3DK 
33A-G  3DK40A  -D  (BT  40A  -D)  3DK41  -44  3DK51  -54  3D  K  200  A 

-G  3DK204A  -G  3DK205A  -DG  3D  K  206  A  -G  3D  K  208  A  TG 
3DK209A  -G  3DK210A  -G  3D K  300  3D K  304 A  -  G  3DK305A  -G 
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产品名 称型号 

参 考型号 

3DK306A  -G  3DK308A  -G  3DK309A  -G  3D  K  406  -  408A  -  E  DK341 

A  -344B  DK35A-C  3KmA  -F  3DKG3A  -G  3DKG5A  -G  3DKG 

10A-G  3DK1150A-E  ,  3CK1A  -H 

ac  K2A  -G 

3CK7  CK74-1  GK321  3C  K02  GK322  GK323 

3C  K3A  -H 

GK 331  -  333  3C  K4A  -G  (700mW)  3C  K4A  -D  (100mW) 

3C  K  5 A  -  F 

3CK6A-C  3CK7A-F  3C  K  9 A  -  D  3CK10A-G  3C  KllA  t,  D 

3CK14A-H  CK74-2A  〜 F  CK74- 4A~H  CK77A-B  3GK30-B 

3GK31A  -D  3GK32A  -D  3GK50  — B  3GK51A-D  3GK52A-C 

下表引 自半导 体分立 器件性 能汇编 （三） 

产品名 称型号 

参考 型号 

硅低 频及高 反压大 

功率 三极管 

3DD50A  -E 

3DD1A  -G 

3D  D  51 A  -E 

3DD1A  -1 

3D D  52 A  -  E 

3DD1A  -1 

3DD53A  -E 

3DD2A  -1 

3DD54A  -E 

3DD3A  -  1 

3DD55A  -E 

3DD3A-I  (圆 型） 

3DD56A  -E 

3DD4 

3DD57A  -E 

3DD4 

3DD58A  -E 

3DD4  (圆 型） 

3DD59A  -E 

3DD5,  PDll  (G-3 型） 

3DD60A  -E 

3DD5 

3D D  61 A  -  E 

3DD5  (圆 型） 

3DD62A  -E 

3DD6、 D 2,01 ,  DD10、 3DD50 

3DD63A  -  A 

3DD6 

3D D 64 A  -  E 

3DD6  (圆 型） 

3DD65A  -E 

3DD7 

3  D  D  66A  —  E 

3DD7 

3DD67A  -E 

3DD7  (圆 型） 

3DD68A  -E 

3DD8、 3DD100 、 DD21 

3DD69A  -E 

3DD8 

3DD70A  -E 

3DD8  (圆 型）、 D 73  -  100 

3DD71A  -E 

3DD  9  3DD10,  3DD  901  -  907、 3DD150、 DD20、 DD202 

3DD72A  -E 

3DD9  (圆 型） 

3DD73A  -E 

3DD10 

3DD  100A  -E 

D7312  7314、 3DF1,  FA  433 、 D74、 DD01-DD03,  3DD01、 DF10、 

3DD301、 3DD302、 3DD303、D20、 D025、 3DD101、 3DD103、 DD301  —  303、 
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产品名 称型号 

参 考型号 

D7710、 T9 、 3DD03、 DD301 、 DD  302、 3DF2、 3DD25、 T  10 

3DD10J.A  -E 

DD505、 DD301-302、  3DD101,  103、 DD03、 3DD12、 D D 501  -  502、 3DD 

15、 3DD73-  50、 DD16,  3DD03、 3DF  5、 3DF6 、 D 7312-  7314,  3A4、 3DD 

303、 DU  55 

3DD102A  -E 

同上 

3DD103A  -E 

DD  502  -  504,  3DD  13、 DD  51  -  52、 3DD  102  -  103、 D50—51、 3DD105、 

D050、 D025、 3DD301  -  302、 3DF105、 T12-13、 DF50、 3DD30、 3DD101、 
3DD194,  DF105、 3DF6,  3D  30,  3D  50,  3D  A  58、 3DA85>  3DD14、 DH404、 
406、 408、 410、 412、 DH504、 506、 508、 510、 512、 4S30、 3D 50,  D76  (T  — 8  )、 
DF  104,  DU 51  -54,  3DD50  3DD501 

3D  D  104 A  -E 

同上 

3D  D  200 

3DD303、 DD03、 3DD30、 D681 

3D  D  201 

3DD15,  D7312E、 F、 3DD50 

3DD202A  -B 

3D  A  58,  DD52、 DF104、 D76  (T  -  8  ) 、 D  206  -  208 

3D  D  203 

DD01A 

3D D  204 

DD03B 

3DD205A  -B 

FA  433、 DD02 

3D  D  206 

3DD30D1、 2、 3DD302B、 C 

3D  D  207 

DD03A、 3DD30 

3DD208 

3DD15D、 3DD50、 D7312 

3DD151A  -G 

3DD3、 3DF05、 D5 

3DD152A  -G 

3DD3、 3DF05、 D5 

3DD153A  -G 

3DD4、 3DD4-T、 3D D 401,  3DF1、 DD4、 D7301、 Dll、 3DD103、 3DD01 

3DD154A  -G 

3DD4、 3DD4-T、 3D  D  401,  3DF1、 DD4、 D7301、 Dll 

3DDI55A  -G 

3DF2、 DD5 、 3DD01.  D7301 

3DD156A  -G 

3DF2、 DD5、 3DD01、 D7301 

3DD157A  -G 

3DD5、 3DF3、 D7303,  3DD03、 D31、 3DD5  —  T、 DD253、 T7 

3DD158A  -G 

3DD5、 3DF3、 D7303、 3DD03、 D31、 3DD5-T、 DD253,  T7 

3DD159A  -G 

3DD6、 3DD6-T、 3DF3、 DD6、 3D D 601  -  603,  DD16、 3A4、 3DD12、 
3DD73  —  50、 D5K  DD51,  DF15、 DF13 

3DD160A— G 

3DD6  3DD6— T、 3DF3 、 DDfi 、 3OD601— 603 、 DD16、 3A /] 、 3D  Dl2、 
3DD73— 50、 D5K  DD51、 DF15.  DM3 

3DD161A  -G 

3DD6-T、 D17、 3DD6O、 3DD6 

3DD162A  -G 

3DD7、 DD7、 3DD727.  3DD73  -  75、 3DD25、 D71、 3DD70 

3DD163A  -G 

3DD70 

3D D  164 A  -G 

3DD8、 3DD8S、 3DD8-T、 3D D 801,  DD8、 DDlOO、 D 101 、 3DD73- 
100、 3DD80、 3DD26 

3DD165A  -G 

3DF10:  3DD728、 3DF11、 D74— 4、 3DD21 

3DD  166A  -  G 

3DD8S、 3DD8-T、 3DD801,  3DD80 

3DD167A  -G 

3DD9、 3DD9-T、 DD9、 3DD90 

3DD168A  -G 

3DD73U  3DF15、 DD150、 3DD73-150 

3DD169A  -G 

3DD9S、 3DD9-T、 3DD90 

3DD170A  -G 

3D D 732,  DD10 

3DD171A  -G 

3DD10、 3DF20、 DD200、 3DD200、 3DD73  -  200 

3DD172A  -G 

3DD10,  3D D  200 
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产品名 称型号 

参 考型号 

3DD173A  -G 

3DD250、 3DF  25 

3DD174A  -G 

3DD250 

3DD175A  -G 

3DDH>  3DD11-T、 3DF30、 D350、 DD300、 DD305、 3D D 300,  D301 

3DD176A  -G 

3DD11,  3DDU-T、 DD30、 DD300 、 3DD300、 DD31 

3D  253 A  -  F 

3DD4-T、 3DD21、 3DD103、 3DF101、 DF5、 D010、 D 10、 Dll 

3DD254A  -F 

3DD4-T、 3DD21、 3DD103、 3DF101、 DF5、 D010、 D 10、 Dll 

3D  D  255 A  -F 

3D^102>  DH104-DH112、 DFlO 

3D D  256 A  -E 

3lf)Fl\)2、 DH104-DH112,  DF 10 

3DD257A  -F 

、 3DD5-T、 3DF5、 3DD724、 3DD101、 3DF  103、 D30  —  31、 DH 204  -  212, 
DD252、 Til 

3D  D  258 A  -F 

3DD5  — T、 3DF5、 3DD724、 3DD101、 3DF103、 D30r31、 DH  404  -212, 
DD252、 Til 

3DD259A  -F 

■ 

3DD6-T、 3DD6、 3DF.6、 3DF105、 3DD12、 D050、 3DD50、 D50、 3DD 
102、 D51、 3DD726、 DH304  -312、 3DD501、 DH404  — 412、 DH504  — 512、 

3D  D  603 

3DD260A- F 

3DD6-T、 3DD6、 3DF6、 3DF105、 3DD12、 D050、 3DD50、 D50、 3DD 
102、 051、 3DD726、 DH304  -312、 3D  D  501,  DH404  -412、 DH  504  -512. 

3D  D  603 

3DD261A  -F 

3DD6-T、 3DD6、 DF13、 DF15 

3DD262A  -F 

3D  0  263 A  -F 

3DD25、 3DF107、 D70、 071、 D075 

3D  D  264 A  -F 

3DD8-T、 3DF110、 3DD26、 D100、 3DF8、 D 101 

3DD265A  -F 

3DF110 

3D D  266 A  -F 

3DD8-T 、 3DD8 

3DD267A  -F 

3DD9-T  ,  D150 

3DD268A  -F 

3DF115 

3DD269A  -F 

3DD270A  -  F 

3DF9、 3DD9A  〜 I  -T 

3DD271A  -F 

3DD272A  -F 

3DF120 

3DD275A  -F  3DF130 

3DD276A  -F  3DD11  -T 

附表 1-143 

3DD4A-E  3D D  6 —  G  (高 放大 系数） 3DD9  —  G  (高 放大 系数） 3DD11- 
G  (高 放大 系数） 3DD12-G  (高 放大 系数） 3DD12-T  3DD14  — T  3DD21 
A-F  (高 压小 电流） 3DD22A，~E  (高 压小 电流）  3DD23A  -E  (高 压小 电流） 

3D D 24 A  -  E  (高 压小 电流）  3DD81  -82  3DD102T  3DD  101  -  105  3DD 

755A  -C  3DD756A  -D  DD500A-G  3CD02A  -D  3CD05A  -D  3CD 
3A  -D  (5W)  3CD3A-D  (10 W)  3CD4A-E  (10W)  3CD4A-D  (20 W) 
3CD5A-E  (25 W)  3CD5  -  T  (25 W)  3CD5A  -D  (30 W)  3CD5Ai  -D 
(高 反压 ’） 3CD5A- E  (50  W)  3C  D6  A  !  -  D  (扩散 台面） 3CD6A-E. (三重 
扩散） 3CD6A-E  (100W)  3CD  8A-D  3CD  9A  -  D  3CD10A  -E  3CD 
11A- D  3CD12A  -D  3CD15A  -E  3CD30A-E  3CD010A- G 
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产品名 称型号 

参 考型号 

硅高 频及高 反压大 
功率 三极管 

3CD020A-G  3CD030A  -G  3CD050A  -G  3CD075A  -G  3CD100A  -G 

3CD150A  -G  CD  10  CD50A-D  CD77  - 1  CD77  —  2  3CF05A  -F  3CF 
1A-F  3CF2A-F  3CF3A  -F  3CF5A-F  CU35-  36,  CS35-  36  CS 
11-12  CS15-16  DA54 -  H  (3DD5A  -D)  DA6A  -H(3DD6,  DA6  ) 

DA7A  -H  (3DD7、 DA7  )  DA8A  -H  (3DD8、 DA8  )  DA9A  -H 

DA10A-H  DA11A-H  FD50A-E  t)7318A  -G  FBU208 

3DA1A  -C 

4S1、 3DA1 

3DA2A  -B 

3DA51-53、 3DA2 

3DA3A  -B 

3D  A  20,  3D  A  20  U  2G174、 3DA513 

3DA4A  -C 

3DA4(4S5  ) 、 3D  A 15,  GD311、 GD312、 3D  A  33 

3D  A  5  A  -  B 

GD331  -334、 GD33、 3D  A 16,  3DA31、 3D  A  40,  3D  A  401,  3DA5(4S11) 
3DA6A  -B  (3DA  852、 GD341、 3D  A  851,  4S  13) 

3DA10A  -B 

3DA10  (4S2  )  3DA69CTA9  ) 、 3DA70(T  A  10)  3DA3、 GD301、 

GD302 

3DA  14 A  -B 

2G422、 2G820、 3D  A 14 

3DA  18A  -xB 

3DA18、4S22 

3DA21A  -B 

3DA21C4S31)  >  CD301  -  302D 

3DA22A  -B 

3D  A  22,  3DA86(2G721  ) 、 3D  A  404  -  405H,  3DP210、 C  D  303  -  305D 

3DA23A  -C 

FA  431 A  -C 

3DA27-C 

3D  A  50,  3DA501、 3D  A  611  —  616、 2G  175B  -C 、 2G730、 3DA17、  (4S12) 

3D  A  502、 3D  A  27 

3DA  28A  -B 

2G727、 3DA  103,  3D  A  28 

3DA  29A  -E 

2G723、 4S1011A、 GD321  -324B 

3DA32A  -B 

4S34 

3DA  37A  -B 

3D  A  37  >  3DAC1、 3DA71  (3DG91) 

3D  A  39 

3DA39、 3DL5、 3DL  3  3DA54A-C  (4S  4  )  3DA66(TA6) 、 3D  A  65 

(T  A  5  ) 

3D  A  58A  -I 

3DA617、 、 618、 3DA711  -714 

3D  A  76  - 

3DA1T、 3DA76D 

3D  A  77 

4S1011B 、 3DA  30  (2G724  ) 

3DA87A  -E 

3DAH1、 3DA016-018,  3DAG1、 3Dl 

3D  A  88A  -E 

3D  A  021  -024,  3D  A  57  (TH2  ) 、 3D  A  59  (TH5  ) 

3DA  89 

3D-A  89A  -C 

3DA92A  -B 

3DA.407、 3DA410、 3DA72、 3DP410、 DA  35,  3D  A  92 

3D  A93A  -D 

3DA41,  3D  A  83,  3DA84、  (3DA41C  -1  〜 7  ) 、 3DH2 

3DA  96 A  -  C 

3DA97A  -C 

4SH 

3DA98A-P 

3D  A  72 

3D  A  100A  -  B 

4S31、 3D  A  100 

3D  A  101 A  -C 

3DA13A  -D2>  3DA23A-E2、 3DA62  (T  A2  )  3D  A  64  (TA4、 3D  A  Oil  , 

012 
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产品名 称型号  参 考型号 

3DA  102A  -B  3DA61、  （T  A  1  ) 、 3D  A  63  <T  A  3  )  3DA67(TA7  ) 、 3DA  68(T  A8  ) 

3DA  103  3DA34A  -C 

3DA  104A  -B  2G7.21A  -D 

3DA105A-B  DA  41 A  -C 

3DA106A  3DA78(TA11) 、 3D  A  79  (T  A  21)  ,  3DA  80  (T  A  22) 、 3D  A  402,  3DA401、 

.  3D  A  403\  3D  A  405v  2G  071 
3DA107A-B 
3DA  108 

3D  A  105A  -D  3DG83B、 D、 E  (4S36) 、 3DG84、 3DG27、 3DA41、 3D  A  87,  3D  A  93 
3DA  151A  -D  3DG84 

3DA  152A  -  J 

3DA013-T  3DA7A-E  (4S  15)  G  D  342、 A  -  C  3DA  8A  -  F  3DA11A 
-D  3D  A  25 A  -F  3D  A  26  A  -D  3D  A  42  A  -  J  3D  A  43  A  -N  3D  A  44  A  - 
-N  3DA47A  -C  3DA60A  -F  (T  H 10,  11)  3DA73A  -C  (75W)  3DA 

73A-D  (3W)  3DA74A  -C  (150W)  3DA  74A  -D  (7W)  3DA75A-D 

(3DG92)  3DA.81A  -  J  (3DA45  —  1  〜 10)  3DA82A  -F  (3D  A  46-1-6  ) 

3DA87A-I  (10W)、  (3D  G 182  )  3D  A  90  3DA91A  -E  3DA94A-C、 

(4S38)  3DA95A  -E  (4S39)  3D  A  99  3D  A  101 A  —  C 、 C  D  361  -  363 
3DA102A-D  (22  W)  3D  A  103A  -D  (36W)  3D  A  104  A  -  D 、 C  D  371  -  372、 
CD 381  -  382  3DA  105A  -D  (50W)  3DA  105、  (7.5W)  3DAU0  (12W) 

3DA111A-C、 3DA  112A  - C 、 3DA  113A  - C  3D  A  150A  -E  3DA  2004 
-B  3DA311  -318  3DA411-418  3DA511  -518  3D  A  503A  -C  3DH4 

A-H  3DH6A  -H  3D  P  42  0 A  -C  2G  072A-E  2G073A  -D  2G074A 

— E  2G075A  -E  2G  076A  -E  2G731A-E  2G176B—C  CD  301  —  305 

CD311A— B、CD312  CD32lA-B、C  D322A  -  B 、 C  D323  C  D341  -  343 
CD35A-C  CD351  -  354  C  D401  C  D  402  C  D  403A  -  B 、 C  D  404  A  -  B 、 
CD405A— B  DG301A  -C 、 DG  302A  — C 、 DG303  4S33A— B  4S35A-B 

4S41  〜 4S  43  4S49A  -  B'  4S  50  DG311 A  -  C 、 DG312A  -  C 、 DG313 
DA311A-F  FA  432 

3C  A1A  -F  (1W) 

3CA1A  -G  (5W)  CA73A-G 

3C  A  2  A  -  F  3C  A  31 A  -  B 、 3C  A  32 A  -  B 、 3C  A  33A  -  B 

3C  A3A  -F 
3C  A4A  -F 
3C  A  5A  -F 

3CA6A- F  3CA8A- D  3CA10A-E  (10W)  3C  A  10A  -D  -  (1  W) 
3CA15A-E  C  A  73  -  1  C  A  73  -  2  2C127A-B  2C  237A  -B  C  A  77 A 

C  A  783  (5W)  C  A  783  (1W) 

场 效应管 

3D01D  -H  3SN1D-G、 CS5、 3D05、 CX30、 CN  3  3D01D  -H  -B 

3D02D  -H 

3D02E  -H  -B  3D03C  -E  (MD21-23) 

3D04D  -1 
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续表 


砷 化镓场 效应管  CX50A  -  C 

硅双 三极管 

BT51A  -B 、 F  3T12A  -B 、 3T  12F 、 BT51C 

BT52H  3T12H 

BT53A、 F  Ls  -05  BT54A  -  H  (3T  12A  -H)  CG03A— F  C  G  05A  —  F  BF-A— F 

S3DG6A  -D  S3CG3A-F  3CSG3A-D  TF1-4  FH1A  -：  E  FHD 
1A- C  FHD2A-C  BT17A-F 
差 分对管  5G921A2-D2 

差 分对管 
差 分对管 
差 分对管 

高速 开关差 分对管 
复合管 
超高 频差分 对管’ 

超 高频差 分对管 


JP1A -E 

JP2A  -E 、 JP3A  -F 
3DK06,  3DG06 
E  DKS 
L  E  480 A  -  C 
DQ401 
EDG2 
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产品名 称型号 

参 考型号 

超 高频差 分对管 

E  DGl 

高速差 分对管 

试制 

超 高频差 分对管 

试制 

互补差 分对管 

试制 

微 功耗高 A 差 分对管 

E  DM3A  -E  (50m  W) 

微 功耗差 分对管 

EC  MIA  -E 

微 功耗差 分对管 I 

E  DM1A  -E 

微 功耗差 分反管 

E  DM2A  -G 

微 功耗差 分对管 

JDIHA  -B 、 JDIV 

微 功耗差 分对管 

JD I  A  -B 、 JDEA  -B 

微 功耗差 分对管 

6WD1A  -B 、 6WD2A  -C 

微功耗 三极管 

3CV2A-C  3CV3A-D  3CV14A-C  3CV 15A  -C  3CV17A-D 
3DV  18A  - C 、 3DV  19A  -C  3CM1 A  -  F  (3C  M01) 、 3C  V  1 A  -  F  3D  I 

A- E  3DWII  A  -E  3CW11A-D 

微 功耗高 三极管 

3D  MIA  -E 

雪崩 三极管 

BT  41A  -C  (3DB  ) 

雪崩 三极管 
硅光敏 三极管 

SB  1-4 

3Du1  -4(A  - C  ) 

3DU2 

3DU51  -52,  3DU11-13,  3Du21—23、 3DU31  -33 

3DU5 

■  3Du41-43 

、 半导体 阐流管 

3CT  101 

3CT  1A 

3CT  102 

3C  T  3A 

3CT  103 

3CT  5A 

3CT  104 

3CT  10A 

3CT  105 

3CT  20A 

3CT  106 

3CT  30A 

3CT  107 

3CT  50 A 

3C  T  201、3CT  231 

3CT  1G 

3CT  202、3CT232 

3CTK3 

3CT203、3CT233 

3C  T  K5 

3C  T  204 

3C  T  K  10 

3CT  205、3CT235 

3C  T  K20、 3C  T  G  20 

3CT206、3CT236 

3CT  K30、 3CTG30 

3CT207、3CT237 

3CTK50、 3CTG50 

3CT208、3CT238 

3CTK100 、 3CTG100 

3CT011  〜 014 

3C  T  IK、 3CT  005 

3CT  021  -024 

3CT2K、 3CT  OL 

3C  T  031  -  034 

3CT3K、 3CT02、 3DT  IK  -  18K 

3C  T  041  -  044 

3C  T  03 

276 


续表 


产品名 称型号  参 考型号 

^  :  r  ^ ~ :  1  :  ' : 

3CT  051  -  054  3C  T  05、 3C  T  4K 

3C  I  061  -  064  3C  T  K  3C  T  5K 

3(：  T  I00A  3CT  13A 

3C  T  200A 

3C  T  300A  3C  T  400 A  3C  T  500 A  3C  T  600 A  3C  T  800A  3CT  1000A 

3CT1KA-E  3C  T  3K 

3CT2KA  -G  3CT  1KA  -G 

3CT3KA  -I 
3CT4KA  -I 

3CT5KA  -KX  3CT2KA  ~KK 
3C  T  6KA  -  KK 
3DT  IK  3CT1K 

3DT  2K  3C  K2K 

3DT  3K  3CT3K 

3DT4K  3CT4K 

3DT  5K  3CT  9K 

3DT6K  3CT14K 

3DT  7K  3CT  5K 

3DT  8K  3CT10K 

3DT9K  3CT6K 

3DT10K  3CT11K 

3DT11K  3CT7K 

3DT12K  3CT12K 

3DT  13K  3CT7K 

3DT  14K  3CT12K 

3DT  15K  3CT1K 

3DT  16K  3CT2K 

3DT47K  3C  T  8K 

3DT  18K  3CT13K  3C  T  005A  -H  3CT01A-H  3C  T  02A  -H  3C  T  03A  -  H 

3CT05A-H  3CT1A-H  3CT4A  -K  3C  T  5A  -  K  3C  T  6A  -  K 
3CT7A-K  3CTG1A-E  3CTG3A  -K  3CTG5A-K  3CTG112- 
114C  GT0-1A-K  GT  0-3A  -K  GT0-5A-K  GT  0-20A  -K 
3CTS1A-D  3CTS3A  -D  3CTS5A  -D  3C  T  S  8A  -  D  3CTS20 
3CTS50  3CTS200  3CTS400  3CTS500  3CTK30/1  3CT’K  30/10 
?C  T  K50  3C  K  100  3CTK200  3CTK300  3C  T  K  400  3CTK500 

3CTK3A  -K  3CTK5A  -  K  3CTK10A  -K  3C  T  K  20A  -  K  3CTK111 
-112  JCTK121-124  3CT  K131  -  132  3CTK151  -  153  3C  T  K  161  3C  T 

207  -210  3CTN50A  -  400A  3C  SKI  -50 

锗 三极管 
锗低 频小功 率三极 
管 

3AX51A-D  3AX17C3DZ  103  )  3AX3K2Z113  3AX71)  3AX73(2Z  115  )  3AX31A- 

E  (2Z172A-C  3AX71A  -E  )  3DZ  100  (3Z  HOI)  3AX32A  -D  ('3AX72 
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产品名 称型号  参 考型号 

A-D)  3AX42  3AX43  3A  X27  —  29(3DZ  100  3ZH01)  3AX72  (2Z  114) 

3AX52A-D  3AX14(2Z172)  3AX18-20  (3DZ  105、 11 5、 119  -  A )  3AX34C  nl3- 

A)  3AX22-24  (  3AX11  1G2) 

3AX1-5  n6A  -  jx  3AX4A  3AX12  (lGlB  )  3AX21C1G2  )  3AX34(ni3B  - ； 

15 A  )  3 A  X 101  _  104  n  16 -16B  3D  Z  101  (3Z  H  05) 

3AX6-10  nl3  —  15、 3AX10、 3AX13(2Z  171)  3A  X30(3DZ  100D) 、 3AX34G 

3AX53A  -C  3AX39-  40C3DZ  125,  129  ) 

3AX54A  -D  ’  3AX25C1G21-26) 

3AX55A  — C  3AX41C1G4  ) 、 3A  X61  -  63  (1G 11) 

3AX55A  -C  M  3A  X61  -  63  (1G 11) 

3AX21A  -EM  3AX21-24,  3AX21S 

3AX31A-F  M  34X31、 3AX71  3AX33A-D 

3AX81A  -B  3AX81(2Z  112) 、 3AX81C  3  A  X  26  -  A  (3  A  X  26A  -  B  )  3AX45C2Z  112A 

- C  ) 

3AX83A  -C 
3AX85A  -C 

3AX91A-E  TF  701  —  706  2Z  800A-D  3AZ  738  3B  X01-05  (n8  ) 
3BX5A-C  3BX1A-E  3B  X3A  -C  (3B  X6A  -C) 

3BX31A-C  M  3BX71 

3BX55A-C  M  3B  X8  3BX61—63 

3B  X81A  -B  3BX2  3B  X81 

3B  X85A  -C 

3B  X91A  -C 

锗高 频小功 率三极 
管 

3AG53A  -E  3AG01  -02  3AGl(2Z301  )  3AG5  3AG5A  -  D  <2Z  311  -  314 )  3AG6 

(2Z  305  -309  )  3A  Gil -12  A  (  n  401  -  404  )  3AG15(AD401  )  3AG21 

-24(3G1  )  3  A  G  30  -  D  (3AGA-E)  3AG28C 紫）  3AG28B  -C  a3AG 

51-54  (3GZ100A-D)  3AG51  (3AG04-05) 

3AG25-28  3G11、 3AG1、 3AG6(2Z  307-  308  )  3A  G2  - 4  (2Z  303  - 304  )  3AG13 

(n403  )  3AG16(AD402  )  3AG14  3A  G  17  -  18(A  D403  -  404  )  3A  G 

28A  3AG30E  3AG52B  3AG51 

3AG31  -32  3HZ  100- A  3AG31H、 32 H  (3DZ100H、 100AH) 

3AG33  -37  3D Z  103  3GZ  106F  (n408  )  3GZlllF(n409  )  3GZ112F  3GZ 113F 

3AG40 

3AG41-50  3GZ  103-123(3Z  K)  3AG20  (3AG129  )  3AG41A、 H  3AG42A、 H 

3AG52  3AG7-10  (n401  -403A)  3A  G55  -  58  (3G  Z  101  )  3A  G  19 

3A  G38  (1G10)  3DZ110  3A  G  101  -110 

3AG54A  -E  3AG53 

3 A  G  55 A  -  C  3 A  G  29A  -D  (3G 12 A  -  D ) 

3AG56A-F  3AG21  —24  3AGl(2Z301  )  3AG21 -24M 

3AG61  -  64  3 A  G  001  —  004 

3AG66  -  70  1G9  3A G71  - 72  (2Z  118 - 119  )  3AG71  3AG70A  3AG73-74A  (3GZ 


产品名 称型号 


参 考型号 


130、 141  )  3AG75  —  77  (3GZ  115F  -  125  3Z  K12) 

3AG80A-E  3G31  3AG80(3G31A )  3AG80M-AM  3AG81—85  (C  G101A  - 103  ) 

3AG87A-D  3G41  3G  Z  142  -  143  3AG91-94  (C  G 11 1 A  -  112B  )  3AG87 

3AG88A  -E  3G  51  (C  G  121  -  124  ) 

3AG95A— C  3CZ  143  -  147  3AG95-C  M 

3AG96A-F  3A  G  86A  -  B  (3C  Z  115、 117  )  3AG86C3C  Z  113  ) 

3AG97A  -  E 

3AG98A  -D  3AF1A-C  3AF2A-D 
3B  G1  2Z  340  3B  GlA  - G 

锗小 功频开 关三极 
管 

3AK801A  -D  3AK20 

3AK  802A  -E  3AK7-10 

3AK803A  -D  3AK  20—  27  31  —33 

3A  K804A  -E  3AK12-  15 

3AK805A  -C  3AK33、 33A 、 B 

3AK806A  -D  3AK34、34A、B 

3AK1  3KZ100、A  3AK5A  -G 

3AK7-10  3KZ  111  3A  K  101  -  103  3KZ  112 

3AK11-15  3KZ  110-  121C  3A  K  I  -  II  3AK1  3AK15A  3A  K 17  3AK36  3KZ  122 

3AK19A  -C 

3AK20A  -C  2Z341C2Z301  ) 

3  A  K  20  -  27  2Z341  GK  101  -  107  3AKA  -D  3AK201  —  204  3AK2JA 

3A  K31  -33  3KZ130  141 

3A  K32  -33B  3KZ  130  3KZ  141  3AK33H  3AK35(3KG12)  3AK37 

3AK34A  -C  2Z410  3AK34D 

3AK51-56  DK101A—  104  3AK58  — 60  (DK111  -  113  )  3A  K61  -  66  (3A  K61A  〜 F  ) 

锗低 频大功 率三极 
管 

3AD50A-C  3AD6(n201  ~  203  )  3AD7A-C  (3AD7  )  3AD8-10  3DZ  225-227 

(3ZH) 

3AD51A  -C  3AD  1  -  5(  n201  -  203  ) 

3AD52A-C  3AD1 -5(  n201  -  203)  3AD26 

3AD53A-C  3AD21-25、 3A  D  30  (  n  43A  D21 ) 

3A  D54A  -C  3A  Dil  -  17  (  n4A  -  )K) 

3A  D55A  ~C  3A  Dll  -  17(  n4A  -  )k') 

3AD56A  -C  3ADl8(2G21  n210- A  )  3A  D41  -  44  (DG  101  —  104  ; 

3AD57A-C  3AD725  (D520  ) 

3AD150  B  337  3AD19A  -  E  (2G51)  3A  D31 A  -  D  (2Z  170  )  3AD35A  -C 

3AD75A— E  2Z  730A-C  2Z  732A— C  JD735A-C  3B  D6A  -C 

锗高 频大功 率三极 

管 

3A  A  1  -  5(3A  A  101  -  105  )  3GZ  201  -  204  (3Z  K ) 
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第 二部分 电容、 电阻、 电位器 


一、 有关标 准摘录 

(-) 电子设 备用电 阻器、 电容器 型号命 名方法 （GB  2470  -81  ) 

本标准 规定了 电子设 备用电 阻器‘ 电容器 (以 下统称 产品) 犁号的 命名 方法， 供型号 
管理 部门给 产品型 号用。 本标 准不包 括光、 热、 & 敏 电阻器 和压敏 、可 变、 真空电 容器。 
对微 调电容 器仅适 用于瓷 介微调 电容器 ^ 

产品 型号一 般 由以下 四部分 组成： 

1.  第一部 分用一 字母表 示产品 主称。 

R  电阻器 

C  电容器 

2.  第二 部分甩 字母表 示产品 的材料 （电 阻器 的导电 材料： 电 容器的 介质材 料）， 如表 
2  —  1  所 7]<。 


表 2  —  1 


字  母 

电 阻器导 电材料 

4 4 器介 质材料 

A 

钽电解 

B 

聚 苯乙烯 等非极 性有机 薄膜* 

C 

高 频陶瓷 

D 

铝电解 

E 

其他材 料电解 • 

G 

合 金电解 

H 

合成膜 

纸膜 S 合 

I 

玻璃 釉膜， 

玻璃秈 

J 

金属膜 （箔） 

金 属化纸 

L 

；  聚醋等 极性有 机薄膜 *  * 

N 

无机实 芯 # 

铌电解 

0 

玻璃膜 

Q 

漆膜 

S 

有 机实芯 

T 

碳膜 

低 频陶瓷 

V 

云母纸 

X 

线绕 

Y 

氧化膜 

云母 

Z 

. V  .  : 

纸 

注* 用 B 表示 除聚 乙烯苯 外其它 非极性 有机薄 膜时， 在 B 后再 加一 字母区 分具体 材料。 洌如 聚四氟 乙烯用 
“BF” 表示， 聚 丙烯用 “BB” 表示 等等。 K 分具体 材料的 字母 由型号 管理部 门 确定。 

•  •用 L 表示除 聚酯外 其它极 性有机 薄膜材 料时， 在 L 后再 加一个 字母区 分 H 体 材料。 例如 “LS ，， 表示 
聚碳 酸酯。 区分具 体材料 的字母 由型号 管理部 门确定  f 
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3. 第三 部分一 攀用数 字表示 分类， 个别类 型用字 母表氷 。分别 符合表 2  —2 和表 2  — 
3 的 规定。 


表 2  —  2 


数  字 

电阻器 

瓷介 电容器 

云母 电容器 

有机 电容器 

电解 电容器 

1 

普通 

圆形 

非密封 

非密封 

箔式 

2 

普逋 

管形 

非密封 

' 非密封 

箔式 

3 

超高频 

叠片 

密封 

密封 

^粉 非固体 

4 

高 阻 

独石 

密封 

密封 

_ 粉 固体 

5 

高温 

穿心 

穿心 

6 

支柱等 

7 

精密 

无极性 

8 

高 压 

高压 

高压 

高压 

9 

特殊 

特殊 

特殊 

表 2  —  3 


字  母 

电  阻器 

电  容  器 

G 

高功率 

高功率 

T 

可 调 

W 

微调 

4.  第四部 分用数 字表示 序号。 以区分 产品外 形尺寸 和性能 指标。 

若材 料特征 相同， 仅 尺寸、 性 能指标 略有差 别但棊 本上不 影响互 换的产 品给同 一序号 
f 材 料特征 相同， 仅 尺寸、 性 能指标 有所差 别已明 显影响 互换时  < 但该, 差别仍 并非本 
质的， 而 属于今 后统一 技术 标准时 应予统 一的差 别）， 仍 给同一 序号， 但在 序号后 用/宇 
母作 为区别 代号。 此 时该字 母作为 该型号 的组成 部分。 但在统 一该产 品技术 标准时 应取消 
区別 代号。 

5 . 举例 

5.1  R  J  7  I  型精密 金厲膜 电阻器 

卞丁一 序号 

- 分类 

- 材料 

- 主称 

5.  2  CCG  1  型瓶 形高功 率瓷介 电容器 

TT^ — 序号 
一 分类 

- -材料 

- - : — 主称 

5.  3  C  A  1  1  A  型钽 箔电解 电容器 

rjT11- 区 别代号 （当 在企业 标准之 间存在 大同小 异时才 采用） 

— 序号 
— 分类 

- 材料 

- 主称 
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(二） 电子设 备用电 阻器的 标称阻 值系列 和固定 电容器 
的标称 容置系 列及其 允许偏 差系列 (GB  2471  -81  ) 

本标 准规定 了固定 电阻器 和电位 器的标 称阻值 系列、 固定 电容器 的标称 容量系 列及其 
允 许偏差 系列， 供 新设计 或改进 产品时 选用。 

1. 固定电 阻器和 电位器 的标称 阻值系 列与固 定式电 容器的 标称容 量系列 及其允 许偏差 
应 符合表 2  — 4 所列数 值之一 （或表 列数值 再乘以 10”， 其中 幂指数 /I 为 正整数 或负整 数）。 


表 2  — 4 


E24 

H  12 

E  6 

E  3 

允  许偏差 

±5% 

±10% 

±20% 

>±20% 

1.0 

1.0 

1.0 

1.1 

1.2 

1.2 

1.3 

1.5 

1-5 

1.6 

1.8 

o  n 

1.8 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.4 

9  7 

o  7 

L%  9 

3.0 

3.3 

Q  ft 

3.3 

3.3 

D 

3.9 

3.9 

4.3 

4.7 

5.1 

c  a 

4.7 

c  a 

4.7 

4.7 

urn  0 

6.2 

6.8 

7  G 

u 

6.8 

6.8 

8.2 

9.1 

8.2 

说明： 

(1) 容量为 1 〜 100AF 的 有机介 质电容 器可以 采用下 列保留 系列， 但 括号内 的数值 


新设计 时不得 采用。 

1、  （2) 、  （4) 、  （6) 、  （8) 、 10、 15、  （20) 、  （30) 、  （50) 、  （60) 、 

(80) 、（100)。 

(2)  标 称容量 <1#F 的低频 （极 性） 有 机介质 电容器 应符合 E6 系列， 当 E6 系列 不能 
满足使 用时， 可补充 E12 数系 的有关 数值。 

(3)  标称容 量小于 10PF 的无机 介质电 容器， 允许偏 差分为 zhO.lpF、 ±0.25pF, 
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±0.5pF、 ±lpF 四种， 其 中大于 4.  7pF 的电容 器的标 称容量 值采用 E24 系列， 小 于和等 
于 4.7pF 的电容 器的标 称容量 值采用 E12 系列。 

(4  ) 标称容 量小于 lOOpF 的高频 有机薄 膜介质 电容器 ，其允 许偏差 在产品 标准中 规定。 

(5)  允许偏 差大于 ±20% 的 产品， 必要 时可用 E  6 系列。  . 

(6)  允许 偏差为 ±10% 和 ±20% 的电 位器， 必要 时可分 别采用 E24 和 E12 系列。 

2.  精密固 定电阻 器的标 称阻值 系列， 精密固 定电容 器的标 称容量 系列应 符合表 2  — 5 
所列数 值之一 （或表 列数值 再乘以 10% 其中 幂指数 a 为 正整数 或负整 数）。 

3.  电 阻器、 电位 器和固 定式电 容器的 允许偏 差应符 合下列 系列： 

±0.001%、 土 0.0025%、 土 0.005%、 ±0.01%， 土 0:025%、 士 0.05%、 士 0.1%、 
±0.25%、 ±0.5%、 土  1%、 土  2  %、 ±5%、 ±10%、 ±20%、 土  30%、 +30% 〜一  10%、 
+50%  〜一  10%、 +50% 〜 一20%、 +80% 〜一  20%、 +100% 〜一 10%。 


表 2  — 5 


E  192 

E96 

E48 

E  192 

E96 

E  48 

E  192 

E96 

E48 

100 

100 

100 

132 

174 

174 

101 

133 

133 

133 

176 

102 

102 

135 

178 

178 

178 

104 

137 

137 

180 

105 

105 

105 

138 

182 

182 

106 

140 

140 

140 

184 

107  . 

107 

. 

142 

187 

187 

187 

109 

143 

143 

189 

110 

110 

110 

145 

191 

191 

111 

147 

147 

147 

193 

113 

113 

149 

196 

196 

196 

114 

150 

150 

198 

115 

115 

115 

152 

200 

200 

117 

154 

154 

154 

203 

118 

118 

156 

205 

205 

205 

120 

158 

158 

208 

121 

121 

121 

160 

210 

210 

123 

i 

162 

162 

162 

213 

124 

124 

164 

215 

215 

215 

126 

165 

165 

218 

127 

127 

127 

167 

221 

221 

129 

169 

169 

169 

223 

130 

130 

丨 

172 

226 

226 

226 
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续表 2—5 


E  192 

E  96 

1 

E  48 

'  1 

1 

E  192 

E  96 

E  48 

E  192 

E  96 

E  48 

229 

i 

383 

383 

383 

642 

232 

232 

1 

388 

649 

649 

649 

234 

392 

392 

657 

23? 

237 

237 

397 

665 

665 

240 

402 

402 

402 

673 

243 

243 

407 

681 

681 

681  , 

.  246 

412 

412 

690 

1 

249  - 

249 

249 

417 

698 

698 

252 

422 

422 

422 

706 

'255 

255 

427 

715 

715 

715 

258 

432 

432 

723 

261 

261 

261 

437 

732 

732 

264 

442 

442 

442 

741  ' 

267 

267 

448 

750 

750 

750 

271 

453 

453 

759 

274 

274 

274 

459 

768 

768 

277- 

464 

464 

464 

' 

777 

280 

280 

470 

787 

787 

787 

284 

475 

475 

' 

796 

287 

287 

287 

481 

806 

806  # 

291 

487 

487 

487 

816 

294 

294 

493 

i 

825 

825 

825 

298 

.  499 

499 

835 

301 

301 

301 

505 

845 

845 

305 

511  - 

511 

511 

856 

309 

309 

517 

866 

866 

866 

312 

523 

523 

/ 

876 

316 

316 

316 

530 

887 

887 

320 

536 

536 

536 

898 

324 

324 

542 

909 

909 

909 

328 

549 

549 

920 

332 

332 

；  332 

556 

931 

931 

336 

562 

562 

562 

942 

340 

340 

569 

953 

953 

953 

344 

576 

576 

965 

348 

348 

348 

583 

976 

976 

352 

590 

590 

590  ’ 

988 

357 

357 

597 

361 

604 

604 

365 

365 

365 

612 

370 

619 

619 

619 

374 

374 

626 

379 

! 

634 

634 
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(三） 电子 设备用 固定式 电容器 工作电 压系列 （  08  2472—31  ) 

本 标准规 定了固 定式电 容器工 作电压 系列， 供新设 计或改 进固定 式电容 器时选 择定额 
工作电 压用。 

1. 电容 器的额 定工作 电压， 应 符合表 2  —  6 的 规定： 


表 2— 6  单位： V 


1.6 

4 

6.3 

10 

16 

25 

32  * 

40 

50  * 

63 

100 

125  * 

160 

250 

300  * 

400 

450  * 

500 

630 

1000 

1600  I 

•_  ■  -  1 

2000  | 

:  2500 

3000 

4000 

5000 

6300 

8000 

—  一 

10000 

1 

15000  : 

— 

20000 

25000 

30000 

35000 

40000 

45000 

50000 

i 

80000  1 
， 

80000 

100000 

注： ①有 者只限 电解电 容器采 用= 

②数 值下有 “一” 者建 议优先 采用。 

2. 本 标准规 家的额 定工作 电压， 系指 电容器 在最低 环境温 度和额 定温度 之间的 任一温 
度下， 可以 连续加 在电容 器上的 最大直 流电压 或最大 的交流 电压有 效值。 

(四） 电子 设备用 电阻器 额定功 率系列 (GB  2475—81  ) 

本标 准规定 了线绕 和非线 绕固定 式电阻 器和电 位器、 线绕可 调电阻 器的额 定功率 系列， 
供新 设计或 改进电 阻器、 电位 器选择 额定功 率用。 

额 定功率 系指电 阻器、 电 位器在 直流或 交流电 路中， 当大气 压力为 86645 〜 106640Pa 
和在产 品标准 规定的 额定温 度下， 长期 连续负 荷所允 许消耗 的最大 功率。 

1 •线 绕电阻 器的额 定功率 系列应 符合表 2  —  7 的 规定。  . 


表 2  — 7 


线绕 电阻器 额定功 率系列 （W) 

0.05 

25 

^  0.125 

40 

0.25 

50 

0.5  1  2  4 

75  100  150  250 

8  10  ,/16 

500 

2. 非线 绕固定 式电阻 器的额 定功率 系列应 符合表 2- 

表 2- -8 

-  8 的规定 

非线绕 固定式 电阻器 额定功 率系列 

(W) 

0.05 

0.125 

0.25 

0.5  1  2  5  10 

16  25  50  100 

3. 线绕 和非线 绕电位 器的额 定功率 系列应 符合表 2  —  9 的 规定。 
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表 2— 9 


% 

电 位器功 率系列 （W) 

线绕 电位器 （W) 

非线绕 电位器 （W) 

0.025 

0.025 

0.05 

0.05 

0.1 

0.1 

0.25 

0.25 

0.25 

0.5 

0.5 

0.5 

1 

1 

1 

1.6 

1.6 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

5 

.  5 

10 

10 

16 

16 

25 

25 

40 

40 

63 

63 

100 

100 

(五） 电 阻器、 电容器 标志内 容与标 志方法 (GB  2691  - 81  ) 

本 标准规 定了电 阻器、 电容器 标志内 容与标 志方法 ，适 用于电 阻器、 电容器 产品上 
的 标志。 

1.  总则 

1.1 本标 准是电 阻器、 电容器 上标志 的统一 规定。 具体 标志内 容与标 志方法 ，在产 
品标 准中予 以明确 规定。 

1.2 产品上 的标志 应简洁 明了， 标志 项目应 能反应 出产品 的主要 参数。 小型 产品至 
少要标 出最主 要的参 数和单 位。， 

1.3 标志字 体应符 合有关 部门的 规定。 标 志字体 和标志 颜色应 清晰， 易于 辨认。 

1.4 直标法 和文字 符号法 （除 工作 温度组 别外） 不能 混用。 

2.  标志内 容及排 列次序 

2.1  电阻器 一般标 志内容 及排列 次序： 

2.1.1 商标； 

2.1.2 型号； 

2.1.3 额定 功率; 

2.1.4 标称电 阻值及 允许偏 差;. 

2.1.5 生产 日期。 

2.2 电 容器的 一般标 志内容 及排列 次序： 

2.2*1 商标； 

2. 2.2 型号； 
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2.2.3 工作温 度组别 （必要 时标志 ） ； 

2.2.4 工作 电压； 

2.2.5 标称 电容量 及允许 偏差； 

2.2.6 电容温 度系数 （适 用于 无机介 质电容 器）； 

2.2.7 生产 日期。 

注 .• 商标、 型号、 生 产日期 可根据 产品的 具体情 况进行 排列。 

3* 标 志方法 
3.1 直 标法： 

3.1.1 直 标法是 用阿拉 伯数字 文字符 号单位 （包 括中 文）， 在产 品表面 上直接 标出产 
品的主 要 参数和 技术 性能的 有 效值的 标志 方法。 

3.1.2 直标法 中的小 数点应 占有一 个字的 位置。 

3.1.3 直标法 标志电 阻值， 电 容童的 单位应 符合表 2  — 10 的 规定。 允 许偏差 用百分 
数 表示。 


表 2  — 10 


电阻值 

电  容 

童 

单 位名称 

文 字符号 

单 位名称 

文 字符号 

欧  姆 

fi 

皮  法 

PF 

千欧姆 

k  n 

微  法 

兆欧姆 

Mfi 

法  拉 

F 

标志 示例: 


电阻器  RJ  RJ 


ioon±  10% 

80.3 


iooMn±  10% 

80.3 


电容器 


CB 


CA 


100V  200pF±  10%  16V  A7MFlf0% 

80.3  80.3 

3*2 文字符 号法： 

3.2.1 文字 符号法 是用阿 拉伯数 字文字 符号或 两者有 规律的 组合， 在产 品表面 上标志 
出 产品主 要参数 的标志 方法。 

3. 2.2 标称 电阻值 和标称 电容量 的标志 符号应 符合表 2  — 11 的 规定。 

3.2.3 文 字符号 在标称 电阻值 和标称 电容景 的标志 中代替 小数点 的位置 参照奉 2 -12 
和表 2  — 13。 

3.2.4 标 称电阻 值的文 字符号 及其组 合按表 2  — 12 的示例 规定。 
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表 2 —  1  1 


电 

阻  值 

电 

容  量 

文 字符号 

中 .  文 

文 字符号 

中  文 

单位和 + 进位数 

单位和 + 进位数 

0 

欧姆  （10Q 欧姆） 

P 

皮法 （1(T12 法拉） 

k 

1 

千欧姆 （103 欧姆） 

n 

纳法 （1(T9 法拉） 

M 

兆欧姆 （106 欧姆） 

、  M 

微法 （1(T6 法拉） 

G 

吉欧姆 (109 欧姆） 

m 

毫法 （1CT3 法拉） 

T 

太欧姆 （1012 欧姆） 

F 

法拉 （10° 法拉） 

表 2— 12 


标称 电阻值 

n 

RIO 

1  MH 

n 

R332 

3.32MH 

a 

1R0 

10  MH 

a  - 

3R32 

33.2MO 

■罐 

WM 

表 2—1  3 


标称 电容量 

文 字符号 

标称 电容量 

文 字符号 

0.1  pF 

P10 

- 1 

1P0 

0.332pF 

P332 

3.32  MF 

3/^32 

1  妒 

lpO 

10  mf 

10  M 

3.32  PF 

3P32 

,  33.2 

33  P  2 

10  pF 

10  p 

100  A  F 

100  M 

33.2  pF 

33  P2  ^ 

332  /iF 

332  M 

100  pF 

100P 

1  mF 

t  1  inO 

332  pF 

332  p 

3.32mF 

3  m32 

1  nF 

InO 

10  mF 

10m 

3.32  nF 

3n32 

33 .2m  F 

1  33  m2 

| 

10  nF 

10n 

100  mF 

|  100  m 

3l,2  nF 

33  n2 

;  332  mF 

|  332  m 

100  F 

100  n 

1  .  1  F 

|  1F0 

332  nF 

332  n 

3.32  F 

3F  32 
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3.2.5 标称电 容量的 文字符 号及其 组合应 符合表 2  — 13 示例的 规定。 
3.2.6 电 阻值、 电容量 t 示称值 允许偏 差的文 字符号 
3-2.  6.1 对称 允许偏 差文字 符号应 符合表 2  — 14 规定。 


表 2  -  1  4 


允许 偏差％ 

文今 

±  0.001 

±0.002 

+  0.  005 

】 

工0.01 

I 

±0.02 

1 

土  0. 05 

土  0,1 

1 

±  0. 25 

( 

3.  2. 6. 2 不对 称允许 偏 差文字 符号应 符合表 2  — 15 的 规定。 

表 2  — 1  5 

允 许偏差 

% 

文 

字符号 

+  100 

-0 

H 

+  100 

- 10 

R 

+  50 

- 10 

T 

+  30 

- 10 

Q 

+  50 

-  20 

S 

+  80 

-20 

Z 

+ 不规定 

-  20 

不标记 

3.2.  6.3 对 称绝对 允许偏 差文字 符号应 符合表 2  — 16 的规定 （仅 适用于 10pF 的电容 
器）。 

表 2-— 1  6 

3,  2,  7 工作 温度组 别文字 符号应 符合表 2  —17 的 规定。 

工 作温度 组别用 一个文 字和一 个数字 组合来 表示。 文 字表示 负温， 数 字表示 正温。 
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表 2— 17 


负 

温 

正 

温 

温度 （°c) 

文 字符号 

温度 （°c) 

数 字符号 

- 10 

A 

+  55 

0 

-25 

B 

+  70 

1 

-40 

C 

+  85 

2 

-55 

D 

+  100 

3 

-65  ’ 

E 

+  125 

4 

+  155 

5 

+  200 

6 

+  250 

7 

示例： 工 作温度 范围在 -55 〜 +  125°C 时 应标为 D4 。 

注： ① 本标准 没有规 定的参 数符号 在有关 标准中 规定。 有关标 准中规 定的文 字符号 不许与 本标准 
的文字 符号相 混淆。 

② 产品本 小， 阻值和 容量均 无法标 志者， 在 有关标 准中规 定标志 方法。 

3.  2.8 工作电 匯小于 1000 伏者， 单位用 V 表示。 等于 或大于 1000 伏者， 单位用 kV 表示。 
3.2.9 额 定功率 单位用 W 表示。 

3.2.10 电 阻器电 容器制 造日期 的文字 符号。 

3.2. 10.1 两个字 母组成 （年 / 月） 

制造年 月的标 志用下 列文字 符号， 见表 2  — 18。 

表 2— 18 


年 

字母 

年 

字母 

年 

— 

字母 

年 

字母 

年 

字母 

年 

■ 

1974 

E 

■ 

1969 

■ 

1975 

F 

‘  ' 

■ 

1976 

H 

■ 

n 

. 

iH 

B 

1977 

J 

■ 

月 

^ 字 母 

月 

一月 

1 

七月 

二月 

2 

八月 

三月 

3 

九月 

四月 

4 

十月 

五月 

5 

十一月 

六 •.月 

6 

十二月 

示例： 1972 年 3月=€3  1973 年  11B=DN 

3.  2. 10.2 四个 字组成 

要求制 造年周 的标志 用四位 数 组成。 
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前 两位数 是年的 最后两 个数， 后两个 数是周 的数， 这周 数应与 ISO 推荐的 R  2015 周 
数 一致。  ， 

例题： 1972 年 第五周 =7205 
3.3 色 标法： 

3.3.1 色标法 是指用 不同颜 色的带 或点， 在 产品表 面上标 志出产 品的主 要参数 的标志 
方法。 

3.3.2 电 阻器、 电容 器色标 符号。 

电 阻器、 电容器 标称值 及允许 偏差， 工 作电压 的色标 符号应 符合表 2  — 19 的 规定。 

表 2— 19 


颜 

色 

有 效数字 

乘数 

允许偏 差％ 

工 作电压 *(v) 

银 

色 

—— 

10~2 

±10 

一 

金 

色 

— 

10-1 

土  •& 

— 

黑 

色 

0 

10° 

— 

4 

棕 

色 

1 

. 101 

±1 

6.3 

红 

色 

2 

102 

±2  * 

10 

橙 

色 

3 

103 

— 

16 

黄 

色 

4 

104 

— 

25 

绿 

色 

5 

105 

±0.5 

32 

蓝 

色 

6 

106  1 

±0.25 

40 

紫 

色 

7  • 

107 

±0.1 

50 

灰 

色 

8 

108 

+  50 
一20 

63 

白 

色 

9 

109 

— 

无 

色 

_ 

— 

±20 

注： 工 作电压 的色标 只适甩 于小型 电解电 容器， 而且 应标志 在正极 引线的 根部。 


3.3«3 电阻 器标称 电阻值 的单位 为欧姆 (Q)， 电容 器标称 电容量 的单位 为皮法 (PF)。 
3.3.4 轴向引 出的电 阻器、 电容 器色带 （色 点） 的 第一条 （第 一点） 应 靠近电 阻器、 

电 容器的 一端， 其 余各条 （点） 应放置 在一定 的位置 并留有 一定的 间隔。 

单向引 出的电 阻器、 电容 器色带 （色 点） 的 第一条 （第 一点） 应 靠近没 有引出 线的一 
端。 

3.3.5 电 阻器、 电容 器色标 的标志 示例。  * 

3.3.5. 1 轴向引 出的电 阻器、 电容 器标志 示例。 

两位有 效数字 的色标 示例： 标 称值为 27000  (PF ，Q)， 允许 偏差为 ±5  %。 （图 2  —  1) 
三位有 效数字 的色标 示例： 标 称值为 33200  (PF ，£2), 允许 偏差为 ±1  %。 （图 2  — 2) 
注： 第五条 （点） 应比 其他条 （点） 宽 （大） 1.5 到 2 倍。 

3.3. 5.2 单向引 出的电 阻器、 电容 器标志 示例。 

两 位有效 k 字的 色标 示例： 标 称值为 22000(pF  ,Q>， 允许 偏差为 ±10%。 （图 2  — 3) 
三位有 效数字 的色标 示例： 标 称值为 3320  (PF  ,Q)， 允许 偏差为 ±0.5  %。 （图 2— 4) 
注： 第五条 （点） ， 应比 其他条 （点） 宽 （大） 1.5 到 2 倍。 
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金色 （允许 偏差） 


6 色 (第一 位数) 

紫体 （第二 位数） - 1  1 - 橙色 （乘 数） 

图 2  —  1 


红色 （第三 位数） 


二、 电容器 

(一） 瓷介 电容器 

在各 种电容 器中， 瓷介 电容器 是发展 最快、 用得 最多的 一种电 容器， 我 们常用 的低压 
低功 率瓷介 电容器 （直 流额定 工作电 压低于 iooov) 通常 又分为 I 型和 n 型两 大类。 

I 型瓷介 电容器 ，其 主要特 点是介 质损耗 较低， 电 容量对 温度、 频率、 电压和 时间的 
稳定 性都比 较高， 常用在 高频电 路及对 电容器 要求比 较高的 场所， 此类电 容器如 cci、 
(：03等。 

n 型 瓷介电 容器， 其 主要特 点是体 积小、 容 量大， 但容量 对温度 、 频率、 电压 和时间 
的 稳定性 较差， 介质 损耗也 较大， 常用在 低频电 路中， 此类电 容器如 CTl、 CT3 等。 

独 石型瓷 介电容 器是向 小型化 发展的 一个新 品种， 目前大 量用于 集成电 路中作 为分立 
元件 和用于 要求小 型化的 电子设 备中， 独 石电容 器既有 稳定性 较高的 I 型, 也有介 电常数 
较高的 n‘ 型， 独石 电容器 具有体 积小、 可靠 性高， 耐湿 性好等 优点。 

CC1 型圆片 形瓷介 电容器 （S J  64 2  —73) 


1  • 用途 


CC1 型圆 片形瓷 介电容 器符合 “  I 型瓷介 电容器 总技术 条件”  （SJ  641 — 73) 的 规定。 
该电 容器供 要求低 损耗和 容量稳 定的直 流或脉 冲电路 使用， 或作 温度补 偿用。 


2  • 使 用条件 


环境 温度： -  55 〜 +  85°C; 

相对 湿度： +401：时达98%; 

大气 压力： 103974 〜 666.5  Pa; 

振  动: 振频为 10 〜 600Hz， 加 速度达 147m/s2 
冲  击： 频率为 40 〜 80 次 / 分， 加 速度达 490m/s2; 
离  心： 加 速度达 245m/s2。 


3. 外形尺 寸和主 要参数 

电容器 的外形 尺寸、 额定直 流工作 电压、 
电容温 度系数 组别、 容量 范围和 最大重 量应符 
合图 2  — 5 和表 2— 20、 2— 21 的 规定。  ； 
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表 2 — 20 北 京七九 八厂生 产规格 


型号 

和 

尺 寸代号 

额定 

直流 

工作 

电压 

(V) 

容  量  范  围 （pF) 

尺寸 

( m  ni )  ! 

Mk 

(g) 

电容 温度系 数组别 

IHI 

■ 

■ 

L 

D 

d 

■ 

■ 

■ 

m 

■ 

4.7-51  j 

0.5  i 

0. 4 

CC1  -  2 

101^1 

56-15() 

O.o 

CC1  -  3 

■ 

jQBMj 

160 〜 33(1  1 

8 

0.6 

1 

CC1  -  4 

— 

— 

一 

— 

— 

360-510 

10 

0.2 

表 2  —  21 成 都七一 五厂生 产规格 


型号 

麵 定直流 

容 

量  范 

围 (PF) 

尺 

寸 

大 

重 

(g ) 

和 

工 作电— 

电容 

温度 

系数组 

别 

(mm) 

尺 寸代号 

(V) 

A 

U 

O 

Q 

D 

J 

H 

L 

D 

d 

CCl  -1 

1  〜 3.3 

1  -3.3 

1  〜 4.7 

1  〜 4. 7 

1  〜 6.8 

1  〜 8.2 

8.2-16 

15 〜 30 

4 

0.5 

0.4 

CC1  -2 

160  | 

J 

1  〜 8.2 

1 〜 15 

1 〜 16 

1 〜 16 

1 〜 27 

1.5 -33 

- 

18-62 

33  -  100 

6 

0.5 

CCl  -3 

9.1-22 

16 〜 30 

16 〜 33 

1 卜 33 

.  30  -  18 

47 〜 51 

68 〜 120 

110 〜 150 

8 

1 

CCl  -4 

—— 

— 

一 

—— . 

— 

1 

| 

一 

160 〜 430 

10 

1.2 

CCl  -2 

250 

1  〜 8.2 

1 〜 12 

1  -12 

1 〜 12 

1  -20 

1.5-27 

8.2-43 

15 〜 75 

6 

0.6 

0.8 

CCl  -3 

9.1  〜 15 

13 〜 22 

13 〜 22 

13 〜 22 

22 〜 33 

30 〜 43 

47 〜 82 

82 〜 130 

8 

1 

CCl  -2 

1  -2.7 

1  〜 3.3 

1  〜 3.3 

1  〜 3.3 

1  〜 6.8 

蠢 

3.3-15 

. 

15 〜 30 

. 

6 

0.8 

CCl  -3 

3. 3-6. 8 

3.6 〜 8.2 

3. 6-8.2 

3.6 〜 8.2 

7.5-12 

16 〜 30 

33 〜 .62 

8 

1.2 

CCl  -4 

500 

7.5-10 

9.1  〜 15, 

9.1-15 

9.1-15 

13 〜 22 

— 

33 〜 62 

68 〜 100 

10 

1.5 

CCl  -5 

1 卜 16 

16 〜 24 

16 〜 24 

16 〜 24 

24 〜 36 

1 

68-91 

100 〜 150 

12 

0.7 

1.8 

CCl  -6 

18 〜 30 

27 〜 39 

27 〜 39 

27 〜 39 

39 〜 51 

100、 200 

160 〜 300 

16 

2.2 

4 • 主要技 术特性 

( 1  ) 电 容器的 标称容 量系列 及允许 偏差应 符合表 2  — 22 的 规定。 允许 偏差为 ±2% 
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和 ±0.2pF 的 按协议 生产。 


表 2— 22 


(2) 电容 器在正 常气候 条件下 和各种 试验后 的主要 参数应 符合表 2  —  23 的 规定。 

表 2  —  23 


参 数项目 

正 常气候 条件下 

正极限 温度下 

湿热 铐 验后 

tgd 不大于 

0.0015 

，  0. 0022 

0. 0030 

绝 缘电阻 不小于 

/ 

10000  Mfl 

1000MH 

5.  标注 

电_器  CC  1  -  1  -  b  - 曱 一 100  -16  ±10 %  -55 〜 +  85  °C  SJ642— 73 

"1  [  "T  ~T  T  """ "T ~  丁  标 代号 

环 境温度 

标称容 量及允 许偏差 
额定 直流工 作电压 

温度系 数组别  r 

引 出形式 

尺分代 寻  ， 

型号  - 

名称 

6.  生产厂 

七 九八厂 （北 京)；  " 

七 一五厂 （成都 ） 0 
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CCS 型叠 片瓷介 电容器  (SJ645—73) 

1  • 用途 

CC3 型叠 片瓷介 电容器 供交直 流和脉 冲电路 使用。 

2  • 使 用条件 


环境 温度: 

-55〜  +  85°C; 

相对 湿度： 

+  40°C  时达 98%; 

大气 压力: 

103974 〜 666.5Pa; 

振 动： 

振频为 10 〜 600Hz ， 加 速度达 147m/s2 

冲 

击: 

频率为 40 〜 80 次, / 分， 加 速度达 490m /s2 

离 

心： 

加 速度达 245m /s2 。 

3  • 外形尺 寸和主 要参数 

电容器 的外形 尺寸、 额定直 流工作 电压、 电容温 度系数 组别、 容 量范围 和最大 重量应 
符合图 2—6 和表 2  —24 的 规定。 

.Zmav  I  I  5max 


4. 主要技 术特性 

(1) 电 容器的 标称容 量系列 及允许 偏差应 符合表 2  —  25 的 规定， 允许 偏差为 ±  2  % 
和 ±0.2  PF 的 按协议 生产。 
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表 2  —  25 


容  量 

范  围 

采  用系列 

偏  差 

等  级 

允  许偏差 

<10pF 

E  2  4  (大于 4.7pF  的） 

Ei2  (不 大于 4.7 pF 的） 

土 0.4pF、 ±10% 

>10pF 

i 

E  24 

I 

±  5  % 

n 

±10% 

m 

±20% 

(2) 电容 器在正 常气候 条件下 和各种 试验后 的主要 参数应 符合表 2  —  26 的 规定。 


表 2—  26 


参 数项目 

正 常气候 条件下 

正极限 温度下 

纖 试验后 

tgrf 不大于 

0.0015 

0. 0022 

0.0030 

绝 缘电阻 不小于 

10000  MO 

— 

loooMa 

5  •标注 

电容器 CC  3-1 -b-H- 100 -680 ±10 %  SJ 64 5—73 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 尺寸 代号、 引出 形式、 温 度系数 组别、 额定直 流工作 
电压、 标 称容量 及允许 偏差、 标准 代号。 

6. 生产厂 

七 九八厂 (北 京）。 

CC4  C 型高 频独 石瓷介 电容器 

I 用途 

CC4C 型高 频独石 瓷介电 容器适 用于半 导体化 的各种 电路， 其 额定直 流工作 电压为 
100Vo 

2  • 使 用条件  、 

环境 温度： -55 〜 +85°C; 

相对 湿度： +40°C 时达 98%; 

大气 压力： 103  974 〜 666.  5Pa; 

振  动： 振频为 10 〜 600Hz， 加 速度达 98m/s2; 

冲  击： 频率为 40 〜 80 次 / 分， 加 速度达 147m/s2  ; 
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离  心： 加 速度达 245m/s2。 

3  •外 形尺 寸和主 要参数 

电容器 的外形 尺寸、 温 度系数 组别、 电容温 度系数 、标 称容量 范围、 额 定直流 工作电 
压和 最大重 量应 符合图 2  —  7 和表 2  —  27 的 规定。 


图 2  — 7 


表 2 —  27 


温 度系数 
组 别代号 

电容温 度系数 

.  (10~6/  €) 

标称容 量范围 
(P  F  ) 

额定 直流工 作电压 

(V) 

最 大重量 

(g  ) 

A 

+  (120  ±  30) 

100 〜 820 

100 

1.0 

U 

+  (33  ±30) 

100 〜 1000 

;  100 

1.0 

o 

0  土  30 

100 〜 1000 

100 

1.0 

Q 

- (47.  ±30) 

100 〜 1000 

100 

1.0 

B 

- (75  ±30) 

100 〜 1000 

100 

1.0 

D 

— (150  ±40)  * 

100  ‘1000 

100 

1.0 

J 

- (330  ±60) 

220 〜 1500 

100 

1.0 

I 

、一  （470  ±90) 

220 〜 1500  j 

100 

1.0 

H 

- (750  ±100) 

270 〜 1800  : 

100 

1.0 

L 

- (1300  ±  200) 

330 〜 2200 

100 

1.0 

Z 

- (2200  ±  400  ) 

； 

470 〜 4700 

100 

1.0 

4  . 主要技 术特性 

- (1) 电容 器实际 容量与 标称容 量的允 许偏差 分为两 个精度 等级: 

. n 级  ±io%  ( 

m  级  ±20% 

注： z 组 只生产 m 级 精度的 产品。 

(2  ) 直 流试验 电压： 

在正常 气候条 件下应 能承受 3 倍额定 直流工 作电压 而无击 穿和表 面飞弧 现象。 

在大气 压力为 666. 5  Pa 时应 能承受 1.5 倍额 定直流 工作电 压而无 击穿和 表面飞 弧现象 c 

(3)  电容器 在温度 -  55 〜十 85  °C 范 围内， 经三 次温度 輝环作 用后， 应 无机械 损伤和 
抗电强 度破坏 现象。 

(4)  绝缘 电阻： 

正 常气候 条件下 不小于 10000  M(l； 
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3. 外形尺 寸和主 要参数 

电容器 的外形 尺寸、 额定直 流工作 电压、 电容温 度系数 组别、 标 称容量 及标准 颜色应 


温度为 +  85 1：时 不小于 lOOOMfi  ; 

湿热 试验后 不小于 1000MI2。 

(5) 损耗 角正切 值： 

正 常气候 条件下 不大于 0.00 15;  • 

温度为 +  85 1时 不大于 0.  0025； 

湿热 试验后 不大于 0.0025。 

5.  标注 

电容器 CC  4C-Q - 220-11 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 温 度系数 组别、 标称 容量、 精度 釋级。 

6.  生产厂 

七一五 厂 （成 都）； 

四三 二五厂 （贵 州凯 里）。 

CC 101 型微 带瓷介 电容器 
1  •用途  ' 

CC 101 型 微带瓷 介电容 器供微 波集成 电路、 厚膜集 成电路 、振 荡、 耦合、 隔直、 旁路 
及滤波 等电容 之用。 

2. 使 用条件 

环境 温度： -55~  +  859C; 

相对 湿度： +401：时达95%; 

大气 压力： 103974  -666.5  Pa； 

，振  动： 加 速度达 98m /s2。 


符合图 2  —  8 及表 2  —  28 的 规定。 

D  max 

■- rW 


mmmmm 

_  10  max 

r 

10  max- 

7W.0 


图 2— 8 
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型号和  额 定直流  电 容温度 

工 作电压 

尺 寸代号  （V)  系 数组别 


CC101  -1 


GC101  -2 


CC101  -  3 


标 称容量 （p  F  ) 

1 、 1.5  _ 

2  ,  3  ,  4 、 5 
3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9 
10、  12、 


标 准颜色 


7 

15、 18、 22 

黄底 

乙 

27、 33、 39 

白点 

a 

47、 56 

! 

黄底 

VJ 

68、 82 

绿点 

A 

1  •  5 、 2 

蓝 

0 

5、 6、 7、 8、 9、10、12、 

黑 

H 

12115,18,22 

红 

Z 

39、 47、 56、 68 

黄 底白点 

G 

82、 100  ,120 

黄 底绿点 

A 

3,  4,  5 

蓝 

O 

1 

10、_12、 15 

黑 

H 

22、 27 

红 

Z 

68,82,  100,120 

黄 底白点 

G 

150、 180、 220、 270 

黄 底绿点 

己寸 （m 

D 


4  • 主要技 术特性  ， 

( 1  ) 允许 偏差：  ( 

>5  pF 的电 容器中 A、0、H 组允许 偏差为 ±10%;  2、0组允许偏差为±20%。 

C5PF 的电 容器中 A、0、H 组允许 偏差为 ±0.5pF;  Z 、G 组允许 偏差为 ±  1  pF。 
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(2  ) 试验 电压： 

正常 气候条 件下为 200V; 

666.  5Pa 下为 63V。 

(3) 电容器 在正常 气候条 件下和 各种试 验后的 参数应 符合表 2  —  29 的 规定。 

表 2  — 29 


参 数项目 

正 常气候 条件下 

正极限 温度下 

‘湿热 试验后 

tgd 不大于 

0.0012  (A、 O、 H) 

0.0020  (Z、 G) 

0.  0025  (A 、 O 、 H  ) 

0.0030  (2、 G) 

0.0030 

绝 缘电阻 不小于 

10000  MO 

. 

1 

_ 

1000MH 

5  • 标注 

电容器 CC101— 3 -H-27±  10%  RB  0  •  460  •  103JT 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 尺寸 代号、 温 度系数 组别、 标称容 量及允 许偏差 、厂 
标准 代号。 

6. 生产厂 

七 九八厂 （北 京）。 

CT1 型圆片 形» 瓷介 电容器 (SJ  633  -73) 

1  • 用途 

CT1 型 圆片形 低频瓷 介电容 器符合 “II 型瓷介 电容器 总技术 条件”  （SJ632— 73) 的 
规定。 该 电容器 供电子 设备中 对损耗 和容量 稳定性 要求不 高的电 路使用 ，或作 旁路、 耦合之 
用。 


2  • 使 用条件 

环境 温度： _55〜  +  85°C; 

相对 湿度： +401：时达98%;  ‘ 

大气 压力： 103 974 〜 66 6.  5  Pa; 

振  动： 振频为 10 〜 600  Hz  , 加 速度达 147m/s2; 

冲  击： 加 速度达 490m /s2  ; 

离  心： 加 速度达 245m /s2。 

3. 外形尺 寸和主 要参数 

电容器 的外形 尺寸、 额定直 流工作 电压、 温 度特性 组别、 标称容 量和最 大重量 应符合 
图 2 —  9 和表 2— 30 的 规定。 
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b 式 


Dma  j 


4  max 


()•  1 


图 2  —  9 

表 2— 30 


型号和 

尺 寸代号 

额 定直流 

工 作电压 

(V) 

标 称容量  （ PF  ) 

尺  寸 

(mm) 

最大 

重量 

(g  ) 

温度特 性组别 .•  c 组 

D 

d 

CT1-1 

680  ,  1000,  1500 

6 

0.5 

0.8 

CT1-2 

2200,  3300,  4700 

8 

0.6 

1.0 

CT1-3 

63 

6800,  10000 

10 

0.6 

1.2 

CT1-4 

15000,22000 

14 

0.7 

1.5 

CT1-1 

470,680,  1000,  1500  . 

6 

0.5 

0.8 

CT1-2 

160 

2200,  3300,  4700 

8 

0.6 

1.0 

CT1-3 

6800,  10000 

10 

0.6 

1.2 

CT1-1 

1000 

6 

0.5 

0.8 

CT1-2 

1500,  2200 

8 

0.6 

1.0 

CT1-3 

250 

3300,  4700 

10 

0.6 

1.2 

CT1-4 

6800 

14 

0.7- 

1.5 

CT1-5 

10000 

16 

0.7 

2 

4 • 主要技 术特性 

( 1  ) 直 流试验 电压： 

正常 气候条 件下为 3 倍 额定直 流工作 电压； 

666.5  Pa 下为 额定直 流工作 电压； 

温度 循环和 机械负 荷后为 3 倍 额定直 流工作 电压。 
(2) 绝缘 电阻： 

正 常气候 条件下 不小于 lOOOMn ; 

正极 限温度 下不小 于 50  0M  (1 ; 
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受潮后 （  +  40±2°C、 相 对湿度 95±3%、 48 小时） 不小于 500Mn。 

(3) 损 耗角正 切值： 

正 常气候 条件下 不大于 0.04; 

受潮后 （ +40  ±  2  °C、 相 对湿度 95  ±  3  %、 48 小时） 不大于 0.07。 

(  4  ) 焊接： 

允许 距电容 器瓷体 5  mm 以 外的引 线上焊 接直径 不大于 1  mm 的 导线。 

5. 标注  ， 

电容器 CT  1  -  3  -  b  -  C  -  160-2200  SJ633— 73 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 尺寸 代号、 引出 形式、 温 度特性 组别、 额定直 流工作 
电压、 标称 容量、 标准 代号。 

6  • 生产厂 

七 一五厂 （成 都）； 

七 九八厂 （北 京） ，(该 厂 只生产 160V 的电容 器）。 

CT3 型 叠片低 频瓷介 电容器  （SJ635  — 73) 

1  • 用途 

CT  3 型叠片 低频瓷 介电容 器用于 旁路、 耦合 或低频 回路。 

2  •使 用条件 

环境 温度： -55〜  +  85C; 

相对 湿度： +  40  C 时达 98 %; 

大气 压力： 103974 〜 666.5  Pa  ； 

振  动： 振频为 10 〜 600Hz， 加 速度达 147m /s2; 

冲  击： 加 速度达 490m /s' 

离  心： 加 速度达 245m /s2。 

3  • 外形尺 寸和主 要参数 

电容器 的外形 尺寸、 额定直 流工作 电压、 温度特 性组别 、容 量范 围和最 大重量 应符合 
图 2  — 10 和表 2  — 31 的 规定。  - 


1 _ 

Bm  ax 

//max 

±  0. 1 

0 

/S 

s1 

6 

C! 

e 

I 

图 2  —10 
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表 2 —  31 


型  号 

额定直 

流工作 

电压 

容 

量 

范 

围 (p  F  ) 

尺寸 （ 

mm) 

最 

大 

.和 

尺 寸代号 

温 

度 

特 

性组 别 

重 

量. 

(V) 

S 

C 

L 

B 

H 

b 

(g 

) 

CT3-1 

100 

1 

15000 〜 33000 

12 

6 

5 

0.5 

1 

4.  ± 要技 术特性 

(1  ) 直 流试验 电压： 

正常 气候条 件下为 3 倍 额定直 流工作 电压； 

666.  5  Pa 下为 额定直 流工作 电压； 

温度 循环和 机械负 荷后为 3 倍 额定直 流工作 电压。 

(2)  绝 缘电阻 ： 

正 常气候 条件下 不小于 lOOOMn  ; 

正极限 温度下 不小于 500Mn  ; 

受潮后 （+40±2UC、 相 对湿度 95±3%、 48 小时） 不小于 500MO。 

(3)  损 耗角正 切值： 

正 常气候 条件下 不大于 0. 04; 

受潮后 （+40±2。(：、 相 对湿度 95±3%、 48 小时） 不大于 0.07。 

(4)  焊接： 

允许 距电容 器瓷体 5  mm 以 外的引 线上焊 接直径 不大于 1  mm 的 导线。 

5,  标注 

电容器 CT  3 —  2 -S  —  160— 1500  ±20%  SJ635  —73 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 尺寸 代号、 温 度特性 组别、 额定直 流工作 电压、 标称 
- 容量 及允许 偏差、 标准 代号。 


6. 生产厂 


夭津 无线电 元件十 五厂； 

北 京无线 电元件 六厂； 

四三 二五厂 （贵 州凯 里）。 

CT4C 型 低频独 石瓷介 电容器 


1  • 用途 


CT4C 型低 频独 石瓷介 电容器 用于旁 路和低 频隔直 电路， 特别适 用于半 导体化 电路， 
其 额定直 流工作 电压为 40 〜 100V 。 
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2  • 使 用条件 

环境 温度： -55〜±85°C; 

相对 湿度： +4CTC 时达 98%; 

大气 压力： 达 66 6. 5  Pa; 

振  动： 振频为 10 〜 600  Hz, 加 速度达 98m/s2  ; 

冲  击： 频率为 40 〜 80 次 / 分， 加 速度达 147m/s2; 

离  心： 加 速度达 245m /s2。 

3  • 外形尺 寸和主 要参数 

电容 器的外 形尺寸 、标 称容量 、额定 直流工 作电压 和最大 重量应 符合图 2  — 11 和 
表 2  — 32 的 规定。 


^  ±  0.】 


图 2— 11 

表 2  —  32 


型  号 

和 

尺 寸代号 

标 称容量 (A^F  ) 

外 形尺寸 

(mm)  • 

额 定直流 
工 作电压 

(V) 

最大 

重量 

(g  ) 

L+2 

d 

CT4C  -  1 

0.01,  0.015,0.022,0.033,0.047 

6 

4 

5 

0.5 

63 〜 100 

2 

CT4C-2 

0.063 、 0.1 、 0.15 

8 

6 

6 

0.6 

63 

4 

CT4C  -  3 

0.22,  0.33、 0.47 

12 

8 

7 

0.8 

40 

6 

CT4C-4 

0.68,  1.0 、 1.5 、 2,2 

16 

12 

8  | 

1.0 

40 

10 

4. 主要技 术特性 

(1  ) 电容器 在正常 气候条 件下的 标称容 量允许 偏差为 +  80  % 〜 -20%。 

(2  ) 电 容器在 -  55 〜 +  85  °C 温度范 围内的 容量变 化不应 超过标 称值的 -  80%。 

(3)  直 流试验 电压： 

正常 气候条 件下为 2.  5 倍 额定直 流工作 电压； 

666.  5Pafl 寸为 1.  2 倍 额定直 流工作 电压。 

(4)  绝缘 电阻： 
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正常 气候条 件下： 

CT4C  —  1、 2 型 不小于 lOOOMn; 

CT4C-3、 4 型 不小于 500Mn。 

湿热试 验后： 

CT  4C  —  1 、 2 型 不小于 
CT4C-3、 4 型 不小于 25MQ。 

(5  ) 损 耗角正 切值： 

正 常气候 条件下 不大于 0.  05; 

湿热 试验后 不大于 0.07。 

5  • 标注 

电容器 CT  4  C—  1  -  100-0.  01 /^F  RQO  -460.042JT 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 尺寸 代号、 额定直 流工作 电压、 标 称容量 、标准 代号。 
6. 生产厂 
七 一五厂 （成 都）。 

(二） 金属 化纸介 电容器 

金属 化纸介 电容器 的出现 是纸介 电容器 的重大 改进， 它是 在电容 器纸上 蒸发一 层金属 
薄 膜作为 电极， 金 属化纸 介电容 器的特 点是： 

1.  比率电 容大。 在相 同电容 量下， 它的 体积仅 相当于 纸介电 容器的 1/4 。 

2.  工作 电场强 度高。 

3.  有自愈 作用。 当 介质发 生局部 击穿后 ，经 过自愈 ，性能 可以恢 复到击 穿前的 状态， 
这是由 .于 把击 穿部位 的金属 膜电极 “烧掉 ”了， 从而 把击穿 部位隔 离开， 不 再形成 短路， 
电容 器就可 以继续 工作。 

4.  绝缘 不良。 当其端 电压较 低或施 加电压 远未达 到额定 值时， 因短路 而产生 的能量 
小， 不足以 “ 烧掉” 击 穿点周 围的金 属膜， 因此， 金属 化纸介 电容器 有绝缘 不良的 缺点。 

C  J  11 型金属 化纸介 电容器  (SJ  1445—78) 

1.  用途 

CJU 型金 属化纸 介电容 器适甩 于直流 或脉动 电路。 

2.  使 用条件 

环境 温度： -  55 〜 +  70°C; 

相对 湿度： +401时达80%  (短 期可达 98%) ; 

大气 压力： 达 666.5Pa; 

振  动： 振频为 10 〜 600Hz， 加 速度达 98H1/S2; 

冲  击： 加 速度达 245m /s2; 
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离  心：加 速度达 147m /s2。 

/ 

3e 外形尺 寸和主 要参数 

电容器 的外形 尺寸、 标称 容量、 最大重 量见图 2  — 12 和表 2  —  33, 电容 器的额 定直流 
工作 电压为 160V。 


图 2  —12 

表 2—3  3 


标 称容量 

外 

形  尺 

寸  (mm) 

最 大重量 

(^F  ) 

D 

L 

d 

1 

(g  ) 

0.068 

8 

2.5 

4 

0.1 

0.  6 

0.15 

10 

18 

3 

5 

0.22 

0.33 

12 

3.5 

6 

0.47 

0.8 

8 

0.  68 

14 

26 

4.5 

10 

1  ! 

4. 主要技 术特性 


(1  ) 标称 容量的 允许偏 差分为 ±  5  %、 ±10%,  ±20% 三种 。但 ±  5  % 的电 容器一 
般不予 采用。 

(2)  容 量变化 

在 极限温 度时： _55±  3  °C 下 不大于 -15%; 

+  70±  2  1：下 不大于 ±  5  %; 

在 -55 〜 +  70 °C 下 经三次 温度冲 击后， 不大于 ±5%; 

在 +70±  2  °C 下加上 160V 直流 电压经 240 小 时后， 不大于 ±10%。 

(3)  电 容器在 脉动电 路中工 作时， 其交流 电压的 最大值 应不超 过额定 直流工 作电压 : 
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频率 50Hz 时：  20% 

频率 400H_:  10%  ' 

频率 lOOOHzfl^:  5  % 

5  •标注 

电容器  CJ11  —  160  — 0.1  ±  10%  SJ 1445—78 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 额定直 流工作 电压、 标称 容量、 允 许偏差 和标准 代号。 


6. 生产厂 

杭州 无线电 六厂。 

CJ  40 型密 封金属 化纸介 电容器 （SJ  1447-78) 

1  •用途 

CJ40 型密封 金属化 纸介电 容器用 于直流 和脉动 电路。 

2  • 使 用条件 

环境 温度： -  55 〜 +  70°C; 

相对 湿度： +  401：时达98%; 

大气 压力： 达 666.  5Pa; 

振  动： 振频为 10 〜 600Hz， 加 速度达 98m/s2; 

冲  击： 加 速度达 245m /s2; 

离  心： 加 速度达 147m/s2。 

3. 外形尺 寸和主 要参数 

(1)  C』40 型为 立式矩 形密封 金属化 纸介电 容器。 

CJ40 型电 容器按 外壳高 度分为 25、 50、 100 和 115mm 四种， 其 中外壳 高度为 25 和 50mm 
者按固 定方式 又分为 CJ  40  —  1、 CJ40— 2 和 CJU0— 3 三 种形式 （见图 2  — 13 〜图 2  — 17)。 

(2)  电容 器内部 芯组的 连接方 法见表 2  —  34。 

表 2  —  3  4 


引出 头数目 

芯 组数目 

芯 组连接 线路图 

! 

一个 绝缘引 出头， 另一个 
. 引出头 接外壳 （图 2—17) 

1 

_|| 

i 

两 个绝缘 引出头 
(图 2— 13， 2—14) 

1 

1 

r^h 

三 个绝缘 引岀头 
(图 2—15， 2—16) 

< 

W 卜 
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图 2  — 16 


39  ±  ()•  I 


45±  1 


图 2 —14 
CJ  40  —  2 


图 2  —15 
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厂 

05! - 

_ 

:)>r  L. 1 

图 2— 13 
CJ40  ―  1 


(3) 外壳 高度为 25mm  (有 二个 或三个 绝缘引 出头） 的 C  J40 型 电容器 的外形 尺寸和 
最大重 量见图 2  — 13 〜 2— 16 和表 2  —  35。  ’ 

表 2—3  5 


外 壳编号 

尺  寸 忍  （mm) 

蕞 大重量 

(g  ) 

公  称 

允  差 

1 

11 

25 

2 

16 

35 

3 

21 

±1.4 

40 

4 

26 

45 

5 

.  31 

50 

注： 绝缘 子及引 岀头的 形状和 材料不 作统一 规定。 
C  J  40  -  1 


13  ±  1 


C  J  40—2 


2 


(4) 外壳 高度为 25mm  (有 二个 或三个 绝缘引 出头） 的 C  J40 型 电容器 的额定 直流工 
作 电压和 标称容 量见表 2  —  36。 

表 2  — 36 


(  5  ) 外壳 高度为 50mm 的 Cj40 型 电容器 的外形 尺寸和 最大重 量见图 2  — 17 和表 
2  — 37o 


CJ40  -1  C  J  40  -  2  CJ40-  3 
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图 2  —17 


表 2  —  3  7 


■ 

■ 

■ 

mm 

■ 

| 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

n 

■ 

■ 

mm 

19 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Hi 

(  6  ) 外壳 高度为 50mm 的 CJ40 型电容 器的额 定直流 工作电 压和标 称容量 见表 2  —  38。 

表 2— 38 


标 称容量 

(M  F  ) 

额定 

直流工 

.作 电压 

(V) 

160 

|  国 

250 

400 

. ■ . 

.  630 

*1000 

1600 

外壳 

编  号 

0.22 

— 

— 

— 

— '  . 

—— 

7 

0.47 

— 

— 

. — 

7 

9 

1 

— 

— . 

6 

.  7  • 

9 

12 

2 

— - 

1  - 

7 

9  • 

13 

17 

4 

6 

7 

9 

13 

— 

— 

10 

8 

10 

15 

— 

_ 

— 

15 

10 

11 

— 

— 

— 

— 

20 

11 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

15 

— 

— 

— 

— 

30 

15 

— 

. 

— 

_ 

— 

— 

4  • 标注 

电容器 CJ40—  1  -  250 -嘗 F±10%  SJ 14 47— 78 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 形式、 额定直 流工作 电压、 标称容 量及允 许偏差 、标 
准 代号。 
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5  • 生产厂 

杭州 无线电 六厂； 

上海 中亚无 线电元 件厂。 

CZJ  10 型低 压大容 量金属 化纸介 电容器 

1  • 用途 

CZU0 型低 压大容 量 金 属化纸 介电容 器适用 于直流 或脉动 电路， 以代替 电解电 容器使 
用， 其 额定直 流工作 电压为 63V。 根 据安装 方法不 同分为 czno-  1 及 czno-  2 型。 

2  • 使 用条件 

环境 温度： -  55 〜 +  70  C; 

相对 湿度： +4(TC 时达 98%; 

大气 压力: 达 666.  5Pa; 

振  动： 振频为 50Hz， 加 速度达 98m/s2; 

冲  击： 加 速度达 245m /s2; 

离  心： 加 速度达 147m /s% 


3. 外形尺 寸和主 要参数 


奢 I 晕 


S 0 +I 02 


图 2  -18  CZJ10-  1 


图 2  —19  CZJ10-  2 


表 2 —  39 


标 称容量 

(M  F  ) 

尺  寸  （mm) 

最 木重量 

(g  ) 

H 

L 

B 

A 

A1 

L1 

b 

2 

1  20 

22 

.9 

10 

30 

36 

• 

8 

10 

4  ' 

14 

15 

6 

1 

25 

31 

11 

. 

13 

39 

45 

-  ' 

10 

25 

8 

16 

30 

10 

15 

21 

40 

20 

31 

50 

30 

50 

46 

16 

、  25 

54  / 

60 

10 

70 

50 

26 

115 

60 

31 

140 

100 

46 

175 

4. 主要技 术特性 

(1  ) 容* 允许偏 差可分 ±  5  %、 ±10% 和 ±20% 三种。 
(2  ) 试 验电压 （正 常气 候条件 下）： 

引出 头之间 (直 流电 压）： 100V; 

壳 极之间 （50HZ 交流电 压）：  200V。 

(3)  绝 缘电阻 （正 常气 候条件 下）： 

引出头 之间： >100MH  •  MF； 

壳极 之间：  >5000Mn。 

(4)  损耗角 正切值 \ 

标称 容量夕 50  AF:  <Jo.  03  ； 

标 称容量 <30AF:  <.0.015  0 

(5)  容量 变化： 

温度为 -55  ±  3  C 时与 +  20  ±  5  X： 容量 比较： <=-15%: 

温度为 +  70、±  2  X： 时与 +  20±  5  C 容量 比较： <.±5  U/Oo 
\ 


5. 标注 

电容器 CZJ10-  2  -63  -  10MF  ±20% 

标注中 “ 电容器 ，，后 面为 型号、 形式、 额定直 流工作 电压、 标 称容量 及允许 偏差。 
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6. 生产厂 

上海 中亚无 线电元 件厂；  • . 

杨 州无线 电元件 三厂。 

CZJD 型密 封金属 化纸介 电容器 （SJ  69—65)  ’ 

1  • 用途 

CZJD 型密封 金属化 纸介电 容器， 用 于直流 和脉动 电路。 它可代 替部分 电解电 容器。 

2 •使 用条件 

环境 温度： -55〜  +  70C; 

相对 湿度： +  40  C 时达 98 %;  / 

大 气压力 ： 106640 〜 999.  75Pia; 

振  动： 振频为 10 〜 500Hz， 加 速度达 98m/s2; 

冲  击： 加 速度达 245m /s2; 

离  心: 加 速度达 98m /s2。 • 

3  - 外形尺 寸和主 要参数 

(1)  根据 外形不 同分为 CZJD-  1 与 CZiD-  2 型 二种， CZ】D-  2 型 X 分为 a 式与 
b 式 二种， 如图 2  — 20 所示。 

(2)  电 容器的 外形尺 寸和重 量见表 2  — 40。 ， 


表 2  —  4  0' 


尺  ^ 

卜 （mm) 

! - ! 

’ 固 定方式 

最大 

重量 

(g  ) 

H 

/ 

B 

Ai 

A 

L  1 

L 

11 

L 

25 

25 

31 

16 

13 

39 

、45 

CZJD-1 

30 

21 

40 

26 

和 

45 

11 

70 

16 

80 

21 

— 

CZJD-2a 

115 

26 

- 

1  125 

50 

46 

31 

25 

54 

60 

140 

41 

26 

CZJD  -1 

和 

CZJD  -2b 

180 

56 

41 

i 

! 

230 

r 

61 

46 

250 

76 

61 

. 

I _  __ 

300 

50 

46 

86 

71 

25 

54 

60 

CZJD—1  和 

CZJD-2b 

330 

3J4 


图 2  —20 

(3  ) 电 容器的 额定直 流工作 电压、 标称 容量和 外形尺 寸见表 2 —41 

表 2  — 41 


标 称容量 

(MF  ) 

额定 直流工 作电压 （V ) 

160 

250 

400 

630 

夕卜 形尺寸 //  x  /  x  B  (mm) 

0.22 

— 

— 

—— 

25x31  xll 

0.47 

— 

- 

_  | 

— 

25x31  xl6 

… , 

1 

1 

— 

25X31  xll 

I 

25x31  x  16 

25  x  31  x  26 

2 

I 

25X31  x  16 

25  x  31  x  21 

25  x  31  x  26 

50、 46  x  16 

4 

25  x  31  x  2'1 

50  x  46  x  11 

50  x  46  x  16 

. 

50  x  46  x  26 

10 

50  x  46  x  16 

50  x  46  x  21 

50  x  46  x  31 

50  x  46  x  56 

.  . 

20 

50  x  46  x  31 

50  x  46  x  41 

50  x  46  x  61 

50  x  46  x  86 

30 

50  x  46  x  41 

50  x  46  x  56 

— 

. 

I -H C 


>C C3 £I1; 
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4.  主要技 术特性 

(1  ) 电容 器容量 允许偏 差分为 三种： ±5%、 ±10%、 ±20%。 

(2)  电 容器在 脉动电 路中工 作时， 允许交 流电压 的最大 值与额 定直流 工作电 压之比 
不应超 过： 

频率为 50Hz 时：  20°/b； 

频率为 100Hz 时： 15%； 

频率为 400Hz 时： 10%； 

频率为 1000Hz 时 ：  5  %。 

同时， 交流 电压的 最大值 与直流 电压的 总和应 不超过 额定直 流工作 电压。 

(3)  试验 电压： 

电容器 在下列 大气压 力时应 能承受 额定直 流工作 电压的 作用： 

666.  5P  a： 额定 直流工 作电压 <400V; 

4398  .9Pa： 额定 直流工 作电压 >400V 。 

(4)  绝缘 电阻： 

在正常 气候条 件下： 

任 一引出 头与外 壳间：  >5000Mfl; 

引出 头间：  >200Mn.AF; 

在 +  60°C 时， 引出头 之间：  >40M(1  •  MF 。 

(5)  在 正常气 候条件 下的损 耗角正 切值应 不大于 0.01 5。 

(  6  ) 容量 变化； 

在 极限温 度时的 容量与 温度为 +  20  ±  5  °C 时容量 比较， 其变 化应符 合下列 规定： 
温度为 -  55°C 时： 不大于 -15%; 

温度为 +  60 °C 时： 不大于 ±  5  %; 

在 温度为 -55 〜 +  60  °C 内经 三次温 度循环 作用后 不大于 ±  5  %; 

在 温度为 +  60°C 和额 定直流 工作电 压的作 用下经 250 小时后 不大于 ±  10%。 

5.  标注 

电容器 CZJD—  2  b-  400-  4  AF  土  10%  SJ69— 65 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 形式、 额定直 流工作 电压、 标称容 量及允 许偏差 、标 
准 代号。 

6.  生产厂 

杭州 无线电 六厂； 

上海 中亚无 线电元 件厂。 


CH63A、 CZ63A 型 电风扇 电容器 


1  • 用途 

CH63A、 CZ63A 型电 风扇电 容器， 适用于 频率为 50  土  5  Hz 的交流 吊扇、 排风 扇中作 
改变 相位产 生转矩 之用。 

2 • 使 用条件 

环境 温度： -55〜  +  70°C; 

相对 湿度： +40。0时达93±3%; 

大气 压力：  4398 .9P a； 

振  动： 振频为 50  土  5  Hz, 加 速度达 98m/s2。 

3. 外形尺 寸和主 要参数 

电容 器的外 形尺寸 、标称 容量、 额定 交流工 作电压 和最大 重量应 符合图 2  —  21 及表 2 
一 42 的 规定。 


-r^ 

T— 1 

一 

k- 

• 

十 1 

I 

— 

畴- 

十 1 

一. 

11 

//  ±1.4 

B 

图 2— 21 


表 2— 42 


标 称容量 

额定交 流工作 

外 形尺寸 

(m  m) 

最 大重量 

(^F) 

电压 （V) 

H 

B 

L 

A 

(g  ) 

1 

16 

25 

1.2 

400 

或 

虞  1 

30 

1.5 

21 

35 

1.8  1 

50 

1 

46 

25 

40 

2 

500 

26 

45 

2.4 

48 

4 

41 

65 

317 


4.  主要技 术特性 

CH63A 型电 风扇电 容器： 

(1)  容董 允许偏 差分为 三种： J  (±  5  %)  ；  K  (±10%)  ；  M  (土  20%) 。 

(2)  试 验电压 （正 常气 候条件 下）： 

引 出头 之间为 1.  3 倍 额定交 流工作 电压； 

壳极 之间为 3 倍 额定交 流工作 电压。 

(3)  绝 缘电阻 （正 常气 候条件 下）： 

引出头 之间： >1000Mn*AF; 

壳极 之间：  >5000Mno 

(  4  ) 损 耗角正 切值： 、0.006 。 

(  5  ) 容量 变化： 

温度在 -55  ±3  C 时： <  +  5  %  -  -  10%； 

温度在 +  70  C±  2  r 时： 弋 ±  5  %。 

CZ63A 型电 风扇电 容器： 

( 1  ) 容 量允许 偏差： J  (  ±  5  % ) ； 

(2  ) 试 验电压 （正 常气 候条件 下）： 

引 出头 之间为 1.  3 倍 额定交 流工作 电压； 

壳极 之间为 15  00  V 交 流电压 1 分钟； 

(3)  绝 缘电阻 （正 常气 候条件 下）： 

引出头 之间：  >500M(1  •  ； 

壳极 之间：  >5000MO。 

(4)  损 耗角正 切值：  <0.01。 

(5)  容量变 化： 

温度在 -55  ±  3  C 时： <  - 15%; 

温 度在  +  70  土  2  C 时： 

5.  标注 

电容器 CZ63A  -  400-  2  AF  ±  5  %。 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 额定交 流工作 电压、 标 称容童 及允许 偏差。 

6.  生产厂 

杭州 无线电 六厂。 

CHY-X、CZY-  X 型油浸 洗衣机 电容器 


1  • 用途 

CHY-  X、 CZY  —  X 型油浸 洗衣机 电容器 适用于 频率为 50H 汹交流 单相洗 衣机， 
供改变 相位产 生转矩 之用。 
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2. 使 用条件 

环境 温度： -55〜  +  70C; 

相对 湿度： +401：时达93〜96%; 

大气 压力： 达 46655Pa; 

振  动： 振频为 50Hz， 加 速度达 49m/s2; 

冲  击： 频率为 60 〜 80 次 / 分， 加 速度达 147m/s2。 

3  •外 形尺 寸和主 要参数 

电容器 的外形 尺寸、 标称 容量、 额定交 流工作 电压、 最大 重量应 符合图 2  —  22 及表 2 
—43 的 规定。 


标称 

容量 

(M  F  ) 

额定交 

流工作 1 

电 压 

(V) 

CHY- X 型 洗衣机 电容器 

CZ Y— X 油浸 洗衣机 电容器 

夕 卜形尺 寸 （mm) 

最大 
重 W 

(g  ) 

夕卜 形尺寸 （mm) 

最大 
重 1 

(g  ) 

Z)±l 

" ±3 

4  土  20 

Z>±1  ! 

" ±3  1 

d  ±1 

3 

400 

I 

42 

80 

14 

200 

4 

8 

i>  50 

1 

100 

20 

280 

^  50 

100 

20 

300 

8.5 

10 

122 

360 

4. 主要技 术特性 

( 1  ) 容量 允许偏 差分为 二种： J  (±  5  %)  ；  K  (±10%) 。 
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(2)  抗 电强度 （正 常气 候条件 下）： 

引 出 头之间 ：  2. 15 倍 50Hz 额定交 流工作 电压； 

壳极 之间：  50Hz,  2000V 交 流电压 （CHY-  X) ; 

50 Hz,  1500V  交 流电压 （CZY-  X) 。 

(3)  绝 缘黾阻 （正 常气 候条件 下）： 

引出头 之间: ^2000Mn  .  MF； 

壳极 之间：  >5000Mn。 

(4)  损 耗角正 切值：  <0.006  (CHY  -X) ； 

<0.01  (CZY  -X)  o 

(5)  •容量 变化： 

温度在 —  55±3X： 时： <+5%  〜 —10%  (CHY  -X) 

<-10%  (CZY  -  X) 

温度在 +70  C±  2  C 时： <±  5  % 

5  • 标注 

电容器 CHY  -X  -  400-  4  AF  ±  5  %。 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 额定交 流工作 电压、 标 称容量 及允许 偏差。 


6  . 生产厂 

杭州 无线电 六厂。 

(三） 涤纶 电容器 

涤 纶电容 器是塑 料薄膜 电容器 （聚苯 乙烯、 聚 丙烯、 涤纶、 聚碳酸 酯电容 器等） 中的 
一种， 也是塑 料薄膜 电容器 中产量 较大、 应用最 广泛的 一种， 其电容 量及耐 压范围 最宽。 

涤纶 电容器 的电参 数随温 度变化 较大， 其电容 量当温 度超过 100  C 以后 随温度 的升高 
而急剧 增加， 因此 它不宜 作功率 交流电 容器， 为使 电容量 稳定， 应在 80 〜 100  C 以 下使用 
较好。 

CL11 型漆纶 电容器 （SJ  1026— 76) 

1  •用途 

CL 11 型 涤纶电 容器用 于直流 和脉动 电路。 

2. 使 用条件 

环境 温度： -55〜  +  85X：; 

相对 湿度： 达 85 %  (短 时可达 98 %) ; 

大气 压力： 达 4398.9Pa; 

振  动： 振频为 10 〜 600Hz， 加 速度达 98m /s2  ; 

冲  击： 加 速度达 245m /s2; 
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离  心： 加 速度达 147m /s2。 

3. 外形尺 寸和主 要参数 

( 电容器 的外形 尺寸、 标称 容量、 额定 直流工 作电压 和最大 重量应 符合图 2  —  23 及表 2 
一  44 的 规定。 

H 


图 2  —23 

表 2— 44 


额 定直流 
工 作电压 
(V  ) 

标称容 m 

外形尺 

寸  （mm) 

. 

最 大重量 

(M  F  ) 

L 

H 

^  ±0.1 

(g  ) 

63 

0.  0068  〜 0.1 

12 〜 14 

6 〜 12 

3.5 〜 7. 5 

0.5 

0.3 〜 1.2 

160 

0.00047 〜 0.1 

12 〜 16 

5.5-14 

3 〜 9.  5 

0.6 

0.2 〜 3 

250 

0.  00047 〜 0.068 

12 〜 16 

i  6 〜 14 

4 〜 9 

0.5 〜 0.6  ! 

0.6 〜 3 

400 

0.  0004  7  -0.047 

12 〜 19 

6.5-13.5 

5  -11  .5 

0.5 〜 0.6 

0.8 〜 3 

4  •主 要技 术特性 

(1  ) 容量 允许偏 差分为 ±  5  %、 ±10%、 ±20% 三种。 

(2) 电容量 在脉动 电路工 作时， 交 流分量 的最大 值应不 超过额 定直流 工作电 压的： 
频率为 50Hz 时：  20%； 

频率为 400Hz 时 ：  9  %。 

(  3  ) 抗电 强度：  , 

电容器 在正常 气候条 件下， 两引出 线间应 能承受 等于额 定直流 工作电 压^倍 的直流 
试 验电压 的作用 而无击 穿和表 面飞弧 现象。 

(  4  ) 高温 负荷： 

电 容器在 +  85  土  2  r 的温 度下， 加上 1.2 倍的 额定直 流工作 电压， 经 240 小 时后， 应无 
击穿 和飞弧 现象， 其电气 参数的 变化应 符合表 2  -45 的 规定。 

(5) 电 容器在 正常气 候条件 下和各 种试验 后的主 要参数 变化应 符合表 2  —  45 的 规定。 

5  • 标注 

电容器 CL  11  -  250  -  0.068  /^F  ±  5  %  SJ  1026—76 
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1 

10 

+| 

一 

d 

表 2  — 45 


参 数项目 

正 常大气 

条  件  下 

正极限 温度时 

负极限 温度时 

温度 冲击后 

高温 负荷后 

交变 湿热后 

损耗角 正切值 

] 

不大于 

0.01 

0.015 

圓 

— ' 

0.015 

0.015 

0.015 

绝 缘电阻 

不小于 

20000MH 

1 

5000Mn 

10000MD 

loooo  Mn 

2500MH 

容 量变化 

不大于 

— 

±  10% 

±10% 

±  5  /() 

1 _ 1 

土  10% 

土  10% 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 额定直 流工作 电压、 标 称容量 及允许 偏差、 标准 代号。 


6. 生产厂 

杭州 无线电 三厂。 


CL20、 CL  21 型金属 化涤纶 电容器 

1  • 用途 

CL20、 CL21 型 金属化 涤纶电 容器用 于直流 和脉动 电路。 


2. 使 用条件 


环境 温度. •  -55 〜 +  10 (TC; 

相对 湿度： 达 80 %  (短 时可达 98 %) ; 

大气 压力： 达 4398.9Pa; 

振  动： 振频为 10 〜 600Hz， 加 速度达 98m/s2 
冲  击： 加 速度达 245m /s2; 

离  心： 加 速度达 147m /s2。 

3  •外 形尺 寸和主 要参数  h 

电容器 的外形 尺寸、  一 

额定直 流工作 电压、 容量  L 

范围 和最大 重量应 符合图  '  ' 

2  — 24 及表 2  — 46 的 规定。 


B, 


X 

-H 

rz 
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图 2— 24 


表 2 —  4  6 


额定直 流工作 

电压 （V) 

容 量范围 

(M  F  ) 

夕 卜形尺 

寸<  (mm) 

最 大重量 

(g  ) 

L  • 

B  . 

H 

d  ±0,1 

160 

0.047 〜 1 

12 〜 23 

6. 5 〜 11 

10 〜 19 

0.6 〜 0.8 

1 〜 7 

250 

0.015 〜 0.47 

12 〜 23 

5.5 〜 9.5 

8.5-16 

0.6 〜 0.8 

1  〜 4.5 

400 

0.01  〜 0.33 

12 〜 23 

6 〜 11 

8 〜 18 

0.6 〜 0.8 

1 〜 6 

4. 主要技 术特性 

(1)  容量 允许偏 差分为 ±  5  %、 ±10%,  ±  20% 三种。 

(2)  电 容器在 脉动电 路中工 作时， 其 交流芬 量最大 值应不 超过额 定直流 工作电 压的： 
频率为 50Hz 时：  20%； 

频率为 100Hz 时： 15%； 

频率为 400Hz 时 ：  9  %; 

频率为 1000Hz 时 ：  6  %; 

频率为 10000Hz 时： 1  %。 

同时， 交流 分量的 最大值 与直流 电压的 总和应 不超过 额定直 流工作 电压。 

(3)  抗电 强度： 

电容器 在正常 气候条 件下， 两引出 线间应 能承受 1.5 倍额定 直流工 作电压 的作用 ，，而 
无击 穿和表 面飞弧 现象。 . 

(  4  ) 局温 负荷： 

电 容器在 +100±  2  °C 的温 度下， 加 1.2 倍 额定直 流工作 电压经 240 小时后 ，应无 击穿和 
表 面飞弧 现象， 其电器 参数的 变化应 符合表 2  —  47 的 规定。 

(5) 电 容器在 正常气 候条件 下和各 种试验 后的主 要参数 变化应 符合表 2  —  47 的 规定。 


表 2— 47 


参数项 H 

正 常气候 

条件下 

正极限 

•温 度时 

负极限 

温度时 

温度 冲击后 

高温 负荷后 

湿热后 

损耗角 正切值 

不大于 

. 

0.01 

J 

0.02 

0.015 

0.015  ‘ 

0.015 

绝 缘电阻 

不小于 

0.33AF 

loooo  Mn 

C>0.33/^F 

3000Mf2  .  MF 

C‘  0.33AF 

300  MH 
C>0-33PF 

•  lOOMfl 

—— 

不低于 正常气 

候条 件下的 

50% 

不低于 正常气 

候条 件下的 

50%  1 

不低于 正常气 

候条件 下的 

25% 

容 量变化 

不大于 

土  10% 

土  10% 

±5% 

±  10,% 

±  10% 
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5  • 标注 

电容器 CL21  -  160-0. 1/^F  ±  10%  SJ1027— 76 

标注中 “电 容器” 后 ，面为 型号、 额定直 流工作 电压、 标 称容量 及允许 偏差、 标准 代号。 


6. 生产厂 


七 一五厂 （成 都） （该 厂生产 型号为 CL 20) 。 

上 海无线 电六厂 （该 厂生产 型号为 CL21) 。 

(四） 云母 电容器 

云母电 容器具 有优良 的电气 性能， 绝缘强 度高， 损 耗小， 而且 温度、 频 率特性 稳定， 
电容精 度比较 容易达 到±  1  % 〜 ±  5  %， 也可 以达到 更高的 精度。 因此， 云 母电容 器是一 
种高 稳定、 高精 密的电 容器， 常 用在高 频电路 中，， 並 可作成 标准电 容器。 

独石云 母电容 器与其 它云母 电容器 比较， 具有体 积小、 电容 量大、 性能 稳定、 电感小 
和 高频性 能好等 优点。 

云母电 容器的 耐热性 能好， 但抗 潮湿性 能差。 


CY2 型云母 电容器 （SJ  655  —73) 

1  •用途  、 

CY  2 型云 母电容 器用于 直流、 交流 和脉冲 电路。 

2.  使 用条件 

环境 温度： -55〜  +  85X：; 

-55 〜 +  125&C  (产 品标志 时应加 “T” 字）； 

相对 湿度： +4(TC 时短期 内可达 98%; 

大气 压力： 103  974 〜 666.  5P a; 

振  动： 振频为 10 〜 600Hz， 加 速度达 98m/s2 
冲  击： 加 速度达 245m /s2  ; 

离  心： 加 速度达 245m /s2 。 

3.  外形尺 寸和主 要参数 

电容器 的外形 尺寸、 容量 范围、 额定直 
流工作 电压、 最 大无功 功率、 重量等 应符合 
图 2  — 25 及表 2  — 48、 表 2  — 49 的 规定。 


c 
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图 2— 25 


表 2  —  4  8 


型  号 

/ 

b 

■ 

h 

L 

d 

C  ±  0. 5 

重量 （g  ) 

C  Y  2  -1 

9 

7 

3 

5 

25 

0.6 

6 

1 

C  Y  2  -2 

11 

8 

3.5 

6 

25 

0.6 

9 

2 

C  Y  2  -3 

17 

11 

3.5 

7 

25 

0.8 

11 

4 

表 2— 49 


型  号 

标 称容量 

( PF  ) 

额定 直流工 作电压 

(V) 

最大无 功功率 

(VA) 

C  Y  2  -1 

10 〜 1000 

! 

100 

2 

C  Y  2  -  2 

1100 〜 24  00 

100 

4 

C  Y  2  -只 

2700-10000 

100 

8 

4  • 主要技 术特性 

(1)  电 容器的 实际容 量和标 称容量 间的允 许偏差 分为: 
0 级： ±2% 

I  级： ±5% 

n  级： ±  10% 
m  级： ±20% 

注： ①最 小容量 偏差为 ±  1  PF。 

②特殊 要求的 容量偏 差精度 可按双 方协议 供应。 

(2)  试验 电压： 

正常 气候条 件下：  2 倍 额定工 作电压 
低 气压条 件下： 1  .2 倍 额定工 作电压 

(3)  电 容温度 系数和 容量温 度稳定 度如表 2 —  50。 

表 2 —  5  0 


组  另 

电容温 度系数 a/cC)  < 

电 容温度 稳定度 （％)  < 

A 

不规定 

不规定 

B 

±  200  x  10~6 

土  0.5 

C 

±100  x  10~6 

±0.2 

D 

±50  x  10~6 

±0.1 

(4) 容量 变化、 绝 缘电阻 和损耗 角正切 值等电 参数变 化如表 2  —  51 和图 2— 26。 


表 2 —  51 


参 数项目 

正 常大气 条件下 

机械 负荷后 ( 

85  (125)  °C 

温循后 

湿热后 

容 量变化 

— 

测 量误差 范围内 

— 

<  ±  0. 5  % 

(>51  OpF  ) 

1 

— 

绝 缘电阻 

不小于 

<1000pF 

10000  MO 

— 

1000MH 

2500MH 

>1000pF 

500  MfZ 

loooMn 

损耗角 正切值 不大于 

图 2— 26 

— 

图 2  —  26 曲线规 定值的 150% 

容量 （PF  ) 

〜  图 2  — 26  , 

5. 标注 

电容器 CY2  -  1  -100-D-  1000±10%  SJ655— 73 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 尺寸 代号、 额定直 流工作 电压、 电容温 度系数 和电容 
温度稳 定度、 标 称容量 及允许 偏差、 标准 代号。 


6. 生产厂 

七 一 、五厂 (成 都）； 

上海 无线电 六厂。 

CY  22 小型独 石云母 电容器 

1  •用途 

CY22 小 型独石 云母电 容器为 小型化 元件， 用于 晶体管 电路。 该 产品其 芯组为 独石结 
构， 内 部接触 可靠， 可在 10#  V 的低电 平正常 工作。 
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2 •使 用条件 

环境 温度： -55 〜 +  125°C; 

相对 湿度： 达 80%， 短 期可达 95 %; 

大气 压力： 103  974 〜 666/5Pa; 

振  动： k 频为 10 〜 600Hz, 加 速度达 98m/s2  ; 

冲  击： 加 速度达 245m /s2  ; 

离  心： 加 速度达 245 印 /s2。 

3. 外形尺 寸和主 要参数 

电容器 的外形 尺寸、 容量 范围、 电容 温度系 数组别 、额定 直流工 作电压 和最大 重量应 
符合图 2  — 27 及表 2 — 52、 2  — 53 的 规定。 

，  」 l  t  c 


表 2— 52 


型号 与尺寸 
代  号 

尺 

寸 (mm) 

最 大重量 

(g  ) 

L 

B 

C 

1 

d 

CY22-1 

5 

4 

2 

-2.5 

0.3 

0.1 

CY22  -  2 

6 

5 

3.5 

3.5 

0.4 

0.3 

CY22  -  3 

7.5 

6.5 

4.  5 

4.5 

0.4 

0.5 

CY22-4 

9.5 

8 

5 

5 

0,6 

1 

CY22-5 

12 

9,5 

6 

6.5 

0.6 

1.5 

CY22  -  6 

14.5 

1  11,5 

7 

8.5 

0.6 

2 

4. 主要技 术特性 

(1) 电 容器按 实际容 量与标 称容量 间的允 许偏差 分为: 

1  〜 5  pF :  ±  0. 5  pF  ; 

6 〜 9  pF :  ±  lpF  ; 

10 〜 51pF:  ±10%  ; 

56 〜 300pF:  ±  5  %  ; 

330 〜 2700pF:  ±  2  %  ； 
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3000 〜 5600 pF:  ±  1  %  ； 

6200 〜 lOOOOpF:  土  0.5%。 

注： 1 〜 9pF 的容量 规格为 1， 2， 3， 4， 5、 6、 7、 8、 9。 


资 2 —  5  3 


型 号与尺 寸代号 

容 量范围 （P  F  ) 

电容 温度系 数组别 

额定 直流工 作电压 （V) 

CY22-1 

1 〜 9 

100 

CY22-2 

10 〜 51 

. 

8 

100 

56 〜 300 

C 

CY22-3 

330 〜 1000 

D  1 

100 

CY22-4 

11 00 〜 2700 

D 

100 

CY22-5 

3000 〜 5600 

D 

100 

CY22-  6 

6200 〜 10000 

D 

100 

(2)  在正常 气候条 件下， 直流试 验电压 为工作 电压的 2 倍。 当大气 压力为 666.5pa 
时直 流试验 电压为 12  0V。 

(3)  在正 常气候 条件下 和高温 （正 极限 温度） 下及温 度循环 (正、 负极限 温度） 试 
验后， 主要 参数应 符合表 2  — 54。 


表 2 —  54 


项  目 

正 常气候 条件下 

高温下 （125  r) 

温度 循环后 

湿热后 

损耗角 正切值 （不 大于） 

S  J 651 — 73 

第 9 条图 1 曲线 

SJ  651  — 73 第 9 条图 1 曲线规 定值的 150% 

绝 缘电阻 （不 大于） 

looooMn 

<1000  pF,  1000MH 

>1000pF,  500MH 

<1000pF,2500Mn 

>1000pF,l000Mn 

容 量变化 （不 大于） 

0.  5% 

1 

注：  <510pF 不 测容量 变化。 

<9  PF 不测 tg(y。 

5. 标注 

电容器  CY22—  3  -  100-D  — 910±  2  %  MKO.  461.  006JT 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 尺寸 代号、 额定直 流工作 电压、 温度系 数组别 i 标称 
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容量 及允许 偏差、 厂标准 代号。 

6. 生产厂 

四三二 ◦厂 （陕 西洛 南）。 

CYRX 型 小型耐 热云母 电容器 


1  •用途 

CYRX 型 小型耐 热云母 电容器 使用于 直流、 交流 或脉动 电路。 

2. 使 用条件 

环境 温度： -55 〜 +  100°C; 

相对 湿度： 达 80  %; 

大气 压力：  666.  5Pa; 

振  动： 振频为 25 〜 75Hz， 加 速度达 49m/s2。 

3  - 外形尺 寸和主 要参数 

电容器 的外形 尺寸、 标称 容量、 最大无 功功率 和最大 重量应 符合图 2  —  28 及表 2  —  55 
的 规定。 其 额定直 流工作 电压为 100V。 

一」 — c1 1  _ 


图 2— 28 

表 2— 55 


尺 寸代号 

A  ±0.8 

B  ±0.8 

C  ±0,8 

/  ±  5 

b 

S 

容 量范围 （P  F) 

最 大无功 

叻率 （VA) 

最 大重量 

(g  ) 

CYRX - 1 

7.5 

5 

30 

0.8 

0,35 

10 〜 1000 

2 

1 

CYRX -2 

13 

11.5 

6 

32 

0.9 

0.45 

1100 〜 5100 

4 

2 

CYRX -3 

15 

15 

7 

35 

1.0 

1 

0.45 

5600 〜 10000 

8 

4 

容量范 围内的 标称值 应符合 GB24H  —  的 规定。 

电 容器在 交流电 路中工 作时， 当频率 <500Hz 时， 交 流电压 最大值 不超过 额定直 流电压 
的 50  %。 
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4. 主要技 术特性 

( 1 ) 标 称容量 允许偏 差分为 ±  2  %、 ±  5  %、 ±  10% 三种。 

注： ①标 称容量  <51  PF 者允 许偏差 绝对值 不小于 ±0*4pF 。 

② 允许 偏差为 ±  2  % 的 电容器 按协议 供应。 

③ 标 称容量 10 〜 43PF 的 电容器 只生产 ±  5、％、 ±10%。 

k(2) 试验 电压： 

在正常 气候条 件下为 200V; 

在 666.  5Pa 气 压下为 120V。 

(3)  •绝缘 电阻： 

在正常 气候条 件下应 不小于 7500Mfl; 

在 +  70°C 时， 温 度循环 或受潮 后的绝 缘电阻 •• 

标 称容量 <1000pF  不小于 1000MD; 

标称容 量 >  1000  pF  不小于 50  OMfl 。 

(4)  损 耗角正 切值： 

在正常 气候条 件下不 大于图 2  —  29 曲线； 

在 +  70°C 时， 不大 于正常 气候条 件下的 2 倍。 


容量 (pF) 

图 2  —29 

5  . 标注 

电容器 CYRX-  1  -100-10±  5  % 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 尺寸 代号、 额定直 流卫作 电压、 标 称容量 及允许 偏差。 

6  • 生产厂 


七 一五厂 （成 都）。 


330 


(五） 漆膜 电容器 

漆膜电 容器是 一种具 有高可 靠性的 电容器 ，其 电容 量与频 率的特 性很好 ，在 100 〜 1000HZ 
范围 内容量 几乎没 有什么 变化， 电容器 的容量 精度在 ±  5  % 〜 ±20% 范 围内。 

漆膜电 容器常 用在低 电压、 大 容量、 小体积 、高 可靠的 电子设 备中， 例如， 在 自动控 
制系 统中可 以作校 正电容 使用。 

CQ1 型漆膜 电容器 （沪 Q/  YXY159  —79) 


1  •用途 

CQ1 型漆 膜电容 器适用 于直流 或脉动 电路， 其 额定直 流工作 电压为 40 V。 


2  • 使 用条件 


环境 温度： -  55 〜 +85C; 

相对 湿度： +40°C 时达 93±  3  %; 

大气 压力: 达 999.75Pa; 

振  动： 振频为 10 〜 500Hz， 加 速度达 98m/s2; 

冲  击： 频率为 40 〜 80 次 / 分， 加 速度达 245m/s2; 
离  心： 加 速度达 147m /s2。 


3. 外形尺 寸和主 要参数 


电容器 的外形 尺寸、 标 称容量 和最大 重量应 符合图 2  —  30 及表 2  —  56 的 规定。 


图 2— 30 


331 


表 2— 56 


形  式 

标 称容量 

尺  寸 （mm) 

最 大重量 

(#F) 

P 或 B 

L 

H 

d 

(8  ) 

圆 

0.22 

6 

21 

— 

0,6 

1.8 

0。33 

6 

21 

— 

0.6 

1.8 

筒 

0.47 

6 

25 

— 

0.6 

2.0 

1 

8 

25 

— 

0.6 

3.5 

形 

2 

10 

29 

— 

0.8 

5.5 

4 

14 

29 

— 

0.8 

9.5 

矩 

6 

16 

31 

25 

0.8 

23 

8 

21 

31 

25 

0.8 

28 

形 

10 

21 

31 

25 

0.8 

28 

4  • 主要技 术特性 

( 1  ) 电 容器的 实际容 量和标 称容量 间的允 许偏差 分为： 

I  级： ±  5  % 

n  级： ±io% 

瓜级： ±20% 

(  2  ) 试验 电压： 

正常 气候条 件下为 h  5 倍 额定直 流工作 电压； 

低 气压条 件下为 1. 2 倍 额定直 流工作 电压。 

(3) 电容 器在正 常气候 条件下 和各种 试验后 的主要 参数应 符合表 2  —  57 的 规定。 

表 2— 57 


参数 

项 目 

容 量变化 

<% 

绝 缘电阻 
>MO • M F 

损耗角 正切值 

< 

正 常气候 条件下 

— 

500 

0.015 

极限 温度时 

±2 

100 

0.02 

温 度循环 （三 次） 

±2 

250 

0.02 

湿热 

(40。。、 95% 〜 98%、240h  ) 

— 

250 

— 

高 温负荷 

(额定 直流工 作电压 +  85 °C、 240  h) 

±2 

250 

0.02 
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5  • 标注 

电容器 CQ  1  —40-  2  MF±  5  %  沪 Q/YXY159— 79 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 额定直 流工作 电压、 标 称容量 及允许 偏差、 标准 代号。 

6. 生产厂 

上海 无线电 六厂。 

CQ10、 CQ40 型 聚碳酸 酯漆膜 电容器 

1  •用途 

CQ10、 CQ 40 型聚 碳酸醋 漆膜电 容器适 用于直 流或脉 动电路 ，其 额定直 流工作 电压均 
为 40V。 

2. 使 用条件 

环境温 度：- 55 〜 +  85  °C; 

相对 湿度: +  40  °C 时达 95  % 〜 98  %  ; 

大气 压力： 达 666.5Pa; 

振  动： 振频为 10 〜 600Hz  , 加 速度达 98m/s2; 

冲  击： 加 速度达 245m /s2  ; 

离  心： 加 速度达 245m/s2。 

3  . 外形尺 寸和主 要参数 

电 容器按 其外形 结构不 同分为 两种： 

(1)  CQ10 型 电容器 为圆形 、轴向 引出， 其外形 尺寸、 标称 容量和 重量应 符合图 
31 及表 2— 58 的 规定。 


(2)  CQ 40 型 电容器 为立式 矩形、 同向 引出， 其标称 容量、 外 形尺寸 和重量 应符合 
图 2 — 32 及表 2 — 59 的 规定。 

4. 主要技 术特性 

( 1  ) 容量允 许偏差 分为三 个精度 等级: 

I  级： ±  5  % 

II  级： ±10% 
m 级： ±20% 
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表 2  —  5  8 


序 号 

标 称容量 

(M  F  ) 

尺  寸 (mm) 

重 量 

(8  ) 

L 

D 

d 

1 

0.1 

21 

6.5 

. •  '  1 

0.6 

1.8 

2 

0. 15 

a 

0.22 

1.8 

4 

0.33 

8.4 

2‘2 

5 

0.47 

24 

0.8 

2.4 

6 

0.68 

25 

10.4 

2-8 

7 

0.82 

- V  ■，! 

0,91 

3.2 

9 

1.0 

10 

2.0 

35 

12 

,  . . 

4.8 

11 

4.0 

14 

7.5 

JI  -  - 1 .' . y 
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表 2  — 59 


序 号 

标 称容量 

(MF  ) 

尺  寸 （mm) 

最 大重量 

(g  ) 

L 

B 

H 

1 

4 

. 

31 

11 

25 

18 

2 

6 

16 

24 

3 

8 

4 

10 

21 

30 

5 

16 

26 

37 

6 

20 

31 

42 

1 

(2  ) 容量 变化： 

在 正负极 限温度 时容量 变化应 不大于 ±  2  %; 

在温度 -55 〜 +  85 °C 范围 内三次 温度循 环作用 后容量 变化应 不大于 ±  2  %; 

在温度 +  85  土  3  °C 和额 定直流 工作电 压的条 件下， 经 240 小时后 ，其 容量 变化应 不大于 

2  %。 

(3)  直 流试验 电压： 

在正常 气候条 件下， 引线 间及引 线与外 壳间应 能承受 1.5 倍 额定直 流工作 电压。 

在大气 压力为 666. 5Pa 时， 应 能承受 1.2 倍 额定直 流工作 电压。 

(4)  绝缘 电阻： 

在 ±20°C 时： 

引线 间绝缘 电阻应 不小于 500MQ  -  MF  ； 

引线 与外壳 间绝缘 电阻应 不小于 5000Mfi。 

在 +85  ±  3  C 时， 引线 间绝缘 电阻应 不小于 lOOMfi  •  MF； 

在 -55 〜 +  85  °C 范围 内经三 次温度 循环作 用后， 引 线间的 绝缘电 阻应不 小于环 境温度 
为 +  20  °C 时规 定值的 50%; 

在 +40±2°C、 相 对湿度 95 〜 98% 条件 下放置 120 小 时后， 其绝缘 电阻应 不小于 温度为 
+  20  °C 时规 定值的 50  %; 

在 +  85±  3  C 和额 定直 流工作 电压条 件下经 240 小 时后， 其绝缘 电阻应 不小于 温度为 
+  20  C 时规 定值的 50%。 

(5)  损 耗角正 切值： 

在正常 气候条 件下； 损 耗角正 切值应 不大于 0.015  ; 

在 +  85±  3  °(：和 额定直 流工作 电压条 件下， 经 240 小时后 ，损 耗角正 切值应 不大于 0.025: 
在 +  85  ±  3  X： 时， 损 耗角正 切值应 不大于 ()•  025 。 
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图 2— 33 


4. 主要技 术特性 


5.  标注 

电容器CQl0-40-0•47PF_  ^  RQ 0.463  -  005JT 

标住中 “电 容器” 后面为 型号、 额定直 流工作 电压、 标称 容量、 精度 等级、 厂 标准代 

6.  生产厂 

七 一五厂 （成 都）。 

Cqil 型漆膜 电容器 （沪 Q/YXY290— 79)  • 

1  • 用途 

CQ11 型漆 膜电容 器适用 于直流 或脉动 电路， 其 额定直 流工作 电压为 40V 。 

•  ■•-  ■-  ■ 

2  . 使 用条件 

环境 温度: -55 〜 +  85°C; 

相对 湿度: 达 80%  (短时 +40°C 达 93±  3  %) ; 

大气压 力:达 999.75Pa; 

振  动: 振频为 10 〜 500Hz， 加 速度达 98m/s2; 

冲  击： 频率为 40 〜 80 次 / 分， 加 速度达 245m/s2; 

离  心： 加 速度达 98m /s2。 

3  . 外形尺 寸和主 要参数 

电容 器的外 形尺寸 和标称 容量应 符合图 2  _33 及表 2  —  60 的 规定。 

匕  25  ±  5  —  |  一  L±  2  一  J 


为 

分 

差 

偏 

许 

允 

量 

容 

称 

标 

的  ％ % % 

器 5 10 20 

容土  ±  土 

电 


级级级 
I  n m 
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表 2—60 


标 称容量 

(MF) 

尺  寸  （mm) 

L 

D 

d 

0.22 

16 

8 

0.6 

0.33 

16 

8 

0.6 

0.4 / 

16 

10 

•  0.6 

1 

16 

12 

0.6 

(2  ) 试验 电压：  # 

正索 气候条 件下为 1.  5 倍 额定直 流工作 电压/ 

低 气压条 件下为 1. 2 倍 额定直 流工作 电压。 

(3) 电容 器在正 常气候 条件下 和各种 试验后 的主要 参数应 符合表 2  —  61 的 规定: 


表 2  —  61 


参  数 

项  目 

容 量变化 

<% 

绝 缘电阻 
>MH  • 

损耗角 正切值 

< 

正 常气候 条件下 

— '  ! 

300 

0.015 

极限 温度下 

±2 

100 

0.02 

温 度循环 （三 次） 

±2 

- 

150 

"  1 
i 

•  0.02 

湿  热 

(+40°C、 93±  3  %、 96h  ) 

±5 

150 

— 

高 温负荷 

(额 定直 流工作 电压、 +85°C、240h) 

±2 

150 

0.02 

5. 标注 

电容器  CQ11  -  A0-0.22MF  ±5%  沪  Q7YXY290— 79 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 额定 直流工 作电压 、标 称容量 及允许 偏差、 厂 标准代 


6, 生产厂 


上海 无线电 六厂。 
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(六） 玻璃釉 电容器 

玻璃 釉电容 器是以 玻璃作 为介质 的电容 器中的 一种， 玻璃 釉电容 器与云 母及瓷 介电容 
器相 比较， 原 料来源 丰富， 制 造工艺 简单， 因 而成本 较低。 

玻璃 釉电容 器的容 量对温 度的稳 定性及 频率的 稳定性 虽劣于 云母电 容器， 但优 于一般 
的 瓷介电 容器， 特别 是独石 型的玻 璃和玻 璃釉电 容器在 潮湿环 境中的 稳定性 很高， 抗振性 
能 很好， 其容量 的精度 可达到 ±  5  %， 因 而这种 电容器 适合海 上环境 使用。 

CI2 型 玻璃釉 电容器 (SJ  656  -73) 


1  . 用途 


CI  2 型玻璃 釉电容 器适用 于半导 体电路 和小型 电子仪 器中的 直流、 交流 和脉动 电路， 
其 额定直 流工作 电压为 100V。 

2.  使 用条件 

环境 温度： -  55 〜 +  85°C; 

相对 湿度： +40°C 时达 98%; 

大气 压力： 达 666.5Pa; 

振  动： 振频为 10 〜 600Hz， 加 速度达 98m /s2 。 

3.  外形尺 寸和主 要参数 

电容器 的外形 尺寸、 容量 范围、 额定 直流工 作电压 和最大 重量应 符合图 2— 34 及表 
2  — 62 的 规定。 


d±0A 


图 2  —34 
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表 2  —  62 


土  5  % 
±10% 
±20% 


(  2  ) 试验 电压： 

正常 气候条 件下为 2 倍 额定直 流工作 电压； 

低 气压条 件下为 h  2 倍 额定直 流工作 电压。 

(3) 电容 器在正 常气候 条件下 和各种 试验后 的主要 参数应 符合表 2  —  63 的 规定。 

表 2  —  6  3 


参  数 

绝 缘电阻 

损耗角 正切值 

>  (MO) 

< 

正 常气候 条件下 

<1000pF  ,  >10000 
>1000pF  ,  >5000 

15  x  10- 4 

正极限 温度时 

正常 气候条 件下的 20  % 

20 x  10—4 

温 度冲击 （三 次） 

正常 气候条 件下的 20% 

20 x  10- 4 

湿  热 

(40°C95%48h  ) 

正常 气候条 件下的 10  % 

20  x  1(T4 

(4) 电容 器的温 度系数 不大于 ±100xl0^/°C。 


5.  标注 

电容器 CI  2  —  2  -  100—  240±  5  %  SJ656— 73 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 尺寸 代号、 额定直 流工作 电压、 标 称容量 及允许 偏差、 
标准 代号。 

6.  生产厂 

上海 无线电 六厂；  常 州无线 电元件 二厂。 


型  号 

和 

尺 寸代号 

容 M 范围 

(P  F  ) 

.尺 

寸 (mm) 

< 

最 大重量 

(g  ) 

L 

B 

H 

d 

CI2  -1 

10 〜 220 

5.5 

6.5 

4 

0.5 

jHQII 

CI2  -2 

150 〜 680 

9.5 

6.5 

4 

1.5 

CI2  -3 

470 〜 33 00  | 

16 

10.5 

6 

0.6 

3.5 

4 •主 要技 术特性  . 

(1) 电容器 的标称 容量允 许偏差 分为: 


级级级 

Inn 
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ci  3 型高 频陶瓷 玻璃釉 电容器 


*  1  •用途 

CI3 型高 频陶瓷 玻璃釉 电容器 适用于 损耗及 容量稳 定性要 求一般 的直流 和低频 电路。 

2. 使 用条件 

环境 温度： -55〜+85X：; 

相对 湿度： 达 95 % 〜 98 %; 

大气 压力： 达 666.5Pa; 

振  动： 振频为 50  ±  5  Hz ， 加 速度达 98m /s2 。 

3  • 外形尺 寸和主 要参数 

电容器 的外形 尺寸、 容量 范围、 额定 直流工 作电压 和最大 重量应 符合图 2  —  35 及表 
2—64、 2  —  65 的 规定。 


0  2—35 

表 2  —  64 
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表 2  — 65 


型  号 

容 量范围 

额定 直流工 作电压 

最 大重量 

和 

尺 寸代号 

_ _ _ i 

(V) 

(g  ) 

C 1 3  — 1 

0.0047-0.15 

63 

1 

C 1 3  — 2 

0.22  -0.68 

63 

3 

CI3  —3 

1.0  〜 1.5 

63 

5 

CI3  -4 

2.0  〜 3.9 

40 

7 

4. 主要技 术特性 

(1) 电容 器的标 称容量 允许偏 差为十 50  0/0 〜 -20%。 

(2  ) 试验 电压： 

正常 气候条 件下为 3 倍 额定直 流工作 电压。 

(3) 电容 器在正 常气候 条件下 和各种 试验后 的主要 参数应 符合表 2  —  66 的 规定。 

表 2  — 6P 


5. 标注 

电容器 CI3  —  2  -  63  -  0.22AF 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 尺寸 代夸、 额定直 流工作 电压、 标称 容量。 


6  - 生产厂 

上海 无线电 六厂； 

杭州 无线电 六厂； 

常 州无线 电元件 二厂。 
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Cl  4 型高 频陶瓷 玻璃釉 电容器 


1  •用途 

CI  4 型高频 陶瓷玻 璃釉电 容器供 直流、 交 流和脉 动电路 使用。 

2 •使 用条件 

环境 温度： 广 55 〜 +  85°C; 

相对 湿度: +40°0：时短期达98%; 

大气 压力: 103  974  ~666.  5Pa; 

振  动： 振频为 50±  5  Hz， 加 速度达 98m/s2 。 

3. 外形尺 寸和主 要参数 

电容器 的外形 尺寸、 容量 范围、 额定直 流工作 电压、 最大 无功功 率和最 大重量 应符合 
图 2  —36 及表 2  —  67、 表 2  —  68 的 规定。 


H 


d±0.1 


图 2— 36 


表 2— 67 


型  号 

和 

尺 寸代号 

尺 

寸<  (mm) 

d 

(mm) 

最 大重量 

(g  ) 

L 

B 

H 

CI 

4-2 

8 

6 

4 

0.5 

1 

CI 

4-3 

10 

6.5 

4 

0.5 

2 

CI 

4  一 4 

13 

8.5 

5 

0.6 

3 

CI 

4-5 

16.5 

10.5 

6 

0.6 

5 
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表 2  —  6  8 


型  号 

和 

尺 寸代号 

容 量范围 

(P  F  ) 

额定 直流工 作电压 

(V) 

最大无 功功率 

(VA) 

CI  4  -2 

10 〜 1200 

100 

1 

C  J  4  -3 

13  00 〜 3600 

I  100 

2 

C  I  4  -  4 

3900 〜 6800 

100 

，  3 

CI  4  -5 

7500 〜 10000 

100 

5 

4. 主要技 术特性 

( 1  ) 电容器 的标称 容量允 许偏差 分为：  ， 

J  级  ±  5  % 

K  级  ±10% 

M  级  ±20% 

(2  ) 试验 电压： 

正常 气候条 件下为 2 倍 额定直 流工作 电压。 

(3) 电容 器在正 常气候 条件下 和各种 试验后 的主要 参数应 符合表 2  —  69 的 规定。 

表 2  — 69 


参  数 

项  目 

绝 缘电阻 
>MQ 

损耗角 正切值 
<10- 4 

正 常气候 条件下 

10000 

15 

正极限 温度时 

<1000pF,2000 
>1000pF， 1000 

22.5 

温 度循环 （三 次） 

<1000pF，2000 

>1000pF,  1000 

22.5 

湿  热  ^ 

(40°C、95% 〜 98%、 经 48h  ) 

<1000pF,  2000 

>1000PF,1000 

22.5 

(4) 温度 系数： 

电容 器的温 度系数 <±  100  x  10-6/°Co 


5. 标注 

电容器 CI4  -  5  —  100-  75001  5  % 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 尺寸 代号、 额定直 流工作 电压、 标 称容量 及允许 偏差。 
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6. 生产厂 


杭州 无线电 六厂; 
上海 无线电 六厂。 


(七） 电解 电容器 

通常 使用的 电解电 容器有 错电解 电容器 及钽、 铌 电解电 容器等 几种。 铝 电解电 容器由 
于材 料来源 丰富， 价格 便宜， 制 造工艺 成熟， 品种齐 全而得 到大量 使用， 但 铝的化 学稳定 
性 较差， 因此 这种电 容器的 漏电流 和损耗 较大。 近 年来铝 电解电 容器经 过许多 改进， 性能 
正 在逐步 提高。 

钽、 铌电 解电容 器是五 十年代 出现的 产品， 由 于钽、 铌及 其氧化 物的物 理性能 稳定， 
因 此这种 电容器 的漏电 流小， 寿 命长， 搁置性 能好， 贮存后 可以立 即投入 使用， 其 电参数 
的温 度频率 特性也 较好。 这 种电容 器的主 要缺点 是因材 料稀缺 而价格 昂贵， 同时由 于工艺 
所限 这种电 容器的 工作电 压不能 过高， 例如， 固 体钽电 解电容 器的最 高工作 电压为 120V， 
液 体钽电 解电容 器的最 高工作 电压为 160V。 钽、 铌电 容器的 电容量 也较小 。钽、 铌 电解电 
容器由 于其性 能稳定 和体积 很小， 在电 子线路 中得到 广泛的 使用。 

CD03 型 LL 系列低 漏电流 铅电解 电容器 


1  • 用途 

CD03 型 LL 系 列低漏 电流铝 电解电 容器主 要用于 直流电 路中， 有 极性， 具有低 漏电流 
的技术 特性。 

2 # 使用 条件 

环境 温度： -40 〜 +85°C; 

相对 湿度： +  40  ±  2 。(: 时达 93  ±  3  % ; 

大气 压力：  46655  Pa； 

振  动： 振频为 10 〜 55Hz， 加 速度达 147m/s2。 

3. 外形尺 寸和主 要参数 

电容器 的外形 尺寸、 额定直 流工作 电压、 标称 容量应 符合图 2  —  37 和表 2  —  70、 

表 2  — 71 的 规定。 
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图 2  — 37 


表 2 —  7  0 外壳 直径、 引线 直径、 间距 


D 

1 

— 

d 

5 

2 

0.5 

6 

2.5 

0.5 

8 

3.5 

0.6 

10 

5 

0.6 

表 2  —  71 


■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Hi 

4 •主 要技 术特性 

(1)  额 定直流 工作电 压范围 ：  6.3 〜 50V 

(2)  容量允 许偏差  i  ±20%；  +50%  〜 - 20%;+75%  〜 -10%。 

(3)  漏电 流不超 过下式 计算值 （  +  25&C) : 

/0  =  0.  003  CU  或 0.4  A  A 

(计算 值小于 0.4  MA  , 则按 0.4AA 计） 

式中：  ' 

Io —— 漏电流 （AA) ; 

C —— 标 称容量 (MF) ； 

U —— 额定 直流工 作电压 （V) 。 

(4)  在 +15 〜 +35X：， 频率为 100Hz 时的 损耗角 正切值 tgtf 见表 2—72。 
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21mir 


L  ±  2 


图 2  —38 

4 • 主要技 术特性 

(1  ) 额定 直流工 作电压 范围： 16 〜 50V。 

(2) 容 量允许 偏差： ±20%  (20 °C,  100Hz  或  120Hz) 


表 2  — 72 


额定 直流工 作电压 （V) 

6.3 

10 

16 

25 

35 

50 

tgtf  ， 

0.24 

0.20 

0.17 

0.15 

0.13 

0.10 

5  •标注 

电容器 CD03LL  -  16-22MF 

标注 中“电 容器” 后面为 型号、 额定直 流工作 电压、 标称 容量。 

6  • 生产厂 

北 京无线 电元件 十厂。 

CD03 型 BP 铝电解 电容器 

1  • 用途 

CD03 型 BP 无极 性铝电 解电容 器可用 于极性 转变或 极性不 固定的 电路， 也可用 在直流 
电路 短 时间反 复施加 交流电 压的电 路中。 

2.  使 用条件 

环境 温度： -40 〜 +  85C; 

相对 湿度： +40土  2  时达 93±  3  %; 

大气 压力： 达 46  655Pa; 

振  动： 振频为 10 〜 35Hz， 加 速度达 147m/s2 。 

3.  外形尺 寸和主 要参数 

, 电容器 的外形 尺寸、 额定直 流工作 电压、 标称容 量等应 符合图 2  —  38 及表 2  —  73、 

表 2  — 74 的 规定。 


s d +l fiQ 


ro +l p 
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(3)  漏电 流不超 过下式 计算值 （1 分钟读 数）： 

Io  <0.06CU  +  4  (小于  10#  A ， 则按  10#  A  计） 

式中： 

Io —— 漏电流 （AA) ; 

C —— 标 称容量 （AF  ) ; 

U — ■额定 直流工 作电压 （V) 。 

(4)  损耗 角正切 值见表 2— 75。 

表 2  —  75 

额定 直流工 作电压 （V )  16  25  35  50 

tgd  0.25  0.25  0.20  0.20 
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5  • 标注 

电容器  CD03- BP- 25-10AF  QRJ0.464  .026JT 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 规格、 额定直 流工作 电压、 标称 容量、 厂标准 代号。 

6. 生产厂 

北 京无线 电元件 十厂。 

CD7- S 型 铝电解 电容器 

1  •用途 

CD7-S 型 铝电解 电容器 是无极 性的， 专 用于晶 体管电 视机行 扫描偏 转线圈 锯齿波 
电流 S 矫正， 也适 用于强 脉冲、 高频率 大电流 回路以 及直流 和极性 反转电 路中。 

2.  使 用条件 

环境 温度： -40 〜 +  85°C; 

相对 湿度： +  40 °C 时达 93  +  3  %； 

，  大气 压力： 达 46655Pa; 

振  动: 振频为 50Hz, 加 速度达 49m/s2  ; 

冲  击： 频率为 40 〜 80 次 / 分， 加 速度达 147m/s2; 

离  心： 加 速度达 245m /s2。 

3.  外形尺 寸和主 要参数 

电容器 的外形 尺寸、 额 定工作 电压、 标称 .容量 和最大 重童应 符合图 2— 39 及表 2  —  76 
的 规定。 


(1) 电 容器能 承受强 脉冲、 高 频率、 大 电流， 在 频率为 15625Hz 时， 纹波电 流峰- 
峰 值如表 2  -  77 所 示情况 下正常 工作。 

(2  ) 容量允 许偏差 100Hz 时为土  20%、 ±10%。 

(3)  损耗角 正切值 100Hz 时， tgd<0.05。 

(4)  漏 电流在 +  25 °C 时， I。 C50AA  (— 分钟测 试）。 
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表 2  —  76 


外 

形尺寸  (mm) 

最大 重量. 

(g  ) 

额定工 作电压 

标 称容量 

(M  F  ) 

D  xL 

d 

D 

16x30 

0.8 

7.5 

12 

25、 50 

1.5 

16  X30 

0.8 

7.5 

12 

25、 50 

2.2 

16  x  35 

0-8 

7.5 

15 

25、 50 

3.3 

16  X35 

6.8 

7.5 

15 

25、 50 

5.3 

19  x  35 

0.8 

7.5 

18 

25、 50 

6.8 

19  x35 

0.8 

7.5 

18  、 

25.  50 

8.2 

19x35 

0.8 

7.5 

18 

25、 50 

10 

19  x  35 

0.8 

7.5 

18 

25、 50 

15 

表 2  — 77 


标 称容量 

(MF  ) 

1.5 

2.2 

3.3 

1 

5.3 

6.8 

8.2 

10 

15 

允许纹 波电流 
Ap  -P 

2.5 

2.5 

3 

5 

6  ! 

6 

8 

10 

6  • 标注 

电容器 CD  7  —  S  -25-8.2  MF  QRJO.  464  .  023JT 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 额 定工作 电压、 标称 容量、 厂标准 代号。 


6. 生产厂 


北 京无线 电元件 十厂。 


CD11 型 铭电解 电容器 (SJ  803-74) 


1  • 用途 

CD11 型紹 电解电 容器用 于直流 或脉动 电路。 该 电容器 是有极 性的， 除正、 负 引出头 
外， 外壳为 负极。 

2. 使 用条件 

环境 温度： -40〜+  55。(：； 

相对 湿度： +401时达98%; 

大气 压力： 103974 -46  655Pa； 

振  动: 振频为 50Hz， 加 速度达 49m /s2  ; 

冲  击： 频率为 40 〜 80 次 / 分， 加 速度达 147m/s2。 
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3 • 外形尺 寸和主 要参数 

电容器 的外形 尺寸、 额定直 流工作 电压、 标 称容量 和最大 重量应 符合图 2  —  40 及表 
2  —78、 表 2  — 79 的 规定。 


鬥 

— 

1 

20  ±3 

28  ±3 

外 

壳 

外形尺 

寸 (mm) 

B 

引 线直径 
d  ±  0. 1 

最 大重量 

编 

号 

£)+0-6 

H+1  3 

(mm) 

(mm) 

(g  ) 

1 

2 

5 

6 

12 

12 

2.5 

0.5 

0.5 

1 

1.5 

3 

8 

12 

3.5 

0.6 

1.5 

4 

10 

12 

5 

0.6 

2.5 

5 

10 

16 

5 

0.6 

2.5 

6 

■10 

20 

5 

0.6 

3 

7 

12 

20 

5 

0.8 

5 

8 

12 

25 

5 

0.8 

7 

9 

16 

25 

7.5 

-  0.8 

9 

10 

16 

30 

7.5 

0.8 

13 

11 

19 

35 

’  7.5 

0.8 

25 

12 

19 

40 

7.5 

0.8 

30 

国菅 4321 厂 生产的 CD11 型及 CD112 型 铝电解 电容器 外形尺 寸如图 2  —41， 规格 尺寸如 
表 2  — 80、 2  — 81 0 


H 


图 2  — 40 

表 2  — 78 


T o +I p 
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表 2  —  79 


士二 讲？* r 县 

额 

定直流 

工作 

电 压 （V) 

务 J、 称合星 

6.3 

10 

16 

25 

32  (35) 

50 

63 

100 

160 

夕 卜形尺 

寸  D  x  H  (mm) 

1.0 

5  X12 

5  X12 

5  X12 

6  X12 

2.2 

5  X12 

5  xl2 

5  X12 

8  X12 

3.3 

5  X12 

5  xl2 

5  X12 

10x16 

4.7 

5  X12 

5  X12 

5  X12 

5  xl2 

6  X12 

10x  16 

10 

5  xl2 

5  X12 

5  xl2 

5  X12 

6  X12 

8  X12 

10  x  16 

22 

5  X12 

5  X12 

5  X12 

6  xl2 

6  xl2 

8  X12 

10X12 

12  x  20 

33  . 

5  X12 

5  x  12 

5  xl2 

6  X12 

6  X12 

8  X12 

8  X12 

10x16 

12x25 

47 

5  X12 

5  xl2 

6  X12 

6  X12 

8  xl2 

8  X12 

10x12 

10  x  20 

16x25 

100 

6  xl2 

6  X12 

8  xl2 

8  X12 

10x12 

10x16  . 

10X20 

12x20 

16  X35 

220 

8  xl2 

8  X12  : 

10x12 

10x16 

10X20 

12x20 

12x20 

16x25 

330  ' 

10x12 

10X12 

10x16 

10x  20 

12X20 

12  x  20 

12  x  25 

16x  30 

470 

10x12 

10x16 

10x20 

12x20 

12x25 

16x25 

16  X  25 

. 19x35 

1000 

10x  20 

12x20 

12x25 

16x25 

16x25 

16  x  30 

19x35 

2200 

12  X25 

16x25 

16x25 

16x35 

19x35 

3300 

16X25 

16x30 

16x35 

19X40 

4700 

16x30 

16x35 

19x35 

• 

10000 

19X40 

表 2  —  80 


Z)  ±0.5 

5 

6 

8 

10 

//±  2 

11.5 

11  -5 

11.5  ,  12 

16、 20 

B  ±0.5 

2 

2.5 

4 

5 

d  ±  0. 1 

0.5 

0.6 

4. 主要技 术特性 

( 1  ) 容 量允许 偏差： 

<10MF  +100%〜v—10%; 

>10MF  +50% 〜 —  10%。 

(2)  损 耗角正 切值， 在 温度为 +  20±5°C， 频率为 100Hz 以下: 

额定 直流工 作电压 <16V  <0.5  ； 

额定 直流工 作电压 >16V  <0.35。 

(3)  漏 电流： 
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C (/ <1000 时  /。 =0.05CU 
c">1000 时  /。 =0.03CU  +  20MA 
式中： /。 —— -漏 电流， (MA) ； 

标称 容量， （AF) ; 

U 一一 额定直 流工作 电压。 

贮存 时间较 长者， 在 测量漏 电流前 应用额 定直流 工作电 压进行 老练， 其 老练的 时间规 
定 如下： 

贮存 时间达 3 个月 者老练 10 分钟， 贮存 时间达 6 个 月者， 老练 20 分钟， 贮存 时间达 
12 个 月者， 老练 40 分钟， 贮 存时间 12 个月以 上者， 老练 60 分钟。 

(4)  电 容器可 在含交 流分量 的脉动 电路中 工作， 当交 流分量 频率为 50  Hz 时， 其交 
流 分量的 峰值， 不 超过直 流工作 电压的 20%。 同时， 交 流电压 峰值与 直流电 压之和 不得大 
于 额定直 流工作 电压。 

(5)  正极限 温度下 的漏电 流<第 （3) 条规 定值的 2.  5 倍。 

(6)  负极 限温度 下的容 量变化 <-50%。 

(7)  电容 器经三 次正、 负极限 温度循 环后， 容 量变化 <±10%。 

(8)  电 容器在 温度为 +40  ±  2  °C， 相对 湿度为 95  ±  3  % 的环 境中， 加 额定直 流工作 
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CD12、 CD13、 CD14、 CD15 型 错电解 电容器 （SJ 70—76) 

1  • 用途 

CD12、 CD13、 CD14、 CD15 型铝 电解电 容器用 于直流 或脉动 电路， 其额定 直流工 
作电压 6.  3 〜 450V 。 

2. 使 用条件 

环境 温度： -40 〜 +55°C; 


相 对湿度 
大 气压力 
振  动 


+  40°C  时达 98%; 

103  974  -  46  65  5P  a； 

振频为 50Hz 时， 加 速度达 49m /s2 


3  • 外形尺 寸和主 要参数 

(1  ) 电容器 的外形 
尺寸、 额 定直流 工作电 
压、 标称 容量及 对应的 
外形 尺寸、 最大 重量应 
符合图 2  —42 〜 2  —45 
及表 2  — - 82 、 表 2  — 83 
的 规定。 


eg 


S±0.5 


I 


图 2— 42  CD  12 型 （D<:26mm) 图 2— 43  CD  13 型 （Z)>30mm) 


L  — . 

D 

±0.5 

r 

电压， 经 240 小 时后： 

容 量变化 <±10  %;  、 

漏电流 <第 （3  ) 条的规 定值。 

5  . 标注 

电容器  CD11  -  16-22AF  SJ  803 — 74 

标注中 “电 容器” 后面为 1 号、 额定直 流工作 电压、 标称 容量、 标准 代号。 

6. 生产厂 

上海天 和电容 器厂； 

四三 二一厂 （景 德镇 市）； 

北 京无线 电元件 十厂。 


±0.5 
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图 2— 44  CD  14 型 （/)  =21  〜 26mm)  图 2 —45  0  015型（/)<26«1111) 

注： ① CD  12、 CD  14、 CD  15 型有压 槽端的 焊片为 正极， 外壳为 负极。 

② C  D  13 型的 外壳不 绝缘。 

表 2  —  8  2 


■ 

■ 

■ 

■ 

E 

mm 

D 

■ 

■ 

■ 

mm 

■ 

■ 

■ 

WM 

Wm 

mm 

■ 

■ 

■ 

4. 主要技 术特性 

(1  ) 电容器 的容量 允许偏 差为： 、 

额定 直流工 作电压 <160V  -  10% 〜 +  50%；  -  10% 〜 +  100%； 

额定 直流工 作电压 >160V  -  20% 〜 +  50%。 

(2)  电 容器在 20±、t：， 频率为 50Hz 时， 损 耗角正 切值应 符合表 2  _84 的 规定。 

(3)  电容器 在温度 20±  5  °C 时 的漏电 流应不 超过按 下式计 算出的 数值： 

I0<KCU  •  10~4  +  M  , 

式中： 


K 一 常数 （常 温时尺 = 1  ) ; 

/。 - 漏电流 （mA  ) ; 

C—— 标 称容量 （AF  ) ; 

U —— 额定 直流工 作电压 （V) ; 
M 一一 常数， 其 值为： 

当。 = 10 〜 47PF  时， M  =  0. 1  5 
C>47#F  时， M  =  0 。 


表 2  — 83 


标称 

额 

定直 流工作 

_ 电压 （V) 

容量 

6.3 

10 

16 

25] 

50 

1 

100 

160 

300 

450 

(MF) 

外形尺 寸 D  x 丑  (mm) 

10 

1 

19  X  50 

19x50 

22 

19X50 

21  X60 

33 

1 

21  X60 

26  x  60 

47 

19  x  50 

19x50 

26X60 

30x60 

100 

21  X60 

21  X60 

30x60 

150 

21  X60 

26x60 

30x80 

220 

1 

19x50 

26x60 

26x60 

470 

19  x  50 

21  x  60 

30  x  80  ; 

34x80 

1000 

19x50 

19x50 

19x50 

21  X60 

30  x  60 

42x80 

2200 

21  X60 

21x60 

26  x  60 

30x60 

34x80 

4700 

30x60 

30x60 

30x80 

34  x  80 

42x120 

10000 

34x80 

34x80 

42x80 

42  x  120 

50X  120  , 

表 2  — 84 


标 称容量 

额定 直流工 作电压 （V) 

6.3 〜 16 

25 〜 50 

100  -160  . 

300 〜 450 

损耗角 正切值 

10 〜 2200 

0.25 

0.  20 

j 

0.15 

0.10 

4700 〜 10000 

0.50 

0.40 

— 

— 

(4) 电 容器可 在含交 流分量 的脉动 电路中 工作， 当交 流分量 频率为 50Hz 时， 交流 
电压的 峰值应 符合表 2  —  85 的 规定。 直流 工作电 压与交 流电压 峰值的 总和应 不大于 额定直 
流 工作电 压值。 
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表 2  — 85 


标  称容量 

(M  F  ) 

额定 直流工 作电压 （V) 

6.3 〜 50 

100 〜 450 

50Hz 时的交 流分量 % 

10 〜 33 

— 

10 

47 〜 100 

— 

6 

150 〜 2200 

6 

3 

>4700 

3 

— 

(5) 高 温负荷 480 小 时后， 容量 变化不 应超过 ±20%， 损耗角 正切值 不大于 常温的 1.5 
倍， 漏电 流不应 大于第 （3) 条规 定值。 

5. 标注 

电容器 CD13  —  100-  1000AF  SJ70— 76 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 额定直 流工作 电压、 标称 容量、 标准 代号。 

6  . 生产厂 

上海天 和电容 器厂； 

4321 厂 （景 德镇 市）； 

北京 无线电 元件 十厂。 


夹  圈 

本 夹圈供 CD12、 CD13、 CD18A、 CDZ 、 CD  2、 CDJ、 CD  130 型及 CD 型 非标准 
产品固 定用。 订 货单位 订购以 上产品 时如需 夹圈， 应在 订货单 上写明 “附 夹圈” 字样。 

夹 圈外形 尺寸应 符合图 2  —  46 及表 2  —  86 的 规定。 


A 


生 产厂： 

上海天 和电容 器厂； 

四三 二一厂 （景 德镇 市）。 


图 2— 46 


A 
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CD261A 型低压 大容量 铝电解 电容器 （辅 助引 线增强 结构） 

1  • 用途 

CD261A 型低 压大容 量铝电 解电容 器可用 于直流 或脉动 电路， 适 用在印 刷电路 板上插 
入 安装。 从 而可以 简化电 视机、 收音 机的装 配工艺 。/ 

2. 使 用条件 

环境 温度： -40 〜 +  85°C; 

相对 湿度： +401：时达93%; 

大气 压力： 达 46  655Pa; 

振  动： 振频为 10 〜 55Hz 时， 加 速度达 49m /s2 。 

3  • 外形尺 寸和主 要参数 

电容器 的外形 尺寸、 标称 容量、 额定直 流工作 电压应 符合图 2  —  47 及表 2  —  87、 

表 2 — 88 的 规定。 


图 2  — 47 

表 2  —  87 


表 2—  88 


标 称容量 

额定 

直流工 

作电 

压 （V) 

10 

16 

25 

32 

50  : 

63 

100 

160 

! 

(M  F  ) 

D 人 H 

(mm) 

100 

21  x  45 

150 

21  x  45 

220 

21  x  45 

26x45 

330 

26  x-45 

26  x  60 

470 

21  x  45 

26x45 

30  x  60 

680 

26X45 

26  X  60  i 

1000 

21  X  45 

26x45 

26x  60 

30x60 

1500 

26x45 

30  x  60 

30x60 

! 

1 

2200 

21  X45 

26  x  45 

26  x  45  ' 

30x60 

3300 

21  X45 

26x45 

26X60 

4700 

26x45 

26X60 

30x60 

6800 

30x60 

30  x  60 

10000  * 

30  x  60 

4  . 主要技 术特性 

(1)  电容 器的容 量允许 偏差为 +  50% 〜 -20%。 

(2)  电 容器在 +  25±  2  °C 下， 频率为 50Hz 时的损 耗角正 切值： 

额定直 流工作 电压： 10 〜 16 V 为 0*30; 

25 〜 63  V  为 0.20; 

100 〜 160V  为 0.15。 

(3  ) 电 容器在 +  25  士  2  °C 下的 漏电流 不应超 过下式 规定值 ： 

/。 =  O.OiCU  式中： 

h - 漏 电流， （AA) ; 

C —— 标称 溶量， (MF) ； 

U 一 额定直 流工作 电压， （V)。 

(4  ) 电 容器可 在含交 流分量 的脉动 电路中 工作， 当交 流分量 频率为 50Hz 时， 交流 
电压 的峰值 不超过 10%， 直流工 作电压 与交流 电压峰 值之和 不大于 额定直 流工作 电压。 


5. 标注 

电容器 CD 261A  -  100-  220/^F 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 额定直 流工作 电压、 标称 容量。 


6  . 生产厂 

上海天 和电容 器厂。 
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CD26 型 错电解 电容器 


1  - 用途 


CD26 型铝 电解电 容器适 用于工 作电压 63 〜 160V 的直流 或脉动 电路。 


2, 使 用条件 

环境 温度： -55 〜 +  85°C; 

相对 湿度： +40°C 时达 95% 〜 98%; 

大 气压力 ； 103  974 〜 666.  5P  a; 

振  动： 振频为 50Hz 时， 加 速度达 147m/s2  ; 

冲  击： 频率为 40 〜 80 次 / 分， 加 速度为 490m ,/s2 时 1000 次; 
离  心： 加 速度达 245m /s2 。 


3. 外形尺 寸和主 要参数 

电容器 的外形 尺寸、 额定直 流工作 电压、 标称 容量应 符合图 2  —  48 及表 2  —  89、 


表 2  — 90 的 规定。 


Z)  ±  0,  5 

12 

14 

16  • 

19 

22 

26 

H  ±2 

20 

20 

25 、 30 、 35 

35、 40 

45 

45、 60 

B  ±  0.5 

7.5 

7.5 

I  10 

1  I 

10 

12,5 

±0.1 

0*  8  - 

4  . 主要技 术特性 

(1)  容 量允许 偏差： -20% 〜 +  50%。 

(2)  在 +20:b2°C 下， 频率为 50Hz 时的损 耗角正 切值应 符合表 2— 91 的 规定。 

(3)  漏 电流不 应超过 下式规 定值： 

1 0  <0.03CU 
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表 2  — 90 


标称 

额 

定直流 

工作 

电压  (V) 

容量 

6,3 

10  1 

16 

25 

32 

50 

63 

100 

160 

) 

D  x  H  (mm) 

# 

15 

j 

12x20 

22 

1 

14x20 

33 

12x20 

16x25 

47 

14X20 

16  x  30 

68 

12  x  20 

16X25 

16X25 

100 

12x20 

14  x  20 

16x30 

19x35 

150 

14x20 

16x25 

16  x  35 

19X40 

220 

12X20 

16X25 

16  x  35 

19X35 

22x45 

330 

12x^0 

14X20 

16x35 

19x35 

19x40 

26x45 

470 

12x  20 

14  x  20 

16x25  j 

19x35 

19x40 

22x45 

26X60 

680 

12X20 

14x20 

16x25 

16x35 

19  x  40 

22  x  45 

26X45 

1000 

12x20 

i4  x  20 

16  X25 

16x35 

19x35 

22  x  45 

26X45 

26x60 

1500 

14  x  20 

16x25 

16x35 

19  x35 

19  x  40 

26x45 

26x60 

2200 

16x25 

16x35 

19x35 

19  x  40 

22x45 

26x60 

3300 

16x35 

19x35 

19x  40 

22  x  45 

26  x  45 

4700 

19  x  35 

19x40 

22x45 

26x45 

26  x  60 

6800 

19x40 

22X45 

26x45 

26x60 

10000 

22x45 

26x45 

26x60 

」 

表 2— 91 


标  称容量 

(^F  ) 

额定 直流工 

作电压 （V) 

6,3 〜 32 

50 〜 160 

损耗角 

正切值 

<470 

0. 20 

0.15 

680 〜 3300 

0:25 

0.20 

47 00 〜 10000 

0.30 

0.25 

式中： 

I o  漏 电流， （A  A  ) ; 

C - 标称 容量， （A  F  ) ; 

U —— 额定直 流工作 电压， （V) 。 

5. 标注 

电容器  CD  26  -  25  -  470#  F 


360 


标注中 “电 容器” 后面为 型号、 额定直 流工作 电压、 标称 容量。 

6. 生产厂 

四三 二一厂 （景 德镇 市）； 

北 京无线 电元件 十厂。 

CD  26-  1 型 铝电解 电容器 

1  •用途 

CD26 -  1 型电容 器是有 极性的 （短引 线为负 极）， 适用 于直流 或脉动 电路。 

2. 使 用条件 

环境 温度： -  25 〜 +  85°C  (B2 组）； 

-  40 〜 +85°C  (C2 组）； 

相对 湿度： 在 +  4(TC 时达 93±  3  %; 

大气 压力：  999.75Pa； 

振  动： 振频为 10 〜 55Hz ，加 速度达 49m/s2  ; 

冲  击： 加 速度达 147m /s2  ; 

离  心：加 速度达 245m /s2 。 

3  •  •外 形尺 寸和主 要参数 

电容器 的外形 尺寸、 额定直 流工作 电压、 标 称容量 和最大 重量应 符合图 2  —  49 和表 
一 92 的 规定。 


Lo  ,  H  ±2 


图 2— 49 

4. 主要技 术特性 

(1  ) 在正 常环境 条件下 的电气 参数： 

1) 容 量允许 偏差为 %; 

2  ) 频率为 50Hz 时的 损耗角 正切值 tgd 见表 2  —  93。 

3  ) 漏 电流不 超过下 式计算 值：， 
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表 2  —  92 


外 形尺寸 (mm) 

最大 

重量 

额定直 

流工作 

电压 （V) 

6.  3 

10 

16 

25 

32 

50 

7 

100 

125 

160 

Dxh 

i 

^±0.1 

Li 

l2 

A 

(g  ) 

际 

称 

容 

量 

(冲） 

10 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

1 

0.68 

0.47 

0.47 

15 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

2.2 

2.2 

1 

0.68 

22 

4.7 

4*7 

4.7 

4.7 

3.3 

3.3 

2.2 

1 

5  x  12 

0.5 

20 

28 

2 

1.5 

33 

6.8 

6.8 

6.8 

6.8 

4.7 

10 

10 

10 

15 

15 

22 

6  X  12 

0.5 

2.5 

1.5 

47 

33 

22 

15 

10 

6.8 

4.7 

3.3 

2.2 

0.68 

6  xl2 

0.5 

• 

2.5 

1.5 

-  68 

47 

33 

22 

15 

IP 

6J 

4.7 

3.3 

1 

8  xl2 

0.6 

4 

2.5 

100 

68 

47 

33 

22 

15 

10 

6.8 

4.7 

2.2 

8  xi4 

0.6 

4 

2.  5 

150 

100 

68 

47 

33 

22 

15 

10 

6.8 

3.3 

10  xi4 

0.6 

on 

OQ 

5 

3 

220 

150 

100 

68 

47 

33 

22 

15 

10 

4.7, 6.8 

10x20 

0.6 

LO 

1  5 

4 

330 

220 

150 

100 

68  j 

47 

33 

22 

15 

.10 

12  x  20 

0.8 

■ 

6 

5 

470 

330 

220 

150 

100 

68 

47 

33 

22 

15 

14x20 

0.8 

!  7 

7 

680 

470 

330 

220 

150 

100 

68 

47 

33 

22 

14  x  25 

0.8 

7 

9 

1000 

680 

170 

330 

220 

150 

100 

68 

47 

33 

■  16  x30 

8 

12 

1500 

1000 

(i80 

470 

330 

220 

150 

100 

68 

47 

19x30 

8 

18 

2200 

1500 

1000 

680 

470 

330 

220 

1  150 

100 

68 

21X35 

0.8 

25 

35 

10 

20 

3300 

2200 

1500 

1000 

680 

170 

330 

!  220 

150 

100 

21  x45 

i 

10 

26 

4700 

3300 

2200 

1500 

1000 

680 

470 

33() 

220 

150 

26  x  45 

12 

40 

6800 

4700 

3300 

2200 

1500 

1000 

680 

470  ! 

330 

220 

26  x  60 

12 

60 

- ! 

1  aooo 

4700 

4700 

3300 

2200 

1500 

1000 

_ 1 

680  | 

1 

470 

330 

表 2— 9  3 


额定 直流工 作电压 

(V) 

标  称 

容  量  (^F  ) 

<470  r 

6  80 〜 3300 

4700 〜 10000 

tgd 

6.3-32 

0.2 

0.25 

0.30 

50 〜 160 

0.15 

0. 20 

0.25 

UCU  +  10  (M  A  ) 

K 一 系数， 当 Cf/ >100 时， A： 二 0.06 
C"  <100 时， A：  -0.1 
式中：  、 

夂一 一 漏 电流， （A  A  ) ;  - 

C —— 标称 容量， （AF  ) ; 

^ - 额定直 流工作 电压， （V  ) 。 

注:、 电容 器贮存 时间较 长时， 在测 董或使 用时， 应皆先 对电容 器进行 老练. 老练电 压为 1.1 倍额定 
直 流工作 电压， 老 练时间 如下： , 


贮 存时间 

老 练时间 

3 个月 

10  min 

3 〜 6 个月 

20  min 

6 〜 12 个月 

40  min 

12 个 月以上 

60  min 

(2) 电 容器在 脉动电 路中工 作时， 允许 50Hz 交流分 量的波 纹电压 ，比不 超过表 2  一 94 
的 规定。 交流分 量峰值 与直流 电压之 和不得 超过额 定直流 工作电 压值。 

表 2— -94 


标 称容量 

(M  F  ) 

额定 直流工 

作电 &  (V) 

6.3 〜 32 

.  ! 

50 〜 160 

I 

波纹 电压比 （DD) 

1 

. 、470 

.‘  15  . . 

10 

680 〜 2200 

10 

5 

3300-4700 

5 

1 

: -68  00 

3 

1 

(3  ) 容量 变化： , 

电 容器经 温度循 环后， 容 量变化 不超过 ±10%; 

电容 器在最 低环境 温度时 ，容 量变化 不超过 -50%;  • 

电容器 在最高 环境温 度时， 容 量变化 不超过 +  40%， 漏 电流不 大于第 （1  ) 条 规定值 
值的 2.  5 倍； 

电 容器在 +41TC， 相 对湿度 93±  3  % 的环 境下， 加 额定直 流工作 电压经 240 小 时后， 

容 量变化 不超过 ±20%， 漏 电流不 大于第 （1) 条的规 定值。 

电容器 在最高 环境温 度下， 加 额定直 流工作 电压经 240 小时后 ，# 量变化 不超过 ±  20%, 
损耗角 正切值 tgtf  <1.5 倍 常温规 定值， 漏电 流不大 ，于第 （1) 条的规 定值。 
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5. 标注 


电容器 CD26—  1  -C2  -  10-33/^F  MM  0  .  464.  072 JT 

标注 中“电 容器” 后面为 型号、 温度 组别、 额定直 流工作 电压、 标称 容量、 厂 标准代 

6  . 生产厂 

四三 二六厂 （贵 州凯 里）。 

CD  26  -  2 型 铝电解 电容器 

1  .用途 

CD 26  -  2 型铝电 解电容 器是有 极性的 （引 线短 者为负 极)， 适用于 直流或 脉动电 路中。 


2 .使 用条件 

环境 温度： -  25 〜 +  853C  (B2 组）； 

—  40 〜 +  85°C  (C  2 组）； 

相对 湿度： +40°C 时达 93±3%; 

大气 压力：  4398 .3P  a；  / 

振  动： 振频为 10 〜 55Hz， 加 速度达 49m/s2  ; 

冲  击： 加 速度达 147m  /s2  ; 

离  心：加 速度达 245m /s2。 

3 /外 形尺 寸和主 要参数 

电容器 的外形 尺寸， 额定 直流工 作电压 、标 称容量 、最大 重量应 符合图 2  —  50 和表 
2  —95 的 规定。 重 量大于 9 克时， 引线 不作固 定用。 


图 2丄~50 


4. 主要技 术特性 

(1  ) 在正 常环境 条件下 的电气 参数： 

1) 容量 允许偏 差为: +50%  -  -  20%； 
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表 2  — 95 


最大 

额定 直流工 作电压 （V) 

外 形 

尺 

寸 

(mm) 

J  ±  0. 5 

重量 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

/)  ±0,5 

//±  2 

d 

±0.1 

乙1  ±3 

厶2  ±  3 

(mm) 

(g  ) 

标 称容量 

(M  F 

) 

10 

14 

5 

3 

2.2 

1.5 

1 

10 

20 

0.6 

20 

28 

5 

4 

3.3 

2.2 

1.5 

1 

1 

12 

20 

6 

5 

4.7 

3.3 

2.2 

1.5 

1.5 

1 

14 

20 

7 

7 

6.8 

4.7 

3.3 

2.2 

2.2 

1.5 

14 

25 

7 

9 

10 

6.8 

4.7 

3.3 

3.3 

2.2 

16 

30 

0,8 

8 

12 

15 

10 

6.8 

4.7 

4.7 

3.3 

19 

30 

8 

18 

22 

1 

15 

10 

6.8 

6.8 

4.7 

21 

35 

25 

35 

10. 

20 

33 

22 

15 

10 

10 

6.8 

21 

45 

10 

26 

47 

33 

22 

15 

15 

10 

26 

45 

12 

40 

68 

47 

33 

22 

22 

15 

26 

60 

12 

60 

I 

- 1 

.100 

' 

68 

47 

33 

33 

22 

2) 频率为 50Hz 时的 损耗角 正切值 tgd  <0.1  ; 

3  ) 漏电流 八 不超过 下式计 算值: 

Io^CUx  10~4  +M 

式中： 

Io - 漏 电流， （mA) ; 

C —— 标称 容量， （AF); 

U —— 额定直 流工作 电压， （V)  ;  • 

M —— 系数， 当 C<47AF  时， A/-0.1  ； 

C  >47#F  时， M  二 0 。 

注： 电容 器贮存 时间较 长时， 在测 量或使 用前， 应首先 对电容 器进行 老练， 老 练电版 为 1.] 佔额定 
直 流工作 电压， 老 练时间 如下： 

贮 存时间  老 练时间 

3 个月  10  m  i  n  ， 

3 〜 6 个月  20m  i  n 
6 〜 12 个月  40  m  i  n 
12 个 月以上  60m  in 

(2)  电 容器在 脉动电 路中工 作时， 允许 50Hz 交流 分量的 纹波电 压比, 不超过 额定直 
流工作 电压的 10% ， 额定纹 波电压 与直流 电压之 和不得 超过额 定直流 工作电 压值。 

(3)  容量 变化： 

电容器 经温度 循环试 验后， 容量 变化不 超过: t  10%; 

电容器 在最低 环境温 度下， 容 量变化 不超过 -50%; 
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电容器 在最高 环境温 度下， 容 量变化 不超过 +  40%， 漏 电流不 大于第 （1) 条 规定值 
的 2.  5 倍。 

电 容器在 +  40°C， 相对 湿度为 93  ±  3  % 的环 境下， 加 额定直 流工作 电压经 240 小 时后， 
容 量变化 不超过 ±20 % ， 漏 电流不 大于第 （1) 条规 定值。 

电容器 在最高 环境温 度下， 按第 （2) 条 规定加 额定直 流工作 电压经 240 小 时后， 容量 
变化 不超过 土  20%， 损耗角 正切值 tgj<1.5 倍 常温规 定值， 漏 电流不 大于第 （iy 条规定 
值。 


5  • 标注 

电容器 CD26  -  2  -  C2  —  450—  22AF  MM0.464.  073JT 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 温度 组别、 额定直 流工作 电压、 标称 容量、 厂 标准代 
号。 

6. 生产厂 

四三 二六厂 （贵 州凯 里）。 

CD94 型 铝电解 电容器 

1 、  用途 

CD94 型铝 电解电 容器专 用于音 响系统 高音、 中音、 低 音分频 网络及 直流、 极 性反转 
和 脉动线 路中。 

2.  使 用条件 

环境 温度： -  40 〜 +853C; 

相对 湿度： +40°C 时达 93±  3  ; 

大气 压力： 达 46  655Pa; 

振  动: 振频为 50Hz ， 加 速度达 49m,/s2  ; 

冲  击： 频 率为为 40 〜 80 次 / 分， 加 速度达 147m/s2; 

离  心： 加 速度达 245m /s2。 


3. 外形尺 寸和主 要参数 

电容器 的外形 尺寸、 额定直 流工作 电压、 标 称容量 和最大 重量应 符合图 2  — 51 及表 
2  一 96 、 表 2  —  97 的 规定。 
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图 2  —51 


表 2  — 96 


外 形尺寸 D  X  L  (mm) 

10x20 

12x20 

14X26 

16  x  30 

引 线间距 B  (mm) 

5 

5 

5 

7.5 

引 线直径 d  (mm) 

0.6 

0.6 

0.6 

0.8 

最 大重量 （g) 

3 

5 

10 

15 

表 2  —  97 


外形尺 \ 容量 

1 

1.5 

2.2 

! 

3.3 

4.7 

6.8 

10 

15 

22 

33 

47 

68 

100 

25 

10  x  20 

10x  20 

10  x  20 

12x20 

12X20 

14X26 

14  x  26. 

14x26 

ull. 

14  x  26 

14X26 

14  x  26 

14  x  26 

14  x  26 

50 

10  x  20 

10  x  20 

12  x  20 

14  x  26 

14  x  26 

14  x  26 

14  x  26 

14x26 

14x26 

14x26 

14  x  26 

16  x  30 

16x  30 

4. 主要技 术特性 

(1)  双极性 结构， 具有低 损耗、 低漏 电流、 容量偏 差小等 特点。 

(2)  频率特 性好， 且 允许通 过较大 的纹波 电流。 详见表 2  —  98 及表 2  —  99。 


表 2— 98 


/  (kHz) 

1 

'  5 

10 

20 

C  -  Z  (MF  •  0) 

<200 

<50 

<25 

<12 

t 

表中：  、 

/ — - 频率； 

C —— 标称 容量； 

Z —— 阻抗； 

20  kHz 只对 l/^F 产品 使用。 

(3) 容量 偏差： ±20%  (100HZ)。 

(  4) 损 耗角正 切值： tgd  <0.06  (100Hz)c 
(5) 漏电流 不超过 下式计 算值： 

I0  <0.06Ct/  +  10  (Cf/^1000) 

lo  <{}.QACU  +30  (Ct/>1000) 

式中： 

Io —— 漏 电流， （ MA) ； 
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C —— 标称 容量， （/^F); 

U —一 额定直 流工作 电压， （V) 。 


表 2  —  9  9 允许纹 波电流 （100Hz) 


纹波电 流 \ 容量 

电压 （V) 

1 

1.5 

2.2 

3.3 

4.7 

6.8 

10 

15 

22 

33 

47 

68  , 

100 

25 

26 

32 

] 

38 

51 

60 

:  90 

109 

134 

162 

198 

236 

284 

345 

50 

26 

32 

7 

55 

64 

90 

109 

134 

162 

198 

234 

327 

397 

5  • 标注 

电容器 CD94  -  25  -  A7MF  QRJ  0  •  464  •  024JT 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 额定直 流工作 电压、 标 称容量 及允许 偏差、 厂 标准代 


6  • 生产厂 

北 京无线 电元件 十厂。 

CD  111  A 型 铝电解 电容器 

1  •用途 

CD111A 型 铝电解 电容器 带有固 定环， 其上有 二个安 装片， 可直接 装机焊 接固定 ，用 
于各 种电子 设备的 直流或 脉动电 路中。 

2  • 使 用条件 

3. 外形尺 寸和主 要参数 

电容器 的外形 尺寸、 额定直 流工作 电压、 标 称容量 和最大 重量应 符合图 2  —  52 和表 
2 — 100 的 规定。 
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图 2  —52 


表 2 — 10(5 


外 形尺寸 

安  装 

尺 寸 

最大 

额定 直流工 作电压 （v) 

D  xH 

B 

L  ±0,5 

重量 

6.3 

10 

( 

16 

25 

50 

(mm) 

(mm) 

(mm  ) 

(g  ) 

标 称容量 F  > 

21  x45 

10 

15 

30 

4700 

3300 

2200 

2200 

& 80 

26  x45 

12.5 

1 

20 

f  42 

6800 

4700 

3300 

3300 

/ 

1G00 

4。 主要技 术特性 

(1)  工 作温度 范围： - 40 〜 +  85°C; 

(2)  容 量允许 偏差： -10% 〜 +  100%; 

(3)  在 +20±2°C， 频率为 50Hz 时的 损耗角 正切值 tgd 见表 2  — 101。 

表 2—1  01 


_  . 

额定 直流工 作电压 

(V) 

标  称  容  量 MF  ) 

680 〜 2200 

>3300 

tgc? 

1  _ : _ _ _ 

6.3 〜 16 

0.30 

_ _ _ 

0.40 

25 〜 50  , 

0.25 

0.  30 

(4) 漏电 流不超 过下式 计算值 （加 额定直 流工作 电压， 历时 1 分 钟）： 
/o<0.06C(7  +  10 
式中： 

/o ― 漏 电流， (MA) ； 

~~ 标称 容量， (^F  ) ； 

U 一~ ^定直 流工作 电压， （V) 。 

5  •标注 

电容器 CD111A  -  50  -  680 戶 F 

标注中 ‘味 容器” 后面为 型号、 额定直 流工作 电压、 标称 容量。 

6. 生产厂 

四三 二一厂 （景 德镇市 ） 。 
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C A 型固体 组电解 电容器 （SJ  803—74  ( 补 ） ） 


1  • 用途 

CA 型固体 钽电解 电容器 可用于 直流或 脉动电 路中。 其 额定直 流工作 电压为 6. 3 〜 63 V 。 

2. 使 用条件 

环境 温度： R 组 -55 〜 +  125°C  (>+85。0 
A  组 -55 〜 +85  °C; 

相对 湿度: +40±  2  °C 时达 93±  3  %; 

大气 压力： 106640 〜 999. 75P  a; 

振  动： 振频为 10 〜 500Hz， 加 速度达 49m/s2  ; 

冲  击： 加 速度达 735m/s2; 

离  心： 加 速度达 490m /s2。 

3  •外 形尺 寸和主 要参数 

(1  ) 电 容器按 其特性 等级不 同分为 R 组及 A 组： 

R 组 电容器 使用在 +125°C;> 十 85°C 时 ，按表 2— 102 规 定降压 使用；  ■ 

A 组电容 器 使用在 +  85  °C 以下。 

(2) 电容器 的外形 尺寸， 额定 直流工 作电压 和标称 容量应 符合图 2  —  53 及表 2  —102、 
表 2  -103 的 规定。 


o 

+1 

o 

+1 

一 

n 

h 

]  <5 

25  土5 

L 

±1_ 

25  ±5 

图 2— 53 

表 2 — 102 


<85 °C 额 定电压 （V) 

85 〜 125 °C 降 额电压 （V) 

6.3 

4 

10 

6.3 

16 

10 

25 

16 

32 

20 

40 

25 

63 

40 

100 

63 

D 

(mm). 

L 

(mm) 

d  1 

(mm) 

d  2 

(mm ) 

r  标称容 量 if)  ‘ 

3.2 

8 

0.6 

0.5 

6.8 

4.7 

3.3 

2.2 

1.5 

1.0 

0.47 

0.22 

5 

12 

0.8 

0.8 

10,  15 
22,  33 

47 

6.8,10 
15,  22 

33 

4.7, 6.8 
10,  15 

22 

3.3, 4.7 
6.8,10 
15 

2.2, 3.3 
4.7, 6.8 

10 

1.5, 2.2 
3. 3,4. 7 
6.8 

0.68 
1.0,1. 5 
2.2, 3.3 

0.33,0.47 

0.68,1.0 

1.5 

6 

8 

8 

10 

14 

14 

22 

22 

0.8 

1.0 

1.0 

1.0 

0.8 

1.0 

1.0 

1.0 

68 

100,150 

220,330 

470,680 

47 

68,100 

150,220 

330,470 

33 

47,  68 

100,150 

220,330 

22 

33,  47 
68,100 
150 

15 

22,  33 
47,  68 
100 

10 

15， 22 
33,  47 
68,100 

4.7 

6.8,10 
15,  22 
33 

2.2 

3；  3,  4.7 
6.8,  10 

15,  22 
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表 2—1  03 


<85  °C 额 定电压 （V) 

6.3 

10 

16 

25 

32 

40 

63 

D 

L 

d  1 

d2 

标 

:称 

容 

量 F  ) 

(mm) 

(mm) 

(mm) 

(mm) 

1  1000 

680 

220 

150 

150 

47 

12 

26 

1.0 

1.0 

470 

1500 

1000 

320 

220 

220 

68 

14 

30 

1.0 

1.0 

2200 

1500 

680 

470 

330 

330 

100 

(3) 电 容器可 在含交 流分量 的脉动 电路中 工作。 当交 流分量 频率为 50Hz 时， 对于 
6.3 〜 16V 的电 容器， 交流分 量的峰 值最大 不得超 过工作 电压的 20%， 並不 得超过 2.5V; 
对于 25~63V 的电 容器， 交流分 量的峰 值最大 不得超 过工作 电压的 10%。 同 时交流 电压峰 
值与直 流电压 之和不 得大于 额定直 流工作 电压。 

4. 主要技 术特性 

(1)  容量 允许偏 差分为 ±20%、 ±3% 两级。 

(2)  在 +15 〜 +  35°C， 频率为 50Hz 时的 损耗角 正切值 tgrf 见表 2— 104。 

表 2— 104 


标 称容量 （片 F) 

<100 

>100 

>470 

tg<y 

0.08 

0.12 

0. 15 

(3) 漏电流 不超过 下式计 算值: 
A  组  /0  <0. 04 Ct/ 


(若 计算值 <1.5#人按1.5#人计）。 

R  组  Io<0.02CU 

(若 计算值 C1.MA 按 1.MA 计。） 

式中： 

Io —— 漏 电流， (MA) ； 

C— 标称 容量， （VF) ; 

- V —— 额定直 流工作 电压， （V) 。 

5  • 标注 

电容器 CA  -  16-47AF±IS%-A  SJ803  -  74  C 补） 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 额定直 流工作 电压、 标 称容量 及允许 偏差、 组别 、标 
准 代号。 

6. 生产厂 

北 京无线 电元件 十厂；  犯21 厂 （景 德镇 市)。 
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CA  1 型非 固体电 解质钽 电容器 

1  •用途 

CA  1 型 非固体 电解质 钽电容 器是有 极性的 （外 壳为负 极）， 适 用于直 流或脉 动电路 

2.  使 用条件 

环境 温度： -55〜+85°C  (D2 组）； 

相对 湿度： +40°(：时达98%; 

大气 压力: 达 666.5Pa; 

振  动： 振频为 50Hz， 加 速度达 147m /s2; 

振频为 20 〜 600Hz， 加 速度达 49m/s2; 

冲  击： 加 速度达 735m /s2  ; 

离  心： 加 速度达 490m /s2。 

3.  外形尺 寸和主 要参数 

电容器 的外形 尺寸、 额定直 流工作 电压、 标 称容量 和最大 重量应 符合图 2  —  54 及表 
2  一 105 的 规定。 


图 2— 54 

4. 主要技 术特性 

(1  ) 容 量允许 偏差： ±20%；  4°0%。 

(2) 漏电流 不超过 下式计 算值： 

I  级品: /o<0.0005Ct/ 
n 级品： /0<o.oo2Ci/ 

式中： 

/o —— 漏 电流， (MA) ； 

C —— 标称 容量， （PF) ; 

U —— 额定直 流工作 电压， （V) 。 
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表 2—1  05 


额定 直流工 作电压 （V) 

6.3 

10. 

.16 

25 

40 

；  63  ' 

100 

125 

外 形尺寸 （mm) 

最 大重量 

外 壳编号 

标 

称 

容量 

D 

^  1 

L 

(g  ) 

f  V 

严 r 厂 

10， 15 

10， 15 

10， 15 

10,  15 

10 

10 

10 

6.8 

22,  33 

22,  33 

22， 33 

22 

15 

15 

15 

10 

1 

10 

6.5 

13 

5 

47,  68  , 

47. 

47 

33 

22 

22 

100  ^ 

,  68 

68 

47 

33 

150 

M0O 

220 

150 

100 

68  ^ 

47 

2 

12.5 

8.5 

17 

9.5 

330 

220 

150 

100 

68 

33 

22 

15 

470 

330 

220 

150 

100 

47 

33 

22 

680 

470  . 

330 

220  . 

150 

68 

47. 

33 

3 

15 

.10 

19 

14 

1000 

680 

470 

1.. . 

330 

220 

100' 

68 

47 

-  \ 

(3) 损耗角 正切值 tgd 不 超过表 2  — 106 的 规定。 

表 2— 106 


5  . 标注 

电容器 CA  1  —  10— 100/^F  ±20%  MM0.464.0G7JT 

标注 中“电 容器” 后面为 型号、 额定直 流工作 电压、 标 称容量 及允许 偏差、 厂标准 代号。 

6. 生产厂 

四三 二六厂 （贵 州凯里 ） o 


CA  1 型 《： 钽电解 电容器 

1  • 用途 

CA  1 型 液式钽 电解电 容器用 于直流 或脉动 电路， 其 额定直 流工作 电压为 63 〜 125V。 

2 • 使 用条件 

环境 温度: -55 〜 +85。(：；  ' 

相对 湿度： +40°C 时达 98%; 

大气 压力： 达 666.5Pa; 

振  动： 振频为 50Hz 时 ，加 速度达 147m /s2  ; 

冲  击： 加 速度达 784m/S2  ; 

离  心： 加 速度达 490m/s2。 

.  .  ..  - 

3 •外 形尺 寸和主 要-数 

.  ....... .. . 

电容器 的外形 尺寸、 额定 直流工 作电压 、标 称容量 和最大 重量应 符合图 2  — 55 及表 
2—107、 表 2— 108 的 规定。 


图 2  —55 


表 2—1  07 


外 壳 

编  号 

尺 

寸  (mm 

) • . 

/最大 
重量 
(g).  i 

. L  土 1  ■ ! 

. ±0.5 

d  ±0.3 

1 

13 ‘5  ' 

10 

6.5  : 

. . e  1 

■  5  . 

2 

17 

12.5 

8^  5 

9.5 

3 

19 

15 

10 

-  -  '  14' 
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表 2 — 108 


(1  ) 电 容器在 +20  ±  5  °C 时， 容量允 许偏差 不大于 ±20% 及 -20% 〜 +  50%。 
(2) 损耗角 正切值 tg 《见表 2—109  o 


表 2—109 


额 定直流 

标 

称 

容 

:量' 

(MF  ) 

工 作电压 

1 

1000 

680 

'470 

330 

220 

150 

10D 

68 1 

'  47  V 

33 

1, 

22 

15 

■ ' 

10 

i 

6.8 

(V) 

1  ^  .咖物  ::入  :: 

6,3 

• 

30 

30 

25 

20 

‘20 

- 

n 

10 

25 

25 

20 

20  . 

.20 

. 

16 

. 

25 

20 

20 

15 

：i5 

25 

20 

20 

15 

： 10  . 

10’ 

40 

15 

15 

•10 

••  • . 

10 

;10 

' 

63 

10 

10 

.10 

8 

100 

. 

10  ； 

10 

■  .  •  ■  i..: 

6 

6 

125 

'10  :: 

1  8 

8 

1 

； 丄._ 

：-  6； 

‘6 

(3) 漏电流 不超过 下式计 算值: 

I0<KCU 
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式中： 

h —— 漏 电流， (MA) ； 

C— 标称 容量， （AF) ; 

U — 额定直 流工作 电压， （V) ; 

K — ■ 常数； 

U  =6.3〜40¥时  A：  -  0.0005； 

U  二 63 〜 125V  时  K  二 0.002 。 

5  •标注 

电容器 CA  1-10-  100/^F  ±20% 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 额定直 流工作 电压、 标 称容量 及允许 偏差。 

6  •生 产厂 

北 京无线 电元件 十厂； 

上海天 和电容 器厂； 

上海 八三 七一厂 

CA  30 型 液式钽 粉电解 电容器 (SJ  1018-75) 


1  • 用途 


C  A  30 型液 式钽粉 电解电 容器用 于直流 或脉动 电路， 其 额定直 流工作 电压为 6.  3 〜 160V 。 

2. 使 用条件  [ 

环境 温度： -  55 〜 +85°C; 

相对 湿度： +  40  ±  2  °C 时达 93  ±  3  %； 

大气 压力： 达 666.  5Pa; 

振  动： 振频 50Hz 时 ，加 速度达 98m,/s2  ; 

冲  击： 加 速度达 490m/s2  ;  ^ 

离  心： 加 速度达 490m /s2 。 

3 外 形尺寸  ， 


电容器 的外形 尺寸、 额定直 流工作 电压、 标称 容量应 符合图 2  —  56 及表 2  — 110 的 规定。 
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图 2— 56 


表 2—110 


D  x  L 

额 

定直流 

工作 

电压 （V) 

| 

6.3  j 

! 

10 

16 

25 

•  1 

40 

63 

100 

125 

160 

(mm) 

标  称 

容  量 

(MF) 

5  X14 

47,  68 

100,  150 

33， 47 
68, 100 

22 ， 33 

47， 68 

15， 22 
33,  47 

10,  15 

22 ， 33 

4.7,  6.8 

10， 15 

3.3,  4.7 
6.8,  10 

2.2,  3.3 
4.7,  6.8 

2.2, 3.3 

6  x  16 

220,  330 

150,  220 

100,  150 

68, 100 

47， 68 

22， 33 

15,  22 

10， 15 

4.7, 6.8 

8  xl6 

470 

330 

220 

150 

100 

47 

33 

22 

10 

8  X22 

680 

470 

330 

220 

150 

68 

47 

33 

15 

l'O  x  22 

1000 

680 

470 

330 

220 

100 

68 

47 

22 

10x25 

<1500> 

1000 

680 

470 

330 

150 

100 

68 

33 

10  x  30 

<：1500> 

<1000> 

<680  > 

<470  > 

<220  > 

<150  > 

<100  > 

<47  > 

注“ <  >” 者为 非标准 


4 •主 要技 术特性  . ’ 

(1 广容量 允许偏 差为土  20%、 i52°0%； 

(2) 在 15 〜 35°C， 频率为 50Hz 时 损耗角 正切值 tgd 见表 2  — 111 。 


表 2—1  1  1 


额定 直流工 作电压 （V  ) 

标 称容量 （A  F  ) 

tgtf  ^ 

<68 

0. 15  ；f 

6.3  -16 

100 〜 330 

0.25 

>470 

0.35 

<68  . 

，- 

0.15 

25 〜 63  . 

100 〜 330 

0.20 

>470 

0.30 

100 〜 160 

<68 

0. 10 

100 〜 330 

0.15 

(3) 漏电流 不超过 下式计 算值： 

/o <0.002  CU 
式中： 

Io —— 漏 电流， （AA) ; 

C —— 标称 容量， （AF); 

U 一一 额定直 流工作 电压， （V) 。 


5  • 标注 
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电容器 C  A  30-  125  -  68  %  SJ 1018—75 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 额定直 流工作 电压、 标 称容量 及允许 偏差、 标准 代号。 

6. 生产厂 

北 京无线 电元件 十厂； 

四三二 一厂 （景 德镇市 ）） 

上海天 和电容 器厂。 

CA343 型液 式杯形 烧结钽 粉电解 电容器 （沪 Q/VXY  60 — 70) 

1  •用途 

CA343 型液式 杯形烧 结钽粉 电解电 容器， 用 于直流 或脉动 电路， 其额定 电压为 10 〜 63V。 

2 •使 用条件 

环境 温度： -  55 〜 +  85°C; 

相对 湿度： +40°C 时达 98%; 

大气 压力： 达 999.75Pa; 

振  动： 振频为 50Hz 时加 速度达 49m/s2  ; 

冲  击 r 加速 度达 735m/s2; 

离  心： 加 速度达 490m/s2。 

3  •外 形尺寸 

电容器 的外形 尺寸、 额定 直流工 作电压 、标称 容量应 符合图 2  — 57 和表 2  — 112 规定。 


图 2  —57 


4  •主 要椟 术特性 

( 10 电 容譜在 +  20±  5  °C 时， 实际 容量与 标称容 量的偏 差分为 ±20 和士 两级。 
(2  ) 电 容器在 +20  ±  5  °C 时， 漏电 流不大 于下列 公式计 算值： 
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表 2— 112 


额定 直流工 作电压 （V) 

10 

16. 

25 

40 

■63 

标 称容量 (PF  ) 

3300 

2200 

1500 

1000 

680 

2200 

1500 

1000 

680 

470 

Io<0.  0Q2CU 


式中： /。 一 ■漏 电流， （A  A) ; 

C—— 标称 容量， (MF) ； 

额定 电压， （V) 。 

(  3  ) 电 容器在 +  20  ±  5  °C 和负极 限温度 时损耗 角正切 值应不 大于表 2  —113 规 定值。 

表 2  — 113 


额定 直流工 作电医 （V) 

10 

16 

25 

— 

•  40 

63 

+  20±  5  X： 时的 tgd 

0.6 

0.6 

0.5 

' 

0.4 

0.4 

-55±2  1：时的186 

_ : _  _ _ 1 

1.4 

U  1 

•1.0 

K0  ； 

•  7 

(4) 电 容器可 用于含 有交流 分量的 脉动电 路中， 当交 流分量 频率为 50Hz 时 ，交流 
电 压峰值 为额定 电压的 10%， 交流 电压峰 值与直 流工作 电压之 和不超 过额定 电压。 


5.  标注 

电容 器 C A  34 3  —  40  —  68 0# F  ±20%  沪 Q  /Y X Y  60  -  70 

标注 中“电 容器” 后面为 型号、 额定直 流工作 电压、 标称 容量、 允许 偏差、 标准 代号。 

6.  生产厂 

上海天 和电容 器厂。 

CAP 型烧结 钽粉固 体电解 质钽片 电容器 

1  • 用途 

CAP 型烧结 钽粉固 体黾解 质钽片 电容器 是有极 性的， 用于 直流和 脉动电 路中， 其额 
定直 流工作 电压为 6。 3 〜 63  V。 本 产品为 片形， 树脂 包封单 向及轴 向引出 结构。 

2. 使 用条件 

环境 温度： -55〜  +  85°C; 

相对 湿度： +  40 °C 时为 80%， 短 期内达 93 %;  ' 

大气 压力： 103  974 〜 4398 』Pa; 

振  动： 振频为 10 〜 55Hz， 加 速度达 24  .5m/s2  ; 
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冲  击： 加 速度达 98 m/s2; 
离  心： 加 速度达 245m/s2 。 


3  . 外形尺 寸和主 要参数 


电容器 的外形 尺寸、 额定直 流工作 电压、 标称容 量系列 (#F  ) 应 符合图 2  —  58 及表 
2  — 115 的 规定。 单向引 出结构 的外形 尺寸、 参考重 量见表 2  — 114 


尺  寸 

(mm) 

参  考  重  量 

D 

6 

■  ' 

4 

<3 

根据 不同标 称容量 60 〜 150mg 

8 

<  6 

根据 不同标 称容量 150 〜 400  mg 

表 2— 115 


正极电 压色点 

黑 

白 

黄 

兰 

^ 绿 

红 

灰 

a  xa  x  H 

6.3  (V) 

10  (V) 

16  (V) 

25  (V) 

32  (V) 

40  (V) 

63  (V) 

4.  5  x  4,  5  x  3.  5 

4.7 

3.3  , 

2.2 

1.0 

0.68 

0.47 

0.22 

5. 5  x  5.  5  x  3.  5 

6.8  ,  10 

4.7  ,  6.8 

3.3  ,  4.7 

1.5  ,  2.2 

1.0  ,  1.5 

0.68,  1.0 

0.33,0.47 

5. 5  x  5. 5  x  4.  5 

15 

10  ^ 

6.8 

3.3 

2.2 

1.5 

0.  68 

6. 5  x  6. 5  x  4.  5 

22 

15 

10 

4.7 

3.3 

2.2 

1.0 

6.  5  x  6.  5  x  5.  0 

33 

22 

15 

6.8 

4.7 

3.3 

1.5 

6. 5  x  6. 5  x  5. 5 

47 

33 

22 

10 

6.8 

4.7 

2.2 

6.  5  x  6. 5  x  7.  . 0 

68 

47 

33 

15 

10 

6.8 

3.3 

6.  5  x  6.  5  x  7. 5 

100 

68 

47 

22 

15 

10 

4.7 

4. 主要技 术特性 

(1  ) 标 称容量 的允许 偏差为 亡益％、 ±20%。 
(2  ) 容量 变化： 

1  ) 极限 温度试 验后： 

温度为 +  85±  2°C  时  <  +  15%; 

温度为 -55  ±  3  °(：时  <-15%；- 
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2)  温 度循环 试验后  <：1=10%; 

3)  湿热 试验后  <±10%; 

4)  高 温负荷 试验后  <±10%。 

(3)  漏 电流： 

1)  +20±  5  T 时与 极限温 度时的 漏电流 值见表 2  — 116; 

2)  温度环 境试验 后<表 2  — 116 中 +  20  ±  5  °C 规 定值的 1.5 倍; 

3)  湿热 试验后  <表 2— 11 6 中 +  20i  5  °C 规定 值的 1.5 倍； 

4)  高温负 荷试验 后<表 2  — 11 6 中 +  20  ±  5  °C 规 定值的 1.5 倍。 

(4)  损 耗角正 切值： 

1)  +  20  ±  5  °C 与 -55  °C 时损耗 角正切 值见表 2—11 6  ; 

2)  温度循 环试验 后<表 2  — 11 6 中 +  20  ±  5°C 规 定值； 

3)  湿热 试验后  <表 2  — 116 中 +  20  ±  5  °C 规 定值； 

4)  高温负 荷试验 后<表 2  — 116 中 +  20±  5  1：规 定值。 


表 2 —  116 


温  度范围 

-  5,5 〜 

+  85  C 

漏  电  流 

+  20  °C 

<0.()4(、【./或1.5/^八. 

A) 

.  ^  1 

+  85  C 

+  2(TC 规 定值的 10 倍 

损耗角 正切值 

+  20  T 

<0.08 

(tgcT  ) 

-  55  r 

<0. 15 

■  ' 

C - 标称 容量， （；<  F  )  ;  _ 

额定直 流工作 电压， （V) 。 如计算 值小于 1.5  /U  A ， 则按 1.5  A  A 计算。 


5. 标注 

电容器 CAP  -32-15^F^% 

'标 注中 “电 容器” 后面为 型号、 额定 直流工 作电压 、标 称容量 及允许 偏差。 


6. 生产厂 


北京 无线电 元件十 厂；， 

四三 二一厂 （景德 镇市， 该 厂生产 型号为 CA41， CA41A， CA42D) 
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三、 电阻器 

常用电 阻器根 据材料 不同可 以分为 碳膜、 金 属膜、 合 成膜、 氧 化膜、 线 绕电阻 器等不 
同 种类； 电 阻器的 额定功 率范围 通常在 1/50-2  W, 少数为 5 〜 10W; 常 用电阻 器的标 
称阻值 范围从 1  0 〜 22MO; 电阻器 的允许 偏差为 ±  5  %， ±10%， ±20% 三级。 常用精 
密电阻 器的额 定功率 不超过 2  W， 标称 阻值从 0.010 〜 22Mfi， 允许 偏差为 ±0.001  % 〜 

±  2  %o  . 

金属 膜电阻 器工作 环境温 度范围 较宽， 体 积小， 其温度 系数、 电 压系数 和噪声 都比较 
小。 主要缺 点是在 脉冲负 荷下的 稳定性 不高， 低 阻值的 金属膜 电阻器 防潮性 能差。 

金属 氧化膜 电阻器 （RY 型） 其 结构与 RJ 型完全 相同， 它除 了具有 RJ 型电 阻器 的优点 
外， 其低阻 （100  fi 以内） 性 能好， 耐 高温， 可 超负荷 使用， 但价格 较贵。 

. RT 型 电阻器 由於其 特性都 不如金 属膜电 阻器， _在 军品中 已很少 使用， 但因其 价格便 
宜， 在民用 产品中 还大量 使用。 

合成型 电阻器 的耐热 性能、 导热 性能、 耐潮 性能都 较好， 可承受 脉冲负 荷和短 时间的 
过 负荷。 其 缺点是 电压系 数和噪 声都比 较大， 线 性不好 。合成 型电阻 器在长 期负荷 作用下 
容易 发生局 部过热 现象， 导致 老化， 当 通以高 频交流 电流时 ，会 产生显 著的集 肤效应 ，高 
频性能 不好。 

精密电 阻器不 仅具有 较高的 精度， 而且 具有较 高的稳 定性， 但体积 稍大， 价格 较贵。 

(一) 碳膜、 合成膜 电阻器 

■  .  : 

RT 型碳膜 电阻器 (SJ72  —  65) 

1 •用途 

RT 型碳膜 电阻器 适用于 无线电 设备的 直流、 交流 和脉冲 电路。 

2. 使 用条件 

环境 温度： -  55 〜 +1Q0 
相对湿 度:达 98  %; 

大气压 力：达 666.^  Pa  ; 

振  动: 振频为 25 〜 75Hz， 加 速度达 58  .8  m/s  2  ; 

振频为 10 〜 600  Hz ， 加 速度达 196  m/s2 
离  心： 加 速度达 147m/s2 。 

3 •外 形尺 寸和主 要参数 

RT 型电 阻器按 其额定 功率分 为四种 类型， 其外形 尺寸， 额定 功率、 标 称阻值 范围、 

最 大工作 电压和 试验电 压等应 符合图 2  — 59 和表 2—117 、表 2  — 11 8 的规 定。’ 
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表 2 — 117 


4. 主要 技术特 g 

(1)  RT 型碳 膜电阻 器的标 
称 阻值 应符合 GB24  7 1— 81 的 规定。 

(2  ) 电阻 器在脉 冲电路 中工. 
作时 ，脉 冲的重 复频率 不大于 20000 
Hz， 脉 冲宽度 不小于 0.1/^s ， 
脉冲 电压的 平均功 率 不超过 额定功 
率的 50%。 

(3) 电 阻器的 允许负 荷与环 
境 温度的 关系应 符合图 2  —  60 的规 
定。 


■ 

■ 

L 

■ 

RT-0.25 

18.5 

RT  -0.5 

28 

RT-1 

30.5 

RT- 2 

48.5 

圓 

表 2  —11  8 


电阻 器品种 

额 

定 

功 

率 

( W) 

标称阻 值范围 

. 

最大 工作电 压和试 验电压 
(V) 

! 大气 压力为 

1666.  5Pa 
的直 流试验 
电压 : （ V  ) 

直流 或交流 有效值 

脉  冲 

103974  -4398  ,9Pa 

4398.9-666.5  Pa 

RT-0.25 

0.25 

10H  ~5.1 

350 

750 

700  ， 

RT  -  0. 5 

0.5 

ion  -10MO 

500 

,  1000 

800 

RT-  1 

1 

27 n  〜 10MQ 

700 

1500 

|  900 

RT-  2 

'  」 

2 

27 n  -10MC1 

1000 

2000 

, 1350 

20  -  40  -  -  60  0  20  40  60  80  100 

环 境温度 °C 


(％) 带 吞佃騄 / # 每 昍埏. 


图 2  “  60 


(4)  电阻器 的实际 阻值与 标称阻 值的允 许偏差 分为土  5  % 和 ±10% 两种。 

(5)  电 阻器在 温度为 +  40  ±  2  C， 相对 湿度为 95% 〜 98% 的条 件下， 经 400 小 时后， 
晅值 变化的 平均值 应不超 过下列 规定： 

标称阻 值<  1  Mn  ±  6  % 

标 称阻值 >1M0  ±  10°/o 

' 个 别的电 阻器阻 值的最 大变化 应不超 过下列 规定：  . 

标 称阻值 ±12% 

标 称阻值 >lMn  ±20% 

(6)  电阻器 在环境 温度为 +  20  ±  5  °C 和表 2  -119 规 定的负 荷下， 经 100 小 时后， 
阻值变 化<  t  ^  % 。 

表 2—  119 


额 定功率 （W) 

负 荷功率 （W) 

最 大电压 有效值 （V), 

0.25  ] 

0.75 

-  400 

0.  5 

1 

500  : 

‘  1  | 

2 

750 

2 

3 

1000 

(7) 电阻器 的温度 系数应 符合表 2  -120 的 规定。 

表 2  —  120 


额 定功率 （W) 

标称阻 值范围 

电阻温 度系数  （ 1  /  c) 

+  20 〜 +  100  C 

—  20 〜 —551：  — 

0.25 

ion  〜 iokn 

11  〜 910  kn 

1  〜 5.1  Mn 

-  6  X  10-4 

-  8  x  10^ 

- 12  x  10"1 

-  8  x  1CP1 
- 12  x  lO-4 

-  20  x  10-4 

0.5 

ion  〜 iokn 

11  〜 910  kn 

1  ~  10  MO 

-  6  x  10 - 4 

-  7  x  KT4 

- 12  x  10  ^ 

-  8  x  10-4 
- 10  x  10^ 

-  20  x  10— 4 

1.2 

27 n  〜 iokn 

11  〜 910  kU 

1  〜 ioMn 

-  6  x  10*4 

-  7  x  104 

- 12  x  10、 

-  8  x  10^ 

- 10  x  10^ 

-  20  x  10^ 

(8) 电阻器 应能承 受下列 振动作 用而无 W 

L 械 损伤， 阻值变 

匕 应在测 量误差 范围内 

振频为 50  ±  5  Hz, 加 速度达 58  .8m/S2 的振动 作用。 

振频为 25 〜 75Hz， 加 速度达 58.8m/S 的振动 作用。 

(9) 电 阻器以 相当于 1  % 和 100  % 额定 功率的 电压负 荷后， 阻 值变化 1%。 
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(10) 电阻 器储 存六个 月后， 阻值 变化应 <土  3  ?/0。 

注： 标称阻 值<  1  kQ 和 >  1  MO 的电 阻器不 作负荷 试验。 

5  . 标注 , 

电阻器  RT- 0.25- 510  ±5%  SJ  72  -65 

标注中 “电 容器” 后面为 型号、 额定 功率、 标称阻 值与允 许偏差 、标准 代号。 

6. 生产厂 

Jl 海 向阳无 线电元 件厂； 

北京 无线电 元件十 二厂。 

RTX 小 型碳膜 电阻器 (SJ74  -  65) 

1  .，用 途 

RTX 型小 型碳膜 电阻器 适用于 直流、 交流 和脉冲 电路。 

2. 使 用条件 

环境 温度： -55 〜 +  100  t：; - 
相对 湿度： 十 40  士  2°C 时达 93  ±  3  %; 

大气 压力: 达 4398.9Pa; 

振  动： 振频为 50  土  5  Hz ， 加 速度达 49m/ s2 。 


3 • 外形尺 寸和主 要参数 

电阻 器的外 形尺寸 、额定 功率、 标称阻 值范围 、最 大工作 电压应 符合图 2  —  61 及表 
2  —  121 规定。 


CM 

■S- 


- I- 

£- 


25  士 


8  max 


CO 


25  ±5 


图 2—61 

表 2  —  121 


额 定功率 

标称阻 值范围 

尺寸 

(mm) 不大于 

最 大工作 电上玉 

(W) 

d 

L 

D 

(V) 

0.125 

5.1  n  〜 1  MCI 

0.6 

8 

2.5 

100 
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5  •标注 

电阻器 RTX-0“25 
标注中 “电 阻器” 后面为 型号、 额定 功率、 标称阻 值和允 许偏差 、标准 代号。 

6. 生产厂 

上海 无线电 一厂卜 

上海 向阳无 线电元 件厂；  北 京无线 电元件 12 厂。 


4 • 主要技 术特性 

( 1  )  RTX ♦小型 碳膜电 阻器的 阻值允 许偏差 分为二 种：土  5  %;  ±  10%。 

(2)  电 阻器经 受振动 试验后 ，其阻 值变化 2  %。 

(3)  电 阻器在 温度为 +40X， 相对 湿度为 95% 〜 98%， 经 400 小时后 ： 
平均电 阻变化 <±10%。 

个别电 阻最大 P 且值变 化<  ±  20%。 

(4)  电阻 器经受 -  55 〜 +  85  C 三 次温度 循环试 验后的 阻 值变化 <  ±  3  %。 

(5)  电阻器 的温度 系数应 符合表 2 -122 规定。 


表 2  —  12  2 


电 阻温度 

系 

数 （ 1  /  r) 

标 称阻值 范围 

+  20 〜 +  loo  r  | 

十 20 〜 -  55  C 

不 

大 

于 

5.1  a  -240  ka 

-  8  X  10^ 

-12x  10-4 

>240kn  〜 1MD 

- 12  X  10-4 

-  20  x  IQ-4 

(&) 电阻器 在环境 温度为 -55 〜 +  100  € 时的 允许负 荷应不 超过图 2~62 曲 
线之 规定。 


60  -  40  -  20  0  20  40  60  80  100 

环 境温度 C 

图 2—62 


-  5.1  土  5  %  SJ  74  -  65 


<次)拼 转佃媛 /褂 吞旺埏 
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1  • 用途 


RHX 小型 合成膜 电阻器 


•  RHX 小型 合成膜 电阻器 适用于 直流、 交流 和脉冲 电路。 

2  •使 用条件 

环境 温度： -40〜  +  70°C; 

相对 湿度： +40  ±  2  °C 时达 93  ±  3  %; 

大气 压力： 达 4398.9Pa; 

振  动 •• 振频为 50  ±  5Hz 财， 加 速度达 49m/s2; 

3  •外 形尺 寸和主 要参数 

电阻器 的外形 尺寸、 额定 功率、 标 称阻值 范围、 最 大工作 电压应 符合图 2  —  邱 和表 
2— 123 的 规定。 


22  ±3 


K 


+0.5 


22  ±3 


tH 


r 

- 1— - - 

图 2  —  63 

表 2  —  123 

额 定功率  (W) 

标称阻 值范围 

最大 工作 电压 （V) 

/  1/50 

10kO 〜 6.8  M  Q 

50 

4 •主 要技 术特性 

(1)  电 阻器的 阻值偏 差分为 ±10%， ±20% 二种。 

(2)  电 阻器的 温度系 数如表 2  — 124 。 


表 2  -  1  24 


标称阻 值范围 

电阻温 度系数  (10-4/  °C) 

+  20 〜 +  70°C 

+  20 〜 -  40°C 

10 〜 loo  kn 

±12 

±15 

110  -470  kn 

±15 

±20 

510  kn  -6.8  MO 

±20 

±20 
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(3) 电 阻器在 温度为 +  40€， 加以 1.5 倍额定 功率的 负荷， 经 96 小 时后， 其 阻值变 
化应 <土10%。 

5  •标注 

电阻器 RHX— 0.02  — lOkfi  ±10% 

标注中 “电 阻器” 后面为 型号、 额定 功率、 标 称阻值 和允许 偏差。 

6. 生产厂 

上海 无线电 一 ■厂。  、 

(  RHZ 型高阻 合成膜 电阻器 

1 。  用途 

RHZ 型高阻 合成膜 电阻器 适用于 直流、 交流 和脉冲 电路。 

2.  使 用条件 

环境 温度： _40 〜 +  7(TC; 

相对 湿度： 十40土21：时达93±3%; 

大气 压力： 达 4398.9Pa，，  、 

振  动: 频率为 50  ±  5  Hz, 加 速度达 49m/ s2。 

3 • 外形尺 寸和主 要参数 

电阻器 的外形 尺寸、 额定 功率、 标称阻 值范围 、最大 电压、 最大 重量应 符合图 2  —  64 
和表 2  — 125 的 规定。 


03 


图 2  — 64 

表 2 — 125 


额 定功率 

(W) 

尺 

寸 

(mm) 

标称阻 值范围 

最 大电压 （V) 

最 大重量 

(g  ) 

* 

- L 

D 

d 

工作 

试验 

0.25 

16.5±0.5 

\ 

5.2 

±0.3 

0.9 

10Mn  〜 51  GCl 

400 

500 

1.4 

0.5 

26  1.5 

5.2 

±  0*  3 

0.9 

10MO 〜 100  G  0 

450 

700 

1.8 

1 

28  +  1 

7 

±0.2 

0.9 

10Mn  〜 1000  GH 

500 

1000 

. 

•  3.2 
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4 . 主要技 术特性 

(1)  电阻 器的阻 值偏差 分为： 

n 级为  ±  10%;  E [级为 ±29%。 

(2)  电 阻器经 3 小 时振动 试验后 奋 值变 化应 不超过 土  3% 

(3)  电阻器 的温度 系数应 符合表 2— 126 规定。 


表 2—128 


标称阻 值范围 

(GO) 

电阻温 度系数  （lo4/  r) 

+  20 〜 +  70T 

+  20 〜 -  4(TC 

<1 

±12 

±15 

1 〜 10 

±15 

±25, 

>10 〜 100 

±25 

±30 

>100 

±30 

±35 

(4) 电 阻器在 +  40±2X：， 相 对湿度 93  ±  3  % 的条 件下经 96 小时后 ，其 阻值 变化不 
超过表 2— 127 规定。 


表 2  —  127 


标称阻 值范围  （GO) 

阻 值变化  （％  ) 

<1 

±8 

1 〜 10 

, ±12 

>10 〜 100 

±16 

>100 

±20 

5.  标注 

电阻器  RHZ-  1  -  1G(1±20% 

标注中 “电 阻器” 后面为 型号、 额定 功率、 标 称阻值 和允许 偏差。 

6.  生产厂 

上海 无线电 一厂。 

(二） 氧 化膜、 金属膜 电阻器 

RY 型 氧化膜 电阻器 

1  •用途 

RY 型氧化 膜电阻 器适用 于无线 电电子 设备的 直流、 交流 和脉冲 电路。 
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2.  使 用条件 

环境 温度： -55 〜 +  125  °C; 

相对 湿度： +  40  土  2  &C 时达 93  ±  3  %; 

大气 压力： 达 666. 5  Pa 

振  动： 振频为 50±5Hz 时， 加 速度达 147  m/s2  (  5  W， 10W 为 49m/S) ; 
冲  击： 频率为 40 〜 80 次 / 分， 加 速度达 490  m/s2； 

离  心： 加 速度达 245  m/ s2。 

注； 对于额 定功率 5  W、 10W 的电阻 器不作 冲击、 离心 试验。 

3.  外形尺 寸和主 要参数 

电阻器 的外形 尺寸、 额定 功率、 标 称阻值 范围、 最 大工作 电压应 符合图 2  —  65 
和表 2  — 128 、 表 2 —  129 的 规定。 


图 2— 65 


表 2 一  1  28 


电阻 器类型 

尺寸 

( mm) 

不大 

于 

最 大重量 

(g  ) 

L 

d 

RY  -0.125 

7 

2.2 

25 

0.65 

0.22 

R Y  -  0. 25 

7.8 

2,6 

25 

0.65 

0.30 

RY  -0.5 

10.8 

4.2  ; 

25 

0.85 

1 

RY  -  1 

13 

6.6 

30 

0.85 

2 

RY-  2 

18.5 

8.6 

30 

1.1 

3.5 

RY  -  3 

30 

8.6 

30 

1.1 

6 

RY-  5 

42 

11.5  1 

| 

30 

1.1 

12 

RY-10 

|  102 

11.5  j 

30 

1.1 

24 
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表 2  —  129 


电阻 器类型 

额 定功率 

(W) 

标称阻 值范围 

(fl) 

最大工 作电压 （V) 

4398.9- 

999. 75  Pa 

任何类 型负荷 

直流、 交流 
有效值 

脉冲 最大值 

RY-0. 125 

0.125 

1  〜 1  x  103 

180 

350 

150 

RY  -  0. 25 

0.25 

1  〜 47x  103 

250 

500 

200 

RY-0.5 

0.5 

1  〜 47x  103 

350 

750 

250 

RY  -  1 

1 

1  ~47x  103 

500 

1000 

300 

RY-  2 

2 

1  〜 47x  103 

750 

1200 

350 

RY-  3 

3 

1  〜 9.1  x  103 

1000 

1500 

400 

RY-  5 

5 

1  〜 9.1  x  103 

1500 

3000 

450 

RY-10 

10 

1  〜 9.1  x  103 

2000 

4000 

500 

注： 对于 RY-10 阻 值小于 100  0 的电 阻器仅 按协议 供应。 


4. 主要技 术特性 

(1)  阻值允 许偏差 按其精 度分为 ±  5  %， ±  10% 二种。 

(2)  电阻器 在环境 温度为 -55 〜 +  125  °C 时的 允许负 荷应不 超过图 2  —  66 曲线之 

规定。 


褂 

騎 


60 —  40 —  20  0  20  40  60  80  100  120  140 

环 境温度 C 

图 2—66 


(3)  电 阻器在 温度为 +  70°C 加上 150  % 额定 功率的 负荷， 经 96 小 时后， 其阻 值变化 

应 <土  4  %。 

(4)  电阻器 温度系 数为： 

+  20 〜 +  100  °C  时为  ±  7  X  lO^/r 
+  20 〜 —  55  °C 时为  土  10  X  10^/ °C 


5. 标注 

电阻器 RY  —  0.5  -  100  ±  5  % 

标注中 “电 阻器” 后面为 型号、 额定 功率、 标 称阻值 和允许 偏差。 
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6  . 生产厂 

八 九三厂 （四 川广 元）； 

七 一八厂 （北 京）； 

上海无 线电一 厂。 

RY70 型精密 氧化膜 电阻器 

1  . 用途 

RY70 型精密 氧化膜 电阻器 适用于 直流、 交流 和脉冲 电路。 

2. 使 用条件 

环境 温度： -  55 〜 +  125  C; 

相对 湿度： +40X 时达 98%; 

大气 压力: &  999.  75Pa； 

振  动： 侧 ⑴ 〜 500  Hz， 加 速度达 147  m/s2  ； 

冲 ’击： 加速阼 $980  m/s2  ； 

离  心： 加 速度达 245  m/s2 。 

3  •外 形尺 寸和主 要参数 

RY70 型精密 氧化膜 电阻器 的外形 尺寸、 额 定功率 、标称 阻值应 符合图 2  —  67 及表 
2 —130 表 2  —  131 的 规定。 


MM 

一 

~ "  一  ■  ~ 

- c 

/  土2 

L  max 

一 ，-竺― 

图 2 -- 67 

表 2  — 130 


品  种 

尺 

寸 

( mm) 

重 量 

(g  ) 

Lm  ax 

Z^max 

d  max 

/ 

RY70-  1 

18.5 

8,6 

1.1 

30 

3.5 

RY70-0.5 

13.0 

6.6 

0. 85 

30 

^2.0 

RY70  -0.25 

10.5 

4.2 

0.85  | 

1 

25 

■  ...  1 

i.o 
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环 境温度 X： 

®  2~68 

(5) 电阻 温度系 数见表 2  — 132 


表 2  — 132 

级  别 

>  +  20- +  125  °C 

+  20〜-55°C 

n 

±100  PPM/  V 

±  200  PPM/  C 

I 

±  200  PPM/  ^ 

±300  PPM/  C 

*2  -  131 


品  种 

额 定功率  （W) 

标 称阻值 

RY70-  1 

1  f 

io-  1  kn 

RY70-0.5 

0.5 

io-  1  ka 

RY  70 -0.25 

0.25 

lo 〜 i  kn 

4. 主要技 术特性 

(1) 实际 阻值与 标称阻 值的允 许偏差 分别为 ±0*5  %  (D) 、 土  1%  (F) 、 

±  2  %  (G)  o 

(  2  ) 标称 阻值系 列符合 GB247】 -  81。 

(3)  工 作电压 按下式 计算：  r __ — 

直 流和交 流有效 _ 工作 电压： "R 二 戶 R 
脉 冲电压 "二 J  1000/?  -  F 

式中： 

R —— 标称电 阻值； 

— 额定 功率： 

户一 脉冲平 均功率 3  '  :/ 

(4)  允许 负荷与 环境温 度的关 系见图 2  —  68 


’S # 尽佃凝 /齋 吞昍铝 
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5  •标 注. 

电阻器 RY70-  1  —  lOkfl  ±0.5  %  (D)  -  n  RUO  .  467.011JT 

标注中 “电 阻器” 后面为 型号、 额定 功率、 标称阻 值及允 许偏差 、电 阻温 度系数 组别、 
厂标准 代号。 

6  •生 产厂 

八 九三厂 （四 川广 元）。  ， 

RS 11 型有 机实芯 电阻器 

1  • 用途 

RS11 型有机 实芯电 阻器具 有良好 的绝缘 外壳保 护层， 在 恶劣环 境和过 负荷使 用情况 
下， 无断路 现象； 工作 可靠、 体 积小、 易 焊接等 特点。 适用 于各种 无线电 仪器、 仪 表的交 
直流 电路。 

2  •使 用条件 

环境 温度： -55 〜 +  125  °C; 

相对 湿度： +401：时达98%; 

振  动： 加 速度达 147  m/S2  ; 

冲  击： 加 速度达 490  m/s2; 

离  心： 加 速度达 245  m/s2  a 

3. 外形尺 寸和主 要参数 

电阻器 的外形 尺寸、 额 定功率 和最大 重量应 符合图 2  —  69 及表 2—  133 的 规定。 


表 2  — 133 


额 定功率 

尺  寸 （mm) 

最 大重量 

(W) 

1 

L 

D 

d 

(8  ) 

0.25 

6.4  ±0.8 

2.3  ±0.2 

■o 

0.62 

0.5 

0.5 

9. 5  ±  1 

4.0  ±0.2 

0.86 

0.7 

1 

14  土  1 

5.8  ±0.2 

1.10 

1.4 

2 

17.5±  1 

8.0  ±0,3 

1.20 

3.5 

394 


丄 


70 

环 境温度 


120 


图 2  —  70 


.图 2  — -69 

4. 主要技 术特性 

(1) 电阻器 的额定 功率、 标称阻 值范围 和最高 工作电 压贝表 2  — 134 。 


表 2  —  1 34 


额 定功率  （W) 

标称阻 值范围 

最高工 作电压  （V) 

.  j 

0.25 

ion  -22MH 

250 

0.5 

4.7 

350 

1 

4.7  0  -22MC1 

500 

2 

4.7  0-22MH 

500 

(2) 电 阻器的 标称阻 值允许 偏差： 

I  级为  ±5%， n  级为  ±10%;  n  级为土  20%。  （1/4  W 仅生产 ±10% 和 ±20%)。 

>(3) 电阻器 的潮湿 系数： 

温度 +  40°c， 相 对湿度 98% 的条 件下， 经 120 小时试 验后， 阻 值变化 <±10%。 
(4) 电阻器 的电压 系数： 

在 10% 和 100  % 的工作 电压测 量下， 0.25W, 不超过 ±0.05(%)/V  ,0.5~  2W 不超过 

±0.035(%)/Vo 


o  o  o  o 

10 8  6  4  2 
义讲 吞佃鹿 / # 费昍钽 
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(5)  电阻器 在温度 +  70°C 下， 承 受额定 功率间 断负荷 （90 分钟加 电压、 停 30 分钟） 
1000±12 小时试 验后， △及 /及<±10%。 

(6)  电阻 器的允 许负荷 与环境 温度的 关系应 符合图 2  —  70 曲线。 


5. 标注 

电阻器 RS11  -  0.5  33kn  ±  10%  RY0.467.000  JT 

标注中 “电 阻器” 后面为 型号、 额定 功率、 标 称阻值 及允许 偏差、 厂标准 代号。 
6  , 生产厂 

四三一 。厂， （陕西 洛南 ） o 

RJ 型 金属膜 电阻器 (SJ  75-73) 


1  - 羯途 

w 型金属 膜电阻 器适用 于无线 电电子 设备的 直流、 交流和 脉冲电 路。 . 

2,  使 用条件 

环境 温度： -55 〜 125  IV 
相对 湿度： +  40  ±  2  °C 时达 93  ±  3  %; 

大 气压力 ••达 999*75Pa; 

振  动： 振频为 10 〜 500  Hz, 加 速度达 I47m/S2; 

冲  击： 加 速度达 980m/ s2  ; 

离  心： 加 速度达 245m/s2 。 

3.  外形尺 寸和主 要参数 

W 型 金属膜 电阻器 的外形 尺寸、 额定 功率、 标 称阻值 范围、 最 大工作 电压、 最大重 
_ 等应 符合图 2— 71 和表 2~  135、 表 2  —  136 的 规定。 


51 

- 

J 

一 

— 

5=^=3 

/ ±2 

L  m  ax 

/ ±2 

图 2  — 71 
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*2-135 


电阻 器类型 

尺寸 

(mm) 

不大 于 

最 大重量 

(g  ) 

m  ax 

Z)  m  ax 

i/ma  x 

/ 

RJ  -  0. 125 

7.0 

2.2 

0. 65 

26  ±  1 

0.2 

RJ  -0. 25 

8.0 

2.6 

0. 65  1 

26  ±  1 

0.25 

RJ  -  0.5 

10.8 

4.2 

0.85 

26  ±1 

1.0 

RJ-  1 

13.0 

6.6 

0.85 

30  ±  2 

2.0 

RJ-  2 

18.5 

8.6 

.1 

30  ±  2  1 

3.5 

表 2  — 136 


电阻 器类型 

额 定功率 

(W) 

标称阻 值范围 

(Cl) 

最大工 

作电压 

(V) 

<  4398.9pa 

>4398  .  9P  a 

直流、 交流、 

有 效值、 脉冲 

直流、 交流 
有效值 

脉冲 

RJ  -  0. 125 

0. 125 

30 〜 510  x  103 

150 

200 

350 

RJ  -0.25 

0.25 

30-1,0  xio6 

200 

250 

500 

RJ  -0.5 

0.5 

30-5.1  x  to6 

250 

350 

750 

RJ  -  1 

1 

30 〜 10  x  10& 

300 

500 

1000 

RJ  -  2 

2 

30 〜 10x  106 

350 

750 

1200 

注： 标称阻 值小于 100  Q 的 电阻器 按协议 供应。 


4  •主 要技 术特性 

( 1  ) 电阻器 实际阻 值与标 称阻值 之间允 许偏差 分为士  5%；  ±  10% 二种。 

(2)  电 阻器在 温度十 70  ±2  L 和 相当于 150  % 额定 功率的 直流负 荷下， 经 96 小时 
后， 阻 值变化 不大于 土  4  %。 

(3)  电 阻器在 温度为 +  70  ±  2  °C 和 额定功 率的直 流负荷 1000 小 时后， 其阻值 变化不 
大于 ±4  %。 

(4)  电 阻器的 温度系 数如表 2  —  137 规定。 


*2—137 


电阻温 度系数 

(1  /  °C)  不大于 

+  20 〜 +  125  r 

+  20〜-55°C 

±  6  x  10"4 

±  10  x  KT4 
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图 2-72 


环 境温度 r 


(5) 电 阻器在 脉冲电 
压下工 作时， 其平均 功率不 
超 过额定 功率的 10%、 脉冲 
的重 复频率 不大于 20000  Hz、 
脉冲 宽度不 小于0 3  # s ，脉 
冲最大 功率不 超过额 定功率 
的 500 倍。 

电 阻器的 允许负 荷与环 
境 温度的 关系应 符合图 2  —  72 
的 规定。 


5.  标注 

电阻器 RJ-0.5  -100  ±  10%  SJ 75—73 

标注中 “电 阻器” 后面为 型号、 额定 功率、 标 称阻值 和允许 偏差。 

6.  生产厂 

北京 市无线 电元件 一厂； 

七 一 7V 厂 （北 京）； 

上海 无线电 一厂。 

RJ  1 型 小型耐 热精密 金属膜 电阻器 

1  •用途 

RJ1 型小型 耐热精 密金属 膜电阻 器用于 交流、 直流 或脉冲 电路。 

2.  使 用条件 

环境 温度： -55 〜 +  155  °C; 

相对 湿度： 达 98  %; 

大气 压力： 达 4398.9Pa; 

振  动： 振频为 50  土  5  Hz, 加 速度达 147  m/  s2; 

冲  击： 加 速度达 784m/s2; 

离  心： 加 速度达 245  m/ s2。 

3.  外形尺 寸和主 要参数 

电阻器 的外形 尺寸、 标称 阻值范 围和最 大工作 电压应 符合图 2  —  73 及表 2  — 138 的规 
定。 其额定 功率为 0.25W， 最 大重量 不大于 0.25go 

4.  主要技 术特性 

(1) 电阻 器的标 称阻值 应符合 GB2471  -81 中 EM、 E48,  E% 系列。 
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0  40  80  120  160 环 境温度 r 

图 2  —  74 

(4)  电 阻器在 脉冲电 路中工 作时脉 冲的重 复频率 不大于 20000  Hz, 脉冲宽 度不小 
于 0.1  As， 脉冲的 平均功 率不超 过额定 功率的 10%, 最大功 率不超 过额定 功率的 500 倍。 

(5)  电阻 器的温 度系数 JS 表 2—139 。  ， 

允许 偏差为 ±  5  % 的电 阻器， 电阻 温度系 数不分 a、 b 组。 

(6)  电阻 器的噪 声电动 势分为 两组： 


25  ±  3 


、  I 

7-n.s 

25±3 


图 2  — 73 

表 2  —138 


最大工 作电压 

(V) 

型 号品种 

标称阻 值范围 

99975  ±  3999Pa 

_ ^ _ 

4398 .9-133. 3Pa 

直流 或交流 （有 效值） 

脉冲 

任何性 质电压 

RJ  1-0.25 

100  n  -  1MH 

200 

1 

500 

50 

(2)  电 阻器的 标称阻 值允许 偏差分 为三个 等级： 

E96  ±  1  % 

E48  ±2% 

E24  ±5% 

(3)  电阻 器的允 许负荷 与环境 温度的 关系应 符合图 2  —  74 的规定 （按 曲线 2 加负 
荷远较 按曲线 1 加负 荷的使 用寿命 长）。 


(％) # 吞码渥 / 符每 昍铝 
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表 2— 139 


电 阻值允 许偏差 

电阻温 度系数  （ 1  /  °C  ) 

+  20 〜 +  125  r 

+  20 〜  -  55  C 

a 

1 

b 

a 

b 

±  1  % 

‘  ±  1  x  10~4 

^  ±  2  x  10  一 4 

±1.5  x  10 -4 

>  土  3  x  10  ~4 

+  2%. 

<土  1  X  10~4 

<,±  1  X10-4 

<±1.5  xlO— 4 

‘土  3  xl0~4 

±  5 。/0 

夂  ±  4  x  IQ-4 

‘  ±  8  x  10- 4 

A  组：  <-  3dB  (相 当于  1  MV/y) 

B  组：  <9dB  (相 当于 4AV/V) 

注： ① 标称阻 值小于 或等于 10kO 的 电阻器 ，其噪 声电动 势不作 规定。 

② A 组电 阻器仅 按协议 供应。 

(7)  标称阻 值大于 250  kO 的电 阻器在 大气压 力降至 4398.9Pa 时， 应 能承受 等于表 
2—138 所列 的脉冲 电压值 110  %的 直流电 压或振 频与之 相等的 频率为 50Hz^J 交流 电压作 
用， 而 无击穿 和飞弧 现象。 

(8)  电阻器 应能承 受脉冲 负荷， 在平均 功率不 超过额 定功率 20% 的条 件下， 电阻器 
应 经受住 相当额 定功率 500 倍， 但不 超过表 2  — 138 所 规定的 最大工 作电压 之脉冲 电压作 
用 30 分钟， 试验 俞 后电狙 精度为 土  1  % 的阻 值变化 不大于 ±0.5  % ，精度 为 ±  2  %,±  5  % 
的阻 值变化 不大于 土  2  %。 

(9)  电阻 器经受 -55 〜 +  155  °C 的三次 温度循 环后， 电阻器 ，精 度为 ±  1  % 的 阻值变 
化 不大于 1  %， 精度为 ±  2  %、 土  5  0/0 的阻 值变化 不大于 ±  2  %。 

(10)  电 阻器在 温度为 +  40  土  2  °C、 相对 湿度为 95% 〜 98% 的条 件下经 240 小时 ，电 
阻器 精度为 ±  1  % 的阻 值变化 不大于 it  1  % ，精度 为 土  2  %、 ：t  5  % 的阻 值变化 不大于 

±  2  %。 

(11)  电 阻器在 温度为 +  125  ±  2  °C 和 额定功 率的负 荷下， 经 96 小 时后， 电阻 器精度 
为土  1  % 的阻 值变化 不大于 ±  1  %， 精度为 土  2  %、 ±  5  % 的阻  1； 变化 不大于 土  2  %。 

(12)  电阻器 应能承 受下列 试验而 无机械 损伤， 且阻 值变化 不大于 ±0.5  %: 

振频为 50  土  5  Hz， 加 速度达 147  m/s2 的振动 作用； 

振频为 20 〜 1500  Hz， 加 速度达 49m 展 的振动 作用； 

频率为 60 次 / 分， 加 速度为 784  m/s2 的冲击 作用； 

等加 速度为 245  m/s2 的离心 作用。 

(13)  电阻 器的引 出线应 能承受 四次弯 折而无 裂纹。 引出 线应与 帽盖牢 固地结 合并能 
承 受二次 扭转而 无松动 现象。 

(14)  电阻器 的引出 线与帽 盖及帽 盖与电 阻体接 触处， 应 能承受 0.5  •  kgf 的 拉力作 
用而 无机械 损伤， 阻值 变化应 不大于 ±0.5  %。 

(15)  电阻 器的引 出线距 电阻帽 不大于 5mm 处， 可焊接 不大于 0  0.8  mm 的导线 ，焊 
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接 前后， 阻值变 化应不 大于土  0.5  %。 

5 •标注 

电阻器 RJ  1  —0.25— 6.8  kQ±2%-a  -  A  RV  0-467. 034  JT 
标注中 “电 阻器” 后面为 型号、 额定 功率、 标 称阻值 及允许 偏差、 电阻 温度系 数组别 
(仅标 a 组）， 噪 声电动 势组别 （仅标 A 组）、 厂标准 代号。 

6. 生产厂 

七一 八厂 （北 京）。 

R  J  9 型精密 金属膜 电阻器 


1  • 用途 

R  J  9 型精 密金属 膜电阻 器用于 直流和 交流电 路中， 其额定 功率为 0.125 〜 1W。 

2 - 使 用条# 

环境 温度： -  55 〜 +  100  °C; 

相对 湿度： 达 98 %; 

大气 压力： 达 4398*9Pa; 

振  动： 振频为 50Hz 时， 加 速度达 147  m  /  s2。 


3 - 外形尺 寸和主 要参数 

电阻 器的外 形尺寸 和最大 重量应 符合图 2  —  75 及表 2  — 140 的 规定。 按 额定功 率分为 
R  J  9  -  0.125 、 RJ  9  -  0.25、 R  J  9  —  0. 5 和  R  J  9  -  1  四个 品种。 

I  I 


£ 


/ ±2  j  Lma  x  j  / ±2 

图 2  —75 


表 2  —  140 


品  种 

尺寸  （mm) 

最 大重量 

(g  > 

D 

d 

L 

/ 

RJ  9-0.125  j 

2.6 

0.6 

7 

25 

0.25 

RJ  9  -0.25 

4.2 

0.85 

10  .8 

25 

1 

R  J  9  -  0*  5 

6.6 

0.85 

13 

30 

2 

R  J  9  -  1 

8.6 

1.1 

18.5 

30 

3.5 
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4. 主要技 术特性 

(1)  电阻 器的标 称阻值 范围为 1 〜 100  Q， 且符合 GB2471  —  81 中 E  192 、 丘96和 
E  48 系列。 

(2)  电 阻器的 标称阻 值允许 偏差为 ±0.5  %、 ±  1  5/。 和 ±  2  % 三种。 

(3)  电阻 器的允 许负荷 与环境 温度的 关系应 符合图 2— 76 的 规定。 


电阻器 在环境 温度为 +  40°C， 大气 压力为 4398  . 9Pa^ 条件下 长期工 作时， 允许 负荷应 
不超 过额定 功率的 60%。  * 


电阻器 的电阻 温度系 数见表 2  — 141 。 

表 2 —  141 

电阻温 度系数 

( 1  /  D 

.  ■ 

+  20 〜 +  loo  r 

+  20 〜 _  55  C 

±  2  x  10  一 4 5 6 * 8 9 

±  3  x  1()一 4 

(4)  电阻器 在大气 压力达 4398  . 9Pa 时， 应 能承受 相当于 额定功 率负荷 1 小时后 ，阻 

值变化 不超过 ±0.5  %。  、 

(5)  电 阻器在 温度为 +  40  ±  2  °C， 相对 湿度为 95% 〜 98% 的条件 下放置 48 小 时后， 
阻值 变化的 平均值 不超过 ±  1  %， 个别电 阻器阻 值最大 变化不 超过土  2  %。 

(6)  电 阻器经 -55 〜 +  100  °C 的三次 温度循 环后， 阻 值变化 不超过 ±0.5  %。 

. (7) 电 阻器在 温度为 +  40  土  2  °C 时， 加 1.5 倍的 额定功 率负荷 100 小 时后， 其阻值 
变化 不超过 ±0.5  %。 

(8)  电 阻器经 147  m/s2 的 振动试 验后， 应无 f 机械 损伤， 阻 值变化 不超过 ±0.2  ° 〜 

(9)  电阻器 的引出 线与帽 盖及帽 盖与电 阻体接 触处， 应 能承受 下列拉 力作用 而无机 
械 损伤， 阻值 变化不 超过: t0.  2  %: 

R  J  9  -  0.  125  0.  6  k  gf 

R  J  9  -  0.25  0.8  k  g  f 

RJ9  -  0.5  1  k  g  t 

R  J  9  -  1  1.5  k  gf 


60—  40-  20  0  20  40  60  80  100  120 

图 2  —76 


sl rl si 岛 
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ao) 电 阻器的 引出线 上允许 按下列 规定焊 接不同 直径的 导线， 焊接前 后阻值 变化不 
超 过下列 规定： 

RJ  9-0.125  : 焊接 0  0.8  mm 的 导线， 其阻 值变化 <±0.3  %; 

RJ  9-0.25 〜 1: 焊接 4  lmm 的导线 ，其阻 值变化 <  ±0.2  %。 

5  • 标注 

电阻器 RJ  9-  1  —  100  ±0,5  %  RV0.  467  •  039  JT 

标注中 “电 阻器” 后面为 型号、 额定 功率、 标 称阻值 及允许 偏差、 厂标准 代号。 


6. 生产厂 

七 一八厂 (北 京）。 

RJ30 型 超高频 金属膜 电阻器 

1  • 用途 

RJ30 型超高 频金属 膜电阻 器适用 于交流 或脉冲 电路。 


2. 使 用条件 

环境 温度： -55 〜 +  125  °C; 

相对 湿度： 十 40 °C 时达 98 %; 

大气 压力： 达 3999Pa; 

振  动： 振频为 50  ±  5  Hz, 加 速度达 147  m/s2； 

振频为 20 〜 600  Hz， 加 速度达 98m/ s2; 

冲  击： 加 速度达 245  m/  s2; 

离  心： 加 速度达 196  m/s2 。 

3  •外 形尺 寸和主 要参数 

电阻器 的外形 尺寸、 最大 重量、 额定 功率、 标称阻 值和最 大工作 电压应 符合图 2— 77 
及表 2—142 、 表 2— 143 的 规定。 


n 

v— 

- B  T— 

i — 

==a 

30  土  5 

L 

30±j5 

图 2  —  77 
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应符合 GB  24  71  -81 中 E  24 系列 
(根据 订货方 要求可 以制造 
在 标称阻 值范围 内的非 标称阻 
值 的电阻 器）。 

(2) 电阻 器的允 许负荷 
与 环境温 度的关 系见图 2  —  78。 


60  —  40  —  跗 0  20  40  60  80  100  120  140 

环 境温度 X：  • 

图 2-78 


(3)  电 阻器的 标称阻 值允许 偏差分 为两个 等级： 

. I 级  土  5  % 

n  级  ±10% 

(4)  电 阻器在 温度为 -55  ~  + 125  °C 范围内 的电阻 温度系 数不超 过下列 规定： 

—  55 〜 +  20°C  ±1.2  x  10— 3/  &C 

十 20 〜 +  125  °C  ±0.7  xl0~3/  V 

(5)  电 阻器在 温度为 +  7C±  2  °C， 加 150  % 的额 定功率 负荷， 经 96 小时， 其 阻值变 
化 不超过 t  I  % ， 对个 别电阻 器最大 不超过 = 巧 ％ 。 


表 2  —142 


型号、 品种 

寸  (mm) 

最 大重量 
(g  ) 

D 

i 

RJ30-0.5 

10.8 

4.2 

0.85 

1 

RJ  30  -  1 

. 

13.0 

6.6 

0.85 

2 

RJ30-  2 

18.5 

1 _ 

8.6 

L_ 

1.1 

3.5 

表 2 —  143 


额 定功率 

* 标称随 

最大工 

作电压 

(V) 

型号 、品种 

范  围 

交  流 

脉冲 

(最 大值） 

(W) 

(n) 

(有 效值） 

P  =  0.1  PE 

P  =  0.2PE 

RJ30-0.5 

0.5 

24 〜 200, 

10 

315 

220 

RJ  30  -  1 

1 

24 〜 200 

14 

445 

315 

RJ  30  -  2 

2 

24 〜 200 

20 

635 

445 

4. 主要技 术特性 

(1) 电阻 器的标 称阻值 


(X) 褂吞佃 握 /掛 吞昍逛 
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(6)  电 阻器在 -55 〜 +  125  °C 范围内 经三次 温度循 环后， 其阻值 变化不 超过土  3  %。 

(7)  电阻器 在相对 湿度为 95  % 〜 98%， 温度为 +  40  土  2  °C 的条 件下经 96 小时， 其阻 
值变化 不超过 t  ?%, 对个别 电阻器 不超过 ^62  °/。。 

(8)  电 阻器在 平均功 率不超 过额定 功率的 10%、 最大功 率不超 过额定 功率的 1000 倍， 
或 平均功 率不超 过额定 功率的 20%， 最大功 率不超 过额定 功率的 500 倍， 但 最大电 压不超 
过表 2  —  143 规定的 脉冲负 荷作用 30 分钟， 其阻值 变化不 超过土  3%。 

(9)  当极限 电压不 超过表 2  —  143 的 规定， 脉 冲宽度 不超过 500  As ， 而脉 冲重复 
频 率及脉 冲负荷 符合表 2  —  144 规 定时， 电阻 器允许 在脉冲 状态下 工作。 

表 2  —  144 


脉 冲重复 频率为 20kHz 以下 


脉冲 平均功 率占额 定功率 

允许 最大负 荷与额 定功率 的倍数 

的 百分数 （不 大于) 

10 

1000 

20 

-  500 

(10) 电阻器 的引出 线应能 承受表 2  —  145 规定 的拉力 作用而 无机械 损伤， 其 阻值变 
化 不超过 ±2  %。 


表 2  — 145 


型 号品种 

拉  力  (kg.  f ) 

RJ30-0.5 

0.8 

RJ30-  1 

1  ' 

RJ30-  2 

1.5 

(11)  电阻 器承受 下列振 动作用 而无机 械损伤 ，阻 值变化 不超过 ±  2  %: 

振动： 振频为 50  土  5  Hz、 加 速度达 I47m/S2: 

振频为 20 〜 60Q  Hz、 加 速度达 98m/s2。 / 

冲击： 加 速度达 245 m/s2, 冲击 2000 次。 

离心： 加速 度达_«1/>2。 

(12)  使用 期限为 5000 小时 ，长 期使用 2000 小时后 阻值变 化除标 称阻值 允许偏 差外不 
趟过 ±  4  %  0 


5  • 标注 

电阻器 RJ30  -  2  —  100  土  5  %  RV0  •  467  ：  064  JT  • 

标运中 ‘‘电 阻器” 后面为 型号、 额定 功率、 标 称阻值 及允许 偏差、 厂标准 代号。 

...  ..  ■  '  ： '  .........  .  . . 

6. 生产厂 

八 九三厂 （四川 广元） 。 • 
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RJZ 型兆欧 金属膜 电阻器 


1  •用途 

RJZ 型兆 欧金属 膜电阻 器适用 于特殊 用途的 直流、 交流 或脉冲 电路。 

2. 使 用条件 

环境 瘟度： —55 〜 +  125  °C; 

相对 湿度： +40±2°(：时达98%; 

大气 压力： 达 4398.9Pa; 

振  动： 振频为 25 〜 75Hz， 加 速度达 147m/s2。 

3  • 外形尺 寸和主 要参数 

电阻器 的外形 尺寸、 最大 重量、 额定 功率、 标称 阻值范 围和最 大工作 电压应 符合图 2 
79 和表 2  —  146 、表 2  —  147 的 规定。 


0) 


30  ±  5  L  30±  5 


图 2  —  79 


表 2  —  1 46 


类  型 

最大外 

形尺寸 

(mm) 

最 大重量 

(g  ) 

L 

D 

d 

RJZ-0. 125 

7.2 

2.4 

0.55 

0.2 

RJZ-0.25  '' 

8.1 

2.9 

0.65 

0.32 

RJZ-0.5 

10.8 

4.2 

0.85 

1 

RJZ  -  1 

13.0 

6.6 

0.85 

2 

RJZ-  2 

18.5 

8.6 

1.1 

3.5 

4. 主要技 术特性 

(1  ) 电阻 器的标 称阻值 应符合 GB24 71  -  18 中 EM 系列。 

(2)  电阻器 的允许 负荷与 环境温 度的关 系见图 2  —  80。 

(3)  电阻器 的电阻 温度系 数见表 2— 148。 
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标 称阻值 

+  20 〜 +125  C 

”  +  20^55  C 

>10MO 

±  13  x  JLfT4 

/  c 

±15x  10- 4 广 C 

<ioMn 

±  10x  KT4 

/  r 

±i2xi(r4/  r 

(4  ) 电 阻器在 温度为 +40  ±  2  °C， 相对 湿度为 95  % 〜 98  % 的条 件下经 96 小时后 ，其 
阻值变 化不超 过±  4%。 

(5)  电 阻器经 -55 〜 +  125  °C 的三次 温度循 环后， 其阻 值变化 不超过 土  2%。 

(6)  电阻器 在测量 电压为 10、 100  V 时、 电 压系数 不超过 土  3  %。 

(7  ) 电 阻器在 温度为 +  70  ±  2  °C， 加额定 负荷， 经 96 小 时后， 其阻 值变化 不超过 

±4%。 

5  • 标注 

电阻器 RJZ-  2  -  100MI1  ±  5% 

标注中 “电 阻器” 后面为 型号、 额定 功率、 标 称阻值 及允许 偏差。 
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表 2 — 147 


类 型 

标 称阻值 

范  围 

(MCI) 

大气 压力不 同时的 最大工 作电压 （V) 

>3999  Pa 

6665 〜 3999Pa 

交直流 （有 效值） 

脉冲 

任 意负荷 

RJZ  -  0.  125 

1-7.5 

200 

400 

200  , 

RJZ-0.25 

1 〜 10 

250 

500 

200 

RJZ  ~  0»  5 

5.1  -4  7 

350 

750 

300 

RJZ  -  1 

10 〜 100 

500 

1000 

320 

RJZ  -  2 

10 〜 150 

750 

1200 

350 

60-  40-  20  0  20  40  60  80  100  120 

环境温 度€ 


图 2  —80 

表 2  — 148 


(％) 齋吞货 媛 ，/赉吞 阳钽 


6' 生产厂 

八 九三厂 （四川 广元） 0 

RJ1 型精密 金属膜 电阻器 

1  . 用途 

型精 密金属 膜电阻 器适用 于无线 电测量 设备的 电路。 

2 . 使 用条件 

环境 温度： -  25  +  85  °C; 

相对 湿度：  40 ±  2  r 时达 93  土  3  %; 

大气 压力： 106640 〜 999. 75  Pa: 

振  动： 振频 50  土  5  Hz， 加速 度达】 47m/s2; 

冲  击： 频率 40 〜 80 次 / 分 ，加 速度达 245  m/s2 

3  . 外 形尺寸 和主要 参数  、  . 

-  ■  ■  '  _•_:，••  •  '  •  .  ' 

电阻 器的外 形尺寸 、额定 功率、 标 称阻值 范围、 最大工 作电压 、最大 m 責应 符合图 2 
-  81 和表 2— 149 表 2  —  150 的 规定。 


X 

S 

■^5  • 

A 

'  - 

： - ' 

*  •• 

— 

卜  s 

Q 

7 

L  max 

P— — ^ 

/ 

图 2— 81 

表 2  —  1 49 


类型 

•尺 

寸  （mm) 

不大 于 

最大 1： 量 

(g  > 

L 

D 

. 1 

d 

/ 

RJJ-0. 125 

10.8 

4.2 

0.85 

25  \ 

1.0 

RJJ-0. 25 

13 

6.6 

0.85 

30 

2.0 

RJJ  —0.  5 

18-5  , 

8.6 

1.10  | 

.  j 

.  .30 

3.5 

4. 主要技 术特性 

(1) 电阻 器的实 际阻值 与额定 阻值之 间允许 偏差分 为：土 o.r>0;  ±o.2  %  ； 
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±0.5  %;  ±  1  %;  ±  2  %。 

(2) 电阻器 的温度 系数在 -25  ~  + 100  °C 时， 应 符合表 2— 151 规定。 

表 2  —  150 


标称阻 

值范围 

最大工 作电压 

试 验电压 

类型 

额 定功率 

(V) 

(交 直流） 

(W) 

±0.1  %, ±0.2  % 

±0,5  %  ,  r  1  % 

±2% 

>4398.9  Pa 

4398.9  -  999.751^ 

R  J  】 -0.125 

0.125 

1  〜 510kn 

tmam 

125 

R  J  J  -0.25 

1  kn  〜 1MO 

180 

RJ  j  -0.5 

0.5 

1  kfl  -  1  mo 

BE9H 

250 

表 2  —  151 


土  20-  +  100  C 

+  20 〜- 

-  25  (. 

±  0.1  %,  ±0*2  0/0 

±0d  %,  土1  %， 

±  2  % 

±0.1  °() 

±0.2  % 

±0,5  /  0 »  ±  1  /  0 1 

,  ±  2  % 

±0.5  x  10— 4 /r 

±  2  x  10  -  VC 

土  1  x  10- 4  C 

±  3  x  10  ~4/  C 

(3) 电阻 器在低 气压使 用时， 其 功率负 荷符合 阌 2  —  82  T 定。 


图 2  — 82 

5  •标注 

电阻器 R  J.  J  -  0.125  -  1  kfl  ±0.1  % 

标注 中“电 阻器” 后面为 型号、 额定 功率、 标称阻 值和阻 值允许 偏差。 

6  .生 产厂 

上海 无线电 一厂； 

八 九三厂 （四川 广元） 。  ， 
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(三） 线绕 电阻器 

RX  20 型功 率型被 釉线绕 电阻器 （SJ  1330-78) 


1  . 用途 

R  X  20 型功率 型被釉 线绕电 阻器适 用于直 流或低 频交流 电路。 


2. 使 用条件 

环境 温度： -55 〜 +315  C  (  +  4(TC 满负 荷）； 

相对 湿度： +  40€时达98?。： 

大气 压力： 达 999.  75 内； 

振  动： 振频为 10 〜 500  Hz， 加 速度达 98m/、2  ; 
冲  击： 频率为 40 〜 80 次 / 分， 加 速度达 245nv/s2。 
离  心： 加 速度达 245  m/s2。 
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图 2  -84 


3. 外形尺 寸和主 要参数 

电阻器 有固定 和可调 式两种 类型， 按功 率分为 8、 10、 16、  (20)  ,  25.  (30) 、 40 

50、 75、 100 、 15  0  W 共十 一种。 其中 20W 与 30W 为非标 准功率 系列， 可 按协议 生产。 

电 阻器的 外形尺 寸见图 2  —83 图 2  —84 和表 2  -  152 。 


表 2— 152 


m 

尺 

寸 

(mm) 

最大 k 量 

品  种 

定 

功 

L 

D 

d 

H 

h 

/ 

K 

b 

t 

d\ 

( g) 

半 

(W) 

f 小 

偏 

标 

.偏 

f 小 

偏 

标 

偏 

t 小 

偏 

t 小 

偏 

|.'4 

定 

k 

4 

的 

称 

差 

称 

差 

称 

差. 

称 

差 

称 

差 

称 

差 

称 

差 

称 

差 

R  X20  -  8 

8 

35 

14 

5.5 

!• 

- 

— 、 

28.5 

— 

— 

— 

- 

23 

— 

RX20-  10 

10 

41 

±1.5 

±2 

±0.5 

31 

20 

27 

34 

RX20-  16 

15 

45 

17 

8 

34 

31 

23 

+ 丄 

36 

42 

R  X20  -  20 

20 

51 

土  2 

±  2. 5 

30 

-  2 

6 

3.5 

±0.8 

4.5 

2 

44 

52 

RX20-25 

25 

1 

39 

57 

67 

RX20  -30 

30 

71 

±2.2 

21 

±2.5 

12 

±  0. 6 

39 

-5 

35 

44 

1  O 

80 

90 

R  X20  -  40 

40 

87 

- 

i 

57 

— 

十 Z 

98 

110 

RX20-50 

50 

91 

±2.4 

47 

60 

丄  1 

7 

132 

144 

RX20-75 

75 

140 

±3.2 

29 

+  3 

20 

±1.1 

- 

43 

±3 

110 

十丄 

-  3 

— 

4.5 

土  1 

6 

2.5 

253 

265 

RX20-  100 

100 

170 

±3.5 

47 

140 

7 

286 

| _ 

298 

RX20-150 

150 

215 

±  4  • 

一 

- 

— 

185 

— 

- 

385 

397 

电阻器 的额定 功率、 标称 阻值范 围见表 2—]  53 


4 •主 要技 术特性 

(1  ) 电 阳器的 允许偏 差为土 5  %;  ±10%。 

(2)  在相当 于额定 功率的 电流作 用下， 其表 面温升 不超过 +  275  C。 

(3)  电阻器 应承受 10 倍 额定功 率负荷 5 秒钟， 其阻 值变化 不大于 ±2%。 

(  4  ) 电阻 器的绝 缘层应 能承受 不大于 2000 V 的直 流或峰 值与之 相等的 50Hz 的 交流电 
压。 

(5)  温度 冲击： 可 经受由 -55 〜 +  315  C 三次循 环后， 接点接 触良好 ，总阻 值变化 
不 大于土  2%0  . 

(6)  在 温度为 +  40°C， 相对 湿度为 93±  3  %条 件下， 经 96 小 时后， 其阻 值变化 应在误 

差范 围内， 被复 层绝缘 电阻应 不小于 15Mfl/  cm2, 接点 应接触 良好， 总阻 值变化 不大于 

±  2  %。 .  …. 
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表 2  — 153 


额 定功率 

( W  ) 

^  标称阻 值范围  (Q) 

固定 

可调 

8 

•  . 

5.1  >3300 

— 

10 

5.1- 1000() 

5.1  〜 200 

16 

5. 1  〜 15000 

5.1  -220 

(20) 

,  •  •  • 』 

5.1  〜 20000 

5.1  〜 430 

- ' 

25 

10 〜 24 000  . 

10 〜 510 

(30) 

. 10-30000  i 

10 〜 1000 

.  40 

. 

:  2( 卜 51 0U0 

.  2() 〜臓 > 

50 

20-51000 

2() 〜 1500 

75 

.  24-56000 

24-2000 

10() 

.  .  ,  • 

24 〜 620()0 

24^  2700 

150 

20^  150000 

'  20-4300 

<  7  ) 负荷特 性见图 2  —  85。 


标注 


电阻器 R  X  20  -  T  —  10  -  30kfl  土  5,  V  S  J  1330  —  78 


标注中 “电 阻器” 后面为 型号、 “可 调式” 代号 、额定 功率、 标 称阻值 和允许 偏差、 
标淮 代号。 

对于 固定式 电阻器 不标出 “T” 字。 

•  •  •  •  *  .  .  .  •  ■  • 

6  •生 产厂 

成都 无线电 四厂； 

七九 五厂。 

:  .  .  .  '  : •  '  ■  ■  ■  ...  ■ 

R  X  21 型被 漆线绕 电阻器 (SJ 1331 — 78) 

1  •用途 

RX21 型被 漆线绕 电阻器 用于小 型电讯 仪表设 备中， 作直流 或低频 电路的 降压、 分压、 
分流和 负载电 阻甩。 

‘  •  .  .  ■  • 

2.  使 用条件 

环境 温度: -55 〜十 250  °C  (+.4(TC 姨负 荷）； 

相对 湿度: +4CTC 时达 98%; 

大气压 力：达 4398 .9Pa; 

振  动: 振频为 10 〜 50  Hz， 加 速度达 49  m/ s2  ; 

冲  击： 频率为 40 〜 80 次 / 分 ，如 速度达 245  m/s2  ; 

离  心 • 加 速度达 147  m/s2  . 

. ..  ...  ...  .... 

3.  外形尺 寸和主 要参数 

•  ....  *  ■  .  '  ■  . 

电 阻器按 额定功 率分为 2、 4、 8  W 三种， 其外形 尺寸、 额 定功率 乂阻值 范围、 最大 
重 量等应 符合图 2 —86 和表 2 —154  •的 规定。 


图 2— 86 


4. 主要技 术特性 

( 1  > 电阻 器标称 电值允 许偏差 分为: 

10O 〜 33k  Q  土  2  % 

0.15f2〜33kn  ±  5  % 
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表 2—  154 


品  种 

额定 

功率 

(W) 

「 

外 

形尺 寸 （ m  m  ) 

阻 值范围 

最 大重量 

(g  ) 

L 

D 

d 

R  X21  -  2 

2 

16 

6 

0.8 

o.  15  n  〜 5.  ik  n 

1.7 

R  X  21  —  4 

4 

26 

9 

0.8 

o.  i5n  -  iok  a 

5 

R  X21  -  8 

8 

34 

10 

1 

0.  150  -33  k  a 

7 

(2) 电阻 器的允 许负荷 和环境 温度的 关系应 符合图 2  —  87 的 规定。 


(3)  表 面温升 不大于 21  °C。 

(4)  温度 循环： 电 阻器经 温度为 -55 〜 +  250  °C 三次 温度循 环后， 阻 值变化 不大于 

±2%。 

(5)  恒定 湿热： 电 阻器经 48 小时 温度为 +40  °C， 相对 湿度为 98% 的湿热 试验后 ，阻 

值变化 不大于 土  2  %。  . 

(6)  长 期断续 负荷： 电 阻器在 +  40°C 下断 续负荷 1000 小时， 其 阻值变 化除标 出的允 
许 偏差外 不超过 ±  2  %。 

5  . 标注 

电阻器 R  X21  -  4  -  1  kfi  士  2  %  SJ1331  —  78 

标注中 “电 阻器” 后面 为型号 、额定 功率、 标 称阻值 和允许 偏差、 标准 代号。 

6  . 生产厂 

威都 无线电 四厂； 

北 京无线 电元件 一厂。 

■  .  ■ 

.  ■  •  .  : 

(四） 敏感 电阻器 

敏感电 阻器是 指~ 時性 （例 如电 阻率） 对于 温度、 电压、 光通、 _、 磁通、 气体浓 
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度 和机械 应力等 某种物 理表现 敏感的 半导体 元件， 本手册 仅介绍 热敏元 件——热 敏电阻 

热嚀 电阻器 是指其 阻值随 温度的 改变而 发生显 著变化 的敏感 元件， 它可以 将热量 （温 
度） 直接 转换为 电量。 在 工作范 围内， 其 阻值随 温度的 升高而 增加的 电阻器 称为正 温度系 
数 热敏电 阻器， 反之称 为负温 度系数 热敏电 阻器。 

敏 感元件 型号命 名方法 （SJ1155  — 82) 

1.  产品 型号由 下列 四部分 组成： 

第一 部分： 主称 （用 字母表 示）； 

第二 部分： 类别 （用 字母表 示）； 

第三 部分： 用途 或特征 （用 数字表 示）； 

第四 部分： 序号 （用 数字表 示）。 

2.  产品型 号组成 部分的 符号、 意 义及命 名的全 称分别 见下列 各表： 

表 2-155  正温 度系数 热敏电 阻器型 号命名 


注： 表中的 “ 普通” 是 指工作 温度在 -55 〜 +315  C 范 围内， 没 有特殊 的技术 和结构 要求者 
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示例：  M  Z  1  1  普 通型正 温度系 数热敏 电阻器 


表 2  — 156 负温 度系数 热敏电 阻器型 号命名 


1  I 普通用  I 普通型 负_ 系 g 敏电 組器 


2  稳压用  稳压型 负温度 ^ 热敏 电阻器 

3  微波 测量用 微波 功率测 量型负 温度系 数热敏 电阻器 

4  旁热式  旁 热型负 温度系 激 热敏电 fl 器 

负 温度系 - - - : ― 

5  测温用  测 量型负 温度系 数热敏 电阻器 

M  敏 感元件  F  数 热敏电 - : - - 

6.  控温用  控 温型负 温度系 数热敏 电狙器 

阻器 - - - 

7 

8  线性型  线注型 负温度 系^« 电阻器 

- - — — — — - 

0  特殊用  特 别型负 温度系 数热敏 电阻器 

注： 表 2  — 156 中的 “ 普通” 是 指工作 温度在 -55 〜 +315  °(：范 围内， 没有 特殊的 技术和 结构要 求者。 
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热敏电 阻器的 主要参 数系列 （SJ1887—81) 

1 . 热 敏电阻 器的标 准零功 率电阻 值及其 允许偏 差系列 应符合 GB2471 — 81 《电子 设备用 
电阻器 的标称 阻值系 列和固 定电容 器的标 称容量 系列及 其允许 偏差》 的 规定。 

2 . 热敏 电阻器 的材料 常数、 温度 系数及 其允许 偏差。 

2.1 工作在 -80 〜 +  315  °C 温度范 围内的 负温度 系数热 敏电阻 器的材 料常数 B 值及其 
允许 偏差、 电阻温 度系数 及其允 许偏差 符合表 2  — 157 的规宙 。 


表 2— 157 


5 值系列 （/o 

1000,  1100,  1200、 1300、 1500、 1600、 1800 

2000、 2200、 2400、 2700、 3000、 3300、 3600、 

3900、 4300、 470()、 5100>  5600,  6200、 6800、 7500 

允 许偏差 

±  20%,  ±10%、 ±5  %.  ±  2  ±  1  % 

电阻温 度系数 

系列 (10-  2  ;  C) 

—  1.10、 -  1.25,  -  1.35,  -  1.45,  —  1.  70、 

-1.80、 —2.00、 —2.25、 -  2.45,  -  2.  70、 —3.05、 

-3.35.  —  3.  70、 -  4.05,  -  4.  40、 -  4.85, 

-5.30、 -5.75、 -6.30、 —6*95、 -  7.65,  -  8.44 

允 许偏差 

士  2  %、  ±  5  %、 土  10% 

2.  2 缓变型 正温度 系数热 敏电阻 器的电 阻温度 系数应 符合表 2  — 158 的规定 3 

表 2  —  1 58 


温度 系 数 （10-  2/°C)  1  〜 4、 2 〜 6、 3~8、 4 〜 10 


注： 以上 规定的 电阻温 度系数 均指在 +  25  °C 时的电 阻温度 系数。 

3 .热敏 电阻器 的耗散 系数、 热时间 常数应 符合表 2  — 159 规定 的系列 （或 表中 系列值 
再乘以 10” ，其 中〃 为 正整数 或负整 数）。 

表 2— 159 


耗 散系数 （MW/  °C) 

1 、 1.2、 1.5、 1.  8,  2.  2 、 .2.  7 、 3.  3 、 3.  9 、 4.  7 、 5.  6 、 6.  8 、 8.  2 

热时 间常数 （s  ) 

1 、 1.2  ,  1.  5 、 1.8 、 2.2  >  2.7、 3.3  ,  3.9  >  4.7  ,  5.6  .  6.8  ,  8.2 

4. 热敏电 阻器的 ^ 功率应 符合表 2  — 160 规定 的系列 （或 表中 系列值 再乘以 10n ， 
其中 n 为负整 数）。 

表 2— 160 

额 定功率 系列为 （W) 

1.00、 1*25、 1.  60,  2. 0(),  2.50、 3. 15,  4.00、 5.00、 6.30,  8.00 

5. 正温度 系数热 敏电阻 器的额 定工作 电压应 符合表 .2  — 161 规定的 系列。 
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表 2  —  1  61 


额定 工作电 压系列 （V)  10、 16、 25、 32、 40、 50、 63、 100 、 125 、 160 、：  220 、 250 、 300 、 400 


6. 正温度 系数热 敏电阻 器的控 （恒） 温点 温度应 符合表 2  —  162 规 定的系 列值。 

表 2 —  162 


-  80、 -  60、 

-40、 -20、 

0、 

20、  25、 

30、 35、 40、 

45、 50、 

控 （恒） 温 点温度 rc) 

55、 60、 65、 

70、 75、 80、 

85、 

90、 邪、 

100  、  105  、 

110  、  115  、 

120 、 

125 、 

130 、 

140 、 

150 

、 160 、 

170  、  180  、 

190  、  200  、 

210 、 

220、 

230 、 

240 、 

250 

7  . 热敏 电阻器 的环境 温度应 符合表 2  — 163 的 规定； 大气压 力等级 应符合 SJ1074 — 76 
《电子 元器件 低气压 技术要 求等级 和试验 方法》 的规定 ，•相 对 湿度为 +  40  ±  2  r 时达 98%。 


表 2  — 163 


温度 

rc) 


40、 55、 7()、 85、 100 、 125 、 155 、 200 、 250 、 315 、 400 、 500 、' 
630 、 800 、 100()、 1300、 1600 

10、 25、.  40、 55、 65、 80、 101 、 153 、 183 、 188 、 196 、 253 、 269 


MF  11 型普 通用负 温度系 数热敏 电阻器 (SJ  1158—77) 

1  •用途 

MF  11 型普 通用负 温度系 数热敏 电阻器 主要在 半导体 收音机 和电视 机电路 中作温 度补偿 
用， 也可在 温度测 量和温 度控制 电路中 作感温 元件用 3 

2.  使 用条件 

环境 温度： -  40 〜 +  80°C; 

相对 湿度： +40  土 21： 时 ，达 93  ±  3  %; 

大气 压力： 达 4665 5  Pa; 

振  动： 振频为 10 〜 500  Hz ， 加 速度达 98m/ s2; 

冲  击： 频率为 40 〜 80 次 / 分， 加 速度达 245  m/s2; 

离  心： 加 速度达 98m /s2。 

3.  外 形尺寸 

电 阻器的 外形尺 寸如图 2  — 88 所示 3 

电阻 器的标 称阻值 范围、 允许 偏差及 标称阻 值系列 符合表 2  — 164 的 规定。 
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图 2  — 88  b 式 引出线 

表 2  — 164 


标 称阻 值范围 

允 许偏差 

标称阻 值系列 

ion<R25<ioo  n 

±20% 

e6 

ioo  n</?25<ioo  kn 

土  5  0/0 

^24 

±10% 

E  12 

±20% 

e6 

4  • 主 要参数 

(1  ) 电阻器 的主要 参数应 符合表 2  —  165 表 2—166 的 规定。 


*2—165 


阻温特 性代号 

标称阻 值范围 

a 

标称 S 值范围 
( K；  • 

电阻 温度系 数苑围 
议25(  乂  10"2/  °C) 

E 

10 〜 100 

1980 〜 24 20 

— (2.23-2.72) 

F 

110  -4.7k 

24  30 〜 29  70 

- (2.73-3.34) 

G 

5.1k 〜 15  k 

2970 〜 3630 

- (3.34-4.  09) 

表 2  — 166 


额 定功率 

测 量功率 

时 间常数 

耗 散常数 

最高工 作温度 

最 大重量 

-  (W) 

(mw  ) 

( s  ) 

(mw/  r) 

(°C) 

(P  ) 

0.25 

0.1 

<30 

夕 5 

85 

1 
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60  -  40 


-  20  0  20  40  60  80  100 坏境 温度。 C 

图 2—89 
100 


MF12 型普通 用负温 度系数 热敏电 阻_  (SJ 11 59-77) 

1  •用途 

MF12型普通用负温度系数热敏电阻器主要在各种交直流电^&中作温度补偿用，也可用 
用于 温度测 量和温 度控制 电路。 
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图中： 曲线 E 的标 称值 5 为 2200 K; 

曲线 F 的 标 称值？ 为 2700  K ; 

曲线 G 的标 称谆古 为 3300K; 

Rt 为环境 坡象为 r 时 如实际 阻值。 

,  . •  •’  ：  .  ■•:  •  •  •  • . 

5  • 标注 


QO 

一  1 


0.1 


213  233  253  273  293  313  333  353  373  393  413 
图 2 —90  环 境温度 r(K) 


热敏 电阻器 MFH  二 2b  -  E  -  100  土 10  %  •  SJ11 58  -  77 

标 注中“ 热敏电 阻器” 后面为 型号、 品 种代号 和引线 形式、 电阻温 度特性 代号、 
标 称阻值 及允许 偏差、 标准 代号。 

6. 生产厂 

七一 五厂； 

武汉无 线电元 件厂； 

南京 无线电 元件十 一厂。 
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(  2) 电 阻器典 型特性 曲线： 
功 率温度 特性曲 


-89 所  TTCo 


阻 值温度 特性曲 线如图 2  —  90 所示。 


(％) 齋句钿 潺 / # 吞旺埏 


2. 使 用条件 

环境 温度： -  40 〜 +85°C; 

相对 湿度： +  40±  2  °C 时达 93  ±  3  %; 

大气 压力： 达 4398.9Pa; 

振  动： 振频为 10 〜 500  Hz, 加 速度达 98m/ s2: 

冲  击： 频率为 40 〜 80 次 / 分， 加 速度达 196  m/s2; 

离  心： 加 速度达 98  m/  s2  ; 

3 • 外 形尺寸 

电阻器 的外形 尺寸和 重量应 符合图 2  —  91 及表 2  — 167 的 规定。 

X 

s 


自 * — 杠)- 1 卜 . 

a 式 引出线 

« 

图 2  —91 


*2-167 


型 号品种 

尺 

寸 （ mrri) 

重量 ~ 

■m 

L 

b 

d 

(g  ) 

MF12 -  1 

3 

25 

2 

0.3 

(0. 1 

MF12 -  2 

6 

25 

3 

0.4 

<0.3 

MF12  -  3 

12 

25 

0.6 

<  3 

4  . 主 要参数 

C  1  ) 电阻 器的主 要参数 符合表 2  — 168、 表 2 —169 的规定 。 

表 2—  168 


型 号品种 

温 度特性 
代  号 

阻 值范围 

标称 B 值范围 

CK) 

温度系 数范围 

«25(X10-2 /  D 

MF12  -  1 

J 

1  〜 430 

470  kn 〜 1  Mf2 

4230 〜 5170 

5040-6160 

_(4.76 〜 5.83) 

- (5.68-6.94) 

MF12 -  2 

I 

J 

1  -loo  kn 

liokn  〜 1  MO 

4230 〜 5170 

5040 〜 6160 

- (4.  76 〜 5. 83) 

一  (5.68-6.94) 

MF12-  3 

H 

J 

56 〜 510  n 

560 〜 5600  0 

3510-42  40 

4230—5170 

-(3.95-4.84) 

一  (4.76^5.83; 

421 


(3) 电阻器 的典型 特性曲 线如图 2 


■_■■■■■■■ 


M 

M 

M 


40  60  80  100 坏 境温度 X： 


02—92 


电阻器 的标称 阻值、 允许偏 差及标 称阻值 系列应 符合表 2  — 170 的规定 


额 定功率  测 量功率  时 间常数  耗 散常数  最高工 作温度 


80 


100 


(％) 掛吞佃 渥 / 拼贫 旺起 


22 

4 


v4) 电阻器 的阻值 温度特 
性曲 线如图 2  —  93 所示。 

图中： 曲线" 的标称 6 值为 
3900  K； 

曲线/ 的标称 万值为 4700K: 

曲线 •/ 的标称 S 值为 5600  K; 

尺 t 为环境 温度为 m 的 

实际 阻值。 

(5) 电阻 器贮存 期限不 
少于 10 年， 贮存期 满前， 电阻器 
的阻 值变化 ( A /?//?) , 在允 
许偏差 之外变 化率不 得超过 ： 

允许 偏差为 ±  5  的产品 
( A /?/  /?)  <  ±  2  %; 

允许 偏差为 ±10  % 和土  20  % 的 
的产品 （ A  R/R)  <  ±  5  %。 

213  233  253  273  293  313  333  353  373  393  413 
坏 境温度 T(K) 

图 2  —93 

5. 标注 

热敏电 阻器 MF12  -  2b-  J  -  lk±  10%  SJ1159-77 

标注中 “ 电阻器 ”后面 为型号 品种、 引线 形式、 温度特 性代号 、标 称阻值 及允许 偏差、 
标准 代号。 

6  •生 产厂 

七 一五厂 （成 都）； 

武汉无 线电元 件厂； 

济南 红旗无 线电元 件厂。  • 

MZ1 1 A 型补 偿用正 温度系 数热敏 电阻器 

1  . 用途 

MZ11A 型热 敏电阻 器在直 流电路 中作温 度补偿 之用。 


2  • 使 用条件 

环境 温度： -  55 〜 +100  °C; 
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相对 湿度： +40±31：时达98%; 

大气 压力: 达 1999.5Pa; 

振  动： 振频为 50Hz, 加 速度达 98m/s29. 

冲  击： 振频为 60 〜 80 次 / 分， 加 速度达 147  m/s2； 

离  心： 加 速度达 147  m/s2。 

3  . 外 形尺寸 

电 阻器的 外形尺 寸如图 2  —  94 所示， 其重量 不大于 0.5  g。 


4. 主 要参数 


(1) 电 阻器的 主要参 数如表 2  — 176 所示。 

表 2  —  171 


参 数名称 

参 数指标 

标 称阻值 （b) 

56  - 10  k  Q 

温 度系数 （10-2  /C) 

2 〜 8 

耗 散常数 （mw 广 C) 

10 

时 间常数 （s  ) 

50 

测 定功率 （mw) 

0.1 

额 定功率 （W) 

V2 

图 2  -94 


(2)  电阻 器的阻 值允许 偏差为 ±10%， ±20%。 

(3)  电 阻器在 +100  土  2  °C 下持续 24 小 时后阻 值变化 <  +  5  %。 

(4)  电阻器 在温度 +  40  ±  3  °C， 相对 湿度为 98% 下， 经 48 小 时后， 其阻 值变化 


<±  5  %。 

(5) 电 阻器经 -55 〜 +  100  °C 三次 温度循 环后， 阻 值变化 <土  5  %。 


5.  标注 

热敏 电阻器 MZ  11 A— 560  ±10% 

标注中 “ 热敏电 阻器” 后面为 型号、 标称 阻值、 允许 偏差。 

6.  生产厂 

/■  .  ■ 

七 一五厂 （成 都）； 

武汉无 线电元 件厂。 
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四、 电位器 


常用 电位器 主要有 WH 型 碳膜电 位器、 WS 型有机 实芯电 位器、 WI 型玻 璃釉电 位器、 WX 
型 线绕电 位器等 几种。 碳膜电 位器因 其价格 便宜， 在民 用产品 中仍大 量使用 、线绕 电位器 
在 大功率 和高精 度方面 还保持 着重要 地位， 但因 其分辨 力差、 可靠 性差、 阻 值偏低 时电阻 
丝要做 得很细 而容易 断线， 这 都影响 了它的 使用。 另外， 因线 绕电位 器分布 电感及 分布电 
容 较大， 不 宜用于 高频。 

有 机实芯 电位器 （WS 型） 其 优点是 耐热性 较好、 分辨 力高、 耐磨 、可靠 性高、 体积小 
而得 到广泛 应用。 其 缺点是 耐潮性 能差， 因为 有机材 料都有 或多或 少的吸 潮性。 

金属 玻璃釉 电位器 （WI 型）、 其耐 热性与 耐磨性 都好， 分 辨力高 ，高频 性能及 可靠性 
均 较好， 由 於采用 无机材 料制成 ，故 耐潮性 能好， 其缺 点是接 触电阻 较大， 因而小 阻值电 
位器 不宜选 用这种 型号。 另外， 金属玻 璃釉电 位器电 流噪声 较大， 温度系 数较难 控制。 

电 位器的 轴端型 号和结 构如表 2  — 172 。 

表 2— 172 


注： 轴端型 号和结 构的新 标准， 请参阅 “GB2775  -  81 电 子元件 轴端形 式及尺 寸”。 


(一） 线绕 电位器 

WX14 型 普通单 圈线绕 电位器 （SJ  254  — 77) 

1  •用途 

WX  14 型普 通单圈 线绕电 位器在 电讯、 电工、 电子 仪器及 其他设 备中作 调节直 流或低 
频 电压、 电流 之用。 
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2. 使 用条件  又 

环境 温度： -  55 〜 +  125  C; 

相对 湿度： +40°C 时达 98%;.  、 . 

.  - ■  .  *■  ,  :-  ,  ■  -  ..  ■  ■  :.  - 

.  大 气运力 ： 106640 〜 999.  75  Pa;  … 

振  振频为 10 〜 500  Hz， 加 速度达 98m  /S2; 

，  击 :频 率为 40 〜 80 次 / 分， .加 速度达 245  m/s2;  ' 

离  心： 加 速度达 24 5  m/s2。 

3  . 外 形尺寸 

电位 器的# 型 尺寸、 型号 品种、 安装尺 寸等应 符合图 2  —  95、 2— 96 及表 2— 173  •的 
规定。 


图 2  -  95  W  X  14  —  12 


图 2  —  96  WX14  -  11 
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表 2 -173 


型号、 品种 

轴 端型式 

轴长 

(mm) 

总机 械行程 

(度） 

ZS  —  3 

12,  16， 20 

WX14-12 

ZS  -  5 

16,  20 

Z  S  —  7 

20 

300  ±  10 

WX14-11 

ZS-  3 

16,  20 

WX14-32 

ZS  -  3 

16，  20，  25 

WX14-31 

ZS  -  3 

16 

4. 主 要参数 

电位器 的额定 功率为 3  W。 当 环境温 度超过 +85 °C 时， 电位器 应按图 2  —  97 所示 功率温 
度特性 曲线减 低使用 功率。 


环 境温度 X： 


图 2  — 97 功率 温度特 性曲线 

电位器 的阻值 范围为 27Q 〜 22kQ， 其标 称阻值 间隔值 应符合 GB2471  —  81 《电子 设备用 
电 阻器的 标称阻 值系列 和固定 电容器 的标称 容量系 列及允 许偏差 系列》 中 E12 系列的 规定， 
阻 值允许 偏差为 土  5  % 和 ±  10  %。 

电位 器的最 高工作 电压为 200  V  (直 流或交 流有效 值）。 

电位器 的线性 精度应 符合表 2  -174 的 规定。 
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表 2- 174 

标 称阻值 

(H) 

1 线 性精度 

<220 

土  10% 

>220 

±  5  % 

5.  标注 

电位器 WX  14 -12—  3  -18kn 士  5  %  ~  16ZS-  3  SJ 1254  -  77 
标注中 “ 电位器 ”后面 为型号 品种、 额定 功率、 标 称阻值 及允许 偏差、 轴长及 轴端型 
式、 标准 代号。 

6.  生产厂 

四三一 G 厂 （陕 西洛 南）； 

南 京无线 电元件 三厂； 

上海无 线电十 二厂。 


WX16 型 通单 圈线绕 电位器 （SJ1255 — 77) 

1  • 用途 

WX  16 型普 通单圈 线绕电 位器用 于电视 、电工 、电子 仪器及 其他设 备中， 并可作 调节直 
流 或低频 电压、 、电流 之用。  . 

2  •使 用条件 

环境 温度： -  55 〜 +  125  C; 

相对 湿度： +  40  C 时达 98 %; 

大气 压力： 106640  -999.  75 Pa； 

振  动： 振频为 10 〜 500  Hz， 加 速度达 98m/ s2  ; 

冲  击： 频率为 40 〜 &0 次 / 分， 加 速度达 245m/s2; 

离  心： 加 速度达 245  m/ s2。 

3. 外 形尺寸 

电位器 的外形 尺寸、 型号、 品种、 安装尺 寸等应 符合图 2  —  98、 2  —  99 及表 2  — 175 
的 规定。 

4  •主 要参数 

电位器 的额定 功率为 5  W。 当 环境温 度超过 85  C 时， 电位器 应按图 2  —  100 所 示功率 
塭 度特性 曲线减 低使用 功率。 
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图 2  —98 


WX16  — 12 


WX  16-11 


安 装尺寸 


图 2  —99 

表 2  —175 


i 

型号 ，品种 i 

轴 端型长 

轴  长 （m  m  ) 

总机 械行程 （度） 

WX  16  —  12 

Z  S  -  3 

20  ,  25  ,  30 

30  0  ±10 

W  X  16  —  11 

Z  S  -  3 

16,  20 

电位器 的阻值 范围为 27 fl 〜 22kn， 其标 称阻值 间隔值 应符合 GB2471— 81 《电 子设备 
用电阻 器的标 称阻值 系列和 固定电 容器的 标称容 量系列 及其允 许偏差 系列》 中 E12 系列的 
规定， 阻 值允许 偏差为 ±  5  %和 ±  10%。 

电位 器的最 高工作 电压为 320  V  (直流 或交流 有效值 ） 。 

电位器 的线性 精度应 符合表 2  — 176 的 规定。 

电阻器 的耐磨 周数应 符合表 2  —177 的 规定。 
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表 2  — 176 


表 2  —  "177 


标 称阻值 （n) 

线 性精度 

型号、 品种 

耐 磨周数 

<220 

. ±10% 

WX16-12 

5000 

>220 

±  5  % 

WX16-11  } 

600 

图 2— 100 


5  • 标注 

电位器  WX16  -  11— _5  -56±  5  %-20ZS-3  SJ 12  55— 77 

标注中 .“电 位器” 后面为 型号、 品种、 额定 功率、 标 称阻值 及允许 偏差、 轴长 与轴端 
型式、 标准 代号。  ‘ 

6. 生产厂 

宁波 无线电 四厂； 

八 九三厂 （四 川广 元）。 

WXD2  -  53 型 带指针 精密多 圈线绕 电位器 (SJ1734-81) 


1  • 用途 


WXD2  -53 型带 指针精 密多圈 线绕电 位器在 电讯、 电工、 电子 仪器中 作精密 调节直 
流 或低频 电压、 电 流用。 

2 • 使 用条件 

环境 温度： -40〜  +  7(TC; 

相对 湿度： 达 98 %; 

大气 压力：  99975〜9398.9Pa; 

振  动： 加 速度达 49m/s2; 
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冲  击： 加 速度达 147m/ s2; 

离  心： 加 速度达 147m/s2。 

3  . 外 形尺寸 

电位器 的外形 尺寸及 安装尺 寸见图 2-101 、 2  — 102。 


~ Jr 一:二 =. 

rV 

o 

一  X 

o 

-  i 

<==r- ■… 

J 

1  <=：_  :  _ 

， <- - 

26.5 

B  W 

12.2 

5 

图 2  — 101 


图 2  — 102  安 装尺寸 


指示表 面 度盘有 12 等分和 10 等分 两种。 


4. 主 要参数 

电 位器的 型号、 额定 功率、 最 高工作 电压、 阻值 范围、 机械角 度和圈 数见表 2  — 178 。 


表 2  — 178 


型  号 

额 定功率 

1 

最高工 作电压 

阻 值范围 

机 械角度 

圈数 

(W) 

(V) 

(kO  ) 

(度） 

WXD2  -53 

1.6 

:  160 

0.1  〜 47 

3600  +  1! 

10 

标 称阻值 间隔值 应符合 GB2471‘-  81 《电 子设 备用电 阻器的 标称值 系列和 固定电 容器的 
标称容 量系列 及其允 许偏差 系列》 中 E12 系列 的规定 。但 按订货 协议可 供给其 他系列 阻值的 
电 位器。 
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功率 负荷： 环境温 度超过 +  40 °C 时， 应 符合图 2  —  103 曲线之 规定。 


-  40  -  20  0  20  40  60  80  100 

'  环 埦温度 C 

图 2— 103 

阻 值允许 偏差： 土2  %;  ±  5  %;  ±10%。 

线性精 度:零 基线性 L/(C)， ±0.2  %、 ±0.3  %、 ±0.5  %、 ±1%。 

旋 转力矩 ：  50 〜 500  gf.cm  ; 力 矩比：  <3  :  1 。  、 

指示 精度： 机械 角度与 指示角 度的零 位偏差 <±0.1  %。 

等 效噪音 电阻： （恒 流源 IrtiA) 磨前 <100fl， 磨后 <500(1。 

绝缘 电阻： 测 量电压 为直流 100 V， 潮前 >200M(1 ，潮后 >20M(1。 

绝缘 耐压：  750 V  (50Hz 交流有 效值） 

湿热： 温度为 +  40 °C， 相 对湿度 98%， 经 48 小 时后， △及 /R<±：L%。 

电 负荷： 温度为 +  40°C， 经 额定功 率负荷 48 小 时后， ^R/R<±1  %0 
机 械寿命 ：在额 定功率 负荷下 ，经 5000 周耐 磨后， A/VK<±2  %。 

5. 标注 

电位器 WXD2 -53- 1.6  -  10k(l±  5  %—L/  (C)  ±0.3  %-4  SJ 1734 -81 
标注中 “ 电位器 ”后面 为型号 品种、 额定 功率、 标称阻 值及允 许偏差 、线 性符 号及精 
度、 耐磨 等级、 标准 代号。 

6  •生 产厂 

北 京无线 电元件 三厂； 

南 通无线 电元件 三厂。 

i'E： 南通无 线电三 厂还生 产下列 产品： 

(1) 单 圈线绕 电位器 

WX110 、 WXlll、 WX112  ,  WX13,  WX140 
(  2  ) 多 圈线绕 电位器 

WXD3  -  31、 WXD  5-32、 WXD7  -  33  0 
(3  ) 合 成碳膜 电位器 


次 齋吞 ^ 猱 / 齋 吞 旺班 
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图 2  — 104  , 

4 •主 要参数 

阻值： 1 〜 47kno 

误差： 土2%>±5%。 

功率负 荷：单 联电位 器标称 功率为 5  W， 当 环境温 度超过 +  55  °C 时， 应 符合图 
2  —  107 曲线之 规定， 最高使 用电压 不得超 过直流 200  V。 


WH5、 WH20  .  WHU1 、 WH124 、 WH125 、 WH25、 WH 148  H7 、 WH  151 、 WH  173 。 
(  4 ) 玻璃 釉微调 电位器 
WI  10x12、 WI  12X16。 

w  X72 型 精密单 圈线绕 电位器 

1  •用途 

本 产品适 于在各 种无线 电装置 及电子 仪器仪 表等设 备的直 流或工 业频率 的交流 电路中 
作电压 精密调 节之用 。也用 于自动 控制解 算装置 中作函 数变换 或传感 元件。 

2  •使 用条件 

环境 温度： -55〜  +  85°C; 

相对 湿度： +40°(：时达98%;  ' 

大气 压力： 达 4398.9Pa; 

振  动： 加 速度达 98  m/ s2; 

离  心： 加 速度达 14  7m /s2。 

3  • 外 形尺寸 

电位器 的外形 尺寸、 安装 图见图 2  — 104 、 2—105 和图 2  — 106 。 

L  '  22.5  . 
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环 境温度 r 

图 2— 106  安 装尺寸  图 2— 107 

直线性 精度： ±0.2  %,  ±0.3  %,  ±0.5  %。 

带中心 抽头的 二分组 直线性 精度： 

±0.5  %,  土  1  %。 函数 电位器 复现精 度另订 协议。 

抗电 强度： 大 气压力 4398  .9Pa 时 能承受 350  V、 50Hz 交流 电压。 

旋转 角度： 电气角 330  ±5° ， 机 械角度 360。 。 

绝缘 电阻： 潮前 >200  MCI  , 潮后 >20MO。 

潮湿 系数： 温度为 +  40°C， 相 对湿度 98%， 经 48 小时试 验后阻 值变化 <±1  %。 

耐  磨： 经 50000 周耐 磨后阻 值变化 <土  2  %。 

5  •标注 

电位器 WX 72  —  1  -  lOkfl  ±  2  %  —  ±0.3  %  - 25ZS—  1 

标洼中 “电 位器” 后面为 型号、 阻值 及允许 偏差、 直线性 精度、 轴长 及轴端 形式。 

6. 生产厂 

上海无 线电十 二厂。 


图 2 — 105 
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(二） 有 机实芯 电位器 

WS 型有 机实芯 电位器 (SJ663  -81) 


1  • 用途 

WS 型有 机实芯 电位器 适于在 直流、 交 流和脉 冲电路 中作调 节电流 或电压 之用。 


2. 使 用条件 


环境 温度： -55 〜 +  125  °C; 

相对 湿度： +40°(：时达98%; 

大气 压力： 106640  -999. 75 Pa； 

冲  击： 加 速度达 980m/s2  ; 

振  动： 振频为 50Hz， 加 速度达 147m/s2; 

离  心： 加 速度达 245m/ s2。 

3  • 外 形尺寸 

电 位器按 外形与 结构不 同可分 为二个 品种： 

WS-  1 型非锁 紧型有 机实芯 电 位器图 2 -108  0 
WS-  2 型锁 紧型有 机实芯 电位器  图 2  — 109 / 


L 


图 2  — 108  WS—  1 

电 位器的 安装尺 寸见图 2  — 110 。 轴端型 式与轴 长的关 系见表 2  —  179 。 电位 器最大 
重量为 8  & 


表 2  — 179 

品  种 

轴 端型式 

L 

WS-  1 

ZS-  3 

12 、 16 、 20 、 25 

ZS-  5 

16、 20、 25、 32 

WS-  2 

ZS-  3 

12 、 16 、 20 
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16  ±0.5 


5±  1  ,  12 max-  I  13 


图 2— 109  WS-  2  图 2— 110  安 装尺寸 

4. 

(1) 阻 值范風 100 〜 lxl06f)  (Sm 律）， 其 标称阻 值间隔 应符合 GB2471  -  81 
《电 子设备 用电阻 器的标 称阻值 系列和 固定电 容器的 标称容 量系列 及其允 许偏差 系列》 中 
E6 系列的 规定。 

(2  ) 阻 值允许 偏差： ±20% 

(3) 额定 功率： 

0.5  W  (直线 规律， 标称阻 值范围 100 〜 4.  7  x  io6fi  ) 

0.25W  (对数 规律、 指数 规律， 标称阻 值范围 1  xl()3 〜 1  xi06fl) 

电位 器允许 的使用 功率与 环境温 度的关 系见图 2 了 111 。 


0  70  120 

环 境涅度 C 

图 2 —  111 

(4)  电位 器允许 的最高 工作电 压见表 2— 180。 

(5)  电位器 的绝缘 电压为 630 V 峰值 电压。 

(6)  绝缘 电阻： 〉1000Mfl。 


9z d ><■ 

备 fo I ^ 


o  o  o  o 

8  6  4  2 
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表 2  —  1  8  0 直流 或交流 有效值 


祖 值规律 

106  . 64  0 〜 8531 .2P  铁 

.  <8531.2~999.75Pa 

直线性 

i 

315 

100 

对数 、指数 

250 

75 

(7)  总 机械转 角度：  >270°。 

(8)  电 阻温度 特性: +  25 〜 +125.  r 不超过 ±15%;  +  25 〜 -55  °C 不超过 ±16%。 

(9)  恒 定湿热 ••温 度为 +  40  ±  2  °C， 相对 温度为 93  ±  3  %经240 小时 恒运湿 热试验 

后总 阻值变 化小于 lOOkfl 者 不超过 土  10%;  >100  kD 者不超 过 _  =  %。 

(10)  电 负荷： 经 240 小时电 负荷， △/?/ 尺 不超过 ±10%， 输出比 的变化 不超过 ±5  % 
(仅 适用 于锁紧 型）。 

(11)  机械 寿命： 非锁 紧型经 500 周 耐磨后 △穴 /尺 不超过 土10?4。 

5. 标注 

电位器 WS-  2-  0.5  -  68kn±20%-20ZS-  3  SJ  663  —  81 

标注中 “电 位器” 后面为 型号、 品种、 额定 功率、 标 称阻值 及允许 偏差、 轴长 及轴端 


形式、 标准 代号。 

6. 生产厂 

四三一 ◦厂； 

上 海无线 电十二 厂；. 

北 京无线 电元件 三厂。 

WS22 型有 机实芯 电位器 

1  •用途 

WS22 型有 机实芯 电位器 适于在 直流、 交流或 脉冲电 路中作 电压、 电流辅 助调节 之用。 

f  -I  .  '  -  . 

2. 使 用条件 


环境 温度： -55 〜 +  100  °C; 

相对 湿度： +40。(：时达98%; 

大气 压力： 106640  -999. 75 Pa； 

振. 动： 振频为 50HZ， 加 速度达 98m/s2; 
冲  击： 加 速度达 147m/s2; 

离  心： 加 速度达 245m/s2。 
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4  •主 要参数 

(1)  阻值 范围： 100(1 〜 470  k(l， 其阻值 间隔值 应符合 GB2471  -  81 《电 子设 备用电 
阻 器的标 称阻值 系列和 固定电 容器的 标称容 量系列 及其允 许偏差 系列》 中 E6 系列的 规定。 

(2)  阻 值允许 偏差： ±25%。 

(3)  阻值 规律： 为直线 规律。 

(4)  额定 功率： 为 0.25 W。 电位 器的使 用功率 与环境 温度的 关系应 符合图 2  -114 
的 规定。 


图 2  —  112 


3. 外 形尺寸 

电位器 的外形 尺寸及 安装尺 寸见图 2—112 、 2-113  0 


-  55 


40 


80  120 
环 塊温度 X： 


图 2—114 


(5) 绝缘 电阻： 潮前 >200Mn;  潮后  >20Mf)。 

(6  ) 耐电 压：： 正常 大气压 力条件 下应能 承受直 流电压 500V;  999. 75Pa 大气 压力条 
件 下应能 承受直 流电压 150  V 。 


2.5 

」 

L  J 

3  -  ^  1.2 


图 2  —  113 安 装尺寸 
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(7)  总机 械旋转 角度：  >24  0 。 

(8)  电 阻温度 特性： +25 〜 +  100  °C 不超过 ±15  %;  +25〜-55。0不超过±16%。 

(9)  恒定 湿热： 温度 +  40±2°C， 相对 湿度为 93+  3  % 经 96 小时恒 定湿热 试验后 
M/ 沢 不超过 ±15%。 

(10)  电 负荷： 经 96 小时 电负荷 试验后 △/?/ 及 不超过 ±15%。 

(11)  机械 寿命： 经 100 周 耐磨后 △及/及 不超过 土  5  %。 

5  • 标注 

电位器 WS22- 0.25  -  470  ±25% 

标注中 “ 电位器 ”后面 为型号 品种、 额定 功率、 标 称阻值 及允许 偏差。 


6. 生产厂 


上海无 线电十 二厂； 

四三一 G 厂 （陕 西洛 南）。 


WS23 型有 机实芯 电位器 


1  •用途 

WS23 型有机 实芯电 位器适 合于在 直流和 交流脉 冲电路 中作调 节电流 或电压 之用。 

2  • 使 用条件 

环境 温度： -55〜  +  125°C; 

相对 湿度： +401：时达98%; 

大气 压力： 106640 〜 99  9. 75 Pa; 

振  动： 振频为 50Hz， 加 速度达 98m/ s2  ; 

冲  击: 加 速度达 245m/s2  ; 

离  心： 加 速度达 245m/s2 。 

3  • 外 形尺寸 

电位器 的外形 尺寸及 安装尺 寸见图 2  — 115 、 2  — 116。 


图 2— 115 
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4  .5,主 要参数 

(1  ) 阻 值范围 ： 100  n  ^ 
1MO ，其 阻值 间隔值 应符合 GB2471 
-81 《电 子设 备用电 阻器的 标称阻 
值系列 和固定 电容器 的标称 容量系 
列 及其允 许偏差 系列》 中 E6 系列的 
规定。 

(2  ) 阻 值允许 偏差： ±25%。 

(  3) 阻值 规律: 为直线 规律。 

(4  ) 额定 功率: 为 0.5  W。 
电位器 的使用 功率与 环境温 度的关 
系应 符合图 2  — 117 的 规定。 


图 2—116 安 装尺寸 


图 2— 117 

(5)  绝缘 电阻： 潮前 >  200  Mn； 潮后 

(6) , 耐 电压： 正常大 气压力 条件下 应承受 700  V 直流 电压；  999. 75  Pa 大气压 力条件 
下 应承受 100  V 直流 电压。 

(7)  总机 械旋转 角度：  >290°。 

(8)  电 阻温度 特性： +25 〜 +  125  °C 不超过 ±15%;  +  25 〜 -55  °C 不 超过土  16  %。 

(9)  恒定 湿热： 温度为 +  40  土  2  X：， 相对 湿度为 93  ±3  % 经 240 小时 恒定湿 热试验 

后 △WR 木超过 ±15  %。  ， 

(10)  电负荷 .•经 240 小时 电负荷 试验后 △A//^ 不超过 %。 

(11)  机械 寿命： 经 100 周 耐磨后 △及 /及 不超过 ±  5  %。 

5  •标注 

电位器 WS23  -  0.5  -  470  +  2.5  % 

标注中 “ 电位器 ”后面 为型号 品种、 额 定功率 、标 称阻值 及允许 偏差。 
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8 .生 产厂 


四三一 OF  (陕 西洛 南）； 
宁波 无线电 四厂。 


(三） 玻璃釉 电位器 

WI  1  1  —  1、2 型 玻璃釉 电位器 

•  .  ••  •  • 

1  •用途  - . 

本产 品适于 在交、 直流和 脉冲电 路中调 节电流 或电压 之用。 

2  •使 用条件 

环境 温度： —  55  — +  155  C; 

相对 湿度： +  40  C 时达 98 %; 

' 大气 压力： 达 66 6.5  Pa;  、 

振  动： 加 速度达 147  m/V  ; 

冲  击： 加 速度达 490  m/  s2 ， 大 冲击达 980  m/  s2  ； 

离  心: 加 速度达 245  m/  s2 。 

3. 外 形尺寸 

WI  1  1—1 型 为非锁 紧型玻 璃釉电 位器； 

wi  1  1  -  2 型为锁 紧型玻 璃釉电 位器， 甚外形 尺寸及 紳端型 号见图 2 
2 — 11 9 及表 2 — 181  o 


— 118 、 图 


RA 


^6.5 


图 2-119 
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表 2  — 181 


轴 端型号 

ZS  -  3 

ZS  -  5 

WI  11  -  1  型 

L  (mm) 

L  (mm) 

12、 16、 20、 25 

16、 20、 25、 32 

WI  11  -  2 型 

L  1  (mm) 

a. 

12.9 

L  1  (mm) 

12 

16 

4  •主 要参数 

阻值 范围：  470 〜 4.  7  Mfl 
允许 偏差： i  20  % 

零位 电阻： 标 称阻值 <lkQ， 零 位电阻 <10fi。 

标称阻 值〉 IkO， 零 位电阻 <25fl。 

绝缘 电阻： 潮前 >1000Mfl， 潮后 >100  Mfl。 

耐  磨： 1 型经 10000 周， 2 型经 1000 周 ，阻 值变化 <±10 %。 

功率 负荷： 功率为 1W， 允 许负荷 与环境 温度的 关系应 符合图 2  —  120 规定。 


图 2  -120 

5  • 标注 

电位器 Will  -  1  —  1  —  10kn  —  20ZS-  3  RYO.  468.00JT 

标注中 “电 位器” 后面为 型号、 品种、 额定 功率、 标称 阻值、 轴长 及轴端 型式、 厂标 
准 代号。 


6. 生产厂 

四三 一零厂 （陕 西洛 南）。 
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WIW1  -1、2 型微调 玻璃釉 电位器 


1  • 用途 


本产 品适于 在交、 直 流和脉 冲晶体 管线路 由作电 压或电 流调节 之用。 

2.  使 用条件 

环境 温度： -55 〜 +  155  °C; 

相对 湿度： +40€时达98%; 

大气 压力： 达 666. 5  Pa; 

振  动： 加 速度达 14  7  m/s2 ; 

冲  击： 加 速度达 490m/s2， 大 冲击达 980m/ s2  ; 

离  心： 加 速度达 245  m/ s2。 

3.  外 形尺寸 

WIW1-1 型 为直式 微调玻 璃釉电 位器； 

MW1- 2 型 为卧式 微调玻 璃釉电 位器。 

其外 形尺寸 与安装 、尺 寸见图 2  — 121 及图 2  — 122 。 


图 2— 122 


443 


4. 主 要参数 

• 阻值 范围：  471Q 〜 4.7  Mfl  〆 
•允许 偏差： 土  20%。 

零位 电阻： 标 称姐值 <ika， 零 位电阻 <iofi。 

标称 卩且值 零 位电阻 <250。 

, 绝缘 电阻： 潮前 >ioooMn， 潮后 >100  Mn。 

耐  磨： 经 500 周， 阻 值变化 <±10%。 

功率 负讀： 功率为 1W， 允 许负荷 与环境 温度的 关系应 符合图 2  — 123 的 规定。 


图 2  - 123 

5  •标注 

电位器 WIW1  —  1  -  10 kn  -  20ZS-  3  RY 0.468. 043  J  T 

标注中 “电 位器” 后面为 型号、 品种、 标称 阻值、 轴长 及轴端 型式、 厂标准 代号。 

6. 生产厂 

四三一 ◦厂 （陕 西洛 南）。 


WI14，WI  15 型微调 玻璃釉 电位器 


1  •用途 

本产 品适于 在交、 直流和 咏冲晶 体管线 路中， 作电 压或电 流调节 之用。 

2 • 使 用条件 

环境 温度： -55 〜 +  125  °C; 

相对 湿度: +401：时达98% 

大气 压力： 达 666. 5  Pa  ; 

振  动： 加 速度达 98m/  s2  ; 

冲  击： 加 速度达 245  m/  s2  ； 

离  心： 加 速度达 98fn/  S2; 

3 • 外 形尺寸 


WI 14 型 为直式 微调玻 璃釉电 位器。 

WI15 型 为卧式 微调玻 齊釉电 位器。 

其外形 尺寸、 安装尺 寸见图 2  — 12 4 和图 2  — 125 。 


图 2  —124 

4 • 主 要参数 

电位器 的额定 功率、 ，标称 阻值、 最大 工作电 压见表 2  — 182 。 

表 2  — 182 


额 定功率 

标称阻 值范围  1 

最大工 作电压 

( V  ) 

交直流 有效值 

脉 冲 

-  . 

0.  25  W 

47  0  ~  1  m  n 

50 

10  0 
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0  70  120 

环 境温度 °C 

图 2— 126 

5  • 标注 

电位器 WI14  -  1  -  470  ±  20%  RY0.468.024  JT 

标注中 “电 位器” 后面为 型号、 额定 功率、 标 称阻值 和允许 偏差、 厂标准 代号。 

6. 生产厂 

四三一 O 厂 （陕 西洛 南）。 


图 2—125 

允许 偏差： ±20%。 

零位 电阻： 不 大于总 阻值的 10%， 但最大 不超过 lOOfl。 

绝缘 电阻： 潮前 >500M(1， 潮后 >50Mfl。 

耐  磨： 经 100 周耐 磨后， 其阻 值变化 不大于 ±10%。 

温度 系数： 环境 温度为 -55 〜 +125  €范 围内， 温 度系数 <±5  xl(TV  °C。 

温度 循环： 环境 温度为 _55 〜 +  125  °C 范 围内， 经三 '次循 环后， 阻 值变化 <±4%。 
功率 负荷： 使 用功率 与环境 温度的 关系， 应 符合图 2  — 126 规定。 
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1  • 用途 


螺 杆驱动 WIW1012 型微调 玻璃釉 电位器 


WIW1012 型微 调玻璃 秘电位 器可广 泛用于 航天、 航空 、兵 器等国 防重点 工瑪的 指挥、 
控制 与通信 系统， 为 新一代 军用电 子装备 配套； 并 可广泛 应用于 仪器、 仪表、 工业 自动化 
装置、 微型 计算机 等民用 领域。 全密封 结构， 结构 牢固， 引出 线接触 可靠， 可焊 性好； 体 
积小、 高 性能。 


2： 外 形尺寸 

电位 器的外 形尺寸 见图 2  —  127 。 


图 2— 127 

3. 主 要参数 

(1  ) 阻值 范围： 10il 〜 2.2  ： 

(2)  额定 功率:  0.75W  (70°C 时）； 

(3)  温度 范围： -55 〜 +  125  3C; 

(4)  温度 系数： <1000， ±15xlO—4/:C; 

>1000， ±  10x  io-4/^； 

(5  ) 机械 寿命： 经 1000 小时 耐磨后 △及 //?<  2  %; 

(6)  机 械行程 :  23 圈； 

(7)  电气 行程： 18 圈。 
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4. 标注 


微调 电位器 WIW1012  -  0.75  -  100  ±20% 

标注中 “ 电位器 ”后面 为型号 品种、 额定 功率、 标 称阻值 及允许 偏差。 

5  • 生产厂 

四三一 ◦厂 （陕 西洛 南）。 

(四） 碳膜 电位器 

WH173 小型直 滑碳膜 电位器 

1  • 用途 

WH173 小型 直滑碳 膜电位 器在收 音机、 微型 收录机 及小型 电子设 备中作 电流、 电压 
调节 之用。  , 

2. 使 用条件 

环境 温度： -  25 〜 +  70°C; 

相对 湿度： 达 98 %; 

大气 压力：  >6665 〜 4398  .9 Pa; 

振  动： 加 速度达 49  m/s2  ; 

冲  击:加 速度达 147m/s2。 

3 •外 形尺寸 

电位器 的外形 尺寸及 安装尺 寸见图 2—128 、 2  — 129。 


图 2  — 128 
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图 2—129  安 装尺寸 


4. 主 要参数 

(1)  阻值 规律： 直线式 （/) ; 指数式 （Z) ; 对数式 （/>) 三种。 

(2)  阻 值范围 ：  470  n 〜 1MO  ;  1 〜 470kn  ; 其阻值 间隔值 应符合 GB2471  -  81 
《电 子设 备用电 阻器的 标称值 系列和 固定电 容器的 标称容 量系列 及其允 许偏差 系列》 中 E6 

系列的 规定。  "  ' 

(3)  阻 值允许 偏差： ±20%。 

(4  ) 电位 器的额 定功率 、阻 it 规律 、标称 阻值范 围及最 高工作 电压应 符合表 2  —  183 
的 规定。 


*2-183 


额 定功率 （W) 

阻 值规律 

最高工 作电压 (V) 

标称阻 值范围 

0.1 

160 

470  n  〜 1  MO 

0.05 

D  ,  Z 

.  120 

1  〜 470  kn  . 

(  5  .) 功率 负荷： 环境温 度超过 +  4CTC 时应 符合图 2  — 130 的 规定。 


-  40  -  20  0  20  40  .  60  80  100 


环 境温度 °C 

图 2— 130 
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(  6  ) 动 噪声：  <50mv。 

(7) •零位 电阻： 标 称阻值 <5n; 

标 称阻值 >10kn  <25  a 
(8  ) 绝缘 电阻：  >200  Mn。 

(9)  绝缘 耐压:  350  V  (50Hz 交 流有效 值）。 

(10)  湿热： 温度为 +4CTC， 相 对湿度 83%， 经 48 小 时后， 总阻 值变化 不大於 15%。 

(11)  电 负荷： 温度为 +  40  C， 经 额定功 率负荷 96 小 时后， 总阻值 变化不 大於： &  % 

(12)  机械 寿命： 经 10000 周 耐磨后 △沢 /及<土10%。 

5.  标注 

电位器  WH173— l-0.05-10kn-Z  —  5 

标注中 “电 位器” 后面 为型号 品种、 额定 功率、 标称 阻值、 阻 值规律 及轴柄 长度。 

6 . 生 产厂 

南 通无线 电元件 三厂。 


WTH 型合 成碳膜 电位器 


1  •用途 

WTH 型合成 碳膜电 位器用 于电子 仪器、 通讯 机等电 子设备 的直流 和交流 电路。 

2  •使 用条件 

环境 温度： -  55 〜 +  85C; 

相对 湿度： +40€时达98%; 

大气 压力： 达 4398.9Pa;  . 

振  动： 振频为 10 〜 50Hz， 加 速度达 98m/s2; 

冲  击： 加 速度达 245m/ s2; 

离  心： 加 速度达 245m/s2。 

3 • 外 形尺寸 

电 位器按 结构分 为十个 品种： 

WTH-  1 单联合 成碳膜 电位器 图 2  —  131 。 

WTH-  2 带 有锁紧 螺母的 单联合 成碳膜 电位器 图 2  — 132 。 

WTH-  3 同轴 双联合 成碳膜 电位器 图 2  — 133。 

WTH-  4  带有锁 紧螺母 的同轴 双联合 成碳膜 电位器 图 2  — 134。 

WTH-  5 异 步异轴 双联合 成碳膜 电位器 图 2  — 135。 

WTH-Ki 带 开关的 单联合 成碳膜 电位器 图 2  — 136。 

WTH-Ka 带开关 的同轴 双联合 成碳膜 电位器 图 2  — 137。 

WTH-K5 带开关 的异 步异轴 双联合 成碳膜 电位器 图 2  — 138。 
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WTH-IS  单联合 成碳膜 电位器 （基 座为 热塑性 塑料） 图 2  — 139。 
WTH-KiS 带 开关的 单联合 成碳膜 电位器 （基 座为 热塑性 塑料） 图 2  — 140 。 


表 2—  184 


注： ① WTH-2,  WTH-  4 轴 长尺寸 L 长度 只有 16 和 25  mm  ZS-  3 二种， WTH  -  5 ， WTH-K5 轴长 
尺寸 L 长度为 20、 32mm 二种。  ‘ 

② 本 标准内 电位器 所带开 关均为 双刀单 掷式， 按 协议可 供应带 单刀双 掷正开 关及电 位器旋 转角度 末端带 
双刀 单掷， 单刀双 掷的电 位器。 

③ 带开 关电位 器的使 用环境 温度为 -  40 〜 +  70°C。 


图 2— 131  WTH-1 


图 2—132  WTH  -  2 
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图 2  — 138  WTH  -  K5 

4  •主 要参数 

(1) 电位器 的额定 功率、 阻 值变化 规律、 标 称阻值 范围。 开 关载流 量见表 2  — 185  ^ 
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15  max 


L 


图 2 —  140  WTH-KiS 


表 2  — 185 


电位 器品种 

额 定功率 

(W) 

阻 值变化 
规  律 

标称阻 值范围 

(0) 

开关 载流量 
(每组 开关） 

单 1  联 

WTH- 1  WTH- 2 

1 

D ， Z 

4.7  x  103 〜 2. 2  x  106 

WTH—  1  S 

2 

X 

470  -4.7  x  106 

250  V 

WTH-KiS 

0.5 

D  ,  Z 

4.7  x  103 〜 2. 2  x  106 

1  A 

WTH-KiS 

1 

X 

470 〜 4. 7  x  10« 

双  联 

WTH- 3  WTH- 4 

WTH-  5 

WTH-Ka  WTH-Ks 

0.5/1 

1/1 

"2 

0.5  /  0.5 

0.5/1、 

D  ,  Z  1  D ， Z 

X 1  D ， Z 

XIX 

X，D 丨  D，Z 

X,  D,  Z !  X 

双联电 位器中 每一联 
的阻 值应符 合单联 电位器 
的规定 

50Hz 

表 中：尤 一 直线性 规律； Z) ― 对数 规律； Z  — 指数 规律。 
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图 2  —141  安 装尺寸 

(2^) 电位器 标称阻 值间隔 应符合 GB2471  -  81 中 E6 系列 规定。 

(3)  阻 值允许 偏差： ±20%。 

(4)  线性 形式： 电位器 按轴的 旋转角 度与实 际阻值 变化的 关系曲 线见图 2  —  142。 

(5)  允许 负荷： 电位 器的允 许负荷 与环境 温度的 关系应 符合图 2  — 143 的 规定。 

(6)  绝缘 电阻： 电位 器按受 潮前后 导电部 分与外 壳和轴 之间的 绝缘电 阻及阻 值变化 
分为 A、 B 两组， 带开 关电位 器均为 B 组产 品， 按协议 可供应 A 组产品 。详 见表 2— 186。 

表 2  -186 


组 另 l 

绝 缘电阻 不小于 （Mfl) 

阻 值变化 不大于 

受潮前 

受潮后 

<100kO 

0.15-1  MH 

>1.5 

A 

5000 

500 

±  5 

±  7  % 

±10% 

B 

1000 

50 

.土  10% 

- ±15%  . 

±20% 

图 2  —  142 
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100 


环 境温度 

图 2  -143 

(7) 耐 电压： 


大 气压力 

试验电 

压  （V) 

(Pa) 

直. 流 

交流 有效值 

99975  ±  3999 

1250 

900 

4398 .9 

500 

360 

(8)  总机械 行程： 最大 旋转角 250。 ， 带开关 电位器 开关角 <50。。 

(9)  静态 噪声： 电 位器在 额定功 率负荷 下其静 态噪声 电动势 应不超 过下列 规定： 
标称 阻值为 10 〜 100  k(l  5MV/V 

标称 阻值为 150 〜 470  kfl  10MV/V 

注： 标称阻 值小于 10 和大于 470  的电 位器其 噪声电 动势不 测量。 

(10)  动态 噪声： 10k(2, 〜 1  Mil 动态噪 声电压 <0.8  mV/  V， <10kfl 以及 >  1  Mil 
动 态噪声 电压不 测试。 

(11)  温度 系数： 在 -55 〜 +  70  °C 范 围内电 阻温度 系数应 不超过 下“列 规定： 

标 称阻值 <100  kn  ±  10  X  10^/  °c 

标 称阻值 >150  kft  ±20X10~V  r 

(12)  恒定 湿热： 温度为 +  40±2°C， 相对 湿度为 93±3%， 经 96 小时 试验后 应符合 
(6) 绝缘 电阻一 项要求 （带开 关符合 B 组规 定， 开关断 路时测 得绝缘 电阻应 >20MO) 。 

(13)  负荷 系数： 经 100 小时 额定功 ^ 负荷 后应符 合下詢 规定： 

标 称阻值 <100  kfl  不超过 

标 称阻值 >150  kQ 不 超过士 25q% 

(14)  机械 寿命: 经 10000 周耐 磨后标 称阻值 <10U  kfi 电位器 △/?/  不超过 
标 称阻值 >150  k(l 电位器 M/尺 不超过 亡匕 ％。 
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5. 标注 

电位器 WTH-  1  -  2  A-  470  kfi  -D  -  60ZS  -  5  沪 Q/YXY42  — 78 
标注中 “电 位器” 后面为 型号、 品种、 额定功 率及绝 缘电阻 组别、 标称 阻值、 阻值规 
律、 轴长 及轴端 型式、 厂标准 代号。 

双 联带开 关或不 带开关 电位器 的标注 方法： 

一乂一  0.5  lOOkO  D 

双 联电位 器  WTH  -  K3  —  —  B - -  25  Z  S  —  3  沪 Q  /Y  X  Y42  -  78 

1  20kfl  Z 

标注 中分线 上面为 第一联 （或 称远离 轴端的 一联） 的规格 ，分 线下 面为第 二联的 规格。 

6  •生 产厂 

上海无 线电十 二厂。 

WH 5 型合 成碳膜 电位器 

1  • 用途 

该电 位器在 直流或 交流电 路中作 电流电 压调节 之用。 

2.  使 用条件 

环境 温度： -  25 〜 +  70°C; 

、 相对 湿度： +40°€时达98%;  ' 

大气 压力： 达 9398.9Pa;  ' 

振  动： 达 49 m/s2;  * 

冲  击： 加 速度达 147m/s2 。 

3.  外 形尺寸 

电位器 按结构 分为十 个品种 ： 

WH5  -  1  单联 电位器 图 2  -  144 。 

WH5-1A 无 散热片 单联电 位器图 2  -145 。 

WH  5  -  2  具有 锁紧装 置单联 电位器 图 2  -  146 。 

WH5  -  2  A  具有锁 紧装置 无散热 片单联 电位器 图 2  -  147 。 

WH5-  3  双联同 步同轴 电位器 图 2  -148。 

WH5  -  3  A  无 散热片 双联同 步同轴 电位器 图 2  -149 。 

WH  5  -  4  具有锁 紧装置 双联同 步同轴 电位器 图 2  -150。 

WH  5  -  4  A  具有 锁紧装 置无散 热片双 联同步 同轴电 位器图 2  -  151 。 

WH5-5  双联异 步异轴 电位器 图 2- 153。 

WH5  -5A  无 散热片 双联异 步异轴 电位器 图 2  -154。 

电位器 的外形 尺寸和 轴端型 式见图 2  -  144 〜 2  -  155 和表 2  -  187 
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图 2  — 146 


a  2— 147 


80  m  ax 


图 2  — 155  安 装尺寸 


4  •主 要参数 

(1  ) 电位器 的额定 功率、 阻值变 化规律 、标称 阻值范 围见表 2  — 188 。 

表 中：义 —— 直线 规律； 

D _ 对数 规律； 

Z — 指 数规律 


»2~188 


品  种 

额 定功率 （W) 

阻 值规律 

_ 

标称阻 值范围 （D) 

单联 

0o5 

D  Z 

4.7  x  103 〜 2.2  x  106 

WH5  -  1 

1 

X 

47() 〜 4. 7  x  io6 

2 

单联 

0.25 

D  Z 

4.7  x  l03〜2.2  x  106 

WH  5  -  1  A 

0.5 

X 

470 〜 4. 7  x  106 

2  A 

双联 

0.25 

D  Z 

WH  5  -  3 

0.5 

D  Z 

双 联电位 器的每 

4 

rr 

0.25 

D  Z 

丁 

X 

联 阻值应 符合单 

双联 

0.1 

D  Z 

WH  5  -  3  A 

0.25 

D  Z 

联 电位器 的规定 

4  A 

0.1 

D  Z 

5  A 

~0^5 

X 

(2  ) 电位器 标称阻 值间隔 应符合 GB2471  -  81 中 E6 系列的 规定。 
(3) 阻 值允许 偏差： ±20%。 
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-40  一 20  0  20  40  60  80  100 

环 境温度 t： 

图 2  —156 

(7) 总机械 行程：  250° 。 

(8  ) 电 阻温度 系数： 在 -25 〜 +  7(TC 范围 内应符 合下列 规定： 

<iokn  不 超过土  mxio— 4/t:; 

10 〜 100  不超过  ±  15  x  lO"4/  °c  ； 

>100  kn  不超过  ±  20  X  10~V  sc 。 

(  9  ) 恒定 湿热： 温度 +  40  ±  2  X：， 相 对湿度 93  ±  3  %经96 小时后 总阻值 变化: 

<100  kn  不超过 ±10%;  >100  kn  不超过 ±15%。 

(10)  动 噪声：  <0.8  mV/  V。 

(11)  负荷 寿命： 温度 +40  ±  2  r， 加额定 功率经 96 小时后 总阻值 变化： 

<100kfl 不超过 >100  不 超过亡 I%。 

(12)  负 荷耐磨 寿命： 经 10000 周 耐磨后 △ 穴 / 及不 超过 ±10%。 


(4)  绝缘 电阻； 潮前 >1000Mn; 潮后 >50Mn。 

(5)  最 高工作 电压、 额定 功率应 符合表 2 — 18.9 的 规定。 


表 2  — 189 


额 定功率 （W) 彳 

最 高工作 

电压  （V) 

106640 〜 22661  Pa 

厂 

<22661  〜 4398 .9Pa 

(U 、 0.25 

160 

100 

0.5 

200 

160 

1 

315 

200 

(6) 允 许负荷 与环境 温度的 关系应 符合图 2  — 156 的 规定。 


100 B0 60 40 20 
式盼吞钿 凝 / # 吞旺赵 
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5  • 标注 


Si 

图 2  — 157 


电位器 WH5  -1-1  -22kn-X  — 12ZS—  3  沪  Q/YXY  194—79 
标注中 “电 位器” 后面为 型号、 品种、 额定 功率、 标称 阻值、 阻 值变化 规律， 轴长及 
轴端 型式、 厂标准 代号。 

双 联带开 关或不 带开关 电位器 的标注 方法： 

0  25  22  k  0  D  • 

双联 电位器 WH5  —  3  - - -16ZS-  5  沪 Q/  YXY194  —  79 

1  lOOkfl  X 

标注 中分线 上面为 第一联 （或 称远离 轴端的 一联） 的规格 ，分 线下 面为第 二联的 规格。 

6. 生产厂 

上海无 线电十 二厂； 

南 通无线 电元件 三厂； 

天 津无线 电元件 三厂。 

WH1U 型 推拉式 幵关合 成碳膜 电位器 

1  •用途 

WH111 型推 拉式开 关合成 碳膜电 位器在 广播收 音机、 电视接 收机、 有 线广播 机及汽 
车 收音机 中作为 音量、 音 调调节 之用。 

2. 使 用条件 

环境 温度: -25〜+70°C; 

相对 湿度： +40°0时达98%; 

大气 压力： 106640 〜 46 65 5  Pa: 

振  动: 振频为 50Hz， 加 速度达 49m/s2; 

冲  击： 加 速度达 147m/s2 。 

,  7m  ax  25m  ax  ,  L  , 
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3 • 外 形尺寸 

常用单 联推拉 式开关 合成碳 膜电位 器按结 构分成 二种： 

WH111  -  1 型双 刀单掷 推拉式 开关合 成碳膜 电位器 图 2  — 157。 
WH111  -  2 型双 刀双掷 推拉式 开关合 成碳膜 电位器 图 2—158。 


?m  ax 


28  max 


图 2  — 158 

电位器 的外形 尺寸、 安装尺 寸见图 2— 157 〜 2— 159 轴端型 式见表 2— 190 


表 2  - 

-190 

轴 端型式 

L 

ZS-  5 

20、  25、  32 

08.2 


图 2  — 159  安 装尺寸 

4. 主 要参数 

(1) 电位器 的额定 功率、 阻值 规律、 最 高工作 电压应 符合表 2  — 191 的 规定。 

表 2 — 191 


额 定功率 

, 阻 值规律 

最高工 作电压 

标称阻 值范围 

(W) 

(V  ) 

(n) 

0.25 

X 

200 

1  X103 〜 2. 2  X106 

0.1 

Z、D 

150 

4.7  xio3 〜 470  x  103 

(3)  阻 值允许 偏差：  <470  kfl±20%;  >470  k(l±  30%  、 

(4)  允许 负荷： 电位 器的允 许负荷 与环境 温度的 关系应 符合图 2  — 160 的 规定。 
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环 境温度 r 

图 2  — 160 

(5)  绝缘 电阻： 潮前 >200  Mfl； 潮后 >20Mn。 

(6)  耐 电压： 正常大 气压力 下引出 焊片与 金属安 装件之 间能承 受直流 700  V 电压， 
开关焊 片与金 属安装 件之间 能承受 2100  V 直流 电压。 

(7)  总机 械旋转 角度：  >30(T; 开关 推拉轴 向行程 <4  mmQ 

(8)  电 阻温度 特性： 在 -25 〜 +  7(TC 范 围内应 符合表 2— 192 的 规定。 


表 2— 192 

温 度范围 

标称阻 值范围 

电阻温 度特性 

<100  k  n 

±  10% 

+  25。〔: 〜 +  70  r 

>100  k  a 

±  15% 

-  . 

<100  k  0 

士  10% 

+  25  T  〜 -  25  C 

>100  k  n 

i  15  % 

(9)  动 噪声： 噪声电 动势应 不超过 0.8  mV/  V。 

(10)  恒定 湿热： 温度 +40±2°C， 相 对湿度 93  ±  3  % 经 48 小时恒 定湿热 试验后 
^R/R 不超过 ±15  %。 

(11)  电 负荷： 经 48 小时 电负荷 试验后 不超过 +  5  %。 

-15 

(12)  机械 寿命： 经 10000 周耐磨 后厶穴 /尺 不超过 ±10%。 

5. 标注 

电位器 WH111  -1-4.7  kO  -Z-20ZS-  5  沪 Q/  YXY268  —  79 
标注中 “电 位器” 后 .面为 型号、 品种、 标称 阻值、 阻值 规律、 轴长 及轴端 型式， 厂标 
准 代号。 

6  • 生产厂 

上海无 线电十 二厂。 


S 'M- 尽 {y 蘧 /踭忍 旺钽 
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第三 部分、 插 头座、 开关、 按钮、 信号灯 
保 险器、 表头、 散热器 、接 线板 

一 •、 插头座 

C  Z  IX  - Y 型印 制电路 板插座 


1  . 用途 

CZJX- Y 型印 制电路 板插座 的接点 间距为 4  mm ， 与 相应的 厚度为 1.5  ±  0, 13  mm 
_ 箔印 刷板相 配合， 供无线 电电子 设备中 连接线 路用。 

2. 使 用条件 

环境 温度：  -55〜  +  85X：; 

相对 湿度：  温度为 40°C 时， 达 98%; 

大气 压力：  达 4398.9Pa; 

振  动：  加 速度达 49HVS2; 

冲  击：  加 速度达 14 7  m/s 2。 


3. 主 要参数 

( 1  ) 

工 作电压 ：  250  V。 

(2  ) 

额定 电流：  3  A。 

(3  ) 

允许使 用的最 大功率 ：  300  W。 

(4  ) 

接触 电阻: 

(镀 金） 

不大于 o』2n 

在正吊 条 件下： 不大于 0*  01  f) 

寿 命后： 不大于 0.02CU 

(镀 银） 

(5  ) 

绝 缘电阻 ： 

在 正常条 件下： 不小于 ioooMn 

； 

在相对 湿度达 98 %、 温度 +40°C 

:: 不小于 100  MC2 。 

(6  ) 

试验 电压： 1000V。 

(7) 

拔出分 离力： 19  .6 〜 58  .8N。 

(8) 

寿命： 1000 次。 

4. 外形尺 寸和安 装尺寸 

(1  ) 

外 形尺寸 
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图 3  —  1 


(2) 分类 

表 3 —  1 


序 

号 

型 号 

排列 

形式 

- - - 

名  称 

L 

L  2 

Lz 

^  5 

1 

CZJX-Y-7 

单排 

7 线印 制电路 板插座 

45 

55 

38 

32 

24 

— 

2 

CZJX-Y — 14 

双排 

14 线印 制电路 板插座 

3 

CZJX-Y-11 

单排 

11 线印 制电路 板插座 

62 

72 

54 

48 

40 

— 

4 

CZJX-Y-22 

双排 

22 线印 制电路 板插座 

5 

CZJX-Y-15 

单排 

15 线印 制电路 板插座 

82 

92 

72 

68 

60 

24 

6 

CZJX-Y—30 

. 双排 

30 线印 制电路 板插座 

7 

CZJX-Y-ig 

单排 

18 线印 制电路 板插座 

92 

102 

85 

80 

72 

24 

8 

CZJX-Y  —  36 

双排 

36 线印 制电路 板插座 

9 

CZJX-Y  —  22 

单排 

22 线印 制电路 板插座 

110 

120 

1 

100 

96 

88 

24 

10 

CZJX-Y —  44 

J 

双排 

44 线印 制电路 板插座 

•2.4 


一  2.4 


La 

•厶 2 


L 


卜 

8 


i  L 


468 


附 


表 3  —  2 


型  号 

固  定  定  位位置 

i' 

CZJX-Y— 7  ( 单排） 

CZJX-Y-14 

无定位 

CZJX-Y-U  (单 排） 

CZJX-Y-22 

无定位 

CZJX-Y-15  (单 排） 

CZJX-Y-30 

第 7 与 8 位之间 

CZJX-Y-18  (单 排） 

CZJX-Y-46 

第 7 与 8 位之间 

CZJX-Y-22  (单 排） 

CZJX-Y-44 

第 7 与 8 位之间 

5  • 标注 

单排 22 线印制 电路板 插座， 应标 志为： CZJX-Y-22  (单 排）。 

双排 44 线印制 电路板 插座， 应标 志为： CZJX-Y-44  (双 排）。 

6. 生产厂 

上海 无线电 九厂； 

北 京无线 电元件 九厂； 

黑 龙江庆 安无线 电厂；  ， 

广 西南宁 无线电 五厂； 

青岛电 子元件 一厂。 

CZJX-Y-1 型印 制电路 板插座 

1  • 用途 

CZJX  -  Y  -  1 型印 制电路 板插座 的接点 间距为 3  mm ， 与 相应的 厚度为 1.  5  nun 
的 敷箔印 制板相 配合， 供无线 电电子 设备中 连接线 路用。 

2. 使 用条件 

环境 温度：  -55〜  +  85°C; 

相对 湿度：  温度为 +40°C 时， 达 98%;  ~ 
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大气 压力：  达 4398.9Pa; 

振  动：  加 速度达 49m/s2; 

冲  击：  加 速度达 14 7  m/s  2。 


3. 主 要参数 


工 作电压 ：  250  V。 

额 定电流 ： 1  A。 

允许使 用的最 大功率 :  200  W。 
接触 电阻：  十，… … 


在 正常条 件下: 


不大于 0.01Q  (镀 银）； 


I  I  I  i  -F-  I  十  . 

不大于 0.02Q  (镀 金）； 

寿 命后： 不大于 0.02Q 。 

绝缘 电阻： 

在 正常条 件下： 不小于 lOOOMfl  ; 

在相对 湿度达 98 %、 温度 +  40 °C 时： 不小于 lOOMfl 
试验 电压： 1000V 。 

拔出分 离力：  64 线 不大于 78  .4N; 

26 线、 52 线 不大于 58  .8N; 

36 线、 72 线 不大于 88. 2N; 

43 线、 86 线 不大于 117.6  N。 

寿命： 1000 次。 


4. 外 形和安 装尺寸 

(1) 外 形尺寸 
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图 3  — 2  CZJX-Y-1  型 （26、 36、 43、 52、 72、 86 线） 


1 

型 号规格 

排 列形式 

名  称 

尺  寸 （m  m ) 

L 

Lx 

L2 

1  3 

L, 

^5 

CZJX  -Y-1  -26 

CZJX-Y-  1-52 

双面接 触单排 

单面接 触双排 

. 

26 线印 制电路 板插座 
52 线印 制电路 板插座 

98 

108 

90 

84. 

78 

18 

CZJX-Y-1-36 

CZJX-Y-1- 72 

双面接 触单排 
单面接 触双排 

36 线印 制电路 板插座 
72 线印 制电路 板插座 

127 

135 

119 

116 

108 

24 

CZJX-Y-1-43 
CZJX-Y-1  - 86 

双面接 触单排 
单面接 触双排 

43 线印 制电路 板插座 
86 线印 制电路 板插座 

150 

160 

142 

137 

129 

_ I 

48 

CZJX-Y- 1-64 

单面接 触双排 

64 线印 制电路 板插座 | 

— 

_ 

— 

! 

— 

5. 技术标 准编号 

沪  Q/YXY17— 79 


6. 生产厂 

上海 无线电 九厂。 


CY1 型印 制电路 板插座 


1  •用途 


CY1 型印 制电路 板插座 的接点 间距为 4.5  mm ， 与相 应的厚 2  mm 的双面 敷箔印 
制板相 配合， 供 无线电 电子设 备中作 连接电 路之用 （适用 于电源 板）。 

2.  使 用条件 

环境 温度:  -  55 〜 +  85T; 

相对 湿度：  温度为 +40°C 时， 达 98%; 

大气 压力：  达 4398.9Pa  ; 

振  动：  加 速度达 49m /s  2  ; 

冲  击：  加 速度达 147  m/s2 。  • 

3.  主 要参数 

( 1  ) 工 作电压 ：  300  V 。 

(2)  额定 电流：  3  A。 

(3)  其 许使 用的最 大功率 ：  300  W。 

(4)  接触 电阻：  、 

在 正常条 件下： 不大于 0.02^ 

寿 命后： 不大于 0.02(1。  • 

(5)  绝缘电 阻： 

在 正常条 件下： 不小于 loooMn  ; 

在相对 湿度达 98%、 温度 +40°C 时： 不小于 100  Mil。 

(6)  试验 电压： 1000V 。 

(7)  总 拔出分 离力： 

CY  1-7K： 不大于  19.6N; 

CY  1  -20K  : 不大于 39.2N; 

CY1-30K: 不大于 58.8N。 

(  8) 寿命： 1000 次。 

4  •外 形和安 装尺寸 


表 3— 4 


型  号 

接点数 

尺 

寸 （mm) 

L 

Li 

厶 2 

Lz 

. 

La 

Ls 

CY1  -  7  K 

7 

30 

38 

20.8 

24 

14.5 

14.5 

GY1  -  20K 

20 

59 

67 

49.8 

53 

41 ,5 

46 

CY1  -  30  K 

30 

82 

90 

72  .8 

76 

64 

68-5 
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5  . 生产厂 


上海 无线电 九厂； 
青岛电 子元件 一厂； 

黑 龙江庆 安无线 电厂。 


型印制 电路板 插头座 

1  •用途 

JB 型印制 电路板 插头座 的接点 间距为 3  mm ， 与厚 度为丄 .5  ±0.15  mm， 2.3  土  0. 
的 印制板 电路板 相配， 供计 算机内 部连接 之用， 其端接 方式为 绕接式 （可靠 度高） 

2. 使 用条件 


环 境温度 

-  55 〜 +  85  °C  ; 

相 对湿度 

温度为 +4(TC， 达 980/o; 

大 气压力 

达  1999.5Pa  ; 

振  动 

:  振频 10 〜 200  Hz， 加速度 49m/s 

冲  击：  冲频 60 〜 80 次 / 分， 加速度 147 

3 •主 要参数 

( 1  ) 

工 作电压 ：  300  V 。 

(  2  ) 

工作 电流：  3  A。 

(  3  ) 

接触 电阻： 不大于 0.010。 

(4  ) 

绝缘 电阻： 不小于 1000 MO 。 

(5  ) 

分 离力： 不小于 29.4N。 

(  6  ) 

试验 电压： 1000V 。 

(  7  ) 

寿命： 1000 次。  . 

4. 外 形和安 装尺寸 


图 3  —  6  JB^  -  72  S  (插 座) 


图 3  — 11 迅3  -  80Z  (插 座) 


5  . 标注 

插座： JB2  -  72S  0  /  Ln  6  -  25—  77。 

插座 型号， 接触对 总数， 端 接方式 为绕接 方式， 企业技 术条件 代号。  1 

6. 生产厂 

三四 一九厂 （贵 州凯山 252 信 箱）。 

C  Y  251 型印制 电路板 插头座 

1.  用途 

CY251 型印 制电路 _头 座为间 接型簧 片式， 由插头 和插座 两部分 组成。 插 头与厚 
度 1 〜 2  mm 的印制 电路板 相连， 然 后与插 座配合 使用， 也可用 厚度为 1.5  ±0.2  mm 的 
印制电 路板直 接与插 座配合 使用。 具 有插拔 力少， 接 触稳定 可靠， 寿 命长等 特点。 供电子 
设备 中印制 电路连 接用。 

2 . 使用 条件 


环境 温度： 

~  55  C  〜 +  85  C ; 

相 对 温度： 

一  4(TC  时， 达 93±  3  %; 

大气 压力： 

46655  Pa； 

振 

动： 

10 〜 500  Hz ， 加 速度达 98m/  s2 

碰 

撞： 

40 〜 80 次 / 分， 加 速度达 245  m/s 
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离  心：  加 速度达 147m/s2 。 

3. 主 要参数 

( 1  )  工 作电压 ••  300  V 。 

(  2) 工 作电流 : 1  A 。 

(3)  分 离力：  0.  294 〜 1.176  N。 

总分离 力为单 脚分离 力与接 触对总 数之半 乘积的 U 2 倍。 

(4)  接触 电阻：  <0.030。 

(5)  绝缘 电阻： 

正常条 件下： >iooomq  ; 

高温条 件下: >100  ; 

潮湿试 验后； 。 

(6)  试验 电压： 

正常条 件下： >iooov; 

低气压 条件下 ：  250  V  /  46阳5  Pa。 

(7)  寿命： 1000 次。 

4. 外 型和安 装尺寸 (见图 3  — 12 及表 3  —  5) 


5. 生产厂 

七九 六厂： 

济南 无线电 九厂。 


478 


表 3— 5 


型  号 

线数 

2. 5  x  (々-  1  ) 

、 .1 

Li 

1. 

l2 

1 - 

Lz 

Li 

L-0 

CV  251  -4O2SJ 

20  x  2 

- - 

47.5 

60 

78 

68 

59 

62 

12- 

CY251  -72^  S3 

36  x  2 

87.5 

-  1 

100 

_  -一  J 

118 

10S  * 

国  i 

98 

. 102 

112 

CY  251  -  104  |SJ 

52  x  2 

1 

140 

158 

148 

139 

142 

152 

注： s 丧冶 接触 件单面 接触双 徘； J 表示 镀金。 


P 型圆形 插头座 

1  •用途 

P 型圆 形插头 座有非 密封、 密封和 穿墙式 三种， 供 无线电 设备中 的直流 或交流 电路连 
接用。  • 

2.  使 用条件 

环境 温度：  -  55 〜 +  70°C  (华 丰厂 指标， 密封插 头座为 -55 〜 +  55  °C) ; 

相对 湿度：  温度为 +40°C, 达 98  %  ; 

大气 压力：  达 1999.5Pa; 

振  动：  振频为 10 〜 200  Hz, 加 速度达 98m /s2  ; 

冲  击：  加 速度达 245  m  /  s  2  (华 丰厂 指标， 冲频 40 〜 100 次 / 分， 245  m,/s2); 

离  心：  加 速度达 245  m/S2。 

3.  主 要参数 

(1)  插头座 的工作 电压、 电流、 试验 电压。 

表 3— 6 
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注： ①根据 接触对 数量， 其每 一接触 对 的额定 工作电 流规定 如下： 

接触 对数为 1 〜 20, 为额 定工作 电流的 100  %。 

接触 对数为 21 〜 30, 为额 定工作 电流的 80 %。 

接触 对数为 31 〜 48, 为额 定工作 电流的 70 %。 

② 接 触对应 能承受 不大于 5  min 超 过额定 工作电 流一倍 的负荷 （华 丰厂指 标）。 

③  温度为 +10°C， 相对 湿度达 98% 时， 能承受 50HZ、 1000V 的试验 电压。 

(2  ) 插头座 每一接 触对的 分离力 和接触 电阻： 

表 3  —  7 


接触 对直径 (mm) 

分离力  （N) 

1 - 

接 触电阻 ) 

1.5 

4.9-7.84 

0.  0025 

2.5 

5.  88 〜 8.  82 

0.001 

3.5 

7.  84-12.74 

0.  0005 

5.5 

. _ I 

11.76 〜 19  .6 

0.  0003 

1 - 

注： ①总分 离力不 应大于 该产品 全部接 触对各 单孔分 离力上 限和的 2 倍。 

②插头 座外壳 所有结 合处的 总接触 电阻应 不大于 ().002  X) ， 穿墙式 插头座 每一接 触对和 外壳所 
有 接 合处的 接触电 阻为表 中值的 2 倍。 

(3)  绝缘 电阻： 

正常 条件下 不小于 500  Mn  ; 

温度为 +40°C， 湿度 98% 时 不小于 2MO 。 

(4)  接触 对温升 （+55°C 额定负 荷时） <  +  60°C。 

(5  ) 密封插 头座在 下列条 件下， 应保持 密封性 f 

a •温度 +20  ±  5°C， 无电负 荷时， 内外气 压差达 99975  Pa; 
b •温度 -55  土  2  °C, 无电负 荷时， 内外气 压差达 66650  Pa; 
c •温度 +  55X：， 额 定电负 荷时， 内外气 压差达 66650  Pa。 

(  6  ) 寿命：  500 次。 

4.  外 形和安 装尺寸 

( 1  )  类型 及规格 （见表 3  —  8 〜 3  — 12) 

(  2  ) 外形 和尺寸 (见表 3  — 13) 

5.  标注 

P 型插头 座配合 直径为 28mm, 外壳 为直式 组合， 用 于非屏 蔽电缆 连接， 接触 对总数 
为 7, 其 直径为 2.5  mm, 组合 代号为 4。 插座装 插针， 不带电 导管， 则 插头应 标志如 
下：  ^ 

插头： P28K4Q  SJ 288  —67。  1 
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表 3 — 8  型号标 志方法 


标 志顺序 

分 类特征 

分  类  内  容 

标  记 

1 

插头 座类型 

普 通圆形 插头座 

P 

高 压圆形 插头座 

P  G 

2 

插座与 面板配 合直径 

20,  28 ， 32， 40， 48 ， 55 ， 60 

标 出数字 

3 

接触 对种类 

插  针 

J 

插  孔 

K 

4 

接 触对组 合代号 

见接触 对组合 代号表 

标出 代号 

5 

插 头或插 座种类 

插头 

左插头 

U 

右插头 

不标志 

防 水插头 

H 

插座 

非密封 

A 

密  封 

M 

密 封穿墙 

C 

6 

外壳结 构形式 

直式 

屏  蔽 

P 

非屏蔽 

Q 

弯式 

屏  蔽 

R 

非屏蔽 

S 

7 

盖 

帽 

G 

8 

接触 件镀层 

金 

J 

银 

不标志 

注： ①在 密封和 密封穿 墙插座 上只有 插针一 种接触 形式。 

②  G 仅用 于防水 插头。 

③ 穿 墙式插 头座的 插头分 为左、 右 插头。 


表 3 — 9 接触 对组合 代号表 


插座 与面板 

接 

触 

对 

数 

百 

接触对 

配 合直径 

总数 

直径 

(mm ) 

组 合代号 

(mm) 

1.5 

2.5 

3.5 

5.5 

3 

3 

3 

20 

4 

4 

6 

5 

5 

9 

4 

2 

2 

2 

28 

6 

4 

2 

3 

7 

7 

4 

8 

8 

2 

32 

12 

6 

6 

3 

14 

14 

4 

3 

3 

1 

40 

14 

8 

"6 

3 

16 

14 

2 

8 

48 

20 

14 

6 

•  5 

26 

26 

6 

55 

30 

22 

8  - 

3 

60 

45 

25 

'  20 

3 
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P 型 插座标 志顺序 及外形 结构图 


*表 示非密 封插座 （A) 和密 封插座 （M) 两种 类型。 
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表 3 —  1  2  插头、 插座配 套关系 


， \ 插头 

P-J-P 

P+Q 

P 小 R 

P-J-S 

P-K-P 

P-K-Q 

P-K-R 

P-K-S 

P-J-A 

* 

* 

* 

* 

P-K-A 

# 

* 

* 

* 

P-J-M 

* 

* 

* 

* 

P-J-AP 

* 

* 

P-J-AQ 

* 

* 

P-K-AP 

务 

■ 

■ 

座 

P-K-AQ 

* 

■ 

■ 

P-J  -MP 

■ 

■ 

■ 

■ 

P  -J  -MQ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

* 

注： 插 头插座 标志中 的阿拉 伯数字 相同， 表中的 方 可组合 配套。 

P 型非密 封和密 封直式 插头座 的外形 和尺寸 （mm) 

表 3— 13 


型 

别 

T1 

— 

Di 

b 

a 

TH 

- 

di 

di 

dz 

L 

H 

20 

A 

. 

20 

M24 

30 

22 

3.5 

18 

14 

M22 

60 

71 

36 

M 

32 

A.S' 

64 

75 

28 

A 

28 

433 

38 

30 

3.5 

25 

21 

M30* 

64 

78 

48 

M 

40 

4l5 

68 

82 

32 

A 

32 

M36 

40 

32 

3.5 

‘25 

21 

M30 

66 

80 

52 

M 

44 

4.5 

70 

84 

40 

A  i 

| 

40 

M45 

48 

40 

3.5 

32 

24 

M36 

72 

86 

60 

卜一 一一 "… | 

M 

52 

4*5 

76 

90 

1 

48  * 

A 

48 

M52 

58 

48 

4.5 

36 

32 

M42 

74 

88 

68 

M 

60 

78 

92 

4M 


绫表 3  —13 


型 

别 

D 

Di 

b 

a 

d 

di 

d  2  1 

d  3 

L 

Li 

H 

55 

A 

55 

M60 

64 

52 

4.5 

46 

1 

40 

M52 

— : - j 

74 

_ | 

{ 

88 

74 

M 

68 

78  i 

92 

60 

A 

60 

M64 

68 

54 

」 

4.5 

50 

48 

M56 

72 

86 

80 

M 

72 

76 

90 

图 3— 13 


注： 图 中所示 接点数 是示意 图形。 

表 3—1  4 


接触 对直径 （mm) 

1.5 〜 2.5 

3.5 

5.5  ' 

A  ,  M 

t 

15 

17 

22 

6  •生 产厂 

796 厂；  855 厂； 无 锡无线 电元件 九厂； 兴华电 器厂。 


X 型 小圆形 插头座 

1  •用途 

X 型小 圆形插 头座适 甩于电 气及无 线电设 备间， 电 缆与电 缆间的 连接。 

2. 使 用条件 

环境 温度：  -55 〜 +  100  °C: 

-55〜+85°C  (密 封、 防 水）； 

相对 湿度：  温度为 +40  °C 时 ，达 98  %; 

大气 压力：  999. 75  Pa； 
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振频 10 〜 500  Hz， 加速度 98m/s2; 

冲频 60 〜 80 次 / 分， 加速度 735  m/s2； 
加速度 490  m/s  2。 


3. 主 要参数 

(1  )  工作 电压、 电流 

表 3  —  15 


接触 对直径 

电  流 

电 压 （C40()Hz、V) 

(mm) 

(A  ) 

1 

接点 中心距 >3.  5  (mm  ) 

接点 中心距 2.  8  (mm  ) 

1 

2 

3 

15 

500 

400 

3 

30 

」 

注： 根据 插头座 接触对 数量， 其 每一接 触对的 额定电 流规定 如下: 
接触 对数目 1 〜 20， 为额 定工作 电流的 100  %。 

接触 对数目 21 〜 32 ， 为额 定工作 电流的 80 
接触 对数目 33 〜 .55 ， 为额 定工作 电流的 70  % 。 

接触 对数目 56 〜 85, 为额 定工作 电流的 60 %。 

(2  ) 每一 接触对 的分离 力和接 触电阻 

表 3—1  6 


接 触对直 径 （mm) 

分离力  （N) 

接 触电阻 (0  ) 

•  1 

0.  784 〜 2.  94 

0.  005 

2 

2.94-5.88 

0.0015 

3 

3.92-7.84 

0.000  75 

注： 插头座 的总分 离力应 不大于 该产品 全部接 触对分 离力上 限和的 1.5 倍 （密 封、 密封 穿墙为 2 倍) 
(3) 试 验电压 (50Hz) : 

表 3—1  7 


接触对 中心距 （mm) 

正常 条件下  （V) 

潮湿 试验后  （V  ) 

>3.  5 

1500 

5000 

2.8 

1200 

,  1 

800 

(4) 低气 压条件 下的试 验电压 （50Hz  ) 


动击心 

振冲离 
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表 3  — 


大 气压力  （Pa) 

接触对 中心距 >3. 5  mm  (V) 

接触对 中心距 2. 8  mm  (V  ) 

46655 

1000 

730 

8531  .2 

500 

400 

4398  .9 

400 

300 

1999.5 

300 

250 

999.75 

250 

I  200 

(5)  绝 缘电阻 

正常条 件下：  >5000Mn  (密 封插座 >500  Mn  ) 

高温条 件下：  >500  Mil  (密 封插座 >20M(2  ) 

潮湿试 验后： >100  (密 封插座 >20Mfl) 

(6)  外 壳所有 连接处 的总接 触电阻 <0.01fl  (密 封穿墙 <0.02(1  ) 。 
注： 防水插 头座外 壳接触 电阻无 要求。 

(7)  防水 插头座 在一米 深水中 30 分钟 插头座 内部不 进水。 

(8)  密封插 头座在 内外气 压差达 66650  Pa 时， 应 保持气 密封。 

(9)  接触 对温升 <  +  50  °C  厂 

(10)  寿命：  500 次 

4. 外 形和安 装尺寸 

(1)  型号标 志方法 （见表 3  — 19) 

(2)  外 形尺寸 

下面 只给出 了非密 封和密 封两种 插座的 外形图 和尺寸 
1 )  非密 封插座  T  A 

X-K-AP 


^3 


图 3—14 
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表 3—1  9 


标 志顺序 

分类 

.分 

类内容 

标  志 

1 

插头 座类型 

_ 纹式 小圆形 捕头座 

X 

2 

插座与 面板 K 合直径 (mm  ) 

14 

， 16  , 

22  ,  24  ,  30 

标 出数字 

3 

接触 件种类 

插 

针 

J 

插 

孔 

K 

4 

接触 对数量 

4  , 

5,  7,  10,  19,  26,  32, 

42,  55 

标 出数字 

左插 

头 

U 

插 

头 

右插 

头 

不标出 

防 水插头 

H 

5  办 

插 头或插 座种类 

短 路插头 

D 

非密 

封 

A 

插 

座 

密 

封 

M 

密 封穿墙 

C 

6 

外壳结 构形式 

直 

式 

P 

弯 

式 

R 

7 

盖 

帽 

G 

8 

接触 件镀层 

金 

J 

银 

不标志 

注： ①在 密封和 密封穿 墙插座 上只有 插针一 种接触 形式。 

② 本插 头座屏 蔽和非 屏蔽电 缆均可 使用。 

③  x14、 x22、 x24、 x30, 此几种 产品， 根据订 货方的 需要， 可供 应防尘 盖帽， 但在 型号中 应加注 
“G” ， 例 ：插头 X24K19PGJ。 

本手 册推荐 型号： 配合 直径为 24、 30: 插座用 插针式 (J  ) , 插头用 插孔式 （K) ; 
接触对 数量为 19、 32、 42; 右 插头， 插座为 非密封 (A  ) 或密封 （M) ; 外 壳结构 形式为 
直式。 
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表 3— 2  0 


类  型 

a 

^1 

d 

h 

L 

乙 i 

X14 

17 

M.16X  1 

8.5 

24 

4U 

23 

X16 

20 

M20x  1 

11 

26 

40 

23 

X22 

23 

M24X  1 

16 

30 

48 

23 

X  24 

26 

M27x  1.5 

18 

33 

48 

23 

X30 

31 

M33  x  1.5 

24 

、 38 

48 

23 

注 ： L 为电 缆插座 长度， 为面 板插座 长度。 

2) 密 封插座 

X— J  — MJ 


图 3— 15 

表 3— 2  1 


类  型 

a 

b 

Z) 

X14 

17 

Ml6x  1 

24 

15 

X22 

23 

M24x  1 

30 

23 

X24 

26 

M27x  1.5 

33 

25 

X30  ’ 

31 

M33  xl.5 

38 

31 

5  •标注 

X 型 小圆形 密封插 头座， 插 座与面 板配合 直径为 24mm， 外 壳结构 为直式 ，接 触对总 
数为 19, 插座内 装镀金 插针， 有防尘 盖帽， 则 插座与 插头标 注为： 

插座  X24J19MGJ 
插头  X24K19PGJ  ' 
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6. 生产厂 

七九 六厂； 

八五 五厂； 

八五 三厂； 

兴华电 器厂。 

2  CX 型 小圆形 插头座 

1  •用途 

2 CX 型 +圆形 插头座 可供电 气及无 线电设 备间， 电缆 与电缆 间的电 源连接 之用。 


2. 使 用条件 


环境 温度：  -55 〜 +  100  °C  (密封 -55 〜 +85  °C); 

相对 湿度：  温度为 +  40  °C 时， 达 98 %; 

大气 压力：  1999 .5Pa； 

振  动 ：  振频 10 〜 200Hz， 加速度 98m  /S2; 

冲  击：  冲频 60 〜 80 次 / 分， 加速度 343  m/s2。 

3. 主 要参数 

(1)  工作 电压、 电 流和试 验电压 

表 3— 22 


大 气压力 

工作 

电压  （V  ) 

试 验电压 （V) 

工 作电流 （A) 

接触 对直径 （mm) 

(Pa  ) 

50Hz 

直流 

交流 <400  (Hz ) 

1 

2 

3 

101308 

400 

400 

1800 

46655 

350 

3B0 

1000 

15 

30 

8531 .2 

325 

325 

475 

. 

3 

4398.9 

300 

300 

400 

1999.5 

.  250 

250 

注： 根据 插头座 接触对 数量， 其 每一接 触对的 额定电 流规定 如下: 
接触对 数目： 1 〜 20, 为额 定工作 电流的 100  °/0; 

接触对 数目：  21 〜 32， 为额 定工作 电流的 80%。 

(2) 插头座 每一接 触对的 分离力 和接触 电阻。 
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表 3  — 2  3 

— 

接触直 径 （mm) 

分离 力 （N) 

接 触电阻 （n) 

■  -  - 

1 

0.  m  ~2.94 

0.  005 

2 

2.94-5.88 

0. 0015 

3 

3.92 〜 7.84 

0.  00075  ^ 

注： 插头座 的总分 离力应 不大于 该产品 全部接 触对分 离力上 限和的 1.5 倍。 
(3) 绝缘 电阻： 

正常条 件下：  >5000Mn: 

高温条 件下：  >50()  Mf] ; 

潮湿试 验后： >100  MQ。 

(4  ) 潮 湿试验 后试验 电压： >1100V 。 

(  5  ) 插头 座外壳 所有结 合处的 总接触 电阻：  <0.02n 。 
(6  ) 接触 对温升 （额 定负荷 时）： <+50C。 

(7  ) 密封插 头座在 内外气 压差为 66650  Pa 时保持 密封性 
(8) 寿命 ：  500 次。 

4. 外 形和安 装尺寸 

( 1  )  型号标 志方法 

表 3  — 24 


标 志顺序 

分  类 

分  类  内  容 

标  志 

1 

插头 座类型 

小 型圆形 插头座 

2CX 

小型圆 形密封 插头座 

2CXM 

小型 圆形密 封穿墙 插头座 

2CXMC 

2 

插座与 面板配 合直径 （mm) 

14、 22、 30 

标 出数字 

3 

插头 座的安 装用途 

面板、 隔板 安装用 

B 

电缆 装接用 

L 

4 

1. 

电缆导 管形状 

1 

直式 

Z 

弯式 

W 
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续表 3—2  4 


标 志颶序 

、  类 

分  类  内容 

才不  志 

5 

连 接的导 线式样 

屏蔽的 

K 

非 屏蔽的 

F 

6 

接触 对总数 

4、 5、 10、 32、 

标 出数字 

7 

接触 件种类  ' 

插孔 

G 

•插针  * 

M 

8 

接 触对组 合代号 

接触 件直径 全部为 

1 

接触件 直径为 、 #1.5 

.  1 

.  k  J 

2 

接触件 直径为 #2、  n 

3 

接触件 直径为 jm、  ^ 

4 

9 

卜 • 

接触 件镀层 

金- 

1 .，厂 

银 

!  .  "  Y 

I 

10 

允许最 高温度 

+  100  °c 

:  1  .... 

11 

防 尘塞盖 

- 

有  ， 

S 

无 

不 标志’ 
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表 3 — 2 5 连 接及安 装尺寸 


型号 

M  (左） 

■ 

g 

B 

■ 

■ 

_ 

2  CX14 

M14x  1 

■1 

63 

53 

■ 

_ 

2CX22 

M22x  1 

DB 

65 

55 

12.5 

2CX  30 

M30X  1 

n 

73 

63 

1 

18  .5 

表 3—  2  6  2CX-  LZK. 这 S 插头 型号 


接 触对直 径及分 布伏况 


1 

2 

一  3 

B 

■ 

■ 

■ 

型 


号 


接 触对直 径及分 布伏况 


命- 


命 


型 


号 


32 


2  CX22LZK4G3Y1S 


2CX30LZK32G1  Y1S 


2CX22LZK4M3  Y1S 


2CX22LZK4G3J  1S 


32 


2  CX30LZK32M  1  Y  1  S 


2CX30LZK32G1  J  1S 


2  CX22LZK4  M3J  lS 


2CX30LZK32M1J  IS 


接 触对直 径及分 布状况 


10 


型  号 


2CX22LZK10G1  Y1S 


2CX22LZK10M1Y1S 


10 


2  CX22LZK10G  1  J  1  S 


2  CX22LZK10M  1  J  lS 
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图 3— 17  2CX.BZK •益  S  插座 


表 3 —  2  7 连 接及安 装尺寸 onm) 


mn 

M  (左） 

m 

m2 

■ 

■ 

■ 

b 

2CX14 

M14x  i 

M16x  1 

■ 

■ 

24 

2C  X22 

M22  x  1 

Ml6x  1 

M24  x  1 

■ 

30 

2C  X30 

M30x  1 

M22  x  1 

M33X1.5 

18.5 

31 

38 

表 3—  2  8  2CX.BZK.&.S 插 座型号 


接 触对直 径及分 布状况 


4 


型  号 


接 触对直 径及分 布状况 


令 


10 


♦ 


型  号 


4 


2CX22BZK4G3  Y1S 


2CX22BZK4M3  YlS| 


2CX22BZK4  G  3  YlS 


2  CX22BZK  4  M  3  J  1  S 


10 


2  CX22B  ZK10G  1  YlS 


2CX22BZK10M  1  Y  1  S 


2CX22BZK10G1  J  IS 


2  CX22BZK10M  1  J  1  S 


5.  标注 

(1)  2  CX 型插座 ，其外 壳配合 直径为 30mm， 与面板 、隔 板安 装用， 电缆 套管的 
形伏为 直式， 用 于屏蔽 导线的 连接， 接触 对数为 32, 组合 代号为 1， 插 座上接 触件为 插孔， 
插孔 镀金， 允 许环境 温度为 +  100  °C 者， 志 如下： 

2  CX30BZK32M1  J  1 

(2)  插头， 插 座如需 加防尘 塞盖时 在订货 时注明 （在 型号 未尾加 S) 如： 
2CX30BZK32G1J1S 

2CX30LZK32M1J1S 

6.  生产厂 

七九 六厂； 济 南无线 电元件 九厂：  常 州继电 器厂。 

XK 型 插头座 

1  •用途 

XK 型插 头座用 于航空 电气、 无线 电装置 与供电 电源的 连接， 电路导 线和电 缆本身 
的直接 和通过 隔板的 联接及 特殊装 备的电 连接。 密封插 头座主 要用于 气密座 舱以及 电气、 
无线电 设备、 需 要保持 气密性 能的电 连接。 

2. 使 用条件 

环境 温度：  -  55 〜 +  150  °C; 

相对 湿度：  95% -98  %;  • 

大气 压力：  达 2266.1  Pa; 

振  动：  频率 10 〜 20H  z， 加 速度达 98m/ s2  ;  、 

冲  击：  频率 40 〜 100 次 / 分， 加速达 68.6m /s2  ; 

恒加 速度：  达 245  m/s2 。 
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3  •主 要参数 


(1  ) 额定 电压：  250V  (直 流或 400  Hz 交 流有效 傅） 。 

(2)  额定 电流： 接触 电阻及 绝缘电 阻符合 HB6 —77—83 

(3)  试验 电压： 

在正 常气候 条件下 15  GOV  ; 

在 温度为 40 °C， 相 对湿度 95%， 达 750V; 

在低温 -  55°C， 大气 压力为 2266.1  Pa 时达 300  V。 

(4)  密 封插头 座的气 压差达 2 个大 气压。 


4 .外 形和安 装尺寸 

( 1 ) 标记代 号意义  ^ 

表 3— 2  9 


序号 

分 类特征 及内容 

标  记 

备  注 

1 

插头 座类型 

XK 

主 称代号 

2 

插座与 面板配 合直径 

24,  27,  30,  36, 

配合尺 寸数字 

典型 参数和 结构形 式代号 

3 

方 形 

不 做标记 

文我 M 形队一 

圆形 

Y 

4 

| 装插针 

J 

装插孔 

K 

5 

接触偶 总数量 

接触偶 总数量 

6 

m  头 

不 做标记 

插  座 

非密封 

Z 

密封 

M 

密 封穿墙 

C 

7  / 

夹线式 

°  i 

■ 

灌胶式 

Q 

注： 在密 封插座 上只有 插针一 种接触 形式。 
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图 3— 20 圆 形电缆 插座“ 

表 3  — 


型  别 

24 

外 形尺寸 

D 

多 32 

*  1 
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图 3  —  23  部件 或夹线 （灌 胶） 式密封 插头座 


表 3  —  3  4 


型 

别 

. -  _ _  ] 

24 

27 

~ 1 

30 

36 

外 形和安 

F  \ 

34 

34.5 

40 

46 

E  ! 

26 

28 

30  | 

i 

34 

装尺寸 

0 

今 34.5 

<!>  37.5 

MO- 5  . 

《46.5 

M 

M24 

M27 

M30 

M36 

图 3  — 24 夹线 （灌 晈） 式密 封穿墙 插头座 

表 3  —  3  5 


型 

别 

1  ■ , 

! 

j  30  ! 

1 

!  36 

外 形和安 

1 — — — — :― — 

j  44 

! 

J  50  | 

1 

56 

装尺寸 

M 

i  M30 

T 

j  M36 

M42 
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图 3  — 25  圆 形夹线 （灌 胶） 式 插头座 

表 3  —  3  6 


型 

别 

24 

. ! 

27 

■  i 

!  30  1 

I 

!  36 

卜 

外 形和安 

D 

♦  34.5  | 

^  37.5  j 

. 一」 

~~ ! 

♦  4()  .5  | 

1>  46.5 

.  装尽寸  . 

'j 

__ | 

多 38  | 

, ^  44 

(3  >  型号 及接触 偶分布 

表 3  —  3  7 


型 

% 

插头座 

• 

插座 

插  头 

XK24J5Z/Q 

XK24J5Z 

XK24J  5  ZQ/Q 

1 

XK24J  5  ZQ 

YXC9A  kT  c： () 

XK24YJ5Z/Q 

XK24YJ  5  Z 

1 

XK24YJ5  ZQ/C 

. ■  ■  ~i 

XK24YJ5ZQ 

XK24K  5  Z/Q 

XK24K  5  Z 

XK24K5ZQ/Q 

XK24K5ZQ 

! 

1  YlCOAi  n  O 

XK24YK  5  Z/Q 

XK24YK  5  Z  ! 

1 

| 

XK24YK  5  ZQ/Q 

XK24YK  5  ZQ  ! 

XK24J  5  Z/G  1 

XR24J  5  Z 

i 

XK24J5ZG/G 

XK24J  5  ZG 

_ i 

绫表 3— 3  7 


型  号 


插头座 

插  座 

插  头 

XK24YJ5Z/G 

XK24YJ  5ZG/G 

XK24YJ  5Z 

XK24YJ  5  ZG 

XK24K5Z/G 

XK24K5ZG/G 

XK24YK5Z/G 

XK24YK5ZG/G 

XK24K5Z 

XK24K5ZG 

XK24YK5Z 

XK24YK5  ZG 

XK24J  5G 

XK24J12Z/Q 

XK24J12ZQ/Q 

XK24YJ12Z/Q 

XK24YJ12ZQ/Q 

XK24J12Z 

XK24J12.ZQ 

XK24YJ1  这 

XK24YJ12ZQ 

XK24K12Q 

*  / 

XK24K12Z/Q 

XK24K12ZQ/Q 

XK24YK12Z/Q 

XK24YK12ZQ/Q 

XK24K12Z 

XK24K12ZG 

XK24YK12Z 

XK24.YK12ZQ 

| 

XK24J12Q 

XK24J12Z/G 

XK24J12ZG/G 

XK24YJ12Z/  G 
XK24YJ12ZG/’G 

XK24J12Z 

XK24J12ZG 

XK24YJ12ZG 

XK24YJ  12ZG 

.  1 

XK24K12G 

XK24K  12Z/G 

XK24K12ZG/G 

XK24YK12Z/G 

XK24YK12ZG/G 

! 

XK24K12Z 

■  1 

XK24K12ZG 

XK24YK12Z  i 

XK24YK12ZG 

XK24J12G 

接触 偶总数 


12 
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续表 3— 3  7 


型 

号 

插头座 

插  座 

插  头 

XK24J20Z/Q 

XK24J20ZQ/Q 

XK24YJ20Z/  Q 

XK24YJ20ZQ/  Q 

XK24J20Z 

XK24J20ZQ 

XK24YJ  20Z 

XK24YJ20ZQ 

XK24K20Q 

XK24K20Z/Q 

XK24K20ZQ/  Q 

XK24YK20Z/Q 

XK24YK20ZQ/  Q 

XK24K20Z 

XK24K20ZQ 

XK24YK20Z 

XK24YK20ZQ 

XK24JJ0Q 

XK24  J20Z/  G 

XK24J20ZG/G 

XK24Y20Z/G 

XK24YJ20ZG/  G 

XK24J  20Z 

XK24J20ZG 

XK24YJ  20Z 

XK24YJ  20ZG 

XK24K20G 

XK24K20Z/G 

XK24K20ZG/G 

XK24YK20Z/  G 

XK24YK20ZG/G 

XK24K20Z 

XK24K20ZG 

XK24YK20Z 

XK24YK20ZG 

XK24J20G 

XK24J20M/Q 

XK24J20MQ/Q 

XK24J20M 

XK24J20MQ 

XK24K20Q 

XK24J20MG/G 

XK24J  20MG 

XK24K20G 

XK24  -  20C/Q 

XK24  - 

XK^4J20Q 

XK24K20Q 

XK24  -  20C/G 

XK24  -  20C 

XK24J20G 

XK24K20G 

502 


型‘ 

插头座 

XK24J26Z/  Q 
XK24J26ZQ/Q 
XK24VJ26Z/  Q 
XK24YJ26ZQ/  Q 

XK24  K26  Z/  Q 
XK24K26ZQ/  Q 
XK24YK26Z/  Q 
XK24YK26ZQ/Q 

XK24J26Z/  G 
XK24J26ZG/  G 
XK24J26Z/  G 
XK24YJ26ZG/G 

XK24K26Z/  G 
XK24  K26  ZG/G 
XK24YK26  Z/  G 
XK24YK26ZG/G 

XK24J26M/  Q 
XK24J26MQ/  Q 

XK24J26MG/  G 

XK27  J8  Z/  0 
XK27  J8  ZO/  Q 
XK27YJ8Z/  0 
XK27YJ8ZO/  Q 

XK27K8  Z/  Q 
XK27K8  ZQ/  Q 
XK27YK8Z/  Q 


续表 3  —  3  7 


号 


插  座 

插  头 

XK24J26Z 

XK24J26ZQ 

XK24YJ26Z 

XK24YJ26ZQ 

XK24K26Q 

XK24K26Z 

XK24  K26ZQ 

XK24YK26Z 

XK24YK26ZQ 

XK24J26  Q 

XK24J26  Z 

XK24J26ZG 

XK24YJ26Z 

XK24YJ26ZG 

XK24K26G 

XK24  K26Z 

XK24K26ZG 

XK24YK26Z 

XK24YK26ZG 

XK24J26G 

XK24J26M 

XK24J26MQ 

XK24  K260 

XK24J26MG 

XK24K26G 

XK27  J8  Z 

XK27  J8ZQ 

XK27YJ8Z 

XK27YJ8ZQ 

XK27K8Q 

XK27K8  Z 

XK27K8  ZQ 

XK27YK8  Z 

XK27  J8  Q 

• 直 触偶直 径及分 布状况 
^1  卢 1.5  旁 2  n 

辛 +争碜 
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续表 3  —  3  7 


插头座 

XK27YK8  ZO/q 

XK27  J8  Z/  G 
XK27  J8  ZG/  G 
XK27  Y  J  8  Z/  G 
XK27YJ8ZG/G 

XK27  K8  Z/  G 
XK27K8  ZG/  G 
XK27  YK8  Z/  G 
XK27YK8ZG/G 

XK27  J15Z/  G 

XK27  J15Z0/  Q 
XK27YJ15Z/  Q 
XK27YJ15ZQ/Q 

XK27K1BZ/  Q 
XK27K15ZQ/  Q 
XK27YK15Z/  Q 
XK27YK15ZO/Q 

XK27  J15Z/  G 
XK27  J15ZG/  G 
XK27YJ15Z/  G 
XK27YJ15ZG/G 

XK27K15Z/G 
XK27K15ZG/G 
XK27YK15Z/  G 
XK27YK15ZG/G 


号 


座  插头 

XK27  YK8  Z0 

XK27  J8Z 
XK27  J8  ZG 

XK27K8  G 

XK27YJ  8Z 
XK27Y  J8  ZG 

XK27K8  Z 
XK27K8  ZG 

XK27  J  8  G 

XK27  YK8Z 
XK27YK8  ZG 

XK27  J15Z 
XK27J15ZQ 

XK27K15  0 

XK27YJ15Z 

XK27YJ15ZQ 

XK27K15Z 

XK27K15ZO 

XK27  J15Q 

XK27YK15Z 

XK27YK15ZO 

XK27  J15Z 
XK27  J15ZG 

XK27K15G 

XK27YJ15Z 
XK27Y  J15ZG 

XK27K15Z 
XK27K15ZG 
XK27YK15Z 
XK27YK15ZG 


型 

插 


接 触偶直 径及分 布状况 
多  1  ^1.5  ^2  ^3 

+今  j  ♦ 


XK27  J15G 


插  座 


插  头 


XK27  J30  Z 
XK27  J30ZQ 
XK27YJ30Z 
XK27YJ30ZQ 


XK27K30Q 


XK27K30Z 
XK27K30ZQ 
XK27YK30  Z 
XK27YK30ZO 


XK27J30Q 


XK27  J30  Z 
XK27J30ZG 

XK27YJ30Z 
XK27YJ30  ZG 


XK27K30G 


XK27K30Z 
XK27K30  ZG 
XK27YK30Z 
XK27YK30ZG 


XK27  J30G 


XK30  J20  Z 
XK30  J20ZO 
XK30YJ20Z 
XK30YJ20ZQ 


XK30K20O 


XK30K20Z 

XK30K20ZQ 

XK30YK20Z 

XK30YK20ZQ 


XK30  J20  Q 


续表 3— 3  7 


型 

号 

插头座 

插  座 

插  头 

XK30J20Z/G 

XK30J20ZG/G 

XK30YJ20Z/G 

XK30YJ20ZG/G 

XK30J20Z 

XK30J20ZG 

XK30YJ20Z 

XK30YJ20ZG 

XK30K20Z/G 

...  -XK30K20ZG  /G 

XK30YK20Z/G 

XK3GYK20ZG/G 

XK3020Z 

XK30K20ZG 

XK30YK20Z 

XK30YK20ZG 

XK30J20ZG 

XK30- 2GC/Q 

XK  30  -  20C 

XK30^20Q 

XK30-20C/G 

XK30-20C 

XK30^20Q 

XK  30  J  30Z  /  0 

XK30J30ZQ/  Q 

XK30YJ30Z/Q 

XK30YJ30ZO/  Q 

XK  30J  30Z 

XK  30  J  30ZQ 

XK30YJ30Z 

XK30  YJ  30ZO 

XK30K30Q 

XK30K30Z  Q 

XK30K30ZQ/Q 
XK30YK30Z/Q  j 
XK30YK  30ZO/Q 

XK30K30Z 

XK30K30ZQ 

XK30YK30Z 

XK  30YK30ZQ 

XK  30J30Q 

XK30J  30Z/G 

XK30J30ZG/  G 

XK30YJ30Z/  G 

XK30YJ30ZG/  G 

XK  30J30Z 

XK30  J30ZG 

XK30YJ30Z 

XK30YJ30ZG 

/ 

XK30K30G 

接 触偶直 径及分 布状况 
♦  1  ^  1.5  多 2  ^  3 

+  +  + 令 
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续表 3  —  3  7 


型  号\ 

插 头座 

插  座 

插  头 

XK03K30Z/G 

XK30K30ZG/G 

XK30YK30Z/G 

XK30YK30ZG/g 

XK30K30Z 

XK30K30ZG 

XK30YK30Z 

XK30YK30ZG 

XK30J  30G 

XK30J  30M/O 

XK30J 30MQ/  0 

XK30J  30M 

XK30J.  30MO 

XK30K30Q 

XK30J  30MG/  Q 

XK30J  30MG 

XK30K30G 

XK30-  30G/Q 

XK30-30C 

XK30K30Q 

XK30J  300 

XK30-  30C/G 

XK30-  30C 

XK30K30G 

XK30J  30G 

XK30J  42Z/Q 
XK30J  42ZQ/Q 

XK30YJ  42Z/Q 

XK30YJ  42ZQ/Q 

XK30J  42Z 

XK30J  42ZQ 

XK30YJ  42Z 

XK30YJ  42ZQ 

XK30K42Q 

XK30K42Z/Q 

XK30K42ZQ/Q 

XK30VK42Z/Q 

XK30YK42ZQ 

XK30K42Z 

XK30K42ZQ 

XK30YK42Z 

XK30YK42ZQ 

XK30J  42Q 

XK30J  42Z/G 

XK30J  42ZG/G 

1  XK30YJ  42Z/G 
XK30YJ  42ZG/G 

XK30J  42Z 

XK30J  42ZG 

XK30YJ  42Z 

XK30YJ  42ZG 

XK30K42G 

; 

XK30K42Z/G 

XK30K42ZG/G 

XK30YK42Z/G. 

XK30K42Z 

XK30K42ZG 

XK30YK42Z 

XK30J  42G 

接 触偶直 径及分 布状况 


争1 

n 

n 

u 

十 

> 

命 

接触 偶总数 


30.. 
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续表 3— 37 


.  型  号 

插头座 

插  座 

插  头 

XK3GYK42ZG/G 

XK30YK42ZG 

XK30J42G 

XK30J55Z/Q 

XK30J55ZQ/Q 

XK30J55Z/  Q 

XK30YJ55ZQ/Q 

XK30J55Z 

XK30J55ZQ 

XK30YJ55Z 

XK30YJ55ZQ 

XK30K55Q 

XK30K55Z/  Q 
XK30K55ZQ/Q 

XK30YK55Z/Q 

XK30YK55Z/Q 

XK30K55Z 

XK30K55  ZQ 

XK30YK55 

X  30YK55ZQ 

XK30J55Q 

XK30J55Z/G 

XK30J55ZG/G 

XK30YJ55Z/G 

XK30YJ55ZG/G 

XK30J55Z 

XK30J  55  ZG 

XK30YJ55Z 

XK30YJ55ZG 

XK30K55G 

XK30K55Z/G 

XK30K55ZG/G 

XK30YKp5Z/G 
XK30YK55ZG/  G 

XK30K55Z 

XK30K55ZG 

XK30YK55Z 

XK30YK55  ZG 

!■  XK30J55G 

XK30J55M/Q 

. XK30  J55MQ/  Q 

XK30J55M 

XK30J55MQ 

XK30K55Q 

XK30J55MG/G 

XK30  J55MG 

XK30K55G 

XK30-  55C/Q 

K30-55  C 

XK30^55Q 

XK36M5Z/Q 

XK36J45Z 

XK36K45Q 

45 
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续表 3  — 3  7 


型  号 

■  1 

_  •  .  ....  ] 

插头座 

插  座 

插  头 

XK36YK51ZQ/Q 

XK36VK5JZQ 

XK36J51Q 

XK36J  51Z/G 
XK36J  51ZG/G 
XK36YJ51Z/G 
XK36J  51ZG/G 

XK36J  51Z 
XK36J  51ZG 
XK36YJ  51Z 
XK36YJ51ZG 

XK36K51G 

XK36K51Z/G 

XK36K51ZG/G 

XK36YK51Z/G 

XK36YK51ZG/G 

XK36K51Z 

XK36K51ZG 

XK36YK51Z 

XK36YK51ZG 

XK36J  51G 

接 触偶直 径及分 布状况 


5^1.5 


♦  2 


♦ 


卢 3 


令 


5' 生产厂 

兴华电 器厂。 

CD  6 型超小 型矩形 插头座 

1. 用途 

CD  6 型 超小型 矩形插 头座为 针孔式 带外壳 超小型 矩形插 头座， 可供无 线电设 备中连 
接线 路用。 


2 .使 用条件 

环境 温度： 

-  55 〜 +  85  °C; 

相对 湿度： 

温度为 +40°C 时， 达 98 %; 

大气 压力： 

达 4398Pa; 

振动： 

加 速度达 49m/s2  ; 

冲  击： 

加 速度达 117. 6  m/s2  o 

3. 主 要参数 

( 1)  工 作电压 : 100  V。 

(2)  额定 电流：  0.5 A 。 

(3)  接触 电阻： 

在正常 条件下 不大于 0.01Q; 
寿命后 不大于 0.02Q。 


接触 偶总数 
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(4)  绝缘 电阻： 

在正常 条件卞  不小于 lOOOMfi; 

在相对 湿度达 98  %、 温度 +4(TC 时， 不小于 10MO 。 

(5)  试验 电压：  500  V0 
(6  ) 拨出 分离力 :v 

6 线  <19.6N;  . 

10 线  <29.4; 

16 线  <39.2N; 

22 线  <49N。 

(  7  ) 寿命 ：  500 次。 


4. 外 形和安 装尺寸 

( 1  )  尺寸 


(  2  ) 分类 （见表 3  — 38) 

6. 生产厂 

上海 无线电 九厂；  八五 三厂。 
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表 3  —  3  8 


型  号 

名  称 

L 

L  1 

L2 

L  3 

CD6  -  6  J 

6 线超 小型矩 形插头 

20 

13.5 

18 

— 

CD  6  -  6  K 

6 线超 小型矩 形插座 

12.5 

18 

9.8 

12.5 

CD  6  -  10  J 

10 线超 小型矩 形插头 

20 

12.5 

18 

— 

CD6  -  10K 

10 线超 小型矩 形插座 

12.5 

18 

9.8 

12.5 

CD  6  -16J 

16 线超 小型矩 形插头 

22 

16.5 

22 

— 

CD  6  -16K 

16 线超 小型矩 形插座 

16.5 

22 

13  .8 

16.5 

CD6  -22J 

22 线超 小型矩 形插头 

24 

20.5 

26 

— 

CD  6  -  22K 

22 线超 小型矩 形插座 

20.5 

26 

17.8 

20.5 

CB2 型矩形 插头座 


1  .  ffl 途 

CB2 型矩形 插头座 供无线 电电子 设备中 作连接 直流或 交流电 路用。 

2. 使 用条件 


环境 温度： 

—  55 〜 +70°C; 

相对 湿度： 

温度为 +40  °C 时， 达 98  % 

大气 压力： 

达  1999  .5Pa  ; 

振 

动： 

加 速度达 49nVs2  ; 

冲 

击： 

加 速度达 245m/s2 。 

3. 主 要参数 

( 1  )  工 作电压 ：  500  V。 

(2  ) 额定 电流：  3  A 。 

(3) 接触 电阻： 

在正常 条件下  不大于 0.01(1; 

寿命后  不大于 0.02()。 

(  4  ) 绝缘 电阻： 

在正常 条件下  不小于 loooMn  ; 

在相对 湿度达 98 %、 温度 +  40°C 时  不小于 20M(1。 
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在相对 湿度达 98  %、 温度 +40°C 时  不小于 20MO 

(5) 试验 电压： 1500V。 

(6  ) 总 拔出分 离力： 

CB2  -  6 型  5,88 〜 23.52  N; 

CB2  —  8 型  7.84^31.36  N  ； 

CB2  -  10 型  9.8 〜 39.2N  ; 

CB2  -12 型  11.76  -  47  .04  N  : 

CB2  -16 型  14.7-58  .8N  ； 

CB2—20 型  19.6-78  .4N  ； 

CB2  -30 型  29.4 〜 107.8  N。 

(7) 寿命： 1000 次。 


4. 外 形和安 装尺寸 


(1)  外 形尺寸 
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1 

CB2  -  6^. 

6 线矩形 插头座 

29 

40 

20 

2 

CB2  -  8  J 

K 

8 线矩形 插头座 

35 

46 

26 

3 

CB2  -  10  J 

K 

10 线矩形 插头座 

41 

一 

52 

31 

4 

CB  2  -12^ 

12 线矩形 插头座 

50 

61 

39 

5 

CB2  -16  ^ 

16 线 矩形插 头座/ 

62 

73 

54 

6 

CB2  -20^ 

20 线矩形 插头座 

74 

85 

65 

7 

CB2  -'30^ 

30 线矩形 插头座 

— 

— 

— 

5. 生产厂 

上海 无线电 九厂； 

浙 江象山 电子元 件厂; 

镇 江无线 电元件 二厂。 

CA 型矩形 插头座 

1  •用途 

CA 型矩 形插头 座供电 气及无 线电设 备间连 接之用 (该插 头座与 A 型 插头座 仅接触 簧片形 
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式 不同， 可与之 通用互 换）。 

2.  使 用条件 

环境 温度:  -  55 〜 +  70  °C; 

相对 湿度:  温度为 +40±2  °C 时， 达 39±3%; 

大气 压力：  99975  -999. 75 Pa； 

振  动:  振频 10 〜 55gz, 加速度 98m/  s2  ; 

.冲  击：  加 速度达 245A  m/  s2  。 

3.  主 要参数 

(1)  工作 电流：  6  A  ； 

(2)  抗 电强度 （频率 50 Hz)  •• 

在正常 条件下  1500V； 

在 低气压 999.  75Pa 时  200  V 。 

(3)  绝缘 电阻： 

^ 正常 情况下  >1000Mn； 

在 +7CTC 时  >200  ； 

潮湿  >10Mn。 

(,4  ) 接触 电阻： 

正常 情况下  小于 

寿命后 .小于 0.  015  0 。 

(  5  ) 分 禽力: 

6 接触对  小于 24.5N; 

14 接触对  小于 49N; 

20 接触对  小于 58  .8N 。 

(6  ) 接触 压力：  4.41N0 

(7)  寿命 ••  1000 次。 

(8)  C  A 型插 头座、 入型插 头座型 号对照 和使用 时互相 配合的 组合表 
见表 3  -40, 标志方 法见表 3  -  41。 

4.  标注 

插头 CA  —  14J  SJ94— 78 

CA 型 插头， 接触对 数目为 14 个， 接 触结构 种类为 插针， 无金属 外壳， 部标准 代号。 

5.  生产厂 

济南 无线电 十厂；  V 

七九 六厂；  ' 

八五 三厂； 

北京无 线电元 件九厂 。 ^  ' 
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表 3  —  4  0 


接触对 

插 

头 

插 

座 

数目. 1 

CA 型 

A 型 

C  A 型 

A 型 

' 

■ 

CA-14J 

AT -14  ! 

*  CA-14JK 

AZ-14 

.  1 

CA-  14JZj 

AT- 14- J  ! 

CA-  14  KA 

AZ  -  14  -  J 

CA~  14  JWt 

AT-14  -J2W 

CA  -  14  J  Z2 

AT  -  14  -  -  J  2 

CA-14KA2 

AZ-14  -  J2 

14 

CA-14JW2  I 

AT-14-J2  w 

CA-  14KZi 

AZ  -  14  -  J  1 

CA-  14  J  A 

AT  -  14  -  J 

CA  -  14KW1 

AZ-14-I]  W 

CA-14KZ2 

AZ  -  14  -  Jg 

CA  -  J4 JAg 

AT  — 14 — h 

CA-  14KW2 

AZ~14-J2W 

CA  -  20J 

AT- 20 

CA  -  20K 

AZ-20 

CA-2QJW! 

AT  -  20  -  J  !  W 

CA  -  20KA 

A  7L — 20 — j 

CA  -  20JZ3 

AT  ~  20  ~  i  j 

20 

CA- 20JW3 

AT  -  20- 

CA  -  2OKA3 

AZ-20~J3 

CA-  20KWJ 

— - .  .  _ 

AZ-20-iiW 

CA-  20JA 

AT-  20  -  J 

:  CA-  20KZs 

AZ-20— i3 

CA  -  20W3 

AZ~20--J3，W 

i 

CA-2OJA3 

AT- 20 -  J  3 

(CA-  20KZ5) 

AZ  ~  20  -  J  5  1 

注： 括号内 品种为 非优选 品种， 今后将 淘汰。 

表 3 —4 1  标 志方法 


标 志序号 

分 类特征 

分  类内容 

标  志  代  号 

1 

插头 座类型 

C A 型 插头座 

CA 

2 

接触 对数目 

6,  1  4,20 

标 出接触 对数目 

3 

接触 结 构种类 

针 （簧 片式） 

J 

孔 （片 式） 

K 

4 

外壳  类型 

有安装 凸缘的 

A 

直  式 

Z 

弯  式 

W 

5 

外壳上 电缆导 管数目 

1,2,3,  (5  ) 

标出 电缆导 管数目 

注. • ①该 插头座 所用之 衬套， 其 k 料有 增强塑 料和铝 两种， 一 般均按 增强塑 料衬套 供货， 如有特 殊需要 另议。 
②该 插头座 一般订 货均不 带防尘 盖帽， 如有 特殊需 要另议 
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CZ  J 型 线簧孔 船 用矩形 插头座 

1  •用途 

czj 系列 船用矩 形插头 座采用 单叶回 转双曲 面线簧 插孔， 结构 新颖， 性 能良好 ，可靠 
性高。 针孔接 触为多 线连接 <  接触电 阻少， 插拨 力小， 寿 命高， 可靠 性高， 抗振、 抗冲等 
特点， 其失效 率低于 10- 8 〜 104 。 

供 船用大 、中、 小 型电子 设备及 微处理 机中的 插箱、 插盒、 及印制 电路板 连接交 、直 
流电 路用。 

2 .使 用条件 

环境 温度：  -  55 〜十 85°C; 

相对 湿度：  40  ±  2  °C 时， 95土  3  %; 

振  动：  10 〜 200  H^, 加 速度达 150.9m/s2  ; 


冲  击：  加 速度达 34  3  m /s  2 。 

3. 主 要参数 

( 1  )  工作 电压： 交 或直流 300  V 。 

(2) 额定 电流： . 

表 3  — 

4  2 

接触 偶直径  （mm) 

额定 电流  （A) 

^  0.8 

2 

多 1 

5 

^  1.5 

10 

表 3  —  4  3 


接 触偶数 

额定电 流减少 部分比 ％ 

1 〜 10 

0  - 

11  〜 20  , 

10 

21  〜 30 

20 

31  〜 55 

30 

56 〜 86 

40 

(3) 接触 电阻： 不大 于下表 规定值 

表 3— 4  4 


接触 偶直径  （mm>  | 

接 触电阻  ⑴） 

0.8 

0.0125 

i>  1 

0.005 

^  1.5 

0. 005 

(4) 绝缘 电阻: 


正常 条件下 ••不 小于 500  MO  ; 
湿热条 件下： 不小于 20MI1。 
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(  5  ) 试 验电压 


表 3  —  4  5 


试备电 

压 

(50Hz  交流） （V) 

电压持 续时间 

常 温状态 

湿 热状态 

_ 

低气压 46655  Pa 

1 

750  | 

300 

300  # 

(6  ) 拔力： 每对 接触偶 的拔力 如下表 


表 3— 4  6 


接触 偶直径  (mm ) 

线簧孔 （单 孔） 拔力 （N; 

0.8 

0. 249 〜 0.73 5 

卢 1 

0.  392  -0.98 

5^  1.5 

6 根丝 0.  6  86  -  1.4  7 

(  7  ) 寿命： 10 00 次 c 

4  • 外 形和安 装尺寸 

( 1  )  外 形尺寸 


插座  插头 


图 3— 34  CZJB44、 60、 74 K  T 、 C  ZJ 86K  -  01 ,  T 

表 3  —  4  7 


^参数 

型号 

尺  寸  （mm) 

• 接 触偶数 

A 

B 

C 

D 

M 

N 

CZJB44K  T 

63 

77 

87 

44 

22 

22 

44 

WEM 

101 

mm 

122 

IHB 

140 

■91 

86 
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37CZTB20IQ 


f  44+  4-44 


CZ  JA  86K/ 

浮 动轴套 


CZJB20K/T 
CZ_  K  -  01  /  T 
CZJB70K  T 


CZJB44K/T 

CZJB60K/T 

CZJB74IQT 

CZJB86K-01/T 
CZJA20I^T 
CZJA86K/T 


HHBlMiBBSBlHBI 


5.  标注 

插头座 CZJB44K/T 

6.  生产厂 

航空工 业部国 营华川 电器厂 


(2  ) 分类 


表 3— 4  9 


1.5 

0.8 


浮 动轴套 


插头  ，g. 座 

D  1 7 针 直径必 1.5 


^3  」、  161 

s  S 

印制 板矩形 


&  — 一、 孩 
插 多 搏 

插盒插 箱矩形 
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CDb 型 微矩形 插头座 


T. 用途 

CDb 型微矩 形插头 座的插 针是由 性铜 合金 线绞合 而成， 俗称 “绞线 插针” 

一 圆铜管 。其特 点:是 弹性好 、重 量轻 、体 积小、 密度 _ _ _ 

大 ，尤 其适应 抗冲击 ，振动 ，离 心等。 接 触对的 连接与 1—— 回一趣 
安装 采用压 接可拆 卸结构 ，连 接牢固 ，维修 方便。 


插孔为 


目 前我厂 生产的 CDb-13，CDb— 19,  CDb -25 
等可 与美国 2  D 系 列产品 互换。 


图 3— 39 绞 线插针 示意图 


2. 使 用条件 

环境 温度： 

-  55 〜 +  125 

相对 湿度： 

温度 +  40  士  2、C 时， 达 90% 〜 95%; 

大气 压力： 

达 44  00  Pa  ; 

振  动： 

振频 10 〜 2000Hz ， 加 速度达 147  m/s 2 

碰 .撞： 

频率 60 〜 80 次 / 分， 加 速度达 735  m/s2 

离  心： 

加 速度达 735m/s2 。 

3. 主 要参数 

(1)  工 作电压 （交 流）：  200  V  (厘 针）； 150  V  (微 针）。 

(2)  工 作电流 （交流 ） ：  2A  (厘 针〉； 1  A  (微 针）。 

(3)  接 触电阻 （不 包括压 接点电 阻）： 

寿命前  不大 于 0. 01  D  ; 

寿命后  不大于 0.02  n。 

(4)  绝缘 电阻： 

正 常条件  不小于 10  3MQ; 

潮湿后  不小于 lOMfl。 

(5)  试验 电压： 

正常 条件下 （交流 ） ：  800  V  (厘 针）；  500  V  (微 针）。 

大气 压力：  4400Pa 时 （交流 ） ：  220  V  (厘 针）； 180  V  (微 针）。 

(6  ) 单脚分 离力： 不小于 0.196  N。 

(7  ) 寿命 ••  500 次。 

注： ①插头 （座） 一般带 200  mm 长 “AVR” 导线， "CDb  -  25  J  " 插头 座带^  0.3  mm、 30mm 
长裸 铜线： 如 果用户 有特殊 要求， 可另行 _ 定。 

②厘针 的最小 外径为 0,6  mm， 微针 的最小 外径为 0.4  mm。 
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图 3  —40  CDb  -  13T  KLJ  插头 


图 3  —41  CDb  -  13ZJU 插座 


CDb— 19TKU  插头 


5. 生产厂 


八五 三厂。 


DC2 型带 状电缆 插头座 


1  . 用途 


DC  2 型带状 电缆插 头座， 适 用于圆 导体带 状电缆 与印制 电路板 连接。 供电子 设备间 
的 电路连 接用。 

带状 电缆中 心距为 1.27mm， 采用穿 刺端接 技术， 插座 有绕接 和焊接 两种， 分 直式和 
弯式。 


2. 使 用条件 


环境 温度：  -55 -  +  105  °C; 

相对 湿度：  +4CTC 时， 达 93  ±  3  %; 

振  动：  10 〜 500  Hz 加 速度达 98m/s2  ; 

碰  撞：  40 〜 8Cl 次 / 分加 速度达 147  m/s2 。 

3. 主 要参数 

(1  )  工作 电压：  300  V  o 

(2) 工作 电流： 1  A/ +30°C ， 0.5  A/+ 105  °C。 

(3  ) 单脚分 离力：  0.  294 〜 0.98N。 

(4)  接触 电阻： 

穿刺接 触电阻  <0.02.0; 

接 触对接 触电阻  <0.03fl。 

(5)  绝缘 电阻： 

正常 条件下  >1000Mn; 

高温 条件下 

潮湿 试验后  >10MQ。 
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(6  ) 试验 电压：  >500  V。 

(7  ) 寿命 ：  500 次。 

4. 外 形和安 装尺寸 

(1  )  插头座 型号组 成示例 

T  C 

沈  2  -  2.54—50  z  Y  R  W 

I  卞  ■■"!■■■  -r-  I  — r- 

主 称代号 
类 型序号 


接触件 中心距 


弯式座 （直式 不标） 

C 一穿 刺端接 

端 接形式 Y —印 制基 板焊接 
R — 印制基 板绕接 


图 3  — 51 直 式插座 安装开 孔尺寸  图 3— 52 弯式 插座安 装尺寸 

表 3  —  5  1 


产 品型号 

接触件 

数量 

h2 

L 

/ 

DC2  -  2.54  -20|^RW 

10  x  2 

47.7 

47.7 

34.54 

40.64 

DC2  -  2. 54  -  26^W 

13  x  2 

55.3 

52.3 

42.16 

48.26 

TP 

DC2  -  2. 54  -  SO^yRW 

15  x  2 

60.4 

57.4 

47.24 

53.34 

DC  2  -2.54-34^yRW 

17  x  2 

65.5 

62.5 

52.32 

58.42 

DC2  -  2. 54  -  40^RW 

20  x  2 

73 

70 

59.94 

60.04 

DC  2  -  2. 54  -  50^RW 

25  x  2 

85  .8 

82  .8 

72.64 

78.74 

专用 工具： 电 缆切断 工具； 插 头端接 工具穿 刺端接 绝缘检 查仪。 

5. 生产厂 

七九 六厂； 

慈 溪接插 件厂。 

SZX 型小 型双列 集成电 路插座 

1  • 用途 

szx 型小 型双列 '插 座供计 算机、 电 视机及 无线电 设备中 安装双 列直插 式封装 的集成 电路。 

2. 使 用条件 

环境 温度:  -40〜+70°C; 

相对 湿度：  十40。(： 时 ，达 93%； 

大气 压力：  达 4398  .9Pa; 

振  动：  加 速度达 49m/s2; 
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碰  撞: 


加 速度达 98m/s2。 


3.  主 要参数 

(1)  工作 电压：  50 V。 

;(2) 插 拔力： 

表 3— 5  2 

号  型  号  拔出 分离力 （N)  序- 

SZX-  8  1.96-19.6 

SZX-10  1.96-19.6 

SZX-  12  3. 92-24.5 

SZX-  14  3.92-24.5 

SZX-  16  5.88-29.4 

(3)  接 触电阻 

在正常 条件下  不大于 0.020; 

寿命后  不大于 0.03  £1。 

(4)  绝缘 电阻： 

在正常 条件下  不小于 500  Mfl； 

在相对 湿度达 93 %  , 温度为 +  40°C 时  不小于 50MO 。 

(5  ) 试验 电压： 

在正常 条件下  300  V； 

在 低气压 4398  .9Pa 时  150  V； 

在相 对湿度 93%， 温度为 +  40 °C 时  300  V。 

(6  ) 寿命 ：  200 次。 

4.  外 形和安 装尺寸 

(1  )  外 形尺寸 


528 


图 3— 53  SZX-  8 


图 3  —54  SZX-  18 特 


(3) 分类 

SZX_  8 ， SZX-10,  SZX-  12,  SZX—14,  SZX—16,  SZX-  18,  SZX— 18 特， 
SZX-24,  SZX- 28,  SZX- 40  0 

5. 生产厂 

上海无 线电十 六厂； 

慈 溪接插 件厂。 

YSZX  (CJZ2) 型小 型双列 集成电 路插座 

1  •用途 

YSZX  (CJZ2) 型 小型双 列集成 电路插 座供计 算机、 电视 机及无 线电设 备中安 装双列 
直插 式封装 的集成 电路连 接线路 其间距 尺寸为 英制。 

2. 使 用条件 


环境 温度：  -40〜'+70°C; 

相对 湿度：  +40°C 时， 达 93 %; 

大气 压力：  达 4398.9Pa; 

振  动：  加 速度达 49m/s2; 

冲  击：  加 速度达 147  m/s2c 

3.  ± 要参数 

( 1  )  工 作电压 ：  50V 。 

(2) 插 拔力： 


表 3  — 5  5 


序号 

型号 

拔出 分离力 (N  ) 

序号 

型  号 

拔出 分离力 （N> 

1 

YSZX- 14 

3.92-24.5 

6 

YSZX  -  24 

7.84 〜 39  , 2 

2 

YSZX-  16 

5.88^29.4 

7 

YSZX -28 

7. 84 〜 39.2 

3 

YSZX  -  18 

5.88-29.4 

8 

YSZX -36 

9.8  -39.2 

4 

YSZX  -  20 

5.88-29.4 

9 

YSZX -40 

11.76 〜 49 

5 

YSZY-22 

’  5.88^34.3 

10 

YSZX -42 

11.76 〜 49 

(  3  ) 接触 电阻： 

在正常 条件下  不大于 o.o2n; 

寿 命后‘ 不大于 ()•  03(1 。 

(4) 绝缘 电阻： 

在正常 条件下  不小于 500  Mfl  ; 

在相对 湿度达 93%， 温度为 +40°C 时  不小于 50Mfl。 

试验 电压： 


(5  ) 
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.  在正常 条件下  300  V  ； 

在 低气压 4398  ,9Pa 时  150  V； 

在相对 湿度达 93%， 温度为 +40°C 时  300  V。 
(6  ) 寿命 ：  200 次。 

4. 外 形和安 装尺寸 

( 1  )  外 形尺寸 


图 3— 76  YSZX  —  24、 28、 36、 40、 42 

(3) 分类 

上海 无线电 十六厂 生产： YSZX-  14,YSZX-16,YSZX-  18,VSZX-  20,  YSZX-  22 


YSZX  -  40 
YSZX— 42 


型  号 

YSZX  -  24 
YSZX  -  28 
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YSZX-  24,YSZX-  28 ,YSZX-  36,  YSZX-  40,YSZX  -  420 
853 厂生产 6、 8、 14、 16、 22、 24、 28、 36、 40。 

5  •生 产厂 

上海 无线电 十六厂 （YSZX) 

八 五三厂 (CJZ  2  ) 。 

LC、 WC 型 小型检 查插孔 

1  •用途 

LC、 WC 型小 型检查 插孔供 电子仪 器中作 为电路 检查连 接插口 之用。 

2.  使 用条件  ' 

•  、  ‘，  V 

环境 温度：  ,  ^ 

LC  -  1 、 WC-  1  型  -55 〜 +85°C； 

LC—  2 型  —55 〜 +  125'°C: 

相对 湿度：  +4(TC 时， 达 98%; 

大气 压力：  达 666.5  Pa; 

振， 动:  加 速度达 58.5m/S2; 

冲  击：  加 速度达 24  5  m/s  2  ; 

离  心：  加速 度达】 47m /s  2。 

3.  主 要参数 

(1)  绝缘 电阻： 

在正常 条件下 

LC  -  1 、 WC-  1  型  不小于  104Mfl  ; 

LC-2 型  不小于 

在相对 湿度达 98  %、 温度 +  40 °C 时； 

LC  -  1 、 WC  -  1  型  不小于  102Mfl ; 

LC  -  2 型  不小于 105Mfl。. 

(2  ) 试验电 压:。 2  000  V  o 

(3  ) 拔出分 离力：  0.98 〜 11.76  N。 

(4  ) 寿命： 1  000 次。 

4.  外 形和安 装尺寸 
( 1  )  外 形尺寸 


图 3  — 79  WC-1  型  图 3— 80  LC-  1 、 ，2 型 

注： 安襄 LC-  1、 LC- 2、 低、 高频 检查插 孔时， 应 先将绝 缘座装 入安装 孔内， 然后再 装入插 
孔。  . 

(3) 分类 

(1  )  LC  -  1 型 低频检 查插孔 
C  2  )  LC  -  2 型 高频检 查插孔 
(3)  WC  -  1 型 印制 电路检 查插孔 

注 /  LC-  K  WC-  1 型 枪查插 孔又可 分为红 、黄 、蓝 、灰、 绿五种 不同的 顔色。 

5. 生产厂 

上海 无线电 九厂; 

八五一 广。 

CSX2 、 CKX2 型小型 二芯插 塞插口 

1  •用逢 

CSX  2 、 CKX  2 型小 型二芯 插塞插 口供半 导体收 音机或 无线电 电子设 备中作 外接耳 
机、 扬 声器、 话 茼及电 源的连 接用。 

2. 使 用条件 

环境 温度：  -  40 〜 +  55。(：, 

相对 湿度：  +40°C 时 '达 98%; 

大气 压力:  86645  -1066  40Pa； 


(  2  ) 安装开 孔尺寸 
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振  动：  加 速度达 49m/sl; 

碰  撞：  加 速度达 147m/s2。 

3 - 主 栗参数 

(1  )  额定 电压:  30  V。 

(2  ) 额定 电流：  0.05 A。 

(3) 接触 电阻： 

在正第 条件下  <0.020; 

寿命后  <0.040。 

(  4  ) 绝缘 电阻： 

在正常 条件下  >100  Mn  ； 

在相对 湿度达 98%， 温度为 +40°C 时 
(5  ) 试验 电压： 1“  V。 

(6) 寿命： 10  000 次。 


外 形和安 装尺寸 


5.  技术标 准编号 

SJ263  —  74 

6.  生产厂 

上 海电子 元件十 三厂； 

武汉 接插件 二厂； 

天 津无线 电元件 四厂； 

连云 港无线 电元件 四厂； 

八五 三厂。 

发光 二极管 #座 

1  •用途 


发 光二极 管管座 与发光 二极管 配套， 可 供电子 设备作 信号指 示用， 结构 简单， 可靠使 
用 方便。 


2. 使 用条件 

环境 温度： 

-55〜+85°C; 

相对 湿度： 

温度 为 ‘40 。。 时 ，达 90  % 〜 95  % ; 

大气 压力： 

4000Pa； 

振  动： 

_ 频为 10 〜 500  Hk， 加速度 98m/s 

碰  撞： 

加 速度达 05  m/s  20 

3  •，主 要参数 

(1  )  绝缘 电阻： 

正常 条件下  >1000Mfl; 

潮热 条件下  >100  Mfl。 

( 2  ) 耐  压： 

正常条 件下为  400  V  (50Hz) 

在 4000 Pa 时为  8GV 。 

(  3  ) 寿命： 

经受更 换发光 二板管 500 次 以上。 

4.  外 形和安 装尺寸 （见图 3—87) 

5.  生产厂 


镇江 市无线 电元件 五厂。 
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彩 色显象 管管座 

1 .用途  S 

彩色显 象管管 座专为 咸阳彩 色显象 管厂生 产的彩 虹牌彩 色显象 管配套 ，但 也有通 用性。 
其 主要特 点是： 一 旦过压 能通过 保护间 隙对地 放电， 从而保 护显象 管。 

2 •主 要参数 

(1)  接触 电阻：  <20Mn。 

(2)  绝缘 电阻： 105Mn。 

(3)  耐  压： 

除 1 脚 之外， 相邻 两接点 间的耐 、压为 2500V; 

任一接 触脚与 1 脚 （高 压） 间的 耐压为 14000 V; 

任一接 触脚与 6、7  (灯 丝） 脚或 放电条 之间的 耐压为 3000V 。 

(4)  短路 电压： 

除 1 、 6 、 7 脚之外 ，环形 放电条 与接触 脚之间 的直流 电压为 1000 〜 2000V  ; 

放 电条与 1 脚之间 的直流 电压为 8 〜 11  kV 。 

3 •外 形和安 装尺寸 （见图 3— 88、 89)。  、 


015.24 


.360° 


图 3  —88  图 3  —89 


4. 生产厂 

镇江 市无线 电元件 五厂。 
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二、 开关 

摹 

KCT 型 椭圆形 瓷质波 段开关 

1  •用途  ' 

KCT 型 椭圆形 瓷质波 段开关 采用切 入式咬 合接触 结构， 开关 板以高 频材料 为绝缘 基体， 
再以有 机硅涂 覆处理 ，并 采用套 入式滚 动鱗步 结构， 供无线 电设备 中作接 换电路 之用。 

2.  使 用条件 

环境 温度：  -55 〜 +  100  °C;  — 

相对 湿度：  +40°C 时， 达 98%; 

大气 压力：  ^666.  5  Pa； 

振  动：  加 速度达 49m/s2; 

冲  击：  加 速度达 245  m/S20 

3.  主 要参数 

(1)  工 作电压 ：  300  V。  . 

(2  ) 额定 电流：  0.S  A0  ' 

(3  ) 接触 电阻： 

,  在正常 条件下  不大于 0.020。 

寿命后  不大于 0.03(1。 

(4) 绝缘 电阻： 

在正常 条件下  不小于 lOOOMfl; 

在相对 湿度达 98%、 温度为 +40°C 时  不小宁 200  Mfl。 

、 (5  ) 试验 电压： 15 00 Vo 

(6  ) 换向 力矩：  24.S 〜 98N.cm 。 

(7) 寿  命： 10000 次。 

4  •外 形和安 装尺寸 
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开 关位数 


安 装开孔 方位角 《  105  °  120  °  135 。  150 。  165  °  180 。  195  °  210  c  225  °  240 

注： 幵 关安装 开孔尺 寸符合 示图和 表的要 求时， 可使旋 钮在两 端位置 与垂直 轴线相 对称。 

(3.) 分类 （系列 产品） 

表 3— 6  1 


续奉 3—  6  1 


编 

位 

:刀 

层 

'尺寸 '.(mm) 

位 

: n 

m 

尺、 i. 

( m  m  ) . 

规 格标志 

；w;  '■- 

规 格标志 

'■  i.  V 

'号 

数 

数 

/ 

数 

H 

最大 

片距 

号 

数 

，数 

数 

H 

最大 

片距 

27 

3  W11D 

3 

11 

4 

67 

6 

61 

7  W3  D 

7 

3 

55 

6 

28 

3  W12D 

3 

12 

4 

67 

6 

62 

7  W4  D 

7 

4 

.4  . 

67 

B 

29 

3  W13D 

3 

13 

5 

75 

6 

63 

7  W  5  D 

7 

5  ' 

5 

75  . 

6 

30 

3  Wl4  D 

3 

14 

5 

75 

6 

64 

7  W6D 

7 

6 

6 

85 

6 

31 

.  3'Wlid 

3 

15 

5 

75  . 

6 

65 

7.W  7  D 

7 

1  .. 

-  7 

:’诉 

6 

32 

4 

1 

y 

1 

35 

— 

66 

S  W  1  D 

8 

1 

;:  i. 

.^■  -,35  . 

— - 

33- 

;_良 ，‘ 

；'  4 

2 

.1 

35 

— 

67 

,8  W  2  D 

8 

2  ： 

' v.45' 

6 

UA 

3 

2  ' 

45  < 

6 

68, 

8W3D 

8 

3 

；•  55' 

6 

35 

)4W：A-W^' 

:4 

4 

2； 

45 

、 6 

69  . 

8.W  4  D 

8 

4 

■  4 

67 

6 

36 

4  W^D - 

4 

5 

3 

55 

6  ' 

70 

8  W5  D 

8 

5 

5 

75 

6 

37 

4  W  6  D 

4 

6 

3 

55 

6 

71 

8  W6  D 

8 

6  - 

6 

85 

6 

.38 

4  W  7  D 

4 

7 

4 

67 

6 

72 

8  W7D 

8 

7 

7 

95 

B 

39 

4  W  8D 

4 

8 

4 

67 

6 

73  , 

9  W  1  D 

9 

1 

1 

35 

— 

. 1 

..  4  W  9  D 

,4. 

9 

5 

.75 

-6 

74 

9  W2  D 

9 

2 

•1 

45 

H  - 

41 

4  W10D 

4 

10 

5 

75 

6 

75 

9  W  3  D 

9 

3 

3 

55 

6 

42 

5  W  1  D 

5 

1 

1 

35 

— 

76 

9  Wi  D 

9 

4 

4 

67 

6 

43 

5  W  2  D 

5* 

2 

1 

35 

— 

77 

9  W  5  D 

9 

5- 

5 

75 

a 

•14 

5  W  3  X> 

5 

3 

2 

45 

6 

78 

9  W  6  D 

9i 

6 

6 

85 

- B 

45 

5  W  4  D 

5 

4  ' 

2 

45 

6 

79 

9  W  7  D 

9 

7 

7 

95 

6 

46 

.5  WSD 

5 

5 

3 

55 

6 

80 

10W  1  D 

’]0 

1 

1 

35 

— 

47  ' 

5  W6  D 

5 

6 

3 

55 

6 

81  . 

10W2  D 

.10 

2 

2 

45 

6 

48 

5  W7D 

5 

7 

4 

67 

6  . 

82 

10W3  D 

10 

3 

3  ' 

55 

6 

49 

5  WSD 

5 

8 

4 

67 

6 

83 

10W  4  D 

10 

4  . 

4 

67  . 

6 

50 

5  W9D 

5 

9 ， 

'5 

75 

6  * 

84 

10W  5  D 

10 

5 

5 

75 

6 

51 

5  W10D 

5 

10 

5 

75 

6 

85 

10W  6  D 

10 

6 

6 

85 

6 

52 

6  W  1  D 

6 

1 

1 

35 

— 

86 

low  7  D 

10 

7 

7  - 

95 

6 

53 

6  W2  D 

6 

2 

2 

45 

6 

87 

11W  1  D 

11 

1 

1、 

35 

— 

54 

6  W3D 

6 

i  3 

3 

55 

6 

88 

11W  2D 

11 

. 1 

2 

2 

45 

6 

55 

6  W4D 

6  . 

4 

4 

67 

6 

89 

11W3D 

11 

3 

3 

55 

6 

56 

6  W5D 

6 

5 

5 

75 

6 

90 

11W4  D 

11 

4 

4 

67 

6 

57 

6  W6D 

6 

6 

6 

85 

\ 

6 

91 

11W5D 

11 

5 

5 

75/ 

6 

59 

6  W7D 

6 

1  7.' 

7 

95 

6 

92 

11W  6  D 

11 

•  6 

6 

85. 

6 

59 

60 

7W1D 

/W2D 

7 

7 

1  1 

2  1 

1 

2 

35 

45 

6 

93 

11W7D 

li 

7 

7 

95 

6 

注： ① 出 轴长度 （L) 系列有 20mm、 30mm、 40mm 三种 规格。 
(2) 本开 关为先 _ 后接， 瓣需 先接后 断时， 应在 订货时 注明。 


5, 生产 r 

上 海 无线电 九厂；  镇江无 线电元 件厂。 
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KNX 型 小型钮 子开关 

1  •用途 

KNX 型小 型钮子 开关供 小型化 电子仪 器或无 线电设 备中作 通断电 源或换 接线路 
之用。  、 


2. 

使 用条件 

环境 温度： 

—  55 〜 +  85  °C ; 

相对 湿度： 

+  40°C  时， 达 98  %; 

大气 压力： ‘ 

达 4398  .9Pa； 

振 

动： 

加 速度达 49m/s2; 

碰 

撞： 

加 速度达 147  m/s  2. 

冲 

击： 

p 加 速度达 294  m/s2； 

离 

心： 

加 速度达 14 7  m/s20 

3. 主 要参数 

( 1  )  额 定工作 电压及 电流: 

表 3  — 62 


电 路种类 

电  m  (v) 

电 流 （A) 

负 载特性 

直 

流 

30 

1 

纯 电阻 

交 

流 

220  ' 

2 

(2) 接触 电阻： 

在 正常条 件下. 不大于 o.om; 

寿命后  不大于 0.080。 

(3  ) 绝缘 电阻： 

在正常 条件下  不小于 lOOOMfi  ; 

在相对 湿度达 98%， 温度为 +  40°C 时  不小于 lOMfi。 

(4  ) 试 验电压  1500V。 

(5  ) 换向力  1.96 〜 14.7N。 

(  6  ) 寿命  10  000 次。 

使用 要求： 本开关 的焊接 时间应 不大于 3  s  (45W 烙 铁）。 ' 

注： 开关 柄套颜 色有红 、黄 、黑、 白四种  ， 

4. 外 形和安 装尺寸 
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图 3  —93  KNX -  2  W  2  D  型 

: 注：① KNX  — 2W1D 型 单 刀双位 小型钮 子开关 
. • ② KNX-2W2D 型 双 刀双位 小型钮 子开关 

5. 技术标 准编号 

沪  Q/YXY2064  —  80 

(5 •生 产厂 

上海 无线电 九厂： 

KN3  -  A 、 KN3  -  B 型钮 子开关 

1  •用途 

KN3  -  A、 KN3  -  B 型钮子 开关为 钮子式 瞬时作 用的断 路和换 向开关 ，供 无线 电电子 
仪器设 备与有 线电设 备中作 通断电 源或换 接线路 之用。 

,  f:  ^ 

2 •使 用条件 

环境 温度：  -55〜+85°C; 

相亨 湿度：  +4(TC 时， 达 93 %; 

，大 力：  达 4398.9Pa; 
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加 速度达 49i^/s2; 

加 速度达 98n】/s% 

加 速度达 14  7  m/s  2. 
加 速度达 147  m/S20 


序  号 

型  号1 

.名  称 

板 抦材料 

1 

KN3  -  A 

钮 子开关 

-铜 

2 

KN3  -B 

钮 子开关 

塑料 

3. 主 1 参数 

(1)  额 定工作 电压和 电流： 

表 3 —  6  3 


电 流类别 

电压 （V) 

电 流 （A ) 

直  淹 

27 

6 

直  流 

300 

0.5  / 

交流 (50Hz) 

220 

3 

交流 （50Hz 或 400  Hz) 

110 

!  . 、 

5 

(2)  接触 电阻: 

在正常 条件下  不大于 0.  Olfl  ; 

寿命后  不大于 0.08(1。 

(3)  绝缘 电阻： 

在正常 条件下  不小于 lOOOMn; 

在相对 湿度达 93  % ， 温度为 +  40  °C 时 不小于 lOMfl。 

(4)  试 验电压 : .1500V。 

(5)  换向力 ：  4.9 〜 19.6N。 

.(6) 寿命：  10  000 次。 

(7) 质量： 约 20g 。 

4. 外 形和安 装尺寸 

KN3 型 钮子开 关根据 其板柄 材料不 同分下 列二大 类型： 

表 3 —  64 


动 撞击心 
振 碰冲雋 
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3  — 95  KN  3  ~  A 


祈直 滩电压 不大于 3ooy ， 衮流 电压不 


11^ 

1-  - 

to 

面审窗 

- -  29  - 

| 

TT 

—18 

TT 

3—94  KN  3  -A  型， KN  3-B  型 

5  • 生产厂 
上海 无线电 十六厂 


KN4 型钮 子开关 


用途 


KN  4 钮子开 关供电 气和无 线电设 备中转 换或通 { 
大于 220  V 的电 路用。 


2 •使 用条件 

环境 温度: 

—  55 〜 +  85°C; 

相对 湿度： 

+  40°C  时， 达 93%: 

大气 压力： 

jS1999  -5Pa  ； 

振耷: 

加 速度达 98m/s2  ; 

碰  撞: 

加 速度达 14  7  m/s  ^ 

冲  击： 

加 速度达 294  nyS2 

表 3—  6  5 


型  号标志 

_ _ : _ 1 

; 掷  数 

1  -  ..  ：- - 

、丌: 々 . 数 

QIB 

KN3-A 

KN3-B 

1  Z  1  D 

1 

1Z  2D 

■H 

2Z  1D 

2 

2Z  2D 

2 

!  ■ 

Ml2x'o.75 
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离  心  加 速度达 14  7  m/s  2。 

3. 主 要参数 

(1  )  额定工 作电压 和电流 ： 

表 3  —  6  6 


电 流类别 

电压 ‘ （V) 

电 流 (A) 

负 荷特性 

直  流 

30 

2 

纯 

阻性 

'  300 

0.2 

纯 

M  _ 

交流 

(50Hz) 

110 

4 

纯 

阻性 

220 

2 

纯 

阻性 

(2)  接触 电阻： 

在正常 条件下  不大于 O.Olfl 

寿命后  不大于 0.5  n 。 

(3)  绝缘 电阻： 

在正常 条件下  不小于 500  Mn ; 

在相对 湿度达 93  % ， 温度为 +  40  °C 时  不小于 lOMfi 。 

(  4  ) 试验 电压： 1500V 。 

(5) 换 向力： 1.96 〜 14.7N。 

(  6  ) 寿命： 10 000 次 


4. 外 形和安 装尺寸 


图 3  — 98  KN4  -201  图 3  -  99  K  N  4  -  202 

<3) 安 装尺寸 


Ypr~ 

. 

图 3  -  ia.0  K  N  4  -  101 、 102 、 201 、 202 

5  •生 产厂 

上海无 线电十 六厂； 

北京 无线电 元件十 三厂； 

八五 一厂。 

KNG2 型双极 杠衧式 接点钮 子开关 

1  •用途 

KNG2 型双极 杠杆式 接處辑 子开关 ，供变 换电压 300  V 以下的 直流和 220  V 以 下的交 
流电 路用。 

2 •使 用条件 

环境 温度：  -  55 8S°C; 

相对 湿度：  +40°C 时， 达 98 %; 

大气 压力：  达 4398  .9Pa; 

振  动：  振频为 20 〜 200  Hz， 加速度达58.5111/^2; 

冲  击：  加 速度达 68.6m/s2 。 
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3  • 主 要参数 

(1)  工作 电压、 电流、 负荷 功率： 

表 3 —  6  7 


电 流类别 1 

频率 (Hz) 

电 压 （V) 

电流 （A) 

负 荷功率  （， 

直  流 

— 

27 

6 

300 

0.2 

交  流 

50 

127 

5 

660 

220 

3 

(  2  ) 接触 电阻： 

正 常条件  <0.02fi; 

寿命 试验后  <o.om。 

(3) 绝缘 电阻： 

正常 条件下  >1000Mn; 

温度为 +  85  °G  时  >10  0Mfl; 

潮湿 试验后  >iomo。 

(4  ) 试 验电压 （50HZ  ) : 

正常 条件下  >1500V; 

潮湿 试验后  >1000V； 

大 气压力 4398 .9P  a 时  >300  V 。 
(  5  ) 换 向力：  2。94 〜 29.4N。 

(  6  ) 寿命 （在额 定负荷 下）： 10000 次。 


4  . 外 形和安 装尺寸 


( 1  )  外 形尺寸 


图 3  —101 
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(2 ) 安装开 孔尺寸 


- 2.  1 


♦12.2 


炎  12.2  I  24、 


图 3— 102 定 位开孔 


图 3  — 103 无定位 开孔. 


(3) 型 号标志 


表 3  —  6  8 


5.  标注 

二边 位置和 中间位 置的双 级杠杆 式接点 钮子开 关应标 志为： KNG  2 -  2Z1SJ122— 65o 

6。  生产厂 

七九 六厂。 
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AN 型按 钮开关 

1  •用途 

AN 型按 钮开关 用于电 气或无 线电设 备中接 通电压 220  V 以内的 交直流 电路。 每 一接触 
对 上的允 许负荷 不大于 200  V ， 最大 电流达 4  A 。 

2  . 使用 条件， 

环境 温度:  -55~  +  70°C;  , 

相对 湿度：  +40°C 时， 达 98%; 

大气 压力：  达 1999*5Pa; 

振  动：  振频为 10 〜 200  Hz ， 加 速度达 98m/ s  2; 

冲  击：  加 速度达 980  m  /  s  2 

3.  主 要参数 

(1)  接触 电阻: 

寿命 试验前  <0.01Q; 

寿命 试验后  <0.08口。 

(2)  绝缘 电阻： 

常态下  >1000Mn; 

局温 试验后  ^>500  MQ  ; 

潮湿 试验后  >20MQo 

(3)  试 验电压 (50Hz  ) : 

常态下  1500V  ； 

潮湿 试验后  1000V  ; 

大气 压力为 1999.5pa 时  250  V。 

(4)  按 动力： 19.6 〜 34.3N。 

(5  ) 寿命： 10000 次。 

4.  外 形和安 装尺寸 

(1)  分类 

AN  34  -  Z  AN  24  -  Z 单刀 通断式 按钮。 

(2)  电路图 （见图 3—104  ) 

(3  ) 尺寸 


图 3  — 104 
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5  •标注 

按 钮开关 AN34-Z  -黑 色-橡 皮罩， 示例中 “按钮 开关” 后为 型号、 触 点形式 、按 
钮头 颜色、 带 橡皮防 护罩， 其中 “Z” 表 示通断 （转 换） 


图 3— 105  AN24  —  Z  图 3— 106  AN34  -Z 


6. 生产厂 

华联无 线电器 材厂； 

宁波 无线电 九厂。 

注： 订 货须知 

①  AN34 型按 钮需另 加橡皮 护防軍 （黑 色） 时， 在 订货时 说明。 

②  按钮头 的顔色 分棕、 黑色 二种。 需 黑色时 注明， 其 他颜色 作特殊 订货。 

AN  4型 小型按 钮开关 

1 .  用途 

AN  4 型 小型按 钮开关 系无锁 式双刀 通断式 ，可供 无线电 设备中 接通、 切断和 控制电 路用。 

2.  使 用条件 

环境 温度：  -  55 〜 +  85°C; 

相对 湿度：  +40°C 时， 达 98 %; 

大气 压力：  达 4398.9Pa; 

振  动：  加 速度达 49m  A2  ; 

冲  击：  加 速度达 68.6m /s2。 

3.  主 要参数 

(1)  工作 电压：  50Vo 

(2)  额定 电流：  0.1A 。 

(3)  接触 电阻： 

在正常 条件下  <0.020; 
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寿命后  <0.08fi。 

U)  绝缘 电阻： 

在正常 条件下 .  <  500  Mft； 

在相对 湿度为 98%、 温度为 +40t: 时， >10MQ 。 

(5)  试验 电压：  200V。 

(6)  按  力：  3.92 〜 147N。 

(7)  寿  命：  5000 次。 

4 . 外 形和安 装尺寸 
外 形尺寸 


图 3—  107 


5.  技术标 准编号 
沪  Q/YXY7—74 

6.  生产厂 
上海 无线电 九厂。 

KZhD 型带 灯直 键开关 

1  • 用途 

KZhD 型带 灯直键 开 关可供 各种电 子仪器 、、仪 表及 无线电 电子设 备照明 指示及 
接换电 路用。 纪用 E5/8,  6.3V,  0.1A 螺 旋式指 示灯。 


2. 使 用条件 

环境 温度： 一 40 〜 +41TC; 
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相对 湿度：  +4CTC 时， 达 98 %; 

大气 压力：  达 4665 5  Pa  ; 

振  动：  加 速度达 49m/s  2  ; 

碰  撞：  加 速度达 147  m/s2 。 


3. 主 要参数 

(1)  工作电 压和额 定电流 


表 3— 6  9 

项  目 

接 点间 

电源 开关间 

工 作电压 （V) 

90 

250 

額 定电流 （A) 

0.05 

0.8 

(2) 接 触电阻 

表 3— 7  0 

条  件 

接  点  间 

电源 开关间 

在正常 条件下 

<o.o2n 

<o.o5n 

寿命 试验后 

<o.o3n 

<0.5  n 

(3) 绝缘 电阻： 

在正常 条件下 

>1000Mil  ； 

+  40°C， 相 对湿度 98% 时  >10MO。 

(4)  试验 电压： 

接点间  800  V  ； 

电源 开关间  1000  V。 

(5)  按  力： <19 .6N。 

(6)  寿  命： 10000 次。 

4. 外 形和安 装尺寸 
(1)  分类  ， 

按 开关锁 紧形式 分为： 无锁 与自锁 两种； 

按 开关换 接电路 分为： 单 刀双掷 电源和 2,  4, 6,  8, 10,  12 刀 七种; 

按开 关按钮 罩型式 分为： 散光 （S  ) 与 不散光 两种； 

按 照明指 示颜色 分为： 单色 和双色 两类。 


(2) 型 号组成 
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图 3  —110 


—— 按 钮颜色 （红、 绿 双色) 
—— 有一 档为电 源开关 
•— 档数 
F 关型号 


5. 标注 

带灯、 带电 源接触 组二档 自锁六 刀直键 开关、 按 钮为散 光式、 红绿 双色。 
KZJ2D-  2Z6-A-H、L-S  沪  Q/YXY459  —80 

带 灯单档 电 源接触 组按钮 为 红色散 光式。 

KZJ2D- A  -H  -S  沪 Q/YXY459  —80 

6  - 生产厂 

上海 无线电 九厂。  / 
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KW1  -5KW1-6 型微 动开关 〆 

1  .用途 

KW1- 5、 KW  1-6 型微动 开关， 供 电气和 无线电 设备中 换接直 流或交 流电路 之用。 


2. 使 用条件 

环境 温度：  _55 〜 +70X：; 

相对 湿度：  +40°C 时， 达 98 %; 

大气 压力：  达 1999.5Pa; 

振  动：  振频为 10 〜 200  Hz 时， 49 m/s  2  . 

冲  击：  加 速度达 68.6m/s2。 

3  •主 要参数 

(1)  工作 电压和 电流： 

表 3— 7  2 


电流 

类别 

电  压 （V) 

电  流 （A) 

负 荷特性 

直 

流 

27 

2 

纯  阻  性 

115 

0.3 

电感性 (r  <0.01 5  s) 

交 

流 

110 

1 

纯阻性 

220 

0.5 

电感性 (cos9?>0.5  ) 

(2)  开 关的动 作行程 和动作 压力： 

动 作行程  0.2  -0.5  mm； 

动 作压力  2.94-9.8  N； 

终 点压方  <19.6N。 

(3)  接触 电阻： 

正常 条件下  <0.01(1; 

寿命 试验后  <0.03{1。 

(4)  绝缘 电阻： 

正常 条件下  >  200  Mfl； 
温度为 +  70  °C 时  >20M(1  ; 
潮湿 试验后  >20Mfl。 

(5)  试 验电压 (50Hz >  . 

正常 条件下  >150  V  ; 
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潮湿 试验后  >100  V; 

大气压 力为 19  99  .5Pa 时  >  250  V 。 

(6) 寿命 （在额 定负荷 下）：  50000 次。 

4. 外 形及安 装尺寸 


图 3—  112  KW1  -  5 型微 动开关 （铝 合金 外壳) 


图 3— 113  KW1  -  5 型微 动开关 


安装幵 孔尺寸 

2  —沪 3.5 


电 路图’ 


图 3— 114  KW1  -  6 型微 动开关 
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5. 标注 


按 钮为滚 轮式的 微动开 关应标 志为： KWl-5  SJ 123  -65 
按 钮为短 行式的 微动开 关应标 志为： KW1-6  SJ123  — 65 

KW1  -5 型微动 开关需 加铝合 金外壳 的应在 型号后 注明： 

例： KW1-5 铝合 金外壳 SJ123  —65 

6. 生产厂 

七 九六厂 j 
浙 江镇海 电子元 件厂。 

KWX 型 小型微 动开关 

1  •用途 

KWX 型小 型微动 开关体 积小， 具有 单线开 合电路 ，供小 型化， 半导体 化无线 电电子 
设 备中作 通断电 源或换 接线路 之用。 

2.  使 用条件 

环境 温度：  _55〜  +  85°C; 

相对 湿度：  +40°C 时， 达 98  %; 

大气 压力：  达 1999.5Pa; 

振  动：  加 速度达 49m/s2 3; 

冲  击：  加 速度达 490  m/s2。  * 

3。  主 要参数 

(1  )  工 作电压 及额定 电流： 

表 3— 7  3 
额 定电流 （A) 

碡 


(2)  接触 电阻： 

在正常 条件下  不大于 O.Olfl; 

寿命后  不大于 0.1  0。 

(3)  绝缘 电阻： 

在正常 条件下  不小于 lOOOMfl  ; 

在相对 湿度达 98%、 温度为 +  40°C 时  不小于 lOMfl。 


电 流类别 
直  流 

交  流 
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(4)  试验 电压： 1000V。 

(5)  正向动 作力： 不大于 2.45Na 

(6)  反向动 作力： 不小于 0.  245N。 

(7)  工作 行程： 

正 向工 作行程  不大于 0.  55mm； 

差 动行程  不大于 0.15mm。 

(  8  ) 寿命： 

电 气寿命  30  000 次； 

机 械寿命  200  000 次 

4. 外 形和安 装尺寸 


安装开 孔尺寸 


2  -  ^2.2 


接点 线路图 


.510. 2 


图 3  — 115 


5. 生产厂 

上海 无线电 九厂； 

浙 江镇海 电子元 件厂。 


HZ10H-  10 保 护式组 合幵关 


1  • 用途 

H410H-10 保 护式组 合开关 （以 下简称 开关） 适用 于交流 50HZ  380V 及以下 ，直流 
220  V 及 以下的 电气线 路中， 供 手动作 不频繁 地接通 或分断 电路; 亦可 控制小 容量交 、直 
流电 动机。 


2. 外 形和安 装尺寸 

(1)  结 构原理 

本 开关系 HZ  10 系列组 合开关 的派生 产品， 以 HZ  10-  10 组合开 关为主 体配上 塑料保 
护外 壳组装 而成。 能 防止直 径大于 50mm 的 固体异 物进入 壳内。 能防 止人体 的某一 大面积 
部分 （如 手） 偶然或 意外地 触及壳 内带电 或运动 部分。 本开关 采用扭 簧储能 结构， 旋转开 
关手 柄能使 开关进 行快速 分断和 闭合， 并与操 作速度 无关。 

(2)  型 号含义 
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(3  ) 


型 号规格 


HZ  10  H  -  10/  □ 

I  1 — 极 数 

1 - 额 定电流 10 安 

- 保 护式 

- - — 设 计序号 

- 组 合开关 


表 3  —  7  4 


型  号 

额定 

电 

压 

(V) 

额 定电流 

极  数 

交 

流 

直 

流 

(A) 

HZ10H-10/  2 

380 

220 

10 

2 

HZ10H-  10/  3 

380 

220 

10 

3 

表中未 列入而 不超过 三层的 10A 组 合开关 都可以 组装成 HZ  10H 保护式 开关。 


3. 标注 

本开 关的规 格均可 派生为 船用和 湿热带 型组合 开关， 船用 开关为 HZ910  H-10/2 
或 HZ910H  -  10/3； 湿热型 开关为  HZ10H  -  10/2TH  或  HZ  10H  -  10/3TH 。 


4. 生产厂 


上 海立新 电器厂 


HZ910  M 系列 船用气 密式组 合开关 


1  •用途 

HZ  910  M 系列 船用气 密式组 合开关 （以 下简称 开关） 适用 于交流 50HZ，380  V 及以 
下， 直流 220  V 及 以下的 电气线 路中， 供 手动作 不频繁 地接通 或分断 电路， 换接电 源或负 
载， 测 量三相 电压； 调节 电加热 并联、 串联， 控制小 型异步 电动机 正反转 之用。 

2. 外 形和安 装尺寸 

( 1  )  结 构形式 

该 开关在 结构上 选用了 以扭簧 储能， 使 开关的 分断和 闭合速 度与操 作速度 无关， 达到 
快速 分断和 闭合的 HZ  910 船 用组合 开关， 配上塑 料外壳 及橡胶 密封垫 圈等组 装而成 ，能 
达到防 喷水的 要求。 

(2) 型 号含义 
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HZ  9  10  M  — □ 


(3) 型 号规格 


船  用 


- 组 合开关 

表 3  —  7  5 


型  式 

产品 型号 

外壳 

型式 

60 

100 

同 时通断 

HZ91 0  M  _  □/  1 

V 

V 

HZ910  M— □/  2 

■ 

■ 

v/ 

\/ 

HZ910  M- □/  3 

■ 

■ 

〆 

v/ 

双管 

HZ910  M-D/  4 

■ 

■ 

v/ 

v/ 

四管 

交 替通断 

注： 分母 上的第 一位数 
字是 表示起 点时的 
接通 路数， 第二位 
数字 表示通 断的总 
路数。 

HZ910  M- □/  12 

■ 

■ 

双管 

HZ910  M  -  □/  13 

■ 

■ 

双管 

HZ910  M- □/  14 

■ 

■ 

四管 

HZ910  M-  □/  24 

■ 

■ 

四管 

两 位转换 
( “P ，， 表示） 
注：其 中“有 
一 位断路 
路” 的操动 

机构 有限位 

装置。 

有 

位 

断 

路 

HZ910  M-  DP/  1 

1 

1 

v/ 

V 

V 

V 

双管 

HZ910  M-QP/  2 

2 

2 

v/ 

v/ 

v/ 

k/ 

四管 

HZ910  M  -  □/  3 

3 

3 

v/ 

V 

V/' 

v/ 

四管 

" HZ910  M-QP/  4 

4 

4 

v/ 

V 

V 

V 

四管 

有 

两 

位 

断 

路 

HZ910  M-QP/  B1 

1 

1 

v/ 

V 

v/ 

双管 

HZ910  M-  QP/  B2 

2 

2 

NX 

V 

v/ 

n/ 

四管 

HZ910  M-QP/  B3 

3 

3 

v/ 

V 

v/ 

v/ 

四管 

IE910  M-QP/  B4 

I 

4 

4 

v/ 

v/ 

v/ 

V 

四管 
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续表 3 —  7  5 


型  式 

! 

产 品型号 

极数 

层数 

额 定电流  （A ) 

外壳 

型式 

10 

25 

60 

10  0 

无 

断 

路 

HZ910  M-Qp/  oi 

_ : _ ! 

1 

1 

v/ 

v/ 

V 

_  -  -  1 

双管 

HZ910  M-qP/  02 

2 

2 

•v/ 

〆 ! 

v/ 

. 

四管 

HZ910  M  -  QP/  03 

3 

3 

V 

v/ 

四管 

H2910  M-QP/  04 

4 

4 

V 

V 

V 

四管 

三 位转换 

HZ910  M-QS/  1 

1 

2 

v/ 

v/ 

v/ 

v/ 

双管 

HZ 910  M-DS/  2 

2 

4 

v/ 

v/ 

v/ 

四管 

注： ①表中 “v/” 表 示有此 规格。 

② 表中未 列入而 不超过 四层的 HZ  910 系列组 合开关 都可以 组装成 相应的 外壳为 双管或 四管的 HZ910M 
船 用气密 式组合 开关。 


3.  标注 

HZ910M-  10/3 船 用气密 式组合 幵关。 

HZ910  M- 25S/2 船 用气密 式组合 开关。 

4.  生产厂 

上海 立新电 器厂。 

注： 订 货须知  、 

HZ910  M 型船 用气密 式组合 开关可 代替原 HZ10M 型气密 式组合 开关。 

订货时 必须写 明：产 品-号 、规 格及 名称。 

船用限 位开关 LX91 

1  •用途  ^ 

船用限 位开关 LX91 适用于 电压为 300V 以 下的， 电流为 6  A 的控制 线路中 作转换 作用， 
如变换 运行机 构运行 速度、 方向 或行程 之用。 


2  • 主 要参数 


(1 ) 

额定 电压: 

830  V 。 

⑺ 

额定 电流： 

6  A  0 

(3) 

触头 数量： 

3 常幵， 3 常闭， 1 开 2 闭， 2 开 1 闭。 

(4) 

工作行 

llm  m。 
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(5)  操作 频率: 每小时 300 次， 能自动 复位。 

(6)  质量： 1.3  kg 。 

3.  外 形尺寸 

72  x  52  x  184 

4.  生产厂 

上海 电 器厂。 

船用行 程开关 LX914 

1  « 用途 

船用行 程开关 LX914 适 用直流 220V 以下 ，交流 380V 的控制 回路中 作终点 开关用 a 

2 •主 要参数 • 

(1)  额定 电压： 直流 220V、 24 V 交流 380  V。 

(2)  触头 数量： 1 开、 1 闭、 2 闭。 

(3)  工作 行程： 15mm。 

3.  外 形和安 装尺寸 

80  x  81  x  182 

4.  生产厂 

上海电 器厂。 

KBB-  2  W2D、 KB2-2W4D 拨动 幵关 

1  •用途 

KBB-2W2D、 KB2-  2W4D 拔动式 开关， 供半 导体、 收录 机等电 子设备 接换电 路用。 

2  •使 用条件 

环境 温度：  _40〜+55C; 

相对 湿度:  温度为 +  40  °C 时 98  %;  、 

大气 压力：  86000 〜 106000Pa  ; 

振  动：  振频为 10 〜 MO  Hz， 加速度 49m/s2  ; 

碰  撞：  加 速度达 14  7m/s2 。 
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3  •主 要参数 

(1)  额定 电压：  30V。 

(2)  额 定电流 ：  0.1  A。 

(3)  接触电 阻： 

在正常 条件下  <0.02  £2; 

寿命后  <0.03fi。 

(4)  绝缘电 阻： 

在正常 条件下 >100  MQ； 

在 温度为 +  40 °C、 相对 湿度达 98% 时  >2  MQo 

(5)  抗电 强度：  ， 

在 正常和 潮湿情 况下， 均为 150  V  (50Hz) 。 

(6)  换 向力： 

KB-  2 型 2W4D 换向 力应 <  1  kgf  . 

KBB—  2W2D 换向力  <0.5  kgf。 

(  7  ) 寿命： 

经受 10000 次 的换接 作用。 

4 •外 形和安 装尺寸 


图 3  —116  KBB-  2  W  2  D  图 3—117  .  KB2  -  2  W  4  D 


2- ^2.3 


2-42.6 


6. 生产厂 


镇 江无线 电元件 五厂。 

KBB-25  C3W4D、 3W10D 拨 动开关 

；'■  '：  ■；  -  -  ;  ■  '  ■； - '； 

1  • 用途 

参 . .  •  ， • 

KBB-2  5  C3W4D、3W10D 拨动 开关， 供半 导体、 收脊机 等电子 设备接 换用。 


2. 使 用条件 

环境 溫度： 

-40 〜 +  55°C; 

相对 湿度： 

+  40T 时， 达 98%; 

大气 压力： 

86000  -1060 00 Pa； 

振  动： 

振频为 10~20Hz， 加 速度达 49m/s2; 

碰  撞： 

加 速度为 147  m/s  2。 

3. 主 要参数 

(1  ) 

额定 电压：  30V。 

(2  ) 

额定 电流：  0.1  A。 

(3) 

接触 电阻： 

在正常 条件下  <0.02fU 

寿命后  <0.  03£1 。 

(4) 

绝缘 电阻： 

在正常 条件下  >100  m a; 

在温度为+  401：，相对湿度达98%时  >2M(1 

(5) 

抗电 强度： 

在 正常和 潮湿情 况下， 均为 

150V*  (50Hz)  0 

(6) 

换 向力： 

KBB-25 型 3 W  4  D 换向 力应 

<1.5  kgf； 

KBB - 2  5 型 3  W10D 应  <2  kgf 。 

(7) 

寿命： 经受 10000 次换接 作用。 

4. 外 形和安 装尺寸 （见图 3— 120  -3—123  ) 

5  •标准 

SJ817  — 74 


6. 生产厂 

镇 江无线 电元件 五厂。 


图 3  — 122  Kffi-25  3W4D  图 3— 123  KBB25C3  W4D 

2W13D 软轴录 放开关  、 

1  •用途 

2  W13D 软轴录 放开关 用于收 录机等 换接电 路用。 本产 品主要 优点： 接 点间位 置的转 
换 通过软 带滑动 完成， 可省整 机的传 动机构 ，给 整机元 件的安 装提供 方便。 软带的 长度视 
整 机需要 而定， 本厂 可满足 用户的 要求。 


2  • 主 要参数 

(1) 

额定 电压： 

30Vo 

(2) 

额定 电流: 

0.03A。 

(3) 

接触电 E: 

常  态 

<0.02Q； 

寿命后 

^0. 06  Q  o 

，⑷ 

绝 缘电阻 : 

常  态 

>100  MQ 

高  温 

>100  mq5 

潮  湿 

>  2  MQ 

(  5  ) 

抗电 强度： 

250  V  o 

图 3  — 120  KBB-25C  3 W10D  图 3— 121  安 装尺寸 
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(6  ) 接点 间距：  2.5  mm。 


113.5 


f  ■  1  '1  Jm 


39-  ^  0.8 


4 


4  -多  1.  3  +*0  I  0 


2.5  ±0.05 


100  ±  0. 17 


图 3  — 124 

4. 生产厂 

镇 江无线 电元件 五厂。 

KHXR 型 4W10JX  3W8D 软带滑 动幵关 

1  • 用途 

KHXR 型 4W10D、  3W  8  D 软带 滑动开 关主要 用于晶 体管收 音机、 收 录机及 电子仪 
器中作 电路转 换用。 

该 产品的 主要特 点是： 开关部 件在机 芯内的 安装位 置不受 限制， 同时安 装在整 机面板 
上的操 作部件 的位置 亦不受 限制。 这样就 给整机 的电路 设计和 结构工 艺提供 了极大 的方便 
性和灵 活性。 

2. 主 要参数 

该产 品的软 带部件 长度有 150 、 200 、 250 和 300  mm 四种 规格， 轴 长度有 20、 
25、 32mm 三种 规格。 该产 品的主 要参数 如下： 

(1)  额定 工作电 压为：  30V。 

(2)  额定 工作电 流为：  0.05 A。 


60 0 +l eo T 


9T 


so o +l s Lr; 
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(3)  接触 电阻： 

常态：  <0.02(1; 

寿命后 u  <0.03fl。 

(4)  绝缘 电阻： 

常态  >100  Mfl;  、 

潮湿时  >2Mfl。 

(5)  抗 电强度 :  250  V。 

(  6  ) 软 带的弯 曲半径 R  >3cm, 扭曲度 <180 。 

(7) 寿  命: 

在软 带同时 具有弯 曲和扭 曲的状 态下， 不小于 10 000 次。 


3e 外 形和安 装尺寸 


图 3  — 12  7  3  W  8  D 印 制板安 _ 尺寸 


- ^  1.6 


50  — 尹  10 


-令 条令  -4 

•  -令 令 . +  . 斗本 . -^h  今 .冷- 令_  伞 -tj) 令 • 


78  .8  ±  0.23 


LC 

杳 +—丄 

--4~ 


崮 3—128  4W10D 印制 板安装 斗 尺寸 

4. 生产厂 

镇 江无线 电元件 五厂。 
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K  A  J 型按 键开关 

1  •用途  v；^；：c.；r : -/a  r 

KAJ 型 按键开 关主要 用于电 视机、 录相机 及电子 设备中 作电源 开关用 。、… 

该 产品采 用按键 结构， 体 积小， 并有 两组银 触点， 可 同时接 通或断 开两根 电源线 ，又 
具有良 好的抗 电强度 ，提 髙了 整机的 安全可 靠性。 

2  . 主 要参数 

(1)  额 定工作 电压： （交流 ） 220  V。 

(2)  额 定工作 电流：  2.5  A 。 

(3)  绝缘 电阻： 

常态下  >500  Ma; 

潮湿下  >10Mfl。 

(4)  接触 电阻： 

常态下  <0.02  0  . 

.  • ， 

寿命后  <(U  ; 

(5)  抗电 强度： 

非闭合 接点间  （交 流） 2500 V; 

接点与 外壳间  （交 流） 3500 V。 

(6)  寿  命： 10000 次 以上。 

3. 外 形和安 装尺寸 


20  ±  0.65 


O 


—J  02.8 


图 3— 129 
安装开 孔尺寸 


注： 标有 * 处为参 考尺寸 

图 3  — 130  :  ' 

4. 生产厂 

镇 江无线 电元件 五厂。 
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三 、按  钮 

LA91 型 船用控 制按钮 


1  • 用途 

适用 于交、 直流工 作电压 不大于 500  V， 工作 电流为 15A 的 遥控电 磁元件 ，如起 动器、 
继电 器等， 或 用于信 号和电 气联锁 装置线 路中。 


2.  主 要参数 

(1  ) 额定 电压：  500 V。 

(2)  额定 电流： 15A。 

(3)  触头 数量： 1 开 1 闭、 2 开 2 闭、 3 开 3 闭。 

(4)  质  量：： L8  kgo 

3.  外 形尺寸 

100  x  119  x  155 

4.  生产厂 

上海电 器厂。 

LA10 系 列按钮 

1  •用途 

LA10 系列 按钮用 于交流 50Hz 电压至 380  V， 及直流 电压至 220  V 的 磁力启 动器、 接触 
器、 继电 器及其 他电气 线路， 作为遥 远控制 之用。 

2. 使 用条件 

(T) 海 拔高度 不超过 1000m; 

(2)  周围介 质温度 不高于 +40°C 及 不低于 -30°C; 

(3)  空气相 对湿度 不大于 85%  (相 当于 20±  5  °C 时）； 

(4)  在无 强烈颠 簸和振 动的环 境中； 

(5)  在无 爆炸危 险的介 质中， 且介质 中无足 以腐蚀 金属和 破坏绝 缘的气 体导电 尘埃。 


3  • 主 要参数 


见表 3—76 
4. 外 形和安 装尺寸 

( 1  ) 结 构特征 

LA10 系列按 钮系由 LA10-  1 基芊 元件 组成。 有 开启式 、保 护式、 防 水式三 种形式 ，并 
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有 一钮、 二钮、 三钮成 套供应 ，均具 有金属 外壳。 


表 3  — 76 


型  号 

保 护形式 

额 定电压 

(V) 

额 定电流 

(A  ) 

钮数 

十 钮 头颜色 

外 形尺寸 
(mm) 

参 考价格 
(元） 

LA10-  1 

500 

5 

1 

红 、绿 、黑 

1.50 

L AiO  -  1  K  . 

开启式 

5 

1 

红 、绿 、黑 

72  x  62  x  57 

3.  00 

LA10-  2X 

开启式 

5 

2 

黑-红 

108  x  62  x  57  ' 

5.00 

LA10-  3  K 

开启式 

500 

5 

3 

绿- 黑-红 

144  x  62  x  57 

6.50 

LA10-  1  H 

保护式 

500 

5 

1 

红 、绿 、黑 

70  x  58  x  60 

3,50 

LA10-  2H 

保护式 

500 

5 

2 

- 1 

黑-红 

106  x  58  x  60 

5.  50 

LA10-  3  H 

保护式 

500 

5 

3 

绿 ••黑 -红 

142  x  58  x  60 

7.00 

ran 

5 

1 

红 、绿 、黑 

100  x  67  x  82 

9.  50 

5 

2 

黑-红 

136  x  67  x  82 

12.00 

LA  10-  3S 

防水式 

500 

5 

3 

绿- 黑-红 

172  X  67  X82 

15  .00 

(2) 型 号说明 


L  A  10  -  □  □ 


防 护形式 （H 保 护式、 K 开启 式、 S 防 水式) 
钮数 （1， 2， 3  ) 

设 计序号 
按钮 
主令 电器类 
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图 3  -  135  LAlO-  3  k 

5  . 生产厂 

长 征电器 四厂。 
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图 3— 139  LA10-  1  图 3  —140  LA10—  3S 

LA18 系 列积木 式按钮 

1  •用途 

LA18 系列积 木式按 钮适用 于交流 50Hz， 电压至 380  V 及直流 电压至 220  V 的磁 力启动 
器 、按 触器、 继电器 及其他 电气线 路作遥 远控制 之用。 

2. 使 用条件 

( 1  ) 海 拔高度 不超过 1000m; 
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(2  ) 周围介 质温度 不高于 +  4(TC 及 不低于 -3(TC; 

(3)  空气相 对湿度 不大于 85%  (相 当于 20±  5  °C 时）； 

(4)  在无 强烈颠 簸及振 动的环 境中； 

(5)  在无 爆炸危 险的介 质中， 且介 质中无 足以腐 蚀金属 和破坏 绝缘的 气体及 导电尘 


3. 主 要参数 


表 3  — 77 


型  号 

-一 .丨 一 

名  称 

额定 

电压 

(V) 

额定 

电流 

(A) 

触 头对数 
常  开 

+ 

常 闭’ 

装 按开孔 ' 

尺  寸 

(mm) 

外 形尺寸 

(mm) 

参 考价格 

!  ■ 

(元） 

LA18-22 

揿 钮按钮 

380 

5  1 

2  +  2 

24.5 

35  x  30.5  x  64 

4.30 

LA18-22I 

紧 急按钮 

380 

5  I 

2  +  2 

♦  24.5 

35  x  30.5x  74 

4.  50 

LA18-22Y 

钥 匙按钮 

380 

5 

2  +  2 

^  24.5 

35  x  30.5x  67 

7.00 

LA18-22  x  2 

. 

二位 置旋 钮按钮 

380 

5  , 

. 

2  +  2 

♦  24.5 

35  x  30.5x  77 

5.50 

LA18-22  x  3 

三 位置旋 钮按钮 

380 

5 

2  +  2 

24.5 

35  x  30.5  x  77 

5.50 

LA18-44X  2 

二位 置旋 钮按钮 

380 

5 

4  +  4 

i>  24.5 

35  x  30.5  x  113 

10.00 

LA 18  -  44  x  3 

三 位置旋 钮按钮 

380 

5  . 

4  +  4 

i>  24  .5 

35  x  30.5x  113 

10.00 

4  •外 形尺 寸和安 装尺寸 

(1  ) 结 构特征 

LA18 系 列积木 式按钮 为满足 自动化 装置的 需要， 可 将几个 基本元 件串接 起来， 使触头 
对数增 加至四 对常开 和四对 常闭。 并有紧 急式、 旋 钮式、 揿 钮式、 钥 匙式等 形式， 满足各 
种 用途之 需要。 

(2) 型 号说明 LA  18-口口  □  □ 

_ 一  ~T  1— 旋钮式 位置数 （3. 二位 位置 2. 三 位置） 

X 旋钮式 

L - 形式代 表符号 Y 钥匙式 

J 紧急式 

- - -常开 、常 闭触 头对数 

- 一设 计序号 

- - - 主 令电器 类按钮 
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(3) 外 形尺寸 


图 3  -143  LA18-22X  2 ， LA18-22X  3  图 3  —  144  LA18  —  44X  2 、 LA.18-44  x  3 


5. 生产厂 
长征电 器厂。 

注： 订货 须知： 

① 带有六 对常闭 触头的 按钮为 非标准 产品， 但可根 据需要 供货， 型号为 LA18-66X  2 成 LA18-66X  3。 
(I) 揿钮按 钮有黑 、白 、红 、绿、 黄等 颜色， 紧急 按钮一 般只供 红色。 

③ 订货时 应注明 型号、 名称、 颜色、 数量。 湿热 带产品 应注明 “TH” 。 
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LA19 系列 信号 灯按钮 

1  • 用途 

LA19 系列 信号灯 按钮用 于交流 50H  z， 电压至 380  V， 直流 电压至 220  V 的 磁力启 动器、 
继 电器、 及 其他电 器线路 作遥控 之用， 尤其 适用于 需要灯 光信号 指示的 场合。 

2  • 使 用条件 

(1  ) 海 拔高度 不超过 1000  m。 

(2)  周围介 质温度 不高于 .+  4CTC 及 不低于 - 30C。 

(3)  空气相 对湿度 不大于 85%  (25  ±  5  r 时）。  入 

(4)  在无 强烈颠 簸及振 动的环 境中。 

(5)  在无 爆炸危 险的介 质中， 且介 质中无 足以腐 蚀金属 和破坏 绝缘的 气体及 导电尘 

埃。 

39主 要参数 
见表 3  —78 
4. 外 形和安 装尺寸 
(1) 结 构特征 

LA19 按钮 可带有 6.3V 信 号灯， 以指 示被控 制电器 或电器 线路的 状态， 并具有 结构紧 
凑， 体 积小的 特点。 
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白红绿 


•  60 


5^  24,5 


•  50 


2.00 
2,  20 


9  24,5 
卢 24  ‘  5 


白 黑红绿 
红 


42  x  30  /52 
42  x  30  x  58 


额定 

电压 

(V；> 


参考 

价格 

(元) 


安装开 

孔尺寸 

(mm) 


外 形尺寸 


钮 头颜色 


信号灯 

电压 

(V) 


额定 

电流 

CA) 


信号灯 揿钮 f 钮 

380 

信 号灯紧 急按钮 

380 

- 11  □ 

—  D 有 

^ 式代 表符号 J 紧 

DJ 

- 常分和 常合触 头对数 

- —— 设 计序号 

- 主 令电器 类按钮 

(见图 3— 146 〜 149) 


四、 信号灯 

ran  -  5 型信 号灯盒 


1 . 甩途 


DH1  -  5 信 号灯盒 适用于 供安装 1C  9/14-1 插口 式灯头 的小型 白识灯 及阴极 辉光氖 
灯 （灯 泡最 大高度 28 .Stum  ) 用 的信号 灯盒。 小 型白炽 灯工作 电压达 6.3  V  , 电流达 0.28 
A, 氖 灯初始 电压达 150 V  , 电滩达 3mA0 灯 帽为角 锥形。 


2* 使 用条件 

环境 温度： 

—  55 〜 +55  °C; 

相对 湿度： 

+  40 °C, 达 98%: 

大气 压力： 

4  kPa； 

振  动： 

振频为 10 〜 200  Hz、 加 速度达 58  dm/s2; 

碰  撞： 

加 速度达 24 5  m/s2。 

3. 主 要参数 


(1)  主接触 电阻： 

在 正常条 件下：  <0.01fl  (五 厂为 0.02 Cl  ) ; 

相对 湿度达 98%, 温寧为 +  4(rc 时：  <o.o2n。 

(2)  绝缘 电阻：  ' 

正常条 件下：  >200  Mn； 

环境 温度为 +  55°C 时：  >200Mn  ; 

相对湿 度达：  98%、 温度为 +40°C 时：  >2Mfl； 

-  55 〜 +55  X： 三次 温度 循环：  >20M(1  (工厂 无此指 标）。 

(3)  试 验电压 （频率 50Hz) : 

芷常 条件下 :‘  >1500V  : 

相对 湿度达 98%、 温度为 +  40°0：时： •  >500 V  ; 

大 气压力  1999 .5Pa 时：  >220  V:; 

温度为 +55  °C 时：  >  1500V  (工厂 无此指 标）。 

(4)  活 动接点 的工作 行程在 1.5  ~  4  mm 范 围内： 

(5)  寿命 （经 受灯泡 装换次 数)：  200 次 (工 厂为 100 次） 允许 功率为 2  W 

(工 厂指 标）。 
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• 外 形和安 装尺寸 


图 3— 150 

注： ①活动 接点应 用软线 连接。 

② 图示活 动位置 为灯泡 装入后 的工作 位置。 

表 3  —79 


规 格代号 

用于 白炽灯 

DH1-5H 

DH1-5L 

DH1-5L ， 

DH  1  -5  Ha 

DHl  -oR 

用 于氖灯 

DH1-5NH 

DH1  -5  NLa 

DH  -5  NL 

DH  l  -5  NHa 

' 

灯帽 

颜色 

红色 

蓝色 

绿色 

黄色  , 

乳白色 

5.  标注 

用 于白炽 灯的角 锥形、 红色 灯帽的 信号灯 盒为： 信 号灯盒 DH  1  -  H5  SJ 91-65 

6.  生产厂 

华丰 无线电 器材厂 （ 四川绵 阳）； 

镇 江无线 电元件 五厂。  . 

DH10- 3 型信 号灯盒 

1  • 用途 

本信号 灯盒用 以安装 E  5/  8 型 螺口式 白炽灯 泡或氖 灯工作 电压为 6. 3 〜 24V， 灯罩 
装配形 式为插 入式， 供无 线电、 电 子设备 作信号 指示。 

2 - 使 用条件 

环境 温度：  -55〜+55°C; 

相对 湿度：  +40°C 时， 达 98  %; 

大气 压力：  1999 .5Pa； 

振  动：  10— 200  Hz ， 加 速度达 58.8m/s2: 

冲  击：  加 速度达 24  5  m/s20 
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3. 主 要参数 


表 3  —  8  0 


试 验条件 

接 触电阻 

绝 缘电阻 

试 验电压 

(0) 

(Mn) 

(V ， f  =  50Hz  ) 

正  常 

<0.01 

^2000 

1000 

40  °C  温度 98  % 

低气压 1999 .5Pa 

>0.02 

>10 

500 

100 

4. 外 形和安 装尺寸 

(1)  灯罩颜 色分类 

表 3  —  8  1 


颜  色 

■ 

■ 

HI 

无 色透明 

标 志代号 

■ 

■ 

■ 

■ 

T 

注： 无 色透明 的供氖 灯用。 
(2) 尺寸 


5. 标注 

信 号灯盒 DH10-3H 

注： 该厂代 配各种 DH10  — 3H 规格 灯泡， 此时名 称和型 号为： 信号灯 DH10-3H,  6.3  V /0. 1.  A 


6. 生产厂 

上海 仪表元 件厂。 


DH16  -  2 型信 号灯盒 


1  •用途 

DH16  —  2 型信号 灯盒的 C  9 型为 内装 1C9  -  1 插口式 灯泡， 工作 电压为 6.3 〜 24V ， 
可装白 炽灯或 氖灯， 灯罩 装配形 式为插 入式， 供无 线电、 电 子设备 作信号 指示。 

2. 使 用条件 


环境 温度：  〜 55 〜 +  55  C; 

相对 湿度：  +40°C 时， 达 98  %; 

大气 压力：  99975  ±  3999 Pa； 

振  动：  10-200  Hz, 加 速度达 58.8m/s2  ; 

冲  击：  加 速度达 245  m/s2。 


3. 主 要参数 


表 3  —  8  1 


试 验条件 

接 触电阻 

(0) 

绝 缘电阻 
(MO  ) 

试 验电压 
( V,  f  =  50H  z  ) 

正  常 

<0.01 

>200 

1000 

40°C， 湿度 98% 

<0.02 

>10 

500 

低气压 3999Pa 

100 

4. 外 形和安 装尺寸 

(1)  灯罩颜 色分类 


表 3 —  8  2 


颜  色 

红 

1 - 1 

黄 

绿 

蓝 

i 

白 

无 色透明 

标 志代号 

H 

Hu 

1 

L 

La 

R 

T 

注： 无 色透明 的供氖 灯用。 
(2) 尺寸， 


583 


5» 标注 

信 号灯盒 DH16  -  2HC9 

& 该厂 代配各 种规格 灯泡， 此时名 称和型 号为： 信号灯 DH16-  2HC  9,  6.3  V  /  0,15 A 

s. 生产厂 
上海 仪表元 件厂。 

XDX 型信 号灯盒 

r。 用途 

XDX 型信号 灯盒用 以安装 E  5  /  8 型螺 旋式小 型白炽 灯泡。 供电子 设备作 擊号指 示用。 

2.  使 用条件 

环境 温度：  -55〜  +  70°C:; 

相对 湿度：  +40°C 时 ，达 98%; 

大气 庄力：  4000  Pa； 

振  动:  振频为 10 〜 500  Hz, 加 速度达 98m/s; 

碰  撞：  加 速度达 490  m/s  2。 

3.  主 要参数 

•  •  ^  -  -  -  * 

(1)  接触 电阻： 

在 正常条 件下， 两 接点间 的点接 触电阻 不大于 0.02Q  •, 

寿 命后:  不大于 0.04(1 。 

(2)  绝缘电 电： 

在 正常条 件下：  不小于 200  Ma  ； 

在 温度为 +40 °C、 相对 湿度达 98% 时：  不小于 20Ma。 

(3)  抗电 强度： 

在 正常条 件下为 :  500  V  (50Hz) ； 

在 4398.9Pa 时为 ： 100  V  (50Hz) 。 

(4)  寿命：  经受灯 泡更换 200 次 以上。 

(5)  质量：  XDX^  XDX2：  5  g；  XDX3：  3,7  8；  XDX4!  4g 。 

4.  外 形和安 装尺寸 
(1)  颜 色分类 
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图 3  —153  XDX  1  型 


安装开 孔尺寸 

(—013. 5-J 

图 3  —154  XDX  2 型 


㉝ 


J _ 


♦12 


产 品型号 

XDXx 

xdx2 

xdx3 

灯 罩形状 

球形 

锥台形 

矩形 

图 3  —155  XDX3 型 

5. 标注 

矩形、 红色 灯罩、 配灯泡 6. 3  V 的 信号灯 盒为：  信 号灯盒 XDX3-H6.3  V 苏 

0  SJ36 — 81 

注： 本 厂代配 E  5/  8 型白炽 灯泡、 供 XDX 型信号 灯盒用 的规格 如下： 

表 3— as 


工 作电压 （V) 

6.3 

9 

1  12  : 

1  -  24 

额 定电流 （mA) 

100 

70 

40 

_ _ 

.40 

表 3— 8  3 


颜  色 

1 红 

黄 

绿 

蓝  i 

! 白 

1 

标 志代号 

H 

Ha 

L 

La 

R 

(2) 类型 及尺寸 


表 3— 8  4 


ilf{ 

^OX COJ T^ 


KMMHS 


9.Z  I 


XI  o? —— 
—— s. ln T  丄 


xbiuom 


585 


6. 生产厂 

镇 江无线 电元件 五厂。 

XD1、 XD2 信 号灯盒 


1  • 用途 

XDl、 XD2 信号 灯盒用 以安装 C9 ， E10 型灯 头泡， 供电子 设备作 信号栺 示用。 

2.  使 用条件 

环境 温度：  -55〜+55°C; 

相对 湿度：  +40°C 时， 达 98 %; 

大气 压力：  4000Pa； 

振  动：  振频为 10 〜 20  0  Hz， 加 速度迗 58.8m/s2; 

碰  撞：  加 速度达 245  m/s2。 

3.  主 要参数 

(1)  接触 电阻： 

在 正常条 件下， 两 点间的 总接触 电阻：  不大于 0.02fl; 

寿 命后：  不大于 o.o4n 。 

(2)  绝缘 电阻： 

在 正常条 件下：  不小于 200  Mfl  ; 

在 温度为 +40°C， 相对 湿度达 98% 时：  不小于 2Mn。 

(3)  抗 电强度 •• 

在正 常条件 下为：  10  00V  : 

在  1999.5Pa 时为：  200V 。 

(4)  寿命：  经受更 换灯泡 200 次 以上。 


6. 生产厂 


图 3  —156 


安装 孔尺寸 


镇 江无线 电元件 五厂。 
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发光 二极管 

1  •用途 

(1)  半导 体发光 二极管  < 简称 LED) 特 性有： 功 耗低、 体积小 、重 量轻、 寿命长 
(100 万小 时）、 驱动电 压低、 响应速 度快、 并易 与晶体 管和集 成电路 匹配。 还由 于它采 

用 固体性 包封， 故亦有 耐震， 牢固， 可靠 性高等 特点。 所以， 它是当 代各种 电子设 备和仪 
器的 最佳指 示器。  ^  ' 

(2)  使用注 意事项 

1  > 注 意管子 的正负 极性， 管 子不要 与电路 中的发 热元件 靠近， 工 作中， 不允 许超过 
规 定的极 限值。 

防 止过电 流烧管 


图 3  —157 


图 3  — 160 直流电 
源驱 动发光 二极管 


E- VF 

工 作电流 I  — — - 

式中 VFS 正向工 作电压 （不 同产品 VF 不 同）， R 为痕流 电阻。 选取 1F 应小 于不同 
LED 管的 极限工 作电流 I  fm。 

2)  焊 接时赛 小心， 焊接温 度不能 过高， 焊接时 间应尽 量短， 因 环氧树 脂温度 过高要 
软化， 易造成 内断。 焊接 时管号 应用摄 子夹住 管脚根 部帮助 散热。 焊接时 管子不 应受力 ，管 
脚跟 部不允 许弯曲 （如 图所 示）， 管脚 最好不 剪短。 焊 接点应 尽量远 离管脚 根部， 宜用中 
性 焊剂。 

焊 接条件 ：  260  ±  5  °C  3 秒钟 以内。 焊 接时管 子不应 受力， 焊 接点尽 量远离 管脚根 
部。 

3)  剪脚 

发光 管拆焊 时用上 述正确 焊接方 法进行 拆焊， 不 要在根 部直接 剪脚， 以 免管子 受力。 
(3)  LED 典 型应用 线路： 

发 光二极 管可用 直流、 交流和 脉冲来 驱动， 其典型 使用线 路如下 面所示 。： 
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图 3  —161 交流电 源驱动 发光二 |5 管  图 3  -162  TTL 数字 集成电 路驱动 发光二 U 管 


(a) 低电 平驱动  >  (b  ) 高电 平驱动 

图 3  -163  C  -  MOS 集成 电路驱 动发光 二极管 


2. 主 要参数 

表 3  —  8  6 


参数名 称符号 

BT104  (黄 色） 

■  I 

BT204  (红色 

BT304  (绿 色） 

BT  504( 橙色) 

极 限功率 Pm  (mw) 

90 

50 

90 

90 

极限工 作电流 Jfm  (mA) 

40 

20 

40 

40 

反向耐 压以 （v) 

>5 

>5 

>5 

>5 

正向工 作电流 /f  (mA) 

10 

10 

20 

10 

正向工 作电压 hr  (V) 

<3 

<2 

<3 

<3 

反向 漏电流 /R  (AA) 

<100 

<100 

<100 

<100 

发 光强度 /i(md) 

>1.0 

>0,5 

U0 

1.0 

发光峰 值波长 (A) 

5850 

6550 

5650 

6300 

: 

光谱 半宽度 A 七 （又） 

200 

—— 

200 

.  200 

200 

3. 外 形和安 装尺寸 

带反射 腔及固 定装置 发光二 极管外 形尺寸 
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BT304  -B2  BT504  一 B2 


4  • 生产厂 


苏 州半导 体总厂 


图 3  — 165  5^4.4 带金 属反射 腔发光 二^管 

BT104  -  F  BT204  —  F 
BT304  -F  BT504  -F 


XDC1 信 号灯盒 


1  .用途 

XDC1 信号 灯盒的 结构微 型化， 可 供小型 电子设 备作指 示用。 

2 • 使 用条件 

环境 温度：  -  55 〜 +553C; 

相对 湿度：  温度为 +40T 时， 达 98%; 

大气 压力：  达 4000Pa  ; 

振  动 ：  振频为 10 〜 500  Hz ， 加 速度达 49m/s2  ; 

碰  撞：  加 速度达 98m/s2  c 

3. 主 要参数 

( 1  )  工作 电压：  6.3  V； 

(2)  额定 电流：  40mA。 

(3)  绝缘 电阻： 

在正 常条件 下为：  20u  Mfi  ； 

在 温度为 +40C， 相对 湿度达 98?4 时 ，为： lOMfl 。 

(  4  ) 抗电 强度： 

在 正常条 件下为 ：  500  V  (50Hz); 

在 4398  .9Pa 时为 ： l()(J  V  (50Hz) 。 

(5) 寿  命：  在额定 负荷条 件下， 正常连 续工作 500 小时。 

(  6  ) 赓  量：  约丨 .7  g 。 


4. 外 形和安 装尺寸 
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5.  标注 

红色 灯罩的 超小 型信 号灯： 停号灯 XDC  1  -  H 苏 Q" SJy— SI 

6.  生产厂 

镇江无 线电元 件五厂 

XDX5  -  1 、 XDX5  -  2 信 号灯盒 

1  •用途 

XDX5  -  1、XDX5  -  2 信 号灯盒 以安装 E  5  /  8 型螺 旋式小 型白炽 灯泡， 供 一般无 
线电、 电视 机及其 他电子 仪器， 作装饰 信号指 示用， 结构 简单， 性 能可靠 ，式 样新颖 ，发 
光 柔和。 


2. 使 用条件 

环境 温度： 

-55-  +  70  °C； 

相对 湿度： 

温度为 +40°C 时 ，达 兕％; 

大气 压力： 

达 4000Pa; 

振  动： 

振频为 10 〜 500  Hz， 加速度 98m/s2 

碰  撞： 

加 速度达 490  m/s  2。 

3. 主 要参数 

(1  )  接触 电阻： 

在 正常条 件下， 两接 点间的 总接触 电阻： 
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寿 命后：  <o.o4n。 

(2)  绝缘 电阻: 

在正常 条件：  >200  MCI  ； 

在 温度为 +40°C， 相对 湿度达 98% 时：  >20Mn 。 

(3)  抗电 强度： 

在正 常条件 下为：  500  V  (50Hz) ； 

在 4398  .9Pa 时为:  y  100  V  (50Hz)  ：  Q： 

(  4  ) 寿命：  经受灯 泡更换 200 次 以上。 

r  5  ) 质量：  约 2.5g。 


4  •外 形和安 褰尺寸 


图 3— 167  XDX5 


表 3—8  8 灯 罩颜色 


5.  标注 

标志 示例： 正五 菱形、 红色 灯罩、 配灯泡 6.  3  V 的 信号灯 盒为： 信 号灯盒 XDX 
6.3V  苏 (^/由36-^1 

注： 配 £5/8型_ 炽灯泡 ，供 XPX 型信号 灯盒用 的规格 如下： 

表 3— 89 

工 作电压  (V )  6.3  9  12  24 

额 定电流 （mA)  100  70  40  40 

6.  生产厂 

镇 江无线 电元件 五厂。 
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五 、保 险器 

RL93 系 列螺旋 式船用 熔断器 


1  • 用途 

RL93 系 列熔断 器适用 于交流 50Hz， 额定 电流至 600  A ， 额定 电压至 380  V 或直流 320  V 
的船 舶电路 中作过 载或短 路保护 之用。 


2. 使 用条件 


本产 品符合 “船 用低压 电器基 本技术 要求” 能在下 列特殊 环境中 工作: 
(1  ) 周 围空气 温度为 +45°C 及 -25°C 时； 

(2)  空 气相对 湿度为 <95% 并有凝 露时； 

(3)  有 盐雾、 油雾和 霉菌； 

(4)  倾 斜度为  <45  °C 时； 

(5)  有 振动和 冲击。 

3. 主 要参薮 

( 1  )  熔 断器的 基本参 数见表 3  -90 

表 3  — 9  0 


型  号 

熔断器 

额 定电流 

(A  ) 

熔 断体额 定电流 

(A  ) 

极 

限分断 

能力 （A  ) 

380  V 交流 

(A 有 效值） 

320  V 直流 

稳定值 

回路 

参数 

cos^ 

T  (ms  ) 

RL  93-  6 

6 

6 

25  000 

5  000 

RL  93-  20 

20 

10、 15、 20 

25  000 

10000 

RL  93-60 

60 

25、 35、 60 

25  000 

10  000 

RL  93  -  125 

125 

80、 100  、125 

25  000 

10000 

0.35 

15  ±15% 

RL  93  -  225 

225 

160 、200 、225 

25  000 

I  10  000 

RL  93-  350 

350 

260  ,300  ,350 

25  000 

1  10000 

RL  93  -  600 

600 

430 、500  >600 

25  000 

10000 

. 

(2) 当周 围空气 温度为 20  土  5  °(：时 ，熔断 器的约 定熔断 和约定 不熔断 特性见 
表 3  — 91  n 


额 定电流 /n  (  A 


试 验电流 （A 


试 验时间 


15，  20,  25 


1  .  75/n 


1  h 内不断 


h 内断 


80,  100  ,  125 


160  ，  200  ，  225 


h 内不断 


lh 内不断 


1  h 内断 


内不断 


h 内不断 


2  h 内断 


260  ，  300  ,  350 


430  ,  500  ,  600 


4. 外 形和安 装尺寸 

( 1 )  型 号含义 

R  L 


熔断器 —— 1  t - 熔断体 的额定 电流值 

螺旋式 - J  —— - 熔断器 的额定 电流值 

船用 - - - 接线 方式： H 为 板后， P 为板前 

- 设 计序号 

(2  ) 结构 

本 熔断器 主要由 瓷帽、 熔断体 和底座 三部分 组成： 其主要 部分均 由电路 组成。 熔断体 
内有一 组熔丝 （片） 并 充填石 英砂， 熔断 体上具 有明显 的熔断 指示、 当 电路分 断时， 指示 


3  □. 


40  S 内不断 

2  h 内不断 
2  h 内断 
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器 跳出， 通过瓷 帽上的 观察孔 可见。 熔断器 全部金 属零件 均有可 靠的保 护层， 并能 承受船 
用电器 的冲击 和振动 宴求。 … … 

正型、 H 型、 P 型的 进线端 均板合 接线， 正型、 F 型的 出线端 系板前 接线， H 型的出 
线端 系板后 接线。 

(  3  ) 尺寸' 

RL93-  6,  20， 60 的外 形及安 装尺寸 （包括 H 型、 P 型） 见图 3  — 168 和表 3  —  92 


导电板 （接 电源） 


图 3  ~168 


表 3— 92 


尺  寸 （m  m  ) 


d  , 

d  2 

A 

B 

l.c  ’ 

D 

M 

RL93  -  6 

30 

4.2 

6x6^ 

i  60 

m 

4 

RL93  -  20 

39.5 

5.2 

24  , 

9x9 

70 

35 

5 

RL93  -  60 

45 

8.2 

30 

^9x9 

70 

40 

6 

RL93  -  125  ,  225 的 外形和 安装尺 寸见图 3  — 169 和表 3 


RL93-350  ,  600 的 外形和 安装尺 寸见图 3,  — 170 春奉改工94 


型号  1 

L  ..  _  .兄— 

寸 (mm) 

*  ■  ■  -  i  * 

A 

RL93  -  350 

" ^  1 

90 

27 

RL93  -  600 

110 

1 _ _ _ : _ 

33 

5. 生产厂 

上海 金山电 器厂。 

BLX-  1 型保 险丝盒 

1  • 用途 

BLX  —  1 型 保险丝 盒供无 线电设 备中交 直流电 路用， 内 可放置 6GXP-  型 的保‘ 

险管。 

2. 使 用条件 

环境 温度：  -  55 〜 +  70°C; 

相对 湿度：  +2(TC 时， 达 98%; 

大气 压力：  达 3999Pa; 

振  动:  加 速度达 49m/  s2  ; 


595 


碰  撞：  加 速度达 98  m/s  2  0 

3. 主 要参数 

表 3  —  95 


保 险管装 入保险 盒后， 接点间 的接触 电阻应 不大于 0.02Q 。 


图 3 —171 

5. 生产厂 

上 海电子 元件十 五厂； 

北京 无线电 元件九 r; 

浙 江象山 电子元 件厂； 

镇 江无线 电元件 五厂。 

BLX 型、 BCF 型保 险丝盒 

1  • 用途 

BLX、BCF 型保险 丝盒供 无线电 设备中 交流电 路用， 内 可放置 BDGP-  1  -  30 型 的保险 

2. 使 用条件 

环境 温度：  -55〜  +  70°C; 

相对 湿度：  +4(TC 时， 达 90% 〜 95%; 
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大气 压力：  达 4398.9Pa; 

振  动：  加 速度达 58.8m/s2; 

碰  撞：  加 速度达 245  m/  s2 。 

3. 主 要参数 


表 3— 96 

大 气压力 

工 作电压 （V) 

工 作电流 

BLX 

Pa 

BCF 

(A) 

99975 

250 

5 

4398 .9 

125 

保险 管装入 保险丝 盒后， 接点间 的接触 电阻应 不大于 O.Olfl。 
4. 外 形和安 装尺寸 


M14X  1 


图 3  —172  BLX  图 3  —173  BCF 

5. 生产厂 

上 海电子 元件十 五厂； 

镇 江无线 电元件 五厂； 

山东 荣城无 线电元 件厂； 

江西赣 州接插 件厂。  . 
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BH002  -  20 型螺 旋式保 险器盒 


1  • 用途 

BH00  2  -  20 型 螺旋式 保险器 适用于 安装彡 5  x  20 规 格的熔 丝管， 供无线 电设备 中的交 
流或 直流电 路用。  ， 


2. 使 用条件 

环境 温度： 

-  55 〜 +  70  r ; 

相对 湿度： 

+  4(TC  时， 达 93%; 

大气 压力： 

4398  .9 〜 10  66  40 Pa; 

振  动： 

频率 50Hz， 加速度 49m/s2; 

碰  撞： 

频率 40 〜 80 次 / 分， 加速度 245m/  S2 

3  . 主 要参数 

(1  ) 

工作 电流： 

6  A  0 

(2  ) 

工作 电压： 

250  V 。 

(3) 

拔出 分离力 

:  0.98 〜 9.8  N。 

(4  ) 

接触 电阻： 

<0.050。 

(5  ) 

抗电 强度： 

交流 1500V 。 

(6  ) 

绝缘 电阻： 

>1000顧 。 

(7) 

寿命： 能经 受熔丝 管更换 200 次 以上。 

4. 外 形和安 装尺寸 
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5.  技术标 准编号 

沪  Q/XYY598  — 81。 

6 . 生 产厂 

上 海电子 元件十 五厂。 

..  ：^. 

!  BLXN 型保 险器盒 

,  1  •用途 

BLXN 型保险 器盒用 以安装 直径为 《 5  mm， 长度为 20  mm 的 平头熔 断丝管 ，供 电子设 
备 在电流 过载时 起保险 作用并 同时幻 :亮 指示。 


2. 使 用条件 

环境 温度： 

—  55 〜 +  70  °C ; 

相对 湿度： 

+  40°C 时， 达 98%; 

大气 压力： 

达 4000Pa; 

振  动： 

振频为 10 〜 500  Hz， 加 速度达 98m/s 

碰  撞： 

加 速度达 490  m/s2 。 

3. 主 要参数 

(  1  ) 工作 电压：  250V 。 

(2) 额定 电流：  5  A。  … 

(3  ) 接触电 阻：' 

在 正常条 件下， 两 接点间 的总接 触电阻  不大于 O..D2fi 。 

、  寿命后  不大于 0.04ft 。 

(4) 绝缘 电阻： 

在 正常条 件下： 不小于 1000MQ  ; 

在 温度为 +40°C， 相对 湿度达 98%/时 ••  不小于 20Mf) 。 

(  5  ) 抗电 强度： 

在正 常条件 下为： 1000'V  (50Hz) ； 

在 4398  .9Pa 时为：  200  V  (50Hz) 。 

(6) 寿命： 经受 熔断丝 管更换 200 次 以上。 

(7  ) 质量: 约 I8g 。 

使用 说明： 在正 常工作 情况下 ，氖灯 不亮。 当熔断 丝管被 电流过 载而熔 断时， 则氖灯 
辉光 从而发 岀信号 指示， 这 样便于 操作者 及时发 现进行 更换。 在采用 多路保 险的电 洛中， 
选用 本保险 器盒具 有显著 的优越 性。. 
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4. 外 形和安 装尺寸 


5. 标注 

保 险器盒 BLXN 型 苏 Q/SJ38— 81。 


6. 生产厂 


镇 江无线 电元件 五厂。 


BHG-  4 告警 熔丝座 


1  • 用途 

BHG-  4 告 警熔丝 座可根 据电路 的不同 要求， 用 以焊接 0.5 〜 10A 的 熔丝， 以 供电子 
设备 在电流 过载时 起保险 和告警 作用。 


2. 使 用条件 

环境 温度： 

—  55 〜 +  70°C; 

相对 湿度： 

40±2°C 时， 相对 湿度达 90% 〜 96%; 

大气 压力： 

达 4000Pa; 

振  动： 

振频为 10 〜 500  Hz ， 加 速度达 98 m/s1  2 3 

碰  撞： 

加 速度达 490  m/s  2 

3 . 主 要参数 

(1)  工作 电压：  250V。 

(2)  额 定电流 ••  0.5 〜 10A。  / 

(3)  接触 电阻： 

在 正常条 件下， 保险 回路两 引出脚 的总接 触电阻 不大于 0.02Q ， 告警 回路两 
引 出脚 的总接 触电阻 不大于 0.04fl  ; 

寿 命后： 分别 不大于 0.04(1 和 0.08(1 。 
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(4) 

(5  ) 

(6  ) 
(7) 


绝缘 电阻: 


在正常 条件下  不小于 lOOOMf) ; 


在 温度为 +40°C， 相对 湿度达 98%  不小于 20MQ 。 

杭电 强度： 

在 正常条 件下为  1000 V  (50Hz) ； 

在 4398  .9Pa 时为  200  V  (50Hz) 。 

寿命： 经 受插拔 200 次 以上。 

质量： 约 18.7g 。 


4. 外 形和安 装尺寸 


5. 标注 

告警 熔丝座 BHG-  4 

注： ①当 被保险 的电路 发生过 载时， 熔丝 座之插 头内的 熔丝被 烧断， 簧 片弹回 原位， 此时接 通告警 电路， 
通过 蜂鸣器 （或 指示 灯或告 警铃） 发 出告警 信号。 同时 由插头 “盖” 上 面的小 孔可看 见簧片 的白色 
标志， 以 示该电 路发生 故障。 当 故障排 除后， 以备 用的插 头取代 熔丝被 烧断的 插头即 可正常 工作。 
②各种 电流规 格配用 的熔丝 如下： 

表 3— 97 


序 

号 

额 定电流 

(A  ) 

熔 丝材料 

规  格 

单  位 

— 

代 用材料 

直径 （mm) 

备注 

1 

0.  50 

康铜丝 

今 0.08 

mm 

电 工铜线 

令 0.04 

2 

0.75 

康铜丝 

i>  o.i 

mm 

电 工铜线 

令 0. 05 

3 

1.0 

康铜丝 

♦  0.12 

mm 

电 工铜线 

♦  0.06 

4 

1.50 

康铜丝 

i>  0. 18 

mm 

电 工铜线 

炎 0.08 

5 

2. 00 

康铜丝 

f  0.2 

mm 

电 工铜线 

今 0.09 

6 

2.50 

银  丝 

/ 

^  0.1 

mm 

电 工铜线 

^  0.1 

7 

3.0 

银  丝 

♦  0. 125 

mm 

电 工铜线 

令 0.11 

8 

4.0 

银  丝 

♦  0.16 

mm 

电 工铜线 

令 0. 13 
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续表 3— 97 


序号 

额 定电流 

(A  ) 

熔 丝材料 

规 格 

单 位 

代 用材料 

直径 （mm) 

备注 

9 

5.0 

银  丝 

♦  0.175 

mm 

电 工铜线 

0.15 

10 

6.0 

银丝 

令 0.19 

mm 

11 

8.0 

银  丝 

令 0.213 

mm 

12 

10 

银  丝 

^  0.25  : 

r  mm 

L_ _ 

1  + 

6. 生产厂 

镇江 无线电 元件五 厂。 

保险管 

1  • 用途 

保险管 广泛使 用于低 压工业 及家庭 电器， 对 交直流 电路均 起保险 作用。 

2.  使 用条件  ' 

环境 温度：  0.1 〜 5A 保险 管： -40 〜 +  100  °C: 

-  6  •〜 50A  保 险管： -  40 〜 +  70°C; 

相对 湿度：  温度为 +40 七时， 达 93  %; 

大气压 力：， 46655 〜 103974Pa。 

3.  主 要参数  、 


表 3  —  9  8 


型号 

规  格 

龥 定电流 /  n  (A  ) 

BGXP-I 

多 5  X20 

0.1 、 0.15,  0.2  >  0.25,  0.3 、 0.5 、 0.75,  1 、 2 、 2. 5 、 3 、 4 、 5 

BGDP-I 

今 6  x  30 

0.1 、、 0.15、 0.2 、 0.25,  0.3  ,  0.5  ,  0.75,  1 、 2 、 2.5 、 3 、 4 、 5 、 

6 、 8 、 10、 15、 

表 3 — 9 9 安 秒特性 


熔 断电流 ’ （A  ) 

1.1  In 

1.25/n 

2  In 

5  In 

熔 断时间 

4h 以上 

1  h 以上 

10s 以内 

0.5  s 以内 
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4 • 外 形和安 装尺寸 


o 

十 

CO 

(L 

. 

- 

r 

^  L 

图 3— 177  BGXP  1 

图 3  — 

表 3 

—  10  0 

型  号 

L 

生产厂 

BGXP- 1 

20  ±0.5 

上 海电子 元件十 五厂。 

BGXP-  1 

30  ±1 

BLC 超 小型保 险器盒 


1  •用途 

BLC 超小 型保险 器盒用 以安装 0  3  x  10 平头 保险 丝管， 供 小型电 子设备 作电流 过载保 


2 • 使 用条件 

环境 温度：  -55 〜 +70°C； 

相对 湿度：  +40°C 时， 达 98 %; 

大气 压力:  达 4000 托； 

振  动：  振频为 10 〜 500  Hz， 加 速度达 49m/s2 

碰  撞：  加速 度达如 4  m/s2 。 

3 •主 要参数 


( 1  ) 

额定工 作电压 ：  250  V。 

(  2  ) 

额 定工作 电流：  3  A。 

(3) 

接触 电阻： 

正常 情况下  <0.02  0。 

(4) 

绝缘 电阻： 

>500  Mfi  0 

(5) 

抗电 强度： 

1000V  (50Hz  ) 。 

(6) 

寿  命： 

能经受 更换保 险丝管 200 次 以上。 

4 • 外 形和安 装尺寸 
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5  • 产 品标准 
GWU4.810  .  017  JT 


图 3  —179 


6  . 生产厂 

镇 江无线 电元件 五厂。 

BH6  -  0  -  2趣 悬 挂式保 险器盒 


1  . 甩途 

BH  6- 0-20 型悬挂 式保险 器盒用 以安装 0  5  X20 或 #  5  x  18 平 头保险 丝管， 在 电路中 
作电流 过载保 护用。 该 产品在 整机中 的固定 采用引 岀线直 接焊接 的固定 方式， 安装 比较随 
意。 引出线 长短可 在一定 范围内 选择。 该 产品体 积小， 无金 属部分 外露， 有阻 燃性能 ，适 
用于安 装空间 比 较窄的 整机 如收录 机等。 


2  . 使 用条件 

环境 温度： 

—  55 〜 +  70°C 

相对 湿度： 

+  40±  2  °C 时， 达 90%  〜 95  %; 

大气 压力： 

达 40  00 Pa; 

振  动： 

振频为 10 〜 80Hz, 加 速度达 49m/ 32 

碰  撞： 

加 速度达 245  m/  s2  ； 

3 • 主 要参数 

( 1) 

工作 电压: 

250  V。 

(2) 

工作 电流： 

0.2 〜 3  A。 

(3) 

接触 电阻: 

在正常 条件下 

<0. 02fio 

(4) 

寿  命： 

能经受 更换保 险丝管 200 次 以上。 
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4. 外 形和安 装尺寸 

L  =  120 、140  ,  160 、180 、200 、 220 、240 、 260 、 280 。 


图 3— 180 


5.  产 品标准 
GWU4.810.037  JT 

6.  生产厂 

镇 江无线 电元件 五厂。 

BH4  -  5  -20 型 立式、 卧 式印制 板用保 险器盒 

1 .  用途 

BH4 -  5 -20 立式 、卧 式印制 板用保 险器盒 均配用 0  5  x  20 平 头保险 丝管， 在 电路中 
作过 电流保 护用。 这两 种保险 器盒的 特点是 可直接 插入印 制板中 焊接， 特别 适合于 流水线 
生产。 

2.  使 用条件 

环境 温度：  -  55 〜 +  70°C; 

相对 湿度：  +40°C 时， 达 90 %  ~ 95  %; 

大气 压力：  达 4000Pa  ; 

振  动：  振频为 10~500  Hz, 加 速度达 49m/s2  ; 

碰  撞：  加 速度达 294  m/s  2 。 

3.  主 要参数 

(1)  工 作电压 ：  250  V; 

(2)  工作 电流：  5  A； 

(3)  接触 电阻： 正常 情况下  <0.20fl。 

(4)  绝缘 电阻：  >500  MI)。 

(5)  抗电 强度： 1000 V  (50Hz)。 

(6)  寿  命： 能经受 更换保 险丝管 200 次 以上。 

4.  外 形和安 装尺寸 

(1)  立 式印制 板保险 器盒及 安装尺 寸见图 3  — 181 ， 3—182 
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卧 式印制 板保险 器拿及 安装尺 寸见图 3 


图 3  -184 安 装尺寸 


5.  产 品标准 

GWU4.810.031  ^ 
038  JT 

6.  生产厂 

镇 江无线 电元件 五厂。 


1  • 主 要参数 


六 、表  头 

85C1-  A、V 型直 流电表 

表 3HG1 


85C1— A 型直流 电流表 

85C!  — V 型直流 电压表 

'  -  % 

准 确度：  2.5 级  B 组 

准 确度：  2.5 级  B 组 

量限 ••  50， 100 ， 150 ， 200 ， 300  ,  500  MA 

量限  1.5 ， 3 ，  5,  7.5 ， 10， 15， 20,  30，： 

2， 3， 5， 10， 15，.  20， 30， 50， 75， 

50 ,  75,  100  ,  150 ， 2C0 ， 250 ， 300  ,  450 ， 

100 ， 150 ， 200 ， 300  ,  500  mA 

500  ，  600  V  '  ’ 

1， 2， 3， 5,  7.5  1QA 

15  A 起按 F  L— 2 分流 器规格 尚有高 灵敏度 

低内阻 微安表 及特制 表盘规 格面恰 

2  • 夕 1、 形和安 装尺寸 

全透 朋有机 玻璃窗 外壳正 面矩形 尺寸：  64  x  56mm, 磁电系 内磁式 结构， 


图 3—  186  85C1- AV  型 
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3.  技术标 准编号 

GB776  —76。 

4.  生产厂 

上海 浦江电 表厂： 

烟台电 表厂。 

注： 如 需要双 向刻， 订食 说明。 

69C7—A、 V 型 矩形直 流电表 


1  • 用途 

专供 安装在 船舶或 其他移 动电力 设备装 置上， 分别 用来测 量直流 电流和 电压， 也可以 
作为非 电量 转换成 电量的 二次 仪表。 

2. 使 用条件 

- 20 〜 +50°C， 相对湿 度 不超过 98%。 

3  • 主 要参数 

(1)  2.5 级， 防 颠震、 耐 振动、 抗 冲击。 

(2)  测量 范围如 下表： 


表 3  — 102 


69C7— 八型® ^直流 电流表 

69C  7  — V 型矩 形直流 电压表 

100  ,  150  ,  200  ,  300  ,  500 〆  A 

1， 2， 3， 5,  10， 15， 20， 30， 50， 75,  _ ， 

150  ,  200  ,  300  ,  500  mA 

1、 2、 3、 5、 7.5、 10A 
配用 75m  V 外 附定值 分流器 接入： 

15,  20  ,  30,  50  ,  75,  100  ,  150  ,  200  , 

300  ,  500  ,  750  A 

1,  1.5  ,  2,  3,  4,  4.5  ,  5,  6,  7.5  KA 

3,  7.5  ,  15,  30,  75,  100  ,  150,  250  ,  300  , 
350  ,  500  ,  600  V 

(3) 质量 ：  0.3  Kg。 

注 ：  69C  7— A、 V 型 电表根 据需要 可以制 成双向 刻度。 

4  •外 形和安 装尺寸 （见图 3  —  187) 

5  . 生产厂 

上 海自动 化仪表 一厂。 
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图 3—18  7 

44C5— A、 V 型 矩形直 流电表 

1  • 用途 

44C  5-  A、 V 型 矩形直 流电流 表专供 安装在 船舶或 其他移 动电力 设备装 置上， 测量 
直流 电流和 电压。 也 可以作 为非电 量转换 成电量 的二次 仪表。 

2  • 使 用条件 

-20〜+501：，相对湿度不超过98%。 


3  • 主 要参数 

(1)  1.5 级， 防 颠震、 耐 振动、 抗 冲击。 

(2)  测 量范围 如下表 

表 3  — 10  3 


44C5- A 型矩 形直流 电流表 


44C5  — V 形矩 型直流 电压表 


直接 接入: 


100， 150， 200  ,  300  ,  500  M  A  3， 7.5  ,  15,  30,  75,  100  ,  150  ,  250， 300  , 

1， 2 ， 3， 5 ， 10,  15， 20， 30,  50,  75,  100,  350  ,  500  ,  600  V 

150  ,  200  ,  300  ,  500  mA 
1,  2,  3， 5， 7*5  ,  10 A 

配用 75m  A 外附定 值 分流器 接入： 

15， 20,  30， 50， 75， 100 ， 150 ， 200 ， 300 ， 

50(jf-,  750  ,  A  I 

1， 1.5 ， 2， 3， 4， 4.5 ， o,  6， 7*5  kA 


(3) 质量 0.3  kg 。  4 

注：  44C  5— A、 V 型电表 根据需 要可制 成双向 刻度。 

4  • 外 形和安 装尺寸 （见图 3  —  188  ) 

5  • 生产厂 

上海自 动化仪 表厂： 

烟台电 表厂。 
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骨 


图 3—188 


FL- 2 型固定 式定值 分流器 

1  •用途 

FL  -  2 型 固定式 定值分 流器系 磁电系 直流电 流表扩 大量 限配套 附件。 

2  • 主 要参数 


_ _  表 3  — 1  0  4 _ 

准 确度：  0.5 级  C 组 

5000A 起为 1.0 级 

量限 ：  2r  3;  5;  10;  15;  20;  30;  50A 

75：  100  A  . 

150  :  200  A 
300  A 
500  A 
750  A 
1000A 


1.5  kA 

2  kA 

3  kA 

4  kA 

5kA 

i.o  m 

6kA 

1.0 级 

7.5  kA 

1.0 级、 

10  kA 

1.0 级 

额定电 压降：  45m  V 和 75m  V 

3  . 生产厂 


上海 浦江电 表厂。 
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七、 叉指形 散热器 

1  •用途 

*  -  •,  ' 

叉 指形散 热器可 供中、 大功 率的三 极管、 整 流管、 可控硅 及集成 电源等 半导体 器件散 
热用： 使半 导体器 件工作 稳定、 性能 可靠、 延长 寿命。 

与型 材散热 器相比 ，在散 热性能 相近的 情况下 ，具 有以下 优点：  V 

1)  体 积小， 重 量轻， 其重 量仅为 型材散 热器的 1/2 到 1/3; 

2)  可提 高整机 的组装 密度， 适合在 印刷电 路板上 安装， 有刹 于产 品小型 化;. 

3)  适 于批量 生产， 成 本低， 价格 便宜， 使用 方便;  . 

4)  在 套装和 风冷情 况下， 散热 性能有 显著的 提高。 

2  . 外 形和安 装尺寸 

(1)  结构 尺寸及 散热性 能曲线 

说明： 曲线图 内标号 (1)、 

(2) 、 （  3) 表示散 热器在 
三 种摆放 状态下 测得。 

①  仰放、 散 热器的 
指向 上而与 水平面 垂直。 

② 竖 侧放、 对长方 
形的散 热器， 其长边 与水平 
面 垂直， 而散 热器的 指与水 
平面 平行。 

③ 横 侧放、 对长方 
形的散 热器， 其长边 和指均 
与 水平面 平行。 

1)  SRZ  101  〜 106 型 
叉 指形散 热器。 


■ 

■ 

B 

■ 

■ 

单 指数 

v.  t 

J 

SRZ101 

■ 

B 

■ 

3 

0.04 

B 

■ 

5 

,  0.06 

■ 

■ 

3 

5 

0.06 

： SRZ  104 

B 

D 

3 

7 

0.08 

SR  Z  105 

■ 

B 

7 

0.08 

SRZ  106 

82 

D 

D 

1 

3  ' 

7 

0.08 
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SRZ  102  A 〜 SRZ  104  A 型 叉指形 散热器 
外 形图见 SRZ  101 〜 SRZ  106 型叉 指形散 热器尺 寸如表 3— 107 
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3  •标 注 
SRZ 


4  . 生产厂 


102  D  F2 

明  一  一  ■  _ 

、  * - 安 装孔型 

—— : - - 表面氧 化处理 着黑色 

1 — —— 一型 号分类 


散 、热、 指 三字汉 语拼音 的第一 个字母 


表 3  — 108 


型  号 

生产厂 

101—106 

上海无 线电冲 压件厂 

201  -  203 

30 1  —  302 

山东省 昌乐无 线电散 热器厂 

102  A-  104  A 

山东省 昌乐无 线电散 热器厂 

202B 

上海无 线电冲 压件厂 

204C  … 

205C 

山东省 昌乐无 线电散 热器厂 

302  A 

附： 散热器 的选用 

一般半 导体器 件给出 的热参 数有： 

Pen  一半 导体管 .最 大耗散 功率， （W) 

Tim  一半 导体管 最大允 许结温 ， （ °C) 

及 Ti 一 半导体 管的内 热阻， ( °C/W) 

If 耗散 功率为 Pem 时 最大允 许管壳 温升， （ °C  ) 
它 们的关 系是： p  Tim  -Tc 

Rrj=  — ~ p^T 
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为 了保险 起见， 结温 ri 的选 取应比 rim 略小 一些， 以确 保器件 的安全 （L 为设 计选定 
的半 导体管 结温） 所以， 散热 器的热 阻可根 据下式 求得： 

/?Tf<— m~1-- (尺  Tj  +/?TC) . . . (E 

Pc 

式中 ： /?Tf —— 散 热器的 热阻， （°C/W) ， 

Ta —— 环境 温度， （°C) ; 

尸 c  — 半导 体器件 在正常 i 作时 功耗， （w>  ; 

Rtc —— 半导 体器件 与散热 器之间 的接触 热阻， （°C/W) 。 

因为： Pc*PT(  =XTia 

A7f« —— 散热器 的温升 （°C) 

所以： ①式 可改写 成②式 的形式 ：即： 

Arfa<Tjm  -Ta-Pc  -  (Rt-^Rc) . ② 

① 式算出 的是应 选散热 器的热 阻值， M 算出的 是应选 散热器 的温升 ，两 者是一 回事， 
在散热 器的性 能曲线 中给出 了八与 ATf 和 h 与 Arfa 的关 系曲线 凇据你 算出的 或是 
ATf  a 在曲线 中选取 合 适的散 热器。 

关于接 触热阻 #rc， 它 的大小 与接触 压力， 接触 面积， 接触 面的材 料等因 素有关 ，其 
数 据可参 考表： 接触热 阻参考 数据表 

例： 设计要 求功率 八=5”， 环 境温度 ra=25°C， 当选用 3Z)Z)  56 时 ，如何 选用合 适的散 
热器？ 当选用 3/)/)56 时， 查 半导体 手册可 知有关 参数如 下：’ 

Pcm  =  lOW,  : Tim  二  175 。0 沢 Tj=10°C/W, 。 

该管 管型为 ^ 一  1 型。 从手册 《接 触热阻 参考数 据表》 查得; 在管 壳与散 热器间 不加垫 
片 不涂 硅脂的 情况下 Atc=0.9 根据 公式① 

175  -25 

尺 Tf  < - - - (10^  0.9  )  ,  /?Tf  <19  .1  (  °C/  o 

0 

查叉 指形散 热器曲 线现有 几种叉 指形散 热器的 值 均小于 19.1°C/  W。 但为减 小体积 
与 重量， 我们 只能选 SRZioi 型或 SRZ3oi 型散 热器。 

查 SRZ101 型散热 器特性 曲线， 当 Pc  =5W 时 ，尺 Tf 二 14.4°C/w (平 放） 和 =15.2°C/W 
(侧 放）。 查 SRZ301 型散热 器特性 曲线， 当 PC=5W 时， FTf  =  15.4°C/ W  (平 放） 和 
RTi  =15.8 °C/^  (侧 放）， 可 见这两 种散热 器在我 们这个 设计中 是最适 用的。 
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表 3  — 109  接触热 阻参考 数据表 


散热 器塾片  半 导体管 管壳外 形结构 


错壳 

间的垫 

片材料 

厚度 

(mm) 

F2 

Fi 

Gi 

Rtc(°C/W) 

RTc(aC/W) 

Rtc  (°C/W) 

^Tc(°C/W) 

細 脂 

无桂脂 

加磡旨 

无硅脂 

加硅脂 

无桂脂 

加桂脂 

无娜 

无垫片 

0.24 

0.33 

0.28 

-0.37 

0.55 

-0.57 

0.15 

-0.20 

0. 17 

M).  22 

0.48 

-0.50 

0. 88 

~0.97 

铝箔 

0.02 

0.28 

〜 0.30 

铜箔 

0.03 

0.30 

〜 0.32 

铜箔 

0. 04 

0.29 
〜 0.33 

氧化铍 

瓷片 

4.0 

0.30 

-0.31 

0.65 

〜 0.68 

低温氧 

化铝 

0.5 

0.25  . 

H).  29 

0.69 

〜 0.76 

氧化铝 

瓷片 

1.0 

0.37 

-0.38 

0. 76 

〜 0.82 

氧化铝 

瓷片 

1.88 

0.5 

氧化铝 

瓷片 

2.16 

0.5 

氮化硼 

瓷片 

0.6 

0.52 

-0.56 

0.58 
〜 0.61 

氮化硼 

瓷片 

0.9 

0.46 

〜 0.52 

0.82 
〜 0.90 

氮化硼 

瓷片 

1.0 

0.91 

〜 1.08 

0.5 

〜 0.6 

1.06 

0.13 
^0. 15 

0.38 

0.75 

-0.77 

0.86 

-0.90 

氮化硼 

瓷片 

1.2 

0.43 

-0.45 

0.77 

〜 0.85 

0.83 

-1.00 

0.97 

-0.99 

氮化硼 

瓷片 

1.8 

0.46 

-0.49 

1.00 

〜 1.16 

0.78 

-0.80 

1.05 

〜 1.16 

0.50 

-0.51 

0.60 

〜 0.62 

1.02 

- 〜 1.08 

1.13 
〜 1.21 

氮化硼 

瓷片 

1.8 

0.44 

〜 0.46 

0.32 

〜 0.89 

0.47 

〜 0.48 

0.95 

、 -0.97 

聚脂 

薄膜 

0.02 

0.60 

〜 0.61 

0.97 

〜 1.04 
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八、 接线板 

1  •用 途 

供仪器 内部接 线用。 

2. 主 要参数 


表 3  — 110 


图  号 

允 许电流 (A) 

允 许电压 (V) 

HK3.660.000 
至  HK3.660.003 

6 

110 

HK3.660.008 
至  HK3.660.011 

20 

250 

HK3.660. 016 

HK3.660.  017 

60 

250 

HK3.660.021 


100 


250 


表 3 —111 


图  号 

名  称 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

E  6.737.083 
HK3.660.000 

小 2 柱 接线板 

34 

22.0 

8 

18 

9 

28 

3.5 

M3 

E  6.737.084 

HK  3. 660. 001 

小 3 柱 接线板 

43 

220. 

•  1 

8 

18 

9 

37 

</>  3.5 

M3 

E  6.737.085 

H  K3.  660. 002 

小 6 柱 接线板 

70  | 

22.0 

8 

18 

9 

64 

^  3.5 

1 

M3 

E  6.737.086 
HK  3.  660. 003 

小 10_线板 

106 

22.0 

8 

18 

/ 

9 

100 

^  3.5 

M3 

H 

E  6.737.087 
HK  3. 660. 008 

中 2_ 线板 

46 

27.5 

10 

25 

13 

38 

^  4.5 

M4 

E  6.737  .088 

HK  3. 660, 009 

' •  ! 

中 3 柱 接线板 

59 

27.5 

10 

25 

13 

51 

<!>  4.5 

M4 

E6.  737.089 
HK  3. 660. 010 

中 6 柱 接线板 

98 

27.5 

10 

25 

13 

90 

^  4.5 

M4 

E  6.737. 090 
HK  3. 660.  011 

中 10 柱 接线板 

150 

27.5 

10 

25 

13 

42 

^  4.5 

M  4 

E  6.  737.0.  036 
HK  3. 660. 016 

I 

大 2 桂 接线板 

69 

1  ， 、 

39.5 

11 

32 

16 

58 

<!>  5.5 

M  6 

E  6. 737. .037 
HK  3.  660. 017 

大 4 柱 接线板 

1C9 

39.5 

11 

32 

16 

98 

5.5 

M6 

E  6. 737.039 

HK  3. 660. 021 

宽 4 柱 接线板 

125 

46.5 

13 

42 

20 

11 

卢 6.5 

M8 

4 •生 产厂 

安庆 船用电 器厂。 

注： 订 货时必 须注明 图号和 名称。 
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第四 部分： 继 电器、 接触器 


一、 继电器 

1  述 

电 磁式控 制继电 器是一 种控制 式自动 电器， 具有输 入回路 和输出 回路， 输入量 通常是 
电压、 电流 等量， 而 输出就 是触头 动作。 当输入 量变化 到某一 定值时 控制继 电器即 动作， 
接 通与分 断交流 或直流 小容量 的控制 回路。 控制 继电器 广泛地 用于电 动机或 线路的 保护以 
及生产 自动化 控制系 统中。 


选 用原则 


电磁式 控制继 电器主 要按其 被控制 的或被 保护的 对象的 工作特 性来进 行选用 。选 用时, 
除线 圈电压 或线圈 电流应 满足要 求外， 还应按 被控制 对象的 电压、 电 流和负 载性质 及要求 
(如 延时 时间、 脱扣 电流倍 数等） 来 选择， 如 果控制 电流超 过继电 器额定 电流， 可 将触头 
并联 使用， 以提高 长期允 许通过 电流， 在 需要提 高分断 能力时 （一定 范围） 可用触 头串联 
方法， 但 触头有 效数量 减少。 


(一） 微型直 流电磁 继电器 
JRW—  3  M 型继 电器 


1. 用途 

JRW-  3  M 型继 电器 供无线 电通信 设备、 信号 装置、 自动与 遥控设 备中作 换接电 路用。 
该继电 器结构 紧凑， 具有 坚固、 体 积小、 灵敏 度高等 特点， 适 宜于在 晶体管 化的设 备中应 
用。  ， 


2. 使 用条件 

环境 温度： -  55 〜 +85°C; 

相对 湿度： +40°C 时， 达 95% 〜 98%; 

大气 压力： 达 2000 Pa  ; 

振  动：  20 〜 500  Hz ， 加速度 58.8m/s2; 

冲  击：  490m/s2. 

离  心： 加 速度达 24 5  m/s  2: 

工作 位置： 任意。 


3. 主 要参数 

线圈 电源： 直流 
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绝缘 电阻： 簧片、 绕 组与外 壳间， 簧 片和绕 组间； 

正常 气候条 件下：  >500  Mn； 

高 湿度条 件下： >10MO;  . 

绝 缘抗电 强度： 如上 述所述 部分间 应承受 50HZ ， 400  V  (有 效值） 1 秒而不 击穿; 
分布 电容： 触 点间应 不大于 2  pF; 

接触 电阻： 寿命前 <0.1  n， 寿命后 <0.5  fi; 

冲  击： 加 速度为 490  m/s2,  4000 次； 

触点 负荷：  35 V  xO.5  A  (纯 电阻负 荷）； 

寿  命： 工作 104 次； 

重  量： 应 不大于 5  g  ; 

外形 尺寸： 11x8.5  x  14  (不 包括 引线出 线）； 

技术 条件按 RJ0.  455.007  JT。 

规格参 数表： 

表 4  — 1 


线 圈电阻 

(n) 

电 

气参数  （vDC) 

时 间参数 （ m  s) 

规 格代号 

工 作电压 

吸 合电压 

释 放电压 

触 点负荷 
(VA) 

吸 合时间 

释 放时间 

RJ4.553.031 

110  ±10% 

4.6 

<2.5 

>0.4 

35  x  0. 5 

<4 

<2 

RJ4. 553. 044 

3400  ±  15% 

24.27 

<15 

>2 

35x0.5 

<4 

<2 

RJ4.553.045 

1100  ±15% 

15.18 

<8 

>1 

35x0.5 

<4 

<2 

4. 外 形和安 装尺寸 （见图 4-1  ) 


5. 标注 

继 电器 JRW  -  3  M  -  RJ4.  553  -  031 。 


6. 生产厂 


贵州 都匀群 英无线 电厂。 
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图 4 一  1 


(二） 超 小型直 流电磁 继电器 
JRC  -  4  M 型超小 型小功 率密封 继电器 

1 •用途 

JRC  -  4  M 型电 磁继 电器， 可 供自动 装置、 通讯 设备、 高 空高速 度的航 空电子 设备作 
控制或 换接电 路用。 

2.  使 用条件 

环境 温度： -55〜+85°C; 

相对 湿度： +4(TC 时， 达 98%; 

大气 压力：  4400 Pa  ;  丁级：  2  xlO^Pa  ; 

振  动： 10 〜 500  Hz，49m/S2;T  级：  20〜2000Hz，98m/s2; 

冲  击： T  级 ：  735  m/s 2； 

恒 加速度 ：  245  m/S2?  T  级 ••  735  m/s2. 

工作 位置: 任意。 

3.  主 要参数 

线圈 电源： 直流； 

线 圈消耗 功率： 1.5  W; 

接触 电阻： 正常值 ：  0.1  T 级：  0.  050； 

最大值 ：  0.5  A  T 级 ：  0.5  n; 

绝缘 电阻： 常 温常湿 ： 100  MO； 

高  湿：  5  Mfi； 

抗电 强度： 正 常条件 ：  500  V; 

低 气压下 ：  200  V; 

冲 击强度 ：  490  m/S2,  4000 次； 

寿  命： 阻性 27Vdc  ,  2  A,  105 次； 

重  量：  <35g  ; 

为 T 级产 品， 企业 标准： 沪 QYXY81— 79。 

规格参 数表： 

表 4  — 2 


规 格代号 

触点 

形式 

额定 

电压 

(V) 

线 圈电阻 

吸合 

电压 

(V) 

释放 

电压 

(V) 

吸合 

时间 

(ms) 

m 

时间 

(ms) 

触 点负载 

SRM4.523. 155  A.B 

4Z 

27 

480  ±10% 

18 

2 

10 

5 

SRM4.523.156  A.B 

4Z 

12 

120  ±10% 

9 

1 

10 

5 

27Vdc,  2A 

订货规 格举例 说明： 

JR 

C  -  4N 

\ 

型号 

1  SRM4-523-15 

规 格代号 

鍊方 式代号 
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4. 外 形和安 装尺寸 


3  —M3 


26  max 


图 4— 2  A 型 接线图  图 4_3  B 型 接线图 

5. 标注 

继电器 JRC  -  4M  — SRM4.523  -  155  -A。 

6 - 生产厂 
上海 无线电 八厂。 

JRC-  5  M 型超小 型小功 率密封 继电器 

1.  用途 

JRC  -  5  M 型超小 型小功 率密封 继电器 具有体 积小， 灵敏 度高， 根据 其结构 特点可 适用于 
自动 装置、 通信 设备、 高 空高速 度的航 空电子 设备作 控制或 转接电 路用。 

2.  使 用条件 

• 

环境 温度： -55 〜 +85 1C; 

相对 湿度： +40°C 时， 达 98%; 

大气压 力： 达 4400Pa  ; 

振  动： 10 〜 500  Hz ， 加 速度达 49m/s2  ; 

离心加 速度： 达 24 5  m/s 2  ; 


38  ±  0. 5 


53max 


26  imx 


X 

(k 

bv 

i  1 

cp  lc 

V 

d  \ 

_ Z 

16.5±0.3 

xi lo J 


^1  ^ 


•0 +1 9 1— 4 


xmu o eo 


628 


工作 位置： 任意。 


3. 主 要参数 

接触 电阻：  <0.15fi; 

吸合 时间：  <  6  ms  ; 

释放 时间：  <  4  ms  ; 

绝缘 电阻： >100  MO； 

绝 缘抗电 强度： 能承受 300V  (50Hz  ) ； 

耐冲击 强度： 达 245  m/s2  ； 

触点 负载： 在 直流阻 性负载 电路中 27Vdcx  1  A; 
寿  命 ：  2  xlO4 次；  , 

外 形尺寸 ： #  12  x  12mm； 

重  量 ：  6  g 。 

技术 条件按 SRM4.523.190  JT 。 

规格参 数表： 

表 4一3 


规 格代号 

工 作电压 

(Vdc) 

线 圈电阻 

(H) 

吸 合电压 

(V  DC  ) 

释 放电压 

(Vdc) 

SRM4.523.190  A 

24  (27) 

3000  ±  15% 

<18«19-2) 

>1 

SRM4.523.190  B 

12 

750  ±15% 

<9 

>1 

SRM4.523.190C 

6 

200  ±  10% 

<4.5 

>0.5 

SRM4. 523.190  D 

3  1 

50  ±10% 

<2.2 

>0.2 

4.  外 形和安 装尺寸 （见图 4— 4) 

5.  标注 

继电器 JRC  -  5M-SRM4.5  23-190-A 

6.  生产厂 

上海 无线电 八厂。 


图 4  —  4 
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JRC  -  7  M 型电磁 继电器 


1  • 用途 

JRC  -  7  M 型密封 电磁继 电器可 供自动 装置、 通信 设备、 航空电 子设备 中作换 接电路 
之用。 

该继 电器具 有四组 转换触 点组， 按安 装方式 及绕组 参数的 不同可 分各种 规格。 

2.  使 用条件 

环境 温度： -55〜+85°C; 

相对 湿度： +40°C 时， 达 98%; 

大气 压力： 达 666.  61Pa; 

振  动： 振频 20 〜 500  Hz 加 速度为 58  .8nVs2  •/ 

冲  击： 加速度 490  m/s2 ， 冲击 4000 次； 

离心 加速度 ：  245  m/s2  : 

工作 位置： 任意。 

3.  主 要参数 

绕组 电源： 直流； 

工作 状态： 连续； 

绕组消 耗功率 ：  256 〜 512  mW； 

绝缘 电阻： 触 点间， 触点、 绕 组与外 壳间； 

正常 气候条 件下： >100  MH； 

高温 高湿条 件下： >10Mn； 

抗电 强度： （50Hz 交 流有效 值）； 

(O 正常 气候条 件下： 

触点间 ：  350  V; 

触点、 绕组对 外壳间 ：  500  V;  ， 

(2) 低 气压条 件下： 

触 点间， 触点、 绕组与 外壳间 ： 150  V。 

动作 时间： 

( 1  ) 吸合 时间：  <  8  ms  ; 

(2) 释放 时间：  <4ms  ; 

分布 电容： 

( 1  ) 触 点间： <1.2  pF  ; 

(2) 触 点与外 壳间：  <2.5  pF; 

寿  命：  28Vdcx0.5  A  (阻性 负载） 10 5 次; 

接触 电阻： 
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图 4— 6 安装方 式代号  “8” 


H  max 


2-^3 


M2.5  ||  ^ - L 

- -  •卜 0  +  0.3 

图 4_ 5 安装方 式代号  “5 


( 1  ) 交 收时：  <0. 1  ; 

(2) 寿 试后：  <0.5  fl; 

重  量： <18g  ; 

技术 条件： RG0.455.004  JT0 
规格参 数表： 

表 4 —4 


绕 组电阻 

电 气参数 

代  号 

电路图 和接线 端标志 

(n) 

吸 合电压 

(V) 

释 放电压 

(V) 

工 作电压 

(V) 

备注 

RG4.553.129 

_ _ n ^ 

1500  ±  15% 

<16 

24 

RG  4. 553. 130 

500  ±10% 

<8.5 

12 

注①以 上除指 明外， 均为 正常气 候条件 （温 度为 20 ±5  °C、 相对 湿度为 65±15%、 大气 压力为 99991.5 
±3999.66  Pa  TW 性能 指标。 

②表中 各利概 格均有 七种不 同安装 万式， _本 结构外 应在规 格代号 后面加 安装方 式代号 (见 外形 图)。 
例如  “4”  形安装 方式为 RG4.553  -  x  x  x  -  4。 

4. 外 形和安 装尺寸 
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21  max 


8 安装方 式代号  “  2  ”  图 4  一  9 基 本结构 


129  —  4 。 


21  max 


±0.5 


m 


max 


JRC  -17M 型超小 型小功 率密封 继电器 

1  • 用途 

JRC  -  l7M 型电 磁继 电器， 可 供自动 装置、 通信 设备、 高 空高速 度的航 空电子 设备作 
控制或 换接电 路用。 

2.  使 用条件 

环境 温度： _55 〜 +  85  °C  ? 

相对 湿度： +4(TC 时， 达 98%; 

大气 压力：  4400 Pa  ；  T  2  x  10- 4Pa  ; 

振  动： 10 〜 500  Hz ，49m/s2  T  级：  20 〜 2000Hz  98m/s  2  : 

冲  击： T  级 ：  735  m/S2  ； 

恒 加速度 ：  245  m/S2T  级 ：  735  m/s2  . 

工作 位置： 任意。 

3.  主 要参数 

线圈 电源： 直流； 


mm 


图 4— 7 安装方 式代号  “4”  图 4  — 

5.  标注 

继电器 JRC-7M-RG  4.553  - 

6.  生产厂 

陕西省 虢镇国 营群力 无线电 器材厂 


r  ， 

X 

E 

o 
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线圈消 耗功率 ：  0.9  W: 

接触 电阻： 正常值 ：  0.1  T 级：  0.  05^  : 
最 大值：  0.5  n;  T  级： U.5 

绝缘 电阻： 常 温常湿  500  Mfl; 

高  湿： lOMfli； 

抗电 强度： 正 常条件 ：  500  V; 

低 气压下 ：  200  V; 

冲 击强度 ：  490  m/s2， 4000 次； 

寿  命： 阻性：  27Vdc， 2A， 105 次； 

T  级：  5x10 3 次。 

重  量：  <25g  : 

企业 标准： 沪 Q/  YXY87  -79。 

规格参 数表： 

表 4 —5 


触点 

额定 

线圈 

吸合 

释放 

吸合 

释放 

触点 

规 格代号 

电压 

电阻 

电压 

电压 

时间 

时间 

形式 

(V) 

(0  ±10%  ) 

(V) 

(V) 

(ms) 

(ms) 

负载 

SRM4.523.039 

2Z 

27 

820 

18 

1 

10 

8 

27Vdc 

SRM4.523.047 

2Z 

12 

160 

9 

0.5 

10 

8 

'  2A 

JRC-17M  SRM4.523.039  A 


型号  规 格代号 安装方 式代号 

4. 外 形和安 装尺寸 


I 

mmmm 

■ 

| 

图 4  — 10 

A 型 

. 

1 屋 

£  汔 

7 ||1""1 1 

— \ 

1  1  O 

1  i 

^11 

\m 

30  .5  ±0.5 


— - 1 - T-^1 - - ^ 


图 4— 11  B 型 
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5.  标注 

继电器  JRC  —  17M  — SRM4.  523  —  039  -A。 

6.  生产厂 

上海 无线电 八厂。 

(三） 小型直 流电磁 继电器 

JRX  -  2、 JRX  -  3 型 小型直 流电磁 继电器 

1.  用途 

JRX  -  2、 JRX  -  3 型小 型直流 电磁继 电器供 无线电 设备、 通信 设备及 自动装 置中换 
接 电路用 3 它具 有平衡 的衔铁 活动系 统和结 构坚固 紧凑的 持点， 故强 度高、 耐冲击 振动、 

能 在较恶 劣的环 境条件 下可靠 工作。 

JRX  -  3 型继 电器带 有铝质 外壳， JRX  -  2 型继 电器无 外壳， 它 们最多 具有六 组转换 
触点， 接触点 及绕组 参数不 同可分 为各种 规格。 

2.  使 用条件 

环境 温度： -60 〜 +70°C: 

相对 湿度： +20±5°C 时， 达 98  % 

大气 压力：  20 00 Pa  : 

振  动： 振频 20 〜 80Hz ， 加 速度达 98m/s2: 

冲  击： 

JRX  -  2 型 继电器 冲击加 速度为 1470m/s2 时冲击 250 次： 

JRX  -  3 型 继电器 冲击加 速度为 735  m/s 2 时冲击 2000 次： 

离心加 速度： 达 196m/s2; 

工作 位置： 任意。 

3.  主 要参数 

绕组 电源： 直流； 

线 组消耗 功率：  4  W； 

工作 状态： 连续； 

绝 缘电阻 ：（ 各不相 连的导 电部分 同） 不小于 100 
抗电 强度： （500  Hz 交流 有效值 ）500  V; 

寿  命： 

26Vdcx  2  A  (阻性 负载） 105 次〆 
300  Vdc  x  0.  125  A  (阻性 负载) 105 次: 

重 ，量： 
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JRX  -  2 型 继电器 <140  g  ; 

JRX  -  3 型 继电器 <160  g 。 

规格参 数表： 

表 H 


序 

电 路图及 

绕 组数据 

工作 

吸合 

保持 

释放 

吸合 

释放 

号 

代  号 

1 

接线 端标志 

编 

号 

电阻 

(n) 

电流 

(mA) 

电流 

(mA) 

电流 

(mA) 

电流 

(mA) 

时间 

(m5) 

时间 
( ms) 

RG  4. 523. 027  * 

: =L  XI 

9000  ±  15% 

— 

8 

■ 

— 

— 

— 

— 

1 

RG  4. 523. 038 

2  4 

9000  ±15% 

— 

8 

— 

— 

— 

— 

RG4.523.041 

420  ±10% 

34 

— 

— 

- - 

RG4.523.070  # 

5S 

2 

1 

420  ±10% 

34 

— 

— 

— 

— 

L 

RG  4. 523. 063 

2400  ±  15% 

15 

— 

— 

— 

— 

RG4. 523. 127 

780  ±  10% 

— 

21 

— 

— 

— 

— 

RG4.  523. 058 

廷丁： 

9000  ±15% 

— 

9 

— 

— 

— 

— 

3 

RG4.523.100  * 

9000  土  15% 

— 

9 

— 

— 

— 

— 

4 

RG4.523.069  * 

•  "1 

H  S 

2  •-Q-®  4 

9000  ±  15% 

— 

9 

— 

— 

— 

r 

RG4.523.066* 

t=L  j=S 

tJ 

2  4 

420  ±10% 

— — 

36 

— 

— 

— 

0 

RG4. 523.040 

420  ±10% 

36 

— 

— 

— 

— 

o 

RG4.523.064 

&  § 

9000  ±15% 

— 

8 

— 

— 

— 

— 

0 

RG4.523.067" 

2  «-Q— •  4 

9000115% 

9 

— 

— 

— 

— 

7 

RG4.523.125 

Sir  jz2 

&  -s 

2  *-Q-«  4 

220  ±10% 

— 

60 

— 

— 

— 

- 
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续表 4  一 6 


序 


号 


代 


号 


电 路图及 
接线 端标志 


绕 组数据 


电阻 

(0) 


RG4. 523.065 


RG4.523.068" 


^  1 


9000  ±15% 


9000115% 


RG4.523.072, 


RG4.523.059 


tx  JZ： 

&  ：B 


220110% 


62 


220  +  10% 


62 


RG4.523.126 


220  ±10% 


RG4.523.043* 


RG4.523.042 


y 


220  ±10% 


9000  ±  15% 


12 


RG4.523.022* 


9000  ±15% 


12 


RG4. 523.039 


150  ±  16% 


95 


RG4. 523.025 


11 


RG4.523.023* 


220  ±10% 


87 


15 


220  ±10% 


87 


15 


RG4.523.026 


9000  ±  15% 


13 


15 


10 


2.9 


RG4.523.024* 


9000  ±  15% 


13 


15 


2.9 


30 


40 


40 


10 


RG4.525.011* 


12 


RG4.525.010 


RGi.  525.012* 


I  § 

B-  -S 

l^P^3 


70  ±10% 


70  ±  10% 


85  ±10% 


140  士  10% 


85  ±10% 


140110% 


注： ①以上 除指明 者外， 均为 正常气 候条件 （温 度为 20±5°C、 相对 湿度为 65±15%、 大气 压力为 

篇微 6售性器能 齡 


放间 > 
释时 Kms) 
合间 > 
吸时 Kms 
放流 A) I 
释电 f(m 

持流 mA) 
保电 I(1T 

合流 IA) 
吸电一 
作流 1A) I 
H 电一 
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4. 外 型和安 装尺寸 

JRX  -  2 型继电 器的外 型图与 安装尺 寸如图 所示: 


16  土  0.24 


16  ±  0.5 


安 装尺寸 

--■1810.24-— 


17.7  max 


图 4— 12  JRX-2 型图 

JRX-  3 型继电 器的外 型图及 安装尺 寸如图 所示: 


图 4— 13  JRX  -  3 型图 


5. 标注 

继电器 JRX  -  2  -RG  4.  523  -038 


W 

Ji  [l6±0,24 


16±0.24<^ 


s o +l g 


ro +l s. LO 


ZI.n+ oo ^ 'o-1 - 
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6. 生产厂 

陕西省 虢镇国 营群力 无线电 器材厂 3 

JRX  -  5  A 型电磁 继电器 


1  • 用途 

JRX  -  5  A 型电 磁继电 器在自 动控制 通信和 信号设 备中作 换接电 路用。 

2.  使 用条件 

环境 温度： -50〜+50°C: 

在 +60  °C 时可 保证连 续工作 2 小时。 

相对 湿度：  20±10°C 时， 达 98%; 

大气 压力：  666-61  Pa  ； 

振动加 速度： 10 〜 100  Hz ， 98m/s2  ； 

离心 加速度 ： 147  m/s 2； 

工作 位置： 任意 3 

3.  主 要参数 

线圈 电源： 直流； 

绝缘 电阻： 在正 常气候 条件下 不小于 500  Mn； 

在相 对湿度 98%， 温度 20±10°C 条 件下， 不小于 10Mn3 
抗电 强度： 交流 50 Hz  ,  500 V； 

寿  命： 在电压 为直流 30V  x  2  A 无感 负载 条件下 可工作 105 次； 

冲  击 ：  245  m/s  2， 1000 次； 

外型 尺寸：  25  x  56  x  57  .5  (见图 4  一  14) 。 


4. 外 型和安 装尺寸 
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规格参 数表: 


表 4  — 7 


线 圈数据  电 气参数  时 间参数 

产 品图号  触点组 合形式  电  阻匝 数线径 吸合值 释放值 工作值  备注 

/?  土  10%  D —— - - p 吸 合释放 

H  ( W)  mm  mA  V  mA  V  mA  V  ms  ms 


1  MR4.500.201 


2  MR4.503.063 


&百 


250  5  400  0.13  68  17  88  <28  <9  电流 

48mA 


I  =80  2,400  0. 14  I  = 
158 

n  -140  2,550  9. 13 


I  n 保持 


<18  101mA 


3  MR4.500.202 


4  MR4.500.  251 


ii 


250  5,400  0.13  50  13  88  <18  <  9  电流 

38  mA 


8,000  28,000 b. 05 p. 5  2.  i 


保持 

电流 

7.5mA 


MR4.500.253 


& 曰 


400  |6,250  0.11  30  7.5  52  <17  <13 电流 

i  22mA 


6  MR4.500. 258 


^― ! 


i 


8,000  28,000  0.05  8  3 


保持 
电流 
5  mA 
不吸动 
电流 
5.5mA 


7  |MR4.500.235 


t=L  J=Z 


250  5,400  0.13  38  11  88  <12  <14 电流 

31mA 


5.  标注 

继电器 JRX  -  5  A  -  MR4.500  —201。 

6.  生产厂 

江 西吉安 四三八 ◦厂 。 
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(四） 小 型中功 率电磁 继电器 

40  91 小型 中功率 继电器 

1.  用途 

4091 小 型中功 率继电 器是一 种通用 性强， 规格 齐全， 使用 方便的 小型继 电器。 可供电 
子、 通 信设备 自动、 远动 装置以 及各种 电器中 切换电 路用。 

2.  使 用条件 

环境 温度： -40 〜 +50°C? 

相对 湿度： +20°C 时， 达 98%; 

大气 压力:  86659.  3 〜 106657  .6Pa; 

工作 位置： 任意 3 

3.  主 要参数 

线圈 电源： 直流、 交流； 

线 圈消耗 功率： DC 时 1.1  W， AC 时 1.5  VA; 

接触 电阻：  0.150: 

绝缘 电阻: 常 温常湿 ： 100  MH； 

抗电 强度： 正常 条件： 1000V 

寿  命： 阻性：  28Vdc ， 3  A;  220  VDC  ,0.5  A ， 105 次； 

重  量：  <65g  3 

4.  外 型和安 装尺寸 


图 4  一 15  图 4—16  开 孔尺寸 
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规格参 数表: 


表 4 —8 


规 格代号 

触 点形式 

额 定电压 

DC  (V) 

线 圈电阻 

(n) 

吸 合电压 

(V) 

释 放电压 

(V) 

触 点负载 

006 

4Z 

6 

33 

4 

0.6 

28Vdc,  3  A 
220V4C ,  0. 5A 

012 

4Z 

12 

132 

8 

1.2 

024 

4Z 

24 

525 

17 

2.4 

表 4  —9 


规 格代号 

触 电形式 

额 定电压 

吸 合电压 

绕组额 定电流 （mA) 

触 点负载 

AC  (  V) 

AC  (V) 

(50Hz) 

006  A 

4Z 

6 

4.8 

<300 

28Vdc ， 3  A 

220Vac,0.5A 

012  A 

4Z 

12  • 

9.6 

<150 

024  A 

4Z 

1 _ _ _ 

24 

19.2 

<76、 

5. 标注 

继电器 4091  -  1  -  024  -  Ao 


交流电 源代号 
额定电 压代号 
•结 构代号 * 


JZX  -  6MA 型直 流电磁 继电器 

1  •用途 

JZX  -  6  MA 型直 流电磁 继电器 具有六 组转换 触点， 可 供移动 式通信 设备、 自 动装置 
和信 号装置 中换接 电路用 3 

2.  使 用条件 

环境 温度： -55〜+85°C; 

相对 湿度： +40°C 时， 达 98%; 

大气 压力： 达 666.  6lPa; 

振  动： 振频 10 〜 500  Hz ， 加速度 58.8m/s2; 

冲  击： 加速度达117.6  111/32， 4000 次； 

粵  心： 达 147  m/s2  ； 

工作 位置： 任意 3 

3.  主 要参数 

绕组 电源： 直流； 

工作 状态： 连续；  , 

绕 组消耗 功率： 

(1)  额 定功率 ：  2.5  W; 

(2)  最大允 许功率 ：  3.5  W; 

绝缘 电阻： 触 点间， 触点、 绕 组与外 壳间： 

(1) 正常 气候条 件下：  >500  MO； 


6. 生产厂 

上 海无线 电八厂 3 
注： 订货规 格举例 说明： 

4091  1  024  A 


型号 


*结 构代号 说明 于下： 

1_ — 螺 钉安装 形式； 

2 — — 插入式 （附焊 片式插 座）； 

3 — — 插入式 （附 印刷线 路板式 插座) 
—— 无结构 代号为 不带插 座插入 式。 


fU? 


(2) 高温高 湿度条 件下： 

抗电 强度： （50Hz 交 流有效 值）， 

触 点间， 触点、 绕 组与外 壳间： 

(1)  正 常气候 条件下 ••  500  V; 

(2)  低气压 条件下 ： 150  V; 

接触 电阻： 

(1)  交 收时:  <0.  050； 

(2)  寿 试后： C  lfl; 

寿  命：  27Vdcx  2  A  (阻 性负载 ） 105 次; 
重  量 •.  <75g  ; 

技术 条件： RGO.  452.041  JT 。 

规格参 数表： 


表 4  —10 


5. 标注 

继电器 JZX  -  6  MA  -RG4.523  -  x  x  x  -  1 


6. 生产厂 

陕 西省虢 镇国营 群力无 线电器 材厂。 

JZX  -10M 型密 封电磁 继电器 


1  • 用途 

JZX  -10 M 型 密封继 电器可 供自动 装置、 通信 设备、 航空 电子设 备中作 控制或 换接电 
路 之用。 本 继电器 采用平 衡旋转 式衔铁 及双线 圈电磁 系统， 故灵敏 度高， 耐振 动冲击 ，能 
在 恶劣条 件下可 靠工作 3 

该 继电器 具有两 组转换 触点， 按安 装方式 和绕组 数据的 不同可 分为各 种规格 3 

2. 使 用条件 

环境 温度： -55〜+85°C; 

相对 湿度： +40°C 时， 达 98%; 

大气 压力：  666.  61  Pa  ； 

振  动： 振频 10~500  Hz  , 加 速度为 98m/s2  ; 

冲  击： 加速度 490  m/S2  , 冲击 4000 次： 

离心加 速度： 达 24 5  m/s  2；  . 

工作 位置： 任意； 

3 - 主 要参数 

绕组 电源： 直流； 

工作 状态： 连续： 

绕 组消耗 功率： 额定 159 〜 750  mW； 

绝缘 电阻： 触 点间， 触点、 绕 组与外 壳间： 

(1)  正常 气候条 件下： 触 点间， 触点、 绕组与 外壳间 ：  500  V: 

(2)  低 气压条 件下： 触 点间， 触点、 绕组与 外壳间 : 150  V: 

动作 时间： 

( 1  ) 吸合 时间：  <  8  ms  ; 

(  2  ) 释放 时间：  <  4  ms  : 

分布 电容： 

触 点间： <1.2  pF  : 

触点对 外壳：  <2.5  pF: 

接触 电阻： 
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(1)  交 收时：  <0.1 

(2)  寿 试后：  <0.5  n; 

寿  命： 

( 1  )  RG4.  52B.  271  规格： 

28Vdc  5  A  (阻 性负载 ） 10 4 次； 

115  Vac  x  5  A  (阻 性负载 ） 5  xlO3 次; 
(2) 其余 规格： 

28Vdcx  2  A  (阻 性负载 ） 105 次； 
115  Vacx  1  A  (阻 性负载 ） 105 次; 
重  量： <18g: 

技术 条件： RG0.452.042  JT  3 
规 格参数 表：. 

表 4  — 11 


注： ① 以上除 指明外 ，均为 正常气 候条件 （温 度为 20±  5°C、 相对 湿度为 65土15%、大气压力为99991.5±3999.66 
Pa  ) 下的性 能指标 3 

②表中 各种规 格均有 7 种不 同安装 方式， 除 基本结 构外， 应在规 格代号 后面加 安装方 式代号 。(见 外 形图） 
例如：  “3”  形 安装方 式为： RG4.523.  x  x  x  -  3。 


4. 外 形和安 装尺寸 


图 4 —20 安装方 式代号  “7”  图 4一21 安装方 式代号 “  r， 图 4一22 安装方 式代号  “2” 
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10  土  0.3 


图 4— 26* 本结构 


图 4— 2按 装方 式代号  “5” 

5.  标注 

继电器  JZX -10M- RG4.523  -256  -3。 

6.  生产厂 

陕 西省虢 镇国营 群力无 线电器 材厂。 


JZX  -  11M 型小 型中功 率密封 继电器 

1.  用途 

JZX  -11M 型直流 密封电 磁继电 器具有 较小的 体积， 振动的 稳定性 和冲击 稳定性 良好, 
可供 超高空 高速航 空电子 设备作 控制和 转接电 路用。 

2.  使 用条件 


2  — 03+0*25 


21max 


27±0. 


33  max 


图 4 一 2按 装方 式代号  “  3” 


21max 


图 4— 24 安 装方式 代号“  4 


M2. 5 

i  | 

r  丁  H 

X 

i 

7 

X 

1 

CM 

i  X 

E 

00 
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环境 温度： -55〜+85°C; 

相对 湿度： +4(TC 时， 达 98 %; 

大气 压力：  44 00 Pa  ； 

振动稳 定性： 频率为 10~500  Hz, 加 速度为 49m/s2; 

离心 加速度 ：  24  5  m/s  2; 

工作 位置： 任意； 

3. 主 要参数 

接触 电阻：  <0.030; 

绝 缘抗电 强度： 能承受 50Hz， 500  V 交流电 1 分钟不 击穿; 
绝缘 电阻： 不小于 500  MX1； 

耐冲击 强度： 冲频 60 〜 80 次 / 分， 加 速度为 490m/s2  ; 

寿  命 ： 10 4 次； 

夕卜形 尺寸:  48  x  17  x  40mm； 

重  量：  <65 g  ; 

技术 条件按 SRM4.  523.203 汀。 

规格参 数表： 

*4-12 


吸合 
时间 
( ms ) 

释放 
时间 
( ms) 

触点 

负荷 
(阻 ft) 

<18 

>i 

<20 

<10 

28Vdc  3  A 

4. 外 形和安 装尺寸 （见图 4  一 27) 


5.  标注 

继 电器  JZX  -  11M-  SRM4.  523  -  203 。 

6.  生产厂 
上海 无线电 八厂。 


图 4—27 
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(五） 小 型大功 率电磁 继电器 

JQX  -  3  M 型小 型大功 率密封 继电器 

1.  用途 

JQX-  3  M 型大 功率密 封继电 器触点 负荷能 力强， 结构 紧凑， 振 动稳定 性和冲 击稳定 
性 良好， 因此适 宜于超 高速飞 行器的 电子设 备中作 换接大 功率电 路用。 

2.  使 用条件 

环境 温度： -55、 〜 +85°C； 

相对 湿度： +40°C 时， 达 98% 

大气 压力:  4400 Pa  ; 

振动稳 定性： 频率为 10 〜 500  Hz  , 加 速度为 49m/s2  ; 

离心 加速度 ：  245  m/s  % 

工作 位置： 任意。 

3.  主 要参数 

接触 电阻：  <o.oi5  n; 

绝 缘抗电 强度： 能承受 50Hz 、 500  V 交流电 1 分钟不 击穿； 

绝缘 电阻： 不小于 500  MO； 

耐冲击 强度： 冲频 60 〜 80 次 / 分， 加 速度为 490  m/s2; 

寿  命 ：  5  X103 次； 

夕卜形 尺寸:  57  x  26  x  53mm； 

重  量 ： 140  g  ; 

技术 条件按 SRM4.  523.009  JT 。 

规格参 数表： 

表 4  一 13 


规 格代号 

额缸 

作电压 

_ 电阻 
(f2  ±  10) 

吸合 

电压 

释放 

电压 

吸合 

时间 

释放 

时间 

负荷 

形式 

(Vdc) 

% 

(Vdc) 

(Vdc) 

(ms) 

(ms) 

(阻 性） 

SRM4.  523.009 

4Z 

27 

240 

<18 

>2 

<20 

<10 

28 VDC  ,  15A 

4. 外 形和安 装尺寸 （见图 4 一 28) 

5  •标注 

继 电器 JQX  -  3  M  -  SRM4.  523  -  009 
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6. 生产厂 

上海 无线电 八厂。 

JQX  -  5  M 小 型大功 率密封 继电器 

1  • 用途 

JQX  -  5  M 型小 型大功 率密封 继电器 供电子 设备中 挣接电 路用。 该继电 器具有 较强的 
负载 能力， 并具有 坚固、 紧凑的 结构。 体 积小、 工作可 能在恶 劣环境 条件下 工作。 

2.  使 用条件 

环境 温度： -  55 〜 +85°C;  、 

相对 湿度： +40°C 时， 达 98%; 

大气 压力：  2000Pa  ； 

振  动：  20 〜 500  Hz, 加 速度达 58.8m/s2; 

冲  击：  490  m/s2  ； 

离心加 速度： 达 24  5  m/s  2  ; 

工作 位置： 任意。 

3.  主 要参数 

绕组 电源： 直流； 

触点 形式：  2Z； 

触点 负荷: 直流 27V  xioA, 或交流 400  Hz ， 115  V  x  5  A; 

接触 电阻： 寿命 试验前 <0.050; 

寿命 试验后  <0.1  n; 


接线图 


tiGT 


37 


47.5  ±0. 


< 


<57 


图 4  — 28 


03 


『0 +1 01 
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绝缘 电阻： 

(1)  正 常条件 下:触 点间、 触 点与绕 阻间， 触点与 外壳间 >500Mf) ; 

绕组与 外壳间 ;  • 

(2)  高 湿度条 件下： 

抗电 强度： 触 点间、 触 点与绕 组间， 触 点与外 壳间应 能承受 50  Hz ， 500  V 
(有 效值） 交 流电压 1 秒打 击而不 击穿； 

寿  命 : 10  4 次； 

冲  击： 加速度 4%  m/s2 ， 4000 次； 

外形 尺寸： 见图 4  一 29 至 4  一 33。 

重量 ：  30g  0 
规格参 数表： 

表 4  一 14 


25 


13  max 


25 


J QX  ~  5M 


4* 外 形和安 装尺寸 


±10% 


J 4.523.049  -7 


±10% 


15 


15  10 
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图 4— 29  Wx  1 


图 4— 30  Wx  2 


40  max 


ct) 

JQX  — 5M 


中 

JQX  -  5M 


ss^.ow 


•O +I ST 
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2.  使 用条件 

环境 温度： -55〜+85°C; 

相对 湿度： +40°C 时， 达 98  %; 

大气 压力：  4400  Pa  ； 

振  动：  20 ~ 2000 Hz ， 147m/S2, 

冲  击 ：  490  m/s  2; 

离  心 ：  245  m/s2  ；  ‘ 

工作 位置： 任意。 

3.  主 要参数 

绕组 电源： 脉冲； 

工作 状态： 连续； 

绝缘 电阻：  >500  Mil； 

抗 电强度 ：  500  V; 

高温 下绝缘 电阻： 

分布 电容： <1.9  pF； 

接触 电阻：  <0.  050； 

寿  命 ：  27V  x  2  A， 2  x104 次; 

'  27VX1  A， 105 次； 

吸合 时间：  <  5  ms  ; 

重  量： <15g; 

外形 尺寸： 10X10X20  mm。 

4.  外 形和安 装尺寸 


」 向 


? 

6 


图 4—34 


图 4  一 35 
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规格参 数表: 


表 4  —15 


图 4— 36  图 4  — 37 

5.  标注 

继电器 JMC  -  7M-RG4.  520  -  161  -  2。 

6.  生产厂 

陕 西省虢 镇国营 群力无 线电器 材厂。 

JMX  _  9  M 型 磁保持 继电器 

1.  用途 

JMX  -  9  M 型磁保 持继电 器具有 密封外 壳和两 组转换 触点， 可供 电子设 备中换 接电路 
用， 并适 用于高 空移动 设备。 

\ 

2.  使 用条件 

环境 温度： - 60 〜 +125»C; 
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注: 表中 规格有 4 种不 同安装 方式， 除 基本结 构外， 应在 规格代 号后加 安装方 式代号 （见外 形图） 所示。 例 
如  “2”  邊 式为： RG4.520.161  -  2 


R64.520xxx 


^tSMC-7 


相对 湿度： +4(TC 时， 达 98%;  • 

大气 压力： 1000 Pa  ； 

振  动： 频率为 10  ~2000Hz ， 加 速度达 98m/s2. 
冲击 强度： 加速度 7350 m  s2; 
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冲击稳 定性： 加速度 294  m/s  2； 
工作 位置： 任意； 

工作 伏态： 连续。 

3. 主 要参数 


绕组 电源： 矩形 脉冲； 

绕组 功率： <1.2  W; 

绝缘 电阻： 触 点间， 触点对 外壳间 >500  MQ； 
抗电 强度： 触 点间， 触点对 外壳间 >500  V 
重  量：  <32g  ; 

接触 电阻： 

(1)  交收时 <o.oi5  a; 

(2)  寿试后 CO.  2  fl; 

寿  命：  27Vdc  X10A  (阻 性负载 ） 104  5 6 次; 
技术 条件： RG0.  452.048  JT 。 

规格参 数表： 

*4-16 


1 

1 

t  i 

1 

28max 

35.3±0. 
44.5  max 


图 4  一 38 


规 格代号 

触点组 及接线 示意图 

M 电阻 

电 气 

参数 

(H) 

吸 合电压 （V) 

工作 电压⑺ 

RG4.520.161-2 

I  600  ±15% 

16 

24 

厶 

H  600  ±15% 

注： ① 接通 时触点 通断位 置如图 所示。 
mm  I 接通 时与其 相反。 


4.  外 形和安 装尺寸 （见图 4 —38) 

5.  标注 

继电器 JMX  —  9  M  —  RG  4.  520  -  161  —  2 

6.  生产厂 

陕 西省虢 镇国营 群力无 线电器 材厂。 
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二、 接触器 

概  述 

交 直流接 触器是 一种适 用于远 距离频 繁的接 通和分 断交真 流电路 的大容 量的控 制电路 
电器。 主要的 控制对 象是电 动机， 也可 以是其 他电力 负载， &电 热器、 照明、 电焊机 、电 
容器 组等。 接触器 的主要 组成包 括触头 和灭孤 系统、 电磁 系统、 辅助 接头、 支架和 外壳等 
等。 

选 用原则 

接触器 的用途 广泛， 其额定 ’工作 电流或 额定控 制电功 率随使 用条件 （额 定工作 电压、 
使用 类别、 操作 频率工 作制） 不词而 变化， 只 有根据 不同的 使用条 件正确 选用， 才 能保证 
接 触器在 控制系 统中长 期可靠 运行， 充 分发挥 其技术 和经济 效果。 

CT  91 系 列船用 电磁式 交直流 接触器 

1  .用途 

CT  91 系 列船用 电磁式 交直流 接触器 主要供 远距离 接通及 分断线 路用， 并适用 于频繁 
地起 动及控 制交直 流电动 III 

型号 含义；  * 

c  T  9  1 —— n/D'D 主回 路电流 类种： 奇数为 交流， 偶数 为直流 

辅 助接头 型式： 1 及 2 表示辅 助触头 最小数 
3 及 4 表示辅 助触头 最大数 
5 表 示用于 启动器 
6 表示 楔形辅 助触头 装在磁 
系统前 

主触头 型式： 1 表示一 常分；  5 表示 一常分 
十 一常合 

2 表示二 常分；  6 表示二 常分十 一常合 
3 表示三 常分；  7 表示二 常分十 二常合 
4 表示 一常合 

设 计序号  1  1 - 额定 电流值 （安） 
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2. 使 用条件 

其最 大额定 电流至 350  A ， 直流 电压至 320  V， 交流 50Hz、 电压至 380  V3 此种接 
触器 能满足 持续工 作制、 间断工 作制、 短时工 作制、 JC  =40% 时 频率为 每小时 600 次接通 
反 复短时 工作制 。 


3. 主 要参数 

( 1) 接 触器的 技术参 数见表 4  一  17。 

表 4— 17 


电 

电 

额 

定 

主 触头数 

辅 

助触头 

数 

吸 引线圈 

主触头 

流 

种 

类 

流 

等 

级 

型  号 

电 

流 

常分 

常合 

转换 

桥  形 

楔 

形 

额定 WE 

(A) 

常分 

常 分常合 

常分 

常合 

(V) 

(V) 

CT91-25 /  12 

1 

一 

一 

— 

1 

一 

-25/14 

1 

— 

— 

任 意形式 2 

1 

— 

-25/22 

2 

— 

— 

1 

— 

-25/24 

2 

— 

— 

1 或 1 

1 

— 

-25 /  42 

25 

— 

1 

— 

— 

1 

— 

I 

-25 /  44 

-25/52 

1 

1 

1 

_ 

任 意形式 2 

1 

1 

— 

-25/54 

1 

1 

— 

1 或 1 

1 

. — 

-25/64 

2 

1 

— 

— 

1 

— 

直 

-25/72 

2 

2 

— 

1 或 1 

1 

— “ 

-50/  12 

1 

一 

1 

— 

— 

— 

-50/  14 

1 

— 

— 

1 或 1 

2 

2 

-  50/  22 

2 

— 

1 

—  t 

— 

— 

-50/  24 

2 

— 

— 

1 或 1 

2 

2 

24 

n 

-50/  42 

-50/  44 

50 

_ 

1 

1 

1 

1 或 1 

— 

2 

2 

110 

流 

-50/52 

1 

1 

1 

— 

— 

— 

220 

<30 

-50/54 

1 

1 

— 

t 或 1 

2 

2 

95  ~  170 

-50/  64 

2 

1 

— 

1 或 1 

2 

2 

175 〜 30 

-50/72 

2 

2 

1 

1 或 1 

<  _ 

— 

in  . 

-100/12 

-100/14 

100 

1 

1 

— 

1 

1 或 1 

2 

2 
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续表 4  一  17 


电 

电 

额 

定 

电 

流 

(A) 

主 触头数 

i 辅 

助触头 

数 

1 吸 引线圈 

主触头 

流 

种 

流 

等 

型  号 

常分 

常合 

转换 

桥 形 

楔 

形 

额 定电压 

雛电压 

类 

级 

常分 

常 分常合 

常分 

常合 

(V) 

(V) 

CT91  - 100/22 

2 

— 

1 

— 

— 

— 

-100/24 

2 

— 

1 或 1 

2 

2 

. m 

-100/42 

100 

— 

1 

1 

— 

— 

— 

-100/44 

-100/52 

1 

1 

1 

1 

1 或 1 

/ 

2  . 

2 

直 

-100/54 

1 

1 

— 

1 或 1 

2 

2 

- 100/64 

2 

1 

— 

1 或 1 

2 

,  2 

-150/12 

1 

一 

1 

— 

一 , 

- 1 

_ 

IV 

- 150/14 

- 150/22 

1 

2 

— 

1 

1 或 1 

2 

2 

-150/24 

2 

— 

— 

1 或 1 

2 

2 

-150/34 

3 

— 

— 

1 或 1 

2 

2 

-150/4^ 

— 

1 

1 

— 

— 

— 

24 

流 

- 150/ 44 

150 

— 

1 

- — 

1 或 1 

2 

2 

110 

- 150/52 

- 150/54 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 或 1 

| 

2 

2 

2 

2 

220 

<320 

-150/64 

2 

1 

— 

1 或 1 

2 

2 

95 〜 170 

175 〜 320 

V 

-3  50/14 

-350/16 

350 

1 

1 

1 

1 或 1 

2 

2 

2 

2 

交 

-25/21 

2 

—— 

1 或 1 

1 

—— 

I 

-25/31 

-25/35  1 

•  i 

25 

3 

3 

1 或 1 

1 或 1 

1 

1 

127 

-25/71 

2 

2 

1 

任 意形式 2 

— ■ 

— 

220 

* 

1 

n 

- 50/21 

-50/31 

' 

2 

3 

— 

1 

1 

1 或 1 

任 意形式 2 

— 

— 

380 

<380 

1 

-50/33 

50 

3 

— 

任 意形式 2 

2 

2 

流 

-50/35 

3 

— 

— 

任 意形式 2 

— 

— 

1 - 
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续表 4  一  17 


电 

— 

额 

主 触头数 

鋪 

助触头 

数 

吸 引线圈 

，主 触头 

流 

定 

等 

M 

型  号 

电 

流 

常分 

常和 

转换 

桥  形 

楔 

形 

额 定电压 

额 定电压 

(A) 

常分 

常 分常合 

常分 

常合 

(V) 

(V) 

D 

CT91 -50/71 

* 

2 

2 

1 

任 意形式 2 

— 

— 

-100/21 

2 

一 

1 

1 或 1 

— 

~~ 

m 

-100/31 

100  1 

3 

— 

1 

任 意形式 2 

- 100/33 

3 

— 

- | 

任 意形式 2 

2 

2 

127 

<380 

— 100/35 

3 

— 

1  1 

任 意形式 2 

— 

220 

-150/21 

2 

— 

1 

1 或 1 

— 

— 

380 

IV 

-150/31 

150 

3 

1 

任 意形式 2 

— 

— 

-150/33 

3 

— 

任 意形式 2 

2 

2 

-150/35 

3 

— I 

! 

1 

任 意形式 2 

— 

— 

(2) 接 触器联 锁触头 的允许 负荷参 数表见 4  一  18。 

表 4 一  18 


电寿命 

电流 

电 压 

接 通电流 （A) . 

分 断电流 (A) 
感性 :直流 L//?  >0.05 
交流  cos<?K0.4 

阻 

性 

(次） 

种类 

(V) 

楔 形触头 

桥 形触头 

楔 形触头 

桥 形触头 

楔 形角跌 

桥 形触头 

2  xio3 

rr 

交 

流 

380 

5 

10 

0.5 

1.0 

直 

流 

220 

5 

L0 

0.25 

1.0 

交 

流 

380 

10 

10 

1.0 

1.0 

-  0.75 

直 

流 

110 

10 

10 

0.5 

2.0 

1.0 

4.0 

105 

直 

流 

220 

5 

10 

0.5 

1.0 

0.5 

2.0 

直 

流 

320 

5 

10 

0.2 

0.5 

0.3 

1.0 

(3) 在持 续工作 制和间 断工作 制时， 接触器 在不同 安装条 件下， 所 允许通 过之额 
定 电流及 最大起 动电流 允许倍 数见表 4  一  19。 

在 短时工 作制和 重复短 时工作 制时， 接触器 应按允 许启动 电流和 等效电 流二者 选择， 
该等 效电流 数值不 应超过 额定电 流值。 


电 流种类  交  E 
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表 4— 19 


电 流等级 

额定电 

流 （A) 

最 大启动 电流允 许倍数 

敞开式 

装 入軸时 

交  流 

直  流 

I 

25 

22.5 

7 

4 

n 

50 

45 

7 

4 

m 

100 

90 

6 

4 

iv 

150 

130 

6 

4 

V  i 

350 

300 

— .. 

4 

(4) 接 触器操 作频率 不超过 600 次 / 小时， 允 许按表 4— 19 所列 数值， 年重复 短时工 
作 制下工 作见表 4—20。 

表 4一20 


电 流等级 

接通 次数 

(次 / 时） 

工作的 允许持 续时间 (min) 

直 

流 

1 

交流 

110  V 

220  V 

95 〜 170  V 

170 〜 320  V 

127  V 

220  V 

380  V 

1200 

长期 

60 

长期 

I 

2400 

30 

10 

‘ 长期 

4800 

5 

3 

60 

1200 

60 

30 

长期 

2400 

10 

5 

90 

4800 

2 

2 、 

30 

1200 

60 

30 

150 

ffl 

2400 

10 

5 

60  , 

4800 

2 

2 

20 

1200 

60 

30 

150 

IV 

2400 

10 

5 

60 

4800 

2 

2 

20 

( 5  ) 结 构说明 

本接 触器是 由接触 系统、 灭弧 系统、 电磁 系统、 联 锁触头 及其座 组成。 主触头 为桥式 
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双 断点， 直流接 触器采 用串激 磁吹， 迷宫式 纵窄缝 灭弧并 装有金 属栅片 去游离 装置； 交流 
接 触器采 用封闭 式窄缝 与双断 点配合 灭弧。 辅助 触点为 桥式、 转 换和楔 形三种 形式， 可按 
需要 采用。 磁系 统采用 “山” 、 “T” 型直 动式， 交直流 均采用 硅钢片 叠成， 铁芯 具有后 
退 式缓冲 装置， 以 减少接 通时的 冲击， 増加磁 系统和 触头的 寿命； 整 个接触 器装在 钢制底 
板上， 甩乎 衡锤平 衡可动 系统。  ， 

接触器 具有两 组吸引 线圈， 按下 列线路 工作： 

第 I 组系统 吸动衔 铁使之 闭合的 安匝， I  n 两组 共同组 成吸持 安匣， 除去第 n 组的 
分路 是利用 断开接 触器本 身的挢 式常合 辅助触 头来实 现的。 

交流 接触器 只有一 组吸引 线圈。 


4. 外 形和安 装尺寸 

( 1) 直 流接触 器和安 装尺寸 (见图 4  一 39、 表 4  一 21)。 


图 4一39  CT91 系列船 用直流 接触器 外形图 
注； （M 动 系统折 开的外 形尺寸 3 

② 到接 地表面 的距离 > 

③  I 级 的尺寸 “心” 为 6.5  mm,  IL  HL  IV 及 V 级为 9mm: 
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表 4  — 21 


尺寸 

型 

H 

B 

d 

5i 

5 

Si 

di 

di 

Hi 

重量 
(kg  ) 

. CT91- 25/12 

-25/14 

-25/42 

-  25/44 

90 

45 

60 

1.9 

-25/22 

-25/52 

2.10 

90 

103 

196 

10 

— 

2.3 

-25/24 

-25/54' 

125 

85 

80 

>  :• 

/ 

2.4 

-  25/62 

. • 

2.7 

-25/72 

230 

180 

120 

88 

209 

150 

22 

62 

50 

4.1 

-50/12 

-50/42 

-50/14 

一 50/44 

120 

60 

! 

98 

45 

,3.2 

-50/22 

-50/52 

. . 

260 

135 

239 

22 

62 

3.8 

-50/24 

-50/54 

105 

1(F 

70 

40 

4.0 

-50/64 

. % 

4.7 

•  -50/72 

200 

21D 

140 

160 

235 

160 

68 

44 

7.0 

-100/12 

-100/42 

-100/14 

-100/44 

275 

130 

105 

245 

105 

20 

64 

48 

3.8  ， 
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续表 4—2  1 


H 

1 忍 

1 忍 

d 

S 

S  2 

d. 

d  2 

"1 

重量 

(kg) 

154 

68 

20 

64 

48 

CT91  -  100  /22 

-100/52 

4.6 

-100/24 

•*100/54 

285 

165 

136 

257 

70 

5.7 

-100/64 

195 

159 

132 

260 

110 

25 

68 

44 

8.6 

-150/12 

295  +3 

130 

195 

100 

220 

105 

20 

65 

45 

5.4 

-150/42 

303  +3 

-150/14 

294  +3 

150 

120 

250 

120 

5.8 

-  150  /44, 

302  +3 

-150/22 

324 十 3 

155 

207 

79 

1 

i  290 

f 

130 

32 

85 

55 

11.5 

-150/52 

332 +3 

-150/24 

324+3 

332 +2 

鵝 

105 

116 

150 

12.5 

-150/54 

-150/64 

235 

158 

158 

14.3 

-  350  ./14 

335 +3 

195 

1 

215  ^ 

170 

| 

300 

170 

22 

— J 

12.4 

-  350  /16 

135 

110 

110 

12.1 

(2) 

交流 接触: 

器外 形和安 装尺寸 （见图 4 二 40、 表 4  一 22) 

表 4  — 2  2 

0  r 

型 号\^ 

H 

B 

d 

S 

S2 

d  i 

d2* 

H  * 

重量 

(kg) 

CT91- 25/21 

1  AA 

90 

45 

■  176 

60 

10 

2.0 

2.4 

CT91-  25/31 

190 

110 

103 

35 
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续表 4— 2  2 


尺寸 

型 号^\^ 

H 

B 

d 

S 

di 

d  2 

重量 

<kg) 

CT91  -25/25 

210 

135 

103 

12 

190 

60 

10 

2.6 

-25/71 

230 

180 

120 

88 

209 

150 

22 

62 

50 

|  3.7 

-50/21 

230 

' 

120 

i 

122 

.  1 

60 

209 

| 

98 

22 

62 

45 

3.2 

-  50/ 31 

135 

88 

3,5 

-  50/33 

165 

53.5 

70 

40 

3.8 

-  50/35 

260 

144 

239 

80 

10 

3.8 

-50/71 

280 

210 

134 

160 

239 

160  ! 

25 

68  ! 

44 

5.7 

-100/21 

245 

130 

147 

68 

215 

105 

20 

64 

47 

6.0 

-100/31 

■  ] 

255 

165 

147 

108 

225 

135 

25  ! 

68 

43 

6.6 

-100/33 

195 

132 

110 

7.0 

- 100  /35 

270 

185 

108 

242 

105 

28 

7.0 

-150/21 

320 

155 

167 

70 

2 如 

130 

32 

、  \ 

85 

55 

4*  5 

-150/31 

295  +4 

210 

一 

134 

2§5 

170 

57  j 

9.5 

-150/33 

-150/35 

325 十 3 

295  > 

110 

10 

注： ① I 级 的尺寸 “d3”  为 6.5  mm,  n、 III、 及 IV 级的为 9  mm。 
②# 活 动系统 拆开之 :外形 尺寸。 


5.  标注 

CT  91  -  25/14  -  24  (吸引 线圈为 24  V 的直 流接触 器）。 

6.  生产厂 

上海电 器厂。 

注： 订货 时须指 明下列 各项： 

^  *  . 
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1  • 主触头 型式、 数量、 额 定电流 （A) 和额 定电压 （V) ; 

2  . 辅 助触头 型式及 数量； 

3  •吸引 线圈额 定电压 （V  ) 。  , 


图 4  一 40  CTO1 系列船 用交流 接触器 外形图 


QC98 系列船 用电磁 起动器 

1. 用途 

QC98 幕列 船用电 磁起动 器适用 于舰船 上交流 50Hz， 电压至 380  V， 电流至 150  A 的电 
力线 路中， 供远 距离直 接控制 三相鼠 笼型电 动机之 起动、 停止 及正反 向运转 之用。 起动器 
具 有失压 保护的 性能。 带有热 继电器 的起动 器对电 动机的 过载能 起保护 作用。 自动 控制型 
起动器 与压力 继电器 组合， 能作为 压力或 液面的 自动控 制用。 


2. 使 用条件 

(1)  额 定电压 至交流 380  V; 

频率 50Hz; 

额定 电流至 HA; 

被控 制电动 机最大 功率为 75kW 。 
(2  ) 起动器 适合于 下列工 作制： 

1)  长期工 作制； 

2)  间断 长期工 作制； 
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表 4  —  23 


容 量等级 

3  ； 

4 

5 

. V 

.  . 

6: 

D  ‘  … 

‘  7: . 

结构形 

额定 电流 

附加元 

20  A 

30  A 

60A：  **■ 

100  A； ' 

.歲 .. '；  :-M  *' 

mA： 

不 

可 

无过 载保护 

无 

— 

— 

—— ： 

— • 

开 

启 

有过 载保护 

无/ 

- 

3K/  20 

-  4K/  2Q 

- 

5  K  /  20 

- 

6K/  20 

- 

7K/  20* 

式 

可 

无过 载保护 

无 

- 

3K/  30 

-  4K/  30 

5K  /  30 

- 

6K/  30 

- 

7K/.30 

逆 

有过 载保， 

无 

- 

3K/〜40 

-  4K/  40 

- 

5K/  40 

- 

6K/  40 

- 

7K/  40 

不 

.无 

3D/  10 

-  4D/  10 

- 

5  D  /  10 

— 

,  6D/  la 

- 

7D/-10 

无过 载保护 1 

娜、 、‘ 

3D/  11 

-  4D/  11 

— 

5D/  11 

一 

6  0/  11 

- 

7D/  11 

可 

■  1 

按钮， 组 合开关 

- 

3D/  12 

-  41)/12 

- 

5D/  12 

- 

6  0/12 

一 

防」 

无 

- 

3D/  20 

-  3D/  20 

- 

4  D  /  20 

- 

:6D/  20 

- 

7D/  20 

•  '  ! 

按钮 

3D/  21 

-  4D4  21 

- 

5Dt/  n 

- 

6  0/  ?1 

7D/  21 

有过 载保护  1 

按钮、 组 合开关 

- 

3D/  22 

-  4D/  22 

- 

5  0/  22 

- 

6  D/  22 

. — 

滴 

逆 

按钮、 自动 控制转 换开关 
按钮 、自 动控制 
转换 开关、 组 合开关 

- 

3D/  23 

3D/  24 

-  4  D/  23 

'-  4D/  24 

- 

5D/  23 

5D/  24 

- 

6D/  23 

6  DA  24 

物 /  23 

- 

3D/  30 

-  4D/  30 

- 

5  D  /  30 

- 

6  0/30 

— 

7D/  30 

可 i 

无过载 保护〗 

按钮 

- 

3D/  31 

-  4D/  31 

- 

5D/  31 

- 

6D/  31 

- 

7D/  31 

式 

按钮、 组 合开关 

- 

3  D/  32 

-  4D/  32 

- 

5D/  32 

- 

6D/  32 

无 . 

- 

3D/  40 

-  4D/  40 

5D/  40 

- 

6  0/  m 

. 一 

7  0/  40 

逆 

有过 载保护 

按钮 

- 

3D/  41 

-  40/  41 

.二 

5D/  41 

_/  ♦. 

70/  41 

按钮、 组 合开关 

- 

3D/  42 

-  4D/  42 

- 

42 

’  ■ 卜 . . 

6  a/  42 

无 

- 

3S/  10 

-  4S,/  10 

- 

5S/  10 

- 

6S/  10. 

- 

7S/  10 

不 

无过 载保护 

按钮 

- 

3S/  11 

-  4S  ./  11 

- 

5S/  11 

- 

6  S/  11 

- 

7S/  11 

防 

按钮 、组 合开关 

\ 

- 

3  S  /  12 

-  4S/  12' 

- 

5.S/  12 

- 

6sy  12 

...T- .  /  .  ' 

可 

1 

无 

- 

3  S  /  20 

-  4S/  20 

- 

5Sy  20 

- 

6  S  /  20 

- 

7S/  20 

按姐 

- 

3S/  21 

-  4S/  21 

- 

5S/  21  j 

- 

6S/  21 

- 

7S/  21 

按钮、 组 合开关 

- 

3S  /  22 

-  4S/  22 

- 

5S/  22 

一 

6  S/  22 

一 

水 

逆 

有过 载保护 

按钮、 自动 控制转 换开关 

- 

3S/  23 

-  4S/  23 

- 

5S/  23 

- 

6S/  23 

- 

7S/.23 

按钮、 自 动控制 
转换 开关、 组 合开关 

3S/  24 

-  4S/  24 

- 

5S  /  24 

6S/  24 

式 

可 

无 

r 

3S/  30 

-  4  S/  30 

- 

5S,/  30 

- 

6S/  30 

. - 

7S/  30 

无过 载保护 

按钮 

1 

3S/  31 

-  4S/  31 

- 

5  S  /  31 

1 

6S/  31 

- 

7S/  31 

按钮 、组 合开关 

- 

3S/  32 

-  4S/  32 

- 

5  S/  32 

- 

6S/  32 

:— 

逆 

无  ' 

- 

3S/  40 

-  4  S  /  40 

5S/  40 

— 

6S/  40 

，•― 

7S/  40 

有过 载保护 

按钮 

- 

3S/41 

-  4S/  41 

- 

5S/  41 

- 

6S/  41 

— 

7S/  41 

按钮、 组 合开关 

- 

3S/  42 

-  4、S/  42 

5S  /  42 

- 

6  S/  42 

— 

注 :①开 启式、 不可逆 、无过 载保护 的启动 器即是 一台接 触器， 用 户可按 接触器 订货。 
②本 表型号 前省略 Q  C  9  8 字梏 
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3) 反复 短时工 作制。 

带有 热继电 器的起 动器， 操作 频率应 不大于 30 次 / 小时， 不 带热继 电器的 起动器 ，在 
控制 额定容 量的鼠 笼型电 动机且 通电持 续率为 40% 时的正 常操作 频率为 不大于 600 次 / 小时。 


型号 含义: 


附加 兀件: 


0 - 无 

1 — — 按钮 

2 — — 按钮、 组 合开关 

3 — — 按钮、 自动 控制转 换开关 


电磁起 
动器 一 ^ 

船 

设计序 号_ 


4 —— 按钮、 自动控 制转换 开关、 组 合开关 


■il 载保护 及运行 方式： 

1 — — 无过 载保护 

2 — — 有过 载保护 

^  3 —— 无过 载保护 

-有过 载保护 
-开 启式 D- 


-防护 型式: 


4- 

K 

5 — — 防水式 


不可逆 

可逆 

— 防滴式 


-容 量等级 ：  3 —— 额 定电流 20A  6 —— 额 定电流 100  A 

-额 定电流 150  A 


4 — — 额 定电流 40  A  7 

5 — — 额 定电流 60  A 


3. 主 要参数 

( 1)  起 动器的 具体分 类见表 4  一 23。 

(2)  起 动器的 组成元 件见表 4  一 24。 


表 4  —  2  4 


起  动  器  组  成  元  作 


起 

动 

器 

等 

级 

， 

基  本 

元  件 

附  加 

元 

件 

接触器 

热 继电器 

控 制回路 
熔断器 

运转指 示装置 

组 合开关 

控 制按钮 

自 动控制 
转 换开关 

3 

098  -  20 

1  JR915  40/  2 

HZ910  -25P/3 

4 

098-40 

NHO-4B 氖泡 

DH1  —  5 灯座 

HZ910  -  60P/  3 

5 

CJ98-60 

RL93H-  6 

HZ910  -60P/3 

LA923 

KN3 

-3-1 

6 

CJ98  -  100 

JR99  -  300  A 

HZ910  -  100P/3 

7 

098  -  150 

— 

666 


* 当线路 电压为 380  V 时， 串接 Rp  —0.25—510  kO 金属 膜电阻 一个。 
当线路 电压为 220  V 时， 串接 —0.25— 180  kn 金属 膜电阻 一个。 
(3) 起动 器基本 技术数 据见表 4— 25 

表 4  一 25 


起动器 

等级 

额 定电流 

(A) 

控 制电动 机的最 大功率 
( k  W) 

分 断能力 

(A  ) 

接 通能力 

( A  ) 

机 械寿命 

(万 次） 

电寿命 （额定 容量下 #  AC3 
类负荷 的关合 与分断 次数） 
(万 次） 

110  V 

220  V 

380  V 

o 

20 

3 

5.5 

10 

200 

240 

高于 100 

高于 20 

4 

40 

6 

11 

20 

權 

480 

.高于 100 

, 高于 50 

5 

60 

8.5 

17 

30 

600 

720 

高于 100 

高于 20 

6 

100 

14 

28 

50 

1000 

1200. 

高于 100 

高于 50 

7 

150 

22 

44 

75 

1500 

1800 

高于 100 

1 

高于 20 

: 

注： #  A  C3 类 负荷相 当于控 制鼠笼 型电动 机直接 起动、 动转 中分断 的工作 条件。 

(4) 起动器 具有过 载保护 特性， 其热 继电器 过载保 护特性 满足表 4  一  26 规定 ，其安 


—秒 特性曲 线如图 4  一 41 所示。 

热 继电器 动作后 能自动 复位， 其 自动返 回时间 不大于 5 分钟 （ J  R99 不大于 7 分 钟)。 


表 4  一  26 


整定电 流倍数 

动 作时间 

备  注 

1 

1.1 

长期 不动作 

1 小时内 不动作 

从冷 态开始 

以额定 整定电 流加热 至温升 备定以 后开始 

K35 

小于 20 分钟 

_ 

J  R  915  -  1()  4 〜 15 秒 

J  R  99 -  300  A  大于  15 秒 

」 

从冷 态开始 

图 4  一 41 热 继电器 的安一 秒特 性曲线 
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(5) 热继电 器热元 件的额 定电流 及整定 调节范 围见表 4  一 27。 

表 4  —21 


起动 器等级 

起 动器额 定电流 

热继电 器型号 

热 元件额 定电流 

- - 

整定 电流调 节范围 

(A) 

(A) 

(A) 

1.6 

1  〜 1.3 〜 1.6 

2.4 

1.5 〜 2.0 〜 2.4 

3.5 

2.2 〜 2.8 〜 3.5 

3 

20 

JR  915-40/2 

5 

7.2 

3.2 〜 4 〜 5 

4.5~  6 〜 7.2 

11 

6.8-9 〜 11 

16 

10 〜 13 〜 16 

24  # 

' 1 

15 〜 20 〜 24  , 

24 

15 〜 20 〜 24 

4 

40 

JR  915-40/2 

33 

22 〜 27.5 〜 33 

45#' 

30 〜 37.5 〜 45 

38 

24 〜 31 〜 38 

5 

60 

1 

JR  99-300  A 

57 

37 〜 47 〜 57 

JR  99  -300  A 

.86 

56 〜 71 〜 86 

6 

100 

. . 1 

125 

85 〜 100 〜 125 

150 

JR  99  -  300  A 

125 

85 〜 100 〜 125 

7 

176# 

124 〜 150 〜 176 

注： 带有# 号的 热元件 配用在 起动器 中时， 因 受起动 器温升 所限， 其使 用电流 不应大 于起动 器的额 定电流 。 

(6)  起动 鵲的吸 引线圈 能保证 主额定 电压的 85% 〜 105% 时正常 工作， 其绕 组数据 
见表 4  — 28。 

(7)  起 动器的 原理接 线图分 别见图 4— 42 至图 4一  44。 

QC  98 系列可 逆起动 器由两 台同等 容量的 接触器 组成， 它 具有可 靠的电 气联锁 （见图 
4-43) , 同时还 加装机 械装锁 装置， 因此能 可靠地 防止两 个接触 器同时 关合。 

起 动器的 联锁触 头在不 可逆起 动器中 是二常 分和二 常合； 在可逆 起动器 中是四 常分和 
四 常合。 但 是在不 可逆起 动器中 ，其 一常分 是固有 作为起 动器本 身的失 压保护 之用： 在可 
逆起动 器中， 其二 常分和 二常合 则分别 固有作 为起动 器本身 的失压 保护及 电气联 锁用。 

(8)  结 构说明 

QC  98 系 列船用 电磁起 动器由 CJ  98 系 列船用 交流接 触器、 J  R  915-40/2 型和 JR  99 
-  300  A 型船 用热继 电器、 L  A  923 型船 用控制 按钮、 R  L  93H  -  6 犁 船用螺 旋式熔 断器、 
HZ910 型 系列船 用组合 开关、 KN  3 型钮子 开关、 NHO  -  4B 型氖 泡及 DH  1  -  5 型 
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*4-28 


绕组技 术数据 

铁芯 闭合时 

起动 器型号 

额 定电压 

导 线直径 

匝数 

工 作电流 

损 耗功率 

(V) 

(mm) 

(A) 

(W) 

〜 110 

多 0.  41 

1245 

0.32 

8 

QC98-3 

〜 220 

+  0.29 

2490 

0.16 

8 

〜 380 

多 0.23 

4250 

0.09 

8 

〜 110 

多 0.47 

850 

0.44 

13 

-  4 

〜 220 

多 0.35 

1700 

0. 22 

13 

〜 380 

多 0.25 

2950 

0. 12 

13 

〜 110 

多 0.55 

775 

0.44 

13 

-  5 

〜 220 

今 0.38 

1550 

0.22 

13 

〜 380 

•  0.29 

2670 

0.12 

13 

〜 110 

♦  0.74 

410 

0.78 

22.5 

-  6 

〜 220 

♦  0.55 

820 

0.41 

22.5 

〜 380 

“•41 

1413 

0.26 

22.5 

1-110 

令  1.00 

340 

1.13 

36 

-  7 

〜 220 

“•74 

660 

0. 58 

36 

〜 380 

♦  0.59 

1140 

0.33 

36 

图 4—  42  QC  98 系列船 用电磁 起动器 不可逆 式原理 妾线图 
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图 4—43  OC  98 系列 船用 电磁起 动器叮 逆式原 理 接线图 


图 4—44  QC  98 系列船 用电磁 起动器 fl 动 控制型 原理 接线图 
型灯 座及外 壳组合 而成。 

上 述元件 在开启 式起动 器中组 装在具 有加强 筋的钢 板上， 作 为安装 底板， 在保 护式起 
动器中 是装入 由钢板 拉伸制 成的外 壳中. 壳 身的四 角固定 有安装 孔板， 其中 右下角 搪有锡 
层 的安装 板同时 作为外 壳的接 地用， 并 在该处 用红漆 标出接 地标志 “  *，， 。 

为 了满足 防滴和 防水的 要求， 在壳身 和壳盖 之间垫 有海绵 或橡胶 制成的 垫圈， 依靠扣 
紧 装置的 作用达 到外壳 密封的 目的。 在 壳身的 下部， 防滴式 启动器 具有穿 过电缆 孔和 
压 紧 装置， 防水式 具有引 入电缆 的密封 装置。  • 

4. 外 形和安 装尺寸 

QC  98 系列起 动器的 外形及 安装尺 寸见图 4一45 及表 4  一 29。 
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注： 开 盖距离 f 


图 4  —  45  QC98 系 列起动 器外形 及安装 尺寸图 

表 4— 2  9 

起动器 

型  号 

等级 

QC98  -  3  K/  20 

-  3  30 

-  3  K/  40 

-  3W  10 

-  3D/  11 

-  3D/  20 

-  3  D/  21 

-  3S/  10 

3  -  3S/  11 

-  3  S/  20 

-  3  S/  21 

-  3#  12 

-  3蟬 22 

-  3  4  23 

-  3  P  24 

-  3  S/  12 

-  3  S/  22 

-  3  S/  23 

-  3  S/  24 
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起动器 

等级 


型  号 

QC98  -  3D/ 

30 

31 

-  3  D/ 

40 

-  3  D/ 

41 

-  3S/ 

30 

-  3S/ 

31 

-  3S/ 

40 

-  3  S/ 

41 

-  3D/ 

32 

-  3D/ 

42 

-  3  S/ 

32 

-  3  S/ 

42 

-  4K/ 

20 

-  4K/ 

30 

-  4  K/ 

40 

-  4D/ 

10 

-  4  D/ 

11 

-  4  0/ 

20 

-  4D/ 

21 

-  4D/ 

23 

-  4  S/ 

10 

-  4  S/ 

11 

-  4S/ 

20 

-  4S/ 

21 

-  4S/ 

23 

… - '4D/ 

12 

-  4D/ 

22 

-  4D/ 

24 

-  4  S/ 

12- 

,, ■  -  4  S/ 

22 

-  4S/ 

24 

外 形及安 装尺寸 （mm) 


A  B  C  D  E  H  T  d 


325  370  270  12.5  173  3  11 


出线 孔直径 （mm)  毛重 


(控制 回路) （主 回路） （kg) 


i  孔 5M6.5  3 孔 《16.5  13 


1 孔 扣2  3 孔 扣2  14 


1  孔 多16 .5  3 孔 #16.5  15 


360  380  304  12.5  190 


435 

1 孔 《22 

3 孔 《22 

16 

213 

160 

152 

126 

35 

140 

2 

6 

3.5 

360 

160 

205 

126 

38 

140 

2 

6 

— . 

6 

1  孔 #16. 5  2 孔 >26 .5  8 


295  247  24-2  12.5  198 


1  孔 #16  2 孔 #28  9 

1 孔 #13 匁 6  2 孔多 28 

1  孔 #16 .5  '3 孔 06  .5  12. 


335  427  279  12.5  220 


1 孔 《22 

1 孔奵 3 
1 孔 《22 


3 孔卢 28 

3 孔多 28 
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2S 


起动器 

等级 

型  号 

外形 及安華 

装尺寸 （ mm)  j 

出线 孔直径 （ mm> 

毛重 

(kg) 

A 

□ 

B 

D! 

Bl 

EH 

Bl 

Bl 

^  (控制 回路) 

0( 主 回路） 

Q  C  98  -  5  S  /  22 
-  5S  / 》 

) 

607 

1 

i 

1 

l 

i 

i 

1 孔卢 16 

3 孔  #28 

17 

1 

1 孔多 13 

1 孔多 16 

■ 

I 

■ 

12.5 

■ 

4 

12 

1 孔多 15.5 

3 孔彡 32.5 

17 

607 

I 

12 

1 孔多 22 

■ 

■B 

| 

12,5 

225 

4 

12 

1孔舛6.5 

3 孔多 32 .5 

20 

-  5  S  /  32 

一  5  S  /  42 

- 

754 

1 孔多 22 

3 孔多 28 

20.5 

6 

-  6K/  20 

392 

■ 

155 

25 

146 

3 

9 

— 

12 

674 

Qj 

1 

155 

25 

152 

3 

9 

— 

—— 

22 

-  6D/  10 

-  6D/  11 

-  6  D  /  20 

-  6D/  21 

-  6  D/  23 

536 

370 

472 

298 

12.5 

217 

4 

12 

1 孔 《16.5 

| 

2 孔彡 32 .5 

19 

-  6  S  /  10 

-  6S/  11 

-  6  S  /  20 

-  6  S  /  21 

-  6  S  /  23 

547 

1 孔沪 16 

2 孔 “2 

21 

1 孔多 16 

1 孔的 3 

2 孔 《42 

-  6  0/  12 

-  6D/  22 

-  6D/  24 

834 

372 

770 

298 

12.5 

;  250 

4 

3 孔多 32 .5 

22 
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续表 4  — 29 


起动器 

型  号 

外形及 安装尺 寸（ mm) 

出线 孔直径 （ mm) 

毛 重 

等级 

A 

B 

c  j 

D 

T 

d 

(控制 回路） 

卢 2 

(主 回路） 

(kg) 

7 

QC  98  -  7D  /  30 

-  7D/  31 

-  7  D  /  40 

-  7D/  41 

924 

383 

857 

322 

20 

222 

5 

15 

1  孔 #  16.5 

2 孔多 40.5 

47 

-  7S  /  30 

-  7  S  /  31 

-  7  S  /  40 

-  7S/  41 

935 

1 孔多 16 

2 孔多 42 

49 

5.  标注 

电磁 起动器 Q  C  98  -  3  K  /  30。 

6.  生产厂 

沈阳 低压开 关厂。 

注： 订 货须知 
订货 时须指 明下列 各项： 

①产品 的型号 名称； 

© 吸引 线圈的 电压； 

©热 继电器 及其热 元件的 额定电 流值。 


第丑 部分： 电线 、电缆 

(― ) 安装线 

RV  型铜芯 聚氯乙 烯绝缘 软线、 

1  •用途 

本产品 适甩于 各种交 流移动 电器、 电工 仪器、 电 信设备 及自动 化装置 接线。 

2。 使 用条件 

(1)  电线线 芯的长 期工作 温度应 不超过 +  65°C。 .  ， 

(2)  电线 的安装 温度应 不低于 -15°C。 

(3)  使 用范围 在交流 250  V 及以下 各种移 动电器 、仪表 、电 信设备 、自动 化_置 接线。 
3' 主 要参数 

( 1) 电 线按表 5  —  1 规 定交流 50 Hz 电压进 行火花 试验不 击穿， 或 经浸水 3 小 时后经 
受交流 50Hz、 2000V 电压 1 分钟试 验不击 穿。  、 

表 5  — 1 


绝 •标 称厚度 （mm),  1 

0,4 〜 0.6 

0.7 〜 0.8 

火花 i 纖电压 ( V  ) 

4000 

6000 

(2)  RV 型电 线规格 参数表 （表 5  — 

-  2  ) 。 

4. 外 形和安 装尺寸 

R'V 为 单芯圆 形线。 

5  • 标注 

示例 型号为 RV， 额定电 压交流 250  V， 单芯， 标称 截面为 2mm2 的铜 芯聚氯 乙烯绝 
缘 软线。  、 _ 

应 表示为 .•导 线, RV -250  1X2  JB  1599—57  〆 

6. 生产厂 

上 海塑胶 线厂： 

天津市 第二电 缆厂。 
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表 5  — 2 


标称 

导电线 

芯结构 

•电线 

最大 

线 K 直 流电阻 
+  20°C  时 

电线绝 缘电阻 

参考 

截面 

1 纖 / 线径 

外径 

(n/  km) 不大于 

( MH/  k  m) 不小于 

重 量 

(mm2) 

(mm) 

( m  m) 

铜芯 

镀锡 

+6VC  时 

] 

( kg/km) 

铜芯 

+  95X： 时 

0.03 

, 

7/0.07 

0.9 

693 

709 

0.107 

0.0217 

0.98 

0.06 

7/0. 10 

1.2 

339 

347 

0. 103 

0.0209 

1.79 

0. 12 

7/0.15 

1.4 

145 

154 

0.0812 

0.0164 

2.64 

0.2 

12/0, 15 

1.6 

84.9 

89.9 

0. 0658 

0.0133 

3.76 

0.3 

16/0.15 

1.9 

63.6 

67.3 

0. 0699 

0.0141 

5.28 

0.4 

23/0.15 

2.1 

44.3 

46.9 

0.  0594 

.  1 

0.0120 

6.83 

0.5 

28/0. 15 

2.2 

36.4 

38.5 

0.0551 

0.0111 

7.97 

0,75 

42/0. 15 

2J 

24.3 

25.7 

0.  0531 

0.0107  1 

11.77 

1 

J 

32/0.20  ! 

2.9 

: 17.8 

18.9 

0.  0489 

0.00989 

14.60 

1.5 

48/0.20 

3.2 

11.9 

12.6 

0.  0423 

0.00854 

20.04 

2 

64/0. 20 

4.1 

8.96 

9,48 

0.0450 

0.00910 

28.63 

2.5 

77/0. 20 

4.5 

7.44  ■ 

7.88 

.  1 

0.0395 

0.00798 

35.10 

4 

77/0, 26 

5.3 

4.40 

4.66 

0.0319 

0.00645 

52.89 

6 

77/0.32 

6.7 

2.91 

3.08 

0.0315 

0.00638 

77,60 

RVB、 R  VS 型铜 芯聚氯 乙稀绝 缘软线 


1  . 用途 

本产品 适用于 各种交 流移动 电器、 电工 仪器、 电 信设备 及自动 化装置 接线。 

2 - 使 用条件 

( 1) 电 线线芯 的长期 允许工 作温度 不超过 +65 °C。 

(?) 电线的 安装温 度应不 低于- 15 nC。 

(3) 使 用范琴 在交流 250  V 及 以下各 种移动 电器、 仪表 、电信 设备、 自动 化装置 接线。 
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3  •主 要参数  / 

(1) 电 线按表 5  — 3 规 定交流 50Hz 电压迸 行火花 试验不 击穿， 或 经浸水 3 小 时后经 
受交流 50Hz、 2000V 电压 1 分钟 试验不 击穿。 

表 5  —  3 


纖示 称厚度 (mm)  1 

0.4 〜 0.6 

0.7  -0.8 

火花试 验电压 （V) 

4000 

6000 

(2)  RVB、 RVS 型电 线规格 参数表 （表 5—4) 。 

表 5— 4 


标称 

截面 

(mm2) 

导电线 

芯结构 

根数 / 线径 

(mm) 

绝缘标 
称厚度 1 
(mm) 

电线最 大外径 
(mm) 

导电线 I? 直 流电阻 (n/kni) 
+  2(TC 时 不大于 

电线在 

+  6(TC 
时绝缘 

电  阻 

( M  0  /  k  m) 

不小于 

参 考重量 

( k  g  /  k  m) 

RVS 

RVB 

RVS 

RVB 

敝. 

镀锡 

铜芯 

铜芯 

镀锡 

铜芯 

RVB 

RVS 

0.12 

7/0.  15 

0.5 

3.2 

1.6  x3.2 

149 

158 

145 

154 

0.  0930 

6.36 

6.8 

0.2 

12/0. 15 

0.6 

4.0 

2.0  x4.0 

87.0 

92.1 

84,9 

89.9 

0.  0856 

10,47 

10.8 

0.3 

16/0.15 

0.6 

4.2 

2.1  x4.2 

65.2 

69.0 

63.6 

67.3 

0.0787 

12.27 

12.44 

0.4 

23/0.  15 

0.6 

4.6 

2,3  x  4,6 

45.4 

48.1 

44.3 

46.9 

0.0673 

15.58 

16.12 

0.5 

28/0.15 

0.6 

4.8 

2.4  x4.8 

37.3 

39.5 

36.4 

38.5 

0.  0627 

17.9 

18.11 

0.75 

42/0.  15 

0.7 

5.8 

2.9  x  5.8 

24.9 

26.3 

24.3 

25.7 

0.  0594 

25.92 

26o91 

1 

32/0.20 

0.7 

6.2 

3.1  x6.2 

18.3 

19.4 

17.8 

18.9 

0.  0548 

31.68 

33.0 

1.5 

48/  0.  20 

0.7 

6.8 

3.4  x  6.8 

12.2 

12.9 

11.9 

12.6 

0.  0475 

42.86 

!  44,7 

2 

64/0.20 

0.8 

8.2 

4.1  x8.2 

、9.18 

9.72 

8.96 

9.48 

0.  0450 

57 .46 

:  59.9 

2.5 

77/  0. 20 

,  0.8 

9.0 

4.5  x  9.0 

7.63 

8.08 

7.44 

7.88 

().0395 

j  70.4 

73.3 

4. 外 形和安 装尺寸 

R  VB 为 二芯平 行线。 
RVS 为 二芯绞 型线。 


5.  标注 

示例 型号为 RVS， 额定电 压交流 250  V， 二芯 绞型， 标称 截面为 1*5  mm2 铜 芯聚氯 
乙 烯绝缘 软线。 应表 示为： 导线 RVS-  250  绞 xl.  5  JB1599  -75 

6.  生产厂 

上 海塑胶 线厂； 

天津市 第二电 缆厂。 
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RVV 型铜芯 聚氯乙 烯绝缘 
• 聚氯乙 烯护套 软线/ 

b 用途 

本产品 适用于 各种交 流移动 电器、 电工 仪器、 电 信设备 及自动 化装置 接线。 

2  •使 用条件 

(1)  电线 线芯的 长期允 许工作 温度应 不超过 +  65 °C。 

(2)  电线 的安装 温度应 不低于 -15 °C。 

(  3) 使用范 围在额 定电压 500  V 及以 下各种 、移动 电器、 仪表、 电信 设备、 自 动化装 
置 接线。  ’ 


3 •主 要参数 

(1) 电 线按表 5 -5 规 定交流 50Hz 电压进 行火花 试验不 击穿， 或 经浸水 3 小时 后经受 

交流 50Hz、 2000  V 电压 1 分钟 试验不 击穿。 

表 5 —5 


绝缘标 称厚度 (mm) 

0.4  -0.6 

0.7 〜 0.8 

火花 纖电压 （V) 

4000 

6000 

(2)  RVV 电 线芯与 芯之间 的绝缘 电阻， 在 20°C 时应 不低于 lOMn/knv 

(3)  RVV 型电 线规格 参数表 （表 5  —  6) 


表 5  — 6 


h 称 

截面 

(mm2) 

导电线 

芯结构 

根数 / 线经 

(mm) 

绝缘 

标称 

厚度 

(mm) 

电 

线 最大外 
(mm) 

径 

线芯 直流电 
阻 +20X： 时 
(  O  /  k  m ) 
不大于 

2 芯椭圆 

2 芯圆 

3 芯 

4 芯 

5 芯 

6 ,7 芯' 

1 

10 芯 

12 芯 

祕 

16 芯 

19 芯 

24 芯 

铜芯 

[锡 

铜芯 

0.12 

7/0. 15  ! 

0.4 

3.1  X4.5 

4.5 

4.7 

5.1 

5,0 

5.5 

6.8 

7.0 

7.4 

7.8 

8.6 

10.2 

148 

157 

0.2 

12/0. 15 

0.4 

3.3  X4.9 

4.9 

5.1 

5,5 

5.5 

6.0 

7.6 

7.8 

8.7 

9.1 

9.6 

11.4 

86.6 

91.7 

0.3 

16/0.  15 

0.5 

3.6  X5.5 

5.5 

5.8 

6.3 

6.4 

7.0 

9.3 

9.6 

10.1 

10.6 

11.2 

13.8 

64.9 

68.7 

0.4 

23/  0. 15 

0.5 

3.9  X5.9 

5.9 

6.3 

6.8 

7.0 

7.6 

10.1 

10.4 

11.0 

11.6 

12.2 

15.1 

45.2 

47.8 

0.  5 

28/  0.  15 

0.5 

4.0  X6.2 

6.2 

6.5 

7.1 

7.3 

7.9 

10.6 

10.9 

11.5 

12.1 

12.8 

15.7 

37.1 

39.3 

0.  75 

42/0.  15 

0.6 

4.5  x7.2 

,7.2 

7.6 

8.3 

9.1 

9.9 

12.6 

13.4 

14.2 

14.9 

15.7 

18.9 

24.8 

26.2 

1 

32/0.  20 

0.6 

4.6  X7.5 

7.5 

7.9 

9.1 

9,5 

10.4 

13.7  : 

14.1 

14.9 

15.7 

16.6 

19.9 

18.2 

19.3 

1.5 

48/0.  20 

0.6 

5.0  X8.2 

8.2 

9.1 

9.9 

10.4 

11.4 

15.0  j 

15.5 

16.3 

17.3 

18.2 

21.9 

12.1 

12.9 

2 

64/0.  20 

0.8 

6.3  x  10.3 

10.3 

11.0 

12.0 

12.8 

14. 4* 

_  1 

- 

- 

- 

- 

- 

9. 14 

9.  67 

2.5 

77/0.20 

0.8 

6.7X11,2 

11.2 

11.9 

13.1 

14.3 

15.7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7.  59 

8.  04 

4 

77/0.26 

0.8 

7.5x12.9 

12.9 

14.1 

15.5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4.49 

4.75 

6 

77/  0.  32 

1.0 

9.4x16.1, 

16.1 

17.1 

18.9. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2.97 

3. 14 
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4.  外 形和安 装尺寸 

RVV 型 电线可 制成自 2 芯至 24 芯圆形 电线， 其中 2 芯者也 可制成 椭圆形 电线。 

5.  标注 

示例 型号为 RVV， 额定电 压交流 500  V， 7 芯 ，标称 截面为 2.5mm2 的铜芯 聚氯乙 
稀绝缘 聚氯乙 烯护套 软线。 应表 示为： 导线 RVV — 500  7  X  2.5  JB  1599  —  75。 


6. 生产厂 

上 海塑胶 线厂； 
天津市 第二电 缆厂。 


BY 普 通型、 BV-105 耐热型 
聚氯 乙烯绝 缘电线 


1 . 用途 


本 产品供 交流额 定电压 500  V 以及 下或直 流电压 1000V 及以 下的电 器装置 、电工 仪表、 
电 信设备 、动 力及 照明线 路固定 敷设用 Q 但 截面在 0.5mm2 及以下 者仅用 在交流 250  V 
或直流 500  V 及 以下的 电器设 备内部 接线。 护套 线可以 直接埋 地用。 


2. 使 用条件 

(1  ) 普通 型线芯 长期工 作温度 不超过 +  65°C。 

(2)  耐热 型线芯 长期工 作温度 不超过 +  105  °C。 

(3)  电 线的安 装温度 不低于 一15  °C。 


3.  ± 要参数 

(1) 绝缘线 芯应能 经受表 5  —  7 规定 的交流 50Hz 电压 或高频 电压火 花击穿 试验， 
或浸水 3 小 时后经 受交流 50Hz 、 2000V 电 压试验 1 分钟。 

•  表 5  — 7 


绝缘标 称厚度 （mm) 

火花试 验电压 （V) 

绝缘标 称厚度 （mm) 

火花试 验电压 （V) 

0.4 〜 0.6 

4000 

1.2 

7000 

、  0.8 

5000 

1.4 

8000 

1.0 

6000 

1.6 及以上 

9000 

(2)  电 线绝缘 电阻： 耐热型 电线在 +  95  3C， 其余 型号在 +603C 条 件下进 行试验 其绝缘 
电阻应 符合表 5  —  8 和表 5  —  9 的 规定。 

(3)  电线具 有良好 的耐热 老化， 耐 热变形 及耐寒 性能。 

(4)  绝 缘和护 套表面 平整、 色泽 均匀、 无机械 损伤及 气泡， 护套和 绝缘不 粘合。 
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(5)  BV、 BV- 105 型一 芯及 二芯平 型电线 规格参 数表。 

表 5  一  8 


标称 _ 

(mm^) 

导电线 芯结构 

根数 / 线径 
(mm) 

绝 缘标称 

厚 度 
(mm) 

电线最 大外径 
(mm) 

电线绝 缘电阻 
(Mfl/km) 不^ 、于 

参 考重量 (k/km) 

_ _ _ ^ 

1 芯 

2 芯 

+  60°C 

+95°C 

1 芯 

2 芯平型 

0. 03 

1/0.20 

0.25 

0.  8 

0.8  x  1.6 

0. 0996 

0.0201 

0.77 

1.54 

0.06 

1/0.30 

0.3 

1.0 

1.0  x2.0 

0.0873 

0. 0177 

1.41 

2.82 

0.12 

1/0.40 

0.3 

1.1 

1.1  X2.2 

0.0728 

0.  0147 

2.1 

4.2 

0.2 

1/0.50 

0.4 

1.4 

1.4  X2.8 

0.  0759 

0.  0154 

3.4 

6.9 

0.3 

1/0.60 

0.4 

1.5 

1.5  x3.0 

0. 0673 

0.0136 

4.4  ' 

8.8 

0.4 

1/0.70 

0.4 

1.7 

1.7  x3.4 

0. 0606 

0.  0122 

6.4 

10.9 

0.5 

1/0.80 

0.5 

2.0 

2.0  X4.0. 

0. 0645 

0.0130 

7.4 

15.0 

0.75 

1/0.97 

0.6 

2.4 

2.4  x  4.8 

0. 0640 

0.  0129 

10.2 

20.7 

1 

1/1-13 

0.6 

2.6 

2.6  x5.2 

0.0575 

0.0116 

13.7 

27.6 

1.5 

1/1.37 

0.8 

3.3 

3.3X6.6 

0. 061.5 

0.0124 

21.0 

42.5 

2.5 

1/1.76 

0.8 

3.7 

3.7  x7.4 

0.  0514 

0.0104 

30.9 

62.4 

4 

1/2.24 

0.8 

4,2 

4.2  x  8.4 

0.  0428 

0.00866 

46.2 

93.0 

6 

1/2.73 

0.8 

4.8 

4.8  x9.6 

0.  0367 

0.00740 

65.4  ] 

131.6 

10 

7/1.33 

1.0 

6.6 

6.6x13.2 

0. 0323 

0.00653 

114.2 

229.9 

16 

7/1.70 

1.0 

7,8 

— 

0. 0263 

0.00531 

173.4 

— 

25 

7/2.12 

1.2 

9.6 

— 

0.0254 

0. 00514 

251.6 

35 

7/2.50 

1.2 

10.9 

— 

0.0221 

0.00446 

368.7 

—— 

50 

19/1.83 

1.4 

13.2 

— 

0.0212 

0.00429 

521.8 

— 

70 

19/2. 14 

1.4 

14.9 

0.0185 

0.0037 

708.0 

— 

95 

19/2.50 

1.6 

17.3 

— 

0.0181 

0.0037 

963.6  | 

— 

(6)  BV、 BV-105 型二芯 及三芯 绞型电 线规格 参数表 

表 5  —  9 


标 称截面 

(mm2) 

导电线 芯结构 

根数 / 线径 (麵） 

绝缘标 称厚度 

(mm) 

电线最 大外径 
(mm) 

电繼色 缘电阻 
(Mfl/km) 不小于 

参 考重量 
(km/kg) 

2 芯 

3 芯 

+60  °C 

+  95°C 

2 芯 

3 芯 

0.03 

1/0.20 

0.25 

1.6 

1.7 

0.  0996 

0.0201 

1.5 

2.3 

0.06 

1/0.30 

0.3 

2.0 

2.1 

0.  0873 

0.  0177 

2.8 

4.3 

0. 12 

1/0.40 

0.3 

2.2 

2.4 

0.0728 

0.0147 

4.3 

6.4 

0.2 

1/0.50 

0.4 

2.9 

3.1 

0.  0759 

0.  0154 

7.0 

10.5 

0.3 

1  /0.  60 

0.4 

3.0 

3.3 

0. 0673 

0.  0136 

9.0 

13.5 

0.4 

1/0.70 

0.4 

3.4 

3.6 

0.0606 

0.  0122 

11.1 

16.7 

0,5 

1/0.80 

0.5 

4.0 

4.3 

0.  0645 

0.  0130 

15.2 

22.8 

0.75 

1/0.97 

_ 

0.6 

4.8 

5.1 

0.0640 

0.  0129 

21.1 

31.5 
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4. 外 形和安 装尺寸 

结构 排列型 式及截 面表。 


*5-10 


型 

号 

芯数 

排 

列 

型  式 

标 称截面 (mm2) 

1 

0.03-185 

BV、 

BV-105 

2 

平 

型 

0.03-10 

2,3 

绞 

型 

0.03 〜 0.75 

5. 标注 

示例 犁号为 BV 额定电 庄 交流 500  V， 2 芯， 标 称截面 0.  5  mm2 铜芯聚 氯乙嫌 绝缘电 
线。 应表 示为： 导线 BV-  500  2x0.  5  JB 15 98- 75 


6. 生产厂 

北 京市电 线厂： 

上 海塑胶 线厂; 

沈阳电 线厂。 

•  ?  V 

RVVP 聚氯乙 烯绝缘 
聚 氯乙烯 护套屏 蔽软线 

1  •用途 

本 产品供 交流额 定电压 250  V 及 以下的 电器、 仪表、 电信 电子设 备及自 动化装 置等屏 
蔽线 路用。 

2.  使 用条件 

(1)  电 线线芯 长期工 作温度 不超过 +65  XV 

(2)  电 线的安 装温度 不低于 - 15°C。 

3.  主 要参数 

(1)  绝 缘线芯 经交流 50Hz、 4000  V 电 压火花 试验不 击穿， 或 浸入室 温水中 3 小时 
后经 受交流 50Hz、 2000 V 电 压试验 1 分钟不 击穿。 

(2)  成 品电线 线芯与 屏蔽间 的绝缘 电阻， 在 20°C 时 每公里 不小于 2Mfl。 

(3)  电线具 有良好 的耐热 老化、 耐 热变形 及耐寒 性能。 

(4)  电线的 编织屏 蔽密度 一般均 不小于 80%， 截面在 0.06mm2 及 以下为 50%。 
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(5)  RVVP 型电线 规格参 数表。 


表 5— 11 


J 示称 

截面 

(mm2 ) 

导电线 
芯结构 
根数 / 线径 

(mm) 

绝缘 

标称 

厚度 

；;V  -  '| 

(m  m) 

编织 

密度 

<%)- 

护套厚 

度 及电线 

最大外 

径 

(mm) 

1  芯 

2 芯椭圆 

2  芯 

3 芯 

4  芯 

厚度 

m 

厚度 

外径 

酿 

外径 

厚度 

外径 

厚度 

外径 

0. 03 

7/0.07 

■  j 

0.3 

50 

0.4 

2.3 

,0.4 

2.3  x  3.2 

0.4 

3,2 

0.4 

3.4 

0.4 

3.6 

0.06 

7/0. 10 

0.4 

50 

0.4 

2.6 

0.4 

2.6  x  3.9 

0.4 

3.9 

0.4 

4.0  ! 

0.6 

4.8 

0. 12 

7/0. 15 

0.4 

80 

0.4 

2.8 

0.4 

2.8  x4.2 

0.4 

4.2 

0.6 

4.8 

0.6 

5.5 

0.2 

12/0.15 

0.4 

80 

0.4 

3.0 

0.6 

3.4  X5.0 

0.6 

5.0 

0.6 

5.5 

0.6 

5.9 

0.3 

16/0. 15 

0.5 

80 

0.4 

3.3 

0.6 

4.0  X5.9 

0.6 

5.9 

0.6 

6.2 

0.6 

6.7 

0.4 

23/0. 15 

0.5 

80 

0,4 

3.8 

0.6 

4.2  X6.3 

0.6 

6*3 

0.6 

6.6 

0.6 

7.2 

0.5 

28/0.15 

0.5 

80 

0.4 

3.9 

0.6 

4.4  X6.6 

0.6 

6.6 

0.6 

6.9 

0.6 

7.5 

0.75 

42/0.15 

0.6 

80 

0.6 

4-9 

0.6 

4.9  X7.6 

0.6 

7.6 

0.8  ! 

8.4 

0.8 

9.1 

1.0 

32/0, 20 

0.6 

80 

0.6 

5.0 

0.6 

5.0  x7.9 

0.6 

7-9 

0.8 

8.8 

0.8 

,9.8 

1-5 

48/0. 20 

0.6 

80 

0.6 

5.4 

0.8 

5.8  x9.0 

0.8 

9.0 

0.8 

9.8 

0.8 

10.6 

标称 

截面 

. 

(mm2) 

护 

套 

厚度及 

电 

线最大 

外 

径 (mm) 

5 

芯 

— 6:7^ 

10 

芯 

•  12 

芯 

14 芯 

16 

芯 

19 

芯 

24 芯 

厚度 

外径 

厚度 

外径 

厚度 

外径 

厚度 

外径 

厚度 

外径 

厚度 

外径 

厚度 

外径 

厚度 

外径 

0,03 

0.4 

3.8 

0.6 

4.1 

0.6 

5.7 

0.6 

5.9 

0.6 

6.1 

0.6 

6.3 

0.6 

6o6 

0.6 

7.6 

0.06 

0.6 

5.1 

0.6 

5,8 

0.6 

7.0 

0.6 

7.2 

0.6 

7.5 

0.6 

7.8 

0.8 

8.6 

0.8 

10.3 

0.12 

0.6 

5,9 

0.6 

6.3 

0.6 

7,7 

0*6 

7.9 

0.8 

8.7 

0.8 

9.1 

0*8 

9.7 

0.8 

11.3 

0-2 

0.6 

6.4 

0.6 

6.8 

0.8 

8.8 

0.8 

9.1 

0.8 

9.8 

0.8 

10.2 

0.8 

10.7 

0.8 

12.5 

0.3 

0.6 

7.2 

0.6 

7.8 

0.8 

10.4 

0.8 

10.7 

0.8 

11.2 

0.8 

11.7 

0.8 

12.3 

1.0 

14.9 

0.4 

0.6 

7*8 

0.8 

8.9 

0.8 

11.2 

0.8 

11.5 

0.8 

12.1 

0.8 

12.7 

1.0 

13.8 

1.0 

16.2 

0.5 

0.8 

8.5 

0.8 

9.2 

0.8 

11.7 

0.8 

12.0 

0.8 

12.6 

1.0 

13.6 

1.0 

14-3 

1.0 

16.8 

0.75 

0.8 

10.2 

0.8 

11.0 

1.0 

14.1 

— 

— 

— 

一 

一 

_ 

一 

1 —— 

— 

— 

1.0 

1.5 

0.8 

10.6 

0.8 

11.5 

L.0 

.14.8 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4  •外 形和安 装尺寸 

(1)  RWP 型电线 可制成 1 芯至 24 芯 

(2)  两 芯屏蔽 电线按 需要可 以做成 圆形或 椭圆形 供应。 

5  •标注 

示例 型号为 RVVP， 额定电 压交流 250  V， 10 芯， 标 称截面 1  mm  2 聚 氯乙烯 绝缘聚 
氯乙烯 护套屏 蔽软线 。应表 示为： RVVP-25  10x1  JB1600 — 75 

6  . 生产厂 

上 海塑胶 线厂。 
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A V 型聚氯 乙烯绝 缘仪表 安装线 


1.  用途 

本产品 应用于 交流额 定电压 380  V 及以 下或直 流电压 500  V 及以 下的电 器设备 安装。 

2.  使 用条件 

(1)  使用 温度： - 40 〜 +65°C。 

(2)  相对 湿度：  98% 以下。 

3.  主 要参数 

(1) 电线应 能经受 火花击 穿试验 或耐压 试验。 、经受 的试验 电压值 （交流 50Hz) 如 
表 5  — 12 所示： 


表 5  — 12 


型号 

标 称截面 

(mm2) 

耐压 

试验 

火 花试验 

微植 

(V) 

电 压作用 
时  间 
(min ) 

试 验电压 

(V) 

AV 

0.12 

800 

1 

3500 

AV 

除 0. 12«面外 
所 有规格 

1000 

1 

6000 

(2) 电线 的绝缘 电阻在 20°C 时 不小于 l  M(l/km， 在 40 °C 时应 不小于 0. 1  Mfl/km。 
(  3)  AV 型电线 规格参 数表。 表 5  — 13 


线  芯 
标 称截面 

(mm2) 

线 芯结构 

最 大外径 

20°C 时的直 
流电阻 不大于 

( D/km) 

计算龍 

根数 / 直径 

外径 

(mm) 

(mm) 

( kg/km) 

0.12 

1/0.40 

0.40 

0.95 

175 

2.04 

0o20 

1/0.52 

0o52 

1.3 

92 

2.9 

0.35 

1/0.68 

0.68 

1.7  : 

53 

5.0 

0。50 

1/0.79 

0.79 

1.8 

37 

6,3 

0.75 

1/0.97 

0*97 

2.2 

25 

9.3 

注：① 标准制 造长度 不小于 50m， 最短 5  m。 

② 颜 有：红 、黄 、蓝 、白 、黑 、灰 、棕 、绿 、橙 、紫。 
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4. 外 形和安 装尺寸 

结构示 意图： 


上 


2^ 


1 一镀锡 铜线芯 
2 — 聚氣乙 烯绝缘 

图 5—1 


5 . 标注 

示例 型号为 A  V， 标称 截面为 0.12mm2 红色 聚氯乙 烯绝缘 仪表安 装线。 应表 示为: 
导线 AV0.12 红  Q  /  XD45— 77 

6.  生产厂 

矢津电 缆厂。 

AVR 、 AVRP 型 聚氯乙 烯绝缘 安装线 

1  •用途 


本产品 适用于 弱电流 电 器及仪 表线路 的固定 安装。 


2.  使 用条件 

使用 温度：  一 40~+60°C。 

3.  主 要参数 

( 1  ) 电线应 以交流 50Hz、 500  V 电 压试验 1  min 不 击穿。 

(2)  电 线的绝 缘电阻 在相对 湿度为 95% 的大 气中， 静置 24 小 时后， 应 不小于 500 
M  f]  /  k  m 。 

(3)  AVR、 AVRP 型电钱 规格参 数表。 

表 5 —  1 4 


线 芯 

标 称截面 
( mm2 ) 

线芯结 

构 

最 大外径 
(mm) 

+20°C 时的直 
流电阻 不大于 
(fl  /  km) 

计 算重量 
(kg/  km) 

根数 / 直径 

外径 

(mm) 

AVR 

AVRP 

AVR 

AVRP 

0. 12 

7  /  0. 15 

0.45 

1.4 

2.2 

162 

3.0 

9.0 

0. 20 

7  /  0.  20 

0.  60 

1.5 

2.3  ! 

90 

3.4 

10.5 

0. 35 

7‘/  0-  25 

0.75 

1.7 

2.5 

58 

6.0 

12.6 
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续表 5 —  1  4 


线芯 

标 称截面 
(mm2  ) 

线芯结 

构 

最 大外径 
( mm) 

十20°(： 时的直 
流电阻 不大于 
(Q,  /  km) 

计 算重量 
(kg/  km) 

根数 / 直径 

外径 

(mm) 

AVR 

AVRP 

AVR 

AVRP 

0.  50 

7  /  0.  30 

0. 90 

1.9 

2.7  ' 

40 

7.6 

15.4 

0.75 

7  /  0.37 

1.11 

2.1 

2.9 

26.8 

10.5 

18.5 

L00 

19/  0.26 

1.30 

2.5 

3.3 

19.3 

14.5 

26.5 

注： ①标准 制造长 度不小 •于 10m ，最短 2  m ， 短线数 段量不 超过交 货量的 10%。 
② 颜色有 ..红 、黄 、蓝 、白 、黑 、灰 、棕 、绿 、橙 、紫： > 

4. 外 形和安 装尺寸 

结构示 意图： 


1  一镀锡 铜线芯 
2 — 聚氯乙 烯绝缘 
3  — 镀锡铜 线编织 


图 5— 2 


5  . 标注 


示例 型号为 AVR， 标称 截面为 0.12mm2, 蓝色的 聚氯乙 烯绝缘 安装线 。应表 示为: 
导线  AYR  0. 12  蓝  Q/XD87 -  73 

6. 生产厂 


天津电 缆厂。 


JBF 型丁睛 聚氯乙 烯复合 物绝缘 引接线 


1. 用途 

本 产品供 交流额 定电压 500  V 及 以下的 B 级绝缘 电机、 电 器作引 接线。 湿热地 区亦适 


2.  使 用条件 

此产 品具有 良好的 耐寒、 耐热、 耐溶剂 性能， 经浸漆 烘焙后 不硬脆 不断裂 ^ 

3.  主 要参数 

( 1) 电线能 经受表 5  — 15 规定 的交流 50Hz 电火 花试验 ，或 浸入室 温水中 6 小 时后施 


687 


加下表 规定电 压试验 1 分钟不 击穿。 

表 5  —  15 


绝缘标 称厚度 
(mm ) 

火花试 验电压 

(V) 

浸水试 验电压 

(V) 

绝缘标 称厚度 
( mm  ) 

火花试 验电压 

(V) 

浸水试 验电压 

(V  ) 

0.4 

2000 

1000 

1.2 

7000 

2000 

0.5 〜 0.7 

4000 

1500 

1.4 

8000 

2000 

1.0 

6000 

2000 

1.6 

9000 

2000 

截面 0.5 平方 毫米及 以下的 电线， 应做线 芯通电 试验。 

(2)  电线 能经受 本产品 标准中 的浸漆 试验。 

(3)  JBF 型电 线规格 参数表 （表 5 二 16  ) 。 

表 1一16 


标 称截面 
(mm2  ) 

线 芯结构 
根数 / 线径 （mm) 

绝缘标 称厚度 
( mm  ) 

电线最 大外径 
( mm  ) 

参 考重量 
(kg/  km) 

0.03  . 

7  /  0.07 

0.4 

1.1 

1.30 

0.  06 

7/0.10 

0.4 

1.2 

1.70 

0. 12 

7  /  0. 15 

0.4 

1.4 

2.56 

0.2 

12/  0. 15 

0.4 

1.6 

3. 65 

0.3 

16/  0. 15 

0.5 

1.9 

5.13 

0.4 

23/  0. 15 

0.5 

2.1 

6.  68 

0.5 

28/  0. 15 

0.5 

2.2 

7,  66 

0.  75 

42 /  0. 15 

0o7 

2.9 

12.56 

1.0 

32/  0.20 

0.7 

3.1 

15.40 

1.5 

48/  0.20 

0.7 

3.4 

20.9  0 

2.5 

19/  0.41 

1.0 

4.5 

35,70 

4 

19/  0.52 

1.0 

5.1 

52  .0  0 

6 

19/  0.64 

1.0 

5.7 

73.6  0 

10 

49/  0.52 

1.2 

7.8 

129.0 

16 

49/  0.64 

1.2 

9.0 

185.6 

25 

98/  0. 58 

1“ 

11.5 

297.8 

35 

133  /  0.58 

1.4 

12.7 

389.2 

50 

133  /  0.68 

1.6 

14.7 

531.4 

4 •外 形和安 装尺寸 
外形 结构如 A VR 型 电线。 


5. 标注 

示例 型号为 JBF， 标称 截面为 0.3  mm2,  丁腈聚 氯乙烯 复合物 绝缘引 接线。 应表 示为: 
JBF  0.3  JB 1138— 76 
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6 .生 产厂 

无锡电 缆厂； 

成都电 线厂； 

开封 电线厂 

SBVR:  SBVRP 型 小型聚 氯乙烯 安装线 


1  . 用途 


本产 品适 用于半 导体收 音机或 小变压 器引出 线等类 似设备 用的安 装线。 

2.  使 用条件 

使用 温度： -40〜+60°C。 

3.  主 要参数 

(1)  温度 20°C 时 导电线 芯直流 电阻应 符合表 5  — 17 规定， 测量 方法按 GB764 —  65。 

(2)  成品电 线的绝 缘电阻 在温度 20°C 时 不小于 1 兆欧 •米 。测 _ 方法按 GB765  — 65。 

(3)  耐热 试验： 从成 品电线 上取适 当长度 试样， 将其放 °入901： 恒温 器中， 试 样不得 
与四壁 接触， 经七昼 夜取出 试样， 冷却至 室温， 然后将 试样绕 于直径 相当于 5 倍试 样直径 
的金属 棒上， 正反方 向各绕 5 次， 每次绕 3 圈， 经绕后 的试样 绝缘表 面不允 许有目 力可见 
的 裂纹。 

(4)  耐寒 试验： 从 成品电 线上取 适当长 度试样 ，将 其平直 地放入 温度为 -403C 的冷 
冻器 中静置 1 小时， 取出试 样立即 在直径 相当于 5 倍 试样直 径的金 属棒上 卷绕， 正 反方向 
各绕 一次， 每次 3 圈， 经卷绕 后的试 样绝缘 表面， 不许 有目力 可见的 裂纹。 

(4)  SBVR、 SBVRP 型电线 规格参 数表。 

表 5— 17 


标 称截面 

导电线 芯结构 1 

+  20。。 时直 流电阻 

| 最大 外径 （mm) 

(mm2) 

根数 / 线径 

<  n/km 

无屏蔽 

有屏蔽 

0.013 

7/0.05 

1570 

0.55 

— 

0.035 

7/0.08 

610 

0.75 

1.1 

0.6 

7/0.1 

390 

0.85 

1.2 

4 •外 形和安 装尺寸 

(1)  SBVR 是 铜导体 聚氯乙 錄绝缘 电线。 

(2)  SBVRP 是 铜导体 聚氯乙 烯绝缘 镀锡铜 线屏蔽 电线， 其屏 蔽层用 0.8  mm 镀锡 
^ 编织， 密度 不小于 70  %。 

(3)  聚氯乙 烯绝缘 层的厚 度最小 不低于 0.06mm， 并 可生产 10 种颜色 1 
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5. 标注 

示例 型号为 SBVRP， 标称 截面为 ()•  035  mm2 小型聚 氯乙烯 屏蔽安 装线。 应表 示为: 
SBVRP  0.  035  Q/XD294  — 73 

8 .生 产厂 

天津六 o 九厂。 

.  (二） 聚 酯漆包 圆铜线 

QZ  -2 型聚 酯漆包 圆铜线 

•  1 •用途 


本产品 系用对 苯二甲 酸二甲 酯与多 元醇进 行酯交 换并缩 聚而成 的的聚 酯漆包 园铜线 。其 
漆 膜具有 优良的 M 定性、 机械 强度、 耐溶 剂性能 和电气 性能。 它适用 于各种 电机、 电器、 
仪表 及电信 设备的 绕组。 

2 . 使 用条件 

工 作温度 允许在 +130  °C 条件 下长期 使用。 

3。  主 要参数 

(1)  QZ- 2 型 漆包线 规格参 数表。 


表 5  -18 


导体标 称直径 
( mm  ) 

漆膜最 小厚度 
(D  -d) 

(mm) 

漆包 线最大 外径公 
(mm) 

漆 包线直 流电阻 

(0/  m) 

不大于 

铜漆 包线参 考貢量 
(kg  /  km) 

0.050 

— 

10.08 

0.060 

0.009 

0.  090 

6.851 

0.0290 

0,  070 

0.  009 

0*.  100 

4.958 

0.0390 

0.080 

0.  010 

0.110 

3.754 

0  .  0500 

0.090 

0.010 

0.120 

2.940 

0.0630 

0. 100 

.  0.013 

0.130 

2.466 

0.0760 

0.110 

0.013 

0.  140 

2.  019 

2. 0920 

0.120. 

0.013 

0.  150 

1.683 

0. 1083 

0. 130 

0.013 

0.160 

1.424 

0.1236 

0,140 

0*016 

0.170 

1.221 

0. 1460 

0.150 

0.016 

0.190 

1.059 

0. 1670 

0.160 

0.016 

0.200 

0.9264 

0.1890 

0.170 

0.016 

0. 210 

0. 8175 

0. 2130 

0. 180 

0.020 

0.220 

0.7267 

0.2380 

0. 190 

0.020 

0,230 

0.6503 

0.2640 

0.200 

0.020 

0.240 

0.5853 

0.2920 

0.210 

0.020 

0.250 

0.5296 

0.3220 

690 


续表 5  —  18 


导体标 称直径 
(mm) 

漆膜最 小厚度 
(D—cl) 
(mm) 

漆 包繼大 外径公 
(mm) 

漆 包线直 流电阻 

(n  /  m) 

不大于 

铜漆 包线参 考重量 
(kg  /km) 

0.230 

0.025 

0. 280 

0.4399 

0.3850 

0.  250 

0. 025 

0.300 

0.3708 

0.4540 

(0.270  ) 

0.025 

0.320 

0. 3282 

0, 5280 

0.  280 

0.025 

0.330 

0.3053 

0.5660 

(0.290  )  5 

0. 025 

0.340 

0.2839 

0. 6080 

0.310 

0.025 

0.360 

0, 2473 

0. 6930 

0.330 

0.030 

0.390 

0.  2173 

0-7840 

0.350 

0.030 

0.410 

0.1925 

0-8840 

0.380 

0.030 

0*440 

0. 1626 

1.0400 

0.400 

0.030 

0.460 

0. 1463 

1.1750 

0.420 

0.030 

0. 480 

0. 1324 

1-3100 

0.450 

0.030 

0,510 

0.1150 

1,4450 

0,470 

0.030 

0.530 

0. 1052 

1.6000 

0.500 

0.030 

0o560 

0. 09269 

1.8650 

0. 530 

0.040 

o,  m 

0.08231 

2.0400 

0.560  1 

0.040 

0.630 

0.07357 

2.2750 

0.600 

0.040 

0. 670 

0. 06394 

2.5890 

0.630 

0.040 

0.700 

0.  05790 

2.8220 

0.670 

0.040 

0.750 

0. 05109 

3.2190 

(0, 690) 

0.040 

0-770 

0.04813 

3.4100 

0.710 

0.040 

0. 790 

0.04608 

3^6160  ' 

0.750 

0.050 

0. 840 

0.04120 

4.1140 

(0.770  ) 

0.050 

0. 860 

0. 03904 

4.2500 

0.800 

0.050 

0.890 

0.03612 

4.6100 

(0.830  ) 

0.  050 

0.920 

0.03351 

4.9200 

0.850 

0.050 

0.940 

0. 03192 

5.2350 

0.900 

0.050 

0.990  • 

0. 02842 

5.9360 

(0.930  ) 

0.050 

1.020 

0. 02658 

6. 1600 

0.950 

0.050 

1.040 

0c 02546 、 

6.7640 

1.000 

0.060 

1.110 

0.02294 

7. 2400 

1.060 

0.060 

1.170 

0.  02058 

8.5050 

1,120 

0.060 

1.230 

0.  01839 

8.9400 

1.180 

0.060 

1.290 

0.  01654 

9. 8900 

1.250 

0.  060 

1.360 

0.01471 

11.2000 

1.300 

0.060 

1.410 

0.01358 

12.10 

(1.350  ) 

0.060 

1.460 

0.01282 

13.00 

1.400 

0.060 

1.510 

0.01169 

14.00 

(1.450  ) 

0.060 

1.560 

0.  01088 

15.00 

1.500 

0.060 

1.610 

0.01016 

16.10 

(1.560  ； 

0.060 

1.670 

0.009384 

17.35 

1.600 

0.070 

1.720 

0.008915 

18.12 
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续表 5— 18 


导術示 称直径 
(mm) 

漆膜最 小厚度 
(D  -d) 

(mm) 

漆包线 最大外 gD 
(mm) 

漆 包线直 流电阻 

(0  /  m) 

不大于 

(kg /km) 

1.700 

0.  070 

1.820 

0.  007933 

20.46 

1.800 

0.070 

1.920 

0. 007064 

22.91 

1.900 

0.070 

2.020 

0# 006331 

25.50  • 

2*000 

0.070 

2-120 

0. 005706 

28.21 

2.120 

0.070 

2.240 

0.  005095 

31.52 

2,240 

0o070 

2.360 

0.004557  ' 

36-13 

2.360 

0.070 

2.480 

0.004100 

41.35 

2.500 

0.070 

2.620 

0.003  643 

44.63 

括 号内规 格为保 留规格 不推荐 


(2)  QZ- 2 型漆包 线的击 穿电压 值表。 


表 5  —19 


-  1 

标 称直径 

击穿德 v) 

标称 t 径 

击 穿电压 ( V) 
不小于 

(mm) 

mm 

厚绝缘 

(mm) 

薄绝缘 

厚绝缘 

0.050 

400 

— 

0.330 〜 0.500 

1200 

1800 

0.080-0,090 

500 

600 

0, 530 〜 0.710 

1500 

2400 

0. 100-0. 140 

600 

900 

0.750 〜 0.950 

1800 

3000 

0. 150  -0-  230 

900 

1200 

1.000 500 

2400 

3600 

0.250 〜 0,310 

1200 

1500 

1.600 〜 2. 500 

3000 

4200 

4. 外 形和安 装尺寸 

QZ  -2 型 漆包线 为厚绝 缘聚酯 漆包圆 铜线。 

5  • 标注 

示例 型号为 QZ  -  2 ， 标称 直径为 0.35mm 的 厚绝缘 聚酯漆 包圆铜 线应表 示为: 
漆包线  QZ— 2  0  0.35  GB 1193—74 

6  • 生产厂 

上 海电磁 线厂； 

郑 州电磁 线厂。 


692 


1  •用途 


CF31、 CF32 型 船用电 力电缆 


本 产品适 用于河 海船舶 及其他 水上浮 动建筑 物中敷 设用， 电缆 用于交 流电压 500  V 及 
以 下或直 流电压 1000V 及 以下的 动力照 明和一 般控制 装置。 9F31 为固 定敷设 用于防 机械外 
力作用 场所， GF32 为 固定敷 设用于 防干扰 场所。 

2.  使 用条件 

( 1  ) 线 芯长期 允许工 作温度 不超过 +  70°C。 

(2)  电缆在 敷设时 的温度 不低于 -20  °C。 

(3)  敷设时 电缆的 允许弯 曲半径 应不小 于电缆 外径的 4 倍。 

3.  主 要参数 

(1)  用镀 锌钢丝 编织时 ，编 织密度 不小于 65%， 用镀锡 铜丝编 织时， 编织密 度不小 
于 80  %。 

(2)  电 缆外径 偏差不 超过计 算值的 +  10%。 

(3)  成 品电缆 应能经 受交流 50Hz、 2000V 电 压试验 5 分钟不 击穿。 

(4)  电缆 能经受 耐水， 耐油， 耐 燃烧及 绝缘和 护套的 热老化 试验。 

(5)  GF31、 CF32 型电 缆规格 参数表 


表 5  _  20 


导电线 

芯标称 

截面 

(mm2) 

导电线 芯结构 
根数 / 单 线直径 

、mm) 

护套前 
计算 外径. 

(mm) 

电  缆 

计 算外径 

(mm) 

单根空 气敷设 
连 续工作 
载流量 

(A) 

0.75 

7  /  0.37 

6.2 

10.4 

11 

1 

7  /  0.43 

6.6 

10.8 

13 

L5 

7  /  0.52 

7.1 

11.3 

17 

2.5 

7  /  0. 68 

8.1 

12.3 

22 

4 

7/  0.85 

9.1 

13.3 

29 

6 

7  /  1. 03 

10.2 

15.4 

37 

10 

7/1.33 

12.8 

18.0 

51 

16 

7/1.  70 

15.0 

20.2 

68 

25 

7  /  2. 12 

18.3 

23.5 

90 

35 

7/2.50 

20.6 

26.8 

110 

50 

19/  1.83 

24.7 

30.9 

140 
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二芯 


续表 5  —  20 


导电线 
芯标称 
截面 
(mm2  ) 

导电线 芯结构 
根数 / 单 线直径 
(m  m) 

护套前 
计 算外径 
(m  m) 

电  缆 

计 算外径 
(mm) 

单根空 气敷设 
连 续工作 
载流量 

(A) 

70 

19/2.12 

27.6 

34 .9 

170 

95 

19/  2.  50 

33.4 

41 .6 

210 

120 

37/2.00 

36.4 

44.6 

245 

*5-21 


导 电线芯 
标 称截面 
(mm2 ) 

导电线 芯结构 
根数 / 单 线直径 
(mm) 

护套前 
计 算外径 
(mm) 

> 电  缆 

计 算外径 
(mm) 

单根空 气敷设 
连 续工作 
载流量 

(A) 

0.75 

7  /  0. 37 

6.7 

10.9 

10 

1 

7  /  0. 43 

7.1 

11.3 

11 

1.5 

7  /  0. 52  參 

7.7 

11.9 

14 

2.5 

7  /  0. 68 

8.7 

12.9 

19 

4 

7  /  0.85 

9.8 

14  .0 

25 

6 

7/1.03 

11.0 

16.2 

32 

10 

7  /  1.  33 

13 .8 

19.0 

44 

16 

7/1.70 

16.2 

21 .4 

58 

25 

7  /  2. 12 

19.7 

， 24.9 

77 

35 

7  /  2.  50 

22.2 

28.4 

94 

50 

19/  1.,83 

26.6  , 

33.8 

120 

70 

19/2.12 

29.7 

36 .9 

145 

95 

19/2.50 

36.0 

44.2 

180 

120 

37  /  2.00 

39.2 

47.4 

205 

' 150 

37/  2.  24 

43.7 

52  .9 

240 

线 芯截面 0*75  mm2 多芯  表 5  —  22 


线芯与 
截面 
(mm2 ) 

1 

导电线 芯结构 
根数 / 单 线直径 
(mm) 

护套前 
计 算外径 
(mm) 

电 缆 
计 算外径 
(mm) 

单根空 气敷设 
连 续工作 
载流量 

(A) 

4  xO.75 

7  /  0. 37 

8.1 

12.3 

9 

5  xO.75 

7  /  0. 37 

9.0 

13.2 

8 

7  x  0. 75 

7/0. 37 

9.9 

14.1 

7 

10x0.75 

7/  0.37 

13.0 

18.2 

7 

(12)x  0.75 

7  /  0.37 

13.5 

18.7 

一 . 
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线 芯截面 0. 75  mm2 多芯 续表 5  —  22 


线芯与 
截面 
(mm 2 ) 

导电线 芯结构 
根数 / 单 线直径 
(mm) 

护套前 
计 算外径 
(m  m) 

电  缆 

计 算外径 
(mm) 

单根空 气敷设 
连 续工作 
载流量 

(A) 

14X0,75 

7  /  0. 37 

14.3 

19.5 

6 

(16)x0.75 

7/0. 37 

15.2 

20.4 

— 

19x0.75 

7/0.37 

16.2,  ! 

21.4 

5 

24x0.75 

7  /  0.37 

19.3 

24-5 

5 

(27  )  X0.75 

7  /  0. 37 

19.7 

24.9 

— 

30x0.75 

7  /  0. 37 

20.6 

26 .8 

5 

(33)  x  .075 

7  /  0. 37 

21.4 

27  .6 

37x0.75 

7  /  0.37 

22.4 

28.6 

4 

(41)  x  .075 

7  /  0.37 

24.5 

30.7 

— 

44x0.75 

7  /  0. 37 

25.5 

32.7 

4 

48x0.75 

7  /  0.  37 

26.0 

33.2 

4 

括号内 为保留 不推荐 规格。 


线 芯截面 1.0  mm2 多芯  表 5— 23 


线芯与 
截面 
(mm2 ) 

导电线 芯结构 
根数 / 单 线直径 
(m  m) 

护套前 
计 算外径 
(mm) 

电  缆 

计 算外径 
(m  m) 

单根空 气敷设 

连 续工作 

载流量 （A) 

4  xi.O 

7/0.43 

8.5 

,  12.7 

10 

5  xi.o 

7  /  0.43 

9.5 

13.7 

10 

7  xl.O 

7  /  0. 43 

10.5 

15.7 

9 

10  xl.O 

7  /  0. 43 

13 .8 

19.0 

8 

(12)  xl.O 

7  /  0. 43 

14.3 

19.5 

- ' 

14  xl.O 

7  /  0.43 

15.1 

20.3 

7 

(16)  xl.O 

7  /  0. 43 

16.1 

21 .3 

_ 

19x1.0 

7/0.43 

17.1 

22.3 

6 

24  xl.  0 

7/  0.43 

20.3 

26.5 

6 

(27)  xl.O 

7  /  0.43 

20.9 

27.1 

— 

30x1.0 

7/0.43 

21.7 

27.9 

6 

(33)  xl.O 

7  /  0.43 

22.6 

28.8 

— 

37X1.0 

7/  0.43 

23.6 

29.8 

5 

括号内 为保留 不推荐 规格。 
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线 芯截面 1  *5  mm2 多芯 


表 5—24 


线芯与 

截面 

(mm2) 

导电线 芯结构 
根数 •/ 单 线直径 
( mm) 

护套前 
计 算外径 
(mm) 

电  缆 

计 算外径 
(mm) 

单根电 缆敷设 
连 续工作 
载流量 
(A) 

4  xl.5 

7/0.52 

9.2 

13 .4 

13 

5  x  1. 5 

7  /0.52 

10.2 

15.4 

12 

7  xl.  5 

7/0.52 

11.2 

16.5 

11 

10X1.5 

7  /0.52 

- 14  .8 

19.0 

10 

(12)  x  1.5 

7  /0.52 

15.4 

20.6 

— 

14X1.5 

7  /0.52 

16.3 

21.5 

9 

(16)  xl. 5 

7/0.52 

17.3 

22.5 

— 

19x  1.5 

7  /0.52 

18.4 

23.6 

8 

24x1.5 

7  /0.52 

22.0 

28.2 

8 

(27)  x  1.5 

7  /0.52 

22.5 

28.7 

— 

30X1.5 

7  /0.52 

23.4 

29  .6 

7 

(33)  xl. 5 

7  X).52 

24.5 

30.7 

— 

37x1.5 

7/0.52 

25.5 

32.7 

'  6 

括号内 为保留 不推荐 规格。 

线 芯截面 2,  5mm2 多芯  .表 5 — 25 


线芯与 

截面 

(mm2) 

导电线 芯结构 
根数 / 单 线直径 
(mm) 

护套前 
计 算外径 
(mm) 

电  缆 

计 算外径 
(mm) 

单根空 气敷设 
连 续工作 
载流量 

(A) 

4  X2.5 

7  /0.63 

10.4 

15.6 

18 

5  X2.5 

7  /0.63 

11.5 

16.7 

16 

7  X2.5 

7  /0.63 

12.7 

17.9 

15 

1CX2.5 

7/0.63 

16.8 

22.0 

13 

(12)  X2.5 

7  /0. 63 

17.4 

22.6 

— 

14  x  2. 5 

7  /0.63 

18.4 

23.5 

12 

(16)  X2.5 

7  /0.63 

19.6 

24  .8 

，  — 

19x2.5 

7  /0.63 

20  .8 

27.0 

11 

24  x  2. 5 

7  /0.63 

24  .8 

31.0 

10 

(27)  X2.5 

7  /0.63 

25.5 

32.7 

— 

3C  x  2. 5 

7  /0.63 

26.5 

33.7 

9 

(33)  X2.5 

7  /0.63 

27.7 

34.9 

37X2.5 

7/0.63  .. 

28.9 

36.1 

9 

括号内 为保留 不推荐 规格。 
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4 • 外 形和安 装尺寸 


1  一镛 锡铜导 电线芯 

2  — 橡皮绝 缘层； 

3  —氯丁 护嘻； 

4  -镀 锌钢丝 编织层 （CF32 为 镀锡铜 丝层) 


示例 型号为 CF32、 三芯、 截面 95 mm2 的 船用橡 皮绝缘 氯丁护 套铜丝 编织电 缆应表 示为: 
电缆 CF32  3  x95  JB2201— 77 


6. 生产厂 


湘潭电 缆厂; 
上海电 缆厂; 
郑州电 缆厂。 


CFR 型船 用软电 力电缆 

1  •用途 

本产品 为河海 船舶及 其他水 上浮动 建筑物 中敷设 使用。 此类产 品主要 用于交 流电压 
500  V 及 以下的 动力、 照明和 一般控 制装置 中起连 接移动 电器设 备用。 

2.  使 用条件 

( 1  ) 线 芯长期 允许工 作温度 不超过 +  70  °C。 

(2)  敷 设时的 温度应 不低于 -  20C。  ^ 

(3)  敷设 时电缆 允许弯 曲半径 应不小 于电缆 外径的 4 倍。 

3.  主 要参数 

( 1  ) 绝缘 线芯能 经受表 5  -26 规定 的交流 50Hz 试验电 压火花 试验， 或 浸入室 温水中 
6 小 时后， 经 受交流 50H&  2000V 电 压试验 5 分钟不 击穿。 

(2)  成品电 缆能经 受交流 50H&  2000  V 电 压试验 5 分钟不 击穿。 

(3)  成品 电缆具 有耐寒 弯曲和 耐火燃 烧以及 耐油浸 等特性 。 

(4)  电缆 芯线绝 缘电阻 +2(TC 时为 50 〜 150  Mfl/  km；  +70aC 时为 
0.5 〜 0. 15MO  /  km。 

(5)  CFR 型电缆 规格参 数表。 
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表 5  —  26 


绝缘标 称厚度 （mm) 

试 验电压 （V) 

绝缘标 称厚度 （mm) 

试 验电压 （V) 

0.8 

5000 

1.4 

8000 

1.0 

6000 

1.6 及以上 

9000 

f 

1.2 

7000 

三芯： CFR  表 5  — 27 


导电 
线芯 
标称 
截面 
( mm2) 

导 电线芯 
结  构 

根数 / 线径 

(mm) 

绝缘 

标称 

厚度 

(mm) 

护套前 
计 算外径 

(m  m) 

护 套标称 
厚  度 

(mm) 

电 缆外径 

(mm) 

参 考重量 

(kg/ km) , 

+  20°C 时电 
线导 电线芯 
直 流电阻 
(Q  /  km) 
不大于 

0.75 

19/  0.23 

1.0 

6.8 

1.5 

9.8 

138 

24.5 

1 

19/  0. 26 

1.0 

7.1 

1.5 

10.1 

150 

19.1 

1.5 

19 /  0.32 

1.0 

7.8 

1.5 

10.8 

178 

12.7 

2.5 

(19 /  0.41) 

1.0 

8.7 

1.5 

11.7 

227 

7.59 

2.5 

49/  0.26 

1.0 

9.4 

1.5 

12.4 

248 

7.43 

4 

49/  0. 32 

1.0 

. 10.5 

2.0 

14.5 

349 

4.  90 

6 

49/  0. 39 

1.0 

11.9 

2.0 

15.9 

443 

3.  29 

10 

49/  0.52 

1.2 

15.3 

2.0 

19.3 

690 

1.80 

16 

49/  0.64 

1.2 

17.6 

2.0 

21.6 

925 

1.20 

25 

98/  0.58 

1.4 

22.6 

2.5 

27.6 

1513 

0. 725 

35 

133  /  0.58 

1.4 

24.8 

2.5 

29.8 

1860 

0.535 

50  . . 

133  /  0. 68 

1.6 

28.9 

3.0 

34.9 

2553 

0.380 

70 

189  /  0.68 

1.6 

33.9 

3.5 

40.9 

3553 

0.  274 

90 

255  /  0.  68 

1.8 

39.8 

3.5 

46.8 

4620 

0.  200 

120 

259  /  0. 76 

1.8 

43.4 

4.0 

51 .4 

5661 

0. 160 

150 

336  /  0.74 

2.0 

61.1 

. 

4.5 

60.1 

7175 

0. 128 

多芯： CFR  表 5  — 28 


#电 

线芯 

标称 

截面 

(  mm2 ) 

导 电线芯 

结  构 

根数 / 线径 

(mm) 

绝缘 

标称 

厚度 

(m  m) 

绝 

缘 

线 

芯 

芯 

数 

护套前 

计 算外径 

(m  m) 

护 套标称 

厚  度 

(mm) 

电 缆外径 

(mm) 

参 考重量 

(kg/  km) 

+  20°C 时电 
缆导 电线芯 
直 流电阻 

( H  /  km) 

不大于 

0.75 

19/  0.23 

1.0 

4 

8.2 

1.5 

11.2 

152 

24.5 

v  5 

9.1 

1.5 

12.1 

184 

24.5 

7 

10.1 

2.0 

14.1 

256 

24.5 

10 

13.2 

2.0 

_ 1 

17.2 

357 

24.7 
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(2.5  ) 


2.5 


多芯： CFR  续表 5- 28 


导电 

线芯 

标称 

截面 

(mm2) 

导 电线芯 

结  构 

根数 / 线径 
(mm) 

标称 

厚度 

(mm) 

绝 

缘 

线 

芯 

芯 

数 

拽前 

计 算外径 
(mm) 

护 套标称 

厚  度 

(m  m) 

电 缆外径 

(mm) 

参 考重量 

(kg/  km) 

+  20°C 时电 
缆导 电线芯 
直 流电阻 

(fl  /  km) 
不大于 

2.5 

49/0.26 

1.0 

14 

19.8 

2.0 

23  .8 

831 

7. 49 

19 

22.3 

2.5 

27.3 

1141 

7.51 

24 

26.4 

3.0 

32.6 

1537 

7.51  x 

30 

28.4 

3.0 

34 .4 

1779 

7.51 

37 

31 .0 

3.5 

38.0 

2213 

7.51 

4 • 外 形和安 装尺寸 

CFR 型 电缆是 由橡皮 绝缘层 和氯丁 护套构 成的软 电缆。 线 芯为镀 锡铜导 线芯。 


5.  标注 

示例 型号为 CFR、 三芯， 截面 1  mm2 的 船用橡 皮绝缘 氯丁护 套软电 缆应表 示为: 
电缆 CFR  3xi  JB2201— 77 

6.  生产厂 

上海电 缆厂； 

郑州电 缆厂； 

天津电 缆厂。 


CRHF 型 船用橡 皮绝缘 护套彳 _ 电 力电缆 

1  • 用途 

本产 品供船 舶及其 ^水 上浮动 建筑中 交流额 定电压 500  V 及 以下， 或直流 700  V 及以 
下的 移动电 器设备 传输电 能用。 

2. 使 用条件 

(1)  电 缆在环 境温度 -30 〜 +40  °C 时作 连续移 动电器 设备用 。 固 定敷设 时可在 环境温 
度 -40  °C 时 使用。 

(2)  电缆线 芯长期 工作温 度不允 许超过 +  70 °C。 

注： 对 CRH  F 型电缆 若有耐 寒特殊 要求， 需要进 行专门 定货， 要求供 方在电 缆护套 材料中 增加专 门的耐 
寒剂 （如 增加 氯磺化 聚乙烯 等）， 使电 缆在一  50°C 的 环境中 可连续 移动和 扭转。 
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3  •主 要参数 

(1)  绝缘线 芯耐压 试验， 绝缘 电阻， 以 及护套 耐寒、 耐油 和不延 燃等性 能均同 CF 型 
电 缆符合 JB1105—68 标准。 

(2)  电缆 能经受 75 00 次连 续弯曲 和扭转 试验， 在每 1  cm 长扭 转角为 28 ° 〜 29 ° 。 

(3)  CRHF 型电缆 规格参 数表。  • 


表 5  —  29 


标 称截面 
(mm2) 

导电线 芯结构 
股 / 根 / 直径 （mm) 

绝缘标 称厚度 
(mm) 

护套标 称厚度 
(mm) 

1.0 

19/  0.26 

1.0 

2.0 

1.5 

19/  0.32 

1.0 

2.5 

2.5 

7/7/  0.26 

1-2 

3.0 

表 5  —  30 


芯 

! 

标称截 

面 （mm2) 

1.0 

1.5 

2.5 

数 

计 算外径 

参 考重量 

计 算外径 

参 考重量 

•  ! 

计 算外径 

参 考重量 

(mm) 

( kg/ km) 

(mm) 

( kg/km) 

(mm) 

(kg/ km) 

4 

13.2 

227 

13-9 

226 

16.1 

362 

5 

14.2 

267 

15.0 

310 

17.5 

427 

6 

15.3 

309 

16.2 

362 

18.9 

503 

7 

15.3 

327 

16.2 

386 

18.9 

540 

8 

16.4 

365 

17.0 

427 

20.3 

605 

10 

18.9 

444 

20.1 

526 

24.5 

*  805 

12 

19.4 

498 

20.7 

596 

25.4 

915 

14 

20.4 

559 

22.7 

730 

26.7 

1030 

16 

22.4 

677 

23.8 

808 

28.1 

1150 

18 

23.5 

747 

25.0 

893 

' 

— 

20 

24,2 

801 

25.8 

960 

— 

一 

22 

27.1 

902 

28.9 

1082 

一 

一 

24 

27.1 

941 

28.9 

1131 

— 

— 

26 

27.6 

1001 

29.5 

1208 

— 

— 

28 

28.6 

1060 

30*5 

1277 

— 

— 

30 

28.6 

1110 

30.5 

1340 

— 

— 

32 

29.6 

1177 

32.6 

1498 

— 

— 

34 

30.7 

1247 

33.8 

1597 

— 

— 

36 

30.7 

1292 

33.8 

1651 

— 

一 
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4. 外 形和安 装尺寸 


CRHF 型电缆 是由橡 皮绝缘 层和专 门的材 料制成 的护套 而构成 的特软 电缆。 线芯 为镀锡 
詷导 线芯。 

5  . 标注 

示例 型号为 CRHF， 10 芯 截面为 2.  5  _2 的船 用橡皮 绝缘护 套特软 电缆。 应表 示为： 
电缆  CRHF  10  x  2.5 

6  •生 产厂 

上海电 缆厂； 

湘潭电 缆厂； 

沈阳电 缆厂。 


CEF、 CE\ ^船 用耐油 耐热电 力电缆 

1  •用途 

本产品 为河海 船舶及 其他水 上浮动 建筑物 中敷设 使用。 此 类产品 主要用 于对耐 油耐热 
有要 求的交 流电压 500  V 及 以下， 或直 流电压 1000V 及 以下的 动力、 照明和 一般控 制装置 

P  0  - 


2. 使 用条件 

( 1 )  线 芯长期 允许工 作温度 不超过 +  70€。 

(2)  敷设时 温度则 不应 低于 -  20  °C。 

(3)  敷设 时电缆 允许弯 曲半径 应不小 于电缆 外径的 4 倍。 

3  .主 要参数 

(1  ) 成品电 缆能经 受交流 50H&  2000V 电 压试验 5 分钟不 击穿。 

(2)  成 品电缆 具有耐 寒弯曲 和耐火 燃烧以 及耐油 特性。 

(3)  电缆 芯线绝 缘电阻 +20 °C 时为 150 〜 450  Mil  /  km； 

+  85。(：时为0.15〜0.451^0/  km0 

(4  )  CEF、 CEY 型电 缆规格 参数表 （见表 5  —  31、 5  -  32、 5  -  33) 。 
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4. 外 形尺寸 

(1)  CEF 系列 为乙丙 橡皮绝 缘氯丁 护套耐 热型； CEY 系 列为乙 丙橡皮 绝缘硫 化丁聚 
护套耐 油型。 

(2)  32 为铜 丝编织 电缆；  31 为钢 丝编织 电缆。 

(3)  用 于橡皮 绝缘的 铜导电 线芯应 镀锡。 

(4)  用直径 0.2 〜 0.3  mm 镀锡 铜丝编 织者， 其编 织密度 不小于 80  %。 

5  • 标注 

示例 型号为 CEF32, 三芯， 截面为 4  mm2 的船用 乙丙橡 皮绝缘 耐热氯 丁护套 铜丝编 
织电 缆应表 示为： 电缆 CEF32  3  x  4  JB2201— 77 

6. 生产厂 

上海电 缆厂； 郑州电 缆厂。 

船用电 力电缆 敷设载 流量表 

船用 电缆单 根空气 中敷设 载流量 


1  • 连 续使用 时的额 定电流 

(1  ) 船用橡 皮绝缘 电缆连 续使用 时的额 定电流 （A  ) 。 
(环境 温度：  45 °C)  表 5  — 34 


70°C 

80°C 

85  °C 

截  ^数 

面 （ 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

0.75 

13 

11 

10 

16 

13 

11 

17 

14 

12 

1 

16 

13 

11 

19 

16 

13 

20 

17 

14 

1.5 

20 

17 

14 

24 

20 

17 

25 

21 

18 

2.5 

26 

22 

19 

32 

27 

23 

34 

28 

24 

4 

35  | 

29 

25 

42 

35 

30 

44 

37 

32 

6 

44 

37 

32 

53 

45 

38 

56 

48 

41 

10 

61  ! 

51 

44 

72 

62 

52 

77 

66 

56 

16 

81 

68 

58 

97 

82 

70 

100 

87 

74 

25 

105 

90 

77 

130 

110 

92 

130 

115 

98 

35 

135  .  I 

110 

94 

160 

130 

115 

170 

140 

120 

50 

165 

140  ! 

120 

200 

165 

140 

215 

180 

150 

70 

205 

170 

145 

245 

205 

175 

260 

220 

175 

95 

250  1 

210 

180 

300 

250 

215 

320 

270 

230 

120 

290 

245 

205 

350 

290 

250 

370 

310 

265 

150 

335 

— 

240 

400 

— 

285 

430 

— * 

305 

185 

385 

— 

— 

460 

— 

490 

— 

— 

240  , 

465 

一 

— 

545 

— 

580 

— 

— 

300 

525 

— 

— 

630 

— 

— 

670 

— 

400 

625  1 

— 

— 

750 

— 

— 

800 

— - 

— 

706 


(2) 船用 橡皮绝 缘多芯 电缆连 续使用 时的额 定电流 （A) (见表 5 —  35) 


(环境 温度：  45 °C) 


芯数 

70  V 

80  °C 

85  r 

0.75 

1 

丄 .5 

2.5 

! 

0.75 

1 

丄 .5 

2.5 

0.75  : 

1 

丄 .5 

2.5 

4 

9 

10 

13 

18 

11 

12 

16 

21 

11 

13 

17 

22 

5 

8  | 

10 

12 

16 

10 

12 

15 

20 

10 

12 

16 

21 

7 

7 

9 

11 

15 

9 

10 

13 

17 

9 

11 

14 

18 

10 

7 

8 

10 

13 

8 

9 

12 

16 

9 

10 

13 

17 

14 

6 

7 

9 

12 

7 

8 

10 

14  1 

8 

9 

11 

15 

19 

5 

6 

8 

11 

6 

8 

9 

13 

7 

8  : 

10 

14 

24 

5 

6 

8 

10 

6 

7 

9 

12 

6 

8 

10 

12 

30 

5 

6 

7 

9 

6 

7 

8 

11 

6 

7 

9 

12 

37 

4 

5 

6 

9 

5 

6 

8 

10 

6 

7 

8 

11 

44 

4 

— 

— 

1  _ 

5 

— 

— 

— 

5 

— 

— 

— - 

48 

4 

— 

— 

— 

5 

— 

— 

— 

5  . 

: 

— 

— 

2. 短 时间工 作的允 许电流 

船用橡 皮绝缘 电缆短 时间工 作的允 许电流 （A) (见表 5  —  36) 。 


表 5  —  36 


70  °C 

80  °C 

85  °C 

1 

2 

3 

1 

2 

2 

f 

1 

__ 2 ___ , 

3 

截面 

0.5 

1 

0.5 

0.  5 

1 

0.5 

1 

i 

0.5 

1 

0.  & 

1 

0.  5 

1 

0.  5 

1 

0.  5 

1 

0.75 

1 

16 

16 

14 

14 

12 

12  : 

20 

20 

17 

17  1 

14 

14 

21 

21 

18 

18 

t  15 

15 

1 

19 

19 

16 

16 

14 

14  1 

23 

23 

20 

20 

17 

17 

25 

25 

21 

21 

18 

18 

1.5 

24 

24 

20 

20 

18 

18 

29 

29 

25 

25 

21 

21 

31 

31 

26 

26 

22 

22 

2.5 

33 

33 

28 

28 

24 

24 

39 

39 

33 

33 

28 

27 

42 

42 

36 

35 

30 

30 

4 

43 

43 

37 

36 

33 

31 

52 

52 

44 

43 

38 

37 

55 

50 

47 

46 

40 

40 

6 

55 

55 

48 

46 

43 

40 

65 

65 

57 

55 

50 

48 

70 

70 

61 

59 

53 

51 

10 

75 

75 

67 

64 

|B1 

55 

90 

90 

81 

77 

70 

65 

96 

95 

86 

82 

75 

70 

16 

100 

100 

93 

85 

84 

74 

120 

,120 

110 

100 

97 

88 

130 

125 

115 

no 

105 

94 

25 

135 

130 

12  5 

115 

|  115 

99 

170 

160 

150 

140 

135 

115 

175 

170 

160 

145 

140 

125 

35 

175 

165 

158 

142 

155 

125 

210 

200 

190 

170 

170 

135 

200 

210 

205 

180 

180 

160 

50 

220 

210 

210 

185 

200 

160 

270 

250 

255 

220 

230 

195 

285 

265 

270 

235 

245 

205 

70 

275 

260 

270 

265 

205 

335 

,310 

330 

275 

265 

245 

360 

330 

350 

295 

300 

250 

95 

335 

320 

350 

295 

325 

265 

435 

380 

425 

|  350 

390 

315 

455 

405 

450 

375 

415 

340 

120 

430 

385 

425 

345 

390 

310 

505 

445 

500 

415 

465 

370 

535 

475 

530 

445 

495 

395 

150 

500 

435 

475 

375 

600 

520 

565 

445 

640 

560 

610 

480 

183 

595 

505 

710 

610 

755 

650 

240 

745 

630 

870 

740 

930 

790 

300 

880 

730 

1060 

880 

1130 

930 

400 

1120- 

900 

1340 

1080 

1430 

1160 

707 


3  •周 期负荷 时的允 许电流 （见表 5  — 3  7) 


表 5— 37 给 出的电 流是设 “ 工作比 ct” 为 0.25 和 0.4 的。 其负 荷变动 周期为 10 分钟。 

你  _ 每周 期内工 作时间 （分） 

丄作比 ： a  ' 负荷变 动周期 （分） 

船用橡 皮绝缘 电缆周 期负荷 时的允 许电流 （A) 


(环境 温度:  45°C) 


表 5  —  37 


线芯 1 
温度 

70°C 

80°C 

85°C 

芯数 

1 

4  i 

3 

1 _ 1 ^ 

2 

3 

1 

2 

3 

\ 工作比 1 
标\ 

称  \(a) 

(m  m2)  \ 

0.25 

0.4 

0. 25 

, 

0.4 

0.25 

0.4 

0.25 

4 

0.25 

0.4 

0.25 

0.4 

0.25 

0.4 

0.25 

0.4 

0.25 

, 

0.4 

0.75 

20 

17 

17 

14 

14 

12 

24 

20 

21 

17 

18 

15 

22 

19 

22 

18 

19 

16 

1 

23 

20 

21 

17 

18 

15 

28 

23 

25 

21 

21 

18 

30 

25 

27 

22 

23 

19 

1.5 

29 

25 

26 

22 

23 

L9 

35 

29 

31 

26 

28 

23 

37 

31 

33 

28 

30 

25 

2.5 

39 

33 

36 

30 

32 

26 

47 

39 

44 

36 

38 

31 

50 

42 

46 

37 

41 

32 

4 

54 

45 

49 

40 

42 

34 

64 

53 

58 

48 

51 

41 

68 

57 

62 

51 

54 

44 

6 

68 

57 

64 

52 

56 

45 

82 

68 

77 

63 

68 

55 

87 

72 

82 

68 

71 

58 

10 

96 

80 

91 

74 

78 

64 

115 

96 

110 

88 

94 

76 

120 

100 

115 

94 

100 

85 

16 

135 

110 

125 

99 

105 

86 

165 

135 

145 

120 

125 

105 

170 

140 

155 

120 

135 

110 

25 

185 

150 

165 

135 

140 

115 

220 

180 

200 

160 

170 

135 

235 

190 

210 

155 

180 

145 

35 

235 

190 

205 

165 

180 

140 

280 

225 

245 

195 

210 

170 

300 

240 

260 

210 

225 

180 

50 

300 

240 

260 

210 

225 

180 

360 

290 

315 

250 

270 

215 

385 

310 

330 

270 

290 

230 

70 

370 

300 

325 

260 

280 

225 

445 

360 

390 

310 

335 

270 

475 

365 

415 

335 

340 

270 

95 

460 

370 

400 

320 

345 

275 

550 

445 

480 

385 

415 

330 

585 

470 

515 

410 

440 

335 

120 

540 

440 

470 

370 

400 

320 

645 

515 

560 

445 

,480 

380 

685 

550 

595 

475 

1  510 

390 

150 

625 

505 

— 

— i 

460 

370 

745  ； 

605 

— 

— 

550 

440 

795 

645 

― 

一 

580 

470 

185 

720 

580 

— 

— — 

-  — _ 

865 

700 

• — 

— 

920^ 

740- 

-  - 

- 

240 

885 

705 

— 

— 

— 

1035 

830 

— 

— 

— 

— 

1100 

885  、 

— 

― 

— 

— 

300 

1000 

800 

- 

— 

— 

1200 

965 

— 

— 

— 

— 

1275 

1020 

— 

— 

— 

— 

400 

1200 

955 

— 

―― 

— 

— 

1440 

1150 

— 

— 

— 

1  - 

1530 

1225； 

CHHYP、 CHHYP32 型船用 绝缘通 信电缆 


1  . 用途 

CHHYP 、CHHYP  32 型船用 绝缘通 讯电缆 适用于 河海船 舶及其 他水上 浮动建 筑物中 
的船 舶电信 装置， 为固 定敷设 使用。 


2. 使 用条件 

(1  ) 额定 电压： 交流 250  V 及 以下， 直流 500  V 及 以下。 
(2  ) 敷设 温度： 不低于 -15°C。 

(3) 允 许弯曲 半径： 不小 于电缆 外径的 4 倍。 
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3 •主 要参数 

(1) 试验 电压： 绝缘线 芯浸水 6 小 时后， 50Hz,  1500  V,  5 分钟不 击穿， 或经受 
50Hz  5000V 火 花击穿 试验。 

(  2) 成品 电缆导 电线芯 的直流 电阻： 换算成 长度为 lm， 标称 截面为 1  mm2 ， 温度 
为 +  2o°c 时应 不大于 ()•  01 90  n 。 

(3)  成品电 缆绝缘 电阻： 换算成 长度为 lkm ，温 度为 +  20  °C 时应 不小于 100  MO。 

(4)  电缆经 防潮试 验后， 用 50Hz、 1500V 电压 试验不 击穿， 且绝缘 电阻应 不低于 
10MQ  •  kmQ 

(5  )125m 长 的成品 电缆， 当 频率为 0.  8 〜 1  kHz 时， 其 相邻对 线芯的 串音衰 减应不 
小于 8N  (奈培 ） 。 

(6  )  CHHYP 、 CHHYP32 型电缆 规格参 数表。 


表 5  — 3  8 


导 电线芯 

铲  套 

CHHYP 

CHHYP  32 

芯  数 

结  构 

( mm  ) 

标 称厚度 
( mm  ) 

计 算外径 
( mm  ) 

计算 重量. 

( kg  /k  m  ) 

计 算外径 
( mm  ) 

计 算重量 
( kg  /  km  ) 

2 

10.  4 

123 

11.  6 

21  0 

3 

1 

11.9 

141 

12.  1 

231 

4 

' 

2.0 

12.4 

159 

13.  6 

261 

5 

. 

13.  3 

191 

14.  5 

300 

7 

14-3 

228 

15-  5 

345 

10 

18.5 

1 

358 

19.  7 

508 

(12) 

7  x  0. 37 

19.  0 

388 

20.2 

542 

14 

19‘  8 

433 

21. 0 

593 

， (16) 

20.  7 

485 

21.  9 

653 

19 

2.5 

21  .7  ， 

•  1 

543 

22.  9 

719 

24 

24.9 

678 

26.1 

879 

(27) 

25.4 

726 

26.  6 

931 

30 

26. 3 

789 

27.5 

1001 
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续表 5-  3  8 


导 电线芯 

护  套 

CHHYP 

CHHYP32 

、 

芯 数 

结  构 

(mm) 

标 称厚度 
(m  m) 

计 算外径 
(mm) 

计 算重量 
(kg/  km) 

计 算外径 
(mm) 

计 算重量 
(kg/  km) 

(33) 

2.5 

27.1 

859 

28.4 

1079 

37 

28.1 

935 

29.3 

1162 

(41) 

32.4 

1115 

33.6 

1375 

44 

7  xo.  37 

3.0 

32.4 

1169 

33  .6 

1429 

48 

32  .9 

1237 

34.1 

1500 

交货 长度： 标准 不小于 125  m， 短段 不小于 25m。 


4  •'外 形和安 装尺寸 


(1)  CHHYP 为 船用橡 皮绝缘 屏蔽酎 油橡套 型通信 电缆； CHHYP32 为 船用橡 皮绝缘 
屏 蔽耐油 橡套铜 丝编织 型通信 电缆， 主 要用于 防干扰 场所。 


(2) 结构示 意图: 


图 5  -  4 

5  • 标注 


1 一镀 锡铜导 电线芯 
2  —橡皮 绝缘： 

3 —金属 化纸绕 包线芯 屏蔽： 

4  - 一橡晈 布带绕 S: 

5  —丁 睛一聚 氯乙烯 复合物 

6  -一 镀锡铜 丝编织 总屏蔽 （C  H  H  Y  P 型无) 


示例 型号为 CHHYP32， 14 芯， 标 称截面 0.75 mm2 的 船用橡 皮绝缘 屏蔽耐 油护套 镀锡铜 

丝编织 通信电 缆应表 示为： 电缆 CHHYP32  14  x  0.  75  JB1105-77 

\ 


6. 生产厂 

上海电 缆厂; 
湘湘电 缆厂; 
郑州电 缆厂。 


YH 型 电焊机 用铜芯 软电缆 

1  •用途 

YH 型电 焊机用 铜 芯软电 缆供电 焊机二 次侧接 线及连 接电焊 钳用。 
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2. 使 用条件 

(2) 电 缆的额 定工作 电压为 200  V。 

(2) 电缆线 芯的长 期工作 温度为 +  65  aCQ 

3  •主 要参数 

(1  ) 成品 电缆应 经受表 5— 39 规定的 50Hz， 试验电 压的火 花击穿 试验， 或将 成品浸 
入室 温水中 6 小 时后， 经受 50Hz， 2000V  4 压试验 5 分钟不 击穿。 


表 5  — 39 


绝缘标 称厚度 （mm) 

试 验电压 (V) 

2.0 及以下 

6000 

2.2 〜 2, 8 

7000 

3.0 及以 

8000 

(2)  YH 型电缆 规格参 数见表 5—40 

亵 5  — 40 


标 称截面 

(mm2 ) 

导电线 芯结构 
根数 / 线径 
(mm) 

绝 缘标称 
厚  度 

(mm) 

、电 缆近 似外径 

(mm) 

参 考重量 

(kg)  km) 

10 

322  /  0.2 

1.6 

7.9 

136 

16 

513  /  0.2 

.1.8 

9.5 

208 

25 

798  /  0.2 

1.8 

10.9 

302 

35 

1121/  0.2 

2.0 

12.5 

416 

50 

1596 /  0.2 

2.2 

14.6 

580 

70 

999  /  0.3 

2.6 

17.3 

817 

95 

1332  /  0.3 

2.8 

19.6 

1072 

120 

1702  /  0.3 

3.0 

21 .8 

1355 

150 

21 09 / 0.3 

i  3.0 

23.6 

1645 

4. 外 形和安 装尺寸 

外形 为橡皮 铜芯软 电缆。 

5  •标注 

示例 型号为 Y  H ， 标称 截面为 25mm2 的电焊 机用铜 芯软电 缆应表 示为: 
YH25  JB669  -  73 

6  , 生产厂 

上 海电线 二厂。 
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第 六部分 电机、 微电机 


一、 自 整角机 

KL 系列自 整角机 


1  • 用途 

KL 系列 自整角 机是一 种感应 式机电 元件。 在 系统中 通常是 两个或 两个以 上组合 使用。 
其 任务是 将转轴 上的转 角变换 为电气 信号， 或将电 气信号 变换为 转轴的 转角， 实现 角度的 
远距 离传输 、变换 和接收 。它广 泛应用 在同步 传动、 随 动系统 和计算 解答装 置中， 借发送 
机和接 收机之 间无机 械联结 传递角 位移的 方式， 达到自 动指示 角度、 位置、 距离和 指令等 
目的。 KL 系列自 整角机 均使用 单相交 流电源 供电， 故 又称单 相自整 角机。 

自整 角机可 分为两 大类： 

( 1  ) 控 制式自 整角机 一 主要 用于信 号传输 系统作 检测元 件用； 

(  2  ) 力矩 式自整 角机—— 主要用 于力矩 传输系 统作指 示用。 

2 : 使 用条件 

按国标 GBn  57—77 《微 型控制 电机基 本技术 要求》 中 I、 IT 级 环境条 件见表 6—1。 

表 6  — 1 


环境条 件等级 

I 

II 

温  度 （°c) 

-25 -  +40 

-  40 〜 +  55 

相 对湿度 （％) 

<90  (25°C) 

<95  (25°C) 

海 拔高度 （m) 

2500 

4000 

气压值 （Pa  ) 

73060.456 

60528,188 

振  动 

振频 10  Hz 
双振幅 U5  mm 

振频 10 〜 150  Hz 
加速度 24.5m/s2 
低 频振幅 
双振幅 1.5  mm 

冲  击 (峰 值加 速度） 

39.2m/s2 

68.6m/s2 

3  • 主 要参数 

(1) 控 制式自 整角机 技术数 据见表 6  —  2。 


最 大次级 


空 载功率 比 整步转 
不大于 距 不小于 


IMBHH—BI 


■■■BBlBBHra^H 


注：* 阻尼时 间系失 调角为 177  ±2° 时 的值。 
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(3) 电气原 理见图 6  —  1。 


图 6  —  1 电气 原理图 
(4) 系统接 线见图 6  —  2、 图 6 —  3。 


LF  LJ 

图 *6—2 力矩式 接线图  图 6  — 3 控制式 接线图 

4  • 外 形和安 装尺寸 

*28、 36、 45 号机座 采用端 面凸缘 及凹槽 安装型 式如图 6  —  4 所示， 外形 和安装 尺寸按 

表 6  —  4 规定。 


图 6  —  4 


7H 


表 6  —  4 


尺寸 和公差 (mm) 


机座号 

彳 

D 

Di 

D2 

' Dz 

E 

hi 

h. 

h 

L 

(不 大于） 

d5 

■ 

d6  I 

d 

dc 

一 

±0.1 

±0. 1 

+  0.2 

I 

28 

28 

j  ! 

26.5 

26 

3.0 

10 

3.0 

1.5 

1.5 

.50 

36 

36 

34.0 

32 

4-0 

|  12 

4.0 

2.0 

2.0 

60 

45 

45 

42.0 

41 

4.0 

12 

1 

4.0 

2.0 

2.0 

75 

5  . 标注 

示例机 座号为 28 频率为 400Hz 的控制 式自整 角发送 机应表 示为：  28KF4F。 

6  . 生产厂 

西安微 电机研 究所； 

西安微 电机厂 。 


KJ 控 制式、 LJ 力 矩式新 系列自 整角机 


1  • 用途 


本系 列自整 角机主 要用作 角度的 远距离 传送、 接收和 变换。 在同步 传动、 追随 系统和 
计算解 答等装 置中， 借发送 机和接 收机之 间无机 械联结 传递角 位移的 方式， 达到自 动指示 
角度、 位置、 距离和 指令等 目的。 

自整角 机可分 两大类 ：  ’ 

( 1 )  控 制式自 整角机 一 ^主要 用于信 号传输 系统作 检测元 件用， 其中 包括： 

1) 控制式 自整角 发送机 KF; 

2  ) 控制 式差动 自整角 发送机 KCF; 

3) 控制式 自整角 变压器 K：B。 

(2)  力 矩式自 整角机 一一 主要用 于力矩 传输系 统作指 示用， 其中 包括： 

1)  力矩式 自整角 发送机 LF; 

2)  力矩 式差动 自整角 发送机 LCF:  t 

3)  力矩式 自整角 接收机 U 。 


型 号说明 

28  LF  4  B 

T  7  11 - 规 格代号 

1 - - - 频率 代号：  400  Hz 

- - 产品 代号： 力矩式 自整角 发送机 

- - - - - - 机座 代号： 机 壳外径 28  mm 

2 。使 用条件 

( 1  ) 海拔： 不超过 4000m; 

(2) 空气 温度： 二 40 〜 +60°C; 

(  3  ) 相对 湿度：  95  ±  3  %  (空 气温度 20  ±  2°C) ； 

(  4  ) 任 意安装 位置。 


3  • 主 要参数 

(1) 控制 式和力 矩式自 整角机 技术数 据见表 6  —  5。 

表 6  —5 


系 

型  号 
规 格 

主要赫 雜 

列 

名 

激 磁电压 

频率 

空 载电流 

空 载功率 

比力矩 

附 

注 

称 

输 出电压 

(Hz  )  1 

(mA ) 

(W) 

"N.m/ 。 

控 

制 

式 

28ZKB01-S 

90/58 

400 

25 

0.3 

变压器 

双轴伸 

28ZKF01-S 

115/90 

400 

42 

1 

发送器 

双轴伸 

45ZKF01-S 

115/90 

400 

200  ； 

2.5 

| 

錢器 

双轴伸 

36ZCF01-S 

115/90 

400 

300 

4 

2.5 

发送器 

双轴伸 

力 

矩 

式 

45ZLF01-S 

115/90 

400 

600 

8 

8 

发送器 

双轴伸 

36ZU01-S 

115/90 

400 

300 

4 

2.5 

接收器 

双轴伸 

45ZU01-S 

115/90  1 

400 

600 

8 

8.0 

接收器 

双轴伸 

(2) 新 系列自 整角机 的精度 等级划 分见表 6  — 6。 

(  3  ) 结构与 电器原 理图。 

本厂 新系列 自整角 机均为 封闭式 结构， 出线以 接线板 引出， 铝合金 机壳。 

本系列 自整角 机定子 均为隐 极式， 槽 内放置 星形连 接的三 相绕组 D3, 由接线 
板 上的接 线螺钉 引出； LF、LJ、KF 自整 角机转 子为凸 极式， KB 自 整角机 转子为 隐极式 ，转 
子 均有单 相绕组 Zi、Z2, 通过两 对滑环 极电刷 由接线 板上接 线螺钉 引出； KCF 自整角 机转子 
亦为隐 极式， 但其 上放置 星形连 接的三 相绕组 Zi 、 Z2 、 Z3 ， 通 过三对 滑环极 电刷由 接线板 


716 


上接 线螺钉 引出， 在 LF、 LJ、 KF 自整角 机转子 上装有 1 〜 2 短 路回路 ，以消 除转子 振荡或 
减小电 机剩余 电压， 提高 精度。 

20、 28 号机 座的安 装方式 以止口 定位， 凹槽 以压板 压紧；  36、 45 号机座 安装有 以小止 
口 定位， 用四个 螺钉固 紧以及 大止口 定位， 凹 槽以压 板压索 二种 方式；  55、 70 号机 座安装 
方式， 以 凸缘定 位安装 。 

本系 列电机 系统接 线图见 _  6  —  5 和图 6  —  6 


4  . 外 形和安 装尺寸 

ijf 成县 9s 的由 如 々k 极 廿 m  ESI  R  —  7 乃卞衷 ~ 
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单位： mm 


麵 

_ 

■ 

B 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

D 

c 

■ 

ds 

d 

-0.1 

B 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

— 

36 

♦  11 

多 36 

多 32 

♦  33.5 

D 

■ 

■ 

B 

2 

45 

多 25 

多 45 

多 41 

^  41.5 

■ 

■ 

B 

2 

5  • 标注 

示例机 座号为 28 的控 制式新 系列自 整角变 压器应 表示为 ：  28  ZKB01-  S 。 

6  - 生产厂 

西 安微电 机厂。 

45LK4B 力矩控 制式自 整角机 

h 用途 

本 产品是 力矩式 自整角 机和控 制式自 整角机 的组合 电机。 其结构 原理与 普通的 自整角 
机 相似。 定子采 用隐极 式三相 绕组， 但 转子上 则具有 两个互 相垂直 的绕组 3 在控制 系统中 
既可作 同步指 示元件 （力 矩式接 收机、 力矩 式发送 机）， 又可 作角传 送的信 号元件 （控制 
式变 压器、 控制 式发送 机)。 例如在 雷达系 统中， 先作力 矩式自 整角机 工作， 当自动 跟踪到 
一定位 置时， 可切 换成控 制式自 整角机 运行， 将所 在位置 以电信 号反映 岀来。 这样， 就只 
需 用一台 电机达 到自同 步和控 制两种 目的， 从 而简化 系统， 减小 体积和 重量， 提高 系统可 
靠性。 

本电机 具有精 度高、 零位电 压低， 一台 多用等 特点。 

2  . 使 用条件 

按国标 GBn57 — 77 《微 型控制 电机基 本技术 要求》 中 I 级环境 条件。 

3  • 主 要参数 

45LK4B 力矩控 制式自 整角机 技术数 据见表 6  —  7 。 

4  • 外 形和安 装尺寸 

45LK4B 力矩 控制 式自整 角机外 形及安 装尺寸 图见图 6  —  9 。 

5  • 标注 

示例机 座号为 45、 频率为 400  Hz 的力矩 控制式 自整角 机应表 示为：  45LK4B 。 

6  . 生产厂 

西安微 电机研 究所。 
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表 6  —  7 


工 作方式 

■ 

■ 

频率 

(Hz) 

空 载电流 

(A) 

空 载功率 
不大于 

(W) 

最大输 

出电压 

(V) 

阻 尼时间 

(S  ) 

静 态误差 

(。） 

_ _ 1 

电气 

im 
■(  n 

零 位电压 
不大于 

(m  v  ) 

力矩式 

115 

400 

■ 

>5 

<3 

■ 

■ 

控制式 变压器 

90 

.  400  , 

0485+15% 

.  ..5, .： 

!  : 

,58  ±  2 

5 

10 

15  , 

100 

4  一 -M2,5 


图 6  — 9 


附录： 

本系列 一台发 送机璋 1 〜 4 台控制 式变压 器时， 变 压器的 最大输 出电压 下降百 分数的 
参考数 据见表 6  —  8  ( 以 45LF4B 接一台 36KB4  B 时为 100  %) 。 

表 6  —  8 


空  m  (%) 

接 io,kn 负载 （％) 

赃 器台数 

■ 

■ 

0 

■ 

■ 

■ 

■ 

4 

发送机 

45LF4B 

100 

99.1 

98-4 

96.8 

96 

95,2 

93.5 

92-3 

. v  .  '•-  .  、 

36LF4B 

95.2 

90.3 

87 

84 

88.7 

85.5 

80.6 

76.6 
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旋转 变压器 的运用 

为了保 证旋转 变压器 有良好 的特性 ，在 使用 中必须 注意: 

(1)  激 磁方只 用一相 绕组激 磁时， 另一相 绕组应 连接一 个与电 源内阻 抗相同 的阻抗 
或 短接。 

(2)  激磁绕 组两相 同时激 磁时， 输出绕 组两相 负载要 尽可能 相等。 

(3)  多 台旋转 变压器 串连工 作时， 后 一级空 载阻抗 Z  20 与前 一级空 载阻抗 Zio 应满 
足表 6— 10 的 关系。 


表 6  —  10 前后 级空载 阴抗匹 配关系 


机座号 

20 

28 

36 

45 

55 

Z20/  Zl  0 

>23K£i 

>  8  Kyi 

>7  Km 

>3Kui 

注： Kul —— 前级 旋转变 压器的 变比。 


(4)  使用中 必须准 确调整 零位， 以 免引起 旋转变 器性能 变差。 

(5)  旋 转变压 器作角 度数据 传输使 用时， 电 气误差 可以按 “机龟 工程手 册”表 23  .2 
—— 21 公式 估算。 

XZ.  XDX 旋转 变压器 

1  •用途 

旋转变 压器是 一种输 出电压 随转子 转角变 化的信 号元件 。当 励磁 绕组以 一定频 率的交 
流 电压励 磁时， 输出绕 组的电 压幅值 与转子 转角成 正弦、 余 弦函数 关系， 或 在一定 转角范 
围内 与转角 成线性 关系， 它 主要用 于坐标 变换、 三角运 算和角 度数据 传输， 也可以 作为移 
相器和 用在角 度一数 字转换 装置中 3  ^ 

按输 出电压 与转子 转角间 的函数 关系， 目前生 产以下 二大类 电机： 

(1)  正一余 弦旋转 变压器 （XZ)  — •其 输出电 压与转 子转角 成正弦 或余弦 函数关 
系； 

(2)  线 性旋转 变压器 （XX)  .  (XDX) —— 其输出 电压与 转子转 角成线 性函数 

关系。  - 

线 性旋转 变压器 按转子 结构又 分成隐 极式和 凸极式 两种， 前者 <xx) 实际上 也是正 
一余弦 旋转变 压器， 不同的 是采用 了特定 的变比 和接线 方式； 后者 （XDX) 称单 绕组线 
性 旋转变 压器。 本手册 选用了 XDX —种。 

2. 使 用条饵  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  1 

按国标 GB  n  57-77 《微 型控制 电机基 本技术 要求》 中 I、 I 级 环境条 件见表 6  — 11。 


表 6  — 1 1 


环境条 件等级 

I 

n 

温  度 rc) 

-25 〜 +  40 

-  40 〜 +  55 

相对酿 （％) 

<90  (  25  °C) 

<95  (25  °C) 

海 拔高度 （m) 

2500 

4000 

气压值 (Pa) 

73060. 456 

60528.188 

振  动 

‘振頻 10Hz 
双擁 1.5  mm 

振頻 10 〜 150  Hz 
加速度 24.5m/  s2 
低 频限幅 
双振幅 1.5  mm 

冲击 （峰 值加 速度） 

39.2m/  s2 

68.6m/  s2 

3. 主 要参数 

(1)  XZ 正一 余弦旋 转变压 器技术 数据] 8^6  — 12 


表 6  — 12 


型  号 

额 定电压 

(V) 

频率 

(Hz) 

空载输 入阻抗 

(n) 

变比 

函 数误差 

(%) 

28XZ4  -  5 

36 

400 

400 

0.56 

±0.05,  ±0.1  ±0.2,  ±0.3 

28XZ  6-10 

36 

400 

600 

1.0 

±0.05,  ±0.1,  ±0.2,  ±0.3 

28XZ10  -  4 

36 

400 

1000 

0.45 

±0.05,  ±0.1,  ±0.2,  ±0,3 

28XZ10-  5 

36 

400 

1000 

0.56 

±0,05， ±0,1,  ±0.2,  ±0.3 

28XZ10-  10 

36 

400 

1000 

1.0 

±0.05,  ±0.1,  ±0.2,  ±0.3 

28XZ20-  5 

36 

400 

2000 

0.56 

±0.05， 土  0.1,  ±0.2,  ±0*3 

28XZ30-  10 

36 

400 

3000 

1.0 

±0. 05,  ±0.1,  ±0.2,  ±0.3 

28XZ40-  10 

36 

400 

4000 

1.0 

±0.05,  ±0.1,  ±0.2,  ±0.3 

28XZ60-  10 

36 

400 

6000 

1.0 

±0.05，  ±0.1,  ±0.2,  ±0.3 

36XZ10-  5 

36 

400 

1000 

0.56 

±0.05， ±0.1,  ±0.2,  ±0.3. 

(2)  XDX 线 性旋转 变压器 技术数 据见表 6—13。 

表 6  —  1 3 


额 定电压 

频率 

空载输 入阻抗 

输 出斜率 

线 性误差 

型号 

变比 

(V) 

(Hz  ) 

(«) 

(V/。） 

(/) 

28XDX  8 
-  2 

36 

400 

800 

— 

0.23 

9. 15 

(3) 电气 原理图 
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1  )  XZ 正 一余弦 旋转变 压器的 电气 原理图 见图 6  — 10 


2)  XDX 线性旋 转变压 器的电 气原理 图见图 6—11 

4 • 外 形和安 装尺寸 

28 〜 36 机 座号为 端部大 止口及 凹槽安 装如图 6  —  12, 外形 及安装 尺寸应 符合表 6  — 14 

规定。  L.. 


5. 标注 

示例机 座号为 28, 空 载输入 阻抗为 600  fl， 变比为 1 的正一 余弦旋 转变压 器应表 示为: 
28XZ6  -  10o 


6. 生产厂 

西安 微电机 研究所 
上 海微电 机厂； 

天 津微电 机厂。 
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表 6  —  *1  4 


尺 

寸 

和  公  差 

(m  m) 

机座号 

D 

Di 

Z>2 

/ >3 

D4 

E 

hi 

々2 

h  3 

h  4 

S 

L 

d5 

d6 

d4 

d  c 

d  . 

— 

±0.1 

±(U 

±  0.1 

±0.2 

±0.1 

..y. … 

(不 大于) 

28 

28 

26.5 

18 

3 

26 

10 

1.5 

1.5 

L5 

1.5 

22..  ? 

M2.5 

50 

36 

36 

34.0 

22 

4 

32 

12 

1-5 

2,5 

2.0 

<2.0 

27  : 

M  3 

60 

多极、 双通 道旋转 变压器 

1  •用途 

多极、 双通 道旋转 变压器 是一种 新型信 号元件 。它 是由两 种不同 极对数 组成一 体的组 
合 电机。 采用 同一铁 芯两套 绕组的 “ 共磁路 式”， 结构 简单。 当其转 子旋转 ^ 周时， 副方 
同时输 出周期 数不等 的两种 正弦波 电压， 构 成粗精 双通道 系统。 其主 要特点 如下： 

(1)  精度高 、灵 敏度嵩 、结构 简单； 

(2)  用电气 变速代 替机械 变速， 提 高系统 精度， 简 化系统 结构。 

多极、 双通 道旋转 变压器 分为发 送机和 变压器 两类， 定子 上每种 极对数 都具有 两个在 
电气 上互相 垂直的 绕组。 转 子上除 粗机发 送机外 ，一 般都只 有一个 绕组。 使用时 ，发 送机、 
变压器 可以成 对懸合 运行， 也可 以根据 需要单 台工作 。在结 构上， 分 为有壳 有轴的 组装式 
(盘 式） 和无堯 无轴的 分装式 （环 形） 两种， 分 装式直 接安装 iii 赛统， 使乏更 为筒单 、可 
靠。 

此外 ，达 制造成 只有; ^多 极绕组 的单机 型式， 这类 多极旋 转变压 器在结 构上、 使用 
上 与上述 相同。 

本产 品主要 用于较 高精度 的同步 随动系 统和轴 角编码 系统， 作为角 度数据 的发送 、变 
换和 接收， 如船舶 导航、 无 线电望 远镜、 射击 瞄准、 雷达 跟踪和 星体跟 踪等。 

2. 使 用条件 

按国标 GBH57-  77 《微 型控制 电机基 本技术 要求》 中 I 级 环境条 件见表 6  — 15。 

表 6 — 1  5 


环境条 件等级 

I 

温度 rc) 

-25 〜 +40 

相对酿 （％) 

<90  (25  CC) 

海 拔高度 （m) 

2500 

气压值 (Pa) 

73060.456 

振  动 

振频 10H  z 
双振幅 1.5  mm 

冲击 （峰 值加 速度） 

39.2m/  s2 
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3. 主 要参数 

( 1  ) 多 极双通 道旋转 变压器 技术数 据见表 6_16。 

表 6 —  1  6 


型  号 

类别 

极对数 

励 

磁 

方 

额定 

电压 

(V) 

频 率 

(Hz  ) 

开路输 

入阻抗 

(fl) 

开路输 

入功率 

(W) 

最大输 

出电压 

(V) 

电气 

误差 

( /) 

精机零 
位电压 
(mv  ) 

粗精机 

零 位偏差 

(c  ) 

110  XF  S 

1/30 

发送机 

1/30 

转子 

36 

400 

1800/  130 

0.2 /  6.5 

11/11 

30/  10 

20 

40 

50 

0  °  ±3(^ 

110  XB  S 

1/30 

变压器 

1 

1/30 

丨定子 

12 

400 

1300/  190 

0.6/  2.0 

15/7.5 

30/10 

20 

40 

30 

3  c  ±30' 

110  XFS 

1  /  30  -  1 

发送机 

1/30 

转子 | 

36 

400 

1800/  180  ' 

0.2  /  6.5 

11/  11 

30/  10 

20 

40 

50 

•0  :  ±  30, 

110  XB  S 

1/30-1 

变压器 

1/30 

定子 

12 

400 

1300/  190 

0.6  /2.0 

15/7.5 

30/10 

20 

40 

30 

3  c  ±30' 

110  XFS 

1/32 

发送机 

1/32 

转子 

36 

400 

1 

1500/  14  0 

1/6 

12/12 

30/  10 

20 

40 

50 

0  -3U， 

110  XF  S 

1/32-1 

发送机 

17  32 

转子 

36 

400 

1500/  140 

1/6 

12/12 

30/  10 

20 

40 

50 

0  ： 二 30， 

160  XF  S 

1/64-1 

发送机 

1/64 

转子 

36 

400 

1000/  80 

1/10 

10 .5  / 

12.5 

30/5 

10 

20 

30 

0  工45' 

160  XBD 

60-  1 

变压器 

1/60 

定子 

2.5 

1 

； 

2000 

44 

0.  2 

5 

5  " 

10  〃 

20" 

1 _ 

— 

注： 表 6  -  16 中分子 / 分母， 表 示粗机 / 精机。 

(2) 电器 原理图 

多 极双通 道旋转 变压器 电器原 理见图 6  — 13。 


4. 外 形及安 装尺寸 

( 1) 分装 式见图 6  — 14, 外形及 安装尺 寸按表 6  — 17 规定。 
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机座号 


Di 

Dz 

Dz 

Do 

Li 

l2 

L 

110 

110d3 

100 

64 

30  D 

10.5 

30 

10.5 

160 

160d3 

147 

120 

80  D 

12.0 

24 

12.0 

114 

90  D 

19.0 

31 

i  17.0 

注:表 6-17 中 分子为 16UXBD60  -  1 、 分母为 160  XFS  1/64-  1 产品数 据< 


(2) 组装 式见图 6  — 15， 外形及 安装尺 寸按表 6  — 18 规定。 
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机座号 

_ 

、 

Di 

d2 

a 

bi 

b2 

Li 

l2 

H 

110 

110d3 

122 

14 

8 

8 

38 

60.0 

20 

160 

160ds 

176 

25 

6 

6 

44 

75.5 

25 

5.  标注 

示例机 座号为 110 ， 极 对数为 1  / 30 的 多极双 通道旋 转变压 器应表 示为： 

110XBS1  /  30o 

6.  生产厂 

西 安微电 机研究 所。. 

XZW 无接 触旋转 变压器 

1  • 用途 

xzw 无接 触正一 余弦旋 转变压 器是一 种信号 元件。 它是采 用一套 电磁式 “环 形变压 
器”， 来代替 普通的 电刷？ PP。 而 旋转变 压器本 身则与 一般的 两相正 一余弦 旋转变 压器相 
同。 

该 产品 除具 有普通 旋 转变压 器的精 度和 特 性外， 还 有下列 特点： 

(1) 没有 无线电 干扰。 
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(2) 寿 命长、 工作 可靠。 

本产品 可作为 角度数 据的传 送和移 相器， 也 可以用 于三角 函数的 运算。 

2. 使 用条件 

按国标 GBn57  —  77 《微 型控制 电机基 本技术 要求》 中 I 级环境 条件。 


3  •主 要参数 

XZW 无接触 正-余 弦旋转 变压器 技术数 据见表 6  —  19。 


表 6  —19 


型  号 

激 磁电压 

(V) 

频率 

(Hz) 

空载输 入阻抗 

(0) 

变比 

电 气误差 
( /) 

零 位电压 

(^) 

V 

28XZW  -01 

3.5 

3000 

3000 

0.6 

5,10 

28XZW  -02 

12 

400 

1000 

0.56 

5, 10 

2.5 

28XZW  -03 

3.5 

3000 

4000 

0.6 

5,10 

2.5 

28XZW  -03-1 

3.5 

3000 

4000 

0.6 

5,10 

2.5 

28XFW-01 

36 

400 

600 

0.45 

8, 12,18 

2.5 

45XZW-02 

15 ,0 

2000 

1000 

0,56 

5, 10 

— 

70XZW5 

50.0 

50 

800 

1.0 

— 

— 

70  XZW5S 

50.0 

50 

800 

1.0 

. 一 

— 

无接 触旋转 III 技术 数輝赚 6  -  2°。 
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励 磁电压 

励 磁频率 | 

空 载电流 

空 载功率 

输 出电压 

电 气误差 

零 位电压 

型  号 

不大于 

不大于 

不大于 

(V) 

(Hz  ) 

(A) 

(W) 

(V) 

(/) 

(mv  ) 

3 

70XFW01 

36 

50 

0.85 

15.0 

36  ±  2 

8 

54 

12 

3 

70XBW01 

36 

50 

0. 05 

1.0 

20 

8 

40 

12 

4. 外 形和安 装尺寸 

(1)  2&XZW-01 和 45XZW-02 无 接触正 一余弦 旋转变 压器的 外形及 安装尺 寸分别 
与 XZ 旋 转变压 器的/  28 和 45 机 座的外 形及安 装尺寸 相同。 

(2)  70XZW5 和 70XZW5S 无 接触正 一余弦 旋转变 压器的 外形及 安装尺 寸见图 6  —16。 
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49  * 


图 6-17 

注 ：  28XZW-03-  1 轴 伸外径 尺寸为 。  ^  ^  i0 

, (  4)  70XFW01 旋变发 送机和 70XBW01 旋变 变压器 外形及 女装尺 寸见图 6  — 18。 

5  • 标注 

示例机 座号为 28 的， 规格为 03 的无接 触正一 余弦旋 转变压 器应表 示为： 

28XZW  - 03o 

6. 生产厂 

西 安微电 机研究 所。。 
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12 


19 


图 6  — 16 

注：  70XZW5S 电机 为双 轴伸， 右 轴伸多 6  dx  24。  ^  ,  r-,  r«t  ^ 

(3)  28XZW-03、 28XZW^03-  1 无接 触旋转 变压器 外形及 安装尺 寸见图 6 
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图 6  -18 

注：  70XFW01 为一 组软引 出线， 70XBW01 为二 组软引 岀线。 

无接 触式多 极旋转 变压器 


1  • 用途 

无 接魅弍 多极旋 转变压 器是用 一套电 磁传感 器来代 替通常 的申刷 滑环， 故 寿命长 ，工 
作可靠 s 其多 极旋转 变压器 部分， 一 般是仅 有精机 的单变 压器， 其励 磁电源 可分两 相脉冲 
调宽或 两相调 幅正弦 波或两 相等幅 相位差 90° 的正 弦波， 副 方单相 输出。 


2. 使 用条件 


按国标 GBn57  —  77 《 微型 控制 电机基 本技术 要求》 中 I 级环境 条件。 

3 • 主 要参数 

无接触 式多极 旋转变 压器技 术数据 见表 6  —  21。 


表 6  —  21 


型  号 

类 "别 

极对数 

励磁方 

额定 

电压 

(V) 

频率 

(Hz  ) 

开路输 

入阻抗 

(n) 

开路输 

入功率 

(W) 

最大输 

出电压 

( V  ) 

零 位误差 

. (O 

零 位电压 

(mv) 

110XBDW6-  2 

变压器 

6 

定子 

12 

10k 

1029 

0. 05 

5.7 

1 

10 

110XBDW10  -  2 

变压器 

10 

定子 

12 

10k 

966 

0. 10 

4.4 

1 

10 

4. 外 形和安 装尺寸 

110  XBDW6-  2 和 110  X  BDW 10  2 是无 刷空心 轴装配 结构， 法 兰盘上 有通孔 ，直 
接 用螺钉 安装， 外形及 安装尺 寸见图 6  —  19。 
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图 6— 19 


5.  标注 

示例机 座号为 110 ， 极 对数为 6 的无 接触式 多极旋 转变压 器应表 示为： 

110XBDW6-  2 

6.  生产厂 

西安微 电机研 究所。 

YG 系 列感应 移相器 

1  •用途 

YG 系列 感应移 相器其 输出电 压相对 于输入 电压的 对间相 位差在 0 〜 360  ° 范 围内与 
转子转 角成线 性函数 关系， 且 输出电 压的幅 值保持 恒定。 

本系 列感应 移相器 广泛应 用在无 线电导 航系统 中作测 距元件 和定位 元件， 在自 动编码 
系统 中作移 相元件 。 

本系 列感应 移相器 具有精 度高、 重 量轻、 体 积小等 特点。 

2  • 使 用条件 

按国标 GBn57  —  77 《微 型控制 电机基 本技术 要求》 中 I 、 II 级环境 条件。 

3. 主 要参数 

YG 系 列感应 移相器 技术数 据见表 6  —  22。 


731 


表 6  — 22 


型  号 

额 定电压 

(v) 

頻率 

(kHz) 

输 出电压 

(v) 

輸 入阻抗 

(«) 

•rti.-jJ  阻抗 
不大于 

(«) 

移心 参氮 

C  (pF) 

极对数 

相 位误差 

(/) 

2YG81A 

10 

80.9 

3 

2500 

2000 

1000 

1 

±10,  ±20,  ±30 

20YG  2  A 

10 

2.0 

3 

1000 

— 

10000 

1 

±10,  ±20,  ±30 

20YG75A 

10 

75.0 

3 

2000 

2000 

1000 

1 

±10,  ±20,  ±30 

20YG15  0  A 

5 

15  0 

2 

2000 

4000 

— 

一 

±10,  ±20,  ±30 

28YG04A 

15 

0.4 

6 

1000 

2000 

10000 

1 

±10,  ±20,  ±30 

28Y  G2  A 

15 

2.0  J 

6 

2000 

5000 

10000 

1 

±10,  ±20,  ±30 

28YG  4  A 

15 

4.0 

6 

2000 

5000 

50000 

1 

±10,  ±20,  ±30 

28Y  G  2  A  -  5 

15 

2.0 

6 

1000 

3000 

10000 

5 

±  3  ,  ±  4,  ±  5 

28YG  1  A 

15 

lk 

6 

1000 

15  k 

一 

— 

±  3  t  ±  4  ,  土  5 

28YG20A 

10 

20k 

4 

1000 

3k 

一 

一 

±  3  ,  ±  4  ,  ±  5 

28YWB  2  A  * 

6 

2k 

3 

1000 

<20k 

一 

— 

±  3  ,  ±  4  ,  ±  5 

28YW2  A 

6 

2k 

3 

1000 

<20k 

— 

— 

±  3  ,  ±  4  ,  ±  5 

无刷 

36YG01F 

15 

0. 135 

6 

200 

3000 

30000 

1 

±10,  ±20,  ±30 

36YG04E 

15 

0.4 

6 

600 

10000 

20000 

1 

±10,  ±20,  ±30 

36YG  1  D 

10 

1.0 

3 

2000 

— 

20000 

1 

±10,  ±20,  ±30 

36YG  2C 

10 

2.0 

3 

2000 

— 

10000 

1 

±10,  ±20,  ±30 

16  0  Y  G  2  A  -  1# 

5 

2.0 

2 

1000 

<20000 

— 

— 

±10,  ±20,  ±30 

注： *为 带补偿 绕组移 相器， 16  0YG2  A-  1 为环 形结构 形式。 


4. 外 形和安 装尺寸 

(1)  2.、 20、 28 机座号 外形及 安装尺 寸见图 6  — 20 和表 6— 23, 


图 6  — 20 


(2)  36 机座 为端部 止口及 凹槽安 装见图 6  — 21。 
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图 6—  21 

5.  标注 

示例机 座号为 28, 频率为 4000Hz^j 感 应移相 器应表 示为：  28YG4A。 

6.  生产厂 

西安微 电机研 究所。 

多 极双通 道感应 移枏器 

1  •用途 

该产品 是两极 移相器 和多极 移相器 的机械 组合， 采 用粗精 机分磁 路式， 其粗精 机的电 
气零 位是可 调的。 当转子 转动一 周时， 副方能 同时输 出两个 电压， 其幅 值恒定 不变， 而其 
相 位移将 分别变 化一个 周期和 P 个周期 是极 对数） ，因 而可 构成粗 精双通 道鉴相 系统， 
其特点 Ji: 

(1  ) 用电气 变速代 替机械 变速， 提 高系统 精度： 

(2) 简化 系统， 改 善系统 性能。 

本系列 产品定 子上每 种极对 数都具 有两个 在电气 上互相 垂直的 绕组， 转 子上则 有一个 


表 6 —  23 


尺 

寸 

和 

公 

差 

(mm) 

机座号 

■ 

■ 

■ 

■ 

a 

b 

c 

L 

d5 

■ 

■ 

■ 

■ 

±0.1 

±0.1 

+  0.2 

(不 大于） 

2 

■ 

■ 

*  2.0 

5 或 10 

1.0 

U2 

1.2 

35 

20 

^  2.5 

9 

1.2 

1.2 

1.2 

40 

28 

HI 

■ 

^3.0 

10 

3.0 

1.5 

1.5 

50 
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精机绕 组和两 个粗机 绕组。 

本系列 还包括 只有多 极绕组 的单机 型式。 在结 构上还 可以制 成无轴 无壳的 分装式 
(环 形） 产品。 

本 系列产 品采用 阻容移 相方式 ，按 要求选 配合适 的电阻 （/o 和电容 （c) ， 方能获 
得 良好的 线性相 位移。 

本系 列产品 可以成 对联合 运行构 成双通 道随动 系统， 也可以 单台工 作用来 测角、 测距。 

2. 使 用条件 

按国标 GBri57 —  77  «微 型控制 电机基 本技术 要求》 中 I 级环境 条件。 


3. 主 要参数 

多 极双通 道感应 移相器 技术数 据见表 6  —  24。 


表 6  —  24 


- - 

型  号 

极对数 

励磁方 

额 定电压 

(V) 

频率 

(Hz) 

开路输 

入阻抗 

(n) 

最大输 

出电压 

(V) 

相 位误差 

(')(") 丨 

I 

安 装规格 

110  YG04A-20-  1 

20 

转子 

15 

400 

200 

5 

30",  60〃 

a 

110  VG04A  -  20 

20 

转子 

15 

400 

200 

5 

30%  60 

b 

110  YG04A-  1  /20 

1/20 

转子 

15 

400 

850  /  200 

5 

30/  30,  60 

c 

110  YG04A-  1  /  32 

1/32 

转子 

15 

400 

850  /  200 

6 

30/  25,  45 

c 

110  YG2  A  -  1  /  32 

1  /  32 

转子 

15 

2000 

1000/  200 

6 

30/  25,  45 

c 

130  YG2  A  -  72 

72 

转子 

10 

2000 

200 

3 

20  〃， 35" 

d 

注： 表 6  — 24 中分子 / 分母表 示粗机 / 精机。 

4. 外 形和安 装尺寸 

(1) 分装 式见图 6  —  22, 外形及 安装尺 寸按表 6 — 25 规定。 


(2) 组装 式见图 6  —  23, 外形及 安装尺 寸按表 6 — 26 规定。 
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表 6— 25 


尺寸  和公差 （mm) 


仉胜 7 

Di 

d2 

.3  | 

Do 

Li 

L0 

110 

110  d 

102 

62 

30  D 

10 

30 

11 

D\ 


图 6 — 23 

表 6— 26 


安装 

规格 

机座号 

尺 

寸 

和 

公 

差 （mm) 

Di 

D2 

d3 

Di 

Ds 

Li 

l2 

a 

b 

h  i 

!A2 

h  3 

a 

110 

110d3 

122 

M6  xo.5 

6  dc3 

8 

37.0 

60.0 

14.0 

8.0 

20 

15.0 

6 

b 

110 

110d3 

122 

M  6  x  0.5 

6'dc 

8 

47.0 

70.5 

24.0 

9,0 

20 

16.0 

6 

c 

130 

130d3 

142 

M8  xl. 0 

8  dc 

10 

37.5 

65.4 

15.5 

7.5 

25 

19.5 

6 

注： 110  YG04A  -  1  /  20、 110  YG04A  -  1  /  32、 110  YG2A  -  1  /  32 为双 轴伸， 右端轴 伸长为 9. 5  mm, 
轴颈为 >  4  dc。 


5. 标注 

示例机 座号为 110 ， 频率为 400  Hz, 极 对数为 20, 组装式 a 安装 规格的 多极双 通道感 
应移相 器应表 示为： 110YG04A-  20  -  1 。 


6. 生产厂 

西安微 电机研 究所。 
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二、 测速发 电机 

直 流测速 发电机 的应用 


1. 产品 的选择 

选择测 速发电 机时， 应根 据它在 系统中 起的作 用而提 出不同 的技术 指标。 例如： 用作 
计算元 件时， 应着重 考虑线 性误差 小和电 压稳定 性好； 用 于二般 转速检 测或作 阻尼元 件时， 
应 着重考 虑其输 出斜率 要高， 而不 宜既要 线性误 差小， 又要 输出斜 率高。 

直流测 速发电 机主要 优点： 

(1 )  不存在 输出电 压相移 问题。 

(2)  输出为 零时， 无剩余 电压。 

(3)  输出斜 率大， 负载电 阻小。 

(4)  温度补 偿比较 容易。 

主要 缺点： 

(1)  由 于有电 刷和换 向器， 构 造和维 护比较 复杂， 摩 擦转矩 较大。 

(2)  输出 电压有 纹波。 

(3)  正 反输出 电压不 对称。 

(4)  对无 线电有 干扰。 

选用 直流测 速发电 机时， 应 根据表 6  - 27 确定 永磁式 还是电 磁式。 

表 6  —27 


电磁式 

1.  有激磁 损耗， 效 率低。 

2.  易 于温度 补偿。 

3.  磁场不 受振动 影响。 


永磁式 

1.  无激磁 损耗， 效率 较高。 

2.  不易进 行温度 补偿。 

3.  磁场 会受机 械振动 影响。 


2. 使用注 意事项 


( 1 )  在使用 中为保 证其线 性误差 不超过 规定， 转速不 得超过 产品最 大线性 工作转 
速。 负载电 阻不得 小于规 定值。 

(2)  、 为了减 小温度 变化所 引起的 输出电 压变温 误差， 可在电 磁式直 流测速 发电机 
的 激磁回 路中， 串接一 个比激 磁绕组 电阻大 几倍的 温度系 数小的 电阻。 

ZCF121 型直 流测速 发电机 

U 用途 

ZCF121 电磁 式直流 测速发 电机， 用 于自动 控制系 统及计 算解答 装置中 ，作为 测量元 
件， 在恒定 励磁电 流下， 产生 电枢电 压正比 于电机 转速。 
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2  .使 用条件 

(1)  环境 温度为 -40 〜 +  50  °C; 

(2)  空 气相对 湿度为 95%  (+20°C 时）； 

(3)  任 意安装 位置。 

3- 主 要参数 

(1)  ZCF121 技术数 据见表 6-28。 


表 6— 28 


型  号 

励 磁电流 

(A) 

负 载电阻 

(n) 

电 枢电压 

(V) 

最 大转速 
( r/m  in) 

输 出电压 
不 对称度 

线 性误差 

重  量 
(g) 

ZCF121 

0.09 

2000 

50  ±  2.5 

3000 

1 

1 

404 

(2) 电气原 理图， 见图 6  —  24。 


图 6—24 


磁场纖 接 线籠性 

电枢 雜接线 柱极性 

电机旋 转方向 
(从 换向器 端看） 

Fi 

片2 

Si 

s2 

顺 时针 

+ 

- 

+ 

- 

4. 外 形和安 装尺寸 （见图 6  —  25) 

5  • 标注 

示例 ZCF121 直流测 速发电 机应表 示为： ZCF121 

6  •生 产厂 
博山电 机厂; < 

天 津微电 机厂； 

本溪 微型电 机厂。 
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图 6—25 


TD  — 102 型直 流测速 发电机 


1  •用途 

TD-102 电 磁式直 流测速 发电机 ，用于 自动控 制系统 及计算 解答装 置中， 作 为测量 
元件， 电机的 电枢电 压正比 于电机 转速。 

2. 使 用条件 

(1)  环境 温度为 -40 〜 +  40°C: 

(2)  空 气相对 湿度为 95 %  (  +20°C 时）。 


3. 主 要参数 

(1)  TD-102 技术数 据见表 6  —  29。 

表  29 


型  号 

励磁紐 

(V) 

负 载电流 

(A) 

最大 转速时 
电 枢空载 

电压 （ V  ) 

最 大转速 
( r  /min  ) 

不 对称度 
不大于 ％ 

重  量 
(g) 

TD-102 

110 

0.1 

70-80 

1500 

2.5 

700 
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(2) 电器 原理图 


图  6  —  27 

5  . 标注 

示例 TD- 102 直流测 速发电 机应表 示为： TD-  102。 

6  . 生产厂 


博山电 机厂； 

天 津微电 机厂。 


CY 型永 磁式直 流测速 发电机 

1  .用途 

本 产品是 由永磁 体建立 激磁磁 场的， 不 需要外 加激磁 电源， 温度变 化的影 响小， 结构 
简单， 输出斜 率高， 线性 误差小 3 用于自 动控制 系统中 作测量 或自动 调节电 动机转 速等。 
其输出 电 压正比 于电机 转速。 

2 . 使 用条件 

按国标 GBn57 — 77 《微 型控制 电机基 本技术 要求》 中 I 级环境 条件。 

3  . 主 要参数 

(1)  CY  型 （见表 6  —  30) 。 

■  (2) 电气 原理图 见图 6—28。 

4  •外 形和安 装尺寸 （见图 6  —  29、 

6  一 30 和 6  — 31) 

图 6—28 


C! 


图 6—29  20CY002 


表 6  — 30 


型  号 

输出 _ 
rv/kr/min) 

最大 线性工 作转速 
( r  /min) 

线 性误差 

(%) 

mm 

(%) 

电 枢电阻 

(H) 

20CY002 

3 

3500 

0.5 

1.2 〜 3 

120 

36CY001 

10 

6000 

0.5 〜 3 

1 

一 

45CY001 

15 

4500 

0.1 

3 

j  51.6 

740 


il tf 毫 


JVP 


50 


1-2 


fM 


2  ±  0. 1 


49.5 


63.5 


6—30  36CY001 


图 6—31  45CY001 


5.  标注 

示例机 座号为 20， 安装规 格为⑽ 2 的 永磁式 直流测 速发电 机应表 示为： 

20€  Y  002  0 

6.  生产厂 
上海微 电机研 究麻。 

cy 型 永磁式 低速直 流测速 发电机 

u 用途 

本 型直流 测速发 电机， 可在 低速高 灵敏度 的自控 系统中 作信号 元件或 阻尼元 件用。 


l o —s oo -©. 


mo  .  olgs 
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2  • 使 用条件 

海  拔： 不超过 4000m，- 
环境 温度： -40 〜 +55°  °C; 

相对 湿度： +25°C 时， 达 95%; 

振  动： 双振幅 1.5  mm, 振频 10Hz; 

冲  击：  80 〜 100 次 / 分， 加速度 68.6m/s2。 

3 • 主 要参数 

(1)  技 术数据 （表 6  —  31)。 


表 6  — 31 


、.型 号 

输 出斜率 

( J  ) 

V  /m  in 

|^9| 

负载 

阻抗 

(kO) 

重量 

( kg  ) 

CY-  5 

0.5 

350 

5 

1 

5  ] 

41 

15 

0.9 

CY-  7 

0.7 

200 

5 

1 

5 

81 

10 

1.8 

(2) 结构和 电气原 理图， 见图 6  —  32。 

本型 电机由 定子、 转子 和刷架 三大件 组成， 定子 由铝或 
铜保 护套、 磁 钢及导 磁碳钢 组成； 转子由 铁芯、 绕组、 换向 
器及转 子支架 构成； 刷 架由塑 料环、 弹簧片 及电刷 装合而 
成。 当定、 转子 装配在 用户机 件的外 壳内， 便 可拆下 定子上 
的短 路架， 再装上 刷架就 能正常 工作。 


o  o 


4  •外 形和安 装尺寸  图 6 —  32 

外 形见图 6  —  33, 安装尺 寸见表 6  —  32。 


图 6—33 
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表 6-32 


尺寸 和公差 (mm) 


型号 

争 1  , 

D 

■ 

B 

b 

■ 

■ 

■ 

B 

B 

D 

■ 

画 

■ 

■ 

CY-  5 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

6 

CY-  7 

■ 

■ 

■ 

B 

8 

5  • 标注 

示例 CY-  5 型 的永磁 式低速 直流测 速发电 机应表 示为： CY-5。 

6  • 生产厂 

上海 微型电 机厂。 

CK 系列交 流测速 发电机 

1  •用途 

CK 系 列空心 杯转子 异步测 速发电 机系速 度检测 元件。 它能将 机械转 速转换 为电信 
号， 其输 出电压 与转速 成线性 关系。 

本 f 列测速 发电机 具有惯 量小， 能快速 动作： 输 出电压 的频率 不随转 速的变 化而改 
变： 输 & 特性 线性 度好， 精 度高； 运行 可靠， 无 无线电 干扰等 特点。 

本 系列电 机可用 作伺服 系统中 的阻尼 元件， 使系 统运行 稳定， 要 求比电 势高， 它也可 
用 作计算 元件， 要 求线性 度好， 温度小 ，剩 余电 压小。 


型 号说明 
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2 . 使 用条件 

本系列 电机的 使用条 F 见表 6-33o 

*6-33 


项 

巨 

55 机座 

36  45 机座 

海拔 （m) 

4000 

20000 

遞職 oc) 

—40 〜 +55 

-  55 〜 +  55 

相 对湿度 （％) 

<95(25。0 

<95  (25°C) 、 

振 

动  1 

双振幅 1 .5 由 m ， 振频 10Hz 

振频 10 〜 200  Hz ， 加速 度 49rh  /s2 

冲 

击  ! 

68  .6m  /s 2 

9  8  m  /s  2 

3 ， 主 要参数 

(1)  技 术数据 （表 6— 34)  o  ' 

(2)  结构和 电气原 理图， 见图 6  —  34。 

本系列 电机的 主要组 成部分 为内、 外定 

子友 #形輕¥三 铷芬。 在隐极 式的外 定子檜 
内 嵌以激 磁绕组 1、 2, 在内 定子铁 芯槽内 
亶以工 作鐃组 S、 V。 非磁性 杯形转 子在 
内、 、外定 子间的 气隙中 转动。 两种绕 组直接  图 6— 34 电 原理图 

引出至 接线板 查。: ：  」  … 

激磁绕 组上施 以恒值 电压， 工作 绕组一  ％  「 

般 接入高 P 抗负 载而 闭路， 当激 磁绕组 加上恒 值交流 电压， 通 过旋转 转子的 媒介， 在工作 

表 6  —  34 


机 

座 

型  号 

号 

36 

36CK4A 

36CK4B 

线性转 
速范围 
( r/  min  ) 


尺寸 公差表 


5  . 标注 

示列 CK 型， 机 座号为 36, 频率为 400Hz 的 交流测 速发电 机应表 示为: 
36CK  4  B 。 


6  • 生产厂 

上海 微型电 机厂； 

西安 蹲电机 研究所 「一. 

天津津 西微电 机厂。  ， 

CK 系 列空心 杯转子 异歩测 速 发电机 

1  .用途 

CK 系 列空心 杯转子 异步测 廬发电 机是一 种速 摩捡测 元件， 它能 将机械 转速转 换为电 
信号 ，其输 出电琴 与转速 成线性 关系。  : 

本系 列测速 ¥ 电机惯 量小， 能快 速动作 :输出 _压 的频率 不随转 速的变 化而改 变：输 
出特 性线性 度好、 精 度高、 运行 可靠、 无 无线电 干扰等 特点。 

本系列 测速发 电机 4 反馈 稳速系 统中作 为阻尼 元件， 达 到使系 统稳定 运行的 目的； 在 
计算 解答装 置中作 为微、 积分元 件等。  _  ur  ' 

用 作阻尼 元件时 ，要 彔輪㉔ 斜 率高； 对于线 性度、 剩余电 压的要 求较为 次要。 用作计 
算元 件时， 要 求线性 度好、 温度误 差小、 剩余电 a 小、 至 于输出 斜率不 是主要 指标。 

2 . 使 用条件 

按国标 GBn57 —  77 《微 型控制 电机基 本技术 要求》 中 I、 II 级环境 条件。 
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3  • 主 要参数 

CK 系列 空心杯 转子异 步测速 发电机 技术数 据见表 6-35 


表 6  —35 


型号 

励磁植 

(V) 

频率 

(Hz) 

励 磁黾流 

(A) 

励 磁功率 

(W) 

输 出斜率 

( V/k  r/min  ) 

剩 余电压 
不大于 

(mv) 

线 性误差 
不大于 

(%) 

线性转 
速范围 
(r/min ) 

20CK4 

26 

400 

0.045 

0.65 

0.5 

20 

0.3 

0 〜 3600 

28CK4A 

115 

400 

0.08 

4.5 

2.6-2.75 

40 、 60 

0.3 

0 〜 3600 

28CK4B 

36 

400 

0.25 

5.0 

0.8 

20 

0.5 

0 〜 3600 

36CK4A 

115 

400 

0-  08 

4.0 

2.85-3.0 

40 、 60 

0.3 

0-3600 

36CK4B 

36 

400 

0*  25 

4.0 

1.0 

15 

0.2 

0 〜 3600 

45CK5A 

110 

50 

0.11 

,5  : 

3.0 

25 

0.5 

0 〜 1800 

45CK4A 

115 

400 

0.23 

6.0 

3.0 

40  ,  60 

0.1  〜 0.2 

0 〜 3600 

55CK5A 

110 

50 

0.05 

2.5 

5.0 

50 

1.0 

0 〜 1800 

• 外 形和安 装尺寸 


表 规定。 


(1)  20 机座号 为端部 止口及 凹槽安 装如图 6— 36 听示， 外形 及安装 尺寸应 符合下 

—E  ,1  —  L 


hi 


ha 


hz 


注：  2得 机 座为软 引出紙 


图 6—36 
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尺  寸  和  公 差  （ mm  ) 


酿号 

D 

D, 

Di 

Dz 

E 

hi 

h2 

L 

d5 

de 

d 

dc 

一 

±0.1 

±  0*  1 

+  0.2 

(不 大于） 

20 

20 

18.5 

13 

2.5 

9 

1.2 

1.2 

1.2 

37 

(2)  28 〜 45 机 座号为 端部大 止口及 凹槽安 装如图 6  —  37 所示， 外形 及安装 尺寸应 
符合表 6 — 36 规定。 

(3)  55 机座 号为端 部外圆 及凸缘 安装或 外圆安 装如图 6  —  38 所示， 外形及 安装尺 
寸应 符合表 6—37 规定。 


图 6—37 

表 6  —  36 


尺 

寸 

和  公 

差 

(mm) 

机座号 

D 

Di 

Z)2 

Ds 

Z>4 

E 

hi 

hi 

hs 

h4 

L 

d5 

. d6 

cU 

dc 

d 

— 

±0.1 

±0.1 

±0.1 

f0.2 

±0.1 

(不 大于） 

28 

28 

26.5 

18 

3 

26 

10 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

22 

1 

M2-5 

50.5 

36 

36 

34.0 

22 

4 

32 

12 

1.5 

2.5 

2.0 

2.0 

27 

M3 
M3  ! 

60.0 

45 

45 

42.0 

25 

4 

— J 

41 

12 

1.5 

2,5 

2.0 

2.0 

33 

70  o0 

表 6  —  37 

尺寸  和公差  （mm) 


机座号 

D 

m 

1 

■ 

■ 

m 

/ 

_ 

hi 

hi 

L 

d3 

! 

dc4 

■ 

■ 

I 

- ! 

- 

■ 

d7 

±0.1 

(不 大于） 

55 

55 

55 

16 

18 

國 

8 

一 ,■■■■■■ 丨 ■一 

5 

70 

5  . 标注 

示例机 座号为 20， 频率为 400  Hz 的空心 杯转子 异步测 速发电 机应表 示为：  20CK4  Ac 
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图 6—38  "'；；；'； 

6  •生 产厂 

... 

西安微 电机研 究所。 

永磁脉 冲测速 发电机 

1  • 用途 

r  .  .  - 

这是一 种新型 的测速 元件。 当 转子旋 转时， 通过定 转子间 的气隙 磁导的 变化， 定子绕 
组 中感应 出脉冲 电压， 转 子每转 一周， 输出绕 组产生 300 或 600 个电 脉冲， 从而实 现了转 
速 一 电 脉冲的 转换。 

其特点 如下： 

(1)  脉冲数 与转速 严格成 比例， 不 存在丢 脉冲的 可能； 

(2)  结构 筒单、 工作 可靠、 成 本低； 

(3)  工作 转速范 围宽， 可 在每分 钟十数 转到数 千转的 范围内 工作。 

该产品 用于重 型机械 方面， 作为 鉴频锁 相系统 的反馈 元件， 可以获 得更高 的稳速 精度， 
且 其瞬时 稳速精 度高。 

该产品 也可用 于半闭 环数控 机床， 使系 统更为 简单。 

2  . 使 用条件 

按国际 GBn57 —  77 《微 型控制 电机基 本技术 要求》 中 I 级环境 条件。 


3 • 主 要参数 

永磁脉 冲测速 发电机 技术数 据见表 6-381 
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型  号 

激 磁方式 

雜脉職 

输 出 斜率 
^V/ioo  r/min) 

脉冲 周臟差 
(% 

90CYM300 

永磁 

300 

>2.5 

0.5 

90CYM300  -  02* 

永磁 

aoo 

>0.5 

0.5 

130CYM600 

永磁 

600 

X).，85 

0.5 

注： * 为两相 输出。 


4  . 外 形和安 装尺寸 

90CYM300 和 130  CYM600 外形及 安装尺 寸见图 6— 39 和图 6— 40。 


图 6 — 39  图 6 — 40 

5  •标注 

示例机 座号为 90, 每转脉 冲数为 300 的永磁 脉冲测 速发电 机应表 示为：  90CY  M300  0 

6  . 生产厂 

西安微 电机研 究所。  , 

170  CYB  01 带温度 补偿： S 流测速 发电机 

1  •用途 

170  CYB01 带温度 补偿直 流永磁 测速发 电机可 用于数 控装置 的速度 控制、 控 制系统 
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中阻尼 及普通 的速度 指示。 它与一 般直 流测速 发电机 相比， 在提 供一定 的功率 情况下 ，具 
有 较高的 精度。 环境 温度在 0 〜 +55  °c 范 围内变 化时， 测 遽机的 输岀电 压变化 不大于 
()•  05% /10 X ， 具有很 高的稳 定性。 

2  •使 用条件 

按国标 GB„57 —  77 《微 型控制 电机基 本技术 要求》 中 I 级环境 条件。 

3  • 主 要参数 

170  CYB01 带温 度补偿 直流永 磁测速 发电机 技术数 据见表 6 — 39。 

表 6  — 39 


型  号 

输 出斜率 

额 定功率 

额 定电流 

线 性误差 

输 出电压 
不 对称度 

mm 

变 温输出 
误  差 

(V/kr/min  ) 

(W) 

： (A) 

(%) 

(%) - 

(%) 

(%/10°C) 

170CYB01 

100 

50 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0,5 

■ 

<0.05* 

&  # 为空载 暖 值 


4  • 外 形和安 装尺寸 

170  CYB  01 带温 度补偿 直流永 磁测速 发电机 外形及 安装尺 寸见图 6—41。 


5  • 标注 

示例机 座号为 170 ， 输出 斜率为 100 的温 度补偿 直流测 速发电 机应表 示为: 
170CYBOL 


6  • 生产厂 


西安微 电机研 究所。 
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四、 直 流伺服 电动机 及机组 

流伺服 电动机 的应用  ^  : 

直流 伺服电 动机在 自动控 制系统 中和交 流伺服 电动机 一样， 用 作执行 元件。 对 它的主 
要 要求是 要有硬 的机械 特性， 线性的 调节特 性和对 控制信 夸能作 出快速 响应。 

直流伺 服电动 机通常 应用在 功率稍 大的系 统中， 其 输出功 率从几 十瓦到 数千瓦 ，电压 
有 6 、9 、 12、 24、 27、 48、 110 、 220  V 等。 

产品的 选用： 

在自动 控制系 统中选 用直流 伺服电 动机， 主要是 根据系 统中所 采用的 电源功 率科系 
统对电 机的要 求来决 定的。  * 

直流 伺服电 动机有 如下主 要 优点： 

(1)  转矩 过载能 力强。 

(2)  调速范 围宽， 不受频 率及极 对数的 限制。 

(3)  机械 特性， 调节 特性的 线性度 较好。 

(  4) 功 率损耗 较小， 输出功 率达数 $ 瓦时， 经济技 术指标 也不会 下降。 

主要 缺点： 

( 1)  结 构复杂 ，电 刷和换 向器要 经常维 护。  .  • 

(2)  由 于电刷 和换向 器间接 触产生 火花， 造成 无线电 干扰。 

•  (3) 由 于磁滞 回线的 影响， 增 加了系 统稳定 性的问 题。. 

(  4) 摩 擦转矩 较大。  ‘ 

各种系 统对直 流伺服 电动机 有不同 的要求 ，故 应根据 不同要 求选用 适当的 伺服电 动机。 
例如随 动系统 要求伺 服电动 机机电 时间常 数小， 起动和 反转频 率高， 对 连续工 作的伺 
服 系统， 还要求 伺服电 机的寿 命长。 

本手 册只选 用了其 中的一 部分。 


SZ 系列直 流伺服 电动机 


1  •用途  、 

sz 系 列直流 伺服电 动机， 系电磁 式直流 伺腋电 动机， 其 基本原 理与一 般直流 电动机 
相同， 结构亦 与普通 电磁式 直流电 动机没 有根本 区别。 它可以 通过改 变电枢 电压或 改变激 
磁磁 通来控 制直流 伺服电 动机的 转矩和 转速， ，前者 称电枢 控制， 后者 称磁场 控制。 目前大 
多 数直流 伺服电 动机都 采用电 枢控制 方式。 本系 列伺服 电动机 是具有 换向器 的他激 （ 电枢 
控制） 直流 伺服电 动机。 电枢控 制的优 点是机 械特性 和调节 特性的 线性度 较好而 特性曲 
线族 是一族 平行线 当 电机不 动时， 输 入损耗 较小， 控制 回路电 感小， 起动 迅速。 本系列 
伺 服电动 机广泛 用于自 动控制 系统中 作执行 元件， 亦可 作小功 率驱动 元件。 

• 直流伺 服电动 机与交 流伺服 电动机 相比， 它具 有机械 特性、 调节特 性线性 度好， 调速 
范 围广， 不存 在自转 现象， 起动转 矩大等 优点。 因有 电刷、 换向器 的滑动 接触増 加_ 擦力 
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矩， 需经常 维护， 而且 产生无 线电干 扰等。 

本系 列为我 国自行 设计的 新系列 产品。 本系列 产品的 特点体 积小、 重 量轻、 力 能指标 
高、 产品的 结构较 牢固， 因此本 系列产 品的体 坪 和 重量较 S 系列产 品大为 减少， 机 体强度 
较 S 系列产 品高。  * 

型号说 明： > 

36  S_Z  03 

- - - 规 格序号 

- - — 产 品代号 

- - - - — - - - - 机座号 

(1) 机座 号见表 6  —  40。 


表 6  —  40 


机  座号 

36 

45 

55 

70 

90 

110 

130 

外 径尺寸 （mm) 

36. 

45 

55 

70 

90 

110 

130 

2  ) 产品代 号由汉 语拼音 “SZ” 表示。 

其中 : S 表 示伺服 电机; 

z 表示 直流电 磁式。 

(3)  产品 规格序 号由两 个阿拉 伯数字 组成， 表 示该产 品的电 气性能 数据， 在 同一机 

座号中  “01” 〜  “49”  表示 短铁芯 产品;  • 

“51” 〜  “99”  表示 长铁芯 产品。 

(4)  结构代 号见表 6  —  41。 


表 6  —  41 


安装结 构形式 

安装 结构形 式代号 

1 

雛号  • 

单樹申 

双轴伸 

.  、  *  -  一  : 

/ 机壳外 圆安装 

a5 

A  A5 

36 〜 130 

端盖凸 缘安装 

a3 

A  A3 

36 〜 130  :  ■ 

底 脚安装 

A] 

A  Ai 

90 〜 130 
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2  • 使 用条件 

( 1  ) 海拔： 不超过 2500m; 

(  2  ) 环境 温度： -  40 〜 +  60  C； 

(  3) 相对 湿度：  95%  (20  C 时）； 

(4)  振动： 频率 10HZ， 双振幅 2.  8  ±0.  4mm； 

(5)  冲击： 100 次 / 分， 加速度 68.6m/s2  ; 
，6) 允许 温升: 不超过 75  C; 

(7) 工作 制度： 连续。 

3  •主 要参数 

( 1 ) 电 动机的 额定数 据见表 6 — 42。 


表 6  — 42 


机 

转 矩 

转 速 

功率 

电  jE、V) 

电流 不大于 (A) 

允 许順逆 

座 

型  号 

转速差 

生产厂 

号 

(戶  N.m) 

(r/miri) 

(W) 

电枢 

激磁 

电 枢: 

激磁 

( r/m  i  it) 

36SZ01 

170 

3000 

5 

24 

0.55 

0.32 

200 

3X2® 

36SZ02 

170 

3000 

5 

27 

0.47 

0.3 

200  - 

3XD® 

36  SZ  03 

170 

.  3000 

5 

48 

0.27 

0.18 

200 

$@dX4) 

36S  Z  04 

145 

6000 

9 

24 

0.85 

0.32 

-  300 

36 

’  36S  Z  05 

145' 

6000 

9 

'  27 

0.74 

0:3 

300 

3XD® 

26S  Z  06 

145 

6000 

9 

48 

0.4 

0.18 

30.0 

3)®®. 

36S  Z  07 

145 

6000 

9 

110 

0.17 

0.085 

300 

2X1XD 

36S  Z  08 

140 

4500 

6.5 

48 

24 

0.3 

0.32 

200 

3XD 

36S  Z  51 

240 

3000 

7 

24 

0.7 

0.32 

200 

3X2XD 

36SZ52 

240 

3000 ‘ 

7 

27 

0.61 

0.3 

2(f0 

3XD® 

36SZ53 

240 

3000. 

7 

48 

0.33 

0.18 

200 

洸  S  Z  54 

1  205 

6000 

12 

24 

1.15 

0*32 

300 

3XD® 

36  SZ  55 

205 

6000 

12 

27 

1 

0.3 

300 

m 

36S  Z  56 

205 

6000 

12 

48 

0.55 

0.18 

300 

. 

36SZ57 

205 

6000 

12 

110 

0.22 

0.1/ 

300 

3XD® 

45SZ01 

340 

3000 

10 

24 

1.1 

0.33 

2U0 

3XD® 

45SZ02 

340 

3000 

'10  ' 

27 

1.0 

0.3 

200 

m® 

45 

45SZ03 

340 

3000 

10 

48 

0*52 

0.17 

'  2<i0  . .] 

3XD 

45S  Z  04 

340 

3000 

10 

110 

0.22 

0.082 

200 

灘〕 

45SZ05 

290 

60Q0 

18 

24 

1.6 

0.33 

300 

_ 

m 
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续表 6 —  42 


机 

转  矩 

转  速 

功率 

电压 

n 

(V) 

电流 不大于 ( A  ) 

允 许顺逆 

座 

型  号 

转速差 

生产厂 

号 

("N.m  ) 

( r/  m  i  n  ) 

(W) 

电枢 

激磁 

电 枢 

激磁 

(r  /m  i  n ) 

45S  Z06 

290 

6000 

18 

27 

1.4 

0.3 

300 

①② 

45 

45S  Z07 

290 

6000 

18 

48 

0.8 

0.7 

300 

45SZ08 

290 

6000 

18 

110 

0.34 

0.082 

300 

3XD®  ④ 

45SZ51 

470 

3000 

14 

24 

1.3 

0.45 

200 

①②③ 

45  S  Z52 

470 

3000 

14 

27. 

1.2 

0.42 

200 

①②③ 

45S  Z53 

470 

3000 

14 

48 

0.65 

0.22 

200 

① @@ 

45S  Z  54 

470 

3000 

14 

110 

0.27 

0.12 

200 

①② 

45 

45  S  Z55 

400 

6000 

25 

24 

2 

0.45 

300 

①② 

45S  Z56 

400 

6000 

25 

'27 

1.8 

0.42 

300 

①② 

45  S  Z  57 

400 

6000 

25 

48 … 

0.22 

300 

45  S  Z  58 

400 

6000 

25 

110  , 

0.42 

0.12 

300 

① @@ 

45SZ60 

430 

4200 

18.5 

48 

24 

0.82 

0.45 

250 

①® 

55SZ01 

660 

3000 

20 

24 

1.55 

0.43 

200 

®(2XM) 

55 S  Z02 

660 

3000 

20 

27 

1.37 

0.42 

200 

①② 

55S  Z03 

660 

3000 

20 

48  ' 

0.79 

0.22 

200 

①② 

55SZ04 

660 

3000 

20 

110 

0.34 

0.09 

200 

①②④ 

55 

55SZ05 

560 

6000 

35 

24 

2.7 

0.43 

300 

’(D ②④ 

55§  Z  06 

560 

6000 

35 

27 

2.3 

0.42 

300 

.①② 

55S  Z07 

560 

6000 

35 

48 

1.34 

0.22 

300 

① (D®  : 

55SZ08 

560 

6000 

35 

110 

0.54 

0.09 

300 

①② 

55S  乙 09 

430 

8000 〜 
10000 

40 

1.10 

0.66 

0.09 

400 

①④. 

55SZ51 

930 

3000 

29 

24 

2.25 

0.49 

200 

① 

55S  Z52 

930 

:. 3000  - 

29 

27 

2 

0.44 

200 

.①② 

55SZ53 

930 

3000 

29 

48 

1.15 

0.24 

200 

’① ②③ 

55  S  Z54 

930 

3000 

29 

110 

0.46 

0.097 

200 

. 

55 

55SZ55 

800 

6000 

50 

24 

3.45 

0. 49 

300 

① @@ ④ 

55S  Z56 

800 

'  6000 

50 

27 

3.1 

0.44 

300 

①② ③. 

55S  Z  57 

800 

6000 

50 

48 

1.74 

0.24 

300 

① ②③. 

55S  Z  58 

800 

6000 

50 

110 

0.74 

0.097 

300 

① @ ⑧, 

_ 1 

55S  Z60 

670 

一. 4200 

—  j 

29 

48 

I 

24 

1.25 

0.49 

250 

①④. 
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缧表 6  —42 


机 

座 

号 

!  - 1 

型 号;< 

转矩 
(戶  N.m) 

转  速 
(r/min) 

功率 
(W) : 

电压 m  . 

电流 不大于 (A) 

允 许顺逆 

1 转速差 

!  (r/min)- 

生产厂 

电枢 

激磁 

| 电枢 

激磁 

70S  Z 01 

1300 

3000 

40 

24 

. 

3 

0.5 

200 

70S  Z  02 

1300 

3000 

40 

27 

2.6 

0.44 

200 

0X2) 

70SZ03 

1300 

3000 

40 

48 

1.6 

0.25 

200 

70 

70S  Z  04 

1300 

3000 

40 

110 

0.6 

0J1 

200 

④ 

70S  Z  05 

1100 

6000 

68 

24 

4.8 

0.5 

300 

axD®® 

70S  Z  06 

1100 

6000 

68 

27 

4.4  . 

0.44 

300 

OX2)@ 

70S  Z  07 

1100 

6000 

68 

48 

2.4 

0.25 

300 

-(Dm 

70SZ08 

1100 

6000 

68 

110 

1 

0.11 

300 

cmx3) 

70SZ51 

1800 

3000 

55 

24 

4 

0.57 

200 

(DdXD 

70S  Z  52 

1800 

(3000 

55 

27 

3.5 

0.5 

200  v 

(Dd) 

70S  Z  53 

1800 

3000 

55 

48 

1.9 

0.31 

200 

CD® 

70S  Z 54 

1800 

3000 

55 

110 

0.8 

0.13 

2()0 

®®3)® 

70 

70S  Z  55 

1500 

6000 

92 

24 

6  ,  ! 

0.57 

300 

70S  Z  56 

1500 

6000 

92 

27 

5.4 

0.5 

300 

axm 

70S  Z  57 

1500 

6000 

92 

48 

3 

0.31 

300 

axM) . 

70S  Z  58 

1500 

6000 

92 

110 

1.2 

0.13 

300 

70S  Z  59 

950 

7500 〜 

•  148 

110 

1.95 

0.12 

400 

① 

,  9500 

90S  Z  01 

3000 

1500 

50 

no 

,  0 册 

0.2 

100 

90S  Z  02 

3000 

1500 

50 

220 

0.33 

0.11 

100 

IXD®  ④ 

90 

90S  Z  OS- 

3000 

3000 

92 

110  "  w, 

1.2 

0.2 

200 

mm)' 

MS  Z  04 

3000 

3000 

92 

221 

D 

0.6 

0.11 

200 

90S  Z  05 

3000 

3000 

92 

24 

6.1 

0,8 

200 

① 

90S  Z  51 

5200 

1500 

80 

11( 

0 

1.1 

0.23 

100 

90S  Z  52 

5200 

1500 

80 

220 

2.55 

0.13 

100 

90 

90S  Z  53 

4900 

'  3000 

150 

110 

2 

0.23 

200 

90S  Z  54 

4900 

3000 

150 

22i 

0  、'• 

1 

0.23 

2G0 

(D@@® 

90S  Z  55 

5200 

1500 

80 

24 

5 

1 

100 

① 

90S  Z  57 

3250 

1500 

500 

22< 

0  ， 

3.7 

0.13 

700 

①短时 2 分 

110SZ01 

8000 

1500 

123 

111 

1.8 

0.27 

100 

110SZ02 

8000 

1500 

123 

22i 

0.9 

0.13 

100 

①猶④ 

110 

110SZ03 

6500 

3000 

200 

110 

2.8 

0.27 

200 

(D_ 
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续表 6  —  42 


机 

转矩 

转速 

功率 

电压 （V  ) 

电流 不大于 （ A) 

允 许顺逆 

座 

型号 

. 

转速差 

生产厂 

号 

( r/m  i  n) 

(W) 

电枢 

激磁 

电枢 

激磁 

( r/m  i  n) 

110 

110  SZ04 

6500 

3000 

200 

220 

1.4 

0.13 

200 

110  S  Z  07 

4870 

10000 

500 

110 

72. 

0.4 

400 

_ 时 1 吩 

110  SZ51 

12000 

1500 

185 

110 

v 

2.5 

0.32 

100 

3XD® 

110  S  Z52 

12000 

1500 

185 

220 

1.25 

0.16 

100 

3XD@® 

110  S  Z53 

10000 

3000 

308 

110 

4 

0.32 

200 

3X2XD® 

110 

110  SZ54 

10000 

3000 

308 

220 

2 

0.16 

200 

3XD® 

110  S  Z  56 

12000 

1000 

123 

110 

1.7 

0.24 

100 

5XD® 

110  SZ57 

8000 

1450 

125 

54 

3.24 

0.54 

① 

2000 

175 

4.6 

110  S  Z59 

13000 

3000 

400 

96 

5.5 

0.28 

200 

_ 时 1 小时 

130  S  Z  01 

23000 

1500 

355 

110 

4.4 

0.28 

100 

130  SZ02 

23000 

1500 

355 

220 

2.2 

0.18 

100 

2XD 

130 

130  SZ03 

19500 

3000 

600 

110 

7.6 

0.28 

200 

3XD 

130  SZ04 

19500- 

3000 

600 

220 

3.8 

0.18 

200 

3XD 

130  S  Z  06 

23000 

75 

177 

110 

2.3 

0.28 

'  75  . 

① 

1 

注： 转速 允差：  36§Z  〜 45SZ 为 ±12%， 55SZ  〜 130  SZ  为  ±10%。 

(2) 电动机 的空载 起动电 压见表 6  —  43。 

表 6  —43 


机座号 

额 

定 

电 

压 

(V) 

24 

27 

48 

110 

220 

空载 

起 动电压 

(V.) 

36 

3 

3.3 

5 

8 

一 

45 

2.5 

2.7 

4 

7 

55 

2 

2.2 

3.5 

5.5 

- 

1.5 

1.7 

2.5 

.4.5 

- 

90 

- 

- 

- 

4 

6.6 

- 

- 

- 

3.5、 

5.5 

130  1 

- 

- 

- 

3  . 

4.4  v 
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(3) 电 动机的 机电时 间常数 不大于 30ms  c 
(  4) 电动 机的结 构和电 气原理 图见图 6  —  42。 

1 ) 结构： 

S  Z 系列电 动机为 封闭自 冷式， 其 结构与 普通微 型直流 电动机 相似， 电 动机借 眹轴装 
置与波 驱动机 构相联 ，机 壳. 两 端盖用 铝合金 铸成， 电 枢绕组 与磁极 绕组皆 用高强 度聚醋 
漆 包线绕 制成， 绝缘 等级为 E 级， 刷 握盒为 管式， 紧固 在前端 盖上， 前端盖 设有观 察孔， 
可以 观看换 向火花 情况， 运行时 用扣片 盖住: 

电 机的出 线方式 ：  36 〜 45 号机 座为引 出线， 55 〜 130 号机 座为接 线板， 

本系列 电动机 轴伸端 "I 制 成笮轴 伸和双 轴伸， 对双 轴伸电 动机， 涣向器 端不作 为传递 
^ 转 矩之用 。 电动机 轴伸形 式为光 轴伸、 键槽 轴伸两 种见表 6  —  44， 

表 6 — 44 


图 6  -42 电 磁式直 流伺服 电动机 结构图 
1— 磁极：  2  — 电枢：  3 —换 向器：  4 —电刷 


2  ) 电 气线路 图见图 6  — 43c 
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4. 外 形和安 装尺寸  图 6  — 43 

(1) 采用 外圆安 装结构 型式的 36、 45 号机 座如图 6  _44 所示， 尺 寸按表 6  —  45 规定: 
55.  70.  90,  110 号机 座如图 6  — 45 所示 ，尺 寸按表 6— 46 规定： 130 号机 座如图 6— 46 


所示 3 


图 6—44 
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-  Ll  -H 

La 

1 

L 

1 1 

- 1 

Ll2 

图 6  — 45 
表 6— 46 


型  号 

Dc 

( dC4) 

Di 

/T4 

/ 1 

L 

D 

(d) 

E 

l  4 

F 

G 

(d6) 

d 

(D6) 

D2 

(d) 

■  1 

E2 

/  12 

Fi 

(d6) 

di 

(De) 

重量 

(kg) 

< 

55SZ01  〜 08 

55 

1 

60 

! 

A  k 

54.5 

91 

5 

12 

13.5 

o 

3.3 

7 

12 

13.5 

光 

轴 

0.75 

55SZ51  〜 58| 

64.5 

101 

L 

0.9 

1 

70SZ01  〜 08 

70  , 

1 

74 

c 

72 

114 

a 

14 

16 

o 

4.3 

7 

12 

13.5 

9 

3.3 

7 

1.5 

70SZ51  〜 58 

0 

82 

124 

D 

6 

/ 

D 

...j 

c 

l 

, 

1.7 

90S  Z  01  〜 04 

|  90 

95 

6.5 

79.5 

127 

Q 

16 

18 

o 

5.2 

10 

o 

1 

14 

16 

4.3 

7  i 

2.8 

90S  Z  51  〜 54 

99.B 

147 

o 

L 

D 

2 

/ 

3.6 

110S  Z01  〜 04 

110 

115 

: 

7 

109 

164 

10 

20 

22 

0 

7#  3 

10 

Q 

16 

18 

o 

10 

5.8 

110SZ51  〜 54 

/ 

139 

194 

o 

o 

Cs 

7.6 

(2) 采用 凸缘安 装结构 型式的 36、 45 号机 座如图 6— 47 所示， 尺 寸按表 6  —  47 规定: 
55、 70.  90、 110 号如图 6  —  48 所示， 尺 寸按表 6— 48 规定： 130 号机 座如图 6  —  49 所示 。 

表 6—48 


型  号 

■ 

I 

■ 

U 

1 

1 

■ 

■ 

8 

D 

Q| 

Ll2 

B 

G  2 

I  (Cle) 

重 M 

( kg  ) 

不大于 

55SZ01  〜 08 

42 

1 

2.5 

48 

58 

■ 

B 

■ 

I 

■ 

1 

13.5 

i 

光 

0.75 

55SZ5148 

0.9 

70S  Z01  〜 08 

54 

Q 

1 

60; 

72 

■ 

I 

1 

■ 

H 

■ 

1.5 

70SZ51  〜 58 

°1 

O 

■ 

1 

H 

1  o 

I 

■ 

1.7 

90SZ01  〜 04 

70 

o 

76 

— 

92 

■ 

1 

I 

i 

1 

■ 

2.8 

90S  Z51  〜 54 

D 

o 

1 

I 

3.6 

110S  Z01  〜 40 

1 

■ 

■ 

■ 

1 

■ 

1 

■ 

5.8 

110S  Z51  〜 54 

■ 

1 

■ 

■ 

■ 

B 

7.6 

注: M 公差为 ±0.15  F、Fi 公差为 （  +  0.  005 、 -  0.015  )。 

(3) 采 用底脚 安装的 90 、 110 号机 座如图 6— 50 所示， 尺 寸按表 6  —  49 规定； 130 
号机 座如图 6 —  51 所示。 


5.  标注 

示例机 座号为 36,  03 规 格的机 壳外圆 安装， 单 轴伸的 直流伺 服电动 机应表 示为: 

36SZ03A5 

6.  生产厂 

博山电 机厂；  、 

本溪 微型电 机厂： 

青 海微电 机厂； 

天津津 西微电 机厂。 
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表 6  —  49 


图 6— 51  130  S  Z 外形图 （重量 不大于 12.5k  g) 

Z  W 型无 刷直流 电动机 


1  •用途 

无刷直 流电动 机（ 指 电子换 向式） 是 随着电 子技术 的发展 而出现 的一种 新型直 流电动 
机3 由于它 是以电 子换向 装置代 替传统 的机械 换向装 置（ 电 刷和换 向器） 的 直流电 动机， 
其持性 与普通 小功率 直流电 动机相 类似， 但是在 性能上 保持了 普通直 流电动 机的优 点而克 
眼了 其缺点 3 它具有 调速范 围宽、 起动 迅速、 机械 持性和 凋节特 性线性 度好、 寿命长 、维 
护 方便、 可靠 性高、 噪音 较低、 无换 向火花 和无线 电干扰 等特点 3 

无刷 直流电 动机由 三个基 本部分 组成： 电动机 本体， 转子 位置传 感器和 电子换 向电路 3 

无刷 直流电 动机在 近代技 术中， 如宇 宙航空 技术、 声响装 置以及 在其他 许多场 合中应 
用逐渐 増多。 该类 电机可 作为一 般直流 电动机 使用， 配 以专门 控制线 路时， 还能作 直流稳 
速电 动机、 直流 伺服电 动机等 使用。 

2. 使 用条件 

按国标 G  Bn  57  —  77 《 微型控 制电机 基本技 术要求 》 中1 级环境 条件。 
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3. 主 要参数 

Z  W 型无 刷直流 电动机 技术数 据见表 6  -50, 


表 6  —50 


型  号 

额 定转速 

(r/min  ) 

换 向方式 

旋 转方向 

( 轴伸 端视） 

备  注 

20Z  WH-01 

0.065 

5 

1500 

四相 非桥式 

逆， 顺时针 

霍尔 抟感器 

36Z  W  -  1 

24 

0.8 

100 

9000 

• 三相 非桥式 

逆时针 

电磁式 传感器 

36Z  W- -  2  A 

24 

0.65 

200 

2500 

三相 Y 桥式 

逆时针 

电磁式 传感器 

45ZW-  iB 

24 

0.6 

350 

2000 

三相 非桥式 

逆时针 

电磁式 传感器 

45Z  W-  1C 

24 

0.9 

350 

3000 

三相 非桥式 

逆， 顺时针 

电磁式 传感器 

24 

0.9 

350 

3000 

三相 非桥式 

逆时针 

电磁式 传感器 

45Z  w-  2 

24 

0.9 

200 

'  4500 

三相 非桥式 

逆时针 

电磁式 传感器 

55Z  W-  1 

15 

6.5 

1000 

4500 

三相 非桥式 

逆时针 

电磁式 传感器 

55ZW-  IB 

15 

7.0 

1700 

2500 

三相 非桥式 

逆， 顺时针 

电磁式 传感器 

24 

4.6 

800 

8000 

三相 非桥式 

逆时针 

电磁式 传感器 

55Z  W  -  3  A 

12 

600 

2000 

三相 非桥式 

逆时针 

电磁式 传感器 

70ZW-  1 

24 

500 

1200 

三相 △桥式 

逆时针 

电磁式 传感器 

70Z  W-  2 

12 

2.5 

540 

1700 

三相 非桥式 

逆时针 

电磁式 传感器 

24 

0.8 

1500 

500 

三相 Y 桥式 

逆时针 

电磁式 传感器 

90Z  W01 

24 

4.6 

4000 

1500 

三相 非桥式 

逆时针 

电磁式 传感器 

130  ZW-  1 

12 

3.0 

600 

2000 

单相 推挽非 
桥式 

逆， 顺时针 

光电 式传感 器外转 ^ 

注： 额 定转速 容差：  >  70 及以 下机座 号为土  15%  0  70 以上机 座号为 ±12%。 


“  * ”指电 源电压 （不 是绕组 两端电 压）， 此电压 用户还 可选如 下电压 等级：  6,  9,  12,  1&24V 等: 

4. 外 形和安 装尺寸 

Z  w 型无刷 直流电 动机各 产品的 外形及 安装尺 寸见图 6  —  52 至图 6  —  65。 
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12 


766 


4.5i 


114 


24  3  -  0.2 


图 6  —65  130  Z  W  -  1 


5  • 标注 

示例机 座号为 45， 1  B 规格 的无刷 直流电 动机， 应表 示为：  45ZW-  1  B  ^ 

6  • 生产厂 

西安 微电机 研究所 3 


永 磁式直 流力矩 电动机 


1  •用途 

永磁式 直流力 矩电动 机通常 使用在 堵转或 低速情 况下， 在 长期堵 转时能 产生足 够大的 
转 矩而不 损坏。 该 电机可 作为位 置和低 速随动 系统中 的执行 元件， 不 用齿轮 而直接 驱动负 
载， 既消 除了齿 隙又缩 短了传 动链， 并具有 反应速 度快、 特 性线性 度好、 共 振频率 高等优 
点， 因而提 高了系 统的稳 定性及 静态、 动 态精度 。因此 ，广 泛使 用于各 种雷达 天线的 驱动、 
陀螺 框架的 驱动等 高精度 传动系 统中， 以及一 般仪器 仪表驱 动装置 上。 该电 机和永 磁低速 
直 流测速 发电机 配合， 可 用于高 精度的 低速调 速系统 3 

本 电机可 使用一 般直流 电源， 为 了保证 电机的 转矩波 动系数 和线性 度等精 度指标 ，最 
好使用 标准直 流电源 3 如采 用整流 电源， 则应附 加滤波 装置， 以 保证电 机精度 3 
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2. 使 用条件 

按国标 GBn  57 — 77 《微 型控制 电机基 本技术 要求》 中 I 级环 境条 件见表 6  —  51 


表 6  — 5 1 


环境条 件等级 

I 

温  度 （C) 

\ 

-25 〜 +  40 

相 对湿度 （％) 

<90  (250 

海 拔高度 （m) 

2500 

气压值 （Pa  ) 

73060.456 

振  动 

振频 10Hz 

|  双振幅 1.5  mm 

39. 2m  /  s  2  . 

3. 主 要参数 

( 1) 永 磁式直 流力矩 电动机 技术数 据见表 6  —  52。 


表 6  —  52 


型  号 

堵 转转矩 1 

堵 转电流 

控 制电压 

空 载转速 

' 转 矩波动 

< 

< 

< 

_.m  ) 

(A) 

(V) 

( r/min  ) 

(%) 

110  L  Z  A 

1000  0 

1.8 

24 

300 

<、 6 

110  L  Z  B 

17000 

2.5 

24 

250 

久6 

270  L  Z  1 

24.5  x  106 

10.0 

• 

60 

180 

<\6 

4. 外 形和安 装尺寸 


(1)  HO  L  Z  A 外形及 安装尺 寸见图 6— 67。  . 

(2)  110  LZ  B 外形及 安装尺 寸见图 6  —  朗。 

(  3  )  270  L  Z  I 外形及 安装尺 寸见图 6  —69。 

5.  标注 

示例机 座号为 110 ， A 规格的 永磁式 直流力 矩电动 机应表 示为： 110LZA 

6.  生产厂 

西安微 电机研 究所。  ， 


70S  -  CZK01 宽调速 
永磁 直流伺 服一测 速机组 

1.  用途 

本产 品系永 磁式直 流伺服 一 测速 机组。 具有 调速范 围宽、 机械持 性硬、 起动转 矩大的 
特点。 适 用于晶 体管控 制的闭 环伺服 系统， 作 为执行 元件， 应 用于数 控绘图 仪及其 它仪器 
设备 的坐标 驱动。  秀 

2.  使 用条件 

按国标 G  Bn  57 —  77 《微 型控制 电机基 本技术 要求》 中 I 级 环境条 件见表 6  —  53。 

3.  主 要参数 

( 1  )  70S  -  C  Z  K01 宽 调速永 磁式直 流伺服 —— 测 速机组 技术数 据见表 6  —  54。 
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表 6  — 53 


环境条 件等级 

I 

温  度 rc) 

-25 〜 +40 

相 对显度 （％) 

<90  (25°C) 

每 睃高度 （H1) 

2500 

气压值 （pa) 

73060.456 

振  动 

振频 10Hz 双振幅 1.5  mm 

冲  击 （峰 值加 速度） 

39.2m/s2 

| 

表 6  —54 


名  称 

单  位 

技 术数据 

额 

额 定电压 

V 

27 

定 

额 定电流 

A 

3 〜 4 

数 

额定输 岀功率 

W 

50 

据 

额 定转速 

r/min 

2100  土  15% 

额 定转矩 

/xN*m 

2500 

测 速机输 出斜率 

V/kr/min 

6 

转矩 灵敏度 

fiN-m/A 

1000 

反电 势系数 

V/kr/min 

10.25 

电枢 端电阻 （20°C) 

XI 

1.4 

X 

转 动惯量 

kg-m2 

1  xio-4* 

作 

諍摩 擦转矩 

400 〜 500 

性 

转速 调整率 

r/min/^N-m 

0.14 

能 

机电时 间常数 

ms 

15 〜 20 

空 载电流 

A 

0.5 

参 

空 载转速 

r/min 

2500 

考 

转 速范围 （开环 运行） 

r/min  i 

30 〜 3000 

值 

起 动抟矩 

>12500 

空载起 动电流 （峰 值） 

A 

15 

声载起 动电压 

V 

1  〜 1.5 

最 高效率 

% 

70 

电枢绕 组温升 

°c 

60 

(2)  70S  -CZ  KOI 宽调速 永磁式 直流伺 服一测 速机组 电气原 理见图 6— 70。 

4. 外 形和安 装尺寸 

70S  -  CZK01 宽调速 永磁式 直流伺 服一测 速机组 外形及 安装尺 寸见图 6  —71。 


5. 标注 

示例机 座号为 70， 01 规 格的宽 调速永 磁式直 流伺服 一 测速 机组应 表示为 :70S  -  CZKOlo 
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电动机 


图 6—70 


90° 


西安 微电机 研究所 

160ZS  -  C  01 直流 伺服一 测 速机组 

1.  用途 

直流 伺服一 测速机 组由一 台永 磁式电 枢控制 的环形 转子直 流伺服 电机和 一台永 磁式高 
精度 直流测 速发电 机组成 。在自 动控制 系统中 作执行 元件， 调速范 围宽、 过载 能力大 、反 
应速 度快、 特 性线性 度好， 可以提 高系统 的稳定 性和精 度。 

2.  使 用条件 

按国标 GBn57— 77 《微 型控制 电机基 本技术 要求》 中 I 级 环境条 件见表 6  —  55。 

3.  主 要参数 

( 1  )  160  Z  S  -C  01 直流伺 服一测 速机组 技术数 据见表 6—56。 

(2)  160  Z  S  01 直流伺 服一测 速机组 电气原 理见图 6  — 72。 

. •  .  :、  .  .  .  ■ ； 

I 

4.  外 形和安 装尺寸 

160  Z  S  -  C  01 直流伺 服一测 速机组 外形及 安装尺 寸见图 6  —73。 


表 6  —  55 


环境条 件等级 

1 

温  度 （°c) 

-  25 〜 +  40 

相 对湿度 （ ％ ) 

<90  (  25°C) 

气压值 （ Pa  ) 

73060. 456 

冲  击（ 峰值加 速度） 

39.2m/s2 

振  动 

振頻 iOHz 双振幅 1,5  mm 

表 6  — 56 


型 号 

电动机 

♦ 

U 机. 

酿电压 

(V) 

额 定转速 

(r  /  min) 

额 定功率 

( W) 

机 电时间 

I 常数 

( mS  ) 

丨过 载倍数 

输 出斜率 
( v/k  r  /min) 

线 性误差 

(%) 

输 出电压 
不 对称度 

(%) 

纹 波系数 
10#/ 分 

( %) 

160  Z  S  — C  01 

160 

1500 

500 

,<20 

>5 

>12 

<1 

<1 

<5 

测速机 


图 6  — 72 

5  . 标注 

示例机 座号为 160 ， 01 规格 的直流 伺服一 测速机 组应表 示为： 160  Z  S  -  C  01。 


4 -在 13 
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6  • 生产厂 

西安微 电机研 究所。 


低速同 步电机 


1  • 用途 

TYD 型单相 永磁低 速同步 电动机 是一种 无减速 齿轮， 利 用定、 转子间 气隙磁 导的变 
化， 直接 获得低 转速的 同步电 动机。 

具 有下列 特点: 

( 1  ) 具有低 速大转 矩的功 率输出 ，无需 齿轮减 速机构 ，避 免了齿 轮减速 元件产 生的噪 
音、 振动、 正反转 向间隙 和传递 误差； 提 高系统 精度， 简 化系统 机构、 

(2)  电 机运转 平稳， 能正反 转运行 ，工作 可靠： 

(3)  能快速 起动， 瞬时 停转； 能长期 堵转， 断电时 有较大 的自锁 转矩。 

TYD 型 均为单 相交流 电源， 阻容 分相运 行电机 。凡需 要低速 值速直 接传动 的场合 
均可采 用永磁 低速同 步机。 该电 机适用 于传真 装置、 电 动执行 机构、 计测 装置、 机 床自动 
化、 仪 表雷达 天线、 宇宙航 行等。  * 

2 . 使 用条件 

按国标 Gtin  57—77 《微 型控制 电机基 本技术 要求》 中 1 级环境 条件。 

3.  主 要参数 

T  YD 型单相 永磁低 速同步 电动机 技术数 据贝表 6  一 57。 


表 6 — 57 


型  号 

电压 

(V) 

频率 

( HZ) 

同 步转速 

(r/min  ) 

最 大同步 转矩/ 

>  kg  .cm 

起 动转矩 

>  kg  .cm 

最 大输入 

电  流 

<A 

惯 性负载 

>  k  g  •  c  m2 

55T  YD11 

200 

50 

60 

2*6 

1.9 

0,07 

0.8 

90T  YDll 

200 

50 

60 

14 

7  ， 

0.2 

'  2.5 

130  T  YDll 

200 

50 

60 

45 

23 

0,7 

20 

130  TYD  12 

200 

50 

60 

67 

34 

1.0 

30 

200  T  YDll 

200 

50 

60 

120 

60* 

1.6  ； 

50 

200  T  YD12 

200 

50 

60 

190 

95 

:2.4 ::  I 

70  - 

注： 移相 电容， 电阻 由产品 合格证 给出。 


4 •外 形和安 装尺寸 

电动 机的外 形如图 6  — 74 所示， 其安 装尺寸 应按表 6 — 58 规定。 

5  •标注 

示例机 座号为 55， 11 规格 的低速 同步电 机应表 示为：  55  TYD11。 
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z- 132  H 直流 电动机 

1  •用途 

本直 流电动 机为连 续工作 方式。 封 闭式， 单 轴伸。 具 有时间 常数小 启动力 矩大、 调速 
范 围宽、 过载能 力强、 反映速 度快、 控制性 能好等 特点， 是专 门为中 功率随 动系统 而研制 
的一 种较好 的执行 元件。 

2  . 使 用条件 

环境 温度： -  40 〜 +50°C; 

绝缘 等级： F 级； 

允许 温升： 不超过 ioo、°c; 

冷态 电阻值 i 电枢 0.066  0， 换向 0.039  n， 补偿 0.048  D  (20°C 时）。 

3  . 主 要参数  v  , 

( 1)  主 要技术 数据表 6  —  59。 

(2)  电动 机超速 1.3 倍， 历时 5 分钟， 不应有 机械性 损坏。 

(3)  空载 时最低 转速为 15r/mino  • 

(4  ) 在额定 电压， 电流为 3  IH ， 历时 30S ， 此 时火花 不大于 2 级。 

(5  ) 电动 机在额 定电压 和额定 电流时 ，正、 反 转转速 容差小 于或等 于正、 反 转转速 
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平 均值的 ±3  %。 

(6)  Z  -  132  H 型 7:5  kW 电动机 的工作 效率为 0.85。 


表 6  — 59 


额 定功率 
( kW) 

额 定电压 
(V) 

_ 额 定电流 

(. A) 

额 定转速 
( rp  m) 

激 磁电压 

(V) 

激 磁电流 

( A) 

G  -D2 

( k  g  *m2) 

7.5 

220 

40.5 

: 

3000 

他激 220 

1 

0.24 

13 

220 

70  . 

4500 

他激 220 

1.155 

0.24 

4. 夕 卜形和 安装尺 寸见图 6—75 。 


5.  标注 

示例 功率为 7  .5 kW， 中 心高为 132  mm 的 船用直 流电动 机应表 示为:  7.5.Z  -  132H 

6.  生产厂 

上侮南 洋电机 厂。  ' 

s - C  Z K 直 流宽谪 速永磁 式直流 电动机 


1- 用途 

S  -  C  z  K 系列 宽调速 直流伺 服电机 （ 带 测速发 电机) 是 七十年 代末研 制盼新 产品， 
可作 为机床 电气拖 动系统 的执行 元件， 具有调 速范围 宽（ 1:  10000  ) 、.过 载 能力大 （  5 
~6 倍）、 速度 响应快 （ 机 电时间 常数为 30m  s 左 右）、 低速 时能输 出额定 转矩等 特点。 
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2  .使 用条件 

按国标 GB  n  57— 77« 微 型控制 电机基 本技术 要求》 中 I 的环境 条件。 

3  •主 要参数 （ 见表 6 — 60) 


表 6  — 60 


型号 

额 定转矩 
(kg  •  m) 

MB 

jURyBEn 

最高电 枢电压 

(v) 

1,0  S  —  C  Z  K 180 

1.0 

7.7 

… 6  4 

1.5  S  -CZK180 

1.5 

11 

9 

hbbhi 

2.5  S  -CZK180 

hbhh 

4.0  S  -  CZK250 

IHEH 

bbhh 

5.5  S  -  CZK250 

■BHi 

7.5  S  -  GZK250 

■mni 

1000 

4  •外 形和安 装尺寸 


表 6  —61 


型 

号 

wmm 

wa 

■ 

D 

G 

1.0  s 

-"ZK180 

1^1 

1^1 

23.5 

15 

1.5  S 

-CZK180 

BBS 

ma 

ESI 

B9 

89 

23.5 

15 

'  2.5  S 

— C  Z  K 180 

mom 

wmm 

23.5 

15 

4.0  S 

- CZK250 

m 

5.5  S 

- CZK250 

篇 

^31 

7.5  S 

- CZK250 

jjj^jl 

280 

mm 

5. 标注 

示例 S-CZK 系列， 额定 转矩为 1.5  kg  •  m 的直 流宽调 速永磁 式直流 电动机 应表示 


为：  1.5  S  -  CZK180 。 

6. 生产厂 

湖北电 机厂。 
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五、 电机 扩大机 

ZKK 系 列电机 扩大机 

1  .用途 

Z KK 系列 电机为 交磁式 电机扩 大机， 具有多 个控制 绕组， 可作 为自动 控制系 统中的 

功 率放大 元件。 

2  . 使 用条件 

(1  ) 海拔 不超过 lOOOm; 

(2) 冷却介 质温度 不龜过 +40 °C。 

3 . 主 要参数 


(1)  本系 列电机 扩大机 技术数 据见表 6  —  62, 表 6  —  63。 

(2)  本 系列电 机扩大 机控制 绕组数 据见表 6  —  64。 

表 6  — 62ZKK3  $ 〜 ZKK12i 技术 数据 


产 品型号 

电机 

扩大 

机 

驱动 电动机 

额 定输出 
功率 
( k  W) 

额 定电压 

額 定电流 

额 定转速 

种类 

绕组 

输入 功率 

额 定电压 

额 定电流 

功率 

起 动电流 

(V) 

( A) 

(r/mi  n) 

接法 

(k  W) 

(V) 

(A) 

因数 

额 定电流 

0.14 

80 

1.75 

2850 

0.314 

1.04  /  0.6 

0.78 

Z]  3  J 

0.2  - 

115 

1.74 

1 

0.47 

1.58  /  0.91 

ZKK  5  J 

0.37 

85 

4.35 

异 

步 

电 

动 

机 

△  / 

0.74 

220/380 

2.5  /  1,45 

0,78 

0.5 

115 

2850 

0.93 

3.1  /  1.79 

0J9 

ZKK12J 

1.0 

115 

8.7  | 

1.68 

5.4  /  3. 15： 

0.82 

1.2 

10.4  3 

2900 

1 

- 1 

- 

1.9 

6.03  /  3,5 

0.83 

' i 

Z  KK  3Z 

0.3  j 

■ 

115 

2.61 

0.71 

110 

6.45 

45  GO 

220 

3. 23 

0.35 

115 

3.04 

3000 

并 

0.7  I 

220 

3. 18 

ZKK  5Z 

直 

流 

电 

动 

机 

110 

11.8 

6. 08 

lo3 

0.7 

5000 

220 

6c  9 

1.8 

220 

8.18 

1。0 

115 

8.7 

激 

110 

20 

2.2 

_ 

ZKK12Z 

1.3 

1 

11.3 

4000 

220 

10 

2.57 

220 

11.7 

1.5 

230 

6.52 

778 


表 6  —6  3  Z  KK25 〜 ZK  K500 技 术数据 


'控 制绕 组数据 


ZKK25 


见表 6  —64 


ZKK50 


ZKK70 


ZKK100 


ZKKUO 


Z  K  K  200 


ZKK25U 


10 

230 

43.5 

f) 

39.1 

10 

230 

47.8 

1  a 

400 

40 

1  0 

►  oon 

20  ； 

Zo(j 

8  7 

25  - 

230 

109 

Z  K  K  H00 


[SO 


460 


109 


*6—64  控制绕 组数据 


控制绕 

_ 

控 

劁 

绕 

组 

数： 

据 

U  1 

on 

0111  ‘ 

or 

缴且 

型号 

m 

!20C  时 

额定 

m 

缴且 

2UC ■时 

额定 

长期 

m 

2UC 时 

m 

m 

2UC 时 

m 

长期 

电阻 

控制 

m 

电阻 

控制 

允许 

电阻 

鄉 J 

电阻 

控制 

m 

组嫌号 

个数 

电流 

m 

电流 

电流 

电流 

电流 

电流 

m 

匝数 

(0  ) 

(mA) 

(mA) 

m 

(fl  ) 

(m  A) 

( m  A) 

匝数 

(a) 

(mA; 

(mA ) 

匝数 

(H) 

(mA  ) 

(mA) 

ZK  K 

3-2-1 

2 

2600 

1U00 

20 

12U 

26UU 

1U00 

2U 

120 

岵 

3-2-2 

2 

4400 

3500 

12 

58 

4400 

3500 

12 

58 

3-3-3 

3 

2200 

195U 

24 

58 

220U 

1950 

24 

58 

44(H) 

3350 

12 

58 

5-2-1 

3250 

1U00 

20 

12U 

3250 

1000 

2U 

120 

ZKK 

5-2-2 

5300 

3U0U 

12 

70 

5300 

3000 

12 

7U 

5z 

5  -  2  -  3 

2 

3500 

3100 

19 

45 

3500 

3100 

19 

45 

5-2-4 

700 

45.4 

94 

560 

700 

45.4 

94 

56U 

* 

•5-2-5 

3250 

1U00 

2U 

12U 

700 

4U 

94 

560 

12-2-1 

2 

2900 

. 

1030 

22 

190 

2000 

1030 

22 

190 

12-2-2 

2  . 

4600 

2200 

14 

m 

4600 

2200 

14 

13U 

12-2-3 

2 

4800 

2600 

13 

12U 

4800 

2600 

13 

.120 

12-3-4 

3 

3000 

1550 

22 

145 

3000 

1550 

22 

145 

3000 

1345 

22 

145 

12-3-5 

3 

2350 

1340 

28 

125 

2350 

1340 

28 

125 

460 

34:2 

140 

820 

ZKK 

12-3-6 

3 

500 

161 

130 

190 

37U 

84 

175 

270 

740 

12 

88 

600 

12JZ 

12-3-7 

3 

900 

155 

72 

360 

900 

155 

72 

360 

1350 

367 

48 

2  40 

12-4-8 

4 

675 

184 

96 

240 

900 

155 

72 

360 

675 

184 

96 

240 

900 

155 

72 

360 

12-2-9 

2 

1300 

166 

50 

500 

1300 

166 

50 

500 

12-2-10 

2 

3500 

1500 

19 

160 

3500 

1500 

19 

160 

12-2-11 

2 

6000 

4100 

11 

100 

6000 

4100 

11 

100 

12-4  -12 

4 

650 

100 

100 

430 

250 

21 

260 

870 

650 

100 

100 

430 

250 

21 

260 

870 

25-2-1 

2 

3400 

985 

23 

200 

3400 

985 

23 

200 

25-  2  -  2 

2 

4360 

1500 

i8 

160 

4360 

1500 

18 

160 

25-2  -  3 

2 

6600 

331U 

12 

14U 

6600 

33 10 

12 

11U 

ZKK 

25-2-4 

2 

8000 

5000 

1U 

90 

8000 

5000 

1U 

90 

25 

25  _  3  ~  5 

3 

2600 

1065 

29 

150 

2600 

1U65 

29 

150 

2600 

950  ' 

200 

25-4-6 

4 

500, 

37.2 

150 

720 

330 

18.5 

230 

1150 

330 

15.6 

29 

1150 

330 

18.5 

230 

115 

25-4-7 

4 

1300 

340 

58 

230 

330 

18.5 

280- 

1150 

1300 

340 

230 

230 

1300 

402 

58 

230 

25-4-8 

4 

3200 

182U 

24 

105 

330 

18.5 

280 

1150 

3200 

1821)  ■ 

58 

105 

1200 

792 

63 

11U 

25-4-9 

4 

400 

21.7 

190 

950 

2800 

1500 

27 

120 

100 

21.7 

24 

950 

2800 

1500 

27 

120 

25-4  -10 

4 

5000 

2920 

15 

85 

500 

131 

150 

2  50 

5000 

2920 

15 

85 

1500 

1U00 

50 

100 

25 -  4  -11 

4 

1300 

34U 

58 

225 

33U 

18.5 

280 

1150 

15.  bv 

23U 

1150 

330 

18.5 

230 

115U 

25  -  4-12 

4 

3_ 

1835 

22 

100 

3600 

2165 

22 

100 

3600 

1835 

22 

100 

3600 

2165 

22 

100 

25  4  -  13 

4  . 

18 

0.04 

4200 

21000 

500 

44.1 

150 

720 

18 

0.04 

4200 

2100 

_ 1 

500 

44.1 

150 

72U 

780 


续 *6 —64 


控  制  绕  组数据 


型号 

1 控制绕 

m 

0 

I 

Oil 

Olil 

orv 

组编号 

m 

20C  时  | 

m\ 

m 

m 

2UC 时 

雛 

长期 

触 

20C 时 

额定 

m 

鮑 

2UC 时 

m 

m 

个数 

电阻 

控制 

餅 

' 

电阻 

控制 

允许 

电阻 

控制 

允许 

峨 

控制 

m 

电流 

喊 

电流 

电流 

电流 

电流 

电流 

电流 

阻数 

(fl  ) 

(m  A  ) 

(mA  ) 

匝数 

( n ) 

(mA  ) 

(m  A  ) 

匝数 

( n ) 

(m  A ) 

(mA) 

匝数 

c  n ) 

(mA) 

(mA  ) 

50-  2 

- 1 

2 

3420 

麵 

22 

200 

3420 

1U00 

22 

200 

1 

5U-  2 

-  2 

2 

3720  | 

1500 

21 

18U 

3720 

1500 

21 

180 

50-  2 

-  3 

2 

66U0 

3y20 

12 

110 

6600  1 

392U 

1 

110 

51)-4 

-  4 

4 

380 

24.8 

195 

975 

220 

9.15 

340 

1700 

220 

7.95 

340 

1700 

220 

9.  15 

3  4U 

1700 

50-  4 

一  5 

4 

3200 

2200 

24 

100 

220 

9.15 

34U 

1700 

3200 

2200 

24 

10U 

1200 

930 

63 

10U 

5U  -  4 

-  6 

4 

5000 

3540 

15 

85 

5U00 

3540  j 

15 

85 

100 

4.16 

750 

2000 

5  00 

44.7 

150 

7  20 

5U  -  4 

-  7 

4 

2800 

154U 

27 

120 

2800 

1770 

27 

120 

2800 

1540 

27 

120 

2800 

1770 

27 

120 

ZKK 

50-  4 

-  8 

4 

1710 

460 

44 

220 

1710 

585 

44 

2  2U 

1710 

465 

44 

220 

1710 

535 

44 

220 

50 

50-4 

-  9 

4 

275U 

1500 

27 

120 

2300 

1000 

33 

165 

2750 

1500 

27 

120 

2300 

1000 

33 

165 

50-4 

- 10 

4 

2750 

1500 

27 

120 

1260 

300 

60 

300*1 

2750 

1500  1 

27 

120 

400 

30 

190  | 

950 

50-4 

-11 

4 

1300 

41U 

58 

210 

330 

21.6 

230 

1150 

1300 

410 

58 

210 

1300 

470 

58 

210 

5()  -  4 

-12 

4 

380 

24.8 

200 

950 

15 

0.04 

5000 

25000 

15 

0.04 

5000 

25U00 

15 

0.04 

500U 

25000 

50-4 

-13 

4. 

440 

18.2 

170 

850 

350 

23 

215 

1100 

350 

48 

215  1 

460 

350 

55.5 

215 

46U 

51)-4 

-14 

4 

740 

56.2 

100 

500 

250 

16.4 

300 

1100 

250 

18.8 

300 

800 

250  ! 

4 

18.8 

300 

1000 

50-4 

-15 

4 

3300 

靡 

23 

115 

3300 

2080 

23 

115 

3300 

1800 

23 

115 

3300~ 

2U80 

23 

115 

50-  4 

-16 

4 

1710 

500 

44 

220 

1710 

500 

44 

220 

1710 

500 

44 

2  20 

171U 

500 

44 

220 

50-  4 

-17 

4 

430 

23.2 

157 

800 

1000 

365 

75 

200 

480 

23.2 

157 

800 

1000 

365 

75 

200 

70-  2 

- 1 

2 

3000 

1000 

22 

220 

3600 

1000 

22 

220 

70-2 

-  2 

2 

4200 

1500 

19 

190 

4200 

1500  . 

19 

190 

. 

2K  K 

70-  4 

-  3 

4 

3600 

1950 

22 

12G 

2100 

800 

38 

180 

3600 

1950 

22 

120 

330 

240 

240 

96U 

70 

70-  2 

-  4 

2 

7800 

5100 

10 

100 

7800 

5100 

10 

100 

7U-  3 

-  5 

3 

1300 

200 

61 

370 

1300 

200 

61 

370 

1300 

110 

61 

370 

70-  3 

-  6 

1 

3 

1300 

200 

61 

370 

1300 

20U 

61 

370 

650 

94 

120 

480 

ZKK 

,100 

|lU0—  2—1 

2  ! 

32  U0 

1000 

- : 

25 

210 

3200 

1_ 

25 

210 

_ | 

* 

> 

781 


续表 6— 64 


控制 

控 

制 

绕 

组 

数 

据 

控制绕 

鮑 

0  1 

0 

II 

0 

Ill 

01V 

广卩 n 组 7 

m. 

20  C 时 

额定 

长期 

i 绕组 

20  C 时 

额定 

长期 

飾 

20  C. 时 

额定 

长期 

\msi 

20  C 时 

额定 

长期 

组齡 

个数 

电阻 

控制 

| 允许 

电阻 

控制 

允许 

电阻 

控制 

允许 

电阻 

控制 

允许 

电流 

电流 

电流 

电流 

电流 

电流 

电流 

电流 

匝数 

(n) 

(m  A) 

|(mA) 

i 

匝数 

1 

(mA ) 

j(mA  ) 

匝数 

( 0  ) 

CmA) 

(mA) 

匝数 

(0  ) 

CmA) 

( mA ) 

100-4-2 

4 

230 

8.16 

350 

I 

1600 

460 

37.2 

175 

800 

230 

8.16 

350 

1600 

460 

37.2 

175 

800 

100-4-3 

4 

230 

8.16 

350 

1600 

3000 

2100 

27 

100 

230 

8.16 

350 

1600 

3000 

2100 

27 

100 

100-4-4 

4  | 

230 

8.16 

350 

1600 

460 

37.2 

175 

800 

460 

32.6 

175 

800 

460 

37。2 

175 

800 

100-2-5 

2 

3920 

1415 

20 

200 

3920 

1415 

20 

200 

100-2-6 

2 

7200 

4750 

11 

110 

7200 

4750 

11 

110 

ZKK100  1 

100-4-7 

4 

400 

24 

200 

1000 

230 

9.5 

350 

1600 

230 

8.16 

350 

1600 

230 

9.5 

350 

1600 

100-4-8 

4 

340 

26.6 

230 

850 

720 

73  1 

110 

550 

28 

0.102 

285 

1400 

200 

13.6 

400 

1000 

100-4  -  9 

4 

3000 

2190 

27 

90 

3000 

2100 

27 

100 

230 

8.16  1 

350 

1600 

3000 

2100 

27 

100 

100-4-10 

4 

500 

38.5 

160 

740 

2620 

2029 

30 

90 

500 

38.5 

160 

740 

2620 

2090 

30 

90 

100  -3-11 

3 

810 

39.5 

98 

500 

2500 

1050 

32 

160 

2500 

1050 

32 

160 

92 

100-4-12 

4 

1530 

500 

52 

210 

1570 

500 

50 

220 

1530 

500 

52 

210 

1570 

500 

220 

1 

110  ~  4  —  1 

4 

230 

4.? 

,  400 

2000 

460 

22.  i 

200 

1000 

460 

19.6 

200 

1000 

460 

22.4 

200 

1000 

110-4-2 

4 

1700 

317 

54 

270 

1700 

362 

54 

270 

1700 

317 

54 

270 

1700 

362 

54 

270 

110-4-3 

4 

230 

4.9 

400 

2000 

230 

5.6 

400 

2000 

230 

4.9 

400 

2000 

460 

22.4 

200 

1000 

ZKK110 

110-4  -4 

4 

230 

4.9 

400 

2000 

3800 

2200 

24 

i20 

230 

4.9 

400 

2000 

3800 

2200 

24 

120 

110-4-5 

4 

230 

4.9 

400 

2000 

230 

5.6 

400 

2000 

1700 

317 

54 

270 

230 

5.6 

400 

2000 

110-2-6 

2 

1600 

150 

58  I 

580 

1600 

150 

58 

580 

110-4-7 

4 

1300 

165 

70: 

350 

200 

3.9 

460 

2300 

1300 

165 

70 

350 

1000 

150 

92 

460 

ZKK200 

200-4  -  1 

4 

230 

8.16  | 

400 

2000 

3250 

2000 

28| 

140 

230 

8.16 

柳 

2000 

3250 

2000 

28 

140 

200-4  -2 

4 

:  230 1 

8.16j 

,  400  | 

2000: 

460  | 

25 

200  ( 

1000 

.230, 

S.16 

400 

2000 

460  | 

25  , 

: >00 

.1000 

ZKK250 

250  _  3  -  1 

3 

1240 

43 

121 

846 

5600 

1071J 

27 

188 

7500 

1050 

20 

140 

ZKK5C0 

500  -  4  -  1  . 

-4 

460 

10.3 

32b 

1 

1630 

460 

10.3 

326 

1630 

230 

2:9! 

625 

3260 

230 

2.9 

625 

3260 

注： _ 定控制 电流的 容差为 土10%_ 


②控 制绕组 20  C 时电 阻值的 容差土  10%。 


4. 外 形和安 装尺寸 

( 1  ) 结构 特征： 

ZKK 系列电 机扩大 机的基 本形式 分为共 轴式和 单独式 两种。 结构 形式为 防滴式 ，卧 
式 安装， 自扇 冷却。 

共轴式 —— 电机 扩大机 与驱动 电动机 的电枢 装在同 一转轴 和同一 机壳内 组成的 机组。 
单独式 —— ZKK25 〜 Z  KK  500 型为 单独式 电机扩 大机， 可笮机 供应， 亦可 根据用 
户 需要， 连同 底板, 联轴器 组成二 机组或 三机组 供应。 

(2)  ZKK  3  ^  — ZKK  12! 电机 扩大机 外形及 安装尺 寸见图 6 —77 及表 6  —  65。 


注 ••① ZKK  3^ 无 吊攀。 

®du 办为 出线? L 橡皮圈 内径: 
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(  3)  Z  KK25-Z  KK  500 电机 扩大机 外形及 安装尺 寸见图 6 —  78 及表 6 —66< 


表 6  —  66 


型 

外 

形 

及 

安 

装 

尺 

寸 

重置 

号 

A 

B 

h 

±L\ 

b2 

bz  | 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

h 

hi 

. dx 

K 

L 

Li 

La 

/ 

ZKK 

250 

230 

290 

250 

155 

70 

83 

25 

60 

8 

21 

150 

345 

25 

28 

15 

276 

514 

195 

70 

63 

70 

100 

25 

(20) 

ZKK 

1 

28 

50 

250 

230 

290 

250 

155 

70 

121 

25 

60 

8 

21 

150 

345 

25 

(20) 

15 

276 

589 

233 

70 

63 

70 

125 

ZKK 

28 

70 

310 

250 

360 

295 

184 

80 

114 

35 

80 

10 

30.5 

190 

415 

25 

19 

300 

657 

237 

80 

82 

88 

197 

(20) 

ZKK 

28 

10C 

310 

250 

360 

295 

184 

80 

144 

35 

80 

10 

30.5 

190 

415 

25 

(20) 

19 

300 

717 

267 

80 

82 

88 

227 

ZKK 

28 

110 

380 

[320 

450 

335 

223 

90 

195 

45 

no 

14 

40 

225 

550 

30 

28 

390 

919 

350 

90 

114 

116 

380 

| 

(17) 

ZKK 

28 

200 

380 

410 

450 

335 

223 

90 

195 

45 

110 

14 

40 

225 

550 

30 

(17) 

28 

480 

1009 

395 

90 

114 

116 

ij20  ‘ 

ZKK 

25C 

520 

480 

640 

430 

320 

190 

95 

65 

140 

18 

59.5 

315 

725 

29 

20 

28 

560 

880 

339 

210 

142 

780 

ZKK 

( 

55( 

>520 

L_ 

610 

640 

430 

320 

190 

95 

65 

140 

18 

59.5 

315 

725 

29 

20 

28 

690 

1010 

4C4 

210 

142 

_ 

1100 

注 ••  d:、 d2 为 出线孔 橡皮圈 内径， 其中未 注括号 者为一 般正常 环境用 产品。 

5.  标注 

示例 ZKK 系列， 最 大输出 功率为 5  kW， 4 个控 制绕组 ，序号 为该型 号的第 8 种 ，应 
表 示为： ZKK50  -  4  -  8。 

6.  生产厂 

湖南 湘潭电 机厂； 

土海 南洋电 机厂。 
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六、 异步 电动机 

Y 系列三 相异步 电动机 


1 . 用途 


Y 系 列电动 机用途 广泛， 可用 于拖动 对转速 及其他 性能无 特殊要 求的机 械和灰 尘较多 
的 场合。 如陣 用于： 金 属切削 机床、 通用 机械、 矿山 机械、 农业机 械等。 由 于其优 良的起 
动 性能， 也可 用于拖 动静止 负载或 惯性负 载比较 大的机 械上。 如压 缩机、 柱塞 式水泵 、传 
送带、 磨床、 锤 击机、 粉 碎机、 小型起 重机及 运输机 械等。 

Y 系列三 相异步 电动机 为全封 闭型、 自扇风 冷式、 鼠笼 式交流 异步电 动机。 


Y 系列 电动机 具有效 率高、 功率因 数高、 起动性 能好、 噪 声低、 运 行平稳 可靠的 特点。 
其结构 为全封 闭型， 能防止 灰尘， 铁屑 或其他 杂物侵 入电机 内部， 安全 可靠。 

Y 系列电 动机符 合国际 电工协 会（ IEC) 的有关 标准和 规范， 具有 良好的 标准化 水平， 
通 用性， 互换性 良好。 如 其功率 等级、 外形 尺寸、 安装 尺寸、 防 护等级 （IP44) 分 别符合 
IEC  34-1,  IEC  72,  IEC  34  -  5 及  IEC  34  -  7 。 


型号 说明： 

Y  132 


S2  -  2 


•2 级 电动机 
短 机座中 的第二 种铁芯 
中心高 （毫 米） 

系 列型号 


2 . 使 用条件 

(1)  环境温 度随不 同季节 变化不 得超过 40 °C。 ： 

(2)  海拔 高度不 得超过 1000m; 

(3)  频率：  50Hz  : 电压 ：  380  V; 

(  4) 接法：  3kW 及 以下为 Y 型接 法； 

4  kW 以上为 △型 接法； 

(  5) 工作方 式为连 续工作 方式。 

3.  主 要参数 

(1) 安装结 构型式 
有三种 基本结 构型式 e  . 

B  3 —机 座带 底脚， 端盖 无凸缘 的结构 型式： 

B  5 —机 座不带 底脚， 端盖 有凸缘 的结构 型式： 
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B  35 —— 机座 带底脚 和端盖 有凸缘 的结构 型式； 
常用安 装结构 型式， 以 及适用 的机座 号见表 6  —  67。 


表 6  —  67 


机座号 

基本安 装结构 

派 生的安 装型式 

采用 B  5 型 

采用 B  3 型 

采用 B  35 型 

B  3 

B  5 

B35 

Vi 

v3 

v5 

v6 

b8 

b8 

By 

V15 

V36 

n 

0 

1=0=3 

\} 

V 

0 

6 

Y  80 -160 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y180 

Y 

Y  ! 

Y 

Y 

— 

— 

— 

— 

i  . 

— 

(2)  Y 系列 '电动 机规格 参数表 （表 6— 68 至表 6— 72) 。 

功 率范围 ••  表 6 - 68 


同  步  转 

速  （ r/min ) 

机座号 

； 

3000 

1500 

1000 

750 

额定功 

率 . (kW) 

Y801 

0.75 

0.55 

,  - 

— 

Y802 

1.1 

0.75 

—— 

— 

Y90S 

1.5 

1.1 

0.75 

— 

Y90L 

2.2 

1.5 

1.1 

— 

Y 100  L  1 

3 

2.2 

1.5 

— 

Y100  L2 

3 

3 

1.5 

— 

Y112  M 

4 

4 

2.2 

— 

Y  132  S  1 

5.5 

5.5 

3 

2.2 

Y  132  S  2 

7.5 

5.5 

3 

2.2 

Y132  M  1 

— 

7.5 

4 

3 

Y  132  M  2 

— 

7.5 

5.5 

3 

Y160  M  1 

11 

11 

7.5 

1  4 

Y 160  M  2 

15 

11 

7.5 

5.5 

Y  160L 

18.5 

15 

11 

7.5 

Y  180M 

22 

18.5 

- - 

— 

Y180L 

— 

22 

15 

11 

786 


额定 数据: 


3000r/min 


表 6  —  69  2 极 同 步转速 


功率 

满  载 

时 

堵 转电流 

堵 转转矩 

最 大转矩 

型  号 

电流 

效率 

功 率因数 

额 定电流 

额 定转矩 

额 定转矩 

( k  W) 

( A) 

(%) 

(cos9) 

Y801  -  2 

0.75 

1.8 

75 

0.84 

7.0 

2.2 

2.2 

Y 802  -  2 

1.1 

2.5 

77 

0.86 

7.0 

2.2 

2.2 

Y90S  -  2 

1.5 

3.4 

78 

0.85 

7.0 

2.2 

2.2 

Y  90L  -  2 

2.2 

4.7 

82 

0.86 

7.0 

2.2 

2.2 

Y 100L  -  2 

3.0 

6.4 

82 

0.87 

7.0 

2.2 

2.2  > 

Y  112M  -  2 

4.0 

8.2 

85.5 

0.87 

7.0 

2.2 

2.2 

Y 132S  1  -  2 

5.5 

11.1 

85.2 

0. 88 

7.0 

2.0 

2.2 

Y 132S  2-2 

7.5 

15.0 

86.2 

0.88 

7.0 

2.0 

2.2 

Y  160M  1  -  2 

11 

21.8 

87.2 

0.88 

7.0 

2.0 

2.2 

Y 160M  2-2 

15 

29.4 

88.2 

0.88 

7.0 

2.0 

2.2 

Y  160L  -  2 

18.5 

35.5 

89 

0.89 

7.0 

2.0 

2.2 

Y  180M  -  2 

22 

42.2 

89 

0.89 

7.0 

2.0 

2.2 

*6—70 

4 极 同 步转速 

1500r/min 

功率 

满 载. 

时 

型  号 

堵 转电流 

堵 转转矩 

最 大转矩 

电流 

效率 

功 率因数 

额 定电流 

额 定转矩 

额 定转矩 

( k  W) 

( A) 

(%) 

(cos? ) 

Y  801  -  4 

0.55 

1.5 

73 

0.76 

6.5 

2.2 

2.2 

Y  802  -  4 

0.75 

2,0 

74.5 

0.  76 

6.5 

2.2 

2.2 

Y90S  -  4 

1.1 

2.7 

78 

0.78 

6.5 

2.2 

2.2 

Y90L  -  4 

1.5 

3.7 

79 

0.79 

6.5 

2.2 

2.2 

Y100L1-  4 

2.2 

5.0 

81 

0.82 

7.0 

2.2 

2.2 

Y100L2  -  4 

3.0 

6.8 

82.5 

0.81 

7.0 

2.2 

2.2 

Y112M-  4 

4.0 

8.8 

84,5 

0.82 

7,0 

2.2 

2.2 

Y 132S  -  4 

5.5 

11.6 

85.5 

0, 84 

7.0 

2.2 

2.2 

Y132M-  4 

7.5 

15.4 

87 

0.85 

7.0 

2.2 

2.2 

Y  160M  -  4 

11 

22.6 

88 

0.84 

7.0 

2.2 

2.2 

Y160L  -  4 

15 

30.3 

88.5 

0.85 

7.0 

2.2 

2.2 

Y180M-  4 

18-5 

35.9 

91 

0.86 

7.0 

2.0 

2.2 

Y180L  -  4 

22 

42.5 

91.5 

0. 86 

7.0 

2.0 

2.2 

787 


注: 1/ 表中 技术数 据允许 有稍许 变动。 

② 表中电 流为线 电流。 

振动： 

电动 机振动 速度有 效值不 超过表 6  —  73 数值 （轴 伸带 半键测 量）。 

表 6—73 


160 〜 180 


振 动速度 （mm/s) 


80 〜 132 


2.8 


噪声： 电 动机空 载运转 噪声声 功率级 不超过 表 6  -74 数僅 

表 6— 74 

[: dB  ( A  ) 。 

( r  /m  i  n) 

(kW)  ' ^ 

3000 

1500 

1000 

^  750 

1.1< 

71 

67 

65 

—— 

1.5 

75 

67 

67 

— 

2.2 

75 

70 

67 

66 

3 

79 

70 

71  ' 

66 

4 

79 

74 

71 

69 

- - 

o . .) 

83 

78 

71 

69 

7；5 

83 

78 

75 

72 

11 

87 

82 

75 

72 

15 

87 

82 

78 

1 

75 

18.5 

87 

82 

78 

75 

22 

92 

82 

78 

75 

4. 外 形和安 装尺寸 

安装结 构型式 （见图 6  -79 至图 6  -81 和表 6  -75 至表 6-77) : 
B3、 B6、 B7、 B8、 V5、 V6: 


•  图 6  -79 

B5、 VI、 V3： 


图 6  -  8() 
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表 6  — 75 

(mm) 


机 座尺寸 

安 

装 

尺 

寸 

外 

形 

尺 

寸 

H 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

K 

A  B 

AD 

AC 

HD 

HA 

L 

80 

80 

125 

100 

5() 

19 - 

4() 

6 

15.5 

10 

165 

150 

16「） 

17() 

10 

285 

90S 

90 

140 

100 

56 

24 

50 

8 

20 

10 

180 

. 155 

175 

19() 

12 

310 

90L 

90 

140 

125 

56 

24 

5() 

8 

2() 

10 

180 

155 

17「） 

190 

12 

:«r) 

100L 

100 

160 

140 

63 

28 

(it) 

8 

24 

12 

2or> 

180 

2() 「） 

24  r) 

14 

: m 

112M 

112 

190 

140 

70 

28 

()0 

8 

24 

12 

245 

19() 

230 

26f) 

15 

40() 

132S 

132 

216 

140 

89 

38 

80 

10 

33 

12 

280 

210 

270 

31  f) 

18 

47 

132M 

132 

216 

178 

89 

38 

8() 

I  10 

33 

12 

280 

21() 

270 

3ir) 

18 

f)lf) 

160M 

160 

254 

21() 

108 

42 

11() 

12 

37 

15 

330 

25f) 

!  325 

38,r) 

20 

60() 

160L 

160 

254- 

251 

108 

42 

110 

12 

37 

15 

330 

255 

325 

385 

2(r 

64  r> 

180M 

180 

279 

241 

121 

48 

110 

14 

42.  ri 

15 

35f> 

285 

360 

m 

22 

670 

180L 

180 

279 

279 

121 

48 

110； 

14 

42.5 

!  15 

355 

_ J 

285 

: W 

430 

22 

710 

表 6  —  76  (mm) 


酿尺寸 

安 

装 

尺 

寸 

外 形尺寸 

D 

E 

F 

G 

T 

M 

N 

P 

R 

s 

AD 

AC 

LA 

HE 

L 

80 

19 

40  ’ 

6 

15.5 

3.5 

165 

130 

200 

0 

12 

150 

'65 

12 

185 

285 

90S 

24 

50 

8 

20 

3.5 

165 

130 

200 

0 

12 

155 

175 

12 

1S5 

310 

90  L 

24 

50 

8 

20 

3.5 

165 

130 

200 

0 

12 

155 

175 

12 

195 

335 

100L 

28 

60 

'8 

24 

4 

215 

180 

250 

0 

15 

18() 

205 

14 

245 

380 

112M 

28 

60 

8  ' 

24 

4 

215 

180 

250 

0 

15 

190 

230 

14 

265 

400 

132S 

38 

80 

10 

33 

4 

265 

230 

300 

0 

15 

210 

270 

14 

315 

475 

132M 

38 

80 

10 

33 

4 

265 

230 

300 

0 

15 

210 

270 

14 

315 

515 

160M 

42 

110 

12  . 

37 

5 

300 

250 

350 

0 

19 

255 

325 

16 

385 

600 

160L 

42 

no 

12 

37 

5 

300 

250 

350 

0 

19 

255 

325 

16 

385. 

645 

180M 

48 

110 

14 

42.5 

5 

300 

250 

350 

0 

19 

285 

360 

18 

430 

670 

180L 

48 

1 

1  ] 

110 

14 

42.5 

5 

300 

250 

350 

0 

19 

285 

360 

18 

430 

71() 

5. 标准 

示例 Y 系列， 中心高 132mm， 短 机座， 电机 极数为 4 的电动 机应表 示为： Y132S- 4。 


6. 生产厂 

湖北 黄州电 机厂： 上 海跃进 电机厂  佳 木斯电 机厂：  湖 南常德 电机厂 
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表 6  —  77 

(mm) 


机 座尺寸 

安 

装 

尺 

寸 

外 

形 

尺 

寸 

A 

B 

Ci 

D 

E 

尸 1 

G 

K 

T 

M 

N 

P 

R 

5 

AB 

AD 

AC 

HA 

HD 

L 

80 

80 

125 

100 

50 

19 

40 

6 

15.5 

10 

3.5 

165 

130 

200 

0 

12 

165 

150 

165 

10 

170 

285 

90S 

90 

140 

100 

56 

24 

50 

8 

20 

10 

3.5 

165 

130 

200 

0 

12 

180 

155 

175 

12 

190 

310 

90  L 

90 

140 

125 

56 

24 

50 

8 

20 

10 

3.5 

165 

130 

200 

0 

12 

180 

155 

175 

12 

190 

335 

100 

100 

160 

140 

63 

28 

60 

8 

24 

12 

4 

215 

180 

250 

0 

I15 

205* 

180 

205 

u 

245 

380 

112  k 

112 

190 

140 

70 

28 

60 

8 

24 

12 

4 

215 

180 

250 

0 

15 

245 

190 

230 

15 

265 

400 

132  S 

132 

216 

140 

89 

38 

80 

1() 

33 

12 

4 

265 

230 

300 

0 

15 

280 

210 

270 

18! 

315 

'■175 

132  M 

132 

1 

216 

178 

89 

38 

80 

10 

33 

12 

4 

265 

230 

30() 

0 

15 

280 

210 

270 

18 

315 

515 

160  M 

160 

251 

210 

108 

42 

110 

12 

37 

15 

5 

300 

250 

350 

0 

19 

330 

255 

325 

20 

385 

600 

160  L 

160 

254 

254 

108 

42 

110 

12 

37 

15 

5 

300 

250 

350 

0 

19 

330 

255 

325 

20 

385 

645 

180  M 

180  ' 

279 

241 

121  ! 

48 

11() 

14 

42.5 

15 

5 

300 

250 

350 

|o 

19 

355 

285 

360 

22 

430 

iB70 

180  L 

180 

279 

279 

121 

48 

_ 1 

110 

14 

42.5 丨 

15 

_ 

5 

300 

250 

350 

0 

19 

355 

285 

360 

22 

i _ ! 

430 

710 

B35、 V15、 V36  : 


Y -H 系列 船用三 相异步 电动机 


1 .用途 

Y  -H 系列 为全封 闭自扇 冷式、 船用 鼠笼型 异步电 动机， 适用于 船舶上 作驱动 各种机 
械， 如 泵头、 通 风机、 分 离器、 液压机 械及其 他辅助 设备等 之用。 

Y .  - H 系列 是最 新设计 制造的 Y 系 列三相 异 步电动 机的 派生 产品， 具有效 率高和 起动 
转 矩大等 特点。 

Y  -H 系 列是按 照国标 GB  75 L 81 《电 机基 本技术 要求》 和 现行的 《舰 船建造 规范》 
设 计的。 

电 动机也 符合以 下标准 和规范 的有关 要求。 
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IEC 別  基本 环境试 验程序  IEC  72 旋 转电机 安装尺 寸及功 率等级 

IEC34  旋 转电机  IEC  92 船用电 器装置 

电动 机还符 合下列 船级 社规范 的部分 要求。 

GL  西 德劳氏 船级社  L  R  英国 劳氏: 船级社 

NK  日本海 事协会 （日 本船 级社） 


功 率范围 

本系列 电动机 的功率 范围从 0.55 〜 90 千瓦， 机座 号与功 率的关 系见表 6  —  78。 

表 6  —  78 


型号 说明： 

.  电动机 的型号 由字母 和数字 组成。 
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Y  132  S  2  —  4  —  H 


例如： 系列 代号* - 

机座号 （中 心高 mm)  一 
机 座长度 （短 、中 、长) 

铁 芯长度 - - 

极数 - — 

船用 - 


2.  使 用条件 

( 1 )  工作 环境： 

冷 却介质 温度： 不超过 +5or: 

海  拔：  0  m; 

空 气相对 湿度：  <95%： 

凝  露 ：有； 

盐  雾 ：有； 

油  雾 ：有； 

霉  菌 ：有；  , 

冲  击 ：有； 

振  动 ：有； 

倾  斜：  22.5°  ; 

(2)  电压、 频率： 

额 定电压 ：  380  V 或 440  V; 

额定 频率：  50Hz 或 60Hz  ; 

工作 方式： 连续 工作制 （S  I  ) ; 

(  3  ) 绝缘、 温升： 

绝  缘： B 级： 

绕组 温升： （电 阻法） 70K； 

轴 承允许 温度: （温度 计法） 90 °C; 

(4) 接 法：  、 

3  kW 或以 下者： Y; 

大于 3  kW 者： △; 

起动 方式： 采用满 压直接 起动。 在 空载时 允许采 用降压 起动: 
传动 方式： 电动机 可用皮 带轮， 正齿轮 或弹性 联轴器 传动。 

3.  主 要参数 

( 1) 安装结 构型式 

.. 电动 机各机 座号所 具有以 丁的安 装结构 型式： 

B  3  — 一 卧式， 底脚 安装； 


B5  — 

一 卧式， 凸缘 安装； 

B  35 — 

— ■卧 式， 

底脚 和带凸 缘安装 

VI  — 

— 立式， 

凸缘 安装。 

结 构简介 
防护 等级： 

机座、 端 盖和轴 承盖： 

材料 采用灰 口铸铁 HT20 -40(  G  B  976  —67) ，机座 表面铸 有轴向 散热筋 ，能 增加 
冷却效 ’果。 

轴伸： 

电动机 一般只 有一个 圆柱形 轴伸； 根 据用户 要求， 对 B3 及 B  35 型的 电动机 可制成 
两 个轴伸 。第 二轴伸 能用联 轴器传 递额定 功率。 转轴材 料使用 45 号优质 钢（ GB  699  —65)。 
接 线盒： 

从主 轴伸端 视之， 电动 机的接 线盒位 于机座 右侧。 若 接线盒 要装在 左侧， 则 必须在 
订贷 时加以 说明。 接线 盒内有 六个接 线柱， 接 线盒盖 内有接 线图， 接线 标准全 部符合 IEC 
34-  8. 1977 的 规定。 两个 相邻导 电零件 的间隙 不小于 8mm； 所有漏 电距离 不小于 12m  m 。 
接线盒 内另有 一个供 接地用 的接 线柱。 

轴承： 

本系 列电动 机用的 轴承型 号和规 格见表 6  —  79。 

表 6  —  79 


机座号 

极  数 

轴 

承 

主 轴伸端 

非 轴伸端 

80 

2、4 

180/ 204  Zl 

180/ 204  Zl 

90 

2,4,6 

180/205Z1 

180/ 205  Zl 

100 

2、4、6 

180/206  Z  1 

180/206 Z 1 

112 

2,4. 6,8 

180/ 306  Zl 

180/  306Z1 

132 

- j 

2、4、6、8 

180/ 308  Zi 

180/308Z1 

160 

2、4、6、8 

309  Z  1/2309  Zl 

1 

J 

309  Z  1/309  z】 

180 

2、4、6、8 

311  Z1/2311Z1 

311  Zl/311  Zl 

200 

2、 4、8 

312  Z1/2312Z1 

312  Z 1/312  zl 

225 

2、4、6»8 

313  Z  1/2313Z1 

313  Z 1/313  Z  l 

794 


津溃 和表面 处理： 

电动 机的绕 组和金 属零件 的表面 均按照 湿热带 电机的 要求， 经 过特殊 津渍和 处理， 
具有 良好的 防潮、 防 霉和抗 盐雾的 性能。 

(2) 技 术数据 

不同极 数的电 动机的 技术数 据如表 6  —  80 至表 6  —  83 所示。 

2 极  表 6  —  8  0 


型  号 

功  率 

电流 

(A) 

转速 

(//min) 

堵转 

转矩 

额定 
转 矩 

最大 

转矩 

额定 

转矩 

堵 转视在 

功率 

褊定 

功率 

效率 

(%) 

功 率因数 

! - 1 

(KWJ 

(HP) 

50  Hz 

380V 

60Hz 

440  V 

50Hz 

380V 

60H 

440  V 

50 

Hz 

380 

V 

60 

Hz 

440 

V 

50 

Hz 

380 

VJ 

60 

Hz 

440 

V 

50 

Hz 

380 

Vl 

60 

Hz 

440 

V 

50HZ 

380V 

60Hz 

|440V 

50HZ 

380  V 

60HZ 

440  V 

VttnT  1  O  U 

0.  75 

1 

1.9 

1.55 

2820 

3460 

1.9 

2.1 

13 

75.0 

76.5 

0.84 

0.82 

I  oULg  乙  o 

1.1 

1,5 

2.6 

2.15 

2820 

3460 

76.5 

77.5 

0.85 

0.85 

Y90S  -  2  -  H 

1.5 

2  ' 

3.4 

2.95 

2840 

3470 

79.5 

80.0 

0.82 

0.  80 

Y90L  -  2  -H 

2.2 

3 

4.7 

4.70 

2840 

3470 

82.5 

83.5 

0.83 

0.81 

Y  100 L-  2  -H 

3 

4 

6.4 

5.45 

2880 

3490 

84.0 

84.0 

0.  87 

0.86 

Yl  12M-  2-H 

4 

5.5 

8.2 

7.10 

2890 

3500 

86.5 

87.0 

0.  86 

0.84 

V132S2-2-H 

5-5 

7.5 

11.1 

9.6 

2900 

35  20 ‘ 

1.5 

1.8 

86.5 

86  .0 

0.88 

0.87 

7.5 

10 

15.0 

12.7 

2900 

3520 

12 

87.5 

87.0 

0.89 

0.88 

YI6OM2-2-H 

11 

15 

21  .8 

19.1  1 

2930 

3540 

1.8 

! 

2.0 

89.0 

88.5 

0.87 

0.  87 

15 

20 

29.4 

25.1 

2930 

3540  ! 

89.5 

90.0 

0. 88 

0.88 

Y160L-  2-H 

18.5 

25 

35.5 

30.3 

2930 

3540 

89.5 

90.0 

0.88 

0.89 

Y180M  -  2-H 

22 

30 

42 .2 

36.9 

2940 

3550 

89,5 

89.0 

0.88 

•088 

Yrm\}-  2-  H 

30 

40 

56.9 

49.7 

2955 

3560 

1.7 

1.9 

11 

89.5 

89.0 

0.88 

0.88 

37 

50 

60.6 

60.6 

2960 

3560 

92.0 

91.5 

0.88 

0,88 

Y225M-2-H 

45 

_ 1 

60 

84  .0 

72.5 

2960 

3572 

90.5 

90.0 

0. 88 

0.86 
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4 极  表 6  — 81 


型  号 

功  率 

电  流 

(A) 

转  速 

(r/min  ) 

堵 转转矩 

最 大转矩 

堵转 视在功 
率 

效  率 

{%  ) 

功 率因数 

额 定转矩 

額 定转矩 

额 定功率 

( kW) 

(HP) 

50  Hz 

380  V 

60Hz 

440  V 

50  Hz 

380  V 

60Hz 

440  V 

50  Hz 

380  V 

60  Hz 

4  40V 

r  I 

1 

50Hz60Hz 
3S0VI440V1 
!  1 

r 

l5()Hz 
380  V 

60Hz 

440V 

50HZ  I 
380  V 

60Hz 

440  V 

50HZ 

380  V 

60Hz 

440  V  ‘ 

1 

Y80Lrt  — 4  -H 

、  i- 

0.55 

0.75 

1.6 

1.33 

1390 

1710 

1.9 

2.1 

13 

72.5 

74.0 

0.75 

0.71 

0.75 

1 

2.1 

1.75 

1390 

1710 

74.0 

76.0 

•  075 

.072 

Y90S  -  4  -H 

1.1 

1.5 

2.7 

2.45 

140ay 

1710 

78.0 

! 

79.0 

0.78 

0.75 

Y90  L  ~  4  ~  H 

I  1.5 

2 

3.7 

3.2 

1400 

1710 

79.0 

80.5 

0.80 

0.77 

Y100L-； -4  -H 

2 

2.2 

3 

5.0 

— 

'  4.37 

1420 

1730 

81.5 

82.5 

0.81 

0.78 

3 

4 

6.8 

5.93 

1420 

1730 

83.0 

85.0 

0.81 

0.78 

Y112M-4-  H 

4 

5.5 

8.8 

7.67 

1440 

1750 

84.5 

86.0 

0.81 

0.79 

Y132  S  -  4  -  H 

5.5 

7.5 

11.6 

1 

9.94 

1440 

1750 

1.8 

2.0 

86.0 

88.0 

0.83 

0.82 

Y132M-4  -  H 

7.5 

10 

15.4 

13,2 

1440 

1750 

12 

1 

87.0 

88.5 

0.85 

0.84 

Y160M-4-H 

11 

15 

22.6 

19.5 

1460 

1760 

88.5 

89.0 

0.83 

0.83 

Y160  L  -  4  -  H 

I15 

20 

30.3 

26.0 

1460 

1760 

89.0 、 

90.0 

0.84 

0.83 

Y180M-4  -  H 

18.5 

25 

35.9 

31.0 

1470 

1770 

91.0 

91.5 

0.86 

0.86 

Y180L  ~4  -H 

22 

30 

42.5 

36.7 

1470 

1770 

91,0 

91.0 

0.87 

0.86 

Y  200  L  ”4  -  H 

30 

40 

56.9 

49.8 

1476 

1779 

1.7 

1.9 

11 

91.5 

92.0 

0.87 

0.86 

Y225  S  -4-H 

37 

50 

70.4 

60.7 

1481 

1783 

92.0  ! 

92..5 

0.87 

0.87 

Y225M-4  -  H 

45 

60 

84.2 

72.5 

1480 

1783 

92.5 

92.5 

0.88 

0.87 

796 


4  . 安 装和外 形尺寸 

各种 安装结 构型式 的安装 及外形 尺寸分 别见图 6  —  82 至图 6  —  85 及表 6— 84 至表 6  — 


5  •标注 

示例 Y 系列， 船用， 中 心高为 132  mm， 短 机座， 电机 极数为 4 的电 动机， 应 表示为 


8 极 


表 6  — 83 


增  号 

- 1 

功  率 

电 流 

(A  ) 

转  速 

f/m  i  n 

堵 转转矩 

最 大转矩 

堵转视 在功率 

效  率 

% 

功 率因数 

额 定转矩 

额 定转矩 

额 定功率 

■ 

國 

60H  z 

440  V 

1 

5GHz 

380  V 

60  Hz 

440  V 

50Hz 

380  V 

60Hz 

440  V 

50Hz 

380  V 

60  Hz 

440  V 

Y  132  S  -  8  -H 

■ 

■ 

1.7 

1.9 

13 

■ 

■ 

0.68 

Y  132  M  -  8  -  H 

■ 

■ 

710 

860 

QSj 

0.69 

Y  160  M  -H 

2 

9.90 

■ 

84.0 

86.0 

0.69 

0.67 

■ 

■ 

■ 

85.5 

87.0 

0.73 

0.72 

Y  160  L  -  8  -H 

F 

■ 

12 

86.0 

87.0 

0.75 

0.73 

|Q| 

■ 

SHHH 

■ 

88.0 

0.75 

0.  74 

■ 

■ 

■ 

0.77 

0.75 

■ 

- 1 

886  ' 

1 

0.77 

0.75 

V225  M  -  8  -  H 

47.60 

42.00 

734 

88  G 

i 

90.5 

91.0 

0.78 

0.76 

798 


AD 


图 6— 82(  B  3 型) 

表 6  —  84  _ 


机 座 

A 

B 

C 

D 

H 

F 

G 

GD 

H 

K 

A  A 

A  B 

AC 

AD 

BB 

HA 

HD 

L 

80 

125 

100 

50 

19 

40 

6 

15.5 

6 

80 

10 

38 

165 

lfir) 

160 

135 

12 

205 

290 

90S 

140 

56 

24 

50 

8 

20 

7 

90 

40 

180 

180 

175 

14 

225 

320 

ieu 

34  5 

90L 

125 

100  L 

160 

’ 

140 

63 

28 

60 

24 

100 

12 

45 

20  5 

205 

185 

180 

16 

25D 

380 

112  M 

190 

70 

112 

55 

24  5 

230 

19  5 

185 

18 

270 

40") 

132  S 

216 

89 

38 

80 

10 

33 

8 

132 

65 

280 

270 

235 

205 

20 

32  0 

- 1 

480 

24  5 

520 

132  M 

178 

160M 

254 

210 

108 

42 

— 

110  ] 

12 

37 

160. 

15 

330 

32  5 

265 

275 

22 

380 

60  5 

160  L 

254 

320 

650 

18CM 

241 

1 

315 

24 

425 

67  0 

79 

121 

48 

14 

42.5 

9 

180 

75 

355 

360 

280 

180L 

279 

4 

355 

70  5 

200  L 

318 

305 

133 

55 

16 

49 

10 

200 

39  5 

400 

35  S 

38  5 

28 

475 

780 

225  S 

286 

55 

110 

16 

49 

.10 

|  225 

19 

80 

435 

450 

370 

375 

30 

530 

82  5 

■  356 

149 

225  M 

311 

60 

140 

18 

53 

11 

400 

820  /  850 

注： 表格内 分数的 分子为 2 极 电动机 数据， 分母为 2 极 以上的 电动机 数据: 


799 


800 


90L 


DO 


；  OU 


125 


■  8' ~~~ 


100L；160j 


112M 


132  S 
132M 


160M| 

160L 


180M 

180L 


190 


216 


178 


210 


241 


63 


70 


89 


121 


28 


38 


42 


48 


80 


10 


12 


14 


24 


33 


37 


42*5 


112 


132 


12 


15 


215 


300 


300 


15 


200L 


225S 

22SMI 


311 


133 


149 


55 


55 


60 


110 


16 


16 


18 


49 


49 


53 


10 


200 


19 


400 


300 


400 


19 


注: 表格内 分数的 分子为 2 极 电动机 数据， 分母为 2 极 以上的 电动机 数据。 


娜」 

号 


80 


125 


B  C 


D  :  E 


Fl  G 


19 


40 


15.5 


GD 


H 


K 


M 


N 


200 


12 


1^.5 


. 

AA 

AB： 

AC 

AD 

BB 

HA 

HD 

38 

165 

165 

160： 

135 

12 

205 

2m 

180 

180 

175 

14 

225 

S20 

160 

3S5 

45  ：205|205 

f  *  t  n 

175  189  16  250  385 

( : 

55 

245 

230 

195 

i 

185  1 18 

3 

270  405 

_ « _ 

65 

280 

270 

235 

205 

20 

320 

480 

245 

70 

330 

325 

265 

275 

22 

385 

605 

320 

650 

355 

360 

280 

315 

24 

425 

\ 

670 

355 

395 

400 

355 

385 

28 

475 

780 

80 

435 

450 

370 

1 _ 

375 

530 

825 

820 

870 

螺孔数 


801 


6  • 生产厂 

湖北 黄州电 机厂。 
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YB  -ri 系列 隔爆型 船用三 相异步 电动机 


1  • 用途 


本系 列是在 Y 系列 上派生 的全封 闭自扇 冷式鼠 笼型隔 爆三相 异步电 动机， 是我 国最新 
设 计的 防爆 电机统 一设计 系列。 

本系 列电动 机具有 高效、 节能、 温升裕 度大、 寿 命长、 性 能好、 噪 声低、 振动小 、隔 
爆结构 先进、 可靠 性高， 功率 等级和 安装尺 寸符合 IEC 有关的 标准和 DIN  42673 标准， 

使 用维护 方便等 优点。  ’ 

本系列 电动机 符合国 家标准 GB  3836  .1  -  83《 防 爆电气 设备制 造检验 规程》 和 IEC79-1 
的 规定， 也符合 BS  4683 和 DINE  N  50014  -  50020 以及 V  D E  0170/0171 的规定 ，分别 
制成 11A、 11B、 11C 及 Ti 、 T2 、 T3 、 T4 组， 制成隔 爆型电 机适用 于长期 或暂时 
有爆炸 性气体 混合物 存在的 场所的 船舶设 备上。 

电动 机的船 用要求 符合钢 质海船 建造规 范和国 际电工 委员会 IEC  92《 船 舶电气 设备》 
的 规定。 


本 系列电 动机经 中华人 民共和 国防爆 检验单 位和船 舶检验 局检验 合格， 并 有合格 证书。 
本系列 电动机 主体外 壳防护 等级为 IP  44 或 IP  54, 接 线盒为 IP  51， 符 合国际 GB4498 
-79 的 规定， 也符合 IEC  34-5  IP 标准和 B  S  4999 及 D  I N  40050 的 要求。 

本系 列电动 机冷却 方式按 IEC  34-  6 和 B  S  4999 的 规定为 1C  0141。 

电动机 型号的 意义： 


Y 


B  132 


.船用 

极数 

短 机座、 第二种 铁芯长 度（ M —中 机座: 
L  一长 机座） 

机座 中心高 （ mm  ) 

隔爆型 
异步 电动机 


2 • 使 用条件 

环境 温度： -25 〜 +50°C； 

空 气相对 湿度：  <95%; 

频  率：  50Hz  或 60Hz  ; 
电  BE：  380  V  或 440  V: 


工作 方式： 连续， • 

倾斜 良： 周 期横倾 22 .5° 
长 期横倾 15° 

长 期纵倾 10  °; 
凝  露 ：有； 

盐  雾 ：有； 
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3  • 安 装和外 形尺寸 

(1)  结 构说明 

1)  定子： 

定子铁 芯嵌完 绕组后 经浸渍 处理， 使之成 为一个 完整的 整体， 绕 组及绝 缘具有 良好的 
电气、 机械、 防 潮性能 及热稳 定性。 

电动机 的绝缘 等级为 F 级， 但温升 限度按 B 级， 温升裕 度大， 使用寿 命长。 

2)  转子： 

采用 热套或 冷压工 艺将铸 铝转子 固定在 轴上， 转子 经校正 平衡， 电 机运转 平稳、 振动 
小。 

3 )  接 雖盒： 

具 有良好 的隔爆 性能， 盒 内有较 大的空 腔便于 接线， 外 壳防护 等级为 IP  51， 进 线方式 
分 橡套电 缆和钢 管布线 两种， 按不 同起动 要求， 分别制 成一个 进线口 可适用 于电动 机直接 
起动， 二个进 线口可 适用于 电动机 Y  — △起 动： 接 线盒空 腔之间 的隔爆 结构， 采用 了国外 
先进 的螺纹 隔爆， 解决了 国内传 统结构 的缺点 ，同时 ，在 接线盒 座与接 线斗之 间增加 了一个 
个连 通节， 可以在 电机检 修时避 免卸下 橡皮密 封圈， 解 决了密 封圈因 经常装 卸而变 形失去 
弹性， 因而失 去隔爆 性能的 缺点。 

接线 盒之位 置在电 动机的 顶部， 可以 左右进 线并且 可以改 变连通 节的安 装方法 而使接 
线斗 成下垂 或水平 方向。 

4)  风扇、 风罩： 

全 系列风 扇与轴 采用键 配合， 运转 可靠。 

风罩 为钢板 结构， 其通风 孔为正 方形， 在防 止一定 大小的 外物侵 入的前 提下得 到最大 
的通风 面积， 从而 使风路 顺畅， 外形 美观， 刚 性好， 防护 等级为 IP  20。 

5)  轴 承及轴 承室： 

设计时 选用电 机专用 轴承， H80 〜 H132 机座 采用两 面带密 封圈的 轴承， 使用 维修方 
便， 非轴伸 端的轴 承能防 止轴向 串动， 而 轴伸端 轴承室 内装有 波形弹 簧片， 以适度 的弹力 
压靠 轴承， 有效地 抑制了 电机运 行时的 振动和 噪声。 

(2)  基本结 构型式 （ 见图 6  — 86 及表 6  —  88) : 

机座带 底脚， 端盖有 凸缘。 


拓 w; w: wo 
菡 # : ^J : * : 

霉 油振冲 
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表 6  —  88 


机座号 

IT 

A 

B 

~ 1 

Cx 

D 

E 

F 

xGD 

G 

K 

T 

2 极 

4  '、 6 、 8 极 

2 极 

4  、 .6  、  8 极 

2 极 

4  >  6  ,  8 极 

2 极 

•、 6 、8 极 

80 

80 

125 

100 

50 

19 

40 

6X6 

15.5 

10 

3  .5 

90S 

90 

140 

100 

56 

24 

50 

8X7 

20 

10 

3  .5 

90L 

90 

140 

125 

56 

24 

50 

8x7 

20 

10 

3  .5 

100  L 

100 

160 

140 

63 

28 

60 

8X7 

24 

12 

4 

112  M 

112 

190 

140 

70 

28 

60 

8X7 

24 

12 

4 

132  S 

132 

216 

140 

89 

38 

80 

10  x  8 

33 

12 

4 

132  M 

132 

216 

178 

89 

38 

80 

10  x  8 

33 

12 

4 

160  M 

160 

254 

210 

108 

42 

110. 

12  x  8 

37 

15 

5 

160  L 

160 

254 

254 

108 

42 

110 

12  x  8 

37 

15 

5 

180  M 

180 

279 

241 

121 

48 

110 

14  x  g 

42.5 

15 

5 

180  L 

180 

279 

279 

121 

48 

110 

14  x  9 

42.5 

15 

5 

200  L 

200 

318 

305 

133 

-  ! 

oo 

110 

16  x  10 

49 

19 

5 

225  S 

225 

356 

386 

149 

55 

60 

110 

140 

16  x  10  i8xii 

49 

53 

19 

5 

225  M 

225 

356 

311 

149  ! 

55 

60 

110 

140 

16  x  10  18X11 

49 

53 

19 

5 

250  M 

250 

1  406 

349 

168 

60 

65 

140 

18  x  11 

53 

58 

24 

5 

280  S 

280 

457  : 

368 

190 

65 

75 

140 

18x11  20x12 

58 

67.5  ! 

24 

5 

：  457  1 
」 

119 

190 

65 

75 

14  0 

18x11  20x12 

58 

67.5 

24 

1 

5 

机座号 

M 

•  N 

P 

R 

s 

B  B 

HA 

AC 

LA 

L 

AB 

AD 

A  E 

HD 

A  A 

2 极 

4 、 6 、 8 极  j 

80 

165  - 

130 

200 

0 

4  X  彡  12 

165 

225 

105 

325 

n 

34 

130 

10 

160 

12 

330 

90S 

165 

130 

200 

0 

4  12 

180 

225 

105 

340 

36 

130 

14 

180 

12 

360 

90L 

165 

130 

200 

0 

-4  x  ^  12 

180 

225 

105 

340 

36 

155 

14 

180 

12 

385 

100  L 

21 5 

180 

250 

0 

4  x 卢  15 

205 

225 

130 

370 

40 

176 

14 

200 

14 

430 

112  M 

215 

180 

250 

0 

•4  x  ^  15 

215 

225 

130 

385 

50 

180 

16 

225 

14 

460 

132  S 

265 

230 

300 

0 

4  x 多  15 

280 

240 

155 

430 

60 

200 

18 

265 

14 

510 

132  M 

265 

230 

300 

0 

4  x  必  15 

280 

240 

155 

430 

60 

288 

18 

265 

14 

550 

160  M 

300 

250 

350 

-0 

4  19 

330 

24  0 

180 

485 

70 

270 

20 

320 

16 

655 

160  L 

300 

250 

350 

0 

4  x  多  19 

330 

240 

180 

485 

70 

314 

20 

320 

|.16 

695 

180  M 

300 

250 

350 

0 

4  x  ^  19 

355 

240 

180 

525 

70 

314 

22 

360 

18 

730 

180  L 

300 

250 

350 

0 

4  x 必  19 

355 

240 

180 

525 

70 

.34  9 

2.2 

360 

18 

750 

200  L 

350 

300’ 

400 

0 

4  x 多  19 

395 

290 

205 

500 

70 

379 

25 

400 

18 

803 

225  S 

400 

350 

450 

0 

8  19 

435  . 

290 

225 

615 

75 

368 

28 

450 

20 

845 

225  M 

400 

350 

450 

0 

8  x  多  19 

435 

290 

225 

615 

75 

368 

28 

450 

20 

840 

870 

250  M 

500 

450 

550 

0 

8  xjT19 

190 

330 

280 

740 

'  80 

455 

30 

500 

22 

935 

280  S 

500 

450 

550 

0 

8  x 多  19 

545 

330 

280 

800 

85 

580 

35 

560 

22 

1010 

280  M 

500 

450 

550 

0 

8.  x  ^  19 

545 

.330 

280 

800 

85 

581 

35 

560 

22 

1060 
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机座号 

出线  口螺纹 

YB  80-112 

M30x  2 

YB  132 〜 180 

M36  x  2 

YB  200 〜 225 

M48x  2 

VB  250 〜 280 

M64  x  2 

4. 主 要参数 

(1) 电 气数据 （表 6—90) 

表 6  — 90 


PM 

Hi 

H 

型  号 

1 

1 

380V^50H^ 

440V  ,60 Hz 

440  V  60Hz 

( kW) 

(A) 

( r  /m  in  ) 

(%) 

( Co  S 

L 

1 

同步转 ft 3000  r/min 
3600 


YB  801  -  2 

0.75 

1.8 

2805 /  3402 

75/  76.5 

0.84 /  0.82 

Y  B  802  -  2 

1.1 

2*5 

2805 /  3402 

76. 5 /  77.5 

0.85/  0.85 

Y  B  90S  -  2 

1*5 

34 

2820/  3420 

79/  79.5 

0.82 /  0.80 

Y  B  90L  -  2 

22 

4.7  A 

2820/  3420 

82.5/83.5 

0.83 /  0.81 

YB  100  L  -  2 

3 

64 

2835 /  3438 

84/84 

0.87 /  0.86 

YB  112  M  -  2 

4 

8*2 

2850/  3456 

86.5/86 

0.86 /  0.84 

YB  132  S  1-2 

5*5 

11.1. 

2865 /  3456 

88.5/86 

0.88 /  0.87 

续表 6  —  90 


型  号 

功率 

( kW) 

电 流 

(: wuv  时) 

( A  ) 

转  速 

( r  /  min) 

效 率 

380  V  ,5()H  z 

( l)n) 

功  率 

因  数 

380  V  •  50Hz 

- - - 

MO  V  ,  60H  z 

( C  o  s  <P  ) 

堵转 

转矩 

额定 

转矩 i 

」 

堵 

转 

视功 

在率 

定 

功 

率 

最大 

转矩 

〆〆 

额定 

转矩 

重 量 

(kg) 

同步转 速3^%/!! 

ni  n 

j 

Y  B  160  M  1  —  2 

11 

21.8 

2880/  3474 

88/  88.5 

0.87 /  0.88 

1.4 

12 

2.0 

135 

YB  160  M  2  -  2 

15 

29.1 

2880/  3474 

89.5/90 

0.88/0 •明 

1.4 

12 

2.0 

151 

YB  160  L  -  2 

18.5 

3S5 

|  2895 /  3492 

89.5/90 

0.88 /  0.89 

11.3 

12 

1.9 

170 

YB  180  M  -  2 

22 

42.2 

2895 /  3492 

89.5/89 

0,88 /  0.88 

|1.3 

12 

1.9 

215 

Y  B  200  L  1-2 

30 

5&9 

2910/  3510 

89.5/89 

0.88 /  0.88 

1.2 

11 

1.9 

261 

Y  B  200  L  2-2 

37 

69.8 

2910/  3510 

92/91 

0.88 /  0.88 

1.2 

!  11 

1.9 

290 

YB  225  M -  2 

45 

83.9 

2910/  3510 

90.5/90 

0.88 /  0.86 

1.1 

11 

1.8 

120 

Y  B  250  M  -  2 

55 

l 

102.7 

2925 /  3528 

92/  90.5 

0.88 /  0.87 

1.1 

1  11 

1.8 

505 

Y  B  280  S  -  2 

75 

140.1 

2925 /  3528 

92/  91.5 

0. 89 /  0.89 

1.1 

11 

1.8 

650 

Y  B  280  M  -  2 

90 

167 

2940/  3546 

92.5/92 

_ : 

0.89 /  0.89 

1.0 

11 

1.8 

700 

同 步转速 ;=" 劃 


- 1 

Y  B  801  -  4 

0.55 

1  1.5 

13  87  /  1683 

1 - 

72/74 

| 

0.75  0.71 

13 

1 - 

,2,0 

23 

YB  802  -4 

0.75 

2S) 

1387/  1683 

74/76 

0.76 /  0.73 

1.9 

13 

2.0 

24 

YB  90S  -  4 

1.1 

1  2.7 

1387  /  1*683 

77.5  78.5 

0.78 /  0,75 

1.9 

13 

2.0 

33 

YB  90L  -  4 

1.5 

3.7 

1395/  1692 

79  80 

0.80/  0.77 

1-9 

13 

2.0 

37 

Y  B  100  L  1-4 

2.2 

!  5.0 

1402  y  1701 

81/  82.5 

0.82 /  0.79 

1.8 

13 

2.0 

45 

YB  100  L  2  -  4 

3 

6.8 

1402  1701 

82.5/84 

0.82 /  0.80 

|  1.7 

13 

2.0 

47 

YB  112  M-  4 

4 

8*8 

1410/  1710 

|  84*5/  85.5 

0.82 /  0.79 

1.7 

13 

2.0 

58 

YB  132  S  -  4 

5.5  ' 

11.6 

1417/  1719 

85.5 /  88 

丨0.84  0.83 

1.6 

13 

2.0 

80 

VB  132  M -  4  j 

7.5 

i 

15.4 

1425/  1719 

87/  88.5 

|0.85  0.84 

, 1.6 

12 

2.0 

95 

YB  160  M  -  4  j 

. 

11 

I 

22.6 

1425/  1728 

88/89 

；0.83  0.83 

1.5 

12 

2.0 

118 

V  B  160  L  —  4 

1 

15 

30.3 

14  32  /  1737 

88.5  90 

；  0.84/  0.83 

1.5 

12 

2.0 

166 

YB  180  M-  4 

18.5 

!  35.9 

1440/  1746 

:  91  91 

0.86 /  0.86 

1.4 

12 

1.9 

220 

YB  180  L  -  4 

22 

1  42.5 

14  40  1746 

91,5  91.5 

0.87 /  0.86 

1.4 

12  | 

| - 1 

1.9 

270 
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续表 6— 90 


功率 

i  ! 

! 

1 功  率 1 

电 流 

转 速 

效  率 

! 

因  数;1 

(38()V  时） 

1  f 

「380  V,5()Hz  | 

44()  V  .boh  z  ! 

1440  V, 60Hz  ； 

1  : 

( kW) 

」 

( A  )  | 

I 

( r  min) 

( un)  ; 

1 

1 

1  1 
: ( C  0  s  ^  ) 

'  1 

YB 

90S 

e 

0.75 

2.3 

900 

1080 

72.5 

74 

0.71/ 

0.67 

—  1 
1.5 

13 

1.9 

33 

YB 

99  L 

-  6 

1.1 

3.2 

900 

1030 

72.5 

/  74 

0. 72/ 

0,69 

1.6 

13 

1.9 

38 

YB 

100 

L  -  6 

1.5 

4.0 

925 

1110 

77.5 

79.5 

0. 74/ 

1.71 

1.6 

13 

1。9 

44 

YB 

112 

M  -  6 

2.2 

5.6 

930 

1116 

79.5 

/  82 

0,73 / 

0.69 

1.6 

13 

1.9 

53 

YB 

132 

S  -  6 

3 

7.2 

935 

1122 

83.5 

83.5 

0.76/ 

0.74 

1.5 

13 

1.9 

76 

YB 

132 

M  1  -  6 

4 

9.4 

940 

1128 

86 / 

87 

0.77  / 

0.74 

1.5 

13 

1.9 

86 

YB 

132 

M  2  -  6 

5. 5 

12.6 

945 

1134 

86 7 

87.5 

0.78 / 

0.77 

1.5 

13 

1.9 

101 

YB 

160 

M  -  6 

7.5 

17.0 

950 

1140 

87, 

88.5 

0.76  / 

0.75 

1.5 

12 

1.8 

141 

YB 

160 

L  -  6 

11 

24.6 

950 

1140 

86 

88.5 

0.76 / 

0.75 

1.4 

12 

1.8 

165 

YB 

180 

L  -  6 

15 

31.6 

955 

J146 

88.5 

/  88.5 

0.81/ 

0.80 

1.4 

12 

L8 

260 

YB 

200 

L  1  -  6 

18.5 

37.7 

960 

1152 

90  / 

90.5 

0,83  / 

0.82 

1.4 

12 

1.8 

265 

YB 

200  L  2  -  6 

22 

44.6 

960 

1152 

90 

90.5 

0.83  / 

0.82 

, 1.4 

12 

le8 

287 

YB 

225 

M  -  6 

30 

59.5 

i  965 

1158 

91 

91.5 

0.82 / 

0,81 

1.3 

11 

1.8 

|  405 

YB 

250 

M-  6 

37 

72 

965 

1158 

90/ 

90 

0.86/ 

0.86 

1.3 

11 

1.8 

|505 

YB 

280 

S  -  6 

45. 

85.4 

965 

1158 

91.5 

!  91.5 

0. 87/ 

0.86 

1.2 

11 

1.7 

62  0 

YB 

280 

M-  6 

1  55 

1 

\ 

104.9 

970 

1 _ 

1164 

_ i 

92/ 

92.5 

0.87 / 

0.87 

1.2 

11 

L7. 

690 

1500 

同步 转速酬 r/min 


Y  B  200  L  -  4 

30 

56.8  ! 

1447 /  1746 

92.5/92 

0. 87 /  0,86 

1.3 

11 

1 

1。9 

300 

Y  B  225  S  -  4 

37 

69.8 

1447  ;  1746 

必 /  92 

0.87 /  0.87 

1.3 

11 

1.9 

390 

Y  B  225  M  -  4 

45 

84.2 

1447 /  1746 

92  92.5 

0. 88 /  0.88 

1.2 

11 

1.8 

440 

YB  250  M  -  4 

55 

102.5 

1455 /  1755 

92.5  92.5 

0.88 /  0.88 

1.2 

11 

1.8 

510 

Y  B  280  S  -  4 

75 

139.7 

1462 /  1764 

!  92.5/  92.5 

0.88 /  0.88 

1.1 

11 

1.8 

650 

V  B  280  M  -  4 

1  90 

164.3 

1462  1764 

93.5/  93.5 

0.89  /  0.89 

1.1 

11 

1 

1.8 

800 

同 步转速 mi  n 

1200 


量 

重 

大矩 \ 定矩 
最转 \ 额转 I 

堵转㈣ 轉\额 定功率 

转矩 \ 定矩 
堵转 \ 额转 
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续表 6  — 90 


厂 

I 

' 

电流 

| 

功  率 

堵转 

堵 
转 1 
视功1 

最大 

「 

型 

号 

功率 

转  速 

i 效 率 

! 

转矩 

在率 

转矩 

電量 

(38() V  时) 

1 

因  数 

额定 

额 
! 定 

额定 

/ 

〆 kW) 

( A  ) 

_ 

, ( r  m  in  ) 

(%) 

( C  0  s  ^  ) 

转矩 _ 

功 

率 

转矩 j 

1(  k  g  ) 

750 

同 步转速 刪 r/mi  n 


YB  132  S  -  8 

1 

2.2 

5.8 

697/846 

80/  81 

0.72 /  0.68 

1.4 

13 

1.8 

77 

YB  132  M  -  8 

3 

7.7 

701  /  846 

82. 5 /  83.5 

0.73 /  0.70 

1.3 

13 

1.8 

87 

YB  160  M  1  -  8 

4 

9.9 

701/850 

84/86 

0. 69 /  0.67 

1.3 

13 

1.8 

123 

YB  160  M  2  -  8 

5.5 

13.3 

701  /  855 

85. 5 /  86.5 

0.73 /  0.72 

1.3 

13 

1.8 

141 

YB  160  L  -  8 

7.5 

17.7 

705  /  855 

86/87 

0.76 /  0.74 

1.3 

12 

1.7 

165 

YE  180  L  -  8 

11 

25.1 

.  708  /  860 

87/88 

0.76 /  0.74 

1.2 

12 

1.7 

255 

Y  B  200  L  -  8 

15 

!  34.1 

708  /  860 

89/90 

0.78 /  0.75 

1.2 

12 

1.7 

265 

YB  225  S  -  8 

18.5 

41.3 

712  /  864 

90.5/91 

0.77 /  0.75 

1.2 

12 

1.7 

353 

Y  B  225  M  -  8 

22 

47.6 

716/868 

90.5/91 

0.78 /  0.76 

1.2 

12 

1.7 

402 

Y  B  250  M  -  8 

30 

i  63 

716/868 

91.5/  91.5 

0.79 /  0.78 

1.2 

11 

1.7 

470 

Y  B  280  S  -  8 

37 

|  78.7 

720  /  873 

91/  91 

0.79/  0.78 

1.2 

11 

1.7 

610 

Y  B  280  M  -  8 

45 

93,2 

723  /  873 

92. 5 /  92.5 

0.79 /  0.80 

1.1 

11 

巴 

690 

(2) 振 动噪声 

电 机振动 速度有 效值不 超过表 6  —  91 至表 6  —  92 数值 （ 轴 伸带有 平键测 量）： 
同 步转速 ：  600 〜 1800r  /min。 

表 6 — 91 


中心高 （ mm) 

80 〜 132 

1 

160 〜 225 

250 〜 280 

振 动速度 （ m  m/  S  ) 

1.H 

1.8 

2.8 

[_ 

同步 转速： 1800 〜 3000  r  /  mi  n 

表 6 —■ 92 


中心高 （ mm) 

80 〜 132 

160 〜 225 

250 〜 280 

振动速 度（ mm/  s 

1.8 

2.8 

4.5 

809 


注 :噪声 容差为 +  3dB(  A) 。 

5  • 标注 

示例 Y 系列 船用 隔爆， 中心高 132  mm, 短 机座， 第二 种铁芯 长度， 电机 极数为 2 
的电 动机， 应表 示为： YB  132  S  2  -  2  -  H。 

6  . 生产厂 

佳 木斯电 机厂。 
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七、 变频机 
BP 系列 变频机 


1 . 用途 

BP 系列变 频机是 一种频 率变换 设备， 用以将 50Hz 的工频 电源， 变换 成单相 或三相 
的 400 、 500 、 1000Hz 的中频 电源， 以供 给需要 中频电 源的电 力设备 之用。 

BP 系列变 频机由 异步电 动机及 感应子 式中频 发电机 组成， 两台电 机置于 同一机 座内， 
电 动机与 发电机 同轴， 没有 轴伸。 

B  P 系列 变频机 适用于 工厂、 船舶、 车辆和 实验室 等特种 电源设 备上。 


功 率范围 •. 

有 2、 4、 6、 8、 10、 15kW 六 种功率 等级。 


型号 说明: 


变 


频  率 
机座 号数- 
铁芯 长度 序号 


2  04 

' - 输 出频率 代号， 04 为 400  Hz  , 

05 为 500  Hz， 10 为  1000Hz 


输 出电压 代号， 1 为 115V;2 为 230V 
韻数 代号， 1 为单相 ；  3 为三相 


2. 使 用条件 

电压、 频率 及工作 方式： 

额定输 入电压 ：  220  V  (  △接 法） ；  380  V  (  Y 接法） 

额定 输入 频率：  50Hz: 

额 定输出 电压： 单相、 三 相均为 115 、 230  V 两种； 三 相接成 Y 形 
输出 频率 ：  400 、 500 、 1000Hz 三种。 

额 定功率 因数：  0-8： 

额 定工作 方式： 在 下列条 件下， 变频机 可连续 使用： 

( 1  ) 海拔 0  m; 

(2) 周 围空气 温度从 -25  °C 到 +45  °C; 

(  3  ) 空气相 对湿度 不超过 95  %; 

(4) 周 期横倾 45° ， 长 期横倾 15  °  , 长 期纵倾 10。 ； 

(  5  ) 具有 冲击及 振动的 场所； 

<  6  ) 周围介 质中的 霉菌及 盐雾。 

绝缘及 温升： 

本系列 变频机 的绕组 均采用 B 级绝 缘， 当周围 冷却空 气的最 高允许 温度为 45°C 时 ，其 
绕组 的温升 限度为 75  °C( 电阻 法）。 

安装 方式： 

BP 系列 变频机 为卧式 防护型 结构， 能 防止水 滴或其 他杂物 从垂直 方向落 入电机 内部。 
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表 6  -一  9  6 
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4. 安 装和外 形尺寸 

见图 6  -  87 和图 6  -  88 及表 6  -  96。 

BP 系列变 频机的 拖动电 动机， 为 一般铸 铝转子 鼠笼式 异步电 动机， 其发 电机为 
感 应子式 中频发 电机。 发动机 的定子 槽内， 嵌有中 频工作 绕组及 激磁绕 &， 转子由 优质低 
损 耗硅钢 片迭压 而成， 转子上 只有齿 和槽， 没有 绕组。 

B  P 系列 变频机 为防护 型自行 通风式 结构， 冷风从 电动机 端进入 机座， 经 发电机 端窗孔 
由风扇 排出， 使整 个电机 冷却。 


5. 标注 

示例 B  P 系列， 机 座号为 2 ， 铁 芯长度 序号为 2 ， 单相 •  230  V, 频率为 40()  Hz 的 
变 频机， 应表. 示为： BP  -  22-  1204 


6. 生产厂 

上海 先峰电 机厂。 
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GBn  57—77 
GB  249  —  74 
GB  755  —  81 
GB  776  —  76 
GB  38  36  .1—83 
JB  1138—76 
JB  11  43 —  75 
JB  15  98—75 
SJ  70—  76 
SJ  72—65 
SJ  74 一 65 
SJ  75 —  73 
SJ  91—65 
SJ  94 一  78 
SJ  139—78 
SJ  168—80 

SJ  263—74 

SJ  288 —  67 
SJ  611—77 
SJ  614—73 
SJ  633 —  73 
SJ  642 一 )6 
SJ  645—  73 
SJ  65 5 —  73 
SJ  656—73 
SJ  663  —81 
SJ  782—74 
SJ  787 —  74 
SJ  789 —  74 
SJ  792 —  74 
SJ  798 —  74 
SJ  803  74 

S  J  817  —  74 
SJ  908 —  74 
SJ  909 —  74 
SJ  910—  74 
SJ  911  一  74 
SJ912— 74 
SJ913 —  74 
SJ914  一  74 


选 用国家 标准、 部标 准目录 

微 型控制 电机基 本技术 要求。 

半导 体器件 型号命 名方法 
电机基 本技术 要求。 

电测 量指示 仪表通 用技术 条件。 

防 爆电气 设备制 造检验 规则。 

丁腈聚 氯乙烯 复合物 绝缘引 接线。 

ZP 型硅整 流元件 （ZP 型硅整 流管） 

聚氯乙 烯绝缘 电线软 线屏蔽 电线。 

CD12、 CD13、 CD14 和 CD15 型铝 电解电 容器。 
RT 型 碳膜电 阻器。 

RTX 型小 型碳膜 电阻器 
RJ 型 金属膜 电阻器 
信号 灯盒， 

CA 型 矩形插 头座。 

半导 体三极 管外形 尺寸。 

半 导体三 极管噪 声系数 的测试 方法。 

CSX  2 型二芯 插塞、 插口， 

CKX2 

P 型 插头座 （暂 行） 

半 导体集 成电路 型号命 名方法 
半导 体三极 管总技 术条件 
CT1 型圆 片形低 频瓷介 电容器 
CC1 型圆 片形瓷 介电容 
CC3 型叠片 瓷介电 容器， 

CY2 型云母 电容器 
CI2 型 玻璃釉 电容器 
WS 型有 机实芯 电位器 
NPN 硅平 面高频 小功率 三极管 
NPN 桂平 面高频 小功率 三极管 
NPN 硅平 面高频 小功率 三极管 
NPN 硅平 面高频 小功率 三极管 
NPN 硅平面 高频小 功率三 极管， 

CD  10 和 CD  11 型 铝电解 电容器 
KBB 型拨 动开关 

半导体 二极管 （二 类） 总技 术条件 
硅半导 体稳压 二极管 （暂 行） 

硅半导 体稳压 二极管 （暂 行） 

硅半导 体稳压 二极管 （暂 行） 

硅半导 体整流 二极管 （暂 行） 

硅半导 体整流 二极管 （暂 行） 

硅半导 体整流 二极管 （暂 行） 


SJ  914  — 74 
SJ  916— 75 
S  J  1()  18  —  75 
SJ  1()26—76 
SJ  11  0()—- 76 
SJ1102— 76 
SJ  11  58— 77 
SJ1159 —  77 
SJ  1225—  77 
SJ  12  26— 77 
SJ  12  27—  77 
SJ12  28—  77 
SJ  12  54— 77 
SJ  12  55— 77 
SJ13  30—  78 
SJ  13  31— 78 
S  J 14  45—  78 
SJ  14  47 一  78 
SJ14  48 —  78 
SJ  14  68—  79 
SJ14  73 —  79 
SJ  14  77— 79 
SJ14  80—  79 
SJ  14  84—  79 
SJ  14  85—  79 
SJ  14  86—  79 
SJ  16  00 —  80 
SJ  16  36—  80 
SJ  16  37  —  80 
SJ  16  38 —  80 
SJ  16  39—  80 
SJ  16  40 一  80 
SJ  16  41  —  80 
SJ  1642 一  80 
SJ16  43 —  80 
S  J 16  44 —  80 
SJ  16  45 一  80 
S  J 1646 一  80 
SJ  17  34—  81 
SJ1795— 81 
SJ1826— 81 
SJ  1833—  81 
SJ  1834— 81 
SJ  18  87  —  81 


硅半导 体整流 二极管 （暂 行） 

硅开关 二极管 （暂 行） 

CA  3() 型 管伏非 固体电 解质烧 结钽电 容器， 

CL  11 型涤纶 电容器 
半 导体集 成电路 外型尺 t 

反 向阻断 型普通 半导体 闸流管 （普 通可控 制整流 器）： 

MF  11 型普 通用负 温度系 数热敏 电阻器 
MF  12 型普通 用负温 度系数 热敏电 阻器， 

2  AP11 〜 2  AP  17 型锗 检波二 极管， 

2  AP  9 〜 2  AP  10 型 锗检波 二极管 

2  AP  1 〜 2  AP  8 、 2  AP  21 和 2  AP  27 型锗检 波二 极管， 

2  AP  31 型锗检 波二极 管3 

WX  14 型普 通用负 温度系 数热敏 电阻器 
WX  16 型 通用单 圈线绕 电位器 
RX20 型 功率被 釉线绕 电阻器 
RX  21 型被 漆线绕 电阻器 
CJ  11 型金属 化纸介 电容器 
CJ  40 型密 封金属 化纸介 电容器 
CJ  41 型密封 金属化 纸介电 容器， 

3  CK  13  0 型 PNP 硅 外延平 面小功 率开关 三极管 
3CG111 型 PNP 硅 外延平 面高频 小功率 三极管 
3CG120 型 PNP 硅 外延平 面高频 小功率 三极管 
3  CG  130 型 PNP 硅 外延平 面高频 小功率 三极管 
3CG160 型 PNP 硅 外延平 面高频 小功率 三极管 
3  CG  170 型 PNP 硅 外延平 面高频 小功率 三极管 
3  CG  180 型 PNP 硅 外延平 面高频 小功率 三极管 
BT  32 型硅 双基极 二极管 （单 结管） （暂 行） 

3  DD  151 型、 3DD152 型 NPN 硅 扩散台 面低频 大功率 三极管 
3  DD  15  3 型、 3  DD  154 型 NPN 硅 扩散台 面低频 大功率 三极管 
3  DD  155 型、 3DD156 型 NP  N 硅扩 散台面 低频大 功率三 极管， 

3  DD  157 型、 3  DD  158 型 NPN 硅扩 散台面 低频大 功率三 极管， 
3DD159 型、 3DD160 型、 3DD161 型 NPN 硅扩敌 台面低 频大功 率三极 f 
3  DD  162 型、 3  DD  163 型 NPN 硅 扩散台 面低频 大功率 三极管 
3DD164 型， 3DD165 型、 3DD16  6 型 NPN 硅 扩散台 面低频 大功率 三极管 
3DD167 型、 3DD168 型、 3DD169 型 NPN 硅 扩散台 面低频 大功率 三极管 
3DD170 型、 3DD171 型、 3DD172 型 NPN 硅 扩散台 面低频 人功率 三极管 
3  DD173 型、 3  DD17  4 型 NPN 硅 扩散台 面低频 大功率 三极管 
3DD175 型、 3DD176 型 NPN 硅 扩散台 面低频 大功率 三极管 
WXD  2  —  53 型带 指针多 圈线绕 电阻器 
50 〜 10  00  m  A 小电流 半导体 闸流管 
3  DK  100 型 NPN 硅 外延平 面小功 率开关 三极管 
3  DK103 型 NPN 硅 外延平 面小功 率并关 三极管 
3  DK104 型 NPN 硅 外延平 面小功 率开关 三极管 
热敏电 阻器的 重要参 数系列  、 
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